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Betfchatéw, maj 24

1. OSWIADCZENIE

Stosownie do przepisu art. 34 ust. 3d pkt3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(tj. Dz. U. 22020 r. Nr 1333 z pézn. zm.) oswiadczamy, ze projekt

PROJEKT ODBUDOWY BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ -
PLACOWKA OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZA DLA 14 DZIECI

dz. nr ewid. 2/53; obr. 8, m. Betchatéw, ul. Czapliniecka

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej i ze
jest kompletny z punktu widzenia celu, ktbremu ma stuzyc.

Klauzula: jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia.

Podpis
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3. DANE OGOLNE PROJEKTU

3.1 WSTEP

Przedmiotem opracowania jest projekt demontazu elementéw instalacyjnych oraz ich wymiany
w czesci ,A” budynku uzytecznosci publicznej — placowki opiekunczo-wychowawczej dla 14
dzieci, po wybuchu pozaru. Obiekt budowlany zlokalizowany jest na ul. Czaplinieckiej w
Betchatowie.

3.2 PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Postanowienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Betchatowie Nr
34/2024 z dnia 19.03.2024 r. (znak sprawy: PINB/7356/35/2023/LK),

2. Projekt budowlany zatwierdzony decyzjg o pozwoleniu na budowe nr 1486.2020 z dnia
15.12.2020 r. (znak sprawy: AB.6740.1.1156.2020.5.Ptk.BM) wydana przez Staroste
Betchatowskiego,

3. Ekspertyza techniczna czesci mieszkalnej budynku ,A” uzytecznosci publicznej, fij.
placowki opiekunczo-wychowawczej z okresleniem sposobu usuniecia stwierdzonych
nieprawidtowosci,

4. Obowigzujgce normy i przepisy prawne,

5. Umowa nr WI/273/12/2024 zawarta pomiedzy Powiatem Betchatowskim
reprezentowanym przez Zarzad Powiatu w Betchatowie w imieniu, ktérego dziataja:

¢ Pani Dorota Pedziwiatr — Starosta Betchatowski

e Pan Jacek Bakalarczyk — Wicestarosta,

a przedsiebiorcg, Panem Waldemarem Politanskim prowadzgcym dziatalno$¢ pod firma:

Zespot Ustug Projektowych Waldemar Politanski z siedzibg na ul. Pitsudskiego 15.

3.3 CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie demontazu i
wymiany uszkodzonych elementdéw instalacyjnych w czesci ,A” budynku placéwki opiekurczo-
wychowawczej dla 14 dzieci.

3.4 LOKALIZACJA OBIEKTU

Budynek zlokalizowany jest przy ul. Czaplinieckiej 94 w Betchatowie, 97-400 Betchatow, na
dziatce o numerze ewidencyjnym 2/56 w obrebie 8.

3.5 CHARAKTERYSTYKA OGOLNA INSTALACJI WEWNETRZNYCH BUDYNKU

W budynku wykonano:
¢ Instalacje wodociggowg — woda zimna, ciepta i cyrkulacja wykonana z rur PP PN20 i
PN20 STABI. Do przygotowywania cieptej wody zostat zaprojektowany wezet cieplny.
¢ Instalacje hydrantowg — instalacja wykonana z rur stalowych, ocynkowanych, tgczonych
przez gwintowanie. Instalacja hydrantowa zostata oddzielona od instalacji wody
uzytkowej przy uzyciu zaworu bezpieczenhstwa.
o Kanalizacje sanitarng — wykonang z rur i ksztattek PVC.



e Instalacje centralnego ogrzewania — zrodiem ciepta w budynku jest miejska siec
cieptownicza. Ogrzewanie wykonano rurociggami z tworzyw sztucznych zatopionych w
posadzce. Zaprojektowano 5 rozdzielaczy c.o. (2 z nich zlokalizowane w czesci
opracowania). Ogrzewanie ptaszczyznowe o parametrach obiegu Tz/Tp=40/35°C.

e |Instalacje ciepta technologicznego — zasilajgcg centrale wentylacyjne. Instalacja
wykonana jak dwururowa z rur stalowych, czarnych tgczonych przez gwintowanie.
Parametry obiegu instalacji: Tz/Tp=65/45°C. Przewody izolowane wetng mineralng w
ptaszczu.

e Instalacja wentylacji mechanicznej — w budynku zaprojektowano system wentylacji
mechanicznej z odzyskiem ciepta. Centrale nawiewno-wywiewne z wymiennikiem
przeciwprgdowym. Kanaty wentylacyjne wykonane o profilach okrggtych i prostokatnych
z blachy stalowej ocynkowanej.

3.6 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY BUDYNKU

Powierzchnia zabudowy - 571,60 m?
Powierzchnia catkowita - 470,14 m?
Powierzchnia ustugowa - 269,02 m?
Powierzchnia komunikacyjna - 58,85 m?
Powierzchnia pomocnicza - 142,36 m?
Kubatura brutto - 2657,28 m?®
Wysokos¢ budynku -5,64m
Wysokos¢ do okapu -4,00m
Liczba kondygnacji -1

Kat nachylenia dachu -5"i8°
Szerokos¢ budynku - 36,98 m
Dtugos¢ budynku -28,45m
Odlegtos¢ od budynku na sgsiedniej dziatce ->8m
Uwaga:

Wysokos¢ budynku zostata zmierzona od poziomu terenu przed gtéwnym wejsciem budynku
do kalenicy.

4. INWENTARYZACJA ELEMENTOW INSTAL. PO POZARZE

4.1 INSTALACJA WODY UZYTKOWEJ

Instalacja wody zostata uszkodzona w pomieszczeniach 12 i 14, w tych pomieszczeniach
instalacja nie nadaje sie do uzytku. Pozostate elementy instalacji zachowaty swoje parametry,
zatem nie ma potrzeby ich wymiany.

4.2 PRZYBORY SANITARNE | ARMATURA CZERPALNA

Elementy ,biatego montazu” nie zostaty trwale uszkodzone. W wyniku pozaru elementy ulegty
osmoleniu. Armature czerpalna oraz wszystkie przybory sanitarne (umywalka jednokomorowa,
miska ustepowa, prysznic) w pomieszczeniu nr 12 ulegly zniszczeniu i nie nadajg sie do uzytku.



4.3 INSTALACJA HYDRANTOWA

Instalacja hydrantowa nie zostata uszkodzona w wyniku pozaru. Nie stwierdzono Zzadnych
nieszczelnosci. Elementy instalacji zachowaty swoje parametry, zatem nie ma potrzeby jej
wymiany.

4.4 INSTALACJA C.O. 1 CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO

Instalacja centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego, nie zostata uszkodzona w wyniku
pozaru. Elementy instalacji zachowaty swoje parametry, nie stwierdzono wyciekow w instalacji.
Nie ma potrzeby wymiany instalaciji.

4.5 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Instalacja kanalizacji sanitarnej nie zostata uszkodzona w wyniku pozaru. Elementy instalaciji
zachowaty swoje parametry, zatem nie ma potrzeby jej wymiany.

4.6 INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

W wyniku pozaru, uszkodzeniu ulegta 1x rura spustowa oraz fragment rynny. Szczegoty
demontazu i odbudowy opisano w tomie budowlanym odbudowy obiektu.

4.7 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Czes$¢ kanatow wentylacyjnych oraz centrala wentylacyjna ulegta osmoleniu. Kanaty
wentylacyjne w obszarze zarzewia ognia ulegty spaleniu i nie nadajg sie do ponownego uzytku.
Filtry powietrza w centrali ulegty szybszemu zuzyciu i nie nadajg sie do dalszej eksploatacii.
Klapa p.poz. nie ulegta zniszczeniu i nadaje sie do ponownego uruchomienia. Czesc¢
anemostatow ulegta zniszczeniu w wyniku temperatury i nie nadaje sie do uzytku.

5. OPIS ODBUDOWY ELEMENTOW INSTALACJI WEWNETRZNYCH

5.1 INSTALACJA WODY UZYTKOWEJ

W pomieszczeniach 12 i 14 nalezy wymieni¢ na nowe (wg proj. pierwotnego), wszystkie
elementy instalacji wody uzytkowej. Patrz zatgcznik graficzny IS.01. Instalacje wody zimnej,
cieptej i cyrkulacji wykonaé z rur wielowarstwowych PP PN20 i PP PN20 Stabi o parametrach
pracy 10 bar i 95°C dostepnych w zakresie srednic 16-75mm tgczonych przez zgrzewanie. Po
wykonaniu prob szczelnosci zaizolowac otuling PE.

5.2 PRZYBORY SANITARNE | ARMATURA CZERPALNA

Nalezy zainstalowa¢ ponownie catg armature czerpalng oraz wszystkie przybory sanitarne
(umywalka jednokomorowa, miska ustepowa, prysznic) w pomieszczeniu nr 12 zgodnie z
projektem pierwotnym. Patrz zatgcznik graficzny 1S.02. Armatura powinna odpowiadac
warunkom pracy instalacji, w ktérej jest zainstalowana. Po sprawdzeniu prawidtowoSci
dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna do obstugi i konserwacji. Armatura
odcinajgca powinna byc¢ zainstalowana na przewodach doprowadzajgcych wode wodociggowg
do takich punktéw czerpania jak urzgdzenia sptukujgce miski ustepowe oraz umywalki.
Armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej
byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze. Armatura spustowa powinna by¢



instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na podejsciach pionow przed elementem
zamykajgcym armatury odcinajgcej (od strony pionu), dla umozliwienia oprdzniania
poszczegolnych pionéw z wody, po ich odcieciu. Armatura spustowa powinna byc¢
lokalizowana w miejscach tatwo dostepnych i zaopatrzonych w ztgczke do weza w sposéb
umozliwiajgcy kierowanie usuwanej wody do kanalizacji. Zastosowac baterie stojace,
jednouchwytowe chromowane z napowietrzaniem strumienia wody. Zastosowac baterii
natryskowe, chromowane z kompletem prysznicowym.

5.3 INSTALACJA HYDRANTOWA

Instalacje hydrantowg nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, na czas trwania rozbiorki i
odbudowy budynku. Patrz zatgcznik graficzny 1S.03.

5.4 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Nalezy zdemontowaé centrale wentylacyjng oraz wszystkie przewody wentylacyjne i
anemostaty. Po demontazu elementéw nalezy odrzuci¢ spalone fragmenty przewodéw oraz
spalone anemostaty i wymienic na nowe. Pozostatg czes¢ nalezy oczysci¢ z sadzy i
zdezynfekowac¢ i zamontowa¢ ponownie, po wymianie wigzaréw dachowych, wg projektu
pierwotnego. Filtry w centrali wentylacyjnej nalezy wymieni¢ na nowe. Izolacje termiczng
przewodow wentylacyjnych nalezy w catosci wymieni¢ na nowa, zgodng z istniejgcg
specyfikacjg. Patrz zatgcznik graficzny 1S.04. Nalezy stosowaé kanaty okragte wykonane z
ocynkowanej ogniowo blachy Z275 nazywane ,SPIRQO”. Dla $rednic powyzej DN 250 sg one
dodatkowo karbowane co zwieksza odpornosS¢ na podcisnienie. tgczenie elementow przy
pomocy ksztattek z uszczelkami EPDM, klasa szczelno$ci instalacji B. Zawieszenia i podpory
wykonac¢ jako system jednorodny, wybranego producenta. W Sali gimnastycznej przewidzie¢
konieczno$¢ podwieszania sie do konstrukcji dachu. W pozostatych pomieszczeniach
zawieszenia montowac do sScian i stropow. Stosowac wszelkiego rodzaju ksztattki i kanaty o
przekroju prostokatnym wykonane z blachy stalowej, ocynkowanej w gatunku DX51D+Z275-
M-A-C (275 g/m2) wg PN-EN 10142+A1 spetniajgce rowniez wymagania normy PN-89/H-
92125. Ramki wykonane z profilu K20, K30 oraz z narozy.

Opracowat:



6. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA W ZAKRESIE ODBUDOWY

(Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. W sprawie
informacji dotyczacej Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia — Dz.U. Z dnia 10 lipca 2003r.)

PROJEKT ODBUDOWY BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ -
PLACOWKA OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZA DLA 14 DZIECI

dz. nr ewid. 2/53; obr. 8, m. Betchatéw, ul. Czapliniecka
(nazwa i adres obiektu budowlanego)

POWIAT BEL.CHATOWSKI REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZAD
POWIATU W BELCHATOWIE
UL. PABIANICKA 17/19
97-400 BELCHATOW

(imie i nazwisko / nazwa inwestora oraz jego adres zamieszkania)

mgr inz. Kamil Woszczyk, Borowa 16, 97-505 Dobryszyce
(imie i nazwisko oraz adres projektanta, sporzgdzajgcego informacje)



6.1 ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

W trakcie budowy omawianego budynku uzytecznos$ci publicznej przewiduje sie:
e Roboty zwigzane z zagospodarowaniem i zabezpieczeniem placu budowy
e Roboty rozbiorkowe
e Roboty porzadkowe
e Robot murarskie
e Roboty zbrojarskie
e Roboty betoniarskie
e Wykonanie izolacji wodochronnej (paroizolaciji)
¢ Wykonanie izolacji termicznej
e Roboty dekarskie
¢ Roboty zwigzane z montazem $lusarki
e Roboty wykonczeniowe wewnetrzne i zewnetrzne
¢ Roboty instalacyjne wewnetrzne i zewnetrzne

6.2 WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Dziatka jest zagospodarowana, ogrodzona, posiadajgca dostep do drogi publicznej, uzbrojona.
Znajduje sie na niej przedmiotowy obiekt budowlany przeznaczony do odbudowy po pozarze.

6.3 WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU,
KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA
LUDZI

Podczas budowy mogg wystepowal nastepujgce elementy zagrazajgce bezpieczenstwu i

zdrowiu ludzi:

¢ rusztowania technologiczne (w trakcie realizacji rob6t budowlanych)
e miejsca sktadowania materiatow na placu budowy
e drogi komunikacyjne — mozliwosci transportu i sktadowania materiatébw budowlanych

6.4 WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,
OKRESLAJACE SKALE | RODZAJ ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH
WYSTAPIENIA

e zagrozenia zwigzane z magazynowaniem i transportem pionowym i poziomym sprzetu
oraz materiatéw budowlanych podczas catego procesu budowy

e zagrozenia zwigzane z przemieszczaniem sie sprzetu w obrebie placu budowy i jego
bezposrednim sgsiedztwie

e zagrozenia zwigzane z przemieszczaniem sie ludzi w czasie prowadzenia prac
budowlanych

e zagrozenia zwigzane z porazeniem prgdem elektrycznym w trakcie prowadzenia prac
wymagajgcych uzycia urzgdzenh elektrycznych

e zagrozenia zwigzane z zanieczyszczeniem lub skazeniem srodkami chemicznymi



e zagrozenia zwigzane z obstugg maszyn, narzedzi, sprzetu zmechanizowanego i innych
urzgdzen technicznych obstugujgcych poszczegdlne etapy budowy podczas catego
procesu budowy

e zagrozenia zwigzane z prowadzeniem poszczegdlnych grup robét w czasie
prowadzenia tych robot

e roboty zwigzane z zagospodarowaniem placu budowy

e roboty na rusztowaniach oraz prace przy montazu i demontazu rusztowan

e roboty murarskie

e roboty zbrojarskie

e roboty betoniarskie

e roboty izolacyjne

e roboty dekarskie

e roboty instalacyjne

e roboty wykonczeniowe

e roboty zwigzane z montazem slusarki

6.5 WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystgpieniem do poszczegodlnych grup robdt nalezy przeprowadzi¢ przeszkolenie
pracownikow w zakresie BHP obejmujace ogolne zasady BHP oraz zagadnienia i wymagania
BHP dotyczgce poszczegdinych robot. Przeszkolenie takie powinna przeprowadzi¢
osoba/osoby z odpowiednimi uprawnieniami. Poza tym nalezy zapozna¢ pracownikéw z
wymaganiami wynikajgcymi z instrukcji montazowych poszczegdlnych materiatow,
wymaganiami wynikajgcymi z Polskich Norm, Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru
Robot Budowlano — Montazowych oraz zasadami obstugi korzystania ze sprzetu i Srodkéw
ochrony osobiste;.
Pracownicy powinni potwierdzi¢ odbycie przeszkolenia. Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni
w atestowane Srodki i sprzet ochrony osobiste;.
Nalezy przeprowadzi¢ imienny przydziat prac oraz okresli¢ zakres odpowiedzialnosci
pracownikow. Nalezy okresli¢ zasady i sposdb bezposredniego nadzoru nad pracami
szczegolnie niebezpiecznymi imiennie przez poszczegdlne osoby. Wymagany instruktaz
stanowiskowy powinien by¢ przeprowadzony przed przystgpieniem do pracy.
Prace wymagajgce posiadania wiasciwych uprawnien wydanych przez wtasciwe komisje
kwalifikacyjne powinny by¢ wykonane przez pracownikéw posiadajgcych takie uprawnienia.
Pracownicy powinni posiadac¢ aktualne orzeczenia lekarskie o dopuszczeniu do okreslonych
prac oraz posiada¢ kwalifikacje przewidziane dla danego stanowiska pracy.
Nalezy udostepni¢ pracownikom do statego korzystania aktualne instrukcje bezpieczenstwa i
higieny pracy dotyczgce:

e wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniem wypadkami lub zagrozeniami zdrowia i

zycia ludzi



e obstugi maszyn, narzedzi i innych urzgdzen technicznych

e postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi

e udzielania pierwszej pomocy
Instrukcje te powinny odpowiednio okresla¢ czynnosci do wykonania przed rozpoczeciem
danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do
wykonania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych
stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.
Nalezy okresli¢ zasady uzywania oraz sposob przechowywania i zabezpieczenia materiatow i
substancji niebezpiecznych, sprzetu i urzgdzen.
Nalezy okreslic zasady postepowania w przypadku koniecznosci ewakuacji (zapewnic
odpowiednie srodki techniczne i organizacyjne zapewniajgce sprawng komunikacje i
ewakuacje ze stref zagrozenia).

6.6 WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNKAJACYM Y4
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM

ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE,
UMOZLIWIAJACA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH
ZAGROZEN.

Prace nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ogoélnymi przepisami BHP, przepisami BHP przy
wykonywaniu robot budowlano — montazowych, wymaganiami wynikajgcymi z instrukciji
montazowych poszczegdlnych materiatdw, wymaganiami wynikajgcymi z Polskich Norm,
Warunkoéw Technicznych Wykonania Odbioru Robét Budowlano — Montazowych.

e Roboty i prace budowlane i organizacyjne prowadzi¢ pod kierunkiem i nadzorem
kierownikdw budowy posiadajgcych stosowne uprawnienia do petnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie.

e Teren budowy i teren zagrozeh odpowiednio wydzieli¢ i oznakowac¢ stosownie do
rodzaju zagrozenia.

¢ Do budowania uzywa¢ materiatéw posiadajgcych atesty i dopuszczenia do stosowania
w Polsce.

e Zapewni¢ pracownikom Srodki i sprzet ochrony osobiste;.

e Zapewni¢ pracownikom indywidualne pasy narzedziowe dla narzedzi podrecznych.

e Zapewni¢ wywieszony w widocznym miejscu wykaz zawierajgcy adresy: najblizszego
punktu lekarskiego, najblizszej strazy pozarnej, najblizszego posterunku policiji,
najblizszego punktu telefonicznego.

e Zabezpieczy¢ mozliwos¢ dojazdu dla samochodéw p.poz., pogotowia i ewakuacji z
placu budowy.

e Instruktaz BHP pracownikéw — ogdlny i stanowiskowy.



e Zastosowanie sprzetu ciezkiego wymaga sprawdzenia nosnosci nawierzchni
istniejgcych i ich ewentualnie zabezpieczenia.

e Opracowac plan ewakuacji na wypadek wystgpienia pozaru, awarii lub innych zagrozen.
UWAGA:
W trakcie realizacji przedsiewziecia nalezy stosowac przepisy zawarte w Rozporzadzeniu
Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych dnia 28 marca 1972 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano montazowych i
rozbiérkowych (Dz.U. Nr 13, poz. 93) oraz Rozporzgdzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie ogoélnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.
U. Nr 129, poz. 884, ze zmiang: Dz. U. Nr 91, poz. 811 z 2002 r.) oraz w Rozporzadzeniu
Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw ( Dz. U. Nr 92, poz. 460, ze zmiang: Dz.
U. Nr 102, poz. 507 z 1995 r.).

PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT BUDOWLANYCH, KIEROWNIK BUDOWY POWINIEN
SPORZADZIC PLAN BIOZ, WG NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.

Opracowat::
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