Przedmiar robét

Kompleksowy remont poradni przyszpitalnych segmentu F w Wojewoddzkim Szpitalu
Specjalistycznym nr 5 im. Sw. Barbary w Sosnowcu

Obiekt lub rodzaj robot: Roboty budowlane i wyposazenie

Lokalizacja: Plac Medykow 1, 41-200 Sosnowiec
dziatka nr 7416, obreb 0009 Sosnowiec, gmina Sosnowiec
Identyfikator dziatki ewidencyjnej 247501_1.0009.7416

Kod CPV: 45111300-1 Roboty rozbiorkowe
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45410000-4 Tynkowanie
45430000-0 Pokrywanie podtog i scian
45442100-8 Roboty malarskie
33100000-1 Urzadzenia medyczne
39100000-3 Meble
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45313100-5 Instalowanie wind

Inwestor: Wojewodzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. $w. Barbary w Sosnow-cu
Plac Medykow 1, 41-200 Sosnowiec

Data opracowania: Autor opracowania:
2023-02-20 mgr. inz. Mateusz Majsak
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Przedmiar roboét
Nr Podstawa Opis robét Jm llos¢
Kosztorys Kompleksowy remont poradni przyszpitalnych segmentu F w Wojewoédzkim Szpitalu
Specjalistycznym nr 5 im. Sw. Barbary w Sosnowcu
1 Rozdziat Roboty budowlane
1.1 Grupa Rusztowania
1.1.1 Element Rusztowania do prac zwigzanych w wymiang okien
1.1.1.1  |KNNR 2/1504/2 |Rusztowania ramowe zewnetrzne RR-1/30, wysokos$¢ do 20'm
Wyliczenieiloscirobst:
008,00 e 252,00
1112 |KNNR2/1505/1 [Osfony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych
Wyliczenie ilosci robot:
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 25200 252,00
1.1.1.3 |KNNR 2/15 Rusztowania ramowe fasadowe aluminiowe, pomost szerokosci 0.73'm, z ostong siatkowg, do 20m - 1,00
m2
Wyliczenie czasu pracy rusztowania:
1.7.1.1 KNNR 7/503/2
Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 405,9972/(2*0,84)*1,00 = 241,67 m-g 241,67
1.2 Grupa Wyburzenia i rozbiérki
1.2.1 Element Demontaze
1211 |KNR 929/108/4 |Rozbidrka sufitdw, etazy i obudow instalacyjnych z lamelii. Analogia .
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 546,74
"""""" 752,83
RAZEM:  129957|m2 | 129957
1.21.2
m2 14,56
1.21.3 |KNR401/354/7 |Wykucie z muru, oscieznic - demontazdrzwi




Kl Sosnowiec Z2 Roboty Budowlane i strona nr: 3
wyposazenie.bem
Nr Podstawa Opis roboét Jm llos¢
1.2.2 Element Wyburzenia
1221 |KNR401/349/2 |Rozebranie scian, filarow, kolumn z cegiel, na zaprawie cementowo-wapiennej
Wyliczenie floscirobot:
Parter - Wyburzenia {(0.12*5.07*3.05)+(1.260.13*3.05)+(0.12*1.05*3.05)+(0.05*0.17*
:3.05)+(0.15*0.17*3.05)+(0.10*2.27*3.05)+(1.12*0.19*3.05)+(0.11 :
§*0.55*3.05)+(0.15*0.27*3.05)+(0.25*0.17*3.05)+(0.27*0.18*3.05)
i+(0.15*3.43*3.05)+(0.62*0.11*3.05)+(0.10*2.40*3.05)+(0.80*0.10 :
é*3.05)+(7.53*0.11*3.05)+(0.12*2.05*3.05)+(1.25*0.17*3.05)+(0.1
:0*1.85*3.05)+(0.15*1.05*3.05)+(0.42*0.17*3.05)+(0.91*0.17*3.05
§)+(0.25*0.17*3.05)+(0.12*1.66*3.05)+(3.25*0.12*3.05)+(1.20*0.1
i7*3.05)+(0.39*0.17*3.05)+(0.93*0.17*3.05)+(0.15*0.12*3.05)+(0. :
11*0.16*3.05)+(0.10*0.12*3.05)+(0.15*0.12*3.05)+(0.10*0.49*3.0
:5)+(0.18*0.10*3.05)+(0.14*0.10*3.05)+(0.14*0.10*3.05)+(0.18*0. :
§10*3.05)+(0.10*1.12*3.05)+(0.73*0.10*3.05)+(0.13*0.12*3.05)+(0§
:.12*0.12*3.05)+(2.20*0.10*3.05)+(0.18*0.14*3.05)+(0.55*0.10*3. :
505)+(0.10*1.46*3.05)+(0.15*0.10*3.05)+(0.13*0.17*3.05)+(1.15*0§
:.12*3.05)+(0.12*3.10*3.05)+(0.13*0.48*3.05)+(0.62*0.12*3.05)+( :
50.12*1.00*3.05)+(0.38*0.12*3.05)+(0.20*0.12*3.05)+(1.00*0.12*3§
e OB)H(QB0°012'3L08) 22,12
Pietro 1 - Wyburzenia {(0.15*5.07*3.05)+(2.080.20*3.05)+(0.18"0.33*3.05)+(2.23*0.17* !
:3.05)+(0.25*0.17*3.05)+(0.48*0.17*3.05)+(0.16*2.46*3.05)+(1.24 :
§*0.19*3.05)+(0.16*1.45*3.05)+(0.10*1.78*3.05)+(3.22*0.10*3.05)
i+(0.15*1.05*3.05)+(1.26*0.17*3.05)+(0.25*0.17*3.05)+(0.25*0.17 :
é*3.05)+(0.20*0.17*3.05)+(0.28*3.97*3.05)+(2.21*0.17*3.05)+(0.1
:0*0.44*3.05)+(2.22*0.17*3.05)+(2.24*0.16*3.05)+(0.10*0.54*3.05
§)+(4.98*0.19*3.05)+(1.21*0.12*3.05)+(0.10*0.69*3.05)+(2.10*0.1
:0*3.05)+(0.09*4.83*3.05)+(1.15*0.16*3.05)+(0.45*0.14*3.05)+(0. :
§09*0.59*3.05)+(2.22*0.1 0*3.05)+(0.10%1.12*3.05)+(0.73*0.10*3.0
:5)+(0.15*0.10*3.05)+(1.05*0.12*3.05)+(1.06*0.16*3.05)+(0.06*1. :
:02*3.05)+(0.80*0.10*3.05) 27,07
1222 |KNR401/701/5 [Odbicie tynkow wewnetrznych i plytek, na scianach, filarach, pilastrach
Wyliczenie floscirobot:
Tynki zwykte wykonane mechanicznie, :2717.97
Sciany i stupy, kategoria’lll 5 2717,97
2717,97|m2 2717,97
1.2.2.3
1299,57|m2 1299,57
1224 |KNR404/504/1 [Rozebranieposadzek
Wyliczenie floscirobot:
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z §86.31+633.43
zaprawy cementowej grubosci 50'mm,
zatarte na ostro; Warstwy wyréwnawcze
pod posadzki, z zaprawy cementowej :
grubosci 60°’mm, zatarte na ostro 719,74
1225 |KNR401/212/1 [Roboty rozbiorkowe, elementy betonowe niezbrojone, gruboscido 15'em
Wyliczenie floscirobOt:
S 1 1 35,99
RAZEM:: 35,99\m3 35,99
1226 |KNNRW 3/809/1 [Wyrownanie podiozy betonowych, frezowanie
Wyliczenie floscirobOt:
719.74 719,74
1227 |KNR 1901/116/4 [Usuniecie z budynku gruzu i materiatow z rozbiorek
Wyliczenie flosci robOt:
Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z §49.19
cegiel, na zaprawie : :
cementowo-wapienne;j 49,19
Odbicie tynkow wewnetrznych i plytek,  2717.97+0,02
na Scianach, filarach, pilastrach 54,36
Odbicie tynkéw wewnetrznych, stropy ~ :1299.57*0,02
plaskie, belki :
Rozebranieposadzek
Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe §35.99*0,05 :
niezbrojone, gruboscido 157CM % 1,80
RAZEM:: 138,54/m3 138,54
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1.2.2.8 |KNR 404/1101/2 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (na odlegtos¢ 1°km)

............................. samochodem cigzarowymskrzyniowym

Wyliczenie floSei DOt

Usuniecie z budynku gruzu i materiatéw z’138 54

rozbidrek ; : 138,54

1.2.2.9 |KNR 404/1101/5|Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (za kazdy rozpoczety 1°'km
ponad 1°km)) samochodem cigzarowym skrzyniowym

............................. KIO0SC=10

Wyliczenie iloscirobot:
:1138.54 138,54

1.2.2.10 |Kalkulacja Koszt utylizacji materialow z rozbiérek

L

Wyliczenie 08I 0DOt:

RAZEM:: 138,54/m3 138,54
1.3 Element Roboty murowe
131 |KNNR3/302/1  [Uzupeinienie $cian oraz zamurowanie otworw w $cianach -analogia

Wyliczenie floscirobot:

Sw6 - Pietro 1 §(0.09*2.00)+(0.02*2.00)+(0.00*2.00)+(0.16*2.00)+(0.09*2.00)+(0.E
:08*2.00)+(0.01*2.00)+(0.01*2.00)+(0.00*2.00)+(0.01*2.00)+(0.02 ;
i*2.00)+(0.02*2.00)+(0.01*2.00)+(0.00*2.00)+(0.12*2.00)+(0.01*2.

. 100)4(0.0172.00)+(0.0172.00)+(0.02°2.00)+(0.12°0.17°2.00) i 1,42

Swé6 - Parter :(0.0172.00)+(0.02*2.00)+(0.11*2.00)+(0.00*2.00)+(0.04*2.00)+(0. :
:05"2.00)+(0.13*2.00)+(0.04*2.00)+(0.00*2.00)+(0.07*2.00)+(0.01
i*2.00)+(0.16*2.00)+(0.03*2.00)+(0.00*2.00)+(0.00*2.00)+(0.02*2.;
:00)+(0.16"2.00)+(0.10*2.00)+(0.14*2.00)+(0.01*2.00)+(0.17*2.00 ;
:)+(0.1370.25"2.00)+(0.09*0.12*2.00)+(0.06*0.12*2.00)+(0.06*0.1 :
:2*2.00)+(0.12*0.17*2.00)+(0.10*0.12*2.00)+(0.10*0.12*2.00) : 2,74

S RAZEM: 4,16/m3 4,16

14 Grupa Izolacje

1.4.1 Element Izolacje podposadzkowe

1.4.1.1  |KNR 202/607/1 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma
podposadzkowa

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z

zaprawy cementowej grubosci 50'mm,

zatarte na ostro; Warstwy wyréwnawcze :

pod posadzki, z zaprawy cementowej : :

grubosci 60°'mm, zatarte na ostro : : 719,74

m2 719,74
1.41.2

Izolacje przemwwﬂgocmwel i719.74

przeciwwodne z folii polietylenowej '

szerokiej, izolacja pozioma : :

podposadzkowa : 719,74

14.2 Element Izolacje podptytkowe
1.4.21 |KNR BC 5/201/1 |Powtoka izolacyjna z folii w plynie wewngtrz pomieszczen wilgotnych, gruntowanie podtoza podktadem

............................. U Oy T

Wyliczenie ilosci robot

N 5 R 343,27

RAZEM:: 343,27\m2 343,27
1.4.2.2 |KNR BC 5/201/2 |Powtoka izolacyjna z folii w plynie wewnatrz pomieszczen wilgotnych, na powierzchniach poziomych, z

............................. dwoch warstw folil w plynie 0 grUBOSCE 1 MM e e

Wyliczenie l0SCi rODOt: |

W4 - Posadzka Pligtro 1 (3.16)+(3.05)+(5.65)+(8.33)+(1.53)+(1.80) _

W4 - Posadzka Parter :(2.94)+(3.05)+(5.65)+(8.33)+(3.04)+(2.63)

RAZEM:: 49,16/m2 49,16
1.4.2.3 |KNR BC 5/201/4 |Powtoka izolacyjna z folii w plynie wewnatrz pomieszczen wilgotnych, na powierzchniach pionowych, z
| dwoch warstw folii w ptynie o grubosci 1 mm

Licowanie scian p{ytkaml ceramicznymi _229 15+64.96

na gotowym podiozu - ptytki gresowe F3;

Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi : :

na gotowym podtozu - piytkigresowe F4 % 294,11

RAZEM:: 294,11/m2 294,11
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1.5 Grupa Prace w systemie suchej zabudowy
1.5.1 Element Sciany z GK
1.5.1.1  |AT 43/106/5 Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej konstrukcji nognej grubosci 75 mm,
............................. z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym. 2 xpiytatyp A-2xpiytatyp A-Sw1
Wyliczenie floscirobot:
Sw1 - Parter {(5.07*3.05)+(2.67*3.05)+(3.70*3.05)+(5.70*3.05)+(5.63*3.05)+(2..
§58*3.05)+(5.63*3.05)+(2.42*3.05)+(2.54*3.05)+(2.83*3.05)+(1 .35
Sw1 - Pietro 1 i((3.16+2.61)*3.05)+((1.84+1.08)*3.05)+(5.63*3.05)+(2.59*3.05)+(:
e 34273.05)#(5.63"3.05)+(1.47+1.94)"3.05)+((1.07+1.94)'3.05) _ 98,76
RAZEM:: 221,13|m2 221,13
1.5.1.2 |AT 43/106/5 Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej konstrukcji no$nej grubosci 75 mm,
............................. z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym. 2 xpiytatyp H-2xpiytatypH-Sw2
Wyliczenie floscirobot:
Sw2 - Pietro 1 1(1.33*3.05)+(1.17*3.05) 7,63
1.5.1.3 |AT 43/106/5 Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej konstrukcji nognej grubosci 75 mm,
z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym. 2 x ptyta typ H - 2 x ptyta typ A - Sw3
7,32
1.5.1.4 |AT 43/106/6 Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej konstrukcji no$nej grubosci 100
mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym. 2 x ptyta typ H - 2 x ptyta typ A - Sw4
Swa-Pietro1 .2 73805
39,32
1.5.1.5 |AT 43/106/6 Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej konstrukcji nognej grubosci 100
............................. mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym. 2 x piytatyp H -2 xpiytatyp A-Sws
Wyliczenie floSei OOt
Sws-Parter 28"3.05 3,90
Sw5 - Pietro 1 :
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 14,12
1.5.1.6 |KNR 14/2010/7 |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie
(1) jednostronne, $cianki jednowarstwowe, typ 50-101 1 x Typ A - Sw7
Sw7 - Parter :(1.2673.05)+(1.00*3.05)+(1.29*3.05)+(0.30*3.05)+(1.00*3.05)+((1:
:.03+0.15)*3.05)+((0.70+0.21)*3.05)+((0.72+0.25)*3.05)+((0.72+0 :
£.30)*3.05) 27,24
39,20
1.5.1.7
25,32
1.5.1.8 |AT 43/106/5 Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej konstrukcji nognej grubosci 75 mm,
z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym. 2 x ptyta typ F - 2 x ptyta typ F, dodatkowe mocowanie pod
ptyty od wewnetrznej strony, wykonane z kgtownikéw stalowych zabezpieczonych farba peczniejgca - Sw9
Analogia
RAZEM:: 70,99m2 70,99
1.5.2 Element Sufity podwieszane
1521 [KNNR7/702/2 [Sp1 - sufit podwieszany modulowy w pomieszczeniach "suchyeh”
Wyliczenie floscirobot:
SP1 - Sufit 1 pietro i(18.64)+(7.54)+(23.90)+(1.64)+(17.56)+(17.10)+(13.70)+(4.45)+(
115.86)+(16.97)+(14.43)+(12.92)+(2.73)+(14.78)+(15.39)+(18.25) :
e FBTSW(T 05142 34)H(2616T) 512,61
SP1 - Sufit parter 1(18.50)+(259.37)+(16.70)+(13.23)+(14.29)+(19.03)+(12.60)+(17. :
é77)+(10.33)+(18.22)+(3.15)+(10.71)+(1 1 .93)+(10.19)+(12.13)+(8.§
:198)+(20.94)+(37.15)+(39.72)+(16.79)+(15.58)+(19.04)+(16.76)+( :
§17.41)+(4.77)+(17.43)+(16.65)+(27.46)+(4.06)+(3.16)+(3.35)+(2.
e B0 L 71956
RAZEM:: 1232,17|\m2 1232,17
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1522 |KNNR7/702/2 [Sp2 - sufit podwieszany modutowy w pomieszczeniach 'mokrych”
Wy liCZenie 08 OOt e
1(1.40)+(1.13*1.15)+(3.05)+(5.65)+(8.33)+(3.04)+(2.63)
m2 48,92
1523 Sufit z ptyt gipsowo-kartonowych, na konstrukcji metalowej CD"60/27, sufit 2-warstwowy (2 x ptyta typ
|DFH), na ruszcie podwojnym - obudowa EI60
RAZEM:: 113,91|m2 113,91
1.6 Grupa Elelemnty wykonczen
1.6.1 Element Posadzki
1.6.1.1  |KNR 202/1102/1 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 50°'mm, zatarte na ostro
KNR 202/1102/3
86,31
1.6.1.2 |KNR 202/1102/1 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 60’ mm, zatarte na ostro

KR 202 0 8 | e

Y lCZeiE 08 FO Ot e

W3 - Posadzka Parter : :

W1 - Posadzka Pietro 1 i(18.64)+(7.54)+(23.90)+(17.56)+(17.10)+(13.70)+(15.86)+(16.97):

................................................................... +(14.43)+(12.92)+(14.78)+(15.39)+(4.451+(15.75)+(17.05)

W1 - Posadzka Parter :(14.29)+(13.23)+(16.70)+(12.60)+(19.03)+(17.77)+(10.33)+(18.2 :
i2)+(10.71)+(15.58)+(16.79)+(39.72)+(20.94)+(12.13)+(8.98)+(11.:
§93)+(10.19)+(19.04)+(16.75)+(17.48)+(17.43)+(4.78)+(16.65)+(2
: : 388,73

633,43|m2 633,43

1.6.1.3
633,43

1.6.1.4
86,31

1.6.1.5 |DC20/317/2  |Cokoly z ptytek ceramicznych - montaz na $cianach prostych, cokoliki o wysokosci 10 cm docinane z ptytek

42,00

1.6.1.6

W1 - Posadzka Parter ~ (14.29)+(13.23)+(16.70)+(12.60)+(19.03)+(17.77)+(10.33)+(18.2:
52)+(10.71 )+(15.58)+(16.79)+(39.72)+(20.94)+(12.13)+(8.98)+(11
:93)+(10.19)+(19.04)+(16.75)+(17.48)+(17.43)+(4.78)+(16.65)+(2 :

T 388,73

W1 - Posadzka Parter cokoli :((18.56)+(16.38)+(15.10)+(19.94)+(18.22)+(19.58)+(19.60)+(19.4:
§7)+(19.23)+(12.96)+(10.11)+(19.46)+(19.09)+(19.06)+(13.26)+(2
:5.79)+(18.19)+(18.53)+(32.20)+(14.38)+(20.42)+(12.64)+(14.30) :

o BUS2AN010 42,07

W1 - Posadzka Pietro 1 cokolik :((18.42)+(25.32)+(11.04)+(20.68)+(20.06)+(18.86)+(19.06)+(15.6:
§7)+(19.18)+(19.38)+(19.28)+(17.96)+(18.75)+(19.07)+(9.17))*0,1

...................................................................... O L 2719

W1 - Posadzka Pietro 1 §(18.64)+(7.54)+(23.90)+(17.56)+(17.10)+(13.70)+(15.86)+(16.97)E
+(14.43)+(12.92)+(14.78)+(15.39)+(4.45)+(15.75)+(17.05) : 226,04

: 684,93/m2 684,93
1.6.1.7
,53|m2 21,53
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1.6.1.8 |KNR 202/1112/2|Posadzki z wyktadziny z tworzyw sztucznych - wyktadzina elektrostatyczna winylowa W3
RAZEM: 1,58 m2 1,58
1.6.1.9 KNR 202/1 1 12/9 Zgrzewanle wyktadzin

Posadzki z wyktadziny z tworzyw :684.93+21.53+1.58

sztucznych - wyktadzina winylowa §

homogeniczna W1; Posadzki z

wyktadziny z tworzyw sztucznych -

wykfadzina winylowa homogeniczna W2;

Posadzki z wyktadziny z tworzyw

sztucznych - wyktadzina winylowa :

homogeniczna W3 708,04

e, RAZEME. 708,04 m2 708,04

1.6.1.10 |[KNNRW 3/808/2|Szlifowanie, posadzek marmurowych - szlifowanie do uzyskania potmatu wraz ze zmiang gradacji materiatu
Sciernego
:(18.50)+(259.37)+(5.51)
RAZEM:: 590,50/ m2 590,50
1.6.1.11 |[KNRW Wykonanie miejscowych napraw i uzupetnien posadzek marmurowych

A B0 T L e e e

Wyliczenie iloscirobot:

Szlifowanie, posadzekmarmurowych - 590.50

szlifowanie do uzyskania pétmatu wraz :

ze zmiang gradacji materiatu $ciernego  : : 590,50

590,50 m2 590,50
1.6.1.12 |KNNRW 3/808/2 Polerowanie posadzek do uzyskania wymaganego stopniapotysku
"""""" 590,50
590,50 m2 590,50
1.6.1.13
m2 590,50
1.6.1.14
40,20
1.6.1.15
53,72 53,72
1.6.1.16 |KNR 202/617/7 |systemowe ostony dylatacji konstrukcyjnych aluminiowe $cienne - analogia
RAZEM:: 59,00|m 59,00
16.2  |Element Sciany
1.6.2.1 |KNR202/801/2 |Tynki zwykte wykonane mechanicznie, $ciany i stupy, kategoria’lll

(1)

Wyliczenie iloseirobot:

F1 - Parter ?(19.47+19.46+19.06+23.59+19.58+7.64+10.16+13.74+13.24+14.§ .....................
130+12.64+20.42+14.38+42.00+18.56+16.38+19.94+32.20+18.53
+18.19+19.60+19.23+19.09+7.91+13.26+12.96+9.72+18.22+7.8 '

...................................................................... 147.2642579+10.11+15.10+111.631305 i 204707

F1 - Pietro 1 E(20.06+7.64+13.74+19.28+19.07+20.68+17.96+18.42+11.04+25.E
:32+18.86+19.06+19.18+19.38+10.16+7.31+6.59+7.65+23.69+5. :
§37+4.96+18.75+15.67+9.17+5.34+113.17)*3.05 5 1456,44

minus GK ciany  (22113+7.63+7.32+439.32+14.12470.99y2 721,02

minus obudowy GK 3920+2532) -64,52

..., ., RAZEME. . 277,97im2 | 2717,97




Kl Sosnowiec Z2 Roboty Budowlane i strona nr: 8
wyposazenie.bem
Nr Podstawa Opis roboét Jm llos¢
1.6.2.2 |DC191/101/2 |Reczne zagruntowanie podioza preparatem gtebokopenetrujgcym, dwukrotne, powierzchnia pionowa -
............................. gruntowanie przed polozeniemgtadzi
Wyliczenie ilosci robét
Fi-Parter ~ {(19.47+19.46+19.06+23.59+19.58+7.64+10.16+13.74+13.24+14.
130+12.64+20.42+14.38+42.00+18.56+16.38+19.94+32.20+18. 53'
+18.19+19.60+19.23+19.09+7.91+13.26+12.96+9.72+18.22+7. 8
{147.26+25.79+10.11+15.10+111. 63305 i 2 047,07
§32+18 86+19 06+19 18+19 38+10 16+7 31+6 59+7 65+23 69+5.
[37+4.96+18.75+15.67+9.17+5 34+113. 17)*3.05 : 1456,44
RAZEM:: 3209,40/m2 | 3209,40
1.6.2.3 |KNR 202/815/4 |Gtadz gipsowa na Scianach, 2-warstwowa
Reczne zagruntowanie podtoza §3209.4O
preparatem gtebokopenetrujgcym, :
dwukrotne, powierzchnia pionowa - : :
gruntowanie przed polozeniem gladzi | e % 3 20940
RAZEM:: 3209,40|m2 3 209,40
1.6.24 |DC191/101/2 Reczne zagruntowanie podtoza preparatem gtebokopenetrujgcym, dwukrotne, powierzchnia pionowa -
............................. gruntowanie przed malowaniem -F1
Wyliczenie iloscirobot:
Malowanie podtozy i ptyt gipsowych §2739.96
malowanie podtozy gipsowych farba
emulsyjna dwukrotne - farba do :
zastosowan w stuzbie zdrowia z atestem :
-F1 : 2 739,96
MalowanleIakleremsmanywewnetrzne9104 """""""""""""""""
1-krotnie lamperie F7 - analogia ; 91,04
1.6.2.5 |KNKRB Malowanie podtozy i ptyt gipsowych malowanie podtozy gipsowych farba emulsyjna dwukrotne - farba do
2114023 zastosowan w stuzbie zdrowia zatestem -F1_
Wyliczenie ilosci robot
Fi-Parter  {(19.47+19.46+19.06+23.59+19.58+7.64+10.16+13.74+13.24+14.
130+12.64+20.42+14.38+42.00+18.56+16.38+19.94+32.20+18.53
+18.19+19.60+19.23+19.09+7.91+13.26+12.96+9.72+18.22+7.8
1147.26+25.79+10.11+15.10+111 .63)*3.05 2 047,07
Fi-Pietro1 T i(20.06+7.64+13.74+19.28+19.07+20.68+17.96+18.42+11.04+25..
:32+18.86+19.06+19.18+19.38+10.16+7.31+6.59+7.65+23.69+5.
137+4.96+18.75+15.67+9.17+5.34+113.17)*3.05 1 456,44
mionus oktadziny  -(203.20+229.15+64.96+175.20+91.04) : 763,55
2 739,96|m2 2739,96
1.6.26 |DC191/101/2 |Reczne zagruntowanie podioza preparatem gtebokopenetrujgcym, dwukrotne, powierzchnia pionowa -
............................. gruntowanie przed polozeniem plytek i okiadziny z panela teksturowanego
Wyliczenie floscirobot:
Oktadzina $cienna (na gotowym pod’roZu)§203.20+229.15+64.96+1 75.20
- arkusz winylowy F2; Licowanie $cian
ptytkami ceramicznymi na gotowym
podtozu - plytki gresowe F3; Licowanie !
$cian ptytkami ceramicznymi na gotowym:
podtozu - ptytki gresowe F4; Oktadzina
$cienna (na gotowym podtozu) - arkusz
winylowy drewnopodobny do wys. 1, 50m :
SF5 e ? 672,51
RAZEM:: 672,51|m2 672,51
1.6.2.7 |KNR 202/1514/1 |Okfadzina $cienna (na gotowym podfozu) - arkusz winylowy F2
(1)
Wyliczenie flosci rob0t:
F2 korekta :203,20 203,20
1628 |DC20/304/3 _ |Licowanie cian plytkami ceramicznymina gotowym podiozu - piytii gresowe F3
Wyliczenie iloscirobot:
F3 - Pietro 1 1(5.37*2.20)+(4.96*2.20)+(7.65*2.20)+(7.64*2.20)+(10.16*2.20)+( :
...................................................................... A3741220) i 10894
F3 - Parter ?((2.59+3.97+1 A47)*2.20)+(7.64*2.20)+(10.16*2.20)+(13.74*2.20)
e ¥(7267220)K(781°2.20) 120,21
RAZEM:: 229,15/m2 229,15




Kl Sosnowiec Z2 Roboty Budowlane i

strona nr:

wyposazenie.bem
Nr Podstawa Opis roboét Jm llos¢
1.6.29 |DC20/304/3  |Licowanie Scian ptytkami ceramicznymi na gotowym podiozu - plytki gresowe F4
Wy liCzenie 108 OOt e
F4 - Pietro 1 {(3.50*0.60)+(2.4070.60)+(2.90*0.60)+(2.370.60)+(3.50*0.60)+(1.
:70*0.60)+(3.35*0.60)+(1.64*0.60)+(2.74*0.60)+(1.70*0.60)+(1.20 :
é*0.60)+(2.40*0.60)+(2.73*0.60)+(1 .73*0.60)+(1.42*1.60)+(1.62*1.
e 80) 2518
F4 - Parter {(1.70*0.60)+(1.74*0.60)+(2.20*0.60)+(1.70*0.60)+(1.64*0.60)+(1.
:70*0.60)+(1.70*0.60)+(2.40*0.60)+(2.90*0.60)+(3.45*0.60)+(1.94 :
é*0.60)+(3.35*0.60)+(3.50*0.60)+(1 .40*0.60)+(2.68*0.60)+(2.68*0.
:60)+(1.80*0.60)+(2.40*0.60)+(1.20*0.60)+(2.93*0.60)+(4.10*0.60 :
§)+(1.70*0.60)+(1.01*1.60)+(1.26*1.60)+(2.01*1.60)+(1.53*1.60) 39,78
e, U RAZEME. T 64,96m2 64,96
1.6.2.10 |KNR 202/1514/1|Oktadzina $cienna (na gotowym podfozu) - arkusz winylowy drewnopodobny do wys. 1,50m - F5
17520
175,20|m2 175,20
1.6.2.11 |Kalkulacja Odbojnica $cienna - F6
Oy WU | e
Wy liCZenie 08 OOt e
F6 - Parter i(5.35)+(5.05)+(2.27)+(2.34)+(1.33)+(1.82)+(2.26+1.92)+(9.34)+( :
:1.38)+(0.75+1.57)+(1.31)+(3.37+1.58)+(1.33+1.18)+(1.24)+(2.04 :
e PMRAERED) 52,13
F6 - Pietro 1 (5.41)+(5.05)+(1.92)+(1.85)+(1.75)+(2.00)+(10.59)+(3.37)+(1.38)
+(1.57) 34,89
1.6.2.12 |KNR 202/1503/1 |Malowanie lakierem $ciany wewnetrzne, 1-krotnie lamperie F7 - analogia
(1)
Wyliezenie iloscirobot:
F7-Pietrod o .....(11.04150)+(5.34"1 50)+(6.59"1 50)H(7.31"150) i 45,42
F7 - Parter {(2%(1.25+2.54)*1.50)+(7.91*1.50)+(2*(0.97+1.63)*1.50)+(9.72*1. !
sy : 45,62
RAZEM:: 91,04/ m2 91,04
1.6.2.13 |KNR 202/1514/1 |Listwy winylowe - F8 - analogia
RAZEM:: 14,87 |\m2 14,87
1.6.3 Element Sufity
1.6.3.1 |KNR202/801/4 |Tynki zwykte wykonane mechanicznie, stropy i podciagi, kategoria’lll
RAZEM:: 1299,57|\m2 1299,57
1.6.3.2 [DC191/101/1 Reczne zagruntowanie podtoza preparatem, dwukrotne, powierzchnia pozioma - gruntowanie przed
potozeniem gtadzi.
84,98
1.6.3.3 |KNR202/815/6 |Gtadz gipsowa na sufitach z elementéw prefabrykowanych i betonéw wylewanych, 2-warstwowa
84,98
1.6.3.4 |DC191/101/1 Reczne zagruntowanie podtoza preparatem, dwukrotne, powierzchnia pozioma - gruntowanie przed
malowaniem
84,98
1.6.3.5 |KNKRB Malowanie podtozy i ptyt gipsowych malowanie podtozy gipsowych farba emulsyjna dwukrotne - farba do
214023 . zastosowan w stuzbie zdrowiazatestem
Y liCzenie 08 C FOD Ot e
S3 - Sufit parter : i

84,98
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1.6.4 Element Remont oktadziny schodow
1.6.4.1 |KNNRW 3/808/2|Szlifowanie, posadzek lastrykowych - szlifowanie do uzyskania pétmatu wraz ze zmiang gradacji materiatu
............................. S O e
Yl CZenie 08 OOt e
RAZEM:: 103,50|m2 103,50
1.6.42 |KNRW Wykonanie miejscowych napraw i uzupetnien posadzek marmurowych
A 0 L e
Yl CZenie 08 TOD Ot e
134,503 103,50
16.4.3  |KNNRW 3/808/2|Polerowanie posadzek do uzyskania wymaganego stopniapolysku
Yl CZenie 08 TOD Ot e
:34,50*3 103,50
1644 |KNNRW 3/808/4|Impregnacjaposadzek
Yl CZenie 08 TOD Ot e
:34,50*3 : 103,50
1.7 Grupa Stolarka
1.7.1 Element Stolarka okienna
1.7.1.1  |KNNR 7/503/2 |Okno zewnetrzne, rozwierne, dwurzedowe. Trzykomorowy system profili aluminiowych z izolacjg termiczna.
Gtebokos¢ konstrukcyjna oscieznicy ok. 78mm. Szkio hartowane, bezpieczne, warstwowe, laminowane.
Slusarka malowana proszkowo na kolor biaty RAL 9003. Zastosowana folia chronigca przed
promieniowaniem UV, umieszczona migdzy warstwami szyby. Wspotczynnik przenikania ciepta U (max)
............................. 9,9 Wi(m2'K). Okno klasie odpornosci ogniowej EI60. - O1 .
Uyl CZenie 08 TOD Ot e
o1 :2,40*1,85*16 : 71,04
1.7.1.2 |KNNR 7/503/2 |Okno wewnetrzne, rozwierne, jednorzedowe. Trzykomorowy system profili aluminiowych z izolacja
termiczna. Glgbokosc¢ konstrukcyjna oscieznicy ok. 78mm. Szkio hartowane, bezpieczne, warstwowe,
laminowane. Slusarka malowana proszkowo na kolor antracytowy RAL 7016. Okno klasie odpornosci
............................. OgNMIOWe] ElB0. - O e
Yl CZenie 08 OOt e
RAZEM: 0,30|m2 0,30
1.7.1.3 |KNNR 7/503/2 |Okno zewnetrzne, state, jednorzgdowe. Trzykomorowy system profili aluminiowych z izolacjg termiczna.
Giebokos¢ konstrukeyjna oscieznicy ok. 78mm. Szkito hartowane, bezpieczne, warstwowe, laminowane.
Slusarka malowana proszkowo na kolor biaty RAL 9003. Zastosowana folia chronigca przed
promieniowaniem UV, umieszczona miedzy warstwami szyby.
............................. Wspdtczynnik przenikania ciepta U (max) 0,9 W/(m2'K). Okno klasie odpornosci ogniowe; EI60. - O3
Yl CZenie 08 OOt e
RAZEM: 7,20/m2 7,20
1.7.1.4 |KNNR 7/503/5 |Okno zewnetrzne, rozwierne, jednorzedowe. Trzykomorowy system profili aluminiowych z izolacja
termiczng. Gtebokos¢ konstrukcyjna oscieznicy ok. 78mm. Szkio hartowane, bezpieczne, warstwowe,
laminowane. - O4
RAZEM::  1,44/m2 1,44
1.7.1.5 |KNNR 7/503/5 |Okno zewnetrzne, state, jednorzgdowe. Trzykomorowy system profili aluminiowych z izolacjg termiczna.
Gtebokos¢ konstrukcyjna oscieznicy ok. 78mm. Szkio hartowane, bezpieczne, warstwowe, laminowane.
Okno z czerpnig lamelowa - wg projektu branzy instalacji sanitarnych. - O5
RAZEM::  1,44/m2 1,44
1.7.1.6 |KNNR 7/503/5 |Okno zewnetrzne, state, jednorzgdowe. Trzykomorowy system profili aluminiowych z izolacjg termiczng.
Gtebokos$¢ konstrukcyjna oscieznicy ok. 78mm. Szkito hartowane, bezpieczne, warstwowe, laminowane
Ei60. Okno z czerpnig lamelowg - wg projektu branzy instalacji sanitarnych. - 06
Wyliczenie ilosci robot:
08 e 2A0T0 B0 % 1,44
RAZEM:: 1,44\m2 1,44
1.7.1.7 |KNRW Wiazy dachowe fabrycznie wykonczone, wytaz dachowy
202/1016/7 szt 1,00
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llosé

1.7.2

Element Stolarka drzwiowa

1.7.2.1

KNNR 2/1103/1 |Drzwi wewnetrzne, jednoskrzydtowe, higieniczne rozwierne, peine, dostosowane do zmywania i
dezynfekcji. Skrzydto o szerokosci 110 cm w Swietle przej$cia. Rdzen izolujgcy z poliuretanu o grubosci 40
mm, poszycie obustronnie wykonane z laminatu poliestrowego wzmocnionego wtoknem szklanym. Profile
skrzydfa drzwiowego i o$cieznicy z anodowanego aluminium, w kolorze naturalnym, z oscieznicg
obejmujgca.Zamek z szyldem nierdzewnym, klamki u-form nierdzewne, zawiasy standardowe 3szt. Pod
skrzydfem drzwi szczelina wentylacyjna o wysokosci 4 mm, uszczelka na o$cieznicy, dzrwi montowane bez
progu. Otwierane automatycznie za pomocg wigcznika bezdotykowego lub recznie. - D1,D1b, D2, D4c

m2

126,74

1.7.2.2

KNNR 2/1103/1 |Drzwi wewnetrzne, jednoskrzydtowe, higieniczne rozwierne, petne, dostosowane do zmywania i
dezynfekcji. Skrzydio o szerokosci 110 cm w Swietle przejscia. Rdzen izolujgcy z poliuretanu o grubosci 40
mm, poszycie obustronnie wykonane z laminatu poliestrowego wzmocnionego witdknem szklanym. Profile
skrzydta drzwiowego i oscieznicy z anodowanego aluminium, w kolorze naturalnym, z oscieznicg
obejmujgca.

Zamek z szyldem nierdzewnym, klamki u-form nierdzewne, zawiasy standardowe 3szt.

Pod skrzydtem drzwi szczelina wentylacyjna o wysokosci 4 mm, uszczelka na oscieznicy, dzrwi montowane
bez progu. Otwierane automatycznie za pomocg wigcznika bezdotykowego lub recznie. Odpornosc¢ ppoz
EI30 - D1a, D4a

Dla yasRqe 5,25
10,95*2,10*1 '

m2

7,25

1.7.2.3

KNNR 2/1103/1 |Drzwi wewnetrzne, jednoskrzydtowe, higieniczne rozwierne, peine, dostosowane do zmywania i
dezynfekcji. Skrzydto o szerokosci 110 cm w Swietle przej$cia. Rdzen izolujgcy z poliuretanu o grubosci 40
mm, poszycie obustronnie wykonane z laminatu poliestrowego wzmocnionego wtoknem szklanym. Profile
skrzydfa drzwiowego i o$cieznicy z anodowanego aluminium, w kolorze naturalnym, z oscieznicg
obejmujgca.

Zamek z szyldem nierdzewnym, klamki u-form nierdzewne, zawiasy standardowe 3szt.

Pod skrzydtem drzwi szczelina wentylacyjna o wysokosci 4 mm, uszczelka na oscieznicy, dzrwi montowane
bez progu. Otwierane automatycznie za pomoca wigcznika bezdotykowego lub recznie. Podcigcie
wentylacyjne lub kratka wykonczona w metalu o pow. min 0,022 m2 - D3, D4

m2

37,81

1.7.24

KNNR 2/1103/1 |Drzwi wewnetrzne, jednoskrzydtowe, higieniczne rozwierne, petne, dostosowane do zmywania i
dezynfekcji. Skrzydio o szerokosci 110 cm w Swietle przejscia. Rdzen izolujgcy z poliuretanu o grubosci 40
mm, poszycie obustronnie wykonane z laminatu poliestrowego wzmocnionego witdknem szklanym. Profile
skrzydta drzwiowego i oscieznicy z anodowanego aluminium, w kolorze naturalnym, z oscieznicg
obejmujgca.

Zamek z szyldem nierdzewnym, klamki u-form nierdzewne, zawiasy standardowe 3szt.

Pod skrzydtem drzwi szczelina wentylacyjna o wysokosci 4 mm, uszczelka na oscieznicy, dzrwi montowane
bez progu. Otwierane automatycznie za pomocg wigcznika bezdotykowego lub recznie. Odpornosc¢ ppoz
EI60 - D4b

m2

2,00

1.7.25

KNNR 2/1103/2 |Drzwi wewnetrzne, dwuskrzydtowe, rozwierne, system profili aluminiowych z izolacjg termicznej,
gtebokosé konstrukcyjna o$cieznicy i skrzydta 78mm. Swiatto przejécia po otwarciu drzwi o 0 900/,
1000mm skrzydto czynne (1700mm cato$¢) x 2000mm. Bezprogowe.Wypetnienie: szkto bezpieczne,
warstwowe, laminowane. Okucia: zawiasy, klamka-klamka, zamek na wktadke patentowg. Skrzydta i
oscieznice malowane proszkowo na kolor antracytowy RAL 7016. Drzwi dymoszczelne.Wyposazone w
samozamykacz - D6a

m2

3,89
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1.7.2.6  |KNNR 2/1103/2 |Drzwi wewnetrzne, dwuskrzydiowe, rozwierne, system profili aluminiowych z izolacjg termicznej,
gtebokos$¢ konstrukcyjna oscieznicy i skrzydta 78mm. Swiatto przejscia po otwarciu drzwi o 0 900/,
1000mm skrzydto czynne (1500mm catos¢) x 2000mm. Naswietla gorne. Bezprogowe. Wypetnienie: szkto
bezpieczne, warstwowe, laminowane.Okucia: zawiasy, klamka-klamka, zamek na wktadke patentowa.
Skrzydta i oscieznice malowane proszkowo na kolor antracytowy RAL 7016. Drzwi klasie odpornosci
ogniowej EI60, Wyposazone w samozamykacz - D5, D6, D7, D8, D9, D10, D11
RAZEM:: 72,23/m2 72,23
1.7.2.7 |KNNR 2/1103/1 |Drzwi rewizyjne wewnetrzne, jednoskrzydtowe, rozwierne, petne, dostosowane do zmywania i dezynfekcji.
Skrzydto o szerokosci 65 cm w Swietle przejscia. Rdzen izolujacy z poliuretanu o grubosci 40 mm, poszycie
obustronnie wykonane z laminatu poliestrowego wzmocnionego wiéknem szklanym. Profile skrzydfa
drzwiowego z anodowanego aluminium, w kolorze naturalnym, z oscieznica ze stali nierdzewnej, kattowa.
Zamek z szyldem nierdzewnym, klamka gatkowa, nierdzewna, zawiasy standardowe 3szt. Pod skrzydtem
drzwi szczelina wentylacyjna o wysokosci 4 mm, uszczelka na o$cieznicy, dzrwi montowane bez progu.
Otwierane recznie. Skrzydto w kolorze szaro-biatym RAL 9003. Drzwi klasie odpornosci ogniowej EI30. -
e D0 D e
Wyliczenie 108Ci OOt e
D12 0,80*2,05*25 : 41,00
RAZEM:: 45,31/m2 45,31
1.7.2.8 |KNR 202/1203/1 |Drzwi wewngtrzne, stalowe, ptaszczowe, petne, jednoskrzydiowe, z poszyciem z blachy stalowej o gr. 0,6
mm ocynkowanej, wypetnienie wetng mineralng. Swiatto przejscia po otwarciu drzwi o 0 900/, 1000 mm x
2000mm. Bezprogowe. Oscieznica narozna z ksztattownikéw stalowych, profilowanych z blachy
ocynkowanej o grubosci 1,2 mm. Okucia: zamek zapadkowo zasuwkowy z wkfadka, klamka - klamka ze
stali nierdzewnej szyld podtuzny, dwa zawiasy 3D ze stali nierdzewnej. Skrzydto i o$cieznice malowane
proszkowo na kolor antracytowy RAL 7016. Wytrzymato$¢ mechaniczna - Klasa 4. Drzwi klasie odpornosci
............................. ogniowe] EI30. - D4 )
Wyliczenie ilosci robét:
0020872 4,10
RAZEM:: 4,10|m2 4,10
1.7.29 |KNRW Drzwi zewngtrzne, jednoskrzydtowe, rozwierne z naswietlem gérnym i bocznym, system profili
202/1040/2 aluminiowych z izolacjg termiczna, gtebokos¢ konstrukcyjna oscieznicy i skrzydta 78mm. Swiatto przejscia
po otwarciu drzwi o 0 900/, 900mm skrzydto czynne x 2000mm. Wypetienie: szkto bezpieczne,
warstwowe, laminowane. Przepuszczalnos¢ powietrza: Klasa 4 wg. PN EN 12207:2001. Okucia: zawiasy,
klamka-klamka, zamek na wkiadke patentowa. Skrzydta i o$cieznice malowane proszkowo na kolor biaty
... |RAL 9003, Wspoiczynnik przenikania ciepta U (max)<1,3 Wim2'K). El60
Wyliczenie 108Ci OOt
Dz1 i2,60*2,37-0,75*1,30 519
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 5,19|m2 5,19
1.7.3 Element Prace naprawcze
1.7.3.1  |Kalkulacja Prace naprawcze po wymianie okien. Naprawa osciezy i parapetow
indywidualna
25,00
1.8 Grupa Prace dodatkowe
1.8.1 Element Prace dodatkowe
1.8.1.1  |[KNRW Kabiny sanitarne HPL systemowe wraz z drzwiami - analogia
2020102911 (1), | e
Y lCzenie 08 FO Ot e
RAZEM: 8,80|m2 8,80
1.8.2 Element Balustrady wewnetrzne
1.8.2.1 |KNKRB Wyminana isntejgcej balustrady na balustrady schodowe ze stali nierdzewnej
2/1201/1
RAZEM:: 34,58/m 34,58
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1.8.2.2 |KNR 202/1208/3 |Porecz ze stali szczotkowanej na wys 110cm

Wyliczenie ilosci robot:

6,40
S RAZEM:. 6,40|m 6,40
1.9 Element Windy
1.9.1 KNR 733/105/3 |Demontaz dzwigoéw - analogia kpl 2,00
1.9.2 KNR 733/105/3 |Dzwig osobowy, 450 kg / 6 os6b kpl 2,00
1.9.3 KNR 733/108/5 |Proby po montazu, regulacja i odbiory dzwigéw

RAZEM:: 2,00 kpl 2,00
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2 Rozdziat Wyposazenie
2.1 Element Wyposazenie
211 Kalkulacja B1 - Biurko lekarskie z kontenerkiem zamykanym na klucz.
indywidualna
: 28,00
21.2 Kalkulacja A1 - Fotel obrotowy, tapicerowany, zmywalne siedzisko i oparcie, regulowana wysoko$¢ oparcia, czarna
indywiduaina  |podstawa, regulowane podtokietniki z miekkimi, zmywalnymi naktadkami.
Yl CZenie 08 TOD Ot e
119+9 : 28,00
21.3 Kalkulacja A2 - Krzesto tapicerowane z podtokietnikami z powierzchnig zmywalng.
Y U [ e
Yl CZenie 08 OOt e
RAZEM 18,00/ kpl 18,00
214 Kalkulacja KOZ - Kozetka lekarska z regulacjg zagtéwka, stelaz stalowy malowany proszkowo, wyposazony w uchwyt
indywidualna do przescieradta jednorazowego, leze dwusegmentowe, tapicerowane, zagtéwek regulowany za pomocg
............................. mechanizmu zapadkowego, dtugos¢ catkowita 185 cm, szer. 56 cm, wys. 50em
Yl CZenie 08 OOt e
RAZEM:: 23,00/ kpl 23,00
215 Kalkulacja MO - miska na odpadki ze stojakiem, stojak ze stali kwasoodpornej, podstawa pigcioramienna wyposazona
indywidualna w kota, srednica podstawy: 60 cm, wysokos$¢ stojaka: 84 cm
RAZEM:: 6,00 kpl 6,00
2.1.6 Kalkulacja TB - TABORET NA KOLKACH Podstawa ze stali kwasoodpornej wyposazona w kétka, siedzisko
indywidualna tapicerowane materiatem zmywalnym i odpornym na dezynfekcje,regulacja wysokos$ci za pomoca sitownika
............................. pneumatycznegorecznalubnozna
Yl CZenie 08 TOD Ot e
126 : 26,00
21.7 Kalkulacja S.I. - STOLIK NA INSTRUMENTY Jezdny, blat o wymiarach 50x75 cm, ze stali kwasoodpornej, z brzegami
indywidualna wywinietymi do gory, wysokos$¢ blatu regulowana recznie w zakresie: 85-130 cmpodstawa lakierowana
............................. proszkowo lub ze stali kwasoodpornej, wyposazonaw kota
Yl CZenie 08 TOD Ot e
113 13,00
.., W U RAZEME 13,00 kpl 13,00
2.1.8 Kalkulacja SZ1 - ZABUDOWA MEBLOWA TYP 1 Zabudowa szafkowa dt. 240 cm gt. 60 cm z blatem roboczym
indywidualna odpornym na czeste uzytkowanie np. ptyta HDF z laminatem z HPL, umywalka ceramiczna z rantem,
wpuszczana w blat, bateria chromowana uruchamiana fokciowo, ze zlewem medycznym jednokomorowym
wpuszczanym w blat, ze stali nierdzewnej antybakteryjnej, z baterita mieszakowa ze stali nierdzewnej,
chromowanej, uruchamianej tokciowo, z szafkami rozwieranymi dolnymi - zamykane na klucz kpl 7,00
21.9 Kalkulacja SZ2 - ZABUDOWA MEBLOWA TYP 2 Zabudowa szafkowa dt. 300 cm gt. 60 cm z blatem roboczym
indywidualna odpornym na czeste uzytkowanie np. ptyta HDF z laminatem z HPL, umywalka ceramiczna z rantem,
wpuszczana w blat, bateria chromowana uruchamiana fokciowo, ze zlewem medycznym jednokomorowym
wpuszczanym w blat, ze stali nierdzewnej antybakteryjnej, z bateritg mieszakowa ze stali nierdzewnej,
chromowanej, uruchamianej fokciowo, z szafkami rozwieranymi dolnymi - zamykane na klucz, kpl 5,00
2110 |Kalkulacja SZ3 - ZABUDOWA MEBLOWA TYP 3 Zabudowa szafkowa dt. 360 cm gt. 60 cm z blatem roboczym
indywidualna odpornym na czeste uzytkowanie np. ptyta HDF z laminatem z HPL, umywalka ceramiczna z rantem,
wpuszczana w blat, bateria chromowana uruchamiana fokciowo, ze zlewem medycznym jednokomorowym
wpuszczanym w blat, ze stali nierdzewnej antybakteryjnej, z baterita mieszakowa ze stali nierdzewnej,
chromowanej, uruchamianej tfokciowo, z szafkami rozwieranymi dolnymi - zamykane na klucz,
RAZEM:: 1,00 |kpl 1,00
2.1.11 Kalkulacja SZ4 - ZABUDOWA MEBLOWA TYP 4 Zabudowa szafkowa dt. 240 cm gt. 60 cm z blatem roboczym
indywidualna odpornym na czeste uzytkowanie np. ptyta HDF z laminatem z HPL, umywalka ceramiczna z rantem,
wpuszczana w blat, bateria chromowana, z szafkami rozwieranymi dolnymi - zamykane na klucz, z
szafkami gérnymi rozwieranymi o gt. 30 cm
RAZEM:: 2,00 kpl 2,00
2112 |Kalkulacja SZ5 - ZABUDOWA MEBLOWA TYP 5 Zabudowa szafkowa df. 240 cm gt. 60 cm z blatem roboczym

indywidualna odpornym na czeste uzytkowanie np. ptyta HDF z laminatem z HPL, ze zlewem kuchennym

jednokomorowym z ociekaczem, wpuszczanym w blat, ze stali nierdzewnej antybakteryjnej, z bateritg

mieszakowa ze stali nierdzewnej, chromowanej, z szafkami rozwieranymi dolnymi- zamykane na klucz,
szafkami gérnymi rozwieranymi o gt. 30 cm.

3,00
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2.1.13 |Kalkulacja SZ6 - ZABUDOWA MEBLOWA TYP 6 Zabudowa szafkowa dt. 120 cm gt. 60 cm z blatem roboczym
indywidualna odpornym na czeste uzytkowanie np. ptyta HDF z laminatem z HPL, umywalka ceramiczna z rantem,
wpuszczana w blat, bateria chromowana, ze zlewem medycznym jednokomorowym wpuszczanym w blat,
ze stali nierdzewnej antybakteryjnej, z bateritg mieszakowa ze stali nierdzewnej, chromowanej, z szafkami
roZWierany MOy M. e
_ 2,00
2.1.14 |Kalkulacja SZ7 - ZABUDOWA MEBLOWA TYP 7 Zabudowa szafkowa dt. 120 cm gt. 60 cm z blatem roboczym
indywidualna odpornym na czeste uzytkowanie np. ptyta HDF z laminatem z HPL, umywalka ceramiczna z rantem,
wpuszczana w blat, bateria chromowana, z szufladami i szafkami rozwieranymi dolnymi - zamykane na
klucz
Wyliczenigiloscirobot:
0 S £
RAZEM 17,00 |kpl 17,00
2.1.15 |Kalkulacja S1 - SZAFKA Stalowa dwudrzwiowa, stata, szer. 80 cm, gt. 43,5 cm, wys. 180 cm
indywidualng | e
Wyliczenie floscirobOt:
BB : 63,00
RAZEM:: 63,00 kpl 63,00
2.1.16 |Kalkulacja S2 - SZAFA Szafa z drzwiami skrzydtowymi, z uchwytami ze stali nierdzewnej. Szekokos$¢ 100 cm,
indywidualna gtebokos¢ 60 cm, wysokos$¢ 180 cm. Powierzchnia odporna na $rodki chemiczne, dopuszczona do uzytku
............................. w stuzbie zdrowia z odpowiednimi atestami higienicznymi.
Yl CZenie 08 TOD Ot e
i2 2,00
.., W U RAZEME. 2,00kl 2,00
2.1.17 |Kalkulacja R1 - REGAL Szkielet regatu z z blachy stalowej gr. min. 1,5 mm. Pétki wykonane z blachy stalowej gr. min.
indywidualna 0,8 mm, przestawne co 30 mm. Szeroko$¢ regatu 100 cm, gtebokos$¢ 40 cm, wysokos¢ 180 cm.
RAZEM: 9,00/ kpl 9,00
2.1.18 |Kalkulacja ST - STOLIK OBIADOWY Blat o wym. 90x90
indywidualna
RAZEM:: 13,00 kpl 13,00
2.1.19 |Kalkulacja A3 - KRZESLO Z TWORZYWA Oparcie i siedzisko wykonane z tworzywa w kolorze czarnym, stelaz
indywidualna wykonany ze stali chromowanej, powierzchnia odporna na srodki chemiczne, dopuszczona do uzytku w
............................. stuzbie zdrowia z odpowiednimi atestami higienicznymi.
Yl CZenie 08 TOD Ot e
9 : 19,00
2.1.20 |Kalkulacja KE1 - LAWKA 3 OSOBOWA Oparcie i siedzisko wykonane z tworzywa w kolorze biatym. Siedzisko
indywidualna tapicerowane materiatem w kolorze czarnym. Stelaz wykonany ze stali, malowany proszkowo na kolor
czarny. Powierzchnia odporna na $rodki chemiczne, dopuszczona do uzytku w stuzbie zdrowia z
............................. odpowiednimi atestami higienicznymi.
Yl CZenie 08 OOt e
RAZEM:: 32,00|kpl 32,00
2.1.21 Kalkulacja KE2 - LAWKA 4 OSOBOWA Oparcie i siedzisko wykonane z tworzywa w kolorze biatym. Siedzisko
indywidualna tapicerowane materiatem w kolorze czarnym. Stelaz wykonany ze stali, malowany proszkowo na kolor
czarny. Powierzchnia odporna na $rodki chemiczne, dopuszczona do uzytku w stuzbie zdrowia z
............................. odpowiednimi atestami higienicznymi. )
Yl CZenie 08 TOD Ot e
13 : 13,00
2.1.22 |Kalkulacja KA - KABINA AUDIOMETRYCZNA Wymiary 135x135 cm
indywidualna kpl 1,00
2.1.23 |kalkulacja Lm - lodéwka medyczna
wiasna szt 13,00
2.1.24 |Kalkulacja L - lodéwka kuchenna
wiasna szt 3,00
2.1.25 |Kalkulacja Prowadnica systemowa z zastonami medycznymi
wiasna
33,00
22 Element Wyposazenie sanitarne
2.21 kalkulacja D1 - dozownik do mydta w ptynie
wiasna szt 60,00
222 kalkulacja D2 - dozownik do $rodka dezynfekujgcego;
wiasna szt 47,00
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223 kalkulacja P - pojemnik na reczniki papierowe skfadane;

wtasna szt 45,00
224 Kalkulacja K1 - Kosz na $mieci

wtasna szt 45,00
225 Kalkulacja PT - pojemnik na papier toaletowy

wtasna szt 8,00
226 Kalkulacja SZC - Szczotka do WC

wtasna szt 8,00
2.2.7 Kalkulacja Uchwyt WC dla Niepetnosprawnych uchylny 80cm stal nierdzewna fi32

indywidualna kpl 4,00
2.2.8 Kalkulacja Uchwyt Umywalkowy dla Niepetnosprawnych uchylny 60cm stal nierdzewna fi32

indywidualna kpl 4,00
2.2.9 Kalkulacja Lustro uchylne 55x60cm w ramie ze stali nierdzewne;.

indywidualna szt 2,00
2.2.10 |Kalkulacja Lustro tazienkowe 60x75 cm, szkto o gr. 4 mm, bezpieczne, laminowane, warstwowe, krawedzie

wtasna szlifowane, montaz na kleju. szt 10,00
2211




