Opis przedmiotu zamówienia

Dostawa wyposażenia do pracowni dydaktycznych Instytutu Fizyki – 3 zadania
Zadanie 1:
· Spektrometr optyczny wyposażony w skalę z noniuszem, lunetę z okularem, kolimator z regulowaną szczeliną. Luneta i kolimator wyposażone są w 32 mm achromatyczne obiektywy o ogniskowej 178 mm, posiadają możliwość dokładnej regulacji położenia. Stół spektroskopu do montażu układów optycznych posiada oznaczenia ułatwiające kalibrację oraz wymienne uchwyty na pryzmat oraz siatkę dyfrakcyjną. Stolik posiada możliwość regulacji poziomu za pomocą trzech śrub
· dwa pryzmaty z różnych materiałów np. crown oraz flint, o tym samym kącie łamiącym 
· uchwyt lampy spektralnej z wbudowanym zasilaczem wysokonapięciowym, do rurkowych lamp spektralnych (rurki Pluckera) 
Zadanie 2: 
· regulowana przesłona 2”, uchwyt SM2, apertura w zakresie od 1 mm do 25 mm, (typu SM2D25)
· adapter gwintu M43x0.5 (GW) na SM2 (GZ) (typu SM2A30) 
· regulowana stopa o średnicy 1,25”, mocowanie stopy za pomocą śruby M6x1.0, możliwość kompensacji nachylenia w zakresie 6º  (typu SWB/M) – 3 szt.
· uchwyt lustra o średnicy 1” z możliwością precyzyjnego ustawienia w dwóch płaszczyznach (typu KM100) – 3 szt.
· laser 635 nm, 1.2 mW, wiązka o przekroju kołowym (ok. fi 2.9 mm), średnica lasera 11 mm,  (typu CPS635R)
· uchwyt lasera z gwintem SM1 (GZ), otwór na laser o śr. 11 mm (typu AD11F) 
· uchwyt prętów optycznych tzw. post holder, fi 12.7 mm, dł. 50 mm, komplet 5 szt. (typu PH50/M-P5) – 1 komplet
· uchwyt 90 do prętów optycznych 12.7 mm (typu RA90/M), 2 szt.
· uchwyt soczewek o śr. 1”, gwint wewnętrzny, z kompletem pierścieni mocujących, komplet 5 szt. (typu LMR1/M-P5) – 1 komplet
· uchwyt tuby optycznej typu SM1, otwór mocujący M4  (typu SM1RC/M) – 5 szt.
· podstawa 50 x 75 mm, gr. 50 mm (typu BA2S8/M)
· podstawa 50 x 75 mm, gr 10 mm, komplet 5 szt. (typu BA2/M-P5) – 1 komplet
· płytka systemu klatkowego 30 mm, gwint typu SM1,  grubość .35”, dwa pierścienie mocujące w zestawie, otwór z gwintem M4 (typu CP33/M) – 2 szt.
· płytka systemu klatkowego 30 mm, z montażem na optykę 1”, z możliwością precyzyjnego ustawienia w dwóch płaszczyznach, (typu KC1-T/M)
· pręty do systemu klatkowego, śr 6 mm, dł 3”, komplet 4 sztuk (typu ER3-P4) – 1 komplet
· pręty systemu klatkowego, śr 6 mm, dł 4”, komplet 4 sztuk  (typu ER4-P4) – 1 komplet
500 zł
Zadanie 3
· mikroskop laboratoryjny, mono okularowy: 
· długość tubusu 160 mm, 
· stolik mikroskopowy 142 x 132 mm, 
· reworwer na 4 obiektywy, 
· źródło światła LED, 
· regulacja ostrości mikro oraz makro, działka elementarna 4 um, 
· technika obserwacji jasne pole, 
· kondensor Abbego, 
· możliwość przesuwu preparatu w dwóch wymiarach z noniuszem, 
· zakres przesuwu 75x40 mm, 
· wyposażony w cztery achromatyczne obiektywy 4x, 10x, 40x, 100x, 
· okular o powiększeniu 10x z polem widzenia 18 mm, 
· możliwość rozbudowy o ciemne pole, polaryzację i kontrast fazowy,
· dodatkowo w zestawie olejek imersyjny oraz pokrowiec, 
Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość zadań
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