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1. CZESC TECHNOLOGICZNA

11 ZAKRES OPRACOWANIA.

Opracowanie obejmuje swym zakresem projekt budowlany branzy technologiczno-
instalacyjnej Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Smolec gm. Katy Wroclawskie, w
tym:
obudowa studni oraz instalacja agregatu pompowego wraz z armaturg ,
instalacje uzdatniania wody podziemnej w budynku technologicznym,
instalacje technologiczne w obiektach towarzyszacych (zbiornik wody czyste;j,
odstojnik poptuczyn),
migdzyobiektowe instalacje wod.-kan. na terenie rejonu zagospodarowania SUW,
zagadnienia dotyczace sterowania i automatyki pracy SUW.

YV VYV

1.2 WYMAGANA WYDAJNOSC STACJL.

W oparciu o Decyzje wodnoprawng Nr WR.ZUZ.5.421.507.2019.RW z dn
10.12.2019 r Stacj¢ Uzdatniania Wody w m. Smolec projektuje si¢ na nastgpujace
charakterystyczne rozbiory :

Qu=1760 m’/d
Qmaxs:0-0222 m3/s=80m3/h
Qrocme=642 400m’/rok

Przyjmujac max. dobowy czas pracy SUW na 22h , godzinowa wydajnos¢
WYynosi :
Qua = Qi o/22h = 1760 m*/d /22h = 80m’/h

Jest to max. 1lo$¢ godzinowa wody jakg mozna pobrac ze studni

1.3 PARAMETRY WODY SUROWEJ. TECHNOLOGIA
UZDATNIANIA.

Stacja uzdatniania zasilana bedzie w wode¢ z dwoch studni.

Oceny jakosci wody surowej dokonano na podstawie badan przeprowadzonych w roku
2018. Stwierdzono, ze woda surowa nie odpowiada wymaganiom stawianym wodzie do picia
1 celow gospodarczych okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dn. 07.12.2017 r.,
gldéwnie w odniesieniu do zawartosci zwigzkéw zelaza 1 manganu.

W wodzie surowej wystepuja ponadnormatywne zawartosci zelaza 0.58-0.82g/m’, manganu
0.11-0.13 g/m’ oraz azot amonowy jest na granicy normy 0.5g/m’

Majac na uwadze sklad fizykochemiczny wody surowej przyjeto ponizszy schemat
technologiczny uzdatniania:
¢ ci$nieniowe napowietrzanie wody surowej ,
e jednostopniowa filtracja ciSnieniowa na zlozu chalcedonitowym,




e dezynfekcja,

Dla powyzszych zatozen proponuje si¢ nast¢pujacy uktad konstrukcyjny urzadzen
stacji:

studnia nr 1z i nr I po uzbrojeniu w pompy giebinowe ,

e sprezarka do napowietrzania wody - 1szt.

e ciSnieniowy aerator o srednicy 1400 mm - 2szt.

e filtr ciSnieniowy ¢ 1800 mm ze zlozem chalcedonitowym szt. - 4

e zespoOt do plukania filtréw sktadajacy sie¢ z dmuchawy rotacyjnej i pompy,
e zestaw pomp sieciowych II° o wydajno$ci sumarycznej ok. 200 m*/h

e zestaw do dezynfekcji roztworem NaOCl

1.4 OGOLNY OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIAZANIA
TECHNICZNEGO.

Poszczegdlnym obiektom, urzadzeniom 1 armaturze przyporzadkowano oznaczenia
kodowe, ktore beda stosowane w dalszej cze$ci opracowania - patrz rys. Nr 1T ,,.Schemat
Technologiczny"

Pobierana woda podziemna ze studni Nr 1z (pompa 10.P.1.) jest pompowana
bezposrednio na urzadzenia technologiczne znajdujace si¢ w SUW.

Pompowana ze studni woda doptywa do aeratorow cisnieniowych 20.Z.1-2. w ktorych
przeptywajaca woda intensywnie miesza si¢ z dozowanym sprezonym powietrzem ze
sprezarki 80.S.1.

[lo$¢ powietrza w stosunku do uzdatnianej wody wynosi ~5%. Napowietrzona woda
przeptywa przez filtry F1-4 i doplywa . do zbiornika wody czystej 50.Z.1-2. Filtracja
prowadzona bedzie z predkoscig v=8 m/h. Plukanie filtréw wodno-powietrzne.

Powstate poptuczyny odprowadzane beda do odstojnika poptuczyn, skad po sklarowaniu
odpompowywane bedg do kanalizacji sanitarne;.

Do rurociaggu wody uzdatnionej, za filtrami , dla celow dezynfekcji dozowany bedzie
podchloryn sodu - za pomocg pompki dozujacej 120.DP.1.

Proces filtracji odbywa¢ si¢ w pelni automatycznie, za pomoca przepustnic z napgdami
pneumatycznymi.

Zasilanie sieci wodociggowej woda uzdatniong odbywaé si¢ bedzie zestawem pomp
sieciowych 60.P.1 — 60.P.5.

Kazda pompa wyposazona jest w ,,falownik” ktéry umozliwia ptynng regulacje zestawu
pompowego.

Praca stacji bedzie w pelni automatyczna. Jedynymi czynno$ciami wymaganymi od
obstugi (poza dozorem i biezacg konserwacja urzadzen wymagang w DTR tych urzadzen) sa
prace zwigzane z okresowym przygotowywaniem roboczego roztworu podchlorynu sodu - w

miar¢ jego zuzycia. Do sterowania urzadzeniami stacji zastosowana bedzie szafa rozdzielczo-
sterownicza 170.RE.1 z mikroprocesorem.

1.5 UJECIEWODY

Projektowana stacja uzdatniania zasilana bedzie w wode z dwodch studni Nrlz i nr I.




1.5.1 Pompa glebinowa 10.P.1. Studnia Nr 1z

Projektuje sic wydajnos¢ tej studni na Q=80 m’/h.
W studni Nr 1z projektuje si¢ pompe o parametrach:
Q=80 m’/h
H=65 m.sk.w.
N=22.0kW
N=78%
(Np.LOWARA typ Z 895 03/1A-L6W)

Pompa 10.P.1. bedzie pompa podstawowa pracujac samodzielnie.

Obudowa studni pozostaje bez zmian.

1.5.2 Pompa glebinowa 10.P.2. Studnia Nr I

W studni Nr I projektuje si¢ pompe o parametrach:
Q=20 m’/h

H=68 m.sl.w.

N=7.5kW

N=71%

(Np.LOWARA typ Z 622 06-L6W)

Pompa 10.P.2. bedzie pompg rezerwowg wlaczang do wspdlnej pracy z pompa 10.P.1. tloczac
wode do stacji uzdatniania z wyd. Q=100m’/h..

Obudowa studni pozostaje bez zmian.

1.6 INSTALACJE | OBIEKTY REJONU
ZAGOSPODAROWANIA SUW.

1.6.1 Zbiornik wody czystej 50.Z.1. (istniejgcy).

W rejonie zagospodarowania SUW istnieje zbiornik wyréwnawczy dwukomorowy
wody czystej o pojemnosci czynnej V=2 x 100m’.

Zbiornik ma za zadanie:
a) wyrownanie dobowej nierownomiernosci zuzycia wody,

b) zapewnienia zapasu wody do ptukania filtréw.

Zbiornik jest dwukomorowy zelbetowy, cylindryczny ocieplany termicznie, o
nastepujacych podstawowych parametrach technicznych:

- $rednica wewngtrzna — 7.64 m

- wysokos$¢ catkowita wewnetrzna — 5,0 m

- pojemno$é czynna zbiornika V =2 x 100 m’

Obie komory zbiornika wyposazone sg w odrebne rurociagi zasilania, poboru wody,




spustu wraz z zasuwami odcinajacymi (pozwalajgce na wytgczenie poszczegoInych komor), a
takze w rurociagi przelewu. W zbiorniku projektuje si¢ nowe rurociggi poboru wody (ssawne)
9280 PE. W tym celu nalezy zdemontowac stare rurociagi (¢150) , 1 przewierci€ stare
przejscia do $rednicy $350 lub $400 (w zaleznosci od przejscia tancuszkowego). W
pozostatych rurociggach wymianie podlegaja tylko podejscia do zbiornikow bez zmiany
srednicy.

1.6.2 QOdstojnik poptuczyn 110

W rejonie zagospodarowania SUW zaprojektowano pojemnosciowy odstojnik
popluczyn o wymiarach w rzucie 5.4 x 5.4m. W odstojniku zainstalowana bedzie pompa
(110.P.1.)do wypompowywania sklarowanych wod nadosadowych. Zaprojektowano pompg :

» typ US75D o mocy N=0.6kW firmy Jungpumpen

Obliczenie pojemnosci odstojnika.

W odstojniku beda oczyszczone poptuczyny z zawiesin zelaza 1
manganu, przed spustem do kanalizacji sanitarnej . Do ptukania filtrow uzywana
jest woda pitna, zmagazynowana w zbiorniku wody czystej. Kazdy filtr plukany
bedzie woda przez 10 minut. Spust filtratu po zakonczeniu ptukania bedzie
nastepowat przez 5 minut.

Minimalny czas na odstanie si¢ wody w odstojniku bedzie wynosit 2
godziny.

Filtry I° filtracji ptukane beda co 48 godzin.

Powierzchnia filtracyjna filtra ®1800 wynosi 2,54 m’. Ilo$¢ wody potrzebna do
ptukania jednego filtra wynosi:

Vo =2,54 m’ x 10 dm’/s m* x 600 s = 15.24 m’
[lo$¢ wody odptywajacej do odstojnika podczas spustu pierwszego filtratu:
V= (80m’/h :4) x 5 min/60 min =1.70 m’
Laczna ilo$¢ wody odprowadzanej do odstojnika z ptukania jednego filtra wynosi:
Ve=Vu+Vi=1524+1.7=17 0.

Ilo§¢ zawiesin zelaza 1 manganu zatrzymanego w odstojniku obliczono
przy wybieraniu osadow z odstojnika raz na 4 miesiace.

Przeliczeniowa ilo$¢ zawiesin w wodzie surowej, pochodzaca od zwigzkow zelaza
Mr. = 1,91 x z (g/m’), gdzie 7 - ilo§¢ zelaza w wodzie surowej (g/m’)

Mg = 1,91 x 0.82 g/m’ = 1.56g/m’

Przeliczeniowa ilo$¢ zawiesin w wodzie surowej, pochodzaca od zwigzkéw manganu
M = 1,58 x m (g/m’), gdzie m - ilo$¢ manganu w wodzie surowej (g/m’)

My = 1,58 x 0,13 g/m’ = 0,20 g/m’
Z uzdatnienia 1 m® wody powstaje M = 1.56+ 0,20 = 1.76 g/m’ zawiesin,
Pojemno$¢ osadowa odstojnika winna wynosic:
Vos=3,6xqxTxJxC)/1000 000
q=80m’/h=22.221/s




T =48h
J=(100 x M) / (100 - 95) x 1,3 ; M, = 1.76g/m’
J=(100 x1.76):(5 x 1,3) = 28 cm’/m’

C = 60 (ilos¢ cykli plukania filtrow miedzy okresem kolejnego wybierania
osadu)

Vos = (3,6 X 22.22x 48 x 28 x 60) : 1 000 000 ~ 6.45 m’
Laczna pojemnos¢ czynna odstojnika winna wynosic:
Ve =V + Vs

Ve, = 17 +6.45=23.45 m’

Projektuje si¢ zelbetowy pojemnosciowy jednokomorowy odstojnik w formie
kwadratu 5.0m x5.0m , o glebokosci H=2.3m. (Rys. Nr 6T)

Na wysokosci 0,5m od dna zainstalowana bedzie pompa do wypompowywania
nadosadowych wod sklarowanych. Dobrano pompe zatapialng (110.P.1) typ US75D o mocy
N=0.6kW firmy Jungpumpen

Zalaczanie 1 wylgczanie si¢ pompy nastepowac bedzie po czasie t = 6-24h od zakonczenia sig¢
plukania filtra; czas ten bedzie nastawiany z szafy sterowniczej SUW. Pompa 110.P.1
sterowana jest programem ptukania (uptyw zadanego czasu od zakonczenia ptukania) oraz
poziomem cieczy w odstojniku:

1.6.3 Scieki chlorowe

Scieki chemiczne powstang w pomieszczeniu chlorowni w przypadku awarii instalacji
dozowania podchlorynu oraz podczas zmywania posadzki.

Pompka dozujaca zainstalowana jest na zbiorniku polietylenowym o poj. V=500dm’.
Calo$¢ znajduje sic w wannie zabezpieczajacej ze stali nierdzewnej o poj. V=600dnr’.

W przypadku awarii beczki , zawartos¢ (roztwor podchlorynu sodu)wyleje si¢ do wanny skad
bedzie odpompowany do nowej beczki. Podchloryn nie dostanie si¢ do kanalizacji sanitarne;.

Scieki z mycia posadzki odprowadzane beda do kanalizacji sanitarnej ale pozbawione one
beda podchlorynu sodu.

1.6.4 Scieki sanitarne

Scieki sanitarne z wezla sanitarnego odprowadzane beda do istniejacej kanalizacji
sanitarnej 1 dalej na oczyszczalni¢ Sciekow.

1.6.5 Zewnetrzne rurociggi wod-kan.

Na terenie zagospodarowania stacji projektuje si¢ nast¢pujace rurociagi wod.- kan.:
e rurocigg zasilajacy SUW w wode surowg @ 225 PE, L= 0,5 m, ® 110 PE,
L=1,5m
e rurocigg wody uzdatnionej od budynku SUW do zbiornika wyrownawczego
(zasilanie zbiornika);
o ¢225 PE, L=14,0m,




o ¢160 PE, L=8,6m na rurociggu zamontowane beda zasuwy odcinajace przy

zbiorniku,

e rurociag od zbiornika wody czystej do SUW (rurociag ssawny); $280 PE, L=28m
na rurociggu zamontowane beda zasuwy (przed zbiornikiem),

e rurociag tloczny z SUW do potaczenia z istniejacg siecig ¢225 PE, L=19,3m,

e przelew wody ze zbiornika ¢160 PE, L=12,0m,

e spust wody ze zbiornika na rurociggu zamontowane bedg zasuwy (przed
zbiornikiem) ¢$110 PE, L=4,8m,

e kanalizacja popluczna z budynku SUW do odstojnika poptuczyn ¢200PCYV,
L=2,7mb,

e kanalizacja ci$nieniowa popluczyn z odstojnika popluczyn do studzienki S-4
¢90PE , L=19,3mb,

e kanalizacja sanitarna $160 PCV, L=47,7 mb, ¢110 PCV, L=3,6 mb

Rurociagi kanalizacyjne ktore leza powyzej glebokosci przymarzania gruntu nalezy ociepli¢
tupinami styropianowymi.

Studzienk¢ potaczeniowa S1, S2,S3,S4 wykonac¢ jako zelbetowe ¢1000 z wilazami lekkimi.
Rurociagi nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkami Nr1Z.

Omawiane sieci wodociggowe wykona¢ z rur 1 ksztattek cisnieniowych PE, taczonych metoda
zgrzewania badz metoda elektrooporowy. . Laczenie rur PE z armaturg o przylaczach
kolierzowych wykona¢ za pomoca tulei PE do zlacz i kohierzy luznych.

Sieci powinny by¢ wytrasowane przez uprawnionego geodete wykonawcy. Tras¢ sieci nalezy
przeniwelowac, sprawdzajac zgodno$¢ z podktadem geodezyjnym oraz prowadzi¢ niwelacje
kontrolng posadowienia uktadanych przewodow. Rurociagi uktada¢ zgodnie z projektem (rys.
nr8t i 9t). Srednia glebokos¢ utozenia rur wodociagowych-1.5mppt.

Wykopy nalezy wykona¢ wg. PN-B-10736 sprzetem mechanicznym jako
waskoprzestrzenne. W rejonie zblizen 1 skrzyzowan z obcymi sieciami podziemnymi oraz w
poblizu zieleni wysokiej, roboty ziemne prowadzi¢ r¢cznie.

Rurociagi zasypywac recznie na wysoko$¢ 30 cm nad wierzch rury warstwami 20-30
cm, ze starannym ubijaniem po obu stronach rury stosujac piasek rodzimy z wykopdéw lub
piasek dowozony. Dalsza zasypke prowadzi¢ sprzgtem mechanicznym, stosujac do
zasypywania pozostale] przestrzeni ziemi z odkladu. Na glebokosci ok. 30 cm nad
wodociggiem nalezy go oznakowac niebieska tasma sygnalizacyjno-ostrzegawcza PE z
wkladka metalowa koloru niebieskiego rozwinigta w osi przewodu i1 wprowadzong do
skrzynek zasuwowych. Po zakonczeniu robdt uzbrojenie wodociggu oznakowaé tablicami
informacyjnymi zgodnie z normg PN-EN 805.

Zasyp rurociagu przeprowadza si¢ w trzech etapach:

» I wykonanie warstwy ochronnej rurociggu z wylagczeniem odcinkdéw potaczen rur i
armatury

» 1l po probie szczelno$ci rurociggu z przeprowadzeniem odnos$nych badan -
wykonanie warstwy ochronnej w miejscach polgczen rurociggu

» 111 zasyp wykopu do powierzchni terenu.

Nie przewiduje si¢ wystgpowania wody gruntowej powyzej dna wykopu.




Proby szczelno$ci wykonywac zgodnie z PN-EN 805. Szczelno$¢ przewodu powinna
gwarantowac utrzymanie ci$nienia probnego przez okres 30 minut, podczas przeprowadzania
proby hydraulicznej. Cisnienie probne powinno wynosi¢ 1,5 ci$nienia roboczego, nie mniej
niz 1 MPa.

Po zakoficzeniu montazu 1 zasypce, rurociggi nalezy przeptukac i podda¢ dezynfekcji.

Przed zasypaniem poszczegdlnych odcinkéw wodociggow 1 kanalow nalezy dokonad
odbioru technicznego. Odbior prowadzi¢ zgodnie z normg PN — 92/B — 10735.

1.7 STACJA UZDATNIANIA WODY URZADZENIA |
INSTALACJE TECHNOLOGICZNE

1.7.1 Napowietrzanie wody surowej. Aeratory 20.7Z.1-2.

Woda surowa ze studni pompowana jest bezposrednio do SUW w ktérym
zaprojektowano wszystkie urzadzenia technologiczne. Pierwszym procesem jednostkowym
jest napowietrzanie wody surowej. Odbywa si¢ ono w aeratorach ci$nieniowym ®1400 do
ktorych dozowane bedzie sprgzone powietrze ze sprezarki. Ilos¢ dozowanego powietrza w
stosunku do uzdatnianej wody ~ 5%. Napowietrzona woda odplywa na filtry 40.F.1-4.

Dla zabezpieczenia instalacji technologicznej stacji uzdatniania wody zamontowano na
rurociggu ttocznym pomp glgbinowych zawodr bezpieczenstwa.

Dobrano zawor bezpieczenstwa proporcjonalny (40.ZB.1.), spr¢zynowy, katowy,
kohierzowy ¢ 65 mm typ Si 2501 Nr kat. 773, PN - 1,6 MPa. Srednica przelotu siedliska
Wynosi:

do = 40 mm, a przekrdj F = 1237 mm’.
1.7.2 Filtracja wody. Filtry pospieszne 40.F.1 +40.F 4.

Zasadniczym procesem fizyko-chemicznym w celu usuni¢cia nadmiaru Fe 1 Mn jest
filtracja. Zastosowano filtracje jednostopniowa.

Zaprojektowano 4 filtry pionowe, ciSnieniowe , o srednicy nominalnej ¢1800 mm .
Dane techniczne :
- srednica nominalna — 1800 mm

- powierzchnia filtracji F = 2.54 m®

- $rednica przytaczy DN 150

- plyta drenazowa z grzybkami
Predkos¢ filtracji wynosi maksymalnie:

v=Quuq : 4F =80 m’/h : (4 x 2.54m") = 8 m/h.
Projektowane filtry wypehione beda ztozem filtracyjnym (liczac od gory filtra):

e zloze chalcedonitowe- 1000mm,
e warstwa podtrzymujaca o uziarnieniu 2-10mm i1 wysokos$ci 300mm

Czestotliwos¢ plukania filtrow zostanie ustalona podczas rozruchu. Zakres czestotliwosci
plukania 24h - 96h.
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1.7.3 Pompownia sieciowa 60-P.1 +~ 60.P.5.

Zaktadane parametry pompowni sieciowej sg nastepujace:
> wydajno$¢ Qumaxs =200 m’/h ,
» ci$nienie stale (nastawialne) na wyjsciu z pompowni pmax = 0.45MPa ,

Do tloczenia wody uzdatnionej ze zbiornika wyréwnawczego do sieci wodociggowej dobrano
zastaw 5-ciu pomp (4P+1R), kazda o parametrach :

Q=30-50 m’/h
H= 60-40 m.sl.w
N=11.0 kW
Sszt.

Kazda pompa ma nadbudowany falownik w silniku elektrycznym.

W celu pelnego wykorzystania pojemnosci zbiornika retencyjnego , zestaw pomp sieciowych
1 pomp¢ pluczaca zlokalizowano w stacji w obnizeniu ok. 1.2m ponizej poziomu terenu.

Dla wyciagnigcia pomp projektuje si¢ wciggarke reczng FZ05 Carl Stahl umieszczong na
belce wspawanej w konstrukcje stalowa.

(np. LOWARA 46SV3/2AG110T) Zabezpieczenie pomp sieciowych przed suchobiegiem —
poziomy wody (50.LS.5, 50.LS.4) w zbiorniku wyr6wnawczym.

1.7.4 Pompa ptuczgca 70.P.1.

Woda do ptukania filtrow podawana jest pompa 70.P.1 zlokalizowang na wspolnym
kolektorze ssawnym z pompami sieciowymi 60.P.1-5.

Wymagana wydajno$é pompy Q = q x F = 10 I/sm? x 2.54m” = 25.4 /s =91 m’/h
- q =10 V/sm” — intensywno$¢ plukania
- F = 2.54m” — powierzchnia filtracji filtra $rednicy 1800 mm

Wymagana wysoko$¢ podnoszenia pompy H = 12 m.

Dobrano pompe o parametrach:
Q=97m’h
H=12.5m
N=5.5kW

71=82%

(np.LOWARA NSCS 80-200/55)
Na rurociggu tlocznym pompy phluczacej przewidziano montaz przeptywomierza(70.FQ.1),
przepustnic zwrotnych, armatury odcinajace;j .
Pompa 70.P.1. sterowana jest:
a) programem ptukania filtrow,
b) poziomami wody w zbiornikach wyrownawczych:
- 50.LS.6 — wylaczenie pompy (suchobieg),
- 50.LS.5 — zalgczenie po suchobiegu.

1.7.5 Dmuchawa 90.D. 1.

Do phukania powietrznego filtrow dobrano dmuchawe o parametrach :
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Q=2.57 m*/min

Ap=700mbar

N=5.5 kW

(np.firmy SPOMAX typu DR 100T-7,5-T-D-Np-05)

Dmuchawa sterowana bedzie z programu ptukania filtrow.

1.7.6 Sprezarka 80.S.1.

Do zasilania sitownikow pneumatycznych przepustnic 40.PP.1 — 40.PP.36 oraz do
napowietrzania wody surowe] zastosowano agregat sprezarkowy ,chtodzony powietrzem ,
bezolejowy z wirujacg spiralag nabudowany na zbiorniku 272 1. Parametry :

Pn=3.7kW;

Qn=0,396 m3/min;

p=8bar(e)

(np.typ SF4 Skid Atlas Copco)

Do potaczen poszczegdlnych elementow zestawu przygotowania powietrza nalezy stosowac
elementy zlaczne np. firmy Legris LF3000 oraz przewody polamidowe migkkie @16 na
cisnienie PN10.

Instalacje sprezonego powietrza doprowadzajacg medium do sitownikow przepustnic
pneumatycznych projektuje si¢ z wezy polamidowych ¢ 12 ¢ 8 mm.

Na instalacji sprezonego powietrza przewidziano dodatkowo manometr kontaktowy 80.PS.1,
wylaczajacy stacje z pracy (za wyjatkiem pomp glebinowych 1 pomp sieciowych) przy spadku
ci$nienia spr¢zonego powietrza ponizej nastawy - tzn. ponizej ci$nienia zapewniajacego
wiasciwg prace przepustnic z napgdem pneumatycznym (ok. 0,4 MPa).

1.7.7 Dezynfekcja wody - pompka 120.DP. 1.

Do dozowania podchlorynu sodu (NaOCl) w celach dezynfekcyjnych zastosowano
zestaw dozujacy firmy Prominent w sktad ktérego wchodza:

- pompka dozujaca o parametrach;
Qmax = 4.0 Vh, Ppax= 10 bar, np. GaLA 1005 firmy ProMinent

w komplecie z koszem 1 przewodem ssawnym, i1 zaworem dozujagcym DN 8
(120.ZD.1). Praca pompki jest automatyczna oraz jednoczesna z pracg pomp giebinowych.
Przewidywana dawka podchlorynu - do 1,5 g/m’, stezenie roztworu roboczego do 3%
(30 g Cl/dm’). Dawka podchlorynu, wydajno$é¢ robocza pompki 120.DP.1 oraz stezenie
roztworu roboczego zostang ostatecznie okreslone podczas rozruchu technologicznego
stacji. Zaprojektowano cylindryczny zbiornik roztworowy podchlorynu sodu o
charakterystyce:

- Pojemnosé¢: 0,5 m3,

Srednica: 820 mm,
- Wysokos¢: 1190 mm,
Material: PE-100 RC niebieski,
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- Mieszadlo mechaniczne wolnoobrotowe typ MW500/1,1 KO H1400 n77. Wat
mieszadla H = 1000 mm; wirnik (4 topaty ptaskie pod katem 45°) o $rednicy D =
500 mm; wykonanie materiatlowe: stal KO 304; silnik napedowy: 1,1 kW 400V,
2,7A, 1415 obr./min IP55. Reduktor C312 F18,1P80B5V1, obroty wyjsciowe 77
obr/min.

- ultradzwiekowy pomiar zwierciadla wody.

1.7.8 Instalacje wodociggowe SUW.

Rurociagi technologiczne wody surowej, wody uzdatnionej, wody plucznej, powietrza
do ptukania filtrow projektuje si¢ z cisnieniowych rur 1 ksztaltek ze stali Cr-Ni o $rednicach
nominalnych DN50,DN100, DN150, DN200, DN250 , jak to przedstawiono na rys. Nr 2T.

Rury nalezy montowa¢ na wspornikach przy pomocy uchwytéw do rur.

Rurociagi doprowadzajace wode do pomieszczenia chloratora oraz do pomieszczenia
WC projektuje si¢ z rur 1 ksztattek polipropylenowych PP o $rednicy zew. 20 mm, faczonych
metodg zgrzewania oraz przy pomocy ksztaltek przejSciowych na gwint lub rur z ksztaltek
PVC Iaczonych metodg klejenia..

1.7.9 Szafa rozdzielczo - sterownicza 170.RE. 1.

Do zasilania urzadzen w energi¢ elektryczng oraz automatycznego sterowania
procesami technologicznymi uzdatniania i tloczenia wody do sieci zastosowana zostanie szafa
rozdzielczo-sterownicza.

Na elewacji szafy zlokalizowane s3:
- mierniki elektryczne,
- zalagczniki 1 wylaczniki do recznej 1 automatycznej pracy poszczegdlnych urzadzen,
- schemat synoptyczny SUW
- diody elektroluminescencyjne sygnalizujace stan pracy urzadzen oraz poziomy wody.

Szczegoty dotyczace ukladu sterowania — wg projektu branzy elektr. 1 AKP.

1.8 9.WYKAZ PROJEKTOWANYCH URZADZEN | ARMATURY
TECHNOLOGICZNEJ SUW.

Wyszczegdlnienie sporzqdzone wg oznaczen przedstawionych na Schemacie Technologicznym
SUW (rys. NriT).

Kod Urzadzenie, armatura

10.P.1.(Nrl1z) | Pompa gigbinowa typ LOWARA typ Z 895 03/1A-L6W
Q=80 m*/h ,H=65 m.sk.w., N=22.0kW
1 szt.

10.P.2. (NrI) |Pompa glebinowa typ Np.LOWARA typ Z 622 06-L6W
Q=20 m*/h,H=68 m.sl.w.,N=7.5kW
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1 szt.

20.PR.1 Przepustnica zaporowa bezkolnierzowa DN 200 2z napedem rgcznym
dzwigniowym
1 sztuka
20.ZW.1-2 Zawor czerpalny DN 15
2 szt.
20.PL.1. Ci$nieniomierz  zwykly M100-R/0+1,0 MPa/1,6/N wraz z kurkiem
manometrowym
P: Kujawska Fabryka Manometrow — Wioctawek
1 sztuka
20.Z.1-2. Aerator cisnieniowy ®1400
2szt.
20.ZB.1. Zawor bezpieczenstwa ¢ 65 mm typ Si 2501 Nr kat. 773, PN - 1,6 MPa
20.PR.2-7. Przepustnica zaporowa bezkoinierzowa DN 150 2z napedem r¢cznym
dzwigniowym
6 szt.
20.Z0.1-2. ZawoOr odpowietrzajgco-napowietrzajacy MAKENBERG typ 1.32-G3/4”,
cisnienie robocze P= 0- 0,6 MPa; 2 szt.
40.F.1-4. Filtr pionowy ®1800 , 4 szt.
40.P1.1+8 Ci$nieniomierz zwykly M100-R/0+0,6 MPa/1,6/N wraz z kurkami

P: Kujawska Fabryka Manometréw — Wloctawek, 8 szt.

40.PP.1,4,6,7

Przepustnica zaporowa bezkohierzowa DN 100 z napedem pneumatycznym

10,11,13,16,1 |,
7,19,22,23 szt.
P:REKTUS
40.PP.2,3,8,9, | Przepustnica zaporowa bezkotnierzowa DN 150 z napgdem pneumatycznym
14,15,20,21 8
szt.
P:REKTUS
40.PP Przepustnica zaporowa bezkoierzowa DN 80 z napedem pneumatycznym 4 szt.
6,12,18,24. P-REKTUS
40.FQ.1. Przeptywomierz elektromagnetyczny DN200, 1szt.
40.PR.1. Przepustnica zaporowa bezkolierzowa DN 200, z napedem recznym
dzwigniowym
1 sztuka
40.20.1-4. ZawoOr odpowietrzajgco-napowietrzajacy MAKENBERG typ 1.32-G3/4”,
cisnienie robocze P= 0- 0,6 MPa; 4 szt.
40.PL.9. Ci$nieniomierz  zwykly MI100-R/0+1,0 MPa/1,6/N wraz =z kurkiem
manometrowym
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P: Kujawska Fabryka Manometrow — Wioctawek

1 sztuka
50.ZS.1-2. Zasuwa doziemna z klinem elastycznym DN 150, fig. 002 z obudowg 1 skrzynka
uliczng
2szt.
50.7ZS.3-4. Zasuwa doziemna z klinem elastycznym DN 250, fig. 002 z obudowg 1 skrzynka
uliczng
2s7t.
50.ZS.5-6. Zasuwa doziemna z klinem elastycznym DN 100, fig. 002 z obudowg 1 skrzynka
uliczng
2s7t.
60.P.1-5. Typ pompy LOWARA 46SV3/2AG110T o parametrach Q= 30-50 m’/h
H= 60-40 m.sL.w,N=11.0 kW,5szt.
60.PC.1 Przetwornik ci$nienia pmax=10bar
60.PI1.1 Cis$nieniomierz zwykly M100-R/0-1.0 MPa/1,6/N
z kurkiem manometrowym, P: Kujawska Fabryka Manometréw — Wioctawek
60.PR.1+10 | Przepustnica r¢gczna z napedem dzwigniowym DN 100
10 szt.
60.PR.11. Jw. lecz DN 200
1 szt.
60.PR.12. Jw. lecz DN 250
1 szt.
60.PS.1-2 Presostaty do sterowania oraz do zabezpieczenia pomp
2 sztuki
60.PZ.1+5 Przepustnica zwrotna bezkotierzowa DN100
S szt.
60.FQ.1. Przeptywomierz elektromagnetyczny WorldMaster DN 200
P: ABB
60.MU.1 Miska ustepowa
Iszt.
60.U.1 Umywalka z baterig umywalkowa
Iszt.
60.ZW.1s2 Zawor odcinajagcy DN15
szt.2
60.ZW.3 Zawor odcinajacy DN15 ze ztaczka do weza

1szt.
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60.ZW 4

Zawor do sptuczki

1szt.

60.0W.1

Ogrzewacz wody pojemnosciowy ze zbiornikiem V=10dm’ , N=1.5kW
P: KOSPEL

70.FQ.1

Przeptywomierz elektromagnetyczny DN 150
P: ABB

70.P1.1-2.

Cis$nieniomierz zwykly M100-R/0-0.6 MPa/1,6/N
z kurkiem manometrowym, P: Kujawska Fabryka Manometréw — Wioctawek

2 szt.

70.P.1.

Pompa typ LOWARA NSCS 80-200/55 Q = 97 m*/h,H = 12.5 m,N=5.5kW
1szt.

70.PR.1,

Przepustnica zaporowa bezkolierzowa DN 150,
dzwigniowym,

1 szt.

z napedem recznym

70.PR.2.

Przepustnica zaporowa bezkolierzowa DN 100,
dzwigniowym,

z napedem recznym

1 szt.

70.PZ.1.

Przepustnica zwrotna bezkotierzowa DN100

1szt

80.S.1.

Sprezarka SF4 Skid Atlas Copco o parametrach Pn=3.7kW;
Qn=0,396 m3/min;
p==8bar(e)

1 szt.

80.PS.1.

Manometr kontaktowy M 160-R/0-1.0MPa/EM9-F
P :Kujawska Fabryka Manometrow - Wiloctawek
Iszt.

80.RP.1.

Reduktor G1/8 typ SR-1/8
Prod. HOERBIGER
Iszt.

80.Z7.1-2.

Zawor zwrotny RV-G1/4
Prod. HOERBIGER
2s7t.

80.ZR.1.

Zawor regulacyjny DV-G1/8
Prod. HOERBIGER
Iszt.

80.RT.1.

Rotametr typ 825 DN25 Q=1-20Nm’/h
Prod. GEMU
1szt.

80.ZE.1.

Zawor elektromagnetyczny bezposredniego dziatania typ EVI '52”(normalnie
zamkniety), 220V 50Hz

Prod. Danfoss

Iszt.

80.K.1-2.

Zawor kulowy odcinajacy DN10
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2s7t.

90.D.1. Dmuchawa typu DR 100T-7,5-T-D-Np -05
Producent :SPOMAX
90.7.7..1-4. ZawoOr zwrotny sprezynowy DNS8O , szt.4
90.ZB.1. Zawor bezpieczenstwa (na wyposazeniu dmuchawy)
Iszt.
90.PR.1. Przepustnica odcinajagca DN8O0
Iszt.
110 P.1. Pompa do wypompowywania odstojnika typ US75D o mocy N=0.6kW firmy
Jungpumpen
120.DP.1 Pompka do dozowania roztworu podchlorynu sodu typ GaLA 1005
P: ProMinent
Iszt.
120.Z.1 Zbiornik roztworowy V=0.5m’ , prod. ProMinent
120.ME.1. Mieszadlo mechaniczne wolnoobrotowe typ MW500/1,1 KO H1400 n77.
120.ZD.1 Zawor dozujaco-zwrotny z przylaczem dla weza ¢ 6 x 9 — dostawa z pompka
120.DP.1.
120.ZW.1 ZawoOr DN15 ze zlaczka do weza
120.U.1 Umywalka z bateria umywalkowg
170.RE.1 Szafa rozdzielczo-sterownicza — wg czesci elektryczne;j
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OZNACZENIA:

D - dmuchawa

DP - pompka dozujaca

F - filtr wody

FQ - licznik przeptywu wody
G - grzejnik

K - kurek

KM - kompensator

KRD - kryza dtawiaca

LS - wskaznik poziomu wody
ME - mieszadto elektryczne
MU - miska ustgpowa

OP - odstojnik popluczyn
OW - ogrzewacz wody

P - pompa

PC — przetwornik cisnienia

Pl — wskaznik cisnienia
PP — przepustnica z
napgdem pneumat.

PR — przepustnica z

napedem recznym

PS — wyfqcznik cisnieniowy
PZ — przepustnica zwrotna
RE — szafa
rozdzielczo—sterownicza

S — agregat sprezarkowy
U — umywalka

Z — zbiornik

ZD — zawbdr dozujqcy

Z0 — zawdr odpowietrzajqcy
/S — zasuwa
W — zawbdr
/B — zawbdr bezpieczernstwa

mo . Am_mimz, technolog.) _U.:oaNm_ urzadzenia) M.E:qu urzadz.)

10 - yjgcie wody, studnie glebinowe
20 - napowietrzanie wody

30 - pompy posrednie

40 - filtracja wody

50 - retencjonowanie wody czystej
60 - pompownia sieciowa

70 - ptukanie filtrow woda

80 - instalacja sprezonego powietrza
90 - ptukanie filtréw za pomoca powietrza
110-odstojnik poptuczyn

120 - dezynfekcja wody

170 - uktad sterowania stacja

180 - osuszanie powietrza

190 - ogrzewanie
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