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1. CZESC ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA

do projektu budowlanego budynku kontenerowego SUW 1 odstojnika popluczyn na terenie
SUW w m. Smolec gm. Katy Wroctawskie

1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest budynek kontenerowy konstrukcji stalowej oraz odstojnik
popluczyn zlokalizowane na terenie stacji uzdatniania wody.

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA

e Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500

e Wytyczne budowlane z czg$ci technologicznej okreslajace podstawowe wymiary
obiektow oraz ich usytuowanie

¢ Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badan podfoza gruntowego okreslajaca
warunki gruntowo-wodne podtoza terenu pod planowang inwestycje na terenie SUW
w Smolcu opracowana przez GEOSKOP Sp.z.0.0 ul. Krakowska 29¢ 50-524
Wroctaw. Data wykonania styczen 2020r.

1.3 WARUNKI GRUNTOWE

Obiekty zaliczono do I-szej kategorii geotechnicznej. W miejscu lokalizacji wykonano
dwa otwory geotechniczne w ktérych stwierdzono wystepowanie podobnych warstw
gruntow. W otworze nr 1(obok istniejagcego budynku) stwierdzono nastgpujace warstwy

gruntow :

e 0,00-1,60 — grunt antropogeniczny, nasyp niebudowlany,

e 1,60-2,10 — piasek zailony szary tpl,

o 2,10-2,40 - piasek gruby szarobrgzowy z domieszkg zwiru ,

o 240-5,20 - piasek gruby szarobrgzowy z domieszka zwiru w stanie
zageszczonym,

Woda gruntowa wystgpita 1 ustabilizowala si¢ na glgbokosci 2,40mppt.

1.4 BUDYNEK KONTENEROWY-CZESC ARCHITEKTONICZNA

1.4.1 Charakterystyka bryly budynku, program funkcjonalny

Budynek zaprojektowany w konstrukcji stalowej w postaci 5-ciu kontenerow ustawionych na
zelbetowym fundamencie. Budynek na planie prostokata o wymiarach zewngtrznych 6.18m x
13.80m. Wysokos¢ kalenicy budynku wynosi 4.84m wzgledem poziomu gruntu w miejscu
posadowienia budynku.

Budynek o dachu dwuspadowym, pochylenie potaci dachu pod katem 11.3° (spadek 20%).
Kalenica budynku w kierunku dtuzszego boku. W budynku w kierunku dluzszego boku . W




budynku zaprojektowano halg filtrow oraz pomieszczenie pomocnicze w sklad ktérych
wchodzi chlorownia, pompownia (w zaglgbieniu) oraz pomieszczenie WC. Poziom posadzki
podniesiony w stosunku do poziomu terenu o ok. 40cm. Okapy dachu wysunigte na ok. 15cm
od lica $cian podtuznych. Wejscia do budynku zaprojektowano od strony elewacji podtuznych
po przeciwnych stronach. Przed wejSciem zaprojektowano pochylnie. W obiekcie nie
przewiduje si¢ pomieszczen na pobyt ludzi. Pomieszczenia w obiekcie to pomieszczenia
technologiczne . Caly obiekt stanowi bezobstugowa stacje uzdatniania wody. Obiekt nie
wymaga zapewnieni dostgpnosci dla 0s6b niepetnosprawnych.

» Wysokos¢ do kalenicy- 4.44m (od poziomu gruntu)

» Poziom +0.00 - 132.30 mnpm (poziom gory fundamentu)

» Powierzchnia zabudowy - 85.0m’

> Powierzchnia uzytkowa - 79.5 m’

> Kubatura - 340.0m’

Spis pomieszczen
1. Hala filtrow (kratka ze stali nierdzewnej ) - 56.8m°
2. Pompownia (ptytki GRES antyposlizgowe ) - 13.7 m’?
3. Pomieszczenie chemii (kratki ze stali nierdzewnej) - 6.6m”
4. WC (kratki ze stali nierdzewnej) - 2.4m’
Lacznie > 79.5 m*

Ponizej podtogi z kratek stalowych w pomieszczeniu chemii wystepuje posadzka z ptytek
klinkierowych chemoodpornych a w pozostatych pomieszczeniach posadzka betonowa.

1.4.2 Opis materiatlowo-konstrukcyjny

1.4.2.1 _ Sciany

Sciany zewnetrzne ostonowe zaprojektowano z ptyt warstwowych nierozprzestrzeniajacych
ognia (NRO) na konstrukcji stalowej z wypetnieniem z rdzenia poliuretanowego , grubosé¢
ptyty 60mmm, kolor RAL 9002 (jasno szary). Sciany wewnetrzne dzialowe z tych samych
plyt warstwowych co zewnetrzne, jak rowniez sufity w pomieszczeniach chemii 1 WC. W
pomieszczeniu chemii do wysokosci 2.0m wylozy¢ blachg ze stali nierdzewne; OHI8N9
grub. 0.5 mm.

1.4.2.2 Dach

Dach zaprojektowano z plyt warstwowych nierozprzestrzeniajacych ognia (NRO) na
konstrukcji stalowej z wypelnieniem z rdzenia poliuretanowego , grubos¢ piyty 80mmm,
kolor RAL 9006 (ciemnoszary)

1.4.2.3 Fundamenty

Kontenery stalowe ustawione sa na fundamencie zelbetowym typu rusztowego sktadajacego
si¢ ze $cian fundamentowych 0.70 m ulozonych na podlozu betonowym (beto C8/10) grub.
0.30m. Pod $cianami zastosowac izolacje z 2 warstw papy , a powierzchnie boczne powlec
masg asfaltowo-kauczukowg dwukrotnie.




Poziom posadowienia poduszki betonowej - 1.0m
Poziom gory scian zelbetowych + 0.00

Poziom terenu otaczajacego - 0.20m

1.4.2.4 Konstrukcja budynku

Budynek skfada si¢ z 5-ciu konteneréw stalowych w roznej konfiguracji ustawionych na
fundamencie a na nich wystepuje szkieletowa konstrukcja stropodachu z kwadratowych rur
faczonych za pomoca spawania.

Pod czescig budynku (powierzchnia jednego kontenera) wystepuje zaglebienie nz pompownie
w postaci zelbetowego zbiornika.

1.4.2.5 Posadzki

Pod pomieszczeniem hali filtréow 1 WC wystepuje posadzka betonowa kilku warstwowa
ulozona na warstwie piasku. Na gornej warstwie betonu - powloka z zywicy epoksydowe;.
Gorna warstwa posadzki powinna by¢ ulozona w spadku do kratek $ciekowych . Pod
pomieszczeniem chemii beton wylozony jest plytkami klinkierowymi chemoodpornymi. W
pomieszczeniu pompowni posadzka wylozona antyposlizgowymi ptytkami GRES.

1.4.2.6 Pochylnie zewnetrzne na gruncie

Pochylnie zewnetrzne przed wejsciami do budynku wykona¢ jako wylewane na gruncie,
oparte na oddzielnym fundamencie. Przed wylaniem betonu w wykopie nalezy ulozy¢ folig
budowlang. Wyla¢ na warstwie zwiru 1 piasku, wykonczy¢ ptytkami mrozoodpornymi,
klinkierowymi antyposlizgowymi.

1.4.2.7 Izolacje termiczne

Podloge na gruncie ociepli¢ w pasie 1m dookota obwodu styropianem ekstrudowanym grub.
60mm. Pomieszczenie pompowni ociepli¢ z 3-ech stron styropianem ekstrudowanym na
glebokos¢ 1.0m a nastepnie wykonac¢ tynk cementowy 30 mm.

1.4.2.8 Izolacje przeciwwilgociowe

Izolacje pionowe $cian fundamentowych masg asfaltowo-kauczukowa powlekang
dwukrotnie. Taka sama izolacja tynku na styropianie ocieplajagcym pomieszczenie pompowni.

Izolacja pozioma $cian fundamentowych, plyty fundamentowej pomieszczenia pompowni z 2
warstw papy izolacyjnej na lepiku bitumicznym. Pod pomieszczeniem chemii posadzka jest
izolowana folig chemoodporng grub. 0.5 mm.




1.4.2.9 Wentvlacja

Wentylacja grawitacyjna za pomocg otworOw wentylacyjnych umieszczonych na
odpowiednich wysokosciach w $cianach. Wentylacja mechaniczna w pomieszczeniu chemii
wg projektu instalacyjnego.

1.4.2.10 Slusarka drzwiowa

Drzwi zewngtrzne stalowe ocieplone, drzwi wewnetrzne z PCV lazienkowe.

1.4.2.11 Obrobki blacharskie, rynny , rutu spustowe

Obrobki blacharskie z blachy powlekanej wg systemu ptyt obudowy. Rynny i rury spustowe
PCV w kolorze ciemnoszarym. Wokdét budynku opaska z kostki betonowej 80 mm na piasku
zageszczonym ze spadkiem od budynku 2%.

1.4.2.12 Kolorystyka budynku

v’ dach - plyta warstwowa gr. 8 cm kolor RAL 9006 ciemnoszary,
v’ $ciany - ptyta warstwowa gr. 6 cm kolor RAL 9002 jasnoszary

V' rynny i rury spustowe PCV w kolorze ciemnoszarym

1.4.2.13 Uwagi koncowe

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ na podstawie niniejszego projektu, a ewentualne
odstgpstwa uzgodni¢ z projektantem.

Budowa winna mie¢ obsluge geodezyjng na etapach wytyczenia fundamentéw 1 osi $cian. Po
wykonaniu calej konstrukcji w stanie surowym otwartym nalezy wykona¢ operat geodezyjny.

Budowa winna by¢ prowadzona przez uprawnionego kierownika budowy.

Roboty zwigzane z instalacja elektryczng musza by¢ wykonywane przez osoby posiadajace
uprawnienia 1 winny by¢ potwierdzone wpisami tych osob do dziennika oraz zakonczone
protokotami.

Wszystkie prace zwigzane z betonowaniem nalezy organizowa¢ tak by zachowaé
technologiczne terminy dojrzewania elementéw zelbetowych przed ich obcigzeniem.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi warunkami BHP.

Plac budowy nalezy wygrodzi¢ i zamontowac tablic¢ informacyjna.

1.4.3 Zagadnienia ochrony przeciwpozarowej

1.4.3.1 Dane dotvczgce projektowanego obiektu

» wysokos¢ do kalenicy - 4.44m (od poziomu gruntu)

» wysokos$¢ okapu - 3.70m (od poziomu gruntu)




» poziom £0.00 - 132.30 mnpm (poziom gory fundamentu)
» powierzchnia zabudowy - 85.0 m’
» powierzchnia uzytkowa -79.5 m’
» kubatura - 320.0m’

» wymiary obiektu: szer. 6.18 dlugos$¢ 13.80m
Obiekt zakwalifikowany do obiektow niskich N.

Ilos¢ przebywajacych w obiekcie ludzi-jeden pracownik obstugi przebywajacy okresowo (w
obiekcie nie planuje si¢ pomieszczen przeznaczonych na staly pobyt ludzi). Do
zaprojektowanych obiektow prowadzi dojazd pozarowy z drogi powiatowej. Klasyfikacja
pozarowa: obiekt stacji uzdatniania wody zakwalifikowano do kategorii PM.

Gesto$¢ obciazenia ogniowego Q<500MJ/ny’.
Klasa odpornosci pozarowej:E.

Woda do zewngtrznego gaszenia pozaru z hydrantow siect wodociggowe;.

1.4.3.2 llos¢ przebywajgcych w obiekcie 0sob

Jeden pracownik obstugi okresowej obiektu.

1.4.3.3 Pomieszczenia zagrozone wybuchem

W obiekcie nie przewiduje si¢ pomieszczen zagrozonych wybuchem.

1.4.3.4 Kategorie zagrozenia ludzi

W obiekcie nie projektuje si¢ pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. ( obiekt to
samoobstugowa stacja uzdatniania wody)

1.4.3.5 Projektowane strefy pozarowe

Obiekt stanowi jedng stref¢ pozarows. Projektowana powierzchnia strefy pozarowej nie
przekracza dopuszczalnej wielko$¢ stref pozarowych budynkéw PM niskich , normatywna
powierzchnia zgodnie z obowiazujacymi przepisami to : 20000m’ dla strefy PM o Q<
500MJ/m’.

1.4.3.6 Klasa odpornosci pozarowej budynku

Projektuje si¢ budynek w klasie odpornosci pozarowej E. Obiekt wykonany z elementow
NRO .

Projektowane przykrycie dachu nierozprzestrzeniajgcego ognia o konstrukcji nos$nej
niepalne;j.




1.4.3.7 _ Ewakuacja
Minimalng szeroko$¢ wyj$¢ ewakuacyjnych ustalono na 0.90m w $wietle.

W strefie PM dlugo$¢ przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach nie przekracza
przepisowych 75m. Na drogach komunikacji ogdlnej nie beda stosowane materiaty o
wilasciwosciach tatwo zapalnych. Do wystroju wewnetrznego uzyte zostang materiaty o
wiasciwosciach nietoksycznych 1 silnie dymigcych, trudno zapale lub niepalne, a takze nie
kapigce 1 nie odpadajace pod wplywem dziatania ognia . W catym budynku przewiduje si¢
oswietlenie ewakuacyjne.

1.4.3.8 Zabezpieczenie przeciwpozarowe wewnqtrz obiektu

Budynek wyposazony zostanie w gasnice proszkowe o wadze jedna jednostka 3 kg/m’.

Miejsce umieszczenia sprzetu zostanie oznakowane zgodnie z PN-92/N-01256/0

1.4.3.9 Drogi pozarowe

Do budynku prowadzi dojazd pozarowy od strony drogi gminnej poprzez projektowany zjazd.

1.4.4 Wytyczne do planu BIOZ

Plan BIOZ powinien zosta¢ sporzadzony przez kierownika budowy lub innego wykonawce w
oparciu o dane zawarte w Dz.U.Nr.151 poz.1256 z 27 sierpnia 2002r na podstawie art.21a
ust.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r - Prawo budowlane.

Ze wzgledu na rodzaj przedsiewzigcia nalezy uwzgledni¢ nastepujace zagrozenia dla
bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi:

= wykonanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o glebokosci wigkszej niz
1.5m oraz wykopoéw o bezpiecznym nachyleniu $cian o glebokosci wiekszej niz 3.0m,

= roboty przy wykonaniu ktérych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5.0m,
= roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow,
= roboty prowadzone w temp. ponizej -10°C

1. Wszelkie zmiany w trakcie realizacji nalezy uzgodni¢ z upowaznionym przez firme
projektantem w ramach nadzoru autorskiego.

2. Prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP,
normami 1 sztukg budowlana.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie musza by¢ przeszkoleni w zakresie przepisow
BHP w budownictwie i stosowac je.. Na budowie powinna by¢ "apteczka pierwszej pomocy".

1.4.5 Odstepstwa od projektu

Przewiduje si¢ odstepstwa wynikajace z réznic pomiarow wykonywanych w trakcie tyczenia
obiektu oraz prowadzenia prac budowlanych pod warunkiem Ze nie s3 one objete wymogiem




uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia prac budowlanych. Wtakim przypadku
nalezy si¢ zwroci¢ do projektanta celem uzyskania zgody na odstgpstwa od projektu.

UWAGA :

W zakresie ochrony, planowana budowa nie kwalifikuje si¢ do przedsigwzig¢ mogacych
znaczaco oddziatywac¢ na srodowisko w rozumieniu Ustawy z dn. 21 kwietnia 2001r- Prawo
ochrony srodowiska(Dz.U. Nr. 62, poz 627 ze zmianami).

Podczas prowadzenia robdt nie powstang materiaty szkodliwe 1 niebezpieczne dla srodowiska
wymagajace od wykonawcy specjalnych uprawnien di ich wykonania (np. azbest).

W trakcie prowadzenia prac budowlanych powstang odpady takie jak beto, tynk, ceramika,
zaprawy blacha drewno ktore nalezy segregowac przed wywozem na wysypisko $mieci.

W wypadku opakowan po farbach, klejach, rozpuszczalnikach 1 innych $rodkach
chemicznych, ktére beda uzywane w trakcie budowy, wykonawca robot zobowigzany jest do
uzyskania za§wiadczenia o ich utylizacji od uprawnionych firm.

1.5 BUDYNEK KONTENEROWY-CZESC KONSTRUKCYJNA

1.5.1 Opis ogdlny

Budynek SUW skiada si¢ z pigciu kontenerow stalowych ustawionych na fundamencie
zelbetowym typu rusztowego.

Po ustawieniu kontenerow w odpowiedniej konfiguracji, nalezy wykona¢ konstrukcje
stropodachu z kwadratowych rur 60x60 taczonych za pomocg spawania.

Pod kontenerem szczytowym wystepuje zaglebienie konstrukcji zelbetowe] na
pomieszczenie pompowni. Pomieszczenie pompowni w postaci otwartego zbiornika
zelbetowego potaczone jest w sposdb monolityczny z fundamentem rusztowym. Budynek jest
obudowany 1 pokryty ptytami warstwowymi z rdzeniem poliuretanowym.

Powierzchnia zabudowy — 85.0m’

Kubatura - 340.0m’

1.5.2 Fundament i posadowienie

Fundament skladajacy si¢ ze $cian zelbetowych wys. 0.7m ulozonych na poduszkach
betonowych wys. 0.3m , posadowiono na gigbokosci 0.8mppt na posypce zwirowo-piaskowej
zageszczonej do 1p=0.7.

Podsypka jest wykonana pod cala powierzchniag budynku po usunigciu nie budowlanego
nasypu na catej gtebokosci. Grubos¢ podsypki 0.8m.

e poziom gory fundamentu +0.00=132.3 mnpm
e poziom terenu otaczajacego -0.20m
e poziom posadowienia poduszki betonowej -1.00m
e poziom posadowienia pompowni -1.65m

e poziom wymiany gruntu -1.80
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1.5.3 Konstrukcja budynku

Kontenery wykonane sg z kwadratowych rur stalowych 1 profili walcowanych polaczonych za
pomoca spawania.

Konstrukcja stalowa hali filtrow 1 pomp bedzie zabezpieczona przed korozjg farbami
ftalowymi, podkitadowa oraz dwukrotnie emalig. Konstrukcja stalowa cze$ci chemicznej
powinna by¢ zabezpieczona farbami antykorozyjnymi epoksydowymi. Stal St3Sx.

Kratki pomostowe we wszystkich pomieszczeniach sg ze stali nierdzewnej

1.5.4 Obudowa

Obudowa S$cian 1 stropodachu skfada si¢ z ptyt warstwowych $ciennych i dachowych z
rdzeniem poliuretanowym. Mocowanie plyt do podpor za pomocag systemowych facznikdéw
samogwintujacych 1 uszczelnionych typowymi obrébkami blacharskimi dla danego systemu.

Sciany wewnetrzne sa rowniez wykonane z ptyt warstwowych j.w a w pomieszczeniu chemii
do wysokosci 2.0m od podtogi sg wytozone blachg nierdzewna.

1.5.5 Podtogi i posadzki

Poziom na ktérych odbywa si¢ komunikacja wylozony jest kratkami pomostowymi ze stali
nierdzewne] mocowanymi do belek stalowych. Posadzki betonowe wystgpuja ponizej ,
wewnatrz Scian fundamentowych. Posadzki o konstrukcji jak na rysunku powinny by¢
wykonane po ulozeniu wszystkich podejs¢ rur technologicznych, kanalizacyjnych oraz
elektrycznych.

Fakt ten musi by¢ zapisany w dzienniku budowy przez Inspektora Nadzoru.
Pod pomieszczeniem chemii posadzka wylozona jest chemoodpornymi plytkami
klinkierowymi.

1.6 ODSTOJNIK POPLUCZYN

1.6.1 Opis ogdlny

Odstojnik poptuczyn jako prostokatny zbiornik zelbetowy o wymiarach wewn. 5.0m x 5.0m i
wys. w Swietle 2.65m. Jest on catkowicie zaglebiony w gruncie (wystaje 0.20m) 1 przykryty
plyta Zzelbetowa z trzema wlazami i lukiem do usuwania osadow.

1.6.2 Konstrukcja

Jest to zbiornik zelbetowy monolityczny wykonany z betonu kl. C25/30 zbrojonego stala
k1. AIIIN.

Ze wzgledu na wysoki poziom wod gruntowych ,potaczenie Scian z dnem uszczelnione jest
profilem blacho-bentonitowym.

Przejscia rur przez §ciany w tulejach ze stali nierdzewnej typu tancuszkowego.
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1.6.3 [zolacje

Izolacja przeciwwilgociowa dna sklada si¢ 2 warstw papy na lepiku ulozonym na podiozu
betonowym.

Izolacja $cian powloka z masy asfaltowo-kauczukowe;.

1.7 ZArOZENIA DO OBLICZEN STATYCZNYCH | PODSTAWOWE WYNIKI

1.7.1 Normy

e PN-82/B-02001, PN-82/B02003, PN-B-02010/Az1 , PN-B-02011/Az1 -Obcigzenie
budowli

e PN-81/B-03020-Posadowienie bezposrednie budowli

e PN-B-03264, PN-EN206:2014 — Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprezone

e PN-88/B-06250, PN-EN206-1:2003 - Beton

1.7.2 Budynek kontenerowy SUW

Glowne belki no$ne pod filtry obliczono na obcigzenie od ich masy w wys. 120kN kazdy.

Przyjeto dwuteowniki 180.Stropodach szkieletowy z rur stalowych 60 x 60 x4

1.7.3 Odstojnik poptuczyn

Obliczono jako zespét czterech $cian zamocowanych w plycie fundamentowej. Sciany
obliczono na parcie gruntu od zewnatrz oraz parcie wody od wewnatrz. Sciany grubosci
0.20m zazbrojono dwustronnie pretami ¢12 co 240 , przy dnie col20. Plyta dna grubosci
0.25m, zazbrojona dwustronnie 24 x 240.

Plyta stropowa grub. 0.17m zazbrojono ¢12 co 150 x 150.

1.8 ROBOTY ROZBIORKOWE

1.8.1 Przedmiot opracowania

Przed rozpoczgciem inwestycji nalezy wykonac rozbiorki kilku obiektow istniejacych na
terenie Stacji Uzdatniania Wody w m. Smolec gm. Katy Wroctawskie.
Rozbiorce podlegaja nastepujace obiekty :

» budynek stacji uzdatniania,

» studnia kopana z kregow,

» podziemny odstojnik poptuczyn z kregdw betonowych.

1.8.2 Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Na terenie SUW sg zlokalizowane nast¢pujace obiekty :
e Dbudynek stacji uzdatniania,

12



studnia kopana z kregow,

zbiornik wyréwnawczy 2x100m’,

podziemny odstojnik poptuczyn z kregow betonowych,
dwie studnie wiercone St 1z, St 1,

studnia wiercona St IA do likwidacji,

sie¢ rurociggdw 1 kabli energetycznych.

1.8.3 Dane ogolne o rozbieranych obiektach

1.8.3.1 Budynek technologiczny

Jest to budynek jednokondygnacyjny murowany z bloczkow gazobetonowych oraz z cegly na
zaprawie cementowo-wapiennej. Stropodach plaski kryty papa. Wewnatrz posadzki i
fundamenty betonowe. Sciany fundamentowe i lawy z betonu i cegly na zaprawie
cementowej. Brama drewniana.

Wymiary obiektu:

Szerokos$¢ - 4.60m

Dhugos¢ - 11.26m

Wysokos¢ - 3.63mPowierzchnia zabudowy - 52.0m”
Kubatura - 188m’

1.8.3.2 Studnia kopana

Studnia kopana o $rednicy wewnetrznej 5.88m 1 glgbokosci 6.55m obudowana jest $ciang
zelbetowa grubosci ok. 0.24m. Pokryta jest ptyta zelbetowa o grub. ok. 0.15m z wlazem
zeliwnym 1 wywietrzakiem. Obok studni wystepuje murowana dobudowka z cegly o
wymiarach ok. 1.2m na 2.2m. Obudowa wystaje ok. 0.7m powyzej poziomu terenu.

Powierzchnia zabudowy 35.0m’
Kubatura czeéci nadziemne;j studni - 22.0m’

Kubatura dobudéwki - ok. 7.0m’

1.8.3.3 Odstojnik poptuczyn

Sktada si¢ z 3-ech studzienek o srednicy 1.8m przykrytych plytami zelbetowymi.

Whioski :wszystkie obiekty przeznaczone do rozbiorki sa w ztym stanie technicznym i
powinny by¢ rozebrane.

1.8.4 Ramowy program rozbiorki

e zgloszenie rozbidrki w Starostwie powiatowym

e uzyskanie pozwolenia na wywo0z gruzu ze wskazaniem miejsca sktadowania,
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e ustanowienie kierownika rozbiorki posiadajagcego uprawnienia budowlane do
prowadzenia robot,

e zgloszenie terminu rozpocze¢cia rozbiorki,

e zalozenie dziennika rozbiorki,

e ogrodzenie placu rozbiorki,

e umieszczenie tablic ostrzegawczych o zakazie wchodzenia osobom postronnym,
e przeprowadzenie robot rozbidrkowych w sposob reczny,

e przeprowadzanie cze$ci prac przy uzyciu dzwigu,

e skladowanie materialow rozbidrkowych na tymczasowym skladowisku na terenie
dzialki,

e wywoz gruzu z tymczasowego sktadowiska na wysypisko,
e uporzadkowanie terenu.
Uwarunkowania ogdlne :
» prace nalezy wykonywac¢ pod nadzorem kierownika rozbiorki,
» roboty nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw Prawa Budowlanego,
> BHP,
» pracownicy prowadzacy roboty rozbiérkowe winni posiadaé stosowne
przeszkolenie pod wzgledem BHP,

A\

ponadto pracownicy powinni by¢ wyposazeni w kaski, ubidr roboczy ,
rekawice,

» w trakcie prowadzenia robot wszystkie zwigzane z tym czynno$ci nalezy
odnotowa¢ w dzienniku rozbiorki,

» po zakonczeniu prac ten fakt nalezy wpisa¢é do dziennika rozbiorki i
powiadomi¢ organ nadzoru budowlanego oraz wilasciciela o jej zakonczeniu

1.8.5 Opis technologii prac rozbiorkowych

1.8.5.1 Uwagi ogolne

Roboty rozbidorkowe nalezy zrealizowa¢ w jak najkrétszym czasie z zachowaniem pelnego
bezpieczenstwa dla pracujacych przy robotach rozbiérkowych ludzi. Teren na ktorym
prowadzone sa prace rozbiorkowe powinien by¢ oznakowany i ogrodzony w sposéb
zapewniajacy bezpieczenstwo osobom nieupowaznionym. Przed przystgpieniem do rozbiorki
nalezy odlaczy¢ wszystkie instalacje 1 media. Rozbiorka przylaczy zostanie zrealizowana
przez dostawcow medidw wg ich sposobow i technologii. Miejsca odlaczenia, wylgczniki,
zawory powinny znajdowac si¢ poza obrgbem robot budowlanych. Roboty powinny byc
prowadzone tak, aby nie zostala naruszona statecznos$¢ rozbieranego obiektu oraz tak, aby
usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato utraty statecznos$ci i przewrdcenia
sie innego fragmentu konstrukcji. Niedopuszczalne jest wykonywanie rozbiorki poprzez
podcinanie lub podkopywanie konstrukcji od dotu. W czasie rozbiorki niedozwolona jest
praca na roznych kondygnacjach obiektu. Gruz 1 materialy drobnicowe nalezy usuna¢ poprzez
specjalne kryte zasypy zabezpieczone przed pyleniem. W zadnym wypadku nie mozna
wyrzuca¢ gruzu przez okna na zewnatrz. Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ z
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zachowaniem maksimum ostroznosci. Nalezy przestrzegac przepiséw BHP przy robotach
rozbiorkowych a w szczegoInosci:
e stosowac¢ odpowiednie narze¢dzia i sprzet,
e stosowac urzadzenia zabezpieczajace i1 ochronne,
e stosowac $rodki zabezpieczajace pracownikow,
e zapewni¢ bezpieczenstwo publiczne.
Projektuje si¢ nastgpujaca kolejnos¢ wykonywania robdt rozbidrkowych :
e roboty przygotowawcze i rozbidrkowe elementow otoczenia
rozbiodrka urzadzen i instalacji elektrycznej,
rozbiorka urzadzen technologicznych w budynku 1 studni,
rozbidrka budynku SUW 1 przybudoéwki studni,
rozbidrka pozostalych elementdw studni i odstojnika,
uporzadkowanie placu rozbiorki.

1.8.5.2 Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe elementow otocznia

Zagospodarowanie placu rozbidrki wykonuje si¢ przed rozpoczgciem robdt w zakresie
ogrodzenia terenu 1 wyznaczenia stref niebezpiecznych.
Projektuje si¢ nastepujaca kolejnos¢ wykonywania robot przygotowawczych na terenie wokot
SUW :

v' wyznaczenie miejsca na zaplecze socjalno- biurowe placu rozbiorek,

v’ ustawienie suchej toalety przeno$nej,

v’ zabezpieczenie drzewostanu podlegajgcego zachowaniu przed ewentualnym

uszkodzeniem podczas prac rozbidorkowych,
v’ wyznaczenie miejsc sktadowania materialow z przysztej rozbiorki.

1.8.5.3 Rozbiorka urzqdzen i instalacji

Do rozbiorki urzadzen i1 instalacji elektrycznej mozna przystapi¢ dopiero po potwierdzeniu ze
wszystkie te instalacje zostaly odlaczone od sieci zewnetrznych (zaktadowych, miejskich)
przez pracownikow wilasciwych instytucji. Fakt odigczenia nalezy potwierdzi¢ odpowiednim
wpisem w dzienniku rozbidrki. Demontaz instalacji powinni wykonywaé robotnicy
odpowiednich specjalnosci. Kolejno$¢ rozbierania instalacji elektrycznych:

1. Nalezy rozpocza¢ od odigczenia urzadzen zasilanych energia elektryczna,

2. Demontaz opraw oswietleniowych, wylacznikéw, gniazd wtykowych, tablic
rozdzielczych itp.,

Demontaz przewodow 1 kabli elektrycznych,

4. Demontaz instalacji wodociggowych i elektrycznych.

1.8.5.4 Rozbiorka urzqdzen technologicznych

Dotyczy urzadzen zwigzanych z praca SUW takich jak pompy, rury technologiczne, zasuwy
itp.
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1.8.5.5 Rozbiorka budynku SUW i przybudowki studni

Rozpocza¢ od rozbiorki stropodachu, §cian ewentualnie §cian dzialowych 1 posadzek.
Rozbiorka scia fundamentowych 1 fundamentéw.

Rozbiorek dokonywaé przy pomocy sprzetu mechanicznego np. koparki, milota
pneumatycznego itp.

Fundamenty rozebra¢ do poziomu gruntu. Gruz sukcesywnie wywozi¢ taczkami na plac
czasowego magazynowania.

1.8.5.6 Rozbiorka studni i odstojnika poptuczyn

o demontaz wlazéw 1 wywietrzakow,
o wypekienie studni zwirem lub pospotka do glgbokosci 2.0m ponizej poziomu terenu,

o rozbidrka ptyty przykrywajacej 1 Scian obudowy do glebokosci 2.0m ponizej poziomu
terenu wywiezienie gruzu z rozbiorki na czasowe skladowanie a nastgpnie na
sktadowisko odpadow,

o w miejsce po studni i1 odstojniku popluczyn nawiezienie gruntu i odpowiednie
zageszczenie,

1.8.5.7 Uporzgdkowanie placu rozbiorki

% segregacja 1 wywo0z odpadow z rozbiorki,
« usuniecie zaplecza socjalno-biurowego 1 toalet tymczasowych z terenu rozbiorki,
¢ usunigcie ewentualnych zabezpieczen z pni drew,

*» przekazanie Inwestorowi placu po rozebraniu obiektu i elementdw otoczenia.

1.8.6 Zagospodarowanie materiatow z rozbiorek

Posiadacz odpaddéw powinien postgpowaé z odpadami w sposodb zgodny z zasadami
gospodarowania odpadami oraz wymogami ochrony s$rodowiska. Materiaty z rozbiorki
obiektu powinny by¢ segregowane w miejscu ich demontazu 1 magazynowane selektywnie do
czasu wywozu z placu rozbiorki zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dn. 27
wrzesnia 2001r w sprawie katalogu odpadow (Dz.U. Nr. 112 poz. 1206). Materialy z
rozbiorki obiektu nalezg do grupy 17-¢j - odpady z budowy, remontoéw 1 demontazu obiektow
budowlanych oraz infrastruktury drogowej. W rezultacie robdt rozbidrkowych, oprécz
konstrukcji nadajacych si¢ do ponownego wykorzystania , zostang na placu rozbiorki
wytworzone nastepujace rodzaje odpadow:

» 17.01.01 - gruz betonowy,
> 17.04.05 - zelazo 1 stale,
» 17.09.04 - zmieszane odpady z demontazu i inne niz wymienione wyzej.

Z rozbidrki obiektu powstang odpady obojetne nie powodujace zanieczyszczenia srodowiska
lub zagrozenia dla zdrowia ludzi. Z wytworzonych odpadéw nalezy oddzieli¢ te, ktére moga
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podlega¢ ponownemu wbudowaniu lub obrdbce (tzn odpady uzytkowe ). Pozostate odpady
podlegaja sktadowaniu na sktadowisku odpadéw komunalnych.

1.8.7 Zapewnienie bezpieczenstwa ludzi i mienia, BHP w trakcie
rozbiorki

Przewidywane zagrozenia ktore moga wystapi¢ podczas robot:

» praca maszyn iurzadzen budowlanych , weiggarki, dzwig,

» zagrozenie upadkiem z wysokosci przy pracach zwigzanych z rozbiorka,
» osunigcie lub zawalenie si¢ rozbieranych elementow obiektu,
>

zagrozenie zwigzane z ruchem pojazddw na terenie rozbiorki oraz wyjazdem z terenu
prowadzenia prac,

A\

zagrozenie podczas cigcia materialow budowlanych z rozbiorki,

A\

zagrozenie podczas zaladunku gruzu 1 innych materiatow,

» zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym podczas uzywania sprzgtu zasilanego
energig elektryczng.

Prace rozbiorkowe mogg by¢ prowadzone przez osobe lub osoby posiadajagce odpowiednie
kwalifikacje. Przy prowadzeniu prac rozbidrkowych 1 wyburzeniowych nalezy przestrzegaé
wszystkich obowigzujacych przepiséw BHP 1 bezwzglednie stosowac wszystkie przewidziane
przy tych robotach urzadzenia zabezpieczajace 1 ochronne. Pracownicy powinni by¢
zaopatrzeni w komplet potrzebnych urzadzen oraz odziez robocza (hetmy, okulary 1 rekawice
ochronne).Robdt rozbidrkowych na zewnatrz budynku nie nalezy prowadzi¢ w czasie opadow
atmosferycznych 1 silnego wiatru. Wszystkie przejscia i przejazdy znajdujace si¢ w zasiggu
robdt rozbidorkowych musza by¢ w sposéb odpowiedni zabezpieczone, a drogi , obejscia i
odjazdy wyraznie oznakowane. Teren rozbidrki ogrodzi¢ oraz na biezaco usuwaé powstaly
gruz.

1.8.7.1 Instruktaz pracownikow

Przed przystapieniem do kazdego rodzaju robot, kierownik jest zobowigzany do udzielenia
pracownikom instruktazu z uwzglednieniem przepisOw Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr.47, poz. 401) w ktorym:

e okresli przepisy bhp dla danego rodzaju robodt oraz zasady postgpowania w przypadku
wystagpienia zagrozenia,

e przypomni o koniecznosci stosowania $rodkdw  ochrony indywidualnej
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,

e poda zasady bezposredniego nadzoru nad pracami , szczegOlnie niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom:
e na budowie powinna znajdowac si¢ apteczka pierwszej pomocy,

e nalezy zapewnic¢ taczno$¢ telefoniczng, stacjonarng lub komorkowa,
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e w widocznym miejscu na terenie budowy powinien by¢ wywieszony wykaz z
adresami 1 numerami telefonéow do :

najblizszego punku lekarskiego,

jednostki Strazy pozarnej,

DN NN

posterunku Policji,
v' najblizszego punktu telefonicznego (np budka telefoniczna)

Na terenie prowadzonych robot rozbidorkowych nalezy umiesci¢ odpowiednie tablice
ostrzegawcze 1 informacyjne. Zagospodarowanie placu rozbiorki wykonuje si¢ przed
rozpoczeciem robot w zakresie ogrodzenia terenu, wyznaczenia stref niebezpiecznych.

Ogrodzenie terenu wykonuje si¢ w taki sposob , aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi, a jego
wysoko$¢ powinna wynosi¢ min 1.5m.

1.8.8 Uwagi koncowe

Wszelkie prace budowlane powinno si¢ wykonywac solidnie, zgodnie z projektem, normami
technicznymi oraz techniczng wiedza budowlang.

Wykonywanie rob6t budowlanych powinno odbywac si¢ pod staltym nadzorem i wlasciwym
kierownictwem o0sob uprawnionych. Nalezy przestrzega¢ przepisow BHP 1 planu BIOZ.

Roboty budowlane powinny spemia¢ kryteria zawarte w "Warunkach technicznych
wykonania 1 odbioru rob6t budowlano-montazowych" , Instytut Techniki Budowlane;.

Projektant: mgr inz. Wactaw Pomiecko
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