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1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

11 ZAKRES OPRACOWANIA :

Przedmiotem inwestycji jest Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci
Smolec, gmina Katy Wroctawskie.

W zakres inwestycji wchodzi (obok podano numery z planu zagospodarowania):
» Budowa Stacji Uzdatniania Wody (1),

» Budowa pojemnosciowego odstojnika pophuczyn (2),

» Budowa sieci wodociggowej, kanalizacyjnej oraz kabli elektrycznych i sterowniczych,

» Budowa drogi wewnetrznej na terenie zagospodarowania stacji uzdatniania.
Przewiduje si¢ rozbiorke:

» Istniejacego budynku stacji uzdatniania (5),

» Istniejacego odstojnika pophluczyn (6),

» Istniejacej studni kopanej (4).

1.2  ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Na terenie dziatki nr 511/2 obrgb Smolec znajduja zlokalizowane sg nastepujace obiekty:

e istniejacy budynek stacji uzdatniania wody — Powierzchnia zabudowy wynosi 51,4 n’.
Budynek przewidziany do rozbiorki a znajdujace si¢ w nim urzadzenia do demontazu.

istniejacy zbiornik wyréwnawczy zelbetowy — powierzchnia zabudowy 53,3 m’

. . . 2 .7 3
studnia kopana — powierzchnia zabudowy 29,8 m“przeznaczona do rozbiorki,

odstojnik popluczyn z kregdéw betonowych, obiekt podziemny, trzykomorowy —
przeznaczony do rozbiorki,

e studnia wiercona St |
Na terenie zagospodarowania stacji znajduja si¢ rurociggi wodociggowe, kanalizacyjne,

energetyczne dla potrzeb istniejacych obiektow.

Teren niezabudowany zagospodarowano zielenia w postaci trawnikow. Wystepuja

pojedyncze drzewa.

Na terenie dziatki nr 510/1 znajduja sie¢:
e studnia wiercona St 1z,
e studnia wiercona nr St 1A - przeznaczona do likwidacji,
e rurociaggi wodociggowe 1 kable zasilajgco - sterownicze

e teren niezabudowany zagospodarowano zielenig w postaci trawnikow.

Teren SUW jest ogrodzony siatka rozpieta na stupkach posrednich.




Teren zagospodarowany zielenig w postaci niskiej zieleni oraz pojedynczymi drzewami
Realizacja inwestycji nie wymaga wycinki drzew.

1.3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Na terenie dziatki nr 511/2 obreb 0025 Smolec zaprojektowano nastepujace obiekty
kubaturowe:

e budynek stacji uzdatniania wody,
e odstojnik poptuczyn.

Na terenie dziatlki nr 511/2 projektuje sie rurociggi wodociggowe, kanalizacyjne 1
kable zasilajgco sterownicze.

Ponadto inwestycja prowadzona bedzie na dziatkach nr 511/1, 509 obreb 0025 Smolec
gdzie lokalizuje si¢ przylacze kanalizacyjne.

Zachowano wymagane odleglosci tych obiektéw od granicy dzialki.

Zestawienie powierzchni

Lp. Opis terenu Powierzchnia
1 | Powierzchnia dziatki nr 511/2 906,0 m’
4 |Powierzchnia zabudowy 170,1| m?
5 | Powierzchnia utwardzona 153,0| m’
6 |Powierzchnia terenow zielonych 582,9 | m’
Lp. Nazwa powierzchni m’
1 Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku stacji uzdatniania 85,3
wody
2 Powierzchnia zabudowy projektowanego odstojnika poptuczyn 29,2
4 Powierzchnia zabudowy istniejacego zbiornika wyréwnawczego 53,3
5 Powierzchnia zabudowy istniejacej studni wierconej St I 2,3
Razem powierzchnia zabudowy 170,1
Powierzchnia projektowanej drogi z kostki betonowe;j ~106m*
Powierzchnia projektowanego chodnika z kostki betonowej — 47m’
Powierzchnia projektowanej nawierzchni utwardzonej —153m’




e wskaznik intensywnos$ci zabudowy w stosunku do pow. dziatki budowlane;j
0,19,
e udzial powierzchni zabudowy do powierzchni dziatki budowlanej — 18,8%,

e udzial powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do pow. dziatki
budowlanej — 64,34%.

1.4 OGRODZENIE TERENU
Teren zagospodarowania ujecia i SUW jest obecnie ogrodzony.

Stan ogrodzenia jest dobry, nie przewiduje si¢ jego wymiany.

1.5 UKLAD KOMUNIKACYJNY

Dziatka posiada dostep do drogi gminnej wewnetrznej o nawierzchni szutrowej —
dziatka nr 511/1 obreb 0025 Smolec.

Komunikacja na terenie zagospodarowania stacji uzdatniania wody drogg wewnetrzna.

Wody opadowe z drogi odprowadzane sg poprzez spadki poprzeczne 1 podtuzne na tereny
zielone przylegle do drogi.

Projektuje si¢ droge wewnetrzng oraz chodniki o nawierzchni utwardzonej z kostki betonowe;j
typu ,,Polbruk” umozliwiajagce obstuge projektowanych urzadzen infrastruktury technicznej
jak 1 obiektow kubaturowych.

Projektowany uktad komunikacyjny przedstawiony jest na rysunku nr 1z —Projekt
zagospodarowania.

1.6 UZBROJENIE TERENU

W rejonie zagospodarowania stacji uzdatniania wody projektuje si¢ sieci wodociggowe
kanalizacyjne oraz kable zasilajgco-sterownicze.

Szczegbdly wg planu sytuacyjno- wysokosciowego (rys. nr 1z).

1.7  ZIELEN
Po zakofczeniu prac przewiduje si¢ uporzadkowanie terenu, zahumusowanie w

miejscach prowadzonych prac ziemnych oraz obsianie terenu trawg.

Prace budowlane w sasiedztwie istniejacych drzew nalezy prowadzi¢ w taki sposob,

aby zapobiec ich ewentualnemu uszkodzeniu lub zniszczeniu.




Pnie drzew powinny by¢ zabezpieczone otuling z desek, matami slomianymi lub
potrdjng warstwg geowlokniny (wysoko$¢ nie mniej niz 150cm, dolna czes¢ desek powinna
opiera¢ si¢ na podtozu, oszalowanie opasane drutem badz tasma co 40-60cm (min. 3 razy), a

deski $cisle przylega¢ do pnia,

Zabezpieczenie koron drzew przez podwigzanie galezi narazonych na uszkodzenia,
ew. wykonanie dodatkowych oston lub ci¢¢ redukujacych rozmiary korony zgodnie z

normami obowigzujacymi w pielggnacji drzew

W obregbie systemu korzeniowego prace powinny by¢ wykonywane przy uzyciu
sprzetu lekkiego lub recznie, w taki sposob aby ograniczy¢ do minimum uszkodzenia systemu

korzeniowego roslin.

1.8 STREFA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ

Teren potozony jest w strefie ,,B” ochrony konserwatorskie;.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie wsi o metryce $redniowiecznej,
objetej strefa ochrony konserwatorskiej zabytkow archeologicznych oraz w granicach uktadu
ruralistycznego.

W razie odkrycia w trakcie robdt ziemnych obiektow nieruchomych badz ruchomych
zabytkow archeologicznych Inwestor zobowigzany jest wstrzymac prace, zabezpieczy¢ ten
przedmiot 1 niezwlocznie powiadomi¢ Dolnoslaskiego Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkow.

Uzgodnienie z Wojewddzkim Urzedem Ochrony Zabytkéw we Wroctawiu, stanowi
zalgcznik nr 6 niniejszego opracowania.

Teren dzialek przewidzianych pod Inwestycje nie jest objety strefa ochrony doébr
kultury wspdtczesne;.

1.9 OBSZAR TERENU GORNICZEGO

Planowana inwestycja nie podlega wplywom szkdd goérniczych.

1.10 OBSLUGA STACJI UZDATNIANIA WODY, ZAPLECZE SOCJALNE

Projektowana stacja uzdatniania wody bedzie w pelni zautomatyzowanym obiektem bez
statej obstugi. Okresowej obstlugi wymaga¢ bedzie proces uzupeliania w zbiorniku
roboczym podchlorynu sodu. W _budynku SUW nie bedzie miejsc stalej pracy. przewiduje
sie_okresowy pobyt ludzi zwiazany glownie z dozorem., konserwacja lub naprawa

urzadzen.




[

1.11 INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

1.11.1Wskazanie przepisow prawa w oparciu o ktore dokonano
okreslenia obszaru oddziatywania obiektu

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie
warunkow technicznych , jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 22019 poz. 1065 z p6zn. zm.):

Dzial I1. Zabudowa i zagospodarowanie dziatki

s Rozdziat 1, Usytuowanie budynku § 12 pkt 1.
o3 Rozdziat 6, Studnie § 31 ust.1

Ustawa z dnia 20 lipca 2017r Prawo wodne (Dz. U. z 2020r poz. 310)
s Rozdziat 6

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ sieci gazowe 1 ich usytuowanie (dz. U. poz. 640 z dnia
04.06.2013r)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z p6zn.
zmianami) Zastosowanie znajduje: art. 5 ust. 1 — nalezy bada¢, czy projektowany
obiekt nie doprowadzi do ograniczenia pobliskich terendéw w zakresie zapewnienia im
wskazanych w tym przepisie wymagan ogdlnych.

Rozporzadzenie Rady Ministrow z 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. z 2019. poz. 1839)-§3 ust
ust.1 pkt.73.

1.11.2Zasieg obszaru oddzialtywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w calosci na dzialkach, na ktorych zostat

zaprojektowany to znaczy:

>

>
>
>

dz. nr 511/2 obrgb 0025 Smolec, jednostka ewidencyjna 022304 5 Katy
Wroctawskie- obszar wiejski

dz. nr 511/1 obrgb 0025 Smolec, jednostka ewidencyjna 022304 5 Katy
Wroctawskie- obszar wiejski

dz. nr 509 obreb 0025 Smolec, jednostka ewidencyjna 022304 5 Katy Wroctawskie-
obszar wiejski

dz. nr 510/1 obreb 0025 Smolec, jednostka ewidencyjna 022304 5 Katy
Wroctawskie- obszar wiejski

1.12 STAN FORMALNO-PRAWNY W ZAKRESIE GOSPODARKI WODNEJ

Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska we Wroctawiu nr
WO00S.4260.48.2017.AMK.7 stwierdzajaca brak potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania przedsiewzigcia na srodowisko

Decyzja nr 1/2019 zatwierdzajaca Dokumentacj¢ hydrogeologiczng zasobow wod
podziemnych z utwordw trzeciorzgdowych (otw. Nr 1z) ujecia komunalnego w
Smolcu




e Decyzja PGW Wody Polskie, Zarzad Zlewni we Wroclawiu Nr
WR.ZUS.5.421.507.2019.RW z dnia 10.12.2019r w sprawie udzielenia pozwolenia
wodno-prawnego na wykonanie urzadzenia wodnego 1 ustugi wodne

o wykonanie urzagdzen wodnych — studni nr 1z

o likwidacja studni glebinowej nr [A

o ustugi wodne obejmujace pobor wod podziemnych ze studni nr 1z 1 nr [ w ilo$ci:
Qmax = 0,0333 m’/s
Qs ¢=2400 m*/d
Quaop. max rok= 876 000 m’/rok

Pozwolenie wodnoprawne na pobdr wod podziemnych wydano na okres 30 lat tj. do 11 grudnia
2049roku.

1.13 INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH |
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY |
ZDROWIA

W realizacji inwestycji nie przewiduje si¢ zagrozen dla srodowiska oraz higieny 1
zdrowia uzytkowniké6w projektowanych robdt budowlanych 1 ich otoczenia.

Projektowana inwestycja nie bedzie miala negatywnego wplywu na otoczenie 1
srodowisko naturalne pod wzgledem ilosci, rodzaju i1 skladu wydalanych zanieczyszczen
plynnych, stalych 1 gazowych, emisji dzwiekdw 1 wibracji, zaklocen elektrycznych,
promieniowania 1 innych ucigzliwosci.

Oddziatywanie bezposrednie na $rodowisko ujawni si¢ jedynie w fazie realizacji
przedsigwziecia 1 bedzie mialo charakter krotkotrwaty. Zasieg oddziatywania bedzie miat
charakter lokalny 1 nie przekroczy granic dzialki.

W trakcie realizacji Inwestycji zabezpieczenie $rodowiska gruntowo-wodnego
przypowierzchniowego przewiduje si¢ poprzez prowadzenie robot w pelni sprawnymi,
zabezpieczonymi przed przeciekami z ukladow napedowych 1 jezdnych maszynami
budowlanymi i pojazdami transportowymi.

W celu minimalizacji niekorzystnego wptywu na $rodowisko wszystkie maszyny
budowlane 1 pojazdy mechaniczne muszg by¢ sprawne technicznie. Nalezy dba¢ o wlasciwg
eksploatacje 1 konserwacj¢ maszyn budowlanych i1 $rodkéw transportu, aby zapobiec
zanieczyszczeniu ziemi 1 wod pltynami eksploatacyjnymi. Ewentualne awaryjne wycieki
substancji ropopochodnych spowodowane awarig sprzetu budowlanego, samochodow, itp.
natychmiast beda usuwane. Na wyposazeniu maszyn budowlanych musi znajdowacé sie¢
sorbent do neutralizacji wyciekdéw substancji ropopochodnych.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow w sprawie przedsiewzig¢ mogacych
znaczgco oddzialywaé na $rodowisko, przedmiotowa Inwestycja, ktora jako ujecie wody o
poborze powyzej 10 m’/h, kwalifikuje si¢ do inwestycji mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko. W zwigzku z czym si¢ wszczgte zostato postepowania w sprawie
wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia w
wyniku czego wydana zostata przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska — we




Wroctawiu Decyzja nr WOOS.4260.48.2017.AMK.7 stwierdzajaca brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsigwzigcia na srodowisko.

W zasiegu oddzialywania planowanego przedsiewzigcia nie wystepuja obszary
wymagajace specjalnej ochrony ze wzgledu na wystgpowanie gatunkéw roslin 1 zwierzat lub
ich siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostate
formy ochrony przyrody. ( Dz. U. z 2020r, poz. 55). Najblizej potozony obszar Natura 2000 —
obszar majacy znaczenie dla Wspolnoty Legi nad Bystrzyca PLH020103 znajduje si¢ w
odlegtosci ok. 4,3km.

Z uwagi na charakter przedsiewzigcia, jego zakres i skalg¢ oraz polozenie poza
obszarami objetymi ochrong, ujecie nie bedzie niekorzystnie oddziatywa¢ na te obszary.
Planowane przedsiewzigcie zlokalizowane jest poza obszarami Natura 2000. Realizacja
przedsiewzigcia nie wplynie negatywnie na przedmiot ochrony obszarow Natura 2000, jak
rowniez na integralno$¢ 1 spojnos¢ sieci Natura 2000.
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Przekrdj poprzeczny drogi szer. 3,50 m
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kraweznik betonowy 150x300 kostka betonowa "Polbruk"
podsypka cem.-piaskowa zageszczony piasek
beton kl. B10 zageszczona podbudowa

kostka betonowa "Polbruk” gr.8,0cm
zageszczony piasek lub odsiany zwir gr.5,0cm
zageszczona podbudowa gr.20,0cm
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