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I1 SPIS RYSUNKOW

Nr rys. | Wyszczegolnienie Skala
BRANZA INSTALACYJNA
IS/1 Instalacja ogrzewania, wentylacji 1 osuszania — rzut i 1:50

przekroje budynku technologicznego




1. CZESC INSTALACYJNA-OGRZEWANIE I OSUSZANIE

11 PODSTAWA OPRACOWANIA
- projekt architektoniczny 1 technologiczny dla Stacji Uzdatniania Wody

- norma PN-EN 12831 "Metoda obliczania projektowego obcigzenia cieplnego"oraz normy
przynalezne,

- przepisy 1 normatywy dotyczace wentylacji 1 ogrzewania stacji uzdatniania wody.

1.2 ZAKRES OPRACOWANIA

W zakres opracowania wchodzg nastepujace instalacje w budynku technologicznym 1
budynku magazynowym stacji uzdatniania wody.

- Instalacja ogrzewania

- Instalacja wentylacji grawitacyjne;j,
- Instalacja wentylacji mechanicznej,
- Instalacja osuszania

1.3 OPIS INSTALACJI

1.3.1 Ogrzewanie

Do ogrzewania pomieszczen budynku technologicznego, dobrano konwektory
elektryczne typu np. CNS. Konwektory dostosowane sg do przejsciowego ogrzewania
pomieszczen. Kazdy grzejnik wyposazony jest we wbudowany termoregulator, ktory
gwarantuje ptynng regulacj¢ temperatury 1 fatwos$¢ obstugi. Awaryjny ogranicznik zapobiega
przegrzaniu. Grzejniki s3 w wykonaniu anty bryzgowym. Grzejniki montowane bg¢da na
nézkach, mocowanych do posadzki. Grzejniki posiadajg zabezpieczenie przeciwmrozowe.

1.3.2 Wentvlacja czes¢ technologiczna.

W chlorowni, zaprojektowano wentylacj¢ mechaniczng 1 naturalng. Ze wzgledu na
obecnos¢ w pomieszczeniu podchlorynu sodu wywiew powietrza zorganizowano z dotu 1 z
g6éry pomieszczenia. Do wywiewu mechanicznego dobrano wentylator dachowy o wydajnosci
V=0-1500m’/h, zamontowany na kanale stalowym wentylacji grawitacyjnej, na podstawie
dachowej BI-0160, przystosowanej do montazu na kanale stalowym @160. Wiaczanie
wentylatora, zewnetrzng kaseta sterowniczg, ktora, po przewietrzeniu pomieszczenia
pozwalana na otwarcie drzwi. Wentylacja mechaniczna zapewnia krotno$¢ 6 wymian na
godzine. Kratki wywiewne, ukladu mechanicznego, nalezy umiesci¢ tuz nad podloga 1 pod
stropem. W pomieszczeniu zorganizowano takze wentylacje naturalng o krotnosci wymiany
powietrza 2 w/h, wywiew powietrza przez kratk¢ zamontowang pad stropem 1 kanat
wentylacji grawitacyjnej, na ktérym zamontowano obrotowg nasad¢e kominowa @150, z
blachy chromoniklowej o wydajnosci V,, = 120m’/h, przy predkosci wiatru v=3,5m/s na
podstawie dachowej BI-g150, $rednica turbiny ¢188mm.

Nawiew powietrza przez zamontowane w §cianie zewngtrznej, czerpni¢ powietrza
200x200mm 1 przepustnicg 200x200mm sterowang sitownikiem troj stawnym.




Hala filtrow i pompownia wyposazona bedzie w wentylacje naturalng
pobudzong, ktéra zapewnia 0,5 krotng wymian¢ powietrza na godzing. Nawiew powietrza
przez 2 zestawy nawiewne zamontowane w $cianie zewn¢trznej sktadajacych si¢ z czerpni
powietrza 200x200mm 1 przepustnicy 200x200mm sterowang sitownikiem troj stawnym,
zamontowanymi 300mm i 1000mm nad posadzka.

Wywiew przez 2 zestawy  nawiewne zamontowane Ww §cianie zewnetrznej
sktadajacych si¢ z wyrzutni powietrza 200x200mm 1 przepustnicy 200x200mm sterowang
sitownikiem trdj stawnym, zamontowanymi 3000mm nad posadzka.

przez 4 obrotowe nasady kominowe o wydajnosci Vy = 180m’/h, przy predkosci
wiatru v=3,5m/s, zamontowane na podstawach dachowych BIII-¢150 (z przepustnicg
wyposazong w sitownik); srednica turbiny $260mm.

W zimie majg by¢ otwarte 2 zestawy nawiewne.

W toalecie zaprojektowano wentylacje grawitacyjng pobudzong, do wywiewu
powietrza dobrano obrotowg nasad¢ kominowa ¢ 150, srednica turbiny ¢188mm o wydajnosci
V. = 120m’/h, przy predkosci wiatru v=3,5m/s zamontowana na podstawie dachowej BI-150
zakonczonej kolanem 1 przepustnica recznie sterowang.

Nawiew przez otwory kompensacyjne w drzwiach.

1.4 OGRZEWANIE — OBLICZENIA | DOBOR URZADZEN
Obliczenia strat ciepta wykonano wg normy PN-EN 12831.

1.4.1 Zestawienie mocy cieplnej i dobor grzejnikow

Budynek technologiczny, projektowany .

Nr Nazwa pomieszczenia | Temperatura | Straty ciepla | Moc Hos¢

pom. grzejnika

- - °C W - Szt.

1 Hala filtrow 5 3138 2,50kW 1
1,00kW 1

2 WwC 20 1054 1,25kW 1

3 Chlorownia 10 1024 1,25kW 1

4 Pompownia 5 1315 1,50kW 1

YXQ=6531W

1.4.2 Lista czesci - wentylacja.

Nr Nazwa elementu Hos¢
elementu
N-1 Czerpnia powietrza $cienna 200x200mm wraz z przepustnicg |3

200x200mm sterowang sitownikiem troj stawnym LF23

W-1 Wyrzutnia powietrza $Scienna 200x200mm wraz z przepustnicg | 3
200x200mm sterowang sitownikiem troj stawnym LF23




W-2 Wywietrznik — obrotowa nasada kominowa z blachy| 1
chromoniklowej o wydajnosci V,, = 120m’/h, przy predkosci
wiatru v=3,5m/s, $rednica turbiny ¢188mm, kolano i kratka
wywiewna

W-2.1 Wywietrznik — obrotowa nasada kominowa z blachy| 1
chromoniklowej o wydajnosci  V,, = 120m’/h, przy predkosci
wiatru v=3,5m/s, $rednica turbiny ¢188mm, kolano i kratka
wywiewna z przepustnica sterowanarecznie

W-3 Wentylator dachowy kwasoodporny: 1
- wydajnos¢  0-1500 m3/h

- sprez 90 Pa
- moc 0,12kW/220V-1-50Hz
- obroty 1400 obr/min
W-4 Kanal wentylacyjny Spiro $160 i 2 kratkami do montazu na |l
przewodach okraglych ze stali chromoniklowe;j
osuszanie
0O-1 Osuszacz KT 90F o; 3

-wydajnos$ci osuszania 501/24h
-iloci powietrza suchego V=750m’/h

-moc 2,00 kW; 230V

osuszacz wyposazony w koncowki stanu pracy

1.5 OSUSZANIE POWIETRZA W HALI FILTROW.

Hala filtréw - pompownia

Kubatura K =420,0

krotno$¢ wymiany powietrza n=0,5w/h

lo$¢ wydzielajacej si¢ wilgoci G=420,0x0,5x1,2x6,5= 1638,0 g/h tj 1,64 kg/h
dobrano 2 osuszacze o wydajnosci osuszania 501/24h

Sterowanie pracg osuszaczy czujnikiem wilgotnosci. W czasie pracy osuszaczy
przepustnice na nawiewie 1 wywiewie muszg by¢ zamkniete.

Osuszacze z koncowkami stanu pracy.

1.6 WARUNKIBHP.

Wszystkie prace zwigzane z montazem 1 obslugg urzadzen muszg by¢ prowadzone z
zachowaniem przepisow BHP w warunkach gwarantujacych bezpieczenstwo pracujacych
ludzi. Poza ogblnymi przepisami BHP, obowigzujagcymi przy robotach montazowych,
transportowych 1 ziemnych oraz obstugi sprzgtu zmechanizowanego, nalezy przestrzegac
warunkow zawartych w:

e Rozporzadzenie Min. Bud. i Przem. Mat. Bud. z dn. 28.03. 1972 r. w sprawie warunkow
BHP przy wykonywaniu robot budowlano montazowych i rozbidrkowych.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r, w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych Dz. U. 47/2003.

¢ instalacje moze wykona¢ firma majaca uprawnienia do wykonywania tego typu robot;




e calo$¢ prac wykona¢ zgodnie z Technicznymi Warunkami Wykonania 1 Odbioru Robdt
Budowlano Montazowych ,,Instalacje sanitarne” i przepisami BHP

1.7 PROBY | ODBIORY.

Dla sieci 1 instalacji nalezy przeprowadzi¢ proby zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w ,,Warunkach technicznych wykonania 1 odbioru instalacji centralnego
ogrzewania, instalacji wody 1 kanalizacji oraz robdt budowlano-montazowych - czgs$¢ II.
Roboty instalacji sanitarnych 1 przemystowych” oraz normami odbiorowymi dla
wodociggow PN-81/B-10725 1 kanalizacji PN-84/B-10735.

Opracowata:

mgr inz. Danuta Sliwa
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. . . Specjalnos¢ nr upr odpis
Projektant|mgr inz. B. Sliwa Sieci sanitarne| 35/90/UW podp
Sprawdzif |mgr inz. P.Leoszkiewicz kieci sanitame|" 170/93/um podpis
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