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I1 SPIS RYSUNKOW

Nr rys. | Wyszczegolnienie Skala
BRANZA ELEKTRYCZNA
1E Schemat projektowanych potaczen kablowych. -
2E Plan instalacji o§wietleniowej 1:100
Plan instalacji gniazd wtykowych 1 urzadzen grzewczo
3E — wentylacyjnych. 1:100
Plan instalacji do urzadzen technologicznych,
4E i potgczen wyréwnawczych. 1:100
SE Plan instalacji odgromowej i uziemienia
6E Elewacja rozdzielnicy "RG-T".
. Schematy ideowe zasilania i sterowania rozdzielnicy
E/RG-T/1+38 »RG-T” wraz z listag kablowg oraz materialowg
Projekt Zagospodarowania Terenu - skala 1:500.




1.1

1.2

1.3

1. CZESC ELEKTRYCZNA.

PODSTAWA OPRACOWANIA.

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:
= umowy z Inwestorem;
= wizji lokalne;j;
= podkladéw geodezyjnych stanu istniejacego;
= wytycznych technologicznych;
= obowigzujacych przepiséw branzowych i polskich norm.

ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany branzy elektrycznej dotyczacy

rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody w m. Smolec gm. Katy Wroctawskie.

1.4

1.5

Dokumentacja obejmuje:

» zasilanie energetyczne;

* nowg rozdzielnice glowng RG-T;

* instalacje automatyki i AKP;

* instalacje technologiczne zasilajace i sterownicze;

» instalacje elektryczne: gniazd i oswietlenia, uziemienia 1 odgromowa;
* instalacje automatyki i sterowania SUW;

» wizualizacje SCADA;

ZASILANIE ENERGETYCZNE OBIEKTU

W chwili obecnej na terenie projektowanej budowy stacji uzdatniania wody
znajduje si¢ przylacze energetyczne, jednakze moc przylacza jest niewystarczajaca dla
planowanej Inwestycji. W zwigzku z tym Przedsigbiorstwo Energetyczne Tauron
Dystrybucja S.A. wydalo warunki przytagczenia na moc 98kW. Zgodnie z wydanymi
Warunkami nr - WP/003599/2020/0O05R05 zasilanie obiektu odbywac si¢ bedzie ze
stacji transformatorowej nr R-3379 Smolec, natomiast miejscem dostarczenia energii i
jednoczesnie miejscem rozgraniczenia wlasnosci beda zaciski pragdowe za ukladem
pomiarowym w zlaczu kablowo - pomiarowym typu ZK3a-1PP-X usytuowanym w
granicy posesji od strony drogi. Zabezpieczenie glowne obiektu stanowi¢ bedzie
bezpiecznik mocy o wartosci 160A zlokalizowany w ztaczu kablowym j.w.

Od zlacza - kablowo pomiarowego typu ZK3a-1PP-X w granicy projektuje si¢
wykonanie  kablowej wewnetrznej linii zasilajacej typu YKY 4x120mm’ + YKY
Ix70mm’ | ktora zasilaé bedzie nowoprojektowang rozdzielnice technologiczng "RG-T"
wewnatrz budynku SUW.

1.6 ROZDZIELNICA GEOWNA "RG-T"

W zwiazku z budowg obiektu projektuje si¢ wykonanie nowej rozdzielnicy gtowne;j

,RG-T” w budynku SUW, z ktorej zasilane 1 zabezpieczane beda wszystkie istniejace i




projektowane obiekty na terenie stacji. Zasilanie nowej rozdzielnicy ,,RG-T” odbywac si¢
bedzie nowg linig kablowa wyprowadzong ze zlacza kablowo - pomiarowego w granicy.

W celu zabezpieczenia obiektu przed brakiem zrodia zasilania, projektuje sie
mozliwo$¢ podlaczenia zasilania rezerwowego w postaci agregatu pradotworczego z
rozruchem automatycznym. W zwigzku z tym w rozdzielnicy ,, RG-T"" zabudowany bedzie
reczny przelgcznik zasilania agregat - sie¢ o parametrach:

e Prad znamionowy, termiczny: Ith = 160A;
e Liczba biegunow: 4P;
e Sie¢: 230/400V AC;
Przetacznik bedzie wyposazony w dodatkowy styk pomocniczy, ktéory bedzie
przekazywac informacje do sterownika PLC o zmianie zasilania podstawowego na zasilanie
awaryjne, stan pracy uktadu SZR pokazany bedzie na panelu operatorskim HMI.

Jako zabezpieczenie gtdwne w rozdzielnicy ,, RG-T” zastosowany bedzie kompaktowy
wylacznik mocy o parametrach:

s Prad znamionowy: 160A

Napiecie znamionowe: 690 V AC

Nastawa zabezpieczenia magnetycznego: 960A
Nastawa zabezpieczenia termicznego: 145A
Wytrzymatos$¢ zwarciowa: 35 kA (415 V)
[lo$¢ biegundéw: 3

& 8 &§ & &

Wylacznik wyposazony zostanie w wyzwalacz wzrostowy, do ktorego podiaczony
zostanie przycisk P.POZ. zlokalizowany przy gldéwnym wejsciu do obiektu.

Nowo projektowang rozdzielnice ,,RG-T” projektuje si¢ wykona¢ na bazie
modutowych, taczonych szaf energetycznych z blachy stalowej, o stopniu ochrony IP54 o
wymiarach:

- szer.1200mm, wys.2000mm, gt.400mm. - 1kpl.
- szer.1000mm, wys.2000mm, gt.400mm. - 1kpl.

Szafy posadowione bgdg na cokotach wysokosci 100mm. Projektuje si¢ zastosowanie
na elewacji rozdzielnicy ,,RG-T” elektronicznego miernika parametrow sieci elektrycznych o
parametrach:

Pomiary parametrow sieci:
s Prad - chwilowy: I1, 12, 13, In - warto$¢ $rednia szczytowa: 11, 12, 13, In;
Napigecie i czestotliwos¢ — chwilowe;
Moc — chwilowa, warto$¢ srednia szczytowa;
Wspodiczynnik mocy — chwilowy.

& & &

Miernik bedzie pokazywat aktualne wartoSci pradow 1 napie¢ oraz zuzycie energii
elektrycznej przez urzadzenia pracujace na Stacji, dodatkowo poprzez port komunikacyjny

Ethernet wszystkie mierzone przez analizator parametry przekazywane beda do sterownika
PLC.

Wewnatrz rozdzielnicy gtownej ,,RG-T” zastosowana zostanie automatyczna bateria
kondensatorow do kompensacji mocy biernej o parametrach:

Moc baterii: 25kVar
Stopien regulacji: 2,5kVar
[lo$¢ cztonow: 4

[lo$¢ stopni regulacji: 4
Szereg regulacyjny: 1:2:3:4




W projektowanej rozdzielnicy ,,RG-T” odbywac si¢ bedzie roOwniez sterowanie
urzadzeniami technologicznymi zainstalowanymi w budynku, wyposazona ona zostanie w
nowoczesng aparatur¢ zabezpieczeniowa 1 laczeniowg. Na elewacji rozdzielnicy ,,RG-T”
znajdowac si¢ beda rowniez elementy sterownicze, czyli przetaczniki rodzaju pracy, przyciski
START, STOP oraz diody sygnalizacyjne LED.

1.7 INSTALACJE ZASILAJACE I TECHNOLOGICZNE ZEWNETRZNE

1.7.1 Studnie glebinowe.

Na terenie stacji eksploatowane beda dwie studnie gigbinowe nr I o mocy 7.5 kW 1
pompa
nr 1z o mocy 22.0kW. Obecnie do kazdej ze studni ulozone sg kable elektroenergetyczne nn:
= YKY 4x10mm’ (zasilanie pomp glebinowych);
»  YKY 3x2,5mm’ (zasilanie ogrzewania obudowy studni);
»  YKSY 10xImm’ (otwarcie obudowy, pomiar lustra wody i ciénienia tloczenia
);
ze wzgledu na zastosowanie przeplywomierza projektuje si¢ utozenie od rozdzielnicy
,,RG-T” do kazdej ze studni dodatkowych kabli zasilajagcych i sterowniczych:

. YKY 3x1,5mm’ - zasilanie przeptywomierza;
= yKYektmY 4x1mm’- pomiary z przeplywomierza;

Istniejagcymi oraz projektowanymi kablami przekazywany bedzie ciagly pomiar
poziomu wody w studniach, otrzymywanych z hydrostatycznych sondy poziomu do wody
czystej oraz pomiary ci$nienia tloczenia otrzymywanych z przetwornikoOw zainstalowanych w
obudowach studni. Pomiar ilo$ci oraz przeptywu wody wydobytej wykonywany bedzie z
wykorzystaniem przeplywomierzy elektromagnetycznych, ktore beda przekazywac
informacje do sterownika programowalnego zainstalowanego w rozdzielnicy ,, RG-T".

Rozruch pomp glgbinowych odbywac si¢ bedzie z zastosowaniem zaawansowanych
softstartow typu PSE25 1 PSE60 prod. ABB wyposazonych w kompletne elektroniczne
zabezpieczenie silnikow pomp.

Dodatkowo przewiduje si¢ wykonanie sygnalizacji wlamania - otwarcia wlazow do
uje¢, zostanie to zrealizowane z wykorzystaniem magnetycznych czujnikow otwarcia wlazu 1
przeniesione do systemu SCADA.

Projektowane kable nalezy uklada¢ po trasach kabli istniejagcych pokazanych na
planie zagospodarowania.

Praca pomp glebinowych odbywac si¢ bedzie automatycznie wg algorytmu zapisanego
w sterowniku PLC w funkcji pozioméw wody w zbiornikach wody uzdatnionej. Przewiduje
si¢ rOwniez zastosowanie trybu recznego — remontowego umozliwiajacego zatgczenie pomp
przyciskami z elewacji rozdzielnicy ,, RG-T”. Praca lub awaria pomp sygnalizowana bedzie
lampkami LED na elewacji rozdzielnicy ,, RG-T".

1.7.2 Zbiornik wody czystej.

Na terenie Stacji znajduje si¢ dwukomorowy zbiornik wody czystej o pojemnosci
catkowitej V=200m’. W chwili obecnej do zbiornika utozone sa kable sygnalizacyjne nn:

»  2x YKSY 10xImn?’;




Od rozdzielnicy ,,RG-T” w budynku SUW do zbiornika projektuje si¢ dodatkowo
ulozenie nowego kabla:

» yKYektmY 4x1 mm’;

Projektowanym kablem przekazywany bedzie ciagly pomiar poziomu wody w kazde;j
z komor zbiornika otrzymywany z hydrostatycznych sond poziomu przeznaczonych do wody
czyste].

Istniejacymi kablami realizowana bgdzie awaryjna sygnalizacja poziomu w zbiorniku
wody czystej oraz zabezpieczenia pomp przed suchobiegiem z zastosowaniem w kazdej
komorze dodatkowych sond konduktometrycznych wspolpracujacych z elektronicznym
przekaznikiem kontrolnym zainstalowanym w rozdzielnicy "RG-T".

Ponadto z wykorzystaniem czujnikOw magnetycznych zrealizowana zostanie
sygnalizacja wlamania do zbiornika - otwarcia wlazéw komor zbiornika wody czyste;j.
Projektowane do zbiornika kable nalezy uktadac po trasach kabli istniejagcych pokazanych na
planie zagospodarowania terenu.

1.7.3 Odstojnik poptuczyn.

Woda po ptukaniu filtréw kierowana bedzie do istniejagcego odstojnika poptuczyn. Do
odstojnika od rozdzielnicy ,, RG-T” projektuje si¢ utozenie nowych kabli typu:

» YKY 4x1.5mm’ - zasilanie pompy o mocy Px=0,85kW;

= YKSY 7xImm’ — przesylanie wartosci pomiarowych z czujnikéw ptywakowych.

Pompa w odstojniku popluczyn zasilana 1 zabezpieczona bgdzie w rozdzielnicy ,, RG-
T”. Praca pompy w odstojniku odbywacé si¢ bedzie automatycznie w funkcji pomiaru
poziomu popluczyn otrzymywanego z sond ptywakowych typu LVFSNIBOS5 prod. Lovato
zainstalowanych wewnatrz zbiornika. Sygnat o poziomie max oraz min doprowadzony bedzie
przez przekazniki interfejsowe, do sterownika PLC w rozdzielnicy ,, RG-T"".

1.8 INSTALECJE ZASILAJACE I TECHNOLOGICZNE WEWNETRZNE

1.8.1 Napowietrzanie.

Uklad technologiczny Stacji Uzdatniania Wody zaklada napowietrzanie wody surowej
pobranej z uje¢ poprzez aeratory umieszczone w budynku SUW. Powietrze do aeratoréw
dostarczane bedzie z wykorzystaniem sprezarki powietrza o mocy Pn=3.7kW. Zasilanie i
zabezpieczenie sprezarki odbywac sie¢ bedzie z nowej rozdzielnicy glownej ,,RG-T”
przewodem YLY 5x2.5mm’. Dodatkowo zostanie zainstalowany elektrozawor powietrza do
ktorego nalezy doprowadzi¢ przewodd zasilajacy YDY 3x1.5mm’ wyprowadzony z nowej
rozdzielnicy ,,RG-T".

Projektuje si¢ pomiar ciSnienia powietrza za sprezarka poprzez zastosowanie
przetwornika ci$nienia, do ktérego nalezy od rozdzielnicy ,,RG-T” ulozy¢ przewdd
ekranowany LiYCY 2xImm’. Pomiar ci$nienia przesytany bedzie do sterownika PLC.

1.8.2 Pompa pluczgca i dmuchawa

Do ptukania filtréw woda przewiduje si¢ zastosowanie pompy ptuczacej o mocy Pn=5,5kW
oraz dmuchawy o mocy Pn = 5,5kW. Zasilane 1 zabezpieczone beda w rozdzielnicy ,, RG-T".
Do pompy ptuczacej oraz dmuchawy nalezy od rozdzielnicy ,,RG-T”" ulozy¢ przewody




zasilajace typu
YLY 4x2,5mm’. Silniki uruchamiane beda poprzez kompaktowe softstarty typu PSR16 prod.
ABB.

Praca pompy 1 dmuchawy odbywac si¢ bedzie automatycznie wg ustalonego
algorytmu plukania filtrow zapisanego w sterowniku PLC. Przewiduje si¢ roéwniez
zastosowanie trybu recznego — remontowego umozliwiajacego zalgczanie pompy ptuczacej
przyciskami z elewacji rozdzielnicy ,,RG-T”. Praca lub awaria pompy pluczacej oraz
dmuchawy sygnalizowana be¢dzie lampkami LED na elewacji rozdzielnicy ,, RG-T".

1.8.3 Uklad filtracji.

W uktadzie technologicznym SUW woda uzdatniana bedzie z zastosowaniem czterech
ci$nieniowych filtrow automatycznych. Projekt technologiczny przewiduje funkcjonowanie
sze$ciu przepustnic pneumatycznych typu otworz/zamknij na kazdym filtrze.

Do kazdej przepustnicy nalezy utozy¢ od rozdzielnicy ,,RG-T” przewdd typu OMY
2xImm’ do przestawiania polozenia przepustnicy oraz OMY 3x0.75mm’ do przesylania
potwierdzenia potozenia przepustnicy.

1.8.4 Pompy sieciowe

Wode uzdatniong do sieci dostarcza¢ bedzie zestaw pigciu pomp sieciowych zlokalizowanych
w budynku Stacji o mocy P,=11,0kW kazda. Pompy zasilane i zabezpieczone beda w
rozdzielnicy

,,RG-T”. Kazda z pomp zasilana bedzie poprzez zintegrowang przetwornice czestotliwosci.

Do kazdej pompy sieciowej nalezy od rozdzielnicy ,, RG-T” ulozy¢ przewod zasilajacy typu
YLY 4x4mm’ oraz ekranowany przewod sterowniczy YSLekY 10x0,75mm’. Prace zestawu
sieciowego nadzorowa¢ bedzie sterownik PLC, ktéry dobiera odpowiednig czestotliwosc
pracy dla falownikoéw oraz zapewnia wiasciwe doregulowanie wydajnosci zestawu w funkcji
zadanego cisnienia z uwzglednieniem przeptywu. W przypadku awarii sterowania
automatycznego przez sterownik PLC istnieje mozliwo$¢ przetaczenia pracy pomp
sieciowych w tryb reczny, ktory wykorzystuje sygnal z regulowanego wylacznika
ci$nieniowego (presostatu) i1 zatacza pompy w funkcji ustawionego cis$nienia.

Do pomiaru ci$nienia wody podawanej do sieci zastosowany zostanie przetwornik
cisnienia o zakresie 0-10bar do ktérego nalezy od rozdzielnicy ,,RG-T” ulozy¢ przewod
ekranowany LiYCY 2xImm’ do przesylania wartosci mierzone;.

1.8.5 Pompy dozujgce, mieszadta.

Na obiekcie zainstalowany zostanie pompa dozujagca NaOCl w celu dezynfekcji wody
przefiltrowane] podawanej do zbiornika. Pompa jest zabezpieczona fabrycznie przed
suchobiegiem. Mozliwe bedzie, za pomocg przelacznika na elewacji reczne wylaczenie lub
wilaczenie pompy dozujacej. Instalacje zasilania do pompy dozujacej nalezy wykonad
przewodem typu YDY 3xImm’ wyprowadzonym z rozdzielnicy ,, RG-T”. Pomiedzy pompa
dozujaca, a rozdzielnica ,, RG-T” nalezy dodatkowo utozyé przewdd YSLY 6x0.75mm’ dla
sygnalow sterowniczych.

W zbiorniku roztworowym (roboczym) zainstalowane zostanie mechaniczne
mieszadlo wolnoobrotowe o mocy Pn = 1,1kW. Mieszadlo zasilane bedzie z rozdzielnicy




,RG-T”. Zalaczanie mieszadta odbywac si¢ bedzie poprzez lokalny wylacznik silnikowe z
napedem obrotowym w dedykowanej obudowie IP55. Do mieszadta nalezy od rozdzielnicy
, RG-T"” ulozy¢ przewdd zasilajacy typu YLY 4x1, 5mm’.

Przewody do pompy dozujacej oraz mieszadla prowadzi¢ w korytkach, koncowe
odcinki przewodow uktada¢ w rurkach instalacyjnych z PCW. Stosowac¢ osprzet szczelny 1P
44,

W pomieszczeniu chlorowni zostanie zainstalowany wentylator, ktory zalaczany
bedzie w sposob automatyczny 1 okresowy, przez elektroniczny zegar sterujagcy w
zaprogramowanych odstepach czasu. Mozliwe bedzie rowniez zalaczenie wentylatora w
sposOb reczny za pomocg kasety sterowniczej umieszczonej przy drzwiach do chlorowni oraz
z panelu operatorskiego zainstalowanego na elewacji rozdzielnicy ,, RG-T".

Instalacje zasilania wentylatora nalezy wykona¢ przewodem typu YDY 3xI.5mm’. Do
zalagczania wentylatora nalezy dodatkowo doprowadzi¢ do kasety sterowniczej przy drzwiach
przewod YSTY 7x1,5mm’ oraz przewdd YDY 2xImm’ do elektro-zaczepu drzwi chlorowni.

Przewody prowadzi¢ we wspdlnych korytkach, koncowe odcinki przewodéw uktadac
w rurkach instalacyjnych z PCW. Stosowac osprzet szczelny IP 54.

1.8.6 Przeptywomierze

W ukladzie technologicznym SUW do pomiaru przeptywu i objetosci wody zastosowane
zostang przeptywomierze elektromagnetyczne na rurociggu wody za filtrami, wody ptuczace;j
oraz na rurociggu pomp sieciowych. Przeptywomierze w budynku SUW =zasilane 1
zabezpieczone beda w nowej rozdzielnicy technologicznej ,,RG-T”. Do kazdego
przeptywomierza nalezy ulozy¢ przewodd zasilajacy typu YDY 3xImm’ oraz przewod
ekranowany LiYCY 4xImm’ do przesylania wartosci pomiarowej. Szczegdlowy dobor
przeplywomierzy ujety jest w branzy technologiczne;.

1.9 STEROWANIE ISYGNALIZACJA

1.9.1 Instalacje sterowania i syenalizacyi.

Jako napiecie sterownicze i1 sygnalizacyjne w rozdzielnicy ,,RG-T” projektuje si¢ napigcie
230VAC oraz 24VDC. Do wyboru rodzaju pracy oraz sterowania rgcznego urzadzen
projektuje si¢ przelaczniki i1 przyciski sygnalizacyjne umieszczone na elewacji rozdzielnicy
,RG-T”. Jako sygnalizacje stanu pracy oraz awarii urzadzen projektuje si¢ diody $wietlne 1
lampki sygnalizacyjne umieszczone na elewacji rozdzielnicy ,,RG-T”. Praca sterownikow
PLC, panelu operatorskiego oraz urzadzen AKPiA 1 komunikacyjnych podtrzymywana bedzie
przez zasilacz 10A/24VDC z zaawansowanym modutem UPS oraz dedykowanym
akumulatorem o pojemnosci 7.2Ah.

1.9.2 Sterownik PLC. Wizualizacja pracy SUW - SCADA.

Projektuje si¢ wykonanie Stacji Uzdatniania Wody w m. Smolec pracujacej w peinej
automatyce. Prace catego obiektu nadzorowac bedzie sterownik programowalny PLC typ
SAIA PCD3.M3360 z wbudowanym portem ethernetowym oraz dodatkowym modutem
RS232. W stanie normalnej pracy oraz w przypadku, gdy wszystkie urzadzenia sg sprawne,
przetaczniki wszystkich urzadzen na elewacji projektowanych rozdzielnic, powinny by¢

10



ustawione w pozycji pracy Automatycznej. Sterownik PLC sam, w oparciu o
zaprogramowany algorytm, beda sterowac pracg stacji zarbwno podczas normalnej pracy, jak
1 podczas niektorych standéw awaryjnych (np. wiaczenie innej pompy w przypadku awarii
jednej).

Komunikacj¢ sterownika z uzytkownikiem przewiduje si¢ poprzez kolorowy graficzny
dotykowy panel operatorski 12.1°’umieszczony na elewacji rozdzielnicy ,,RG-T” 1 pracujacy
w sieci Ethernet. Przedstawia¢ on bedzie schemat technologiczny SUW oraz umozliwiaé
bezposredni odczyt oraz zmiang parametroOw pracy urzadzen stacji.

Wewnatrz rozdzielnicy ,,RG-T” zostanie zainstalowany przemystowy router
telemetryczny LTE/GSM o parametrach :

LTE Cat. 4 do 150Mbps;

procesor CPU - Atheros Hornet, MIPS 24Kc, 400 MHz ;
pamie¢ RAM - 64 MB DDR2;

dwa porty Ethernetowe;

wbudowane tagcze Wi-Fi umozliwiajace polaczenie LTE;
automatyczne przelagczanie na dostepne polaczenie zapasowe;
zewngetrzne diody LED ukazujace aktualng site sygnatu;
zewngetrzne konektory umozliwiajace podlaczenie anten;
szybkie wyszukiwanie najlepszych lokalizacji sygnatu;
predkos¢ do 150 Mbps;

konfiguracja za pomoca przegladarki WWW;

RMS - system zdalnego zarzadzania;

o temperatura pracy -40°C do 75°C;

Router bedzie potaczony ze sterownikiem PLC w rozdzielnicy ,,RG-T” 1 umozliwiat
bedzie przesyt danych do systemu wizualizacji SCADA. Router bedzie udostepniat wszystkie
monitorowane parametry pracy urzadzenh. Zasilanie routera zapewniajacego komunikacje
odbywac¢ si¢ bedzie poprzez zasilacz buforowy z akumulatorem, co pozwoli na zdalny
monitoring braku zasilania na obiekcie.

Uzytkownik zobowigzany bedzie naby¢ w momencie realizacji inwestycji karty SIM
ze statycznym adresem I[P w wydzielonym APN, co zapewnieni wysokie standardy
bezpieczenstwa i1 niezawodno$¢ transmisji danych, a wykorzystywana sie¢ obiektow jest
zamknigta 1 dostepna tylko dla uzytkownika.

Projektuje si¢ wykonanie wizualizacji SUW Smolec z wykorzystaniem
licencjonowanego oprogramowania w najnowszej wersji SCADA iFIX, ktore zainstalowane
zostanie na nowym stanowisku komputerowym w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego.

Oprogramowanie SCADA jest narzgdziem dajacym mozliwos¢ precyzyjnego
monitorowania 1 kontroli wszystkich aspektow procesu uzdatniania wody. Projektowane
oprogramowanie zapewnia¢ bedzie tatwa rozbudowe aplikacji, umozliwia¢ szybka reakcje na
problemy oraz optymalizacje¢ procesu produkcji wody. Oprogramowanie to umozliwia
stworzenie niezbg¢dnej ilosci graficznych ekranéw do kontroli procesu technologicznego stacji
wraz z rejestracja podstawowych jego parametrow.

Wizualizacja pracy SUW Smolec zostanie wykonana poprzez graficzne plansze
(ekrany) odwzorowujace cala instalacje technologiczng Stacji oraz umozliwiajace peiny
monitoring zachodzacych procesOw wraz z tworzeniem wykresoOw, raportow, obshiga
alarmow 1 archiwizacjg danych. Ostateczny wyglad i funkcjonalnos¢ systemu SCADA nalezy
uzgodni¢ z Zamawiajacym na etapie tworzenia aplikacji wizualizacyjnej SUW Smolec.
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1.10 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Instalacja do zasilania 1 sterowania urzadzeniami technologicznymi wewnatrz
budynku SUW wykonana bedzie jako nowa, natynkowa, przewodami dobranymi do rodzaju
urzadzenia, prowadzonymi w korytkach kablowych Fe/Zn oraz rurkach elektroinstalacyjnych
z PCW. Projektuje si¢ wykonanie instalacji gniazd 400V, 230V oraz 24VAC, instalacje
wyk20naé przewodami odpowiednio: YDY 5 x 2.5 mm’, YDY 3 x 2.5 mm’ oraz YDY 2 x 2.5
mm’.

Wewnatrz pomieszczen SUW projektuje si¢ oswietlenie na bazie przemystowych
opraw LED IP65. Rozmieszczenie opraw wraz z parametrami §wietlnymi podano na rzucie
obiektu z planem instalacji elektrycznych. Wszystkie obwody instalacji o$wietleniowe;j 1
gniazd wtykowych SUW zabezpieczone i zasilane beda w rozdzielnicy ,, RG-T".

Projektuje si¢ rowniez oswietlenie zewnetrzne poprzez dwie oprawy LED IP65 20W
umieszczone na elewacji budynku SUW. Zalaczanie o$wietlenia zewnetrznego odbywac sie¢
bedzie automatycznie z wykorzystaniem przekaznika zmierzchowego wraz z czujnikiem.
Mozliwe bedzie rowniez catkowite wylaczenie instalacji lub zalaczenie rgczne z elewacii
rozdzielnicy ,,RG-T".

Ogrzewanie pomieszczen budynku SUW odbywaé si¢ bedzie z zastosowaniem
elektrycznych grzejnikow konwektorowych przylaczanych do sieci gniazd 1-faz. Dobor
grzejnikoOw przedstawiono w opracowaniu branzy instalacyjne;.

1.11 INSTALACJA KONTROLI DOSTEPU

Projektuje si¢ wykonanie na terenie SUW systemu kontroli dost¢gpu do obiektow
technologicznych. Systemu ten obejmowat bedzie swoim zasiggiem otwarcie drzwi
wejsciowych do SUW oraz otwarcie wlazéw wejsciowych do studnie glebinowych 1
zbiornika wody czystej. Caly system oparty bedzie o magnetyczne przekazniki
kontaktronowe w obudowie metalowej oraz przekazniki interfejsowe, ktore umozliwig
przekazanie sygnalow do sterownika PLC zabudowanego w rozdzielnicy ,,RG-T”.
Powiadomienie o naruszeniu dost¢gpu zrealizowane zostanie w systemie SCADA w
dyspozytorni wodociggdéw oraz niezaleznie poprzez wiadomosci na wybrane telefony
komorkowe upowaznionych pracownikow Zamawiajacego.

1.12 INSTALACJA ODGROMOWA I POEACZEN WYROWNAWCZYCH

Na podstawie wynikdw oszacowania ryzyka powstania szkod piorunowych projektuje
si¢ wykonanie nowej zewnetrznej ochrony odgromowej (LPS) budynku SUW w klasie II.
Jako zwody poziome 1 przewody odprowadzajace wykorzysta¢ metalowe pokrycie dachu oraz
$cian obiektu. Dla ochrony dachu przed perforacja projektuje si¢ dodatkowe zwody poziome
wykonane z drutu Fe/Zn J8mm. Wykona¢ elastyczne (pleciong tasma stalowa lub linka
miedziang) pofgczenia - mostki ptyt dachowych ze S$ciennymi. Przewody uziemiajace
wykonaé z bednarki ocynkowanej 0 wymiarach
30 mm x 4 mm. Przewody uziemiajace potaczy¢ z przewodami odprowadzajacymi za pomoca
zaciskow probierczych na wysokosci ok. 1.3~1.5 m, przewody odprowadzajace potaczy¢ z
nowym uziomem fundamentowym poprzez spawanie. Miejsca spawow pomalowac farbg
antykorozyjng. Uziom fundamentowy uktada¢ w dolnej warstwie lawy fundamentowej. Po
wykonaniu uziomu nalezy dokona¢ sprawdzenia rezystancji uziemienia. Wypadkowa warto$¢
uziemienia Ry <10 Q.
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Projektuje si¢ wykonanie szyny wyrownawczej z bednarki ocynkowanej Fe/Zn 25 x 4
mm ulozone] na $cianie wewnatrz obiektu. Szyne wyrOwnawczg nalezy polaczy¢ z
przewodem PE 1 obudowa rozdzielnicy ,,RG-T”. Do szyny wyrOwnawcze] przytaczaé
rurociggi metalowe wchodzace jak 1 wychodzace z budynku oraz wszystkie pozostate
konstrukcje metalowe. Szyne utozy¢ na wysokosci okoto 35 cm od posadzki. Miejscowe
polaczenia wyrownawcze wykonaé przewodem zotto-zielonym typu LgY o przekroju nie
mniejszym niz 6mm’.

1.13 OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Jako $rodek ochrony przeciwporazeniowej przy uszkodzeniu (przed dotykiem
posrednim) projektuje si¢ samoczynne wylgczenie zasilania realizowane poprzez wkiadki
bezpiecznikowe. Uzupelieniem ochrony przeciwporazeniowej jest zastosowanie w czesci
obwodow rozdzielnicy "RG-T" wylacznikdw roéznicowopragdowych o nominalnym pradzie
roznicowym [ n=30mA. Dla obwodow sterowniczych 1 automatyki przyjeto ochrone
przeciwporazeniowa przez zastosowanie bardzo niskiego napiecia (SELV).

1.14 OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

Ochrong przeciw przepigciowg w obwodach zasilajacych urzadzen stanowi¢ bedzie
ochronnik klasy 1+2 zainstalowany w nowej rozdzielnicy , RG-T”. Dla ochrony
zewnetrznych przetwornikow pomiarowych tj. sond hydrostatycznych zainstalowanych w
zbiornikach wody oraz do ochrony sterownika PLC zastosowane zostang w ich torach
pradowych 4-20mA dwustopniowe ochronniki dedykowane do ukladéw pomiarowych i
sterowania.

1.15 UKEADANIE KABLI

Kable prowadzi¢ zgodnie z trasg 1 opisem pokazanym na planie sytuacyjnym.
Wszystkie projektowane kable uktadane na terenie SUW nalezy ulozy¢ w rowie kablowym o
glebokosci 0.8 m na 10 cm podsypce z piasku, nastgpnie kable nalezy przysypa¢ warstwa
piasku o grubosci 10 cm, warstwg gruntu rodzimego o grubosci 25 cm po czym tras¢ kabli
oznaczy¢ tasmg z PV'C koloru niebieskiego.

W przejsciach pod nawierzchnig utwardzong oraz w miejscach skrzyzowan z innymi
urzadzeniami podziemnymi kable nalezy ulozy¢ w przepustach wykonanych z rur
ochronnych. Wloty przepustéw nalezy uszczelni¢ piankg poliuretanowg. Na kablach nalezy
zalozy¢ oznaczniki kablowe. Oznaczniki powinny by¢ zatozone co 10 m oraz przy wejsciach 1
wyjSciach z przepustow. Na oznacznikach nalezy umiesci¢: symbol i numer ewidencyjny
kabla, oznaczenie kabla, znak uzytkownika kabla oraz rok ulozenia kabla. Przed zasypaniem
kable nalezy zglosi¢ do uprawnionych jednostek geodezyjnych w celu dokonania namiaru
geodezyjnego.

1.16 UWAGI KONCOWE

Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz aktualnie obowigzujacymi
normami:

- PN-IEC 60364 / Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych /
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1.17 OBLICZENIA TECHNICZNE

- SEP- E - 004 / Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie 1 budowa. /

Po zakonczeniu robdt montazowych nalezy wykona¢ pomiary kontrolne stanu izolacji
1 skutecznosci ochrony dodatkowej. Zastosowane w projekcie urzadzenia s3 propozycja
standardu, dopuszcza si¢ zastosowanie zamiennikOw z zachowaniem parametrow
technicznych urzadzen zaproponowanych.

1.17.1Bilans mocy

Metoda wspotczynnika zapotrzebowania

Lp. Nazwa urzadzenia Py Tlos¢ e P hcbl Ccos j WSP- P, Q
(kW] rezerw. | [kW] (kW] k, (kW] | [kVAr]
Stacja Uzdatniania Wody SMOLEC
1. | Pompa glebinowa st. | 7,50 1 0 7,50 7,50 0,82 | 0,7 5,25 3,66
2. | Pompa glebinowa st. 1z 22,00 1 0 22,00 22,00 0,84 | 0,8 17,60 11,37
3. | Sprezarka 3,70 1 0 3,70 3,70 0,81 | 0,7 2,59 1,88
4. | Dmuchawa 5,50 1 0 5,50 5,50 0,82 | 03 1,65 1,15
5. | Pompa pluczaca 5,50 1 0 5,50 5,50 0,82 | 0,3 1,65 1,15
6. | Pompa sieciowa (falownik) 11,00 5 0 55,00 55,00 0,98 1 55,00 11,17
7. | Pompa popluczyn 0,85 1 0 0,85 0,85 0,81 0,3 0,26 0,18
8. | Pompka dozujaca 0,10 2 0 0,20 0,20 06 | 0,8 0,16 0,21
9. | Osuszacz 2,00 3 0 6,00 6,00 0,81 | 0,2 1,20 0,87
10. | Obwody sterowania, AKP 0,20 1 0 0,12 0,20 095 | 0,8 0,16 0,05
11. | O$wietlenie ogdlne 1,00 4 0 4,00 4,00 0,85 | 0,8 3,20 1,98
12. | Gniazda ogolne 1,00 4 0 4,00 4,00 0,85 | 0,1 0,40 0,25
13. | Ogrzewanie SUW 7,50 1 0 7,50 7,50 0,8 0,8 6,00 4,50
14. | Wentylatory 0,20 2 0 0,40 0,40 1 0,8 0,32 0,00
15. | Podgrzewacz wody 1,50 1 0 1,50 1,50 1 0,8 1,20 0,00
| RAZEM: | 12377 | | 9664 | 3843
Ogoétem moc zainstalowana: P,= 123,77 kW
Ogoétem moc zapotrzebowana: P,= 96,64 kW
Moc pozorna zapotrzebowana: S,= 104,00 kVA
Zastepczy wspotczynnik mocy: tgj,= 0,40
Wymagany wspotczynnik mocy:  tg jgop = 0,40
Obliczeniowa  moc  baterii
kondensat.: Qgk= 0,22  kVAr
Moc baterii zastosowanej do
kompensacji: Q= 25,00 kVAr
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Wspotczynnik mocy po
kompensacji: tgjx= 0,14 cos jx = 0,99

Obliczeniowy prad szczytowy: = 140,82 A

1.17.2Sprawdzenie obcigzalnosci glownej linii zasilajacej

Zasilanie projektowanej w budynku SUW rozdzielnicy gtownej ,, RG-T” ze ztacza
kablowego ZK3a-1PP-X w granicy odbywaé si¢ bedzie linia kablowa YKY 4x120mm’ +
YKY 1x70mm’dtugosci 45mb.

Prad dopuszczalny dlugotrwale dla kabla ulozonego bezposrednio w ziemi

(wg sposobu D):
YKY 4 x 120 mm’ L = 2034
Is<Ip<Iy
1414 <1604 <2034
gdzie:

Is — prgd szczytowy, w [A]
I — prgd znamionowy zabezpieczenia, w [A]

Lia — obcigzalnos¢ kabla, w [A]

Warunek obcigZalnosci projektowanej linii zasilajgcej zostal spelniony.

1.17.3Sprawdzenie linii zasilajgcej SUW na warunek spadku napiecia

Spadek napigcia na wewngtrznej linii zasilajacej, od zlagcza kablowego do
projektowanej rozdzielnicy ,, RG-T"":

Dopuszczalny spadek napigcia na wewnetrznej linii zasilajacej nie moze

przekroczy¢ 3%.
Uy < DUdop: 3%
YKY 4x120
[=45mb.
N N

I AU, = 0.40% < 3% I

Rozdzielnica

ZK3a-1PP-X "RG—T"

(zlgcze
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Warunek spadku napiecia jest spelniony.

1.18 ZESTAWIENIE ELEMENTOW AKPIA

1.18. 1 Konfiguracja sterownika PLC

Lp. Nazwa urzadzenia Typ Ilos¢
Modut bazowy z 32-bitowym Power CPU, 512
kB RAM, 128MB na program, 128 MB pamigci flash
1. z systemem plikow, 4 sloty na moduty I/O , Ethernet,, PCD3.M3360 1
USB, RS-485, Profibus-DP-slave, RTC, Automation
Server
Modul komunikacyjny RS-232, do 115 kbit/s, z liniami
2 |RTC/CTS, DTR/DSR, DCD PCD7FI2IS 2
3. |Kaseta rozszerzen dla 4 modutéow I/O PCD3.C100 3
Laczowka pomigdzy sterownikiem PCD3 a kasetami rozszerzenia
4. PCD3.Cxxx lub pomigdzy samymi kasetami PCD3.Cxxx PCD3.K010 3
5 16 wejsc 15..30 VDQ, opoOznienie 8 ms, podlaczenie poprzez PCD3.E165 7
24 pinowe zlacze zaciskowe (typ ztacza: C)
16 wyjs¢ tranzystorowych 10..32 VDC/0.5A, zabezpieczenie
6. |przeciw zwarciowe podigczenie poprzez 24 pinowe zlacze| PCD3.A465 3
zaciskowe (typ zlacza: C)
8 wejs¢ analogowych 12 bitowych, 0..+20 mA
7. PCD3.W310 2
(typ zfacza: A lub B)
4 wyjscia analogowe 8 bitowe, 0..+20 mA, 0..+10V
8. PCD3.W410 2
(typ zfacza: A lub B)
Dotykowy, kolorowy panel operatorski 12.1” TFT LCD
9 11024x768px, A8 1GHz, USB, ETH, SD, 162M kol., ALU | MI8I12IXE 1

1.18.2 Zestawienie sond i przetwornikow pomiarowych
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Typ i

Lp. producent Nazwa Specyfikacja Hlos¢
ZBIORNIK WODY CZYSTEJ
Sygnal wyjsciowy 4-20mA
Zasilanie 12 +~ 30 VDC
Temperatura robocza -10 do +60 °C
Sonda 5G-25 Aplisens Btad temperaturowy < +0,1% /10K
1 hydrostatyczna | Zakres: 0-6m H,O Ochrona elektryczna III klasy )
Wp;lliichrzr?irlg do Dhugos¢ kabla - Stopien ochrony obudowy IP-68
10mb. Material obudowy: 1.4404
Material membrany: 1.4571
Ostona kabla: POLIURETAN
STUDNIE GLEBINOWE
Medium: powietrze, gazy, ciecze
Temperatura robocza -40 do 85 °C
Elementy majace kontakt z medium
AISI 316L (DIN 17440 - 1.4404)
Obudowa IP 65
5 Przetwornik PC-28 Aplisens Podt. elektr.: wtyk Pg 9, DIN 43650 5
. ciSnienia Zakres: 0-10bar Dokladnos$é <+ 0.5% zakresu,
Sygnat wyjsciowy 4+20mA
Zasilanie: 10 do 30 VDC
Zabezpieczenie przed bledng
biegunowoscig zasilania.
Przylacze: G 1/4 A,M20x 1.5
Sygnat wyjsciowy 4+20mA
Zasilanie 12 +~ 30 VDC
Temperatura robocza -10 do +60 °C
Sonda SG-16 Aplisens Blad temperaturowy < +0,1% /10K
3 hydrostatyczna | Zakres: wedtug Ochrona elektryczna III klasy 1
" | wpuszczana do wytycznych ., i
studni nr 1 technologa Stopien ochrony obudowy IP-68
Materiat obudowy: 1.4404
Material membrany: 1.4571
Ostona kabla: POLIURETAN
Sygnat wyjsciowy 4+20mA
Sonda SG-16 Aplisens Zasilanie 12 +~ 30 VDC
4. hydrostatyczna | - Zakres: wediug Temperatura robocza -10 do +60 °C 1
wpuszczana do wytycznych
studni nr 1z technologa. Btad temperaturowy < +0,1% /10K

Ochrona elektryczna III klasy
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Stopien ochrony obudowy IP-68
Materiat obudowy: 1.4404
Material membrany: 1.4571
Ostona kabla: POLIURETAN

BUDYNEK SUW

Przetwornik
ci$nienia

PC-28 Aplisens
Zakres: 0-10bar

Medium: powietrze, gazy, ciecze
Temperatura robocza -40 do 85 °C

Elementy majace kontakt z medium
AISI 316L (DIN 17440 - 1.4404)

Obudowa IP 65
Podt elektr.: wtyk Pg 9, DIN 43650
Dokladnos$é <+ 0.5% zakresu,
Sygnat wyjsciowy 4+20mA

Zasilanie: 10 do 30 VDC
Zabezpieczenie przed blgdng
biegunowoscig zasilania.

Przylacze: G 1/4 A,M20x 1.5

ODSTOJNIK POPLUCZYN

Sondy
ptywakowe

LVFS N1 B 05
prod. Lovato

Dhugos¢ kabla -
Smb.

kat aktywacji: -15°...+15°
wewnetrzna przeciwwaga
materiat obudowy: polipropylen
przewod HO7 RN-F3X1 (Neopren) Sm
znamionowa $rednica przewodu: 9mm
przekaznik z zestykiem przetagcznym:
10(4)A 250VAC 50/60Hz
maksymalna glebokos$¢ instalacji: S0m
maksymalne ci$nienie: 5 Barow
maksymalna temperatura pracy: +50°C
stopien ochrony: IP68

klasa izolacji: I1.
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1.19 KONFIGURACJA KOMPUTEROWEGO STANOWISKA DYSPOZYTORSKIEGO

Nazwa produktu 3060 MT 15-8500 8GB 256GB + 1TB
DVD RW
W10Pro 3YNBD
Producent Dell
Nazwa rodziny produktéow OptiPlex 3060
Procesor
Typ zainstalowanego procesora Intel Core 15-8500
Czestotliwos$¢ procesora 3.0-4.1 GHz
Pojemnos$¢ pamieci cache [L3] 9 MB
Zainstalowany dysk nr 1 256 GB SSD M.2 SATA
Zainstalowany dysk nr 2 1 TB SATA III 7200 obr./min
Napedy optyczne zainstalowane DVD+RW
Pamigé
Pojemno$¢ zainstalowanej pamieci 8 GB DDR3 1600MHz
Wbudowane uktady
Typ zintegrowanej karty graficznej Intel UHD Graphics 630
Typ dodatkowej karty graficznej NVidia P400 Quadro 2GB
Zintegrowana karta dzwigckowa Realtek ACL3234
Zintegrowana karta sieciowa 10/100/1000 Mbit/s

Interfejsy / Komunikacja

Interfejsy’ j X ggg 3 (1)
» X .
, 1 x RJ-45 (LAN)
) 1 x DisplayPort
’ 1 x HDMI
’ 1 x audio uniwersalne
’ 1 x wyj$cie liniowe

Oprogramowanie

System operacyjny Windows 10 Pro 64-bit




Oprogramowanie SCADA 1FIX Standard SCADA Pack 5.9 PL

Pozostale informacje

Dolaczone wyposazenie’ Monitor 27" 2560x1440
’ Zasilacz UPS 900V A Line
Interactive
’ Klawiatura, mysz, drukarka
atramentowa A4
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2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
/6.6 ~LS2 - - -
_37K9 37K14 37K14 37K14 _137x8
«
~14F1 % Digital Output | Digital Inmput Digital Input Digital Input Digital Output
= PU2 START PU2 AUTO PU2 PRACA PU2 AWARIA PU2 RESET
A2 O /37.6 | E3 /37.2 | B4 /37.2 | ES /37.2 A3 /37.6
2 3 4 5 3
I
P -
i
/33.7 - 21
PRZELEW ™
T J [l
| 21 | 12 |14 = s ;s S s s 3‘) % :1 I 54
stoe| E-/ | ‘14K3§7 -6U1 R & P g -1401
b2 /147 /6.4 /‘ S i 53 /14.5
)
-1482. ' Softstarter - |
| | Q o
S
| 141 I I % N | _14K2 !
I I -5
A = =z | 5
START | E | 22 |2 3 g & g /14.5 o
| | o0 [ B9 B9 |
‘\ 13 ) _14Kl Ei 2] ™
-+ /14.2{ 5, |
|
|
|
|
Al Al |
= -14901 -14K2
-14K2 9 [ [ |
Stycznik mocy A2PI84-230VAC| a2 ‘
/14.5 & 40 A (18.5kW)
o AC-3, 400 V i
al
-14K1 |
A2 PI84-230VAC |
|
/6.6 ~NS2 i R
AL X1 X1 a1
| -14K3 -14H1 -6F1° -14H2 -14K4
/14.5 14, ‘ 3 , [
/14,5 12~ 11 PIB4-24VDC | a2 xo| TLempka sygn. 6.4 %o Lampka sygn. A2 PI84-24VDC
714.2 24 | LED zielona o LED czerwona
/14.2 224 21 i Praca Awaria
|
|
|
P2 T 2 N S N __BPE_ /15,1
/13.11 -24VDC10 24VDC1Q /5
/13.11 ~0VDC10
14 14
/14.3 14, /14.5 1%,
/14,3 2211 105 12311
Projek. oy :
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
-37K10 -37K10 -37K10 -37K14 -37K14 -37K10 -37K10 -37K10 -37K14 -37K14
Analog Input Analog Input Analog Input Digital Input Digital Input Analog Input Analog Input Analog Input Digital Input Digital Input
ST1 LUSTRO ST1 CISNIENIE PRZEPLYW_PG_1_m3h ST1 IMPULSY ST1 WEAZ ST2 LUSTRO ST2 CISNIENIE PRZEPLYW_PG_2_m3h ST2 IMPULSY ST2 WEAZ
EO /37.2 EL /317.2 E4 ? /37.2 E6 /37.2 E7 /37.2 E2 /37.2 E3 /37.2 ES ? /37.2 E§ /37.2 E9 /37.2
0 1 4 6 7 2 3 5 8 9
53 /I
-15K1 -15K2
/15.6 — /15.11 =
=] =]
/14.11 24vpclo
/12.6 ~OVDCI
T T T T T e T T T T Tr——— BB T T PE. /18.1
/12.6 24vDCc9
-15FLD3 -15FLD4 -15FLD7 -15FLD8
3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4
Ogranicznik AL Ogranicznik a1
-15FLD1 -15FLO2 przepie¢ -15FLD5S ~15FLD§| przepie¢
L L, | dla systeméw - ., | dla systeméw
dwuzylowych 1 2 1 2 a2 PIB4-24VDC dwuzylowych 1 2 1 2 a2 PIB4-24VDC
Ogranicznik Ogranicznik Ogranicznik Ogranicznik Ogranicznik Ogranicznik
przepieé przep przepieé przepieé przepieé przepieé
dla systemo dla systeméw dla systeméw dla systemé dla systeméw dla systeméw
dwuzylowych dwuzytowych dwuzylowych -l dwuzylowych dwuzylowych dwuzylowych
A« Ao - b Al A o -
o g ! g 38 NN -6x2] | ]
ERE d 3 _5%2 F g g 9 9 9
a4 ¢ i) a4 <[ ol = iy
w0 [ o w ol o © © © n o o ~ o~ ~
wow wow wow o e ©® © [rar ©
~ =~ ~ = ~ =~ o ~ = < < ~ =~ o
- @ < - =] <
0= oA 0= oA
14 14
/15.5 254 /15.10 55,
4-20mA Impuls 715.5 éi 11 4-20mA Impuls 715.10 ;‘21 11
5l bl
22 21 22 21
220421 220421
-10.FQ.1 Q Q -10.FQ.2 Q Q
Przeplywomierz Przeplywomierz
Projek. Fodpisy
54265 |inz. Adam Rozycki Gmina Katy Wroclawskie Funam Sp- 222 N 4 s/ Rozbudowa Stacji Uzdatniania Schemat ideowy - Sygnaly pomiarowe PROJEKT WYKONAWCZY
S ul. Rynek-Ratusz 1 ul Mol?ronos’ka‘ 2 ObrzefWOIOZ.S Smalec Wody w m.Smolec ze studni gebinowych +
oprac. 55-080 Katy Wroctawskie 55-407 Wrockaw gm. Katy Wroctawskie E/RG-T/ 15
_Spraw. | o P ) 142/79/0p,
ranza elek. |1nZ. Roman Jurowicz pnstalasyjno - thzypisryine Inwestor Wykonawca Adres obiektu Nazwa projektu/Obiekt Nazwa rysunku Nr projektu z 38 Str.
=




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
_37K14 -37K14 -37K14 _37KS
Digital Input Digital Input Digital Input Digital Output
DM AUTO DM PRACA DM AWARIA DM START
- E10 /37.2 E11 /37.2 |E12 /37.2 | a4 /37.6
<
1s4 Ls4 2
/7.6 /17.2 <) 10 11 12 4
P
A
2
o
-7F1
/7.2
3
-1651
Ao o R < A
A-0-R N N ©
,,,,, N
<« <« o
S h b4
| 21 |
o stoe] E-/ |
-16K1 ! 22
/16.10 i -16S2: ' < w1
| —
- I I -160Q1 -16H2
I
: 14 | /16.4 x2 Lampka sygn.
START | F - i = v LED zielona
\ 13 ) -16Q1 ] 1601 Praca
N /16.4 o -16Q
< /16.4
s
— n ~
-l6Al = "
—----°
o <
B 3
a1
-16Q2
-7T1 g stycznik modutowy |
/7.2 IcT a2
Softstarter
o
P 7.7 SINS4
? X1 ] Al
-16H1 -7F1 -16K1
k /1.2 -
Lampka sygn. 2o PI84-24VDC
X2 1ED czerwong © A2
Awaria
Al
-1601
Stycznik mocy, 1=17A [Ac-3] L[
styk pomoc. INZ a2
/7.6 NS4 NSd 1., /12,6 ~24vDCld
/15.11 ~0vDCll
, 14
/16.2 25+
/16,2 21l

Projek. Fodpiey -
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
-37K14 -37K14 -37K14 -37K9
Digital Input Digital Input Digital Input Digital Output
PP1 AUTO PPl PRACA PPl AWARIA PPl START
/16.4 Ls4 E13 /37.2 E1l4 /37.2 |ELS /37.2 A5 /37.6
13 14 15 5
A
-TF2
/7.4
o)
53
-33K3
/33.5 .
SUCHOBIEG ™
-17s81
™) o R 2 A
A-0-R N N
- R e i It e
= - -
i 3 &
/17.3 13 14 ;
"3 23 24
ﬁ;? 333 sTop| E -
43 44 |
o I
-1782, 3 X1
0
| -17Q1 -17H2
AL | /17.4 Lampk
-17K1 I - ampka sygn.|
START | F - v *2 1gD zielona
/17.10 o \\ Praca
-7T2 5
@
/7.4
softstarter
o
o
g X1 8 Al
-17H1 =-7F2 7 - -17K1
Lampka sygn.| /7.4 4 PI84-24VDC
X2 LED czerwong e A2
Awaria
Al
-17Q1
Stycznik mocy I=12A [AC-3] 1
styk pomoc. 1NZ A2
/16.6 NS4 24vpcl2
/12.6 0VDC12
5 14
/17.2 55
/17,2 22l

; Podpisy
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1 2 3 4 5 6 7 38 9 10 11 12
37K13 -37K4 -37K4 -37K4 -37K4 _37K9 _37K0
Analog Output Digital Tnput | Digital Tnput | Digital Tnput Digital Tnput | Digital Output | Digital Output
Zadawanie [Hz] B.1 .1 AUTO P.1 PRACA .1 GOTOWOSC P.1 AWARIA “P.1 START TPl MAX
20 o0 o /37.6 E0 /37.2 | E1 /37.2 | E2 /37.2 | B3 /37.2 | A1l /37.6 | al2 O /37.6
EAI]
0 0 1 2 3 11 12
12 |14 22 |24
TS0 o B R L -18K1 ., . .
2
/18.11| 11 21 AZO-R —
3 3 3
/18,5 13 14
237 24
/187 232
/18.8 3307
43744
12 |14 22 |24
1 i %
/18.11 1 21
12 |14 21 Xl_]ASHZ
— warlia
-33K1 -18F17
/33.5[11 22 %2 Lampka sygn.
SUCHOBIEG LED czerwona
—
12 |14
—/3333}(190 18F1 o x1 —18H] al Al
10]17 - Praca _ _
PRESOSTAT 18K2[ ] 18K3[
= w2 Przekaznik |pap Przekaznik |az
interfejsowy interfejsowy
Lampka sygn 2P, 24VDC 2P, 24VDC
LED zielon
/12.6 ~0VDC131 OVDC13}1 4 4
/126 ~24VDC131 20VDC13L )y 4
/1511 BB | —— _ ] —_ ] PE. /19.1
-18x19, 1 2 3 4 5 6 |7 s [o e
|
‘ 14 14
/18.2 14, /18,2
( )—‘ /1e2 Zotl i 2 il
/18.4 24, /18.6 24,
/18.4 2221 yiglg 22421
-18w1
1 2 3 1 5 s 7 78 s 710 ySLYekY 1020.75mm
o
- o o - B © N - 2
[l I e i S
ZADAWANTE START MAX ‘
-60.P.1| |
/8.2 Listwa zaciskowa falownika pompy sieciowej -P.1 |
‘ PRACA GOTOWOSC ‘
|
S e - .
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2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
37x13 -37K4 -37K4 -37K4 -37K4 _37x0 _137x8
Analog Output Digital Input Digital Input | Digital Input Digital Input | Digital Output | Digital Output
zadawanie [Hz] P.2 .2 AUTO P.2 PRACA .2 GOTOWOSE P.2 AWARIA -P.2 START ~P.2 MAX
a1 o0 o /37.6 E4 /37.2 | ES /37.2 | E6 /37.2 | BT /37.2 | A13 /37.6 | Ald O /37.6
I
1 4 4 5 3 7 13 14
12 |14 22 |24
~19K2p o] l ~19K1 . .
2
/19.11| 13 21 A-0-K! .
3 3 3
/19.5 13 14
237 24
/9.7 232
/19.8 22
o a4
12 |14 22 |24
SLOK3] o el b
/19.11] 1 21
22 |24 21 Xl_]AgHZ
— warlia
-33K1 -19F17
/33.5|51 22 | xp Lampka sygn.
SUCHOBIEG LED czerwona
J—
22 |24
-33K9 19F1 2 X1 ;191'11 Al a1
- raca
/33.10 5, -19K2[ ] -19K3C 7]
PRESOSTAT = %2 Przekaznik |az Przekaznik |ap
interfejsowy interfejsowy
Lampka sygn 2P, 24VDC 2P, 24VDC
LED zielon
/18,11 ~0VDC131 OVDC1350 1
/18,11 ~24VDC131 24VDC13] 4y
/g1 2B —— S PE. /50.1
-18x19, 12 13 14 15 16 17 |18 19 [20 [eE
‘ 14 14
/19.2 g gy 119.2 o1 4y
( ) /192 12 11 yieTn 124 11
719.4 %\ s /19.6 %\ "
/19.4 /19.6
-10mw1
1 2 4 5 6 7 s s 10 ySLYekY 10x0.75mm
°
- o o - B © N - 2
i) I s e
ZADAWANTE START MAX ‘
-60.P.2| |
/8.3 Listwa zaciskowa falownika pompy sieciowej -P.2 |
‘ PRACA GOTOWOSC ‘
|
S s N -
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
_37K13 -37K4 -37K4 -37K4 -37K4 _37x10 _37x18
Analog Output Digital Input Digital Input Digital Input Digital Input Digital Output | Digital Output
zadawanie [Hz] P.3 P.3 RAUTO P.3 PRACA P.3 GoTowosé P.3 AWARIA -P.3 START -P.3 MAX
A2 o9 o /37.6 E8 /37.2 E9 /37.2 |ELO /37.2 |Ell /37.2 A0 /37.8 Al Q /37.8
S8
2 8 9 10 11 0 1
12 |14 22 |24
Ty o B R L ~20K1 ., . .
3
/20.11| 11 21 AZO-R —
3 ] 5
/20,5 13 14
237 24
/20,7 2223
/20.8 F—22
PR
12 |14 22 |24
=20K3] o e L %
/20.11] 1 21
32 |34 21 x1‘2AOH2
— warlia
-33K1 -20F1/
/33.5(31 22 %2 Lampka sygn.
SUCHOBIEG LED czerwona
J—
32 34
-33K9 20F1 2 X1 ;201'11 Al a1
- raca
/33.10] 3, -20K2[] -20K3[ ]
PRESOSTAT = %2 Przekaznik |az Przekaznik |ap
interfejsowy interfejsowy
Lampka sygn 2P, 24VDC 2P, 24VDC
LED zielon
/19.11 0VDC131
/19,11 »24VDC131
/1911 BB | —— _ ] —_ ] PE. /21.1
-18x19,, 23 24 25 26 27 28 |29 30 [31 [ee
|
‘ 14 14
/20.2 /20.2 14,
( )—‘ /202 Zt jz02 2 il
/20.4 25 /20.6 235
72004 2221 yp0.6 22421
-20wWl
1 2 3 1 5 s 7 78 s 710 YSLYekY 10x0.75mm
- N o <« n © ~ ® - =1
i) I s e
ZADAWANIE START MAX ‘
-60.P.3| |
/8.4 Listwa zaciskowa falownika pompy sieciowej -P.3 |
PRACA GOTOWOSC ‘
|
rr— s N -
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2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
~37K13 -37K4 -37K4 -37K4 -37K4 _37x10 _37K10
Analog Output Digital Input Digital Input Digital Input Digital Input Digital Output Digital Output
Zadawanie [Hz] P.4 P.4 AUTO P.4 PRACA P.4 GOTOWOSC P.4 AWARIA -P.4 START -P.4 MAX
A3 Qo /37.6 E12 /37.2 | E13 /37.2 |El4 /37.2 |ELS /37.2 | A2 /37.8 | A3 O /37.8
S
3 12 13 14 15 2 3
12 |14 22 |24
T vy e IR L -21K1 ,, . .
J
/21.11| 13 21 A-0-K! _—
3 3 &
/21.5 %4%3
1217 240
/218
744
1214 22 |24
) e E O A S L
/21.11| 1, 21
42 |44 21 X1—2A1H2
— warlia
-33K1 -21F17
/33.5|41 25 | xo Lampka sygn.
SUCHOBIEG LED czerwona
p—
42 |44
~33K9 21F] - x1 —21H] AL a1l
- Praca
/33.10] 41 -21K2[] -21K3[ ]
PRESOSTAT = %2 Przekaznik |a2 Przekaznik |a2
interfejsowy interfejsowy
Lampka sygn 2P, 24VDC 2P, 24VDC
LED zielon
/12.6 0VDC132 0VDC13?22‘l
/12,6 ~24VDC132 24VDC132 4y,
/20011 BB —— S PE. /55,1
-1exl 33 34 35 36 37 38 39 |40 41 [42 e
|
‘ 14 14
2.2 5 g 22 g
C ) /212 22 Al yprp 124 AL
24 24
/21.4 20 21 /216F‘ 21
/21.4 /21.6 =422
-21wWl
1 2 3 q 5 6 7 8 9 10 ySLYekY 10:0.75mm
°
— o o - B © o e s 2
[l B S —— = ——
ZADAWANIE START MAX ‘
-60.P.4) |
/8.6] Listwa zaciskowa falownika pompy sieciowej -P.4 |
‘ PRACA GOTOWOSC ‘
|

Sroer Fodpiey - .
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
37x22 -37K18 -37K18 -37K18 -37K18 _37x10 _37x18
Analog Output Digital Input Digital Input Digital Inmput Digital Input | Digital Output | Digital Output
zadawanie [Hz] P.5 .5 AUTO P.5 PRACA .5 GOTOWOSE P.5 AWARIA -P.5 START -P.5 MAX
20 o0 o /31.7 EO /37.4 | E1 /37.4 | E2 /37.4 | E3 /37.4 | a4 /37.8 | A5 O /37.8
I
0 0 1 2 3 4 5
12 |14 22 |24
vy o B R L —22K1 ., . .
3
/22.11] 11 21 U R N R —
- - -«
Jja2s 1314 7 S >
1227 232
/22.8 33,34
131 a8
12 |14 22 |24
B2 e T ———— %
/22.11] 1 21
22 |24 21 X1—2A2H2
— warlia
-33K3 -22F17
/33.5|51 22 | xo Lampka sygn.
SUCHOBIEG LED czerwona
J—
12 |14
o -22H1 al Al
-33K10 2op1 2 X1
- Praca
/33.10 1, -22K2[ ] -22K3[ 7]
PRESOSTAT = X2  Przekaznik |pa2  Przekaznik |a2
interfejsowy interfejsowy
Lampka sygn 2P, 24VDC 2P, 24VDC
LED zielon
/21.11 ~0VDC132
J21.11 »24VDC132
/2111 BB | —— e PE,_
-22x19, 1 2 3 4 5 6 |7 s [o e
|
‘ 14 14
122.2 501 4y 122.2 150 4
( ) 722.2 211 ypp0p 124 1
24 24
/22.4 20 21 /226F‘ 21
/22.4 SE—2= /22.6
-22w1
1 2 3 4 5 6 7 78 s 710 ySLYekY 10x0.75mm
- N o - » © ~ © - =
i) I s e
ZADAWANTE START MAX ‘
-60.P.5| |
/8.7] Listwa zaciskowa falownika pompy sieciowej -P.5 |
‘ PRACA GOTOWOSC ‘
|
S s N -
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1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
-37K15 _37K9 _37K9 -37K15
Digital Input Digital Output Digital Output Digital Input
NAOH AUTO PD NAOH BLOKADA | PD NAOH IMPULS NACH AWARIA
EO /37.4 A6 /37.6 A7 /37.6 EL /37.4
0 6 7 1

-

&

o

«

?2 14
-23K2
11 /23.7
AL Al X1 X1
-23K1 . -23H1 -23H2
PI84-24VDC | a2 A2 xo Lampka sygn. xp Lampka sygn.
LED czerwona LED zielona
Awaria Praca
/12.6 -24VDC14
/12.6 SOVDCLE
/23.4 %‘ 11 /23.5 %‘ 11
/23.4 25—== /23.5 =Ep—==
~10%1 4 $
6 |7 8 9 10 11

n 3 ) =
I e o 9
o el © ©
5 =1 N N
B £ 2 2
A e « b

-120.DP.1
/10.3

Pompa dozujaca

coM

?»

wo| |

- e
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Digital Output Digital Output Digital Output Digital Output Digital Output Digital Output
Pl ZAMYKANIE P2 ZAMYKANIE P3 OTWIERANIE P4 OTWIERANIE PS5 OTWIERANIE P6 OTWIERANIE
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-37K19 -37K19 -37K19 -37K19 -37K20 -37K20 -37K9
Digital Output Digital Output Digital Output Digital Output Digital Output Digital Output Digital Output
P7 ZAMYKANTE P8 ZAMYKANTE P9 ZAMYKANTE P10 OTWIERANIE P11 OTWIERANIE P12 OTWIERANIE EZ NAPOWIETRZANIE
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12 13 14 15 0 1 8
/10,9 ~24VE2
T T T 5= 5= 5=
-26K1 -26K2 -26K3 -26K4 -26K5 -26K6
/26,4 /26,4 /26.5 /26.6 /26.7 /26.8
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Digital Input Digital Input Digital Input Digital Input Digital Input Digital Input Digital Input Digital Input Digital Input Digital Input Digital Input Digital Input
Pl OTWARTA Pl ZAMKNIETA P2 OTWARTA P2 ZAMKNIETA P3 OTWARTA P3 ZAMKNIETA P4 OTWARTA P4 ZAMKNIETA P5 OTWARTA P5 ZAMKNIETA P6 OTWARTA P6 ZAMKNIETA
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Digital Input Digital Input Digital Input Digital Input Digital Input Digital Input Digital Input Digital Input Digital Input Digital Input Digital Input Digital Input
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Digital Output Digital Output Digital Output Digital Output Digital Output Digital Output
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Digital Output Digital Output Digital Output Digital Output Digital Output Digital Output
P19 ZAMYKANTE P20 ZAMYKANTE P21 ZAMYKANTE P22 OTWIERANIE P23 OTWIERANIE P24 OTWIERANIE
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Digital Input Digital Input Digital Input Digital Input Digital Input Digital Input Digital Input Digital Input Digital Input Digital Input Digital Input Digital Input
P13 OTWARTA P13 ZAMKNIETA P14 OTWARTA P14 ZAMKNIETA P15 OTWARTA P15 ZAMKNIETA P16 OTWARTA P16 ZAMKNIETA P17 OTWARTA P17 ZAMKNIETA P18 OTWARTA P18 ZAMKNIETA
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Potwierdzenia przepustnic
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inz. Adam Rézycki

Sondy przewodnoéciowe
w komorach zbiornika
wody czystej

Czujnik magnetyczny
otwarcia wktazu

zbiornika wody czystej

Gmina Nowa S61

Czujnik magnetyczny
otwarcia wtazu
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-37K14 -37K15 -37K16 -37K17 -37K1
[ A ER A b
Wejécia cyfrowe 16 DC 24V Wejécia cyfrowe 16 DC 24V Wejécia cyfrowe 16 DC 24V Wejécia cyfrowe 16 DC 24V Wejécia cyfrowe 16 DC 24V
0| EO /13.8 PULl AUTO 0| EO /23.6 NAOH AUTO 0| EO /27.2 Pl OTWARTA 0| EO /27.5 P9 OTWARTA 0| EO /30.8 P17 OTWARTA
1| EL /13.8 PUL PRACA 1|El /23.8 NAOH AWARIA 1| EL /27.3 Pl ZAMKNIETA 1|El /27.6 P9 ZAMKNIETA 1|E1l /30.9 P17 ZAMKNIETA
2| E2 /13.9 PULl AWARIA 2| E2 /31.5 P.POPEL AUTO 2| E2 /27.4 P2 OTWARTA 2| E2 /27.7 P10 OTWARTA 2| E2 /30.10 P18 OTWARTA
3| E3 /14.8 PU2 AUTO 3|E3 /31.6 P.POPL PRACA 3| E3 /27.4 P2 ZAMKNIETA 3|E3 /27.7 P10 ZAMKNIETA 3| E3 /30.10 P18 ZAMKNIETA
4| E4 /14.8 PU2 PRACA 4| E4 /31.7 P.POPL AWARIA 4| E4 /27.5 P3 OTWARTA 4| E4 /27.8 P11l OTWARTA 4| E4 /30.2 P19 OTWARTA
5| ES /14.9 PU2 AWARIA 5| E5 /36.9 24vDC OK 5| ES /27.6 P3 ZAMKNIETA 5| ES /27.9 P11l ZAMKNIETA 5| ES /30.3 P19 ZAMKNIETA
6| E6 /15.5 STl IMPULSY 6| E6 /36.10 AKU AWARIA 6| E6 /27.7 P4 OTWARTA 6| E6 /27.10 P12 OTWARTA 6| E6 /30.4 P20 OTWARTA
7| E7 /15.5 ST1 WEAZ 7| E7 /36.10 AKU ROZEADOWANIE 7| E7 /27.7 P4 ZAMKNIETA 7| E7 /27.10 P12 ZAMKNIETA 7| E7 /30.4 P20 ZAMKNIETA
8| E8 /15.10 ST2 IMPULSY 8| E8 /24.6 PRZEPLYW ZA FILTRAMI 8| E8 /27.8 PS5 OTWARTA 8| E8 /30.2 P13 OTWARTA 8| E8 /30.5 P21 OTWARTA
9| E9 /15.10 ST2 WEAZ 9| ES /24.8 PMBHBBYW. PLUKANIE 9| E9 /27.9 PS5 ZAMKNIETA 9| ES /30.3 P13 ZAMKNIETA 9| E9 /30.6 P21 ZAMKNIETA
10| E10 |/16.7 DM AUTO 10 | E10 |/24.10 PRBEBBYW SIEC 10| E10 |/27.10 P6 OTWARTA 10 [ E10 |/30.4 P14 OTWARTA 10| E10 |/30.7 P22 OTWARTA
11| E11 |/16.9 DM PRACA 11| E11 |/34.2 WHRULSHLOROWNIA 11| E11 |/27.10 P6 ZAMKNIETA 11| E11 |/30.4 P14 ZAMKNIETA 11| E11 |/30.7 P22 ZAMKNIETA
12| E12 |/16.9 DM AWARIA 12 | E12 |/36.6 BRBCAANIE SUW OK 12| E12 |/27.2 P7 OTWARTA 12| E12 |/30.5 P15 OTWARTA 12| E12 |/30.8 P23 OTWARTA
13| E13 |/17.7 PP1 AUTO 13| E13 |/36.7 ZASILANIE AGREGAT 13| E13 |/27.3 P7 ZAMKNIETA 13| E13 |/30.6 P15 ZAMKNIETA 13| E13 |/30.9 P23 ZAMKNIETA
14| E14 |/17.9 PPl PRACA 14 | E14 14| E14 |/27.4 P8 OTWARTA 14| E14 |/30.7 P16 OTWARTA 14| E14 |/30.10 P24 OTWARTA
15| E15 |/17.9 PPl AWARIA 15| E15 15| E15 |/27.4 P8 ZAMKNIETA 15| E15 |/30.7 P16 ZAMKNIETA 15| E15 |/30.10 P24 ZAMKNIETA
oa oo oo oo oo oo
38 AQ 38 AaQ 38 AQ
-37K4 -37K18 S Sd -37K9 o £ -37K19 S S -37K20
Q. aa S& aa Q. Ha
- ) 0 0 o
Digital output Digital output Digital output
Wejécia cyfrowe 16 DC 24V Wejscia cyfrowe 16 DC 24V 16 output DC 24V 16 Output DC 24V 16 Output DC 24V
0| EO /18.8 P.1 AUTO 0| E0 /22.8 P.5 AUTO 0| AO /13.7 PUL START 0| A0 /20.10 -P.3 START 0| A0 /26.7 P11l OTWIERANIE
1| El |/18.8 P.1 PRACA 1|El |/22.8 P.5 PRACA 1| AL /13.11 PUL RESET 1|1 /20.11  -P.3 MAX 1| Al /26.8 P12 OTWIERANIE
2| E2 /18.9 P.1 GOTOWOSC 2| E2 /22.9 P.5 GOTOWOSC 2| A2 /14.7 PU2 START 2| A2 /21.10 -P.4 START 2| A2 /28.3 P13 ZAMYKANIE
3| E3 /18.10 P.1 AWARIA 3|E3 /22.10 P.5 AWARIA 3| A3 /14.11 PU2 RESET 3| A3 /21.11  -P.4 MAX 3| A3 /28.4 P14 ZAMYKANIE
4| B4 |/19.8 P.2 AUTO 4| E4 |/33.6 zZWCZ_1_ZWCZ_2 4| 24 /16.10 DM START 4| a4 /22.10 -P.5 START 4| a4 /28.5 P15 OTWIERANIE
5| ES |/19.8 P.2 PRACA 5|E5 |/33.7 2zWCZ_MOKRO 5| A5 /17.10 PPl START 5| a5 /22.11 -P.5 MAX 5| as /28.6 P16 OTWIERANIE
6| E6 /19.9 P.2 GOTOWOSC 6| E6 /33.8 2ZWCZ_NAPELNIANIE 6| A6 /23.6 PD NACH BLOKADA 6| A6 /25.3 Pl ZAMYKANIE 6| A6 /28.7 P17 OTWIERANIE
7| E7 /19.10 P.2 RWARIA 7| E7 /33.9 ZWCZ_PRZELEW 7| A7 /23.7 PD NACH IMPULS 7| A7 /25.4 P2 ZAMYKANIE 7| A7 /28.8 P18 OTWIERANIE
8| E8 /20.8 P.3 AUTO 8| E8 /33.9 ZWCZ_1_WLAZ 8| A8 /26.9 EZ NAPOWIETRZANIE 8| A8 /25.5 P3 OTWIERANIE 8| A8 /29.3 P19 ZAMYKANIE
9| E9 /20.8 P.3 PRACA " 9| ES /33.10 ZWCZ_2_WLAZ 9| A9 /31.9 P POPL START 9| A9 /25.6 P4 OTWIERANIE 9| A9 /29.4 P20 ZAMYKANIE
10| E10 [/20.9 P.3 GOTOWOSC 10| E10 |/32.6 CPl PLYWAK poz. MAX 10| AlO /34.3 WENTYLATOR CL START 10| AlO /25.7 P5 OTWIERANIE 10| AlO /29.5 P21 ZAMYKANIE
11| E11 |/20.10 P.3 AWARIA 11| E1l |/32.5 CP2 PEYWAK poz. MIN 11| A1l /18.10 -P.1 START 11| A1l /25.8 P6 OTWIERANIE 11| A1l /29.6 P22 OTWIERANIE
12| E12 |/21.8 P.4 AUTO 12 | E12 12 | Al2 /18.11 -P.1 MAX 12 | Al2 /26.3 P7 ZAMYKANIE 12| Al2 /29.7 P23 OTWIERANIE
13| E13 |/21.8 P.4 PRACA . 13| E13 13| Al3 /19.10 =-P.2 START 13| AlL3 /26.4 P8 ZAMYKANIE 13| Al13 /29.8 P24 OTWIERANIE
14| E14 |/21.9 P.4 GOTOWOSC 14| E14 14| Al4 /19.11 -P.2 MAX 14| Al4 /26.5 P9 ZAMYKANIE 14| Al4
15| E15 |/21.10 P.4 AWARIA 15| E15 15| Al5 15| AlS /26.6 P10 OTWIERANIE 15| Al5
-37K10 -37K21 -37K13 -37K22
o o o @ o o
' [ [
Wejscia analogowe 4..20mA/12bit Wejscia analogowe  4..20mA/12bit Wyjécia analogowe 4..20mA, 0..10V Wyjécia analogowe 4..20mA, 0..10V
0| EO |/15.3 ST1 LUSTRO 0| EO |/24.3 PC za filtrami 0| A0 |/18.2 Zadawanie [Hz] P.1 0| A0 |/22.2 Zzadawanie [Hz] P.5
1| E1l |/15.4 ST1 CISNIENIE 1| E1l |/32.7 CISNIENIE SIEC 1| Al |/19.2 zadawanie [Hz] P.2 1|a1
2| E2 |/15.8 ST2 LUSTRO 2| E2 |/24.4 PC spr. powietrze 2| A2 |/20.2 Zadawanie [Hz] P.3 2| A2
3| E3 |/15.8 ST2 CISNIENIE 3| B3 |/36.3 POZIOM ZBL 3| A3 |/21.2 zadawanie [Hz] P.4 3| a3
4| B4 |/15.4 PRZEPLYW_PG_1_m3h 4| E4 |/36.5 POZIOM ZB2
5| ES [/15.9 PRZEPLYW_PG_2_m3h 5| E5
6| E6 6| E6
7| E7 7| E7
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e
g
g
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Arkusz: 1 Lista kabli:
I+
Urzadzenie Ilos¢ Tvo kabla Ozn. Oznaczenie N
zewnetrzne zyi YP kabla celu r )
-1ZAS1 5 YKY 4x%120mm +YKY 1x70f0m -1W1 Zasilanie ze zlacza pomiarowego w granicy 1 .m
-1pP1 3 NHXH-J 3x1, 5mm2 -102 2 e
-1x7A1 5 5% YLY 1x70mm -1W3 3 R
-081 3 YDY 3x%1.5mm —oW1 Hala technologiczna 4 m
-082 3 YDY 3x1.5mm _oW2 Chlorownia/ Dozownia 5 . 2
-2083 3 ¥YDY 3x1.5mn —ow3 | W.C. 6 £
-208z1 3 YDY 3x%1.5mm —oW4 Obwdd oswietlenia na elewacji budynku SUW 7 M ~
2 YDY 23%lmm —2W5 Czujnik zmierzchowy 8 M VDN
-2CAl 3 YDY 3x%1.5mm ~2W6 Proj. centrala alarmowa 9 o m m
-3GN1 5 YDY 5x%2.5mm ~3wW1 Gniazdo 3-faz. Un=400V 10 Z M M
-GN2 3 YDY 3x2.5mm -3W2 Gniazdo 1-faz. 11
-GN3 3 YDY 3x2.5mm -3W3 Gniazdo 1-faz. 12
-GN4 3 YDY 3x2.5mm -3w4 | Gniazdo 1-faz. 13
-GN8 2 YDY 2:2.5mm -3w5 | Gniazdo 24VAC 14
-190.G1 3 YDY 3%2.5mm AWl Grzejnik elektryczny 1 1500W 15
-190.G2 3 YDY 3%2.5mm —4W2 Grzejnik elektryczny 2 1500W 16
-190.G3 3 YDY 3%2.5mm —4W3 Grzejnik elektryczny 3 1500W 17
-190.G4 3 YDY 3%2.5mm —4W4 Grzejnik elektryczny 4 1000W 18
-190.G5 3 YDY 3x%2.5mm —4W5 Grzejnik elektryczny 5 1000W 19
-190.G6 3 YDY 3%2.5mm —4W6 Grzejnik elektryczny 6 1000W 20
-60.0W.1 3 YDY 3x%2.5mm —4W7 Podgrzewacz wody uzytkowej 21
-10.p.1 4 YKY 4x2.5mm -5W1 Pompa giebinowa 1 22
-SH1 8 Bit1000 2(St) 4x2xlmm| -5W2 Pomiar lustra wody 23
-10.FQ.1 3 YKY 3x1.5mm _5W3 Przeplywomierz 24
3 YKY 3x%1.5mm —_5W5 Ogrzewanie studni 25
-10.FQ.1 4 yKYektmY 4xlmm —5W6 Przeplywomierz 26
-10.P.2 4 YKY 4:4mm —6Wl Pompa giebinowa 2 27
-SH2 6 Bit1000 2(St) 4x2xlmm|  -6W2 Pomiar lustra wody 28
-10.FQ.2 3 YKY 3x%1.5mm —6W3 Przeplywomierz 29
3 YKY 3x%1.5mm —6W5 Ogrzewanie studni 30
-10.FQ.2 4 yKYektmY 4xlmm —6W6 Przeplywomierz 31
-90.D.1 4 YLY 4%2.5mm ~7W1 Dmuchawa 5, 5kW/400VAC 32
-70.P.1 4 YLY 4x2.5mm ~7W2 Pompa ptuczaca 5,5kW/400VAC 33
-40.FQ.1 3 YDY 3x%1.0mm —7W3 Przeptywomierz za filtrami 34
-40.FQ.1 1 LiYCY 4x%1.0mm —7W4 Przeplywomierz za filtrami 5
-60.FQ.1 3 YDY 3x%1.0mm ~TWS Przeptywomierz pompa piuczaca 36
-60.FQ.1 1 LAiYCY 431 .0mm 76 Przeplywomierz pompa pluczaca 37
-70.FQ.1 3 YDY 3x%1.0mm —TWT Przeplywomierz pompy sieciowe 38
-70.FQ.1 1 LiYCY 4x1.0mm —7W8 Przeplywomierz pompy sieciowe 39
-60.P.1 4 YLY 4x:4mm —8W1l Pompa sieciowa 1 40
-60.P.2 4 YLY 4x%4mm —8W?2 Pompa sieciowa 2 41 D
-60.P.3 4 YLY 4x4mm —8W3 Pompa sieciowa 3 42 M
-60.P.4 4 YLY 4x%4mm _8W4 Pompa sieciowa 4 43 m
-60.P.5 4 YLY 4x4mm —8W5 Pompa sieciowa 5 44
-40.PC.1 2 LiYCY 2xlmm _8W6 Przetwornik ciénienia za filtrami 0-10bar 45
-60.PC.1 2 LAiYCY 2:1mm —8W7 Przetwornik ciénienia na sieci 0-10bar 46
-80.PC.1 2 LiYCY 2:1lmm —8W8 Przetwornik ciénienia sprezarki 0-10bar 47
-60.PS.1 3 YDY 3x%1.0mm —8WO9 Presostat na sieé 48
-80.5.1 5 YLY 5x%2.5mm —9W1 Sprezarka Pn=3,7kW/400V 49 nEP
-0S.2 3 YDY 3x%2.5mm _9W2 Osuszacz powietrza 50 m m m m
-PW1-3 3 YDY 3x%1.0mm —9W3 3x Sitowniki przepustnic nawiewnych 51 Alo|jn|=
-200.W.1 3 YDY 3x1.5mm —oW4 Wentylator w pomieszczeniu chlorowni 52 o
-9KS1 7 YStY 7x1.S5mm —9W5 Kaseta sterownicza 53 M
-PW4-6 3 YDY 33x%1.0mm _9W6 3x Sitowniki przepustnic wywiewnych 54
-0s.1 3 YDY 3x%2.5mm —oW7 Osuszacz powietrza 55
-0S.3 3 YDY 3x%2.5mm —_9W8 Osuszacz powietrza 56 o
-120.DP.1 3 YDY 3x1.0mm ~10Wl Zestaw dozujacy NaOCl 57 m
-120.DP.1 6 YSLY 6:0.75mm —_10W?2 Zestaw dozujacy NaOCl 58 ™
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zewnetrzne zyi kabla celu )
-80.ZE.1 3 YDY 3x%1.5mm ~10W3 Elektrozawdédr napowietrzania 5 .m
-10F6 4 YLY 4x1,5mm ~10W4 Rozrusznik silnikowy 2.5-4A w obudowie IP5¢ 60 m
-110.P.1 4 YKY 43x%1.5mm ~11W1 Pompa w odstojniku popluczyn 61 i
-11Cp1 4 YKSY 7xlmm ~11W2 Piywakowy sygnalizator poziomu MAX 62 m
-11X2 10 YKSY 10x1mm -11W3 63 N
-11x2 4 yKYektmY 4xzlmm -11w4 64 m
-11%2 10 YKSY 10x1mm -11W5 5 O
-60.P.1 10 ySLYekY 10x0.75mm ~18W1 Listwa zaciskowa falownika pompy sieciowe]j 66 M v oA
-60.P.2 10 ySLYekY 10x0.75mm ~19W1 Listwa zaciskowa falownika pompy sieciowe]j 67 m m m
-60.P.3 10 ySLYekY 10x0.75mm —20W1 Listwa zaciskowa falownika pompy sieciowe]j 68 = M M
-60.P.4 10 ySLYekY 10x0.75mm —21W1 Listwa zaciskowa falownika pompy sieciowe]j 69
-60.P.5 10 ySLYekY 10x0.75mm —22W1 Listwa zaciskowa falownika pompy sieciowe]j 70
-40.pPP.1 2 OMY 2x1lmm —25W1 Zawbér 71
-40.PP.2 2 OMY 2xlmm —p5w2 | Zawor 72
-40.PP.3 2 OMY 2xlmm -25w3 | Zawér 73
-40.pPP.4 2 OMY 2x1mm —25W4 Zawér 74
-40.PP.5 2 OMY 2xlmm —25w5 | Zawér 75
-40.PP.6 2 OMY 2x1mm —25W6 Zawér 76
-40.PP.7 2 OMY 2xlmm -26w1 | Zawér 77
-40.PP.8 2 OMY 2xlmm —26W2 Zawbr 78
-40.PP.9 2 OMY 2xlmm -26w3 | Zawér 79
-40.PP.10 2 oMY 2x1lmm -26W4 | Zawor 80
-40.pPpP.11 2 OMY 2x1lmm —26ws | Zawér 81
-40.PP.12 2 OMY 2xlmm -26we | Zawér 82
-40.PP.1 3 OMY 3x0,75mm —27W1 Potw. otw/zam 83
-40.PP.7 3 OMY 3x0,75mm —27W2 Potw. otw/zam 84
-40.PP.2 3 OMY 3x0,75mm —27W3 Potw. otw/zam 85
-40.PP.8 3 OMY 3x0,75mm —27W4 Potw. otw/zam 86
-40.PP.3 3 OMY 3x0,75mm —27W5 Potw. otw/zam 87
-40.PP.9 3 OMY 3x0,75mm —27W6 Potw. otw/zam 88
-40.PP.4 3 OMY 3x0,75mm -27w7 | Potw. otw/zam 89
-40.PP.10 3 OMY 3x0,75mm —27W8 Potw. otw/zam 90
-40.PP.5 3 OMY 3x0,75mm -27w9 | Potw. otw/zam 91
-40.PP.11 3 OMY 3x0,75mm —27W10 Potw. otw/zam 92
-40.PP.6 3 OMY 3x0,75mm -27w11 | Potw. otw/zam 93
-40.PP.12 3 OMY 3x0,75mm —27W12 Potw. otw/zam 94
-40PP13 2 OMY 2xlmm -2gw1 | Zawér 95
-40PP14 2 OMY 2x1lmm —28w2 | Zawér %
-40PP15 2 OMY 2x1lmm —28W3 Zawbér 97
-40PP16 2 oMY 2xlmm -28W4 | Zawor 98
-40PP17 2 OMY 2xlmm -2gws | Zawér 99 o
-40pP18 2 OMY 2xlmm -28We | Zawér 100 2
-40PP19 2 OMY 2xlmm —2ow1 | Zawér 101 m
-40PP20 2 OMY 2x1mm —20W2 Zawér 102
-40PP21 2 OMY 2xlmm —2ow3 | Zawér 103
-40PP22 2 OMY 2xlmm —20W4 Zawbr 104
-40PP23 2 OMY 2xlmm —oow5 | Zawér 105
-40pPP24 2 OMY 2xlmm —20W6 Zawbr 106
-40PP13 3 OMY 3x0,75mm —30W1 Potw. otw/zam 107 nEP
-40PP19 3 OMY 3x0,75mm ~30W2 Potw. otw/zam 108 m m m m
-40pPP14 3 OMY 3x0,75mm —30W3 Potw. otw/zam 109 alo|lw|=
-40PP20 3 OMY 3x0,75mm ~30W4 Potw. otw/zam 110 o
-40PP15 3 OMY 3x0,75mm ~30W5 Potw. otw/zam 111 M
-40pPP21 3 OMY 3x0,75mm ~30W6 Potw. otw/zam 112
-40PP16 3 OMY 3x0,75mm ~30W7 Potw. otw/zam 113
-40PP22 3 OMY 3x0,75mm ~30W8 Potw. otw/zam 114 T
-40PP17 3 OMY 30, 75mm -30w9 | Potw. otw/zam 115 2
-40PP23 3 QMY _3x0.75mm —_30W10 Potw. otw/zam 116 =~
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-40PP18 3 OMY 3:0,75mm -30w11 | Potw. otw/zam 117 =
(0]
-40PP24 3 OMY 3x0,75mm _30Wl2 | Potw. otw/zam 118 o
-34S81 2 YDY 2xlmm —34W1 Elektrozaczep drzwi chlorowni 119 W
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Lista materiatowa Strona 1
Nazwa 1 parametry I1losé Oznaczenie Nr
Wyzwalacz wzrostowy 1 -1K2 1
Przycisk P.Poz. 1 -1pP1 2
Przektadnik 2 -1T3,-1T4 3
Gniazdo 3+N+PE 1 -1x1 4
Czujnik zmierzchowy 1 -2K1 5
Zacisk (ogélnie) 8 -5X2,-6X2 6
Zacisk 26 -10X1,-10X2,-11X3 7
Zestaw 5 sond 2 -11s1,-11s2 8
Przycisk zwierny z samopowrotem lpol 4 -13s2,-1452,-1682,-1752 9
Przekaznik czasowy ogdélnie-3 1 -16A1 10
Stycznik do baterii kondensatoréw Q=12,5kvar 1 -38Q1 11
Przektadnik 1 -1T2 12
Trafo-230/24V 1 -3T1 13
Przektadnik 1 -1T1 14
Bateria 24V/18Ah 1 -12B1 15
Wyltacznik réznicowopradowy AC 1-pol+N 25A, 30mA 3 -2F1,-7F5,-10F1 16
Wytacznik réznicowopradowy AC 3-pol+N 40A, 30mA 1 -2F6 17
Wyltacznik réznicowopradowy AC 3-pol+N 63A, 30mA 1 -4F1 18
Wytacznik réznicowopradowy AC 3-pol+N 63A, 30mA 3 -3F1,-3F4,-9F6 19
Wyl.nadpradowy z mod. réznicowoprad. 1+N-bieg. 1 -12F2 20
Wylacznik nadpradowy AC 1-pol 6kA B-10A 13 -2F2,-2F3,-2F4,-2F5,-2F8,-2F9,-7F4,-7F6, -7F7, -7F8 21
-10F2,-10F3,-10F4
Wylacznik nadpradowy AC 1l-pol 6kA B-16 15 -3F5,-3F6,-3F7,-3F8,-4F2,-4F3,-4F4,-4F5, -4F6, -4F7, -4F8 22
-9F7,-9F8,-9F9, -12F1
Wylacznik nadpradowy AC 3-pol 6kA B-6 2 -1F2,-1F3 23
Wytacznik nadpradowy AC 3-pol 6kA B-25 2 -3F2,-3F3 24
Wytacznik nadpradowy AC 1-pol 6kA B-6A 11 -5F2,-5F3, -5F4, -6F2, -6F4,-6F5,-TF3, -9F3, -9F5, -11F2 25
-11F3
Wytacznik nadpradowy AC 3-pol 6kA B-10 2 -2F7,-38F1 26
Wylacznik nadpradowy AC 2-pol 6kA C-10 1 -3F10 27
Wytacznik nadpradowy AC 3-pol 6kA C-10 2 -10F5, -38F3 28
Wytacznik nadpradowy AC 3-pol 6kA, C-Char. 1 -38F4 29
Wylacznik nadpradowy AC 3-pol 6kA C-20 1 -9F1 30
Wytacznik nadpradowy AC 3-pol 6kA, C-Char. 1 -38F5 31
Wylacznik nadpradowy AC 1-pol 6kA C-6 3 -3F9,-9F4, -10F7 32
Wytacznik nadpradowy AC 3-pol 6kA, C-Char. 1 -38F2 33
Przekaznik kontroli poziomu zbiornik wody czystej 1 -1101 34
Regulator mocy biernej 1 -38K1 35
Stycznik do baterii kondensatoréw Q=12,5kvar 3 -38Q2, -38Q3, -38Q4 36
Stycznik mocy 3P+1R AC-3 5, 5kW/400V 1 -2Q1 37
Stycznik mocy I=12A [AC-3] styk pomoc. 1NZ 1 -1701 38
Stycznik mocy, I=17A [AC-3] styk pomoc. 1NZ 2 -16Q1, -16Q2 39
Stycznik mocy 40 A (18.5kw) AC-3, 400 Vv 2 -13Q1,-14Q1 40
Stycznik mocy 7 A (3kW) AC-3, 400 V 1 -31Q1 41
Stycznik mocy, 9 A (4kw), AC-3, 400 V 1 -34Q1 42
Stycznik instalacyjny 42 AC3(4kW) In=25A,U=230V50Hz 1 -3501 43
Miernik sieci 1 -1U01 44
Modul UPS DC 40A 1 -1202 45
Zasilacz impulsowy 10A/24VDC 1 -1201 46
Przeltacznik sieciowy 1 -12U3 47
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Lista materiatowa Strona 2
Nazwa 1 parametry I1losé Oznaczenie Nr

Ogranicznik przepieé¢ dla systeméw dwuzylowych 10 -15FLD1, -15FLD2, -15FLD3, -15FLD4, -15FLD5, -15FLD6 48

~15FLD7, -15FLD8, -36FLD1, -36FLD2
Wytacznik ciénieniowy na sieé (presostat) 1 -60.PS.1 49
LED 10W 600mm 2 -2El,-2E2 50
Dzwignia obrotowa z rolka,naped migowy 2 -2B1,-2B2 51
Plywakowy czujnik poziomu 2 -11cpl,-11CP2 52
Naped przycisku, ptaski,cw, bez samopowrotu 1 -31s2 53
Lampka sygn. LED zielona 11 -13H1, -14H1, -16H2,-17H2, -18H1, -19H1, -20H1, -21H1, -22H1 54

-23H2, -31H1
Lampka sygn. LED czerwona 11 -13H2,-14H2,-16H1, -17H1, -18H2, -19H2, -20H2, -21H2, -22H2 55

-23H1,-31H2
Naped przycisku,ptaski zi,b.samopowr.b.opisu 1 -31s3 56
Naped przelacznika 3 polozenia, z opisem 1 -3181 57
Naped przelacznika 2 polozenia, bez opisu 2 -23s1,-33s1 58
Naped przelacznika 3 polozenia, bez opisu 10 -281,-13s1,-1481,-1681,-1781,-18K1,-19K1, -20K1, -21K1 59

-22K1
Naped przelacznika 3 polozenia, bez opisu 1 -35s1 60
Przetwornik cisnienia 3 -40.PC.1,-60.PC.1,-80.PC.1 61
Czujnik otwarcia magnetyczny 4 -col,-co2,-11¢c03, -11c04 62
Ogranicznik przepieé typ 142 50kA 1 -1F1 63
Kondensator 5 kVAr 1 -38C2 64
Kondensator 7,5 kVAr 1 -38C3 65
Kondensator 10 kVAr 1 -38C4 66
Kondensator 2.5 kVAr 1 -38C1 67
Przekaznik kontroli napiecia 1 -1K1 68
Wytacznik mocy 160A/3-pol. nastawy wyzwalaczy: Ir=0.9 x In Ii = 6 x In 1 -101 69
Przetwornik cisnienia 2 -PCl,-PC2 70
Digital output 16:24V DC 3 -37K9, -37K19, -37K20 71
Digital input 16x24V DC 7 -37K1, -37K4, -37K14, -37K15, -37K16, -37K17, -37K18 72
Sterownik PLC 1 -PLC1 73
Analog input 8AI 2 -37K10,-37K21 74
Analog output 4x24V DC 2 -37K13, -37K22 75
Przetacznik faz 1 -1PF1 76
PI84-230VAC 2 -13K2, -14K2 77
PI84-24VDC 9 -13K3, -14K3, -14K4, -16K1, -17K1, -23K1, -23K2, -31K1, -34K1 78
PI84-24VDC 39 -15K1, -15K2, -18K2, -18K3, -19K2, -19K3, -20K2, -20K3, -21K2 79

-21K3, -22K2, -22K3, -25K1, -25K2, -25K3, -25K4, -25K5, -25K6

-26K1, -26K2,-26K3, -26K4, -26K5, -26K6, -26K7, -28K1, -28K2

-28K3, -28K4, -28K5, -28K6, -29K1, -29K2, -29K3, -29K4, -29K5

-29K6, -32K1, -32K2
PI84-24VDC 1 -13K4 80
Wylacznik silnikowy 3-bieg ster. recznie zakres nastaw: 6,3-10A 1 -14F1 81
Wylacznik silnikowy 3-bieg ster. recznie zakres nastaw: 10-16A 2 -7F1,-TF2 82
Wytacznik silnikowy 3-bieg ster. recznie zakres nastaw: 16-25A 6 -5F1,-8F1,-8F2, -8F3, -8F4, -8F5 83
Ukad rozruchu bezposéredniego 1 -10F6 84
Wytacznik silnikowy 3-bieg ster. recznie zakres nastaw: 4-6.3A 1 -11F1 85
Wytacznik silnikowy 3-bieg ster. recznie zakres nastaw: 40-50A 1 -6F1 86
Softstart PSE25 zaawansowany In=25A Un=400VAC Pn=11kW 1 -5U1 87
Softstart PSE60 zaawansowany In=60A Un=400VAC Pn=30, 0kW 1 -6ULl 88
Softstarter 2 -7T1,-7T2 89
0 1 2 3 4 5
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Lista materiatowa Strona 3
Nazwa 1 parametry Tlo4é Oznaczenie Nr

PIB4-230VAC 3 -13K1, -14K1,-34K3 90
Przekaznik R4 230VAC 9 -33K1, -33K3, -33K5, - 33K6, -33K7, -33K8, -33K9, -33K10, - 34K2 91
Ztaczka szeregowa SAK 2.5/35 394 -1XPP1,-2X1,-2X2,-2X3,-3X1, -4X1, -5XG1, -5X1, -5X2, -6XG1 92

-6X1,-6X2,-7X1, -7X2, -7X3, -7X4, -8X1, -8X2, -8X3, -8X4, -8X5

-8X6,-9X1, -9X2, -9X3, -10X1, -11X1, -11X2, -18X1, -22X1

-25XPP1, -26XPP1, -27XPP1, -27XPP2, -28X1, -29X1, -30X1

-30%X2
Ztaczka szeregowa SAK 35/35 5 -1XAGl 93
Zailacz impulsowy 10A/24VDC 1 -10ul 94
Hydrostatyczna sonda poziomu gtebokosci 2 -SH1, -SH2 95
Przelacznik agregat-sieé 1 -1Q2 96
Przekaznik czasowy 230VAC 1 -34KT1 97
Ogranicznik przepieé typu 3 (klasy D) 230VAC 2 -5VF1, -6F3 98
Zlaczka szeregowa WDU 35 10 -1X2Aal, -1X3z1 99
Zlaczka szeregowa WDU 4 (brazowy) 1 -1XzAl 100
PR - 613 3 -35A1, -35A2, -35A3 101
Gniazdo 230V na szyne DIN 1 -1261 102
0 1 3 4 5




SCHEMAT PROJEKTOWANYCH
POtACZEN KABLOWYCH

Stacja Uzdatniania Wody

5ROU. ZBIORNIK Smolec gm.Katy Wroctawskie

WODY CZYSTEJ

ISTN. ODSTOUNIK V=2x100mJ3
POPEUCZYN — STUDNIE
L e N GEEBINOWE
/ / \ st. 1z st. I
\ \ \ \
N N T YKY 4x10mm? N N YKY 4x10mm’
2 2
YKSY 7x1mm 2 2 x YKSY 10x1mm® YKY 3x2.5mm YKY 3x2.5mm
- kable istnicjace YKSY 10x1mm’ YKSY 10x1mm?
YKY 4x1 Smm kable istniejqce kable istnjejqce
kable projektowane 2 2 2
1= 40mb YKYektmy 4x1mm YKY 3x1,5mm YKY 3x1,5mm
kabel projektowany YKYektmy 4x1mm’ YK Yektmy 4x1mm®
1=48mb kable projektowane kable projektowane
1=60mb 1=30mb
BUDYNEK SUW SMOLEC
Proj. rozdzielnica RG—T

L — ‘|; —— _

N g ul.Mokronoska 2
S - 52—407 WROCLAW ® /
= | & tel./fax 364—37-57 ]F \ A \/ Spdtka z o.o.
alb g tel./fax 364—37—44
' ~+ A e—mail funam@funam.pl
% E I Imie i nazwisko nr uprawnien/specjalnos¢ | Podpis
% (?l - Projektant o . . _LJpr.hr.OPlj/_O629/_|:’OOE/1O
=R Y90 aen | INZ- Adam RSzycki | sesi, stoloj i uzsdzenio cloiyeane
E ; Sprawdzit upr.nr. 142/79/0P
N g té\ré’atzr(;/czno\'AKP'\A inz. Roman Jurowicz Isiee‘ceik,t(I()ﬂesmté:(\gz{'\yc'\Z(uwrezqdzen'\o elektryczne
Inwestycja:
ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY w m. SMOLEC ~kala
zlacze kablowo—pomiarowe Adres inwestycji data
typu ZK3a-1PP-X w granicy dziatka nr 511/2 obreb Smolec, gmina Katy Wroctawskie 05—-2020
(realizu je Tauron Dystrybuc jo) T
ytul rysunku rys. nr
SCHEMAT PROJEKTOWANYCH POEACZEN KABLOWYCH =
Inwestor PB PW
Gmina Katy Wroctawskie, 55-080 Katy Wroctawskie, ul. Rynek—Ratusz 1 [ ] B




PLAN INSTALACJH OSWIETLENIOWE

Rzut przyziemia

Kaseta sterownicza
wentylatora i elektrozamka

Pomieszczenie chemii
80.S.1, E
Fav®)
NN B
|
:
120.Z.1,
120.DP.1.
Oprawy w pom. pompowni
montowaé na wys.3.0m od posadzki
| b Vi
’[: ______ TR T
-~
ﬁ la,
T
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Em=200lx r
D1 L AEED ,
e
1 Faw Aq Faw ﬁ
=, . Jing Seoka pro
'— Szafka przytaczeniowa
SAS O/\ F F } regatu pradotwérczego
. N : e il WYY
'Y e 8 g 1254/ 400VAC
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%Z Qd Przepust dla kabl ] \/O =
energetycznych v - ﬁ
wys. mont.3.30m gl g g, S .
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ozc =} Y
Sl o °
N
= Proj. rozdzielnica

WYKAZ OPRAW OSWIETLENIOWYCH

technologiczna "RG-T"

OZN. TYP OPRAWY PRODUCENT ZRODLO SWIATLA Losc
A |TYTAN LED 29W IP66 LENA LIGHTING LED 29W 4000K | 8
B [TYTAN LED CHEMO RCR 29W IP66 LENA LIGHTING LED 29W 4000K 1
C | DIONE LED 18W IP54 RCR LENA LIGHTING LED 18W 4000K 1
D |MERCURY LED 8W IPS54 LENA LIGHTING LED 20W 3000K 2
E |FLOODLIGHT 20 IP65 BK LEDVANCE LED 20W 3000K 1
Faw | OWA ALSU AR-3W-AT-1h-NM IP65 HYBRYD LED 3w 5700K 4

UWAGI:

Litera przy oprawie oznacza typ lampy podany w wykazie. Lampy z dodatkowym
oznaczeniem “aw” to lampy oswietlenia awaryjnego z czasem pracy 1h.

Oprawy w WC i chlorowni wyposazone beda fabrycznie w czujnik obecnosci (RCR)

automatycznie zataczajacy odwietlenie.

Wszystkie projektowane obwody instalacji oswietleniowej zabezpieczone sa w

projektowane]j nowej rozdzielnicy "RG-T".

ul.Mokronoska 2
52—-407 WROCLAW
tel./fax 364-37-57
tel./fax 364-37—-44
e-mail funam@funam.pl

Spotka z o.o.

Imie i nazwisko nr uprawnien/specjalnosé | Podpis

PrOJektanL . , . _upr.ljr.OPE/_OGZQ/f’OOE/WO
g wen | InZ. Adam Rézycki ‘_s\e;;k‘t'g\esﬂ(é)'\;:{yéz:rezudzenm elekiryczne
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PLAN INSTALACJ GNIAZD WIYKOWYCH
| URZADZEN GRZEWCZO—WENTYLACYUNYCH
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UWAGI:
Wszystkie projektowane obwody instalacji gniazd wtykowych oraz do urzadzen grzewczo—wentylacyjnych
. . . . . ”» )
zabezpieczone sa w projektowanej ozdzielnicy "RG-T.
Instalacja elektryczna j.w. wykonana bedzie jako natynkowa, przewodami uktadanymi w nowych ul.Mokronoska 2
. . 52—-407 WROCLEAW
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Proj. rozazielnica
technologiczna "RG-T"

UWAGI:

Wszystkie projektowane obwody instalacji zasilajacych i sterowniczych do urzadzen technologicznych
zabezpieczone sa w projektowanej nowej rozdzielnicy "RG-T".

Instalacja do zasilania i sterowania urzadzeniami technologicznymi wewnatrz budynku stacji wykonana bedzie jako
natynkowa, przewodami uktadanymi w nowych korytkach kablowych Fe/Zn oraz rurkach elektroinstalacyjnych z PCW.

Projektuje sie wykonanie szyny wyréwnawczej z bednarki ocynkowanej Fe/Zn 25 x 4 mm utozonej na $cianie dokota hali
technologicznej. Szyne wyréwnawcza nalezy potaczyé z przewodem PE, obudowa rozdzielnicy "RG—T". Do szyny wyréwnawcze]
przytacza¢ rurociagi metalowe wchodzace jak i wychodzace z budynku oraz wszystkie pozostate konstrukcje metalowe.
Szyne utozy¢ na wysokosci okoto 35 cm od posadzki. Miejscowe potaczenia wyrdwnawcze wykonaé przewodem zétto—zielonym
typu LgY o przekroju nie mniejszym niz 6mm2.

ul.Mokronoska 2
52—-407 WROCLAW
tel./fax 364-37-57
tel./fax 364—-37-44

F \ A %/ Spotka z o.o.
e—mail funam@funam.pl
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Metaliczne pofaczenie piyt
dachowych z ptytami Sciennymi

)

PLAN INSTALACJ ODGROMOWEJ | UZIEMIENIA
Rzut dachu

N
(

zwody poziome — drut Fe/Zn #8mm

UWAGI:

Wykona¢ uziom fundamentowy z bednarki Fe/Zn 30x4mm. Uziom uktadaé w dolnej warstwie tawy fundamentowe],
bednarke zamocowa¢ w sposéb uniemozliwiajacy zmiane jej potozenia podczas wylewania betonu.

Zwody pionowe i poziome instalacji LPS stanowi¢ bedzie metalowe pokrycie scian i dachu. Dla ochrony dachu
przed perforacja projektuje sie dodatkowe zwody poziome wykonane z drutu Fe/Zn @8mm. Wykonaé
elastyczne (pleciona tasma stalowa lub linka miedziana) potaczenia — mostki ptyt dachowych ze $ciennymi.

Dla elementéw wyniesionych ponad dach (wentylacja, kominy) projektuje sie zwody wysokie.
Przewody uziemiajace taczy¢ z uziomem fundamentowym przez spawanie.

\

Pof. o)

P je kontrolne

pokrycia budynku z uziomem

ul.Mokronoska 2
52-407 WROCLAW
tel./fax 364-37-57
tel./fax 364—37—-44

e—mail funam@funam.pl
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ELEWACJA ROZDZIELNICY TECHNOLOGICZNEJ "RG-T"
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SZAFY ENERGETYCZNE,
NA COKOLACH WYS. 100mm (GLEBOKOSC SZAF 400mm.)
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tel./fax 364-37—44
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- ldenfyfikator ewidencyjny materiatu

OZNACZENIA:

PROJEKTOWANE OBIEKTY:

1. - PROJEKTOWANY BUDYNEK STACII UZDATNIANIA WODY
2 - PROJEKTOWANY ODSTOJNIK POPLUCZYN

PROJEKTOWANY RUROCIAG WODOCIAGOWY

———————  PROJEKTOWANY RUROCIAG KANALIZACYINY

PROJEKTOWANY RUROCIAG TLOCZNY POPLUCZYN

PROJEKTOWANY KABEL ZASILACACY
——  Projektowana zasuwa

* Proj. nawierzchnia z kostki betonowej

ISTNIEJACE OBIEKTY:

3- ISTNIEJACY ZBIORNIK WYROWNAWCZY V=2 x 100m3
3- ISTNIEJACA STUDNIA KOPANA DO ROZBIORKI

5- ISTNIEJACA STACJA UZDATNIANIA WODY DO ROZBIORKI
6- ISTNIEJACY ODSTOINIK POPLUCZYN DO ROZBIORKI

St. 1z - studnia wiercona

St. I- studnia wiercona
St. IA- studnia wiercona do likwidacji

OBIEKTY DO ROZBIORKI:

—e—e—=e—  [stniejace kable i rurociagi do wylaczenia z eksploatacji

’E:::::} Obiekty do rozbiorki
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Architektura
Projektant [ngr inz. arch. Anna Sokét upr.nr 310/01/DUW
specjalnosc architektoniczna
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Ukiad odiniesienia: PL-ETRFE9
Uktad wspdhzednych: PL-2000, strefa 6 (18)
Uktad wysokosciowy: PL-KRONE0-NH

GEODETA
Jarosiaw Wyszyriski
Uprawrijeria zawodowe rir 21358

Uslugi Geodezyine i Kartograiiczne

Jarosfaw Wyszyriski

ulJagoaziriska 45, 52-129 Wroclaw

Data wykonania mapy: 30.17.2079r
Zogloszenie: 12.430.7261.2078

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

SKALA 7:600
6.748711.223.7

wefewdaziwo. dolnosiaskie

POWIBE: Wroclawski

gmina; 022304_8, Kaly Wroclawskie
obreb: 022304 50025, Smolec

Linlg oznaczono zakres akiualizagl:

Uehwala Nr [X/146/18 z dinig 27.06.2018 r Rady Mig/skie/
w Kalach Wroclawskich w sprawie uech) a i) )
P8 Zagespodarowania przestzennego czesdel wsi Smolec

Informacie o stuZebrnosdeiach gruntowyeh majgeych wplw na Zagospouiarowanie grumow Ziokalizowanych w granicach projektowanel inweslycl: NiE BADANO

ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOSCI SMOLEC
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1:500
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Jednostka ewidencyjna Katy Wroclawskie - obszar wisski 03.2020
Tytul rysunku rys. nr
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1z
Inwestor Zaklad Gospodarki Komunalnej Sp z 0.0. P B




