[bookmark: _GoBack]Załącznik nr 1a do umowy – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie remontu Ju-7-1 (zakres prac stanowią poniższe obmiary) prac do wykonania w celu zachowania jego funkcji w ramach zadania pn.: ,,Modernizacja (remont) umocnień przeciwerozyjnych rowu Ju-7-1” w rejonie ulicy Wołczyńskiej, Frezjowej, Hiacyntowej w Poznaniu z podziałem na części:
Część I: odc. rowu: Ju-7-1 (410 mb.) na dz. nr: 15/1, 15/2, ark. 01, obr. Junikowo w rejonie ul. Wołczyńskiej w Poznaniu
- roboty pomiarowe – trasa rowów mel. w terenie równinnym 0,41 km,
- ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia 0,02 ha,
- ręczne wykoszenie porostów ze skarp i poboczy, porost gęsty twardy 2460 m2, 
- wygrabienie wykoszenie porostów ze skarp szer. do 2,0 m 2460 m2 ,
- oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie, kora i wrzos) na miejscu zrąbkowanie – analog. 200 m2,
- załadunek i wywóz skoszonych porostów oraz innych odpadów zielonych na wysypisko miejskie odl. 10 km wraz z kosztami wysypiska 30 Mg, 
- wyciąganie kołków (szpil.) dł. 0,5m mocujących płyty w skarpach analog. wyciąganie kołka Ø7-9 cm na lądzie głęb. 1,0 m, kat. I-II (4 szt. na 1 mb.) 3720 szt.,
- rozbiórka betonowych płyt ażur 60 x 40 x 8 cm ułożonych na skarpach (wyciągnięcie i ułożenie na poboczu rowu) 372 m2,
- wymiana uszkodzonych płyt na nowe płyty (przyjęto – 30% ubytków) 112 m2,  
- ręczny wykop liniowy grunt kat III-IV na odkład 41 m3,
- załadunek odpadów koparko-ładowarką przy 3 samochodach wywrotkach na  zmianę roboczą analog. 107 m3,
- transport odpadów samochodem wywrotką na odległość do 1 km 107 m3,
- dodatek za dalszy 1 km wywozu odpadów samochodem wywrotką (20 dodatków) 107 m3,
- koszt składowania odpadów 85 Mg,
- plantowanie skarp i dna rowu pod płyty 1886 m2,
- zakup i transport gruntu do zasypania ubytków skarp i dna 120 m3,
- formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II 120 m3,
- zakup piasku (frakcja: 0-0,4) 20 Mg,
- ułożenie geowłókniny o gęst. 200 g/m2 pod płyty ażurowe analog. 689 m2,
- wykonanie warstwy wyrów. 0,05 m z piasku pod umocnienia płyt ażurowych 410 analog podłoże pod kanał z pospółki grub. 10 cm 574 m2,
- umocnienie skarp płyt ażur. bet. 60 x 40 x 8 cm pasami o szer. 0,8 m z przybiciem kołkami 328 m2,
- wbicie kołków Ø4-6 cm  głęb. wbicia 0,7 m w gr. kat. I-II (szt. 2 na 1 mb.) anolog. 1640 szt.,
- umocnienie dna o szer. śred. 0,6 m  płytami ażur. bet. 60x40x8 cm 246 m2,
- rozkruszenie wraz z załadunkiem i wywozem rozkruszonych płyt ażur. bet. (gruzu) na wysypisko miejskie odl. 10 km wraz z kosztami wysypiska 20 Mg,
- rekultywacja analog. uprawa terenu niezadarnionego płaskiego poprzez orkę i bronowanie pasów wzdłuż rowu o szer. 4 m x 410 x 2 3280 m2,
- humusowanie skarp z obsianiem mieszanką traw 1640 m2,
- zakup nowych płyt bet. ażur. 60 x 40 x 8 cm 246 m2,
- rozbiórka obustronna umocnień skarp – rozbiórka płotku faszynowego wys. 20 cm 930 m,
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