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ksigzka obmiarow

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia Poszcz. Razem
CPV 45210000-2
1 Szkota Podstawowa w Nawrocku
1.1 Dojscie dla oséb niepetnosprawnych
1|KNR-W 5-10 | Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gteboko$¢ 5 cm |m
d.1.1]0323-01 - mechanicznie
60+1.7 m 61.70
RAZEM 61.70
2|KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu i gruzu taczkami na odlegto$¢ do| m3
d.1.1]0307-02 10 m (kat.gr.ll1)
1.8*60*0.4 m3 43.20
RAZEM 43.20
3|KNR 2-09 Transport gruzu i materiatéw podsypkowych z rozbidrki samochoda- |t
d.1.1]0425-08 mi na odlegtos¢ do 1 km wraz z utylizacjg
43.20%1.8 t 77.76
RAZEM 77.76
4/KNR 13-12 Zageszczanie zasypanych wgtebien lub nasypow zageszczarkami wi-| m3
d.1.1|0217-06 bracyjnymi
60*1.7 m3 102.00
RAZEM 102.00
5/KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podiozu gruntowym <wars-| m3
d.1.1/1101-07 twa odsgczajaca z piasku>
60*1.7%0.1 m3 10.20
RAZEM 10.20
6/KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych -<przekrusz skalny> warstwa dolna| m?2
d.1.1]0104-01 o grubosci 15 cm
60*1.5 m?2 90.00
RAZEM 90.00
7|KNR 2-11 Utozenie kraweznikéw betonowych 15x30x100 m
d.1.1|0414-02
60+1.8 m 61.80
RAZEM 61.80
8/KNR 2-11 Utozenie kraweznikéw betonowych 8x30x100 m
d.1.1|0414-02
60+1.8 m 61.80
RAZEM 61.80
9/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.1/0402-04
(60+1.7+1.7+60)*0.15 m3 18.51
RAZEM 18.51
10/KNR 0-11 Chodniki z kostki betonowej na podsypce cem-piaskowej m?2
d.1.1/0321-02
60*1.5 m?2 90.00
RAZEM 90.00
11/KNR 5-10 Montaz oswietlenia zewnetrznego na stupach - lampa solarna LED | kpl.
d.1.1{1011-01
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
12|KNKRB 6 Rozebranie ogrodzenia z siatki na linkach m
d.1.1/0808-03
3 m 3.00
RAZEM 3.00
13 Przesadzenie kolidujgcej z chodnikiem roslinnosci wykona Inwestor - | kpl.
d.1.1|analiza indywi- |poza zakresem zlecenia.
dualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 36080




