DETAL KONSTRUKCJ! WA

RSTW PODLOZA

Skala 1:20

Projektowana konstrukeja utwardzenia terenu

Opornik betonowy 8x30x100cm

Kostka betonowa bx10x20cm

Podsypka cementowo—piaskowa 1:3

Jem

Ttuczen 7 rozkruszu skal litych

1ocm

Podsypka piaskowa

10cm

Grunt rodzimy zageszezony powierzehniowo

Krawgznik betonowy drogowy na fawie betonowe) T0x30x100¢m
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DETAL POCZATKU / KONCA CHODNIKA

Wszystkie warstwy zagescic do 15>0,98

Skala 1:20

Opornik betonowy 8x50x100cm

[stniejgea teren utwardzony
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. NAZWA PROJEKTU -
BRANZA: - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — PROJEKT TECHNICZNY
"LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH UTRUDNIAJACYCH SWOBODE RUCHU 0SOBOM
» NIEPELNOSPRAWNYM W SZKOLE PODSTAWOWEJ
PROJEKTONAL: myr inz. Mirostow Kaup W NAWROCKU — BUDOWA CHODNIKA WEWNETRZNEGO
L orupr. ZAP0165/PHOK/11 \ DZ. 325/1, OBREB: NAWROCKO
OMINA: MYSLIBORZ, POWIAT: MYGLIBORSKI, WOJEWGDZTWO: ZACHODNIOPOMORSKIE
OBIEKT - TEREN SZKOtY PODSTAWOWEJ W NAWROCKU
OPRACOWAL: NAZWA RYSUNKU -
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