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DLA ZADANIA PN.:

»LIKWIDACJI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH UTRUDNIAJACYCH
SWOBODE RUCHU OSOBOM NIEPELNOSPRAWNYM W SZKOLE
PODSTAWOWEJ W NAWROCKU -

BUDOWA CHODNIKA WEWNETRZNEGO"

GMINA: MYSLIBORZ; WOJEWODZTWO: ZACHODNIOPOMORSKIE

Obiekt: Szkota Podstawowa w Nawrocku
Nawrocko, 74-300 Mysliborz
dz. nrewid. 325/1; obreb: Nawrocko, identyfikator dziatki: 321004_5.0024

Inwestor: Gmina Myslibérz
ul. Rynek im. Jana Pawia Il 1
74-300 Mysliborz

Branza: Konstrukcja

Projektant: mgr inz. Mirostaw Kaup
nr upr. ZAP/0165/PWOK/11

Egz. ...

Mysliborz; 20.01.2021r.
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Oswiadczenie o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej

Oswiadczam, Ze niniejszy projekt zagospodarowania terenu - projekt techniczny

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Branza: KONSTRUKCJA

Gtowny projektant: mgr inz. Mirostaw Kaup
nr upr. ZAP/0165/PWOK/11
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TEREU - PROJEKT TECHNICZNY
LIKWIDACJI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH UTRUDNIAJACYCH SWOBODE RUCHU
OSOBA NIEPELNOSPRAWNYM W SZKOLE PODSTAWOWEJ W NAWROCKU

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

Strona tytutowa -1-
Spis zawarto$ci projektu -2 -
Oswiadczenie projektanta -3 -
| Opis techniczny -4 -

1. Podstawa opracowania
2 . Przedmiot i zakres projektu

3. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe

Il.  Cze$¢ rysunkowa -6 -

Rys. K-01 Projekt zagospodarowania terenu Skala 1:500
Rys. K-02 Przekréj warstw konstrukcyjnych Skala 1:25

A. ZALACZNIKI
1. Kserokopie uprawnief zawodowych i zaswiadczen o przynalezno$ci do izby zawodowej
projektantow
2. IBIOZ

3. Uzgodnienie Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow
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Opis techniczny - projekt zagospodarowania terenu - projekt techniczny
1) Podstawa opracowania
e  Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500;
e Wizja lokalna i ustalenia z Inwestorem;
e  Obowigzujace normy i przepisy;

o  Wytyczne branzowe;

2) Przedmiot i zakres projektu
Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu w zakresie budowy dojécia -
chodnika dla 0s6b niepetnosprawnych na terenie szkoty podstawowej w miejscowo$ci Nawrocku.
Ww. prace majg na celu likwidacje barier architektonicznych utrudniajacych swobode ruchu

osobom niepetnosprawnym na terenie szkoty.

3) Rozwiazania konstrukcyjno-materiatowe / proj. zagospodarowanie terenu

a) Dojscie
Przedmiotowy dojazd - chodnik zostanie wykonany od wejScia na teren ogrodzony szkoty
do istn. terenu utwardzonego zlokalizowanego w bezposrednim sasiedztwie gtownych schodéw
wejsciowych.
Przedmiotowy chodnik projektuje sie o szeroko$ci 1,5m obustronnie wydzielony kraweznikiem
drogowym oraz obrzezem betonowych (podana szeroko$¢ 1,5m jest to szeroko$¢ kostki betonowej bez
kraweznika i opornika).
Gtéwng cze$¢ chodnika nalezy wykonac¢ z kostki betonowej 6x10x20cm. Kostka w kolorze grafitowym.
Od strony ciggu jezdnego wykonanego z mas asfaltowych i betonowych utozy¢ nalezy kraweznik
betonowy szary o wymiarach 15x30x100cm. Kraweznik uktadaé na tawie z oporem. Przestrzen
pomiedzy kraweznikiem a istn. jezdnig uzupetni¢ masg asfaltowa.
Od strony nieutwardzonej nalezy utozy¢ obrzeze betonowe szare o wymiarach 8x30x100cm. Obrzeze
uktada¢ na tawie z oporem.
Kostke betonowg uktada¢ na podsypce cementowo-piaskowej gr. 7cm. Pod podsypka zastosowaé
warstwe gr. 15cm z tlucznia frakcji 0-63mm powstatego z rozkruszenia skat litych lub z rozkruszenia
gtazéw kamiennych.
Pod warstwg ttucznia wykona¢ podsypke piaskowa gr.10cm.
W ramach prac nalezy rozebra¢ utwardzenie kolidujgce z proj. chodnikiem z mas asfaltowych,

betonowych i drobnych materiatéw brukowych.
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Wijazd i zjazd na proj. chodnik bedzie odbywat sie poprzez wykonanie zanizenia - najazdu na jego
koncach (zgodnie z detalem na rys. K-02)
Teren robét znajduje sie na terenie wpisanym do rejestru zabytkéw.

Obszar oddziatywania: Dz. 325/1 obreb: Nawrocko

Oswietlenia doj$cia za pomoca wolnostojacych urzadzen elektrycznych

Celem zapewnienia bezpiecznej komunikacji na projektowanym dojéciu przewiduje sie do wykonania
trzy lampy parkowe LED urzadzenia zasilane z paneli fotowoltaicznych.

Wysoko$¢ montazu oprawy: 4,0m

Moc lampy: min. 20 watt

Wydajno$¢ lampy min. 37000LM

Akumulator zelowy o pojemno$ci min. 100Ah

Stup: stalowy ocynkowany

Fundament: systemowy betonowy

Lampa wyposazona w czujnik zmierzchowy.

mgr inz. Mirostaw Kaup

520_Opis techniczny-techniczny.wp



