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Natynkowa skrzynka z Przeciwpozarowym rura PVC @50 pod posadzka

Wytqcznikiem prqgdu. Orientac. wymiary

skrzynki: 40x30x15cm; IP55.
Stosowa¢ aparature mrozoodporng.

OZNACZENIA URZADZEN:

RG ] rozdzielnica gtéwna

RK =2 rozdzielnica kottowni

FC falownik, urzadzenia inst fotowolt.

AWP%{ awaryjny wyfqcznik prqdu

AWK?{:S awaryjny wytqcznik kottowni

KD kociol gazowy ze sterownikiem

gn:16

nr obwodu z rozdz. RG

przepusty kablowe w rurach PVC z zewnatrz
budynku - wykona¢ jako gazoszczelne

OZNACZENIA OSPRZETU:

- gnia
-2 gnia
-2k gnia

zdo 1-—faz.

zdo 1—faz.

zdo 1—faz.

osprzet bryzgoszczelny min. IP44

router internetu bezprzewodowego

wypust z uziomu fundamentowego

ogblnego przezn. pojedyncze
0gdlnego przezn. podwdjne
komputerowe podwdjne

przycisk Przeciwpozarowego Wytqcznika Prqdu

dla kabla teletechnicznego

JurCAD

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA - KRZYSZTOF JUR

ul. Wiletiska 59/d/6, 80-215 Gdansk
tel. kom. 609 03 03 97

Ochrona przeciwporazeniowa:
SAMOCZYNNE WYL ACZENIE ZASILANIA

Ukfad sieciowy instalacji: TN-S

TEMAT PROJEKT WYKONAWCZY LUTY
GMINNEGO OSRODKA ZDROWIA 2020
ADRES MIERZESZYN UL. WOLNOSCI Branza: E
PLAN INSTALACJI GNIAD WTYCZKOWYCH .
RYSUNEK - RZUT PRZYZIEMIA SKALA 1:100
mgr inz. Roman Wicllowicz NR RYS.
PROJEKTOWAL | nr upr. proj. GT-III-630/269/76
POM/IE/5240/01 Pomorska Okr. Izba Inzyn. Budownictwa
tech. Janusz Lehmann E _2
OPRACOWAL nr upr. proj. 96/Gd/01
POM/IE/2685/01 Pomorska Okr. Izba Inzyn. Budownictwa
mgr inz. Micczyslaw Zwolinski NR ARK.
SPRAWDZIL upr. bud. nr 81/Gd/01

POM/IE/5668/01 Pomorska Okr. Izba Inzyn. Budownictwa




