ZBIORNIKI BEZODPLYWOWE
POJ. 20m?

Zbiorniki bezodptywowe ( szamba szczelne ) z polietylenu (HDPE) przeznaczone sg do gromadzenia sciekdw,
deszczdowki, itp..

Standardowa wysokos¢ wilazu rewizyjnego zbiornika wynosi okoto 0,6m. Mozna jg zwiekszy¢ poprzez
stosowanie i tgczenie nadbudéw. Na zyczenie klienta istnieje mozliwos$é fabrycznego wykonania nadbudowy
wlazu rewizyjnego do zgdanejwysokosci.

Produkt posiada nastepujgce certyfikaty: Aprobata Techniczna: AT/2008-08-0214/A1
Atest Higieniczny : HK/W/0379/01/2008

Doptyw

C

_ 6,8m . 2,0m _

A 4

widok na dtuzszy bok zbiornika widok na krétszy bok zbiornika

Temat:
PROJEKT BUDOWLANY GMINNEJ PRZYCHODNI ZDROWIA W MIERZESZYNIE WRAZ 7 INFRATRUKTURA
TECHNICZNA | PROJEKTEM ZAGOSPODAROWANIA TERENU
83-041 MIERZESZYN, UL. WOLNOSCI, DZ. NR 523/2, 523/3, 523/4, 523/6, 191/2.
Inwestor: Grmina Trabki Wielkie Stadium:
Jednostka projektowa: JurCAD Pracownia Architektoniczna Branza:
Krzysztof Jur
ul. Wilenska 59/d/6, 80-215 Gdarisk SANITARNA
Tytul rysunku: Skala: Nr rewizji: | Nr rysunku:
ZBIORNIK SZCZELNY NA DESZCZOWKE | 0w | sw7
FUNKCJA | IMIE; NAZWISKO NUMER UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS
Projektant | mgr inz. Tomasz Potajdowicz POM/0046,/P00S/09 Instalacje Sanitarne
Sprawdzajqcy | mgr inz. Patryk Maciej Pietrzak WAM,/0046,/P00S/ 11 Instalacje Sanitarne
Data: luty 2020 Hopiowari jedryniel 20 pfs.emfvfzazzgoc;a lo;Jrz;co.wuquZy‘va traecim




