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1. WSTEP

Niniejsza dokumentacja dotyczy rozpoznania warunkow gruntowo - wodnych
terenu potozonego na dziatkach nr 523/2 i 523/3 w Mierzeszynie, gm. Trgbki Wielkie,
woj. pomorskie [ zat. nr 11].

W miejscu tym przewiduje sie budowe przychodni lekarskiej, budynku
parterowego o powierzchni ok. 300 m2, posadowionego bezposrednio na tawach
fundamentowych.

Zgodnie z Rozporzadzeniem MTBIGM nr 463 z dnia 25.04.2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych przyjeto

dla omawianego terenu - | kategorie geotechniczng [ proste warunki gruntowo-wodne ].

2. ZAKRES PRAC
2.1 PRACE GEODEZYJNE | KAMERALNE

Tyczenie miejsc wykonanych wierceh przeprowadzono metodg domiaréw
prostokagtnych w dowigzaniu do punktéw statych w terenie, w oparciu o mape
sytuacyjno - wysokosciowg w skali 1 : 500, uzyskang od Zleceniodawcy.

W ramach prac kameralnych wykonano: mape dokumentacyjna w skali 1:500
[ zat. nr 1 ], przekroje geotechniczne [ zat. nr 2 ], tabele wartosci parametrow
geotechnicznych gruntéw [ zat. nr 3 ], karte wynikéw badan sondg dynamiczng [ zat. nr

4 ], karty dokumentacyjne otwordow [ zat. nr 5i 6 ] oraz objasnienia [ zat. nr 7 ].

2.2 PRACE POLOWE
Prace polowe prowadzono w pazdzierniku 2019 r. pod dozorem
geotechnicznym  autora  opracowania w oparciu o zakres prac ustalony ze
Zleceniodawca.
Wykonano :
= 4 otwory do gtebokosci 5,0 — 6,0 m, tgcznie 21,0 mb.
= 1 sondowanie sondg dynamiczng DPL do gtebokosci 3,9 m
Podczas wiercen prowadzono badania makroskopowe dla ustalenia rodzaju

i stanu gruntéw oraz pomiary zwierciadta wody gruntowe;j.

3. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI WODNE
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Pod wzgledem geomorfologicznym dokumentowany teren potozony jest na
wysoczyznie morenowej. Powierzchnia terenu jest prawie ptaska, a rzedne powierzchni
terenu w tym miejscu wynoszg ok. 196,6 - 197,5 m n.p.m.

Budowa geologiczna analizowanego terenu jest stosunkowo prosta. W podtozu
omawianego terenu ponizej warstwy nasypow o migzszosci od 0,4 do 1,2 m,
stwierdzono utwory plejstocenskie reprezentowane przez wodnolodowcowe dobrze
przepuszczalne piaski srednie pod$cielone przez spoiste piaski gliniaste i gliny
piaszczyste. Woda gruntowa wystepuje w formie swobodnego zwierciadta na
gtebokosci 2,2 - 3,3 m to jest na rzednych 194,22 - 194,41 m n.p.m.

Schematyczny uktad zalegania warstw gruntow przedstawiono na przekrojach
geotechnicznych [ zat. nr 2].

Wartos¢ wspotczynnika wodoprzepuszczalnosci wedtug wzoru USBSC dla

zalegajgcych w podtozu piaskow $rednich wynosi kqq = 5,0 x 107° m/s, a dla spoistych

piaskéw gliniastych wynosi kqq = 1,0 x 107" m/s

4. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZA

W podtozu ponizej nasypdw wystepujg grunty réznigce sie litologig i cechami
fizyko-mechanicznymi i dlatego podzielono je na 3 warstwy geotechniczne. Wartosci
parametréw geotechnicznych dla poszczegdlnych warstw ustalono na podstawie badan
makroskopowych, sondowania oraz zaleznosci korelacyjnych podanych w normie PN-

81/B-03020. Ponizej podaje sie opis wydzielonych warstw.

Warstwa | to wilgotne twardoplastyczne piaski gliniaste i gliny piaszczyste, dla
ktorych ustalono stopien plastycznosci I = 0.15

Warstwa lla obejmuje wilgotne i nawodnione luzne piaski srednie o ustalonym stopniu

zageszczenia Ip = 0.20

Warstwa llb obejmuje wilgotne i nawodnione $rednio zageszczone piaski Srednie o

ustalonym stopniu zageszczenia Ip =0.40

5. WNIOSKI GEOTECHNICZNE
5.1 W podtozu ponizej nasypow wystepujg grunty nosne. Warstwg o obnizonych

parametrach wytrzymatosciowych sg luzne piaski srednie ujete w warstwie lla.
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5.2 Na badanym terenie wystepujg dosy¢ korzystne warunki gruntowo - wodne dla
posadowienia bezposredniego budynku przychodni na tawach fundamentowych lub
ptycie fundamentowej.

5.3 Wspodiczynniki nosnosci dla warstwy gruntow nosnych bezposrednio

wspotpracujgcej z podtozem proponuje sie przyjgé w wysokosci:

Warstwa Np Nc Ng
I 4,82 12,42 0,88
lla 20,69 - 8,85
]¢] 24,63 - 11,30

Potrzebne do obliczeh dane umieszczono w zat. nr 3.
5.4 Prace ziemne zaleca sie wykonac starannie przestrzegajgc nastepujgcych zasad:
e wykop powinien byé wykonany w taki sposob, aby nie naruszy¢ naturalnej

struktury gruntu w jego dnie
e wykop powinien by¢ chroniony przed naptywem do niego wod opadowych

i przemarzaniem gruntu

Nie przestrzeganie tych zasad moze spowodowac obnizenie nosnosci gruntow

zalegajgcych w podtozu. W przypadku naruszenia gruntéw spoistych nalezy je
zabezpieczy¢é warstwg betonu podktadowego, natomiast w przypadku gruntéw

niespoistych nalezy je dogesci¢ do wartosci wskaznika zageszczenia lg 2 0.96.

5.5 Podany w dokumentacji poziom wody gruntowej odnosi sie do okresu wykonywania
wiercen [ pazdziernik 2019 r. ]. W innych porach roku oraz po intensywnych opadach
poziom wody bedzie ulegat wahaniom, ktére mogqg przekracza¢ 0,5 m w ciggu roku.
5.6 Gtebokos¢é przemarzania wynosi 1,0 m p.p.t.
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