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1.

1.1.

Informacja BIOZ do projektu architektoniczno - budowlanego
PODSTAWA OPRACOWANIA

¢ Projekt architektoniczno-budowlany Gminnego Osrodka Zdrowia

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehAstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r., poz. 1126).

Zakres robot przewidzianych dla inwestycji:
Zakres robot obejmuje budowe gminnego osrodka zdrowia wraz z infrastrukturg

techniczng towarzyszgcg na dziatkach o nr 523/2, 523/3, 523/4, 523/6, 191/2 obreb
Mierzeszyn 0012

Kolejnosé¢ realizacji robot:

2.

oSwietlenie, ogrodzenie i ustawienie zaplecza budowy

wykonanie przytgczy: wodociggowego i kanalizacji sanitarnej oraz energetycznego
utwardzenie gruntéw pod dojazd do placu budowy

roboty ziemne wykopy pod fundamenty

budowa budynku.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na terenie dziatek znajduje sie:
Remiza Gminnej Ochotniczej strazy Pozarnej oraz infrastruktura (elektryczna,
kanalizacyjna i utwardzony dojazd tymczasowy.

Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

Teren budowy powinien by¢ trwale zabezpieczony ogrodzeniem uniemozliwiajgcym
wstep o0séb nieupowaznionych na plac budowy. Dla pracownikéw, bedgcych pod
nadzorem kierownika budowy i posiadajgcych odpowiednie przeszkolenia i uprawnienia
do wykonywania prac na w/w dziatkach, nie wystepujg elementy, kiére mogg stanowic
szczegolne zagrozenie. Wszystkie wykopy pod fundamenty oraz kanalizacje nalezy
odpowiednio oznaczy¢ oraz zabezpieczy¢ w zaleznosci od wystepujgcej klasy gruntu.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania.

Osobg petnigcg bezposredni nadzér na budowie jest kierownik budowy. Budowa budynku
gminnej przychodni zdrowia nie jest budowg wymagajgcg szczegolnych zabezpieczen.
Zagrozenia, ktére mogg wystgpi¢ na budowie to:

roboty ziemne w tym wykopy, obsuniecie skarpy wykopu jak rowniez zagrozenia ze strony
pracujgcych maszyn budowanych np. koparki,

prace na wysokosci w tym mozliwos¢ upadku ludzi z wysokosci, mozliwos¢ awarii
rusztowan, mozliwos¢ upadku materiatow z wyzszych partii budynku,

porazenie prgdem elektrycznym,

przy roztadunku materiatébw budowlanych,

zagrozenia ze strony pracujgcych maszyn i sprzetu budowlanego np. betoniarki, heblarki,
nie nalezy prowadzi¢ robo6t budowlanych w warunkach utrudnionej widocznosci,
nadmiernego wiatru oraz skrajnych warunkéw atmosferycznych,

nalezy zabezpieczy¢ drogi komunikacyjne na terenie i wokot budowy,

prace ze $rodkami chemicznymi — impregnacja ognioochronna i owadobéjcza elementéw
drewnianych wykonywac¢ pod nadzorem.



4. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych.

e Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania rob6t budowlanych jest
obowigzany opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig
pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich robét.

e Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawuje kierownik budowy.

e Wykonawca robét ma obowigzek zapewni¢ pracownikom zatrudnionym na budowie
apteczke do udzielania pierwszej pomocy.

e Kierownik budowy ma obowigzek zapewni¢ pracownikom zatrudnionym na budowie
instrukcje do udzielania pierwszej pomocy.

e Wykonawca powinien wyposazy¢ pracownikéw zatrudnionych na budowie w odziez i
obuwie robocze spetniajgce wymagania okreslone w Polskich Normach.

e Osoby przystepujgce do robdét budowlanych powinny posiada¢ odpowiednie
przeszkolenie z zakresu przepisdw bhp, powinny posiada¢ wazne badania lekarskie.

5. Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegollnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajagca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen:

a) Teren budowy nalezy wyposazy¢ w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru.

b) Miejsca i pomieszczenia przeznaczone do impregnacji nalezy zaopatrzy¢ w sprzet do
gaszenia pozaréw, dostosowany do rodzaju uzywanego srodka impregnacyjnego.

c) Wewnetrzne roboty malarskie z zastosowaniem sktadnikéw wydzielajgcych szkodliwe
dla zdrowia substancje lotne nalezy wykonywacC z zabezpieczeniem intensywne;j
wentylacji pomieszczen.

d) Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonywane zgodnie z
dokumentacjg producenta albo projektem indywidualnym.

e) Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez
kierownika budowy.

f) Na terenie budowy wyznaczy¢ i utwardzi¢ miejsce do sktadowania materiatow.

g) Drogi ewakuacyjne powinny odpowiada¢ wymaganiom przepiséw techniczno-
budowlanych oraz przepiséw przeciwpozarowych.

h) Drogi ewakuacyjne oraz wystepujgce w nich drzwi nalezy oznakowaé¢ znakami
bezpieczenhstwa.

1) Nalezy zapewni¢ staty dostep pracownikéw do telefonu alarmowego, wykazu
numerow telefonéw i adreséw najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej,
policji a takze apteczki.

opracowat: architekt IARP Krzysztof Jur
upr. bud. nr 61/Gd/01



Il. Informacja BIOZ do projektu konstrukcyjnego

1. Przedmiot i podstawa opracowania;
Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla
potrzeb “ Projekt budowlany gminnego o$rodka zdrowia Mierzeszyn ul. Wolnosci 3 ,,

2. Zakres robdt dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé¢
realizacji poszczegélnych obiektow;

a). W zakresie robdt budowlanych przewidziano :

roboty przygotowawcze - zwiazane z urzadzeniem placu budowy

roboty ziemne - wykopy pod fundamenty.

roboty murarskie — $ciany dziatowe .

roboty montazowe - montaz nadprozy stalowych

roboty wykonczeniowe — wewnetrzne 1 zewngtrzne

roboty ciesielskie — szalowanie roboty zbrojarskie i betoniarskie - ,zebra, wience , strop i
schody ,wig¢zba drewniana.

9. roboty zwigzane z wykonaniem izolacji na $cianach i stropodachu.

10. roboty montazowe rusztowan i innych zabezpieczen na placu budowy

PN RAW

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych;
e Remiza Gminnej Ochotniczej Strazy Pozarnej

4. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore mogg
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;
® nie wystgpuja
5. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas

realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia.

5.1. Roboty budowlane stwarzajace szczegdlnie wysokie niebezpieczenstw

- W zakresie robot rozbiorkowych :
e rozbiorki obiektow budowlanych o wysokosci powyzej 8 m,

5.1.2 W zakresie robot budowlanych:
e roboty, przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m,

5.2. Roboty budowlane nie powodujgce szczegélnego zagrozenia
W zakresie prac mogg wystapic nastgpujace zagrozenia z powodu nieprzestrzegania przepisow

BHP :
® mozliwo$¢ porazenia pragdem elektrycznym przy wykonywaniu prac rozbiorkowych i innych
przy nieprawidlowym unieczynnieniu instalacji elektrycznych;
e mozliwe odpryskiwanie materiatu i kontakt z ostrymi krawedziami przy wykonywaniu prac
rozbidrkowych elementow budowlanych ;
e mozliwo$¢ uszkodzenia ciata przy montazu i demontazu szalunkow
e mozliwo$¢ uszkodzenia ciala przy przebywaniu pod lub w poblizu zaszalowanego stropu i
schodéw , przy nieprawidlowym wykonaniu szalunku i przecigzeniu betonem.
¢ ryzyko upadku elementow poszycia dachu
¢ ryzyko upadku z drabiny lub podestu przy wykonywaniu prac tynkarskich i malarskich , oraz
upadku z niezabezpieczonej krawedzi stropu i schodow ;
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e mozliwo$¢ porazenia pragdem elektrycznym przy wykonywaniu prac elektronarzedziami;
o mozliwo$¢ uszkodzenia ciata przy wykonywaniu prac elektronarzedziami z wirujacymi
czesciami;

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przy-
stapieniem do realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych;

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni pod wzgledem BHP , co powinno by¢ odnotowane w
aktach personalnych

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego

korzystania, aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikéw, obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych, postgpowania z materiatami
szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy,
zasady 1 sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej
zakonczeniu oraz zasady postgpowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla
zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisoOw oraz zasad BHP.
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowiazkow.

7. Wskazanie §rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczeg6lnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i
sprawng komunikacje, umozliwiajacq szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen ;

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkow. Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy
prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkéw przy pracy:
a) niewlasciwa ogolna organizacja pracy:

- nieprawidlowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

- niewlasciwe polecenia przetozonych,

- brak nadzoru,

- brak instrukcji postugiwania si¢ czynnikiem materialnym,

- tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

- brak lub niewlasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
- dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;

b) niewlasciwa organizacja stanowiska pracy:

- niewlasciwe usytuowanie urzgdzen na stanowiskach pracy,
- niecodpowiednie przejscia i dojscia,
- brak $rodkéw ochrony indywidualnej lub niewlasciwy ich dobor

Przyczyny techniczne powstania wypadkéw przy pracy:
a) niewlasciwy stan czynnika materialnego:

- wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrodtem zagrozenia,
- niewlasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,

- brak lub niewlasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

- brak $rodkéw ochrony zbiorowej lub niewlasciwy ich dobor,

- brak lub niewlasciwa sygnalizacja zagrozen,

b) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
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¢) niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego:
- zastosowanie materiatow zastepczych,
d) niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych;
- wady materiatowe czynnika materialnego:
- ukryte wady materialowe czynnika materialnego;
e) niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
- niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
- niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:
- organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy,
- dba¢ o sprawnos$¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem,
- organizowaé, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac
zabezpieczenie pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o

sprawnos¢ srodkdw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robdt na danym stanowisku pracy

- wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczeg6lnie niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajacych szczegblnej sprawnosci psychofizycznej
kierownik budowy powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majgce na celu:

- zapewni¢ organizacj¢ pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed

zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatlywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacj¢ zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtownie przez stosowanie

technologii, materiatow 1 substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow osoba kierujaca,
pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podj¢cia dziatan w celu usunigcia
tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkow ochrony indywidualnej oraz
odziezy 1 obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow tych
srodkow powinny zapewnia¢ wystarczajacg ochrong przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z
wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikow o sposobach postugiwania si¢ tymi
srodkami.

W szczegolnosci nalezy przewidzie¢ nastepujace zabezpieczenia i dzialania
W zakresie zagospodarowania terenu nalezy :

e wykonac ogrodzenie terenu budowy i wyznaczy¢ strefy niebezpieczne ;
wykonaé¢ odpowiednie zabezpieczenia wykopdw przy realizacji uzbrojenia terenu ;
wyznaczy¢ dojscia i przej$cia piesze na teren i na terenie budowy ;
zabezpieczy¢ przejscia i przejazdy w strefie niebezpiecznej daszkami ochronnymi ;
wyznaczy¢ i uzgodni¢ z inwestorem migjsca sktadowania materiatdw i miejsca postojowe dla
pojazdoéw budowy ;

e doprowadzi¢ energi¢ i wode na teren budowy ;

o wlasciwie o$wietli¢ teren budowy
W zakresie organizacji zaplecza budowy nalezy :

e uzgodni¢ w ramach umowy z Inwestorem lokalizacje pomieszczen dla pracownikow budowy

7



uzgodni¢ w ramach umowy z Inwestorem ew. zasady korzystania z istniejacej infrastruktury w
zakresie wykorzystania istniejagcych pomieszczen higieniczno-sanitarnych

W zakresie prowadzenia robot rozbidrkowych i budowlanych :

Przeprowadzi¢ identyfikacje trasy przebiegu niezinwentaryzowanych na mapie sieci uzbrojenia
terenu , w szczegolnosci dotyczy to kabli elektrycznych , wszystkie prace przy skrzyzowaniach
z istniejgca infrastrukturg poprzedzi¢ potwierdzeniem przebiegu istniejacej sieci , probnym
przekopem.

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace si¢ na wysokosci co najmniej 1,0 m od
poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustradg przed upadkiem z
wysokosci.

pracownicy powinni uzywaé srodkéw ochrony indywidualnej, takich jak:

gogle lub przylbice ochronne, hetmy ochronne, r¢kawice wzmocnione skorg, obuwie z
wktadkami stalowymi chronigcymi palce stop.

Przy pracach na dachu , nalezy stosowac¢ zbiorowe $rodki ochrony przed upadkiem z dachu ew.
srodki indywidualne

Przed przystapieniem do prac budowlanych kierownik budowy jest zobowigzany opracowac
"Plan Bioz" - plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz projekt organizacji placu budowy,
technologi¢ prowadzenia robot budowlanych, harmonogram prac budowlanych uzgodniony z
Inwestorem

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy.

Przed przystagpieniem wykonywania prac budowlanych, pracownicy powinni odby¢ szkolenie
oraz zosta¢ wyposazeni w odziez robocza i ochronng, a takze w sprzet ochrony osobiste;.
Przeszkoli¢ pracownikéw w zakresie ewakuacji z pomieszczen w ktorych wykonywane sa
roboty oraz post¢gpowania na wypadek pozaru.

Na budowie w widocznym miegjscu powinna by¢ zamieszczona informacja z wykazem
zawierajacym adresy 1 numery telefonow stosownych stuzb, w tym najblizszego lekarza lub
Pogotowia Ratunkowego, Strazy Pozarnej, Posterunku Policji ktorej forme okreslaja
szczegdtowo wlasciwe rozporzadzenia

Na budowie powinny by¢ urzgdzone punkty pierwszej pomocy, obstugiwane przez
wyszkolonych pracownikow.

Budowa powinna by¢ wyposazona w odpowiedni podreczny sprzet gasniczy. Na budowie
powinny by¢ odpowiednio wytyczone i oznaczone drogi i ciggi komunikacyjne, drogi
ewakuacyjne, bramy i drogi pozarowe.

opracowat : mgr inz. Jacek Dobkowski
upr. bud. BK. IT F.7342/1314/98



lll. Informacja BIOZ do projektu instalacji sanitarnych

I. ZAKRES ROBOT

- wykonanie instalacji zewnetrznych wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, gazu LPG

- wykonanie instalacji wewnetrznych wody, kanalizacji sanitarnej, grzewczej, gazu, wentylacji
mechanicznej, klimatyzacji

- wykonanie préb szczelnosci wybudowanych instalaciji

- uprzatniecie placu budowy.

2. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU DZIALKI MOGACE STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

- na terenie dziafki nie wystepujg elementy mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

3. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH

Przy organizowaniu prac nalezy uwzglednic¢ specyfike robot, podczas ktérych istnieje
zagrozenie:

- uderzenia przez spadajgce materialy i narzedzia,

- stosowanie szkodliwych substancji chemicznych,

- stosowanie substancji mogacych powodowac¢ alergie,

- odniesienia urazéw mechanicznych,

- porazenia pragdem.

4. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

- okresowe szkolenia z zakresu przepiséw BHP,

- szkolenie wstepne z zakresu BHP,

- szkolenie na stanowisku pracy przed przystgpieniem do roboét, zgodnie z:

a) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003, nr 47, poz. 401),

b) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129, poz. 844 ze zm.),

¢) Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac, ktére powinny by¢ wykonywane co najmniej przez dwie osoby(Dz. U. nr 62,
poz. 288)

5. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

a) $rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczehstwom
- szkolenia BHP,

- $rodki ochrony indywidualnej,

- staty nadzér nad wykonywanymi robotami,



- oznakowanie placu budowy.

b) zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia:

- przerwanie pracy,

- udzielenie pierwszej pomocy, jesli zachodzi potrzeba,

- powiadomienie kierownika budowy,

- wezwanie pogotowia ratunkowego

- wezwanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Powiatowego Inspektora
Pracy

c¢) srodki ochrony indywidualnej:

- rekawice robocze,

- odziez robocza,

- buty robocze,

- kaski ochronne,

- okulary ochronne (podczas pracy z elektronarzedziami),

- kamizelki odblaskowe (podczas pracy w pasie drogowym),

- maski przeciwpytowe (podczas pracy przy robotach pylacych),

- uprzaz (szelki) bezpieczenstwa (podczas pracy na wysokosci),

d) zasady nadzoru nad robotami szczegdlnie niebezpiecznymi:

- roboty wykonywane pod nadzorem bezposredniego przetozonego,

- roboty wykonywane pod nadzorem kierownika budowy lub kierownika robét.

Opracowat: Tomasz Potfajdowicz
upr. bud. POM/0046/POOS/09
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IV. Informacja BIOZ do projektu elektrycznego

1. Zakres robot i kolejnos¢ realizacii:
Zakres robét obejmuje:
- zalicznikowy kabel zasilajgcy, prace przy istniejgcym oswietleniu zewnetrznym:
przestawienie 2 latarni parkowych, przetozenie kabli: zasilajgcego Remize kabli
oraz oswietleniowych;
- rozdzielnice gtdbwng RG, rozdzielnice kottowni,
- instalacje elektryczne w budynku:
- o$wietlenie ogodlne,
- instalacje gniazd wtyczkowych, odbiornikow technologicznych,
- instalacje potgczen wyrownawczych,
- instalacje odgromowa.
O kolejnosci prac zdecyduje Wykonawca.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych podlegajgcych adaptaciji i rozbiorce:
- brak takich obiektow.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi: - brak takich elementow.

4. Wskazania dotyczgce przewidywanych zagrozen podczas realizacji robot
elektrycznych

Zakres robét nie stwarza szczegodlnie wysokiego ryzyka powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi - w przypadku pracy przy wytgczonych z pod napiecia
instalacjach elektrycznych.

Zagrozenie powstanie podczas prac na wysokosci - przy montazu instalaciji
fotowoltaicznej i odgromowej (ryzyko upadku z wysokosci ponad 5m).

5. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych.
Miejsce prowadzenia robét (teren wokét budowy) bedzie ogrodzone i chronione przed
dostepem oséb postronnych.

6. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych. Pracownicy wykonujgcy roboty
elektryczne oraz pomiary instalacji elektrycznych powinni by¢ przeszkoleni w zakresie
BHIiP do pracy przy urzgdzeniach i instalacjach elektrycznych oraz do pracy na
wysokosci (praca na podestach lub rusztowaniach). Osoby zatrudnione przy obstudze
urzgdzen elektroenergetycznych powinny posiadac¢ zaswiadczenie kwalifikacyjne.

7. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom:
- prace przy instalacjach i urzgdzeniach elektrycznych nalezy wykonywac po
wytaczeniu tych instalacji spod napiecia i urzgdzen oraz po sprawdzeniu wytgczenia;
wyjatek stanowig pomiary.

11



- przy pracach na wysokosci pracownicy muszg stosowac: rusztowania, podesty,
zabezpieczenia oraz kaski ochronne.

- urzgdzenia stosowane na budowie powinny by¢ zasilane z obwoddéw posiadajgcych
zabezpieczenia réznicowo prgdowe oraz winny by¢ zabezpieczone przed dostepem do
nich oséb niepowotanych.

- stosowac techniczne srodki ochronne przed porazeniem prgdem elektrycznym -
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Uwaga: ]
PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA, ZWANY DALEJ "PLANEM BIOZ"

sporzgdza kierownik budowy.

Podstawa prawna:
Artykuty 20 i 21a Prawa Budowlanego - ustawy z 7 lipca 1994 (tekst jednolity w Dz. U.
nr 106, poz. 1126).
Paragraf 2 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz. U. nr
120, poz. 1126) w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

opracowat: tech. Janusz Lehmann
upr. bud. nr 96/Gd/01
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