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Przedmiar robét
Nr Podstawa Opis robét Jm | Hosé
Kosztorys 'Wiata turystyczna w Leénictwie Skalne i Gorc N
1 Element |Wiata ustawiona na pieciu stupach (przekrOJ ‘kwadratu 20cm x 20cm lub oqugle o
$rednicy min 30 cm) ustawionych na kotwach w betonowych stopach fundamentowych. W
stosunku do rysunku nalezy wzmocnié stabilno$¢ wiaty dodatkowymi mieczunkami przy |
kazdym stupie 2 szt. Miedzy stupami (poza strong ze szczytem w dachu) zamontowane
dwie deski grubosci 32 mm i 200 mm szerokosci. Dach kryty blachodachéwka np typu |
Janosik w kolorze czarnym. Drewno w calej wiacie impregnowane w kolorze dab. Laty
. ~ |przybijane bezposrednio na krokwie. __'_
1.1 |KNR 231/101/3 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikow, mechanicznie, grunt kategoru V-V, na
| - |gtebokosci 20-cm . om2 | 379
1.2 |KNR 231/103/4 Profilowanie i zaggszczanie podIOZa pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt
kategorii I-IV wraz powierzchnig pod obsiew trawy jm2 | 140
1.3 KNR 201/203/2 Roboty ziemne koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowy{adowczyml do
|{1) 1-km, koparka 1,20-m3, grunt kategorii ll, samochéd 5-10-t - wykop pod stopy fundamentu oraz obrzeza m3 3,63
1.4 |KNR 202/203/2 Stopy fundamentowe betonowe, objetos¢ do 1.0-m3, transport betonu taczkami, japonkami 5 szt. stupow
(1) m3 1,62
15 Kalkulacja Montaz kotew do slupéw w stopach o - - R [
| |indywidualna | - - - L szt | 5
1.6 KNR 231/402/4 |I'_awy pod kraweznlkl 'betonowa z oporem  m3 1,47
1.7 |KNR 231/407/5 |Obrzeza betonowe, 70x8-cm na podsypce ‘cementowo-piaskowe] z wypeinieniem spoin zaprawa I
|cementowg - m 24|
1.8 KNR 231114/5 | |Podbudowy z kruszyw, v, tuczen, warstwa dolna, gruboéc warstwy po zageszczeniu 15-cm ]m2 | 37,5
1_ 9 KNR 231111417 IPodbudowy z kruszyw, tluczer, warstwa gérna, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 8 cn |m2 | 37,5
1.10 !_@292/407/4 IS{upy o dlugosci do 2-m, przekroj poprzeczny drewna ponad 180-cm2 - ~ |m3 | 05134
1.11 |KNR 202/407/3 |Stupy o dlugosci do 2-m, przekrdj poprzeczny drewna do 180- cm2 B - B m3 0,047
1.12 | KNR 202/408/1 |Miecze i zastrzaty, _przekréj poprzeczny drewna do 180-cm2 - B - |m3 | 0,2684
113 |KNR 202/408/2 |Kleszcze , przekrdj poprzeczny drewna do 180-cm2 - - - ~ |m3 0,185
1.14 |KNR 202/409/6 Wiatrownice przekroj poprzeczny drewnado 180-cm2 - - ~ |m3 | 00414
1.15 |KNR 202/409/1 KI’OkIeWkI przekréj poprzeczny drewna do 180-cm2 - m3 | 0,9277
1.16 IKNR 202/406/6 Ramy gérne i patwie o dlugoéci ponad 3-m, przekroj poprzeczrly ﬂav!na ponad 180-cm2 /m3 | 0,2618
_1._17 |KNR 202/406/4 |Ramy gérne i platwie o diugosci do 3-m, przekréj poprzeczny drewna ponad 180-cm2 ~m3 | 0,211
1.18 |KNR 202/410/1 |Deskowanie szczylui dachowego z tarmcy nasyconej - analogia - - - m2 | | 3,743
1.19 |KNR 202/410/4 Olacenle potaci dachowych tatami 38x50-mm w rozstawie ‘ponad 24-cm m2 34,10
1.20 NNRNKB Pokryme dachow o nachyleniu polaci do 85% blachg powlekana dachéwkowa na tatach, dachy 25-50-m2
202/535/2 _ - o _‘_mg 34,1088
1.21 |NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinigciu do 25-cm - gasiory, wiatronice
202/541/1 | m2 | 64475
1.22 KNR 221/403/4 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na terenie plasklm przy uprawne mechamcznej z nawozeniem, ‘
kategoria gruntu Il
R=0,955 M=1,000 $=1,000 ha 0,01
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