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WIEZBA DACHU (1)

[7)
byt

-

ROZMIESZCZENIE
SLUPOW
KONSTRUKCJI

RZUT DACHU
Rodzaj slamentu symbol |zerokodd | wysokosé | dugods |ob. 1 szt|lloss |obietoss
[rovm] (mm] (m) (m3) (a2t} |[m3]

Kroklew K1 80 180 | 32 | 00451| 10 | 04510
Krokiew Kz 80 180 | 270 | 00345 | 1 | 00345
Krokiaw K3 80 180 | 186 | 00238 | 1 | 00238
Krokiew Ka 80 60 | 101 [ 00129 00120
Krokiew Ks 20 180 | 10t (00129 | 1 | 0120
Keolew [ 80 160 | 186 | 00230 | 1 | 00238
krokiew K7 8a 180 2,70 | 00345 0,0345 @l R
kroklew K8 80 160 | 352 | 00451 1 | 00451
kroklew ) ] 180 | 188 | 0oze8 | 1 | 00z38
Kroklew K10 8 180 | 182 | 00283 | 1 | 00233
kroklaw K 80 160 | 352 | 00451 | 1 o451 00 |[He——=—
krokiaw Ki2 80 160 | taz | 00233 | 1 |og23:
Kroklaw K13 20 160 | 186 | 00238 | 1 | 00238
kroklew naroina KN1 a0 160 | 435 | 00857 | 1 | 00557
Keokiew narczna KN2 8 160 | 368 | 00471 | 1 | 00474
Wokewnomzna | KN3 | B0 | 160 | 38 | 00471| 1 | 0047
watownca | w1 22 150 | 432 | 00207 | 2 | 00494
platew P 160 200 458 | 0,1466 1 0,1488
platow P2 160 200 297 | 00950 | 1 | 00850 @I —
phatew P3 160 200 | 184 | o621 | 1 | 0621
piatow Pa 160 200 360 0,1152 1 Q.IWM.
platew PS5 140 140 | 275 00530 | 1 | 0053
Khrazez K B 120 | 320 | 00123 | 10 | 01230
Kloszez K2 2 120 | 400 | 00154 [ 2 | 0ox08
kieszcz. K3 a2z 120 408 | D056 2 0312
alup sta | 220 @20 | 365 | 01147 | 2 | 02294
p sb | e 220 | 385 | 01147 | 3 | 03es1
stup S2a 140 140 | 120 | 00235 | 1 | 00235
sp s2b 140 140 | 120 | 00235 1 | 00235
2astrzal 7 a0 180 | 261 | 0033 | 1 | 00334

22008 |

ROZWIAZANIA MATERIALOWE

Konstrukcja dewniana:

210

-

S

Tarcica: klasa C24,040

UWAGI:

Elemanty p wy norm
_ Elemenly melalowe ocynkowana ognlawa,

UWAGI:

1.NINSEJSZE OPRACOWANIE STANOW] INTEGRALNA

CZESC PROJEKTU | MOZE BYC ROZPATRYWANA WYLACZNIE

Z POZOSTALYMI RYSUNKAMI ORAZ OPISEM TECHNICZNYM.
2.WSZYSTKIE MATERIALY BUDOWLANE MUSZA POSIADAC
SWIADECTWA DOPUSZCZAJACE JE DO UZYTKOWANIA,

3. WSZELKIE WATPLIWOSCI KONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM.

Konstruk Altana "z peinymi $cianami” ma takg samg

konstrukcje jak altana "z 3 deskami ozdobnymi”.
RoZnica dotyczy jedynie sposobu
wykoliczenia cian.

A
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£ZE0 w
1] Hdaa| siemeeni | uyenbel | Watant 1 Wirani 2 Wartanl 3
1 | kroklew K1 A B Al C
2 | krakiow K2 A B ABcC
3 | kroklew K3 A B ARG
4 | koklew K4 A B hBT
5 | krokiew K5 A B Anc
€ | kroklew Ké A ] ABC
7 | kiokiew K7 A B ABRC
WA APy AR I 8 | kokdew Ka A [ ABC
V7 2 |
ANV A, 9 | kokiew K9 A B ABL
i 10 | krokew K10 A B AD.C
11 koklew K#1 A 8 ABE
12 | krokiew K12 A B BT
13 | krokew K13 A [ ABC
14 | krokiow narozna KN1 A ] hBC
15 | krokdew narozna KNZ A a B D
16 | krokiow narazna KNS A B ABC
17 | wiatrownica w1 A 8 ApC
18 | platew e A B DTN
19 | platew P2 | A 8 AEC
20 | platew P3 A B AEC
21 | platew P4 A B AEC
22 | platew P5 A B nEC
23| Koszce KL1 A B ABCD
24 | oszez K2 A B AncD
25 | Meszoz KL3 A 8 aBcD
28 | sup Sa A ml A
27 | o stb A B .
28 | sp S2a A [} anc |
29| sup S2b A B ALD
30 | zastzsl z A B AR
2 KTORYCH NOZE BY
| A-drewno debowa L drewno modrzamiang
B- drgwno soanowe D- drewno topoll
°* w ramach wastanty née motne niz ==
eiamrts siiadowsgo, nie nalely minczad warisntéw 76 6004

UWAGH:

1.NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI INTEGRALNA

CZESC PROJEKTU | MOZE BYC ROZPATRYWANA WYLACZNIE

Z POZOSTALYMI RYSUNKAMI ORAZ OFISEM TECHNICZNYM.

2WSZYSTKIE MATERIALY BUDOWLANE MUSZA POSIADAC
SWIADECTWA DOPUSZCZAJACE JE DO UZYTKOWANIA,

3. WSZELKIE WATPLIWOSCI KONSULTOWAG Z PROJEKTANTEM.

AUL - URZADZENIA TURYSTYCZNEGO ZAGOSPODAROWANIA LASU - DTW.3.0

\/ inwestor: O$rodek Rozwojowo-Wdrozeniowy Laséw Pafistwowych w Bedoniu |
FRONTON branza: ARCHITEKTURA data 12.2018
stadium: PROJEKT WYKONAWCZY - DTW.3.0 nruprawniefi | podpis

BIURD REALIZACHINWESTYCH | autor: mgr inz, arch. Zbigniew Binczyk 262/94/WL
§0-554 Lodd, ul Lakow 13/13

il ian 42/ 602700 | asystent: mgr inz. arch. Rafat Uniszewski

el

skala nrrys.
| 150 A1/2
OPRACOWANIE WYKONANO NA BAZIE PROJEKTU PIERWOTNEGO T.CONSTRUCTION Tomasz Kaslak

rysunek: ALTANA - przekroje




Zestawienie drewna do konstrukcji dachu wiaty turystycznej w Lesnictwie Skalne, Gorc

. szerokos$é¢ | wysokos¢ | dtugosc objgtosc 1 iloé¢ Objetosé
Lp. |Rodzajelementu |Symbol szt.
[mm] [mm] [m] [szt.] [m3]
[m3]
1|Krokiew K1 80 160 3,52 0,0451 10 0,451
2|Krokiew K2 80 160 2,7 0,0345 1 0,0345
3|Krokiew K3 80 160 1,86 0,0238 1 0,0238
4|Krokiew K4,K5 80 160 1,01 0,0129 2 0,0258
5|Krokiew K6 80 160 1,86 0,0238 1 0,0238
6|Krokiew K7 80 160 2,7 0,0345 1 0,0345
7|Krokiew K8 80 160 3,52 0,0451 1 0,0451
8|Krokiew K9 80 160 1,86 0,0238 1 0,0238
9|Krokiew K10 80 160 1,82 0,0233 1 0,0233
10|Krokiew K11 80 160 3,52 0,0451 1 0,0451
11|Krokiew K12 80 160 1,82 0,0233 1 0,0233
12 |Krokiew K13 80 160 1,86 0,0238 1 0,0238
13|Krokiew naroza KN1 80 160 4,35 0,0557 1 0,0557
14 |Krokiew naroza KN2 80 160 3,68 0,0471 1 0,0471
15|Krokiew naroza KN3 80 160 3,68 0,0471 1 0,0471
16|Wiatrownica w1 32 150 4,32 0,0207 2 0,0414
17 [Platew P1 160 200 4,58 0,1466 1 0,1466
18|Platew p2 160 200 2,97 0,095 1 0,095
19|Piatew P3 160 200 1,94 0,0621 1 0,0621
20|Ptatew P4 160 200 3,6 0,1152 1 0,1152
21|Ptatew P5 140 140 2,75 0,0539 1 0,0539
22 |Kleszcz KL1 32 120 3,2 0,0123 10 0,123
23|Kleszcz KL2 32 120 4 0,0154 2 0,0308
24 |Kleszcz KL3 32 120 4,06 0,0156 2 0,0312
25|Stup $1a,S1ib 20 20 2,4 0,096 5 0,48
26|Stup S2a,52b 140 140 1,2 0,0235 2 0,047
27|Zastrzat Z1 80 160 2,61 0,0334 1 0,0334
Dodakowy zastrzat

przy dolnych .
28|stupach ZD 140 140 1,2 0,0235 10 0,235
Razem 2,4223

Podbicie szczytu boazerig 20mm grubosci - 3,80m x 1,97m / 2
Pdwéjna deska miedzy stupami o grubosci 32 mm
taty do zastosowanego typu blachy 38mm x 50 mm




Wiata turystyczna w Lesnictwie Skalne i Gorc

ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016

{lic. 00057152)

strona nr: 1
Przedmiar robot
Nr | Podstawa Opis robét Jm | llosé
Kosztorys Wiata turystyczna w Lesnictwie Skalne i Gorc
1 Element 'Wiata ustawiona na pieciu slupach (przekrdj kwadratu 20cm x 20cm lub okragte o
$rednicy min 30 cm) ustawionych na kotwach w betonowych stopach fundamentowych. W
stosunku do rysunku nalezy wzmocnié stabilno$¢ wiaty dodatkowymi mieczunkami przy
kazdym stupie 2 szt. Miedzy stupami (poza strong ze szczytem w dachu) zamontowane
dwie deski grubosci 32 mm i 200 mm szerokosci. Dach kryty blachodachéwka np typu
Janosik w kolorze czarnym. Drewno w calej wiacie inpregnowane w kolorze dab. Laty
\przybijane bezposrednio na krokwie.
1.1 |KNR 231/101/3 'Koryta wykonywane na calej $2erokosci ]eZan i chodnikow, ‘mechanicznie, grunt kategorii orii V-V, na
|gtebokosci 20-cm m2 37,5|
1.2 |KNR231/103/4 Profilowanie i zageszczanie pod+oza pod warstwy konstrukcyjne e nawierzchni, mechanicznie, grunt
-  kategorii |-V wraz powierzchnig pod obsiew trawy |m2 | 140
13 |KNR 201/203/2 Roboty ziemne koparkami przedsigbiernymi z transportem 'urobku samochodami samowyladowczyml do |
[(1) 1-km, koparka 1,20-m3, grunt kategorii Ill, samochéd 5-10-t - wykop pod stopy fundamentu oraz obrzeza |m3 | 3,63
1.4 |KNR 202/203/2 Stopy fundamentowe betonowe, objetosé do 1.0- -m3, transport betonu taczkami, japonkami 5 szt. s{upéw |
(1) m3 1,62
1.5 |Kalkulacja Montaz kotew do stupéw w stopach o o —
|indywidualna - B szt 5
1.6 |KNR 231/402/4 ]Lawy pod kraweznlkl betonowa z oporem Im_3 1,47
1.7 |KNR 231/407/5 |Obrzeza betonowe, 70x8-cm na podsypce cementowo- plaSkOWEj z wypeinlemem spom zaprawg |
| _ |cementowg |m 24
1.8 KNR 231/114/5 IPodbudowy z kruszyw, tuczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczemu 15-cm - |m2 37,5
1.9 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8 8-cm [m2 | 37,5
1.10 |KNR 202/407/4 |Stupy o diugosci do 2:m, przekréj poprzeczny drewna ponad 180-cm2 ~m3 | 0,5134]
1.11 |KNR 202/407/3 |Stupy o diugosci do 2:m, przekréj poprzeczny drewna do 180-cm2 - m3 | 0,047
112 KNR 202/408/1 |Miecze i zastrzaly, przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 - B ) |m3 l 0,2684
113 KNR 202/408/2 |Kleszcze , przekroj poprzeczny drewna do 180-cm2 - m3 - 0,185
1.14 __ﬁR 202/409/6 _W_latrownlce przekroj poprzeczny drewna do 180 )-cm2 - ~m3 | 0,0414|
1.15 KNR 202/409/1 |Krokiewki, przekrdj poprzeczny drewna do 180-cm2 | m3 : 0,9277
1.1_6 KNR 202/406/6 Ramy gérne i platwie o dlugosci ponad 3-m, przekroj poprze poprzeczny drewna ponad 180-cm: cm2 Im3 | 0,2618
1.17 [KNR 202/406/4 |Ramy gérne i platwie o dtugosci do 3-m, przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 - m3 | 0211
1.18 KNR 202/410/1 | Deskowanie szczytui dachowego z tarcicy nasyconej - analogia D - m2 | 3,743
1.19 | KNR 202/410/4 O}acenle pofaci dachowych tatami 38x50-mm w rozstawie ponad 24-cm’ m2 34,10
1.20 [NNRNKB Pokryme dachéw o nachyleniu polam do 85% blachg powlekang dachéwkowq na tatach, dachy 25-50-m2
|202/535/2 | - - - - ‘m2 | 34,1088
1.21 |NNRNKB Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu do 25-cm - gqsiory. wiatronice
202/5411 | - - B - - - _m2 | 64475
1.22 |KNR 221/403/4 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na terenie ptaskim przy uprawie mechanicznej, z nawozeniem,
kategoria gruntu Il
R=0,955 M=1,000 S=1,000 ha 0,01
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