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strona nr: 1
Przedmiar robét
Nr | Podstawa | Opis robot [Jm  llogé
Kosztorys [Kosztorys |
1 Element Wykonanle wiaty z utwardeniem gruntu, deski i pozostale ‘drewno malowane |mpregnatem

_ |do drewna w odcieniu sosny, boazeria przybijana na krokwiach
1.1 KNR  231/101/3 Koryta wykonywane na calej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategoru V-VI, na glebokoscn

|20-em |m2 | 49
12 KNR 231/103/4 | Profilowanie i zageszczame pod{oza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategoru |
|-V wraz z powierzchnig pod obsiew trawnika m2 249
1.3 |KNR 201/203/2 |Roboty ziemne koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczyml do
(1) 1-km, koparka 1,20-m3, grunt kategorii lll, samochéd 5-10-t wykop pod stopy slupéw rowek pod kraweznik  |m3 | 6.0
1.4 |KNR 202/203/2 Stopy fundamentowe betonowe, objetos¢ do 1.0-m3, transport betonu taczkami, japonkami 0,60,670,8*10 +
) ~10,3*0,3'0,4*10 ~ |m3 | 323
1.5 Kalkulacja Montaz kotew do zamocowania stupéw
lindywidualna - - ) szt | 10
1.6 |KNR 231/402/4 Lawy pod kraweznlkl betonowa z oporem 28 x 0,3x 0,2 |m3 | 1,68
1.7 |KNR 231/407/5 Obrzeza betonowe, 70x8-cm na podsypce cementowo- plaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg |m 28]
1.8 KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, tiuczen, warstwa dolna, grubogé warstwy po zaggszczeniu 15-cm - m2 | 49
1.9 KNR 231/114/7 | Podbudowy z kruszyw, tuczen, warstwa gérna, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 8-cm B m2 | 49
1.10 KNR 202/407/6 Slupy o diugosci ponad 2-m, przekréj poprzeczny drewna ponad 180-cm2 - 2,4 x 0,16 x 0,16 x 10 _|m3 l 0,62
1141 | 'KNR 202/408/1 |Miecze i zastrzaly, przekroj poprzeczny drewna do 180-cm2 o przekroju 0,12 x 0,12 stelarz miedzy stupami  |m3 | 0,35
1_12 __‘_KNR 202/409/1 |Krokiewki, przekroj poprzeczny drewna do 180-cm2 o przekroju 8 x 16 cm w rozstawie co 90 ¢cm m3 0,73
1.13 |[KNR &/40_7/2 Podwaliny o diugosci ponad 2-m, przekréj poprzeczny drewna 1 ponad 180-cm2 Platwie i belki stgzajace m3 1,13
1.14 |KNR 202/410/1 |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej boazeria na krokwiach oraz deska podrynnowa _m2 | m2 | 55,43
1.15 |KNR 15/517/1 | Pokrycie dachéw , utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z folii ) m2 | 51,27
1.16 |KNR 15/517/2  |Pokrycie dachdw, przycigcie i przybicie kontriat i fat |m2 | | 561,27 27|
1.17 [NNRNKB Pokrycie dachéw o nachyleniu pofaci do 85% blacha powlekana dachéwkowa na tatach, dachy 25-50m2
202/535/2 |(Blacha gont typ Janosik czarny) | _mz_[_ 51,27
1.18 [NNRNKB |Obrébkx blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinigciu do 25-cm pas nadrynnowy, gaswry |
_ |202/5411  |dachowe x 0,25 ‘ o _|m2 | 8,06
1.19 |KNR 15/528/2 |Rynny dachowe z PCV, Fi-10,0-cm - ) - - m | 26
1.20 |[KNRW IRury spustowe z PVC, Fi-80-mm |
 ogsas R R - m | 98
1.21 |[KNRW |Rynny dachowe z PVC taczone na uszczelki, leje spustowe |
 |202/524/3 | - - szt | 8
2 |Element |Dostawa 4 szt lawostotéw z bali drewnianych wykonanych wedlug zalaczonego rysunku, ‘
_ ~ szeroko$¢ stotu 70 cm, dlugoéé 2,0 m, grubos¢ blatu stoluitaw8cm - | -
2.1 IKalkulacja :Dostawa fawostotu wediug wediug zalgczonego rysunku wraz z zakotwiwniem w gruncie
indywidualna o szt | 4
3  Element |Ob5|ew trawg gruntu wokot wiaty na pomerzchnl 250m2 |
3.1  KNR 221/403/4 [Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na terenie ptaskim przy uprawie mechamcznej Z nawozeniem,
kategoria gruntu Il |
R=0,955 M=1,000 S=1,000 ha | 0,02
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