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I. DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE DO PROJEKTU



Nowy Sacz, lipiec 2020 r.

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany stosownie do ustalen art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. — Prawo
Budowlane (Dz. U. z 2018 r. nr 1202 w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu Ustawy),
jako projektant:

REMONT OGRODZENIA CMENTARZAWOJENNEGO NR 79
W SEKOWEJ

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO VII

zlokalizowanego na dz. nr 888/1, obrgb Sekowa, gmina Sgkowa
OSWIADCZAM

ze w/w projekt zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy techniczne;j.

Architektura:

Konstrukcja:

mgr inz. architekt TOMASZ BLINOWSKI

uprawnieni owlane
do projektowahia bz ograniczen
w specjalnosci ektonicznej

Nr SW-34/2007

mgr inz. MAREK FIJALKOWSKI
uprawnienia bug'oiv_lggg_dn_psqiektowania
w specjalnosci Kon jno-budowlanej

A ograniczo;_fr%akresie
Nr MAP/0142/POKb/15




IZBA ARCHITEKTOW

SWIETOKRZYSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

L.dz. SWOIA/130/07 Kielce, dnia 1 czerwca 2007r.
SOKK/UpB/1/07

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt. 1iart. 14 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz U. 2 2006 r. Nr
156, poz. 1118; (zmiany: Dz. U. 2 2006 r. Nr 170, poz. 1217); art. 11§ 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 1. Nr 5, poz. 42, 22002 r. Nr 23, poz. 221, Nr 153, poz.1271 i Nr 240 poz. 2052; z 2003 r. Nr 124 poz. 1152 |
Nr 190, poz. 1864 , 2 2004 r. Nr 141 poz.1492, oraz z 2005 r. Nr 150, poz.1247), oraz art. 104 1107 § 114 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednoiity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509; z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr
169 poz.1387; 2 2003 r. Nr 130, poz. 1188 nr 170, poz. 1660; z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz 2 2005 r. Nr 64, poz. 565 1 Nr78,p02.682 i Nr 181 poz. 1524)

stwierdza sie, ze
Pan magister inzynier architekt

Tomasz Blinowski
ur. 10 stycznia 1976 r.

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg
i otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. SW - 34/2007

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci Zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji ninieészej przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow za
posrednictwem Swietokrzyskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej, w terminie 14 dni od dnia doreczenia
niniejszej decyzji.

\

1. Przewodniczacy SOKK : arch. Marek Goéra i ? lg_]

2. Sekretarz SOKK : arch. Zyta Samborska - Stowik ‘ l\,\, k

3. Czlonek SOKK arch. Jan Folfas C\’L o~
4. Czionek SOKK arch. Krystyna Kuzmuk r {E%{L

5. Czlonek SOKK arch. Wiodzimierz Tracz Lb A e

6. Czlonek SOKK arch. Jerzy Wojcik ‘ '

1. _Pan Tomasz Blinowski, 27-530 Ozaréw ul. Kosciuszki Tadeusza 31,

2. Glowny Inspekior Nadzoru Budowlanego, ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa - w celu wpisania do centralnego rejestru osob posiadajacych uprawnienia
budowlane,

3. Swietokrzyska Okregowa Rada |zby Architektow: ul. Leonarda 18, 25-304 Kielce,

4. aa

25-304 Kielce, ul. Sw. Leonarda 18. Tel. (0-41) 344 53 15, fax (0-41) 341 58 70, e-mail: swietokrzyska@izbaarchitektow.pl
NIP: 959-15-19-045 Regon: 017466395-00107 Konto' PKO BP | O/Kielce 10202629-898551-270-1
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'RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

Swietokrzyska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Swietokrzyska Okregowa Rada Izby Architektéow RP zaswiadcza, ze:

magister inzynier architekt Tomasz Henryk Blinowski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzieinych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr SW-34/2007,

jest wpisany na liste cztonkdow Swietokrzyskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SW-0146.

Cztonek czynny od: 26-06-2007 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 09-07-2019 r. Kielce.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Alicja Bojarowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SW-0146-BFF1-7245-2793-2Y49

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z witasciwa Okregowa Izba Architektow RP,
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Ao & F O L SKEA

IMZYNIEROW

BUDOWNICTW

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-87D-ZEW-4H4 *

Pan Marek Fijatkowski o numerze ewidencyjnym MAP/B0O/0135/09

adres zamieszkania ul. Stowacka 31, 33-300 Nowy S3cz

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-14 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby itnzynierow
Budownictwa



II. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

Nazwa projektowanego obiektu:

REMONT OGRODZENIA CMENTARZAWOJENNEGO NR 79
W SEKOWEJ

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO VIII

Adres projektowanego obiektu:

dz. nr 888/1, obreb Sgkowa, gmina Sekowa

Inwestor:
Gmina Sekowa
38-307 Sekowa 252
Projektant:

mgr inz. architekt TOMASZ BLINOWSKI

uprawnienia wlane
do projektowanifi beg/bgraniczen

w specjalnosci a tonicznej
Nr SW-34/2007



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegolnych
obiektow.

Zakres i kolejno$¢ robot:

1) Roboty ziemne i zabezpieczajace ~ wykopy wasko-przestrzenne;

2) Roboty fundamentowe (tawy ciagglte pod Sciany, stopy i stupy);

3) Roboty izolacyjne;

4) Roboty zbrojarskie i betonowe;

5) Roboty ciesielskie (szalunki);

6) Roboty betoniarskie, murarskie;

7) Roboty wykonczeniowe (tynkarskie, impregnacyjne, malarskie,
konserwatorskie).

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych: Na dzialce objetej opracowaniem znajduje si¢
cmentarz wojenny wraz z murem ogrodzeniowym.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi: brak.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia:

W trakcie realizacji przedmiotowego obiektu zostana wykonane nastgpujace rodzaje robot
mogacych spowodowa¢é zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

e roboty ziemne (przysypanie ziemia),

e roboty betoniarskie

e roboty murarskie,

e roboty ciesielskie,

e roboty dekarskie (upadek z wysokosci),

e roboty prowadzone w poblizu czynnych linii komunikacyjnych.

Nalezy zachowa¢ prawidtowa kolejno$¢ i organizacje robét z zachowaniem warunkéw BHP
i ppoz.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaiu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych.

Kierownik budowy przed rozpoczgciem rob6t budowlanych winien przeprowadzi¢ szkolenie
pracownikéw w_zakresie BHP. Na budowie nalezy stosowa¢ str6j ochronny. Nalezy przestrzegaé
instrukcji obstugi maszyn i sprze¢tu. Obstuga maszyn i urzadzen moga zajmowaé si¢ pracownicy
posiadajacy stosowne uprawnienia. Prace pomiarowe, obmiarowe i wykonawcze prowadzone
bezposrednio lub w poblizu czynnych drog wymagaja wiasciwych oznaczen i zabezpieczen.




6. Wskazanie Srodkow techmicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budewlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje¢, umozliwiajacg
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Zachowanie prawidiowej kolejnosci organizacji robdt z uwzglednieniem warunkéw BHP i ppoz.:

szkolenia informujgce o zagrozeniach wynikajacych z prowadzenia robdt budowlanych;
oznakowanie i trwate zabezpieczenie miejsc grozacych w szczegdlnosci przysypaniem
ziemig lub upadkiem z wysokosci;

odpowiednie oznakowanie placu budowy, ewakuacyjnych i ciggdw komunikacyjnych;
zabezpieczenie placu budowy przed dostepem dla osob niepowotanych;
zabezpieczenie wykopow i innych miejsc niebezpiecznych;

zapewnienie pracownikom odpowiedniego sprzetu ochronnego: rekawice, okulary
ochronne, pasy ubezpieczajgce itp.;

bezposredni nadzor nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby;

czytelne oznakowanie lokalizacji urzadzen przeciwpozarowych i sprzetu ratunkowego.

Projektant:
mgr inz. architekt TOMASZ BLINOWSKI

uprawnienia lane
do projektowanig bezfpraniczen
w specjalnosci arthitgktonicznej

Nr SW-34/2007



III. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI - CZESC
OPISOWA

1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem opracowania niniejszej dokumentacji jest projekt budowlany remontu
ogrodzenia cmentarza z okresu I Wojny Swiatowej, w zakresie remontu muru ogrodzeniowego oraz
Jjego prace konserwatorskie w zakresie elewacji kamiennej na dz. nr 888/1 w Sekowe;j.

2. Podstawa opracowania.
e Mapa sytuacyjno - wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1 : 500;
e Wizja w terenie;
e  Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego;

s Program prac konserwatorskich opracowany przez konserwatora dziet sztuki
mgr Marka Sawickiego;

e Geotechniczne warunki posadowienia opracowane przez mgr inz. Piotra Prokopczuka i
mgr inz. Joanne Krok;
e Normy i przepisy budowlane.

3. Historyczny i istniejgcy stan zagospodarowania terenu.
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Cmentarz nr 79 zlokalizowany jest na historycznym terenie w Se¢kowej, na szczycie
wzniesienia o potudniowo — zachodnim pochyleniu. U podnéza stoku przeptywa potok ,,Sekowka”.
Cmentarz zostal wyeksponowany z widokiem na rozlegla panorame¢ doliny. Ksztaltem przypomina
uktad prostokata o zréznicowanych wysokosciach tworzacych dwa tarasy. Cmentarz zaprojektowany
zostal przez wiederiskiego inzyniera - Hansa Mayra. Charakterystyczng jego cechg jest okazaty mur
ogrodzeniowy z piaskowca famanego, pylony przy wejsciu gtéwnym i na koncu drugiego tarasu wraz
z krzyzem pomnikowym. Cmentarz nr 79 w Sekowej jest jedng z najwigkszych nekropolii z okresu
I Wojny Swiatowej w Galicji Zachodniej pod wzgledem ilosci pochowanych. Liczba pochowanych
zohierzy liczy: Austriacy 468, Niemcy 372, Rosjanie 366. Mur ogrodzeniowy cmentarza to nie tylko
ogrodzenie miejsca pamigci, ktdre podnosi range i poteguje wrazenie wielkosci dwoma ogromnymi
pylonami przy wejsciu glownym majac na celu podkreslenie rangi miejsca, lecz réwniez solidne
rozwiazanie konstrukcyjne stanowigce opor ziemi o zréznicowanych wysokosci terenu wewnatrz jak
i na zewnatrz cmentarza. Réznica w wysokosciach wynosi nawet do 0,6 m. Mur wykonany jest
z piaskowca famanego uloZzonego na zaprawie wapiennej, nakryty nakrywa w formie dwuspadowego
daszku betonowego o przetartej wierzchniej wyprawy wykonczeniowej z piasku plukanego imitujace;j
nakrywe z naturalnego bloku piaskowca. Ogrodzenie ma grubos$¢ od 30 do 60 cm, biegngc uskokami
pionowymi wzgledem terenu. Teren cmentarza o dwdch poziomach tarasowych. Ziemia nawozona
do wewnatrz stanowila kopiec dla mogit poleglych. Wejscie do cmentarza otwiera metalowa furta.
Wewnatrz cmentarza po prawej i po lewej stronie znajduja si¢ mogity. Na srodku sciezki pod tylnym
murem znajduje si¢ duzy pylon z zelbetowym krzyzem pomnikowym wykonanym w technologii
sztucznego kamienia.

Nieregularne lokalizacje okazalych juz drzew, ktdre mozna przypuszczaé, iz sg to samosiejki ,,burza”
harmonie ukfadu zaprojektowanego przez autora.

Obecny stan cmentarza kwalifikuje si¢ do szybkiej interwencji zwlaszcza dotyczy to muru
ogrodzeniowego. Napor ziemi oraz korzeni drzew stanowi dla niego katastrofalne zagrozenie. Mur
ogrodzeniowy cmentarza wymaga pilnej interwencji w postaci remontu, z potudniowej i zachodniej
strony odbudowy z powodu juz przewrdcenia si¢ i rozpadni¢cia. W obecnej chwili nalezy podjaé kroki
w odbudowie przewrdconego muru z zapasem muru stojgcego, popekanego co stanowi powazne
zagrozenie katastrofa budowlang. W pozostalych przypadkach nalezy wycigé drzewa zlokalizowane w
najblizszym sasiedztwie muru, oraz dla calosci zabiegi konserwatorskie w postaci odczyszczenia,
wykucia zapraw, uzupekienia i impregnacji. Na fragmentach uszkodzonych czgsci muru projektuje
si¢ nowe rozwigzanie posadowienia w gruncie na zelbetowych stopach z oczepem faczacym,
wymurowanie muru z kamienia odzyskanego z betonowym trzpieniem zamiast rumoszu oraz
wykonanie zelbetowych nakryw stanowigcych réwnoczesnie wieniec spinajacy na uszkodzonych
odcinkach.

Dzialka objeta zainwestowaniem sgsiaduje:

od strony potudniowo - wschodniej z dziatka ewidencyjng nr 889, ktora jest wolna od zabudowy;

od strony potudniowo - zachodniej z dziatka ewidencyjna nr 885, ktora jest wolna od zabudowy;

od strony p&inocno - wschodniej z dziatka ewidencyjng nr 891, ktora jest wolna od zabudowy;

od strony péinocno - zachodniej z dziatka ewidencyjng nr 882, ktéra jest wolna od zabudowy.



4. Projektowane zagospodarowanie terenu.

4.1. Uksztaltowanie terenu wnetrza cmentarza.

Prace nie beda ingerowaly w wewnatrz cmentarza w pochéwki oraz uktad nagrobkéw
czy Sciezek. Wskazane jest usuniecie drzew i drobniejszych samosiejek w bezposrednim
sgsiedztwie muru.

4.2. Uksztaltowanie terenu poza cmentarzem.

W zwiazku z remontem muru, wszystkie drzewa i krzewy w najblizszym sasiedztwie
cmentarza zostang usuniete. Nadmiar ziemi powstaty podczas prac zwigzanych z zatoZonym
remontem muru planuje sie usung¢ transportem poza teren inwestycji, tak aby uksztattowanie
terenu pozostato istniejgce.

Szczegbtowe opracowanie lokalizacji odcinkéw prac objetych remontem zostato wskazane
w czedci graficznej projektu zagospodarowania terenu.

4.3. Dostepnos¢ komunikacyjna.
Nie dotyczy.

4.4. Miejsce parkingowe.
Nie dotyczy.

4.5. Gospodarka odpadami.
Nie dotyczy.

4.6. 'Wewnetrzne linie zasilajace.
Nie dotyczy.

4.7. Instalacja wodociggowa.
Nie dotyczy.

4.8. Przylacz kanalizacji sanitarne;j.
Nie dotyczy.

4.9. Wody opadowe.
Odprowadzenie wod opadowych =z powierzchni cmentarza bedzie rozprowadzone
po powierzchni dziatki Inwestora, nie powodujac zalewania dzialek sgsiednich.



4.10. Zagospodarowanie mas ziemnych.

Zagospodarowanie mas ziemnych bedzie czgsciowo rozplantowane po terenie dziatki
Inwestora, nadwyzka masy ziemnej zostanie wywieziona poza teren dzialki w miejsca do tego
przeznaczone.

4.11. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci
zagospodarowania terenu.

Powierzchnia terenu cmentarza - 1913,26 m2

Laczna dlugo$¢ muru przeznaczonego do odbudowy - 47,30 m

4.12. Dane dotyczace wpisu do rejestru zabytkow.

Wedlug ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego teren objety
opracowaniem podlega Scistej ochronie konserwatorskiej. Roboty budowlane i prace konserwatorskie
wymagaja uzgodnienia z Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow.

4.13. Wplyw eksploatacji gorniczej.
Wplyw eksploatacji gorniczej — nie dotyczy.

4.14. Informacja o przewidywanych zagrozeniach dla srodowiska.

Brak negatywnego oddzialywania na srodowisko. Planowana inwestycja nie jest zaliczana
do przedsigwzige¢ wplywajacych znaczaco na srodowisko oraz mogacych potencjalnie oddziatywaé na
nie (hatas, wibracje, itp.). Brak negatywnego wplywu na Obszary ochrony wdd podziemnych.
Projektowane inwestycje nie maja wplywu na obszary chronione Natura 2000.

Prace budowlane prowadzone bedg w wigkszosci w sposob reczny. W przypadku uzycia
sprzetu mechanicznego Wykonawca powinien dolozy¢ wszelkich staran, aby uniknac zniszczen,
przedostania si¢ do gruntu i dalej do wod gruntowych substancji, ktére mogly by wplynaé na stan
czystosci wod gruntowych (olej napedowy, smary).

4.15. Inne dane.

Podczas robot rozbiorkowych i ziemnych nalezy prowadzi¢ obserwacj¢ rozbieranych
elementow .

W przypadku wykopow od wewnetrznej strony cmentarza nalezy zapewni¢ staly nadzor
archeologa.

W przypadku odstonigcia elementow noszacych cechy zabudowy z okresu wojennego
powiadomi¢ Inwestora, konserwatora zabytkow i autora projektu celem ich oceny i ewentualnej —
majacej na celu wierne odtworzenie stanu pierwotnego — weryfikacji przyjetych rozwigzan
projektowych.



IV. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI - CZESC
RYSUNKOWA



dota: 01.97.2020
wykonat:

L ks.rob. BUGPK.051/2020

MAPA DO CELOW PROJEK TOWYEH D pracy: 6640.1956.2020

pod projekt zagospodarowania dziafki
Skala 1:500

ark. mapy 7.115.22.10.4.1, 7.115.22.10.4.3

woj mafopolskie , powiat gorlicki, jednostka ewidencyjna 120509_2 Sgkowa
obreb 120509_2.0012 Sekowa dz 888/1 i inne wg zakresu

Ukfad wspotrzednych 2000

Poziom odniesienia Kronsztadt

Niniejsza mapa powstafo w wniku oktuadlizacji mapy zasadniczej

Nie wyklucza sig istnienia innych, nie wykazanych na niniejszej mapie urzqdzeri podziemnych, ktdre nie zostafy zgfoszone
do inwentaryzacji geodezyjnej lub o ktérych brak jest informacji w instytucjach branzowych.

Granice dziafek przyjeto wedfug mapy ewidencji gruntow.

Niniejsza mapa zostafa wykonana bez ustalenia obcigzen dotyczgcych stuzebnosci gruntowych.

Mapa aktualna w oznaczonym zokresie wg. stanu na dziert 26.06.2020 r
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V. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BUDYNKU
MIESZKALNEGO - CZESC OPISOWA



1. Przedmiot inwestycji.
Przedmiotem inwestycji jest remont ogrodzenia cmentarza z I wojny $wiatowej oraz

przywrocenie historycznego (pierwotnego) wygladu obiektu. Cmentarz nr 79 polozony jest w Sekowej
na dzialce ewid. nr 888/1.

2. Zakres robot objetych projektem.

- rozebranie muruy,

- wykonanie nowych fundamentoéw z posadowieniem na stopach,

- zazbrojenie i zabetonowanie fundamentow oraz konstrukeji muru oporowego,
- oblozenie kamieniem,

- miejscowe rozebranie i odbudowanie pozostalych partii muru,

- czyszczenie, uzupelnienie i impregnacja catosci muru,

- wycinka drzew,

- udroznienie istniejacego korytka ziemnego odprowadzenia wody opadowej powierzchniowej

MUR KAMIENNY:

Prace dotyczace remontu muru polega¢ beda na rozebraniu muru, ktory ulegt w poludniowej
zachodniej czesci ogrodzenia zniszczeniu oraz jego ponownego odbudowania w identycznej formie.
Jego konstrukcja zostala naruszona do stopnia utraty statecznosci i uleglta przewroceniu sie.
Mur wykonany jest z kamienia piaskowca utozonego na zaprawie wapiennej. Nakrywy stanowig
wylane czapy betonowe o dwuspadowym nachyleniu. Nakrywy wykonczone sg tynkiem cementowym
w technologii sztucznego kamienia. Mur posadowiony jest na glebokosci okoto 70-80 cm ponizej
poziomu terenu usytuowanego po zewnetrznej stronie cmentarza. Nalezy w tym celu wybraé¢ kamien
do tej glebokosci, wykonac¢ wykopy pod stopy fundamentowe polaczone zelbetowym oczepem ponizej
poziomu terenu, zazbrojenie stop oraz wykonanie zelbetowego oczepu ktéry bedzie stanowit forme
fawy fundamentowej, nastgpnie zazbrojenie, zaszalowanie i zabetonowanie konstrukcji muru
z odsadzkami na oparcie kamienia stanowigcego omurowanie konstrukcji przy zachowaniu
identycznego ukladu kamienia jak w pozostalej partii muru. Od strony zewnetrznej cmentarza
w czesci polnocnej, przystokowej projektuje si¢ powierzchniowe korytka betonowe wspomagajace
odprowadzenie wody opadowej. Betonowe elementy nalezy zabezpieczy¢ masami izolacyjnymi.
Szczegoly rozwiazan przedstawia czg$¢ konstrukcyjna niniejszego opracowania. Tak ulozony kamien
zostanie uzupelniony fuga o slabszej strukturze niz cios piaskowca. Wierzchnig warstwe przykryje
ponownie zelbetowa nakrywa stanowigca wieniec. Z nakrywy w calo$ci muru nalezy usunaé
odspajajgce pozostatosci tynku, odczysci¢ strumieniowo pod ci$nieniem z resztek organicznych, lub
przy uzyciu past chemicznych w rozwigzaniach systemowych producentow srodkéw do konserwacii
kamienia. Nastepnie nalezy uzy¢ S$rodka gruntujacego poprawiajgcego wzmocnienie struktury.
W przypadku wigkszych ubytkow, rozkruszen itp. zaleca si¢ potaczenie dolewki betonowej z betonu
klasy B-25 na dodatkowym zbrojeniu nawierconym do istniejacej nakrywy. Finalne wykonczenie
nakryw w calosci nalezy wykonaé w postaci sztucznego piaskowca, lub masy tynkarskiej
w nowoczesnych rozwigzaniach systemowych w taki sposob, aby imitowaty kamien — piaskowiec.



Wierzchnig warstwe nakrywy nalezy podda¢ hydrofobizacji. W pozostalych partiach mur ulegly
rozsadzeniu przez drzewa, ale nie zagrazajacy jego stateczno$ci w postaci przewrdcenia si¢ od naporu
ziemi, nalezy rozebra¢ i po dokonanej wycince drzew i usunigciu korzeni ponownie odbudowac.
Dodatkowo projektuje si¢ rozbiorke i odbudowe obu pylonéw znajdujacych si¢ przy bramie
wejsciowej. Projektowane fundamenty pylonéw posadowi¢ na glebokosci ok. 2,00 m w Il warstwie
geotechnicznej, zgodnie z zaleceniami geologa, zawartymi w opinii geotechnicznej.
Pozostato$ci karpiny z wycietych drzew nalezy czesciowo usuna¢ przez frezowanie pni
do powierzchni 15 cm ponizej gruntu oraz odcigcie korzeni od strony naprawianego muru. Zabrania
sie wyrywania karpiny w calosci sprzgtem mechanicznym.

Calos¢ muru po dokonaniu zabiegéw naprawczych z poprzednich lat w postaci fugowania nalezy
podda¢ naprawie zaczynajac od usunigcia fugi. Zbyt twarda fuga cementowa dziata destrukcyjnie na
kamien, przez ktory odbywa si¢ dyfuzja wody, a nie jak powinno si¢ to odbywa¢ poprzez stabsza
zaprawe. Taki kamien zauwazalnie luszczy si¢ i osypuje przy swojej zewngtrznej powierzchni
pozostawiajagc nie naruszong wyeksponowana fuge cementows. Zabiegi naprawcze beda stanowily
tutaj bezwzgledne usunigcie calosci fugi do glgbokosci min. 3 cm oraz odbiciu odspojonych
fragmentéw kamienia lub jego uzupelnieniu czy wymianie. Nastgpnie nalezy wzmocnié
powierzchniowo kamien i uzupetni¢ fugowanie znacznie slabsza zaprawg niz sam kamiefi. W murze
nalezy pozostawi¢ istniejace otwory stanowigce ujscie wody opadowej oraz poprawi¢ ich droznosc.
Metalowe furty od strony wejScia nalezy poddaé odczyszczeniu poprzez piaskowanie lub
szczotkowanie, zabezpieczenie farbami antykorozyjnymi tlenkowymi, np. minia, cekor itp. oraz
naniesienie wierzchniej warstwy wykonczeniowej w kolorze czarnego matu.

3. Uwagi koncowe.

Wszystkie uzyte materialy przed wbudowaniem oraz technologia wykonania robét musi by¢
skonsultowana i zatwierdzona przez autora opracowania oraz przedstawiciela Delegatury
Konserwatora Zabytkéw. Osoby prowadzace w/w prace musza posiada¢ wymagane prawem stosowne
uprawnienia, a firma wykonawcza posiada¢ doswiadczenie w tego rodzaju pracach. Podczas
prowadzenia robdt ziemnych wskazany jest nadzor archeologiczny.

Integralng czescig calej dokumentacji jest program prac konserwatorskich.

Zaleca si¢, aby wykonawca przed przystapieniem do prac konserwatorskich i restauratorskich
zapoznal si¢ ze sposobem oraz zakresem prac poprzez wizj¢ w terenie.

Do wykonania prac wykonawca uzyje wylacznie materialow specjalistycznych zalecanych w
pracach przy obiektach zabytkowych, posiadajacych odpowiednie atesty i certyfikaty oraz
oznajmi, iz ma doswiadczenie przy tego typu pracach.

Prace muszg sie odbywa¢ ped nadzorem oséb posiadajacych uprawnienia przy obiektach
zabytkowych.

Przed dopuszczeniem do zastosowania materialow i Srodkow impregnacyjnych innych niz
wymienione w opracowaniu, nalezy uzyska¢ akceptacj¢ projektanta.

Nalezy zachowac przepisy BHP podczas wykonywania prac, oraz ostroinos$¢ podczas
obchodzenia si¢ ze §rodkami chemicznymi.

Integralng czescia calej dokumentacji jest program prac konserwatorskich.

Po wykonanych reobotach budowlanych wskazane jest monitorowanie min. 1 raz w roku stanu
obiektu oaz podloza gruntowego.

Opracowal:  orins arch. TOMASZ BLINOWSKI
uprawnie budowlane
do projekto 3 ,-’.- ograniczen
w specjalnp |tektonicznej
mgr inz. Marek FIJALKOWSKI nr ewid. SW-34/2007

Uprawnienia budowlang g¢ projextowania

w specjalnosty konsiruxcy nguoudowlanej
wo;/tfl;-.m asie

nr ewid. NAP/0142/POKb/15



4. Ekspertyza techniczna muru
Mur posiada fundament kamienny z piaskowca, ukladany na zaprawie wapienno - glinianej.
Glgbokosé posadowienia to okofo 70 cm. Sciany murowane z piaskowca, uktadany na zaprawie
wapienno — glinianej z wypelnieniem rumoszem kamiennym, nakryty zelbetowym daszkiem
dwuspadowym. Grubo$¢ muru jest zréznicowana od 60 do 35 cm w zaleznosci od wysokosci. Mur
zakonczono schodkowo wzgledem uksztatltowania terenu, ktére jest okoto 10%.

Sciany muru wykazuja zarysowania i peknigcia wskazujacych na mozliwosé wystepowania ruchu mas
ziemnych bedgcych skutkiem osuwiska. Stan techniczny Scian ocenia si¢ na zly.

W trzech miejscach mur ulegt catkowicie zniszczeniu, przewréceniu i rozpadnigciu na drobne
elementy.

Warunki gruntowe w rejonie budowy nalezy okresli¢ jako proste. Jednakze geologiczne warunki
posadowienia sugeruja powstawanie osuwiska i tym samym zakotwienie muru w II warstwie
geotechnicznej tj. zwietrzelinie gliniastej z okruchami tupka skalnego. Na projektowanej gigbokosci
nie stwierdzono stabych, niejednorodnych gruntéw, nie stwierdzono wod gruntowych. Analiza
konstrukcji obiektu, miejsca posadowienia i sposobu fundamentowania w podiozu gruntowym
pozwala na zakwalifikowanie projektowanego posadowienia do II kategorii geotechnicznej.

Obliczenia sprawdzajace:
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GEOMETRIA FUNDAMENTU

Wymiary fundamentu :
Typ: tawa prostokatna

B=0,50m H=0,80m
B;=0,50m ez =0,00m



Posadowienie fundamentu:
D=130m Dmin = 0,70 m
Brak wody gruntowej w zasypce

OPIS PODLOZA
Szkic uwarstwienia podioza:
z[m]
e e e e -1,30
et 2 —_—.———_——_——_——-_—-0,70
%:'__'_'__"_'__'_' BN e -
z
Gliny pylaste
———————————————————————— 2,00
Gliny zwiezle
—————————— —_——————————————{3,00
Zestawienie warstw podioza
N]| nazwa gruntu h[m) nawodn | p,™ Ytmin Yimax 61 e Mo M [kPa]
r iona [t/m* [kPa] [kPa]
1| Gliny pylaste 2,00 nie 2,00 0,90 1,10 18,44 33,05 |39551 |43941
2| Gliny zwiezle 1,00 nie 2,10 0,90 1,10 2250 14500 [80591 |89537
OBCIAZENIA FUNDAMENTU
Kombinacie obcigzeh obliczeniowych:
N[ typ obc. N [kN/m] Ta [KN/m] Ma [kNm/m] e [kPa] Ae [kPa/m]
r
1] dtugotrwate 21,25 0,00 0,00 0,00 0,00
DANE MATERIALOWE
Zasypka:

Ciezar objetosciowy: 18,5 kN/m®

Wspotczynniki obcigzenia: Yemin = 0,90; Yrmax = 1,20

Parametry betonu:

Klasa betonu: C12/15 (B15) — f.4 = 8,00 MPa, fuq = 0,73 MPa, E, = 27,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p = 24,0 kN/m®

Maksymainy rozmiar kruszywa dg = 16 mm

Wspélczynniki obcigzenia: Yemin = 0,90; Yrmax = 1.10

Zbrojenie:

Klasa stali: A-llIIN (RB500W) — f; = 500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
Srednica pretow wzdiuz boku B dg =12 mm

Maksymalny rozstaw pretow ¢, = 20,0 cm

Otulenie:

Nominalna grubos¢ otulenia na podstawie fundamentu cpom = 85 mm
Nominalna grubos¢ otulenia na bocznych powierzchniach Cromp = 25 mm
ZALOZENIA

Wspolczynniki korekcyjne oporu granicznego podioza:
- dla nosnosci pionowej m = 0,81
- dla statecznosci fundamentu na przesuniecie m = 0,72
- dla statecznosci na obrét m =0,72

Wspolczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50




Wspolczynniki redukcji spojnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
Czas trwania robé6t: powyzej 1 roku (A=1,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych Ny  N/Ny = 1,20

WYNIKI-SPRAWDZENIE
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA wg PN-81/B-03020

Nosnos¢ pionowa podioza:

Decyduje: kombinacja nr1

Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy op6r graniczny podioza Qp = 259,4 kN

N:=31,8kN < m-Qn=0,81-259,4 kN =210,1 kN (15,1%)
Nosnos¢ (statecznosé) podioza z uwagi na przesuniecie poziome:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje nosnos$¢ w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opo6r graniczny podioza Qg = 18,2 kN

T,=00kN < m-Qr=0,72-182 kN = 13,1 kN (0,0%)
Stateczno$¢ fundamentu_na obrot:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje moment wywracajacy Myg 2 = 0,00 kNm/mb, moment utrzymujacy Myg. = 7,47
kNm/mb

Mo = 0,00 kNm/mb < m-M, =0,72-7,5 kNm = 54 kNm/mb (0,0%)
Osiadanie:

Decyduje: kombinacja nr 1

Osiadanie pierwotne s'= 0,08 cm, wtérne s"= 0,02 cm, catkowite s = 0,10 cm

§=0,10cm < sS4 = 1,00 cm (10,0%)

Naprezenia:
Nr [typ | o4 [kPa] a2 [kPa] C [m] CIC'
1 D [636 63,6 - -

— A= 8

b
1 I

No$nos¢ pionowa podioza:

w poziomie posadowienia w poziomie stropu warstwy najstabszej
Nr | N [kN] Qm [kN] M [%] z[m] N [kN] Qnm [kN] My [%]
1 1318 259,4 0,12 15,1 0,00 31,8 259,4 0,12 15,1
Nos$nos¢ pozioma podioza:

w poziomie posadowienia w poziomie stropu warstwy najstabszej
N | N [kN] T [kN] Qr [kN] | my [%] z[m] N [kN} T [kN] Qr [kN] [me [%]
r
11298 0,0 18,2 0,00 0,0 0,00 29,9 0,0 18,2 0,00 0.0

OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002

Nosnos¢ na przebicie:
dia fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdza¢ nosnosci na przebicie.



Whioski.

Posadowienie istniejacego muru na poziomie gruntéw | warstwy geotechnicznej (gliny
pylaste) nie wplywa znaczaco na osiadanie. Przyczyny uszkodzenia muru nalezy dopatrywac sie
gléwnie w ruchu mas ziemnych oraz poziomie posadowienia ponizej strefy przemarzania jak
i naptywie wdd powierzchniowych opadowych.

Zaleca si¢ posadowi¢ (zakotwi¢) mur w 1I warstwie geotechnicznej (zwietrzeliny gliniastej
z okruchami tupka) wraz z rozebraniem naroznikéw muru na odcinku 2,0 m i ich zakotwieniem
w warstwie 1l geotechnicznej w postaci stop fundamentowych polaczonych oczepem. Wskazane jest
wykonanie zelbetowego wienca gorego ,ukrytego” w nowej nakrywie na odcinkach
odbudowywanych.

Zaleca si¢ ukierunkowanie wody opadowej od przystokowej zewnetrznej strony cmentarza w postaci
powierzchniowego korytka betonowego uformowanego spadkiem na zewngtrzne strony cmentarza.

Zaleca si¢ wycinke¢ drzew w bezposrednim sasiedztwie muru oraz ponowne nasadzenie zgodnie
z uktadem historycznym.

Projektowana nowe posadowienie bedzie na stopach i oczepach zelbetowych, ponizej poziomu
przemarzania gruntu, na gruncie rodzimym.

Odbudowywana cz¢$¢ muru nie ma wplywu na warunki geotechniczne posadowienia istniejacego
muru oraz mozliwos¢ ostabienia jego stanu technicznego.

mgr ini. Marek FIJALKOWSKI
o ORES xtowania
v < «C budowlanej
ym zakres:
nrewid. MAP/0142/POKb/15

mgr inz. Marek FUALKOWSKI
Upr. budowlane nc MAP/0253/0WOK/08
do kierowaniz i nadzorowania
robot budowldnych bez ograniczeri
w specjalnoscik nstrukcyjno-budowlanej
tel.: 606 702 851




5. Schematy i obliczenia konstrukcyjne.

Poz. 1. Stopa fundamentowa.

Fundament 1

SZKIC FUNDAMENTU
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GEOMETRIA FUNDAMENTU
Wymiary fundamentu :

Typ: stopa prostopadio$cienna
B=050m L=0,50m H=150m
B;=0,50m Ls=050m eg=0,00m

Posadowienie fundamentu:
D=260m Dmin=2,10m
Brak wody gruntowej w zasypce

e.=0,00m



OPIS PODLOZA

Szkic uwarstwienia podioza:

z{m]

——————— e -2,60

$__._._.___._..__. B e N X o)
z Gliny zwiezle

———————————————————————— 1,00

Zestawienie warstw podioza

N[ nazwa gruntu h [m}] nawodn | p,™ Yimin Yimax 6 e Mo M [kPa]
r iona {t/m’] [kPa] | [kPa]

1] Gliny zwiezie 1,00 nie 2,10 0,90 1,10 2250 14500 [80591 |89537
OBCIAZENIA FUNDAMENTU

Kombinacije obcigzen obliczeniowych:

NI typ obc. N [kN] Ts [kN] Mz [kNm) T [kN] M. [kNm] e [kPa} Ae [kPa/m]
f

1] diugotrwate 21,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DANE MATERIALOWE

Zasypka:

Ciezar objetosciowy: 18,5 kN/m®
Wspdiczynniki obcigzenia: Yemin = 0,90; Yrmax = 1,20
Parametry betonu:

Klasa betonu: C20/25 (B25) — f.4 = 13,33 MPa, fyq = 1,00 MPa, E.,, = 30,0 GPa

Ciezar objetosciowy  p = 24,0 kN/m®

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm

Wspobiczynniki obcigzenia: Yemin = 0,90; Yemax = 1,10

Zbrojenie:

Kiasa stali: A-llIN (RBS00W) — f, = 500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
Srednica pretéw wzdtuz boku B g =12 mm

Srednica pretow wzdtuz boku L $.=12mm

Maksymalny rozstaw pretdéw ¢, = 20,0 cm

Otulenie:

Nominalna grubo$¢ otulenia na podstawie fundamentu Cnom = 85 mm
Nominaina grubosé otulenia na bocznych powierzchniach Cromp = 25 mm
ZALOZENIA

Wspdlczynniki korekcyjne oporu granicznego podioza:
- dla nosnosci pionowej m = 0,81
- dla statecznosci fundamentu na przesuniecie m = 0,72
- dla statecznosci na obrét m=0,72

Wspoiczynnik ksztattu przy wptywie zagtebienia na nosnos¢ podioza: g = 1,50

Wspétczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspdlczynniki redukcji spojnosci:

- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
Czas trwania rob6t. powyzej 1 roku (A=1,00)

Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych Ny  N/Ny = 1,20




WYNIKI-PROJEKTOWANIE
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA wg PN-81/B-03020

No$nos¢ pionowa podioza:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje no$nos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opér graniczny podioza Qn = 439,0 kN
N, =31,1kN < m-Qn=0,81-439,0 kN = 355,6 kN (8,8%)
Nos$nos¢ (statecznoéé) podioza z uwagi na przesuniecie poziome:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje no$nosé w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opér graniczny podioza Q= 17,8 kN
T,=00kN < m-Qr=0,7217,8 KN = 12,8 kN (0,0%)
Statecznos¢ fundamentu na obrét:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje moment wywracajgcy Mqg 23 = 0,00 kNm, moment utrzymujgcy Myg 23 = 7,34 KNm
Mo =0,00 kNm < mM;=0,72-7,3kNm =53 kNm  (0,0%)
Osiadanie:
Decyduje: kombinacja nr 1
Osiadanie pierwotne s'= 0,03 cm, witérne s"= 0,01 cm, catkowite s = 0,04 cm
s=0,04cm < s4p=1,00cm (3,8%)

Naprezenia:
Nr [ty | o1 [kPa] |o2[kPa] |os[kPa] |o4[kPa] [C[m] CIC’ a [m] ap [m]

p
1 |D 1246 124,6 124,6 124,6 - - - - OTTTTTTTT o
| | ___L_______‘iF
1248 1 ! 1246
— i i
t . i
—
i 1
i —
1246 ' 1 12486
ST
SEdiEile
Nosnosc pionowa podioza:
w poziomie posadowienia w poziomie stropu warstwy najstabszej
Nr { N [kN] Qm [kN] My [%] z[m] N [kN} Qm [kN} My [%]
1 311 439,0 0,07 8.8 0,00 31,1 439,0 0,07 8,8
No$nos¢ pozioma podioza:
w poziomie posadowienia w poziomie stropu warstwy najstabszej
N | N [kN] T {kN] Qrr [kN] [ my %] z [m] N [kN] T [kN] Qrr [kN] | my %]
r
1 1294 0,0 17.8 0,00 0,0 0,00 29,4 0.0 17.8 0,00 0,0

OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002

Nos$nos¢ na przebicie:

dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdzaé nosnosci na przebicie
Wymiarowanie zbrojenia:
Wzdiuz boku B:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne A, = 0,00 cm’

Przyjeto konstrukcyjnie 4 pretéow ¢12 mm o A; = 4,52 cm?
Wzdtuz boku L:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne Ag = 0,00 cm?

Przyjeto konstrukcyjnie 4 pretéw ¢12 mm o A, = 4,52 cm?




SZKIC ZBROJENIA
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WYKAZ ZBROJENIA
Diugos$¢ catkowita [m]
Nr | Srednica Dlugo$é Liczba St0S-b RB500W
pret {mm] [em] [szt.} $6 $12 $12
a
dla jednej stopy
1 12 45 4 1,80
2 12 45 4 1,80
3 12 261 8 20,88
4 6 193 10 19,30
5 6 105 10 10,50
Diugosc¢ catkowita wg $rednic [m] 29,9 20,9 3,7
Masa 1mb preta [kg/mb} 0,222 0,888 0,888
Masa pretow wg $rednic [ka] 6.6 18.6 3.3
Masa pretéw wg gatunkéw stali [kg] 25,2 3,3
Masa catkowita [ka] 29

UWAGA: Dlugos$¢ preta jest diugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN I1SO 3766:2006)



Poz. 2. Oczep

GEOMETRIA FUNDAMENTU

Wymiary fundamentu :
Typ: lawa prostokatna

B=0,50m H=0,50m
B;=0,50m eg=0,00m

Posadowienie fundamentu:
D=120m Dmin = 0,60 m
Brak wody gruntowej w zasypce

DANE MATERIALOWE

Zasypka:

Ciezar objetosciowy: 18,5 kN/m®

Wspolczynniki obcigzenia: Yimin = 0,90; Yrmax = 1,20

Parametry betonu:

Klasa betonu: C20/25 (B25) — fy = 13,33 MPa, fyq = 1,00 MPa, E., = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p = 24,0 kN/m®

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm

Wspoiczynniki obcigzenia: Yimin = 0,90; Yrmax = 1,10

Zbrojenie:

Klasa stali: A-llIN (RB500W) — f, = 500 MPa, f,q = 420 MPa, fx = 550 MPa
Srednica pretow wzdiuz boku B ¢ = 12 mm

Maksymalny rozstaw pretow L =20,0cm

Otulenie:

Nominalna grubos¢ otulenia na podstawie fundamentu chom = 85 mm
Nominalna grubos¢ otulenia na bocznych powierzchniach Cnomp = 25 mm
ZALOZENIA

Wspolczynniki korekcyjne oporu granicznego podtoza:
- dla nosnosci pionowej m = 0,81
- dla statecznosci fundamentu na przesuniecie m = 0,72
- dla statecznosci na obrét m =0,72
Wspolczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspodiczynniki redukeji spdjnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
Czas trwania robét: powyzej 1 roku (1=1,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych Ny  N/N, = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA wg PN-81/B-03020

Nos$no$¢ pionowa podioza:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje no$nos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy op6r graniczny podioza Qu = 254,8 kN

N, =27,9kN < m-Qu=0,81-254,8 kN = 206,4 kN (13,5%)
Nosnos¢ (statecznos¢) podioza z uwagi na przesuniecie poziome:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje nosnosé w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opér graniczny podioza Qe = 17,1 kN

T,=00kN < mQr=0,72-17,1 kN = 12,3 kN (0,0%)
Statecznos$¢ fundamentu na obrét:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje moment wywracajacy Mqs > = 0,00 kNm/mb, moment utrzymujgcy Myg > = 6,66
kNm/mb




M, = 0,00 kNm/mb < m-M,=0,72-6,7 kNm = 4,8 kKNm/mb

Osiadanie:
Decyduje: kombinacja nr 1
Osiadanie pierwotne s'= 0,06 cm, wtérne s"= 0,02 cm, catkowite s = 0,08 cm
§=0,08cm < s40p=1,00cm (7,6%)

(0,0%)

Naprezenia:
Nr  |typ | o4 [kPa] oz [kPa) Cm] cic
1 D |557 55,7 - - ‘
|
i
I
b
1 I
No$no$¢ pionowa podioza:
w poziomie posadowienia w poziomie stropu warstwy najstabszej
Nr | N [kN] Qm [kN] my [%} z[m] N [kN] Qm [kN] My [%)]
1 127,9 254,8 0,11 13,5 0,00 27,9 254,8 0,11 13,5
No$nosc pozioma podioza:
w poziomie posadowienia w poziomie stropu warstwy najslabszej
N [ N[kN] T [kN] Qr [kN} | my [%} z [m] N [kN] T [kN] Qrr [kN] | my [%]
r
1 {26,6 0,0 17,1 0,00 0,0 0,00 26,6 0,0 17,1 0,00 0,0

OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002

Nosnosé na przebicie:
dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdzac nosnosci na przebicie
Wymiarowanie zbrojenia:

tawa betonowa - dalsze obliczenia pominieto

SZKIC ZBROJENIA
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WYKAZ ZBROJENIA

Diugo$¢ catkowita [m]

Nr | Srednica Dlugosé Liczba St0S-b | RBSQOW
pret [mm] [cm] {szt.] $6 $12

a

dia 1 mb tawy fundamentowej

1 12 105 4 4,20

2 6 153 5,00 7,65

Dlugos¢ catkowita wg Srednic [m] 7,7 4,3
Masa 1mb preta {kg/mb] 0,222 0,888
Masa pretéw wg $rednic [kg] 1,7 3,8
Masa pretéw wg gatunkow stali [kg} 1,7 3,8
Masa catkowita {ka] 6

UWAGA: Dlugos¢ preta jest dlugoscia obliczong na podstawie wymiarow w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)

Poz. 3. Wieniec

Wieniec nalezy zazbroié 4x @ 12 z pretami montazowymi poprzecznymi @ 12 co 25 cm. Wieniec
wykonaé na czesci odbudowywanej nakrywy jako dwuspadowy daszek muru.

UWAGA!

ROBOTY BUDOWLANE I RZEMIESLNICZE POWINNY BYC WYKONYWANE ZGODNIE
Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ ORAZ Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI I
NORMAMLL

WSZYSTKIE ZMIANY W NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI WYMAGAJA ZGODY AUTORA
PROJEKTU PRZED ICH WPROWADZENIEM DO REALIZACIJL.

W PRZYPADKU STWIERDZENIA INNYCH PARAMETROW GRUNTOWYCH NIZ
ZALOZONE NALEZY POWIADOMIC PROJEKTANTA KONSTRUKCJI CELEM
POWTORNEGO ZAPROJEKTOWANIA FUNDAMENTOW.

mgr inz. Marek FIJALKOWSKI

- o] ektowania

budow.anej

;Mar g0 zakresie
d_#IAP/0142/POKb/15



6. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego.

Na omawianym terenie wystepuja proste warunki gruntowe, dla obiektu przyjeto I kategorig
geotechniczna.

REMONT OGRODZENIA CMENTARZAWOJENNEGO NR 79
W SEKOWEJ

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO VIII

OPINIA GEOTECHNICZNA

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych z dnia 25.04.2012 r.
—Dz.U. zdnia 27.04.2012 — poz. 463.

Do projektu budowlanego:

Inwestor:

Gmina S¢kowa
38-307 Sekowa 252

Lokalizacja budynku:

dz. nr 888/1, obreb Sekowa, gmina S¢kowa

Obiekt:
Remont ogrodzenia cmentarza z okresu I Wojny Swiatowej na dz. nr 888/1 w Sekowe;.

Konstrukcja:
Konstrukcja ogrodzenia murowana, z kamienia naturalnego - piaskowca wraz z betonowymi
nakrywami.

Ustalenie kategorii geotechnicznej budynku:

Warunki gruntowe w rejonie budowy nalezy okresli¢, jako proste. Analiza konstrukcji obiektu,
miejsca posadowienia i sposobu fundamentowania w podlozu gruntowym pozwala na
zakwalifikowanie projektowanego budynku do II kategorii geotechnicznej — zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. (Dz.U. Nr 81/2912, poz. 463) w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych , przedmiotowy obiekt nie jest objety wymogiem wykonania dokumentacji
geologicznej - §8 p.2.




Zalecenia:
W czasie robdt ziemnych nie dopusci¢ do zalania wykopow woda.

W przypadku wystgpienia wod gruntowych w wykopie, stabego lub nigjednorodnego gruntu
na dnie wykopu nalezy przerwac roboty i wezwac¢ projektanta w celu ustalenia nowego sposobu
wykonania fundamentow i zabezpieczen.

Dno wykopu faw fundamentowych nalezy wyréwnac recznie, zebra¢ warstwe gruntu naruszonego.
Na jednolitym nienaruszonym gruncie wykona¢ warstwe podkiadu zabezpieczajacego pod tawy
fundamentowe z chudego betonu grubosci 10 cm, bezposrednio na nienaruszonym rodzimym gruncie.

Do odbioru nalezy zglosi¢ podtoze gruntowe w wykopach przed potozeniem chudego betonu
oraz zbrojenie przed zabetonowaniem faw fundamentowych.

Projektant:

mgr inz. MAREK FIJALKOWSKI
uprawnienia bud jektowania

w specjalnosci konstrulvn o-budowlanej
w ograniczozyékresie

Nr MAP/014Z/POKb/15



7. Rozwigzania budowlano — instalacyjne.

7.1. Zapotrzebowanie w wode do picia i celow gospodarczych.
Nie dotyczy.

7.1. Odprowadzenie Sciekow.
Nie dotyczy.

7.2. Odprowadzenie wod opadowych.

Wody opadowe beda odprowadzane  sa istniejgcym  rowem  bezposrednio
po terenie Inwestora. Sg to wody czyste i w mysl obowiazujacych przepisow nie wymagaja realizacji
urzadzen oczyszczajacych ze wzgledu na swoj skiad i stan nie beda wywiera¢ ujemnego wptywu na
Srodowisko.

QOdprowadzenie wod opadowych nie powoduje zalewania dzialek sasiednich.

7.3. Zaopatrzenie w energi¢ elektryczng.
Nie dotyczy.

7.4. Instalacja C.O.
Nie dotyczy.

8. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgl¢dem
technicznym, ekonomicznym i §rodowiskowym odnawialnych zrodel
energii
Nie dotyczy.

9. Charakterystyka energetyczna.
Nie dotyczy.

10. Ochrona przeciwpozarowa.
Nie dotyczy.



11. Uwagi koncowe.

Dla prac budowlanych objetych niniejsza dokumentacja nalezy uzyska¢ pozwolenie
na budowe wydane przez uprawniony organ administracji architektoniczno — budowlanej.
Wszystkie materialy uzyte przy pracach budowlanych zwigzanych z budowa powinny posiadaé
stosowny atest, certyfikat lub s$wiadectwo zgodnosci (w pojgciu ustawy Prawo Budowlane)
dopuszczajacych ich stosowanie w budynkach przeznaczonych na staty pobyt ludzi. Kopie
stosownych dokumentéw dofgczyé do dokumentacji budowy.

UWAGA!

ROBOTY BUDOWLANE I RZEMIESLNICZE POWINNY BYC WYKONYWANE ZGODNIE
Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ ORAZ Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI
INORMAMI.

WSZYSTKIE ZMIANY W NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI WYMAGAJA ZGODY AUTORA
PROJEKTU PRZED ICH WPROWADZENIEM DO REALIZACJI.

W PRZYPADKU STWIERDZENIA INNYCH PARAMETROW GRUNTOWYCH NIZ
ZALOZONE NALEZY POWIADOMIC PROJEKTANTA KONSTRUKCJI CELEM
POWTORNEGO ZAPROJEKTOWANIA FUNDAMENTOW.

PRNJEKTOWAMIE, NARZARY BUDOWLANE,
K. ZTORYSOWAHIE | 003ADZTWO TECHNICZNE
TOMASZ PRUCHNICKI
37-300 Gorlice, ui. T. Kodciuszki 26/16
t 509 557 398, e-mail: femekpru@oncet.eu
teo 738-102-70-C1 Lor. bud. UAN-7342-70/91

MOIIB nr MARIBO/BTSTI02 mgr In. arch, TOMASZ BLINOWSKI

uprawnienfd butlowlane )
do projektowgnia ograniczen
w specjalnosdi arpripektoniczne)
nr ewid. SW-34/2007

mgr inz. Marek FIJALKOWSKI
Upraws S2ougoeiane 2o grojextowania
W specjalnody ko psjrukeyino-budowlanej

FAerm zakresie




INWENTARYZACJA - CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW:

Rzut cmentarza.

Elewacja potudniowo - zachodnia.
Elewacja pétnocno - zachodnia.
Elewacja potnocno - wschodnia.

Elewacja potudniowo - wschodnia.



RZUT CMENTARZA
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Projektowanie, Nadzory Budowlane i Kosztorysowanie
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Fot.1. Zewnetrzna strona muru pétnocno-zachodniego

Fot.2. Mur pétnocno-zachodni od wewnatrz cmentarza

Fot.3. Mur poludniowo-zachodni
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ELEWACJA POLUDNIOWO - ZACHODNIA
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Istniejgcy ubytek
w strukturze mury

RSV IS

ELEWACJA POLUDNIOWO - ZACHODNIA (FRONTOWA)
WIDOK NEOBAROKOWEJ BRAMY WEJSCIOWEJ
SKALA1: 100

Istniejacy ubytek
w strukturze muru

PROJEKTOWANIE, NADZORY @UﬂﬂWLANE,
KOSZTORYSOWANIE | DORADZTWO TECHNICZNE
TOMASZ PRUCHNICKI
38-300 Gorlice, ul, T. Kasciuszki 26/16
tel. 509 557 398, e-mail; tomekpru@onet.eu
NIP 738-102-70-04  Upr. bud. UAN-7342-70/91
MOIIB nr MAR/BO/6187/02

Inwentaryzacja

mgr inz. Marek Fijatkowski

| Opracowanie: mgr inz. arch. Agata Sikoriska

Obiekt:

REMONT OGRODZENIA CMENTARZA WOJENNEGO
NR 79 W SEKOWEJ

Adres: dz. nr 888/1,
obreb Sekowa, gmina Sekowa
nwestor. Gmina Sekowa,
038-307 Sekowa 252
Data: 2020.07 Skala: 1:100 Nrrys: 2

Nazwa rysunku:

ELEWACJA
POLUDNIOWO - ZACHODNIA

Stadium:
INWENTARYZACJA

Kod rysunku: CM.2.001

Jednostka projektowa: e]
Projektowanie, Nadzory Budowlane i Kosztorysowani
i Doradztwo Techn.
TOMASZ PRUCHNICKI
38-300 GORLICE UL.KOSCIUSZKI 26/16
Tel. kom. 0-509 557 398 e-mail:
tomekpru@onet.eu

25



ELEWACJA POLNOCNO - ZACHODNIA

PROJEKTOWANIE, NABZBRY BUDGWLANE,
KOSZTORYSOWANIE | BORADZTWO TECHNICZNE
TOMASZ PRUCHNICKI
38-300 Gorliee, ul. T, Kodciuszki 26/16
>, tel. 509 557 398, e-mail: tomekpru@onet.eu
NIP 738-102-70-04 Upr. bud, UAN-7342-70/91
MOIIB nr MAR/BO/6197/02
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mgr inz. Marek Fijatkowski
uprawnienia ierowania
i nadzorowania robét b ych bez ograniczen
w specjalnosci konstrykcyjno-budowlanej
nr MAP/0253/0WOK/08

90

Opracowanie: mgr inz. arch. Agata Sikoriska w

Obiekt:

Istniejacy ubytek
w strukturze muru
730 00 70 G 7 0 1 0 7 7 0 A T 2 0 0 0 O 07 8 0 720 0 1 2 0 70 0 1 730 0 7 0 7
REMONT OGRODZENIA CMENTARZA WOJENNEGO
NR 79 W SEKOWEJ

NN LA LN L AN L Mi —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— I obreb Sekowa, gmina Sgkowa

Adres: dz. nr 888/1,

Inwestor: .
Gmina Sekowa,

038-307 Sekowa 252

Data: 2020.07 Skala: 1:100 Nr rys: 3

Nazwa rysunku:

] ELEWACJA
POLNOCNO - ZACHODNIA
Stadium:
INWENTARYZACJA
Kod rysunku: CM.3.001

Jednostka projektowa:
Projektowanie, Nadzory Budowlane i Kosztorysowanie
i Doradztwo Techn.

TOMASZ PRUCHNICKI
& 38-300 GORLICE UL.KOSCIUSZKI 26/16
Tel. kom. 0-509 557 398 e-mail:
tomekpru@onet.eu




Istniejgcy ubytek
w strukturze muru
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ELEWACJA POLNOCNO - WSCHODNIA

PROJEKTOWANIE, NADZORY BUDOWLANE,
KQSZTORYSOWANIE | DORADZTWO TECHNICZNE
TOMASZ PRUCHNICKI
38-300 Gorlice, ul, T, Kodciuszki 26/16
tel. 509 557 398, o-mail: tomekpru@onet.eu
NIP 738-102-70-04 Upr. bud. UAN-7342-70/91
MOIIB nr MAP/BQ/6197/02

Inwentaryzacja

mgr inz. Marek Fijatkowski
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i nadzorowania robét.budowlanych bez ograniczen
w specjalnosci konstpgkeyjno-budowlanej
nr MAP/0253/OWOK/08

Opracowanie: I mgr inz. arch. Agata Sikoriska

Obiekt:

REMONT OGRODZENIA CMENTARZA WOJENNEGO
NR 79 W SEKOWEJ

Adres: dz. nr 888/1,

obreb Sekowa, gmina Sekowa

Inwestor: :
Gmina Sekowa,

038-307 Sekowa 252

Data: 2020.07 | Skala: 1:100 |Nrrys: 4

Nazwa rysunku:

_ ELEWACJA
POENOCNO - WSCHODNIA

Stadium:
INWENTARYZACJA

Kod rysunku: CM.4.001

Jednostka projektowa:
Projektowanie, Nadzory Budowlane i Kosztorysowanie
i Doradztwo Techn.

TOMASZ PRUCHNICKI
38-300 GORLICE UL.KOSCIUSZKI 26/16
Tel. kom. 0-509 557 398 e-mail:

tomekpru@onet.eu
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ELEWACJA POLUDNIOWO - WSCHODNIA

10JEKTOWANIE, NADZORY BUDOWLANE,
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Inwentaryzacja

mgr inz. Marek Fijatkowski
uprawnienia budowlane do Iferowania
i nadzorowania robét-budowlanych bez ograniczen
w specjalnosci konsty, jno-budowlanej
nr MAP/025 OK/08
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L Opracowanie: ! mgr inz. arch. Agata Sikoriska

Obiekt:

REMONT OGRODZENIA CMENTARZA WOJENNEGO
NR 79 W SEKOWEJ

= dz. nr 888/1,
obreb Sekowa, gmina Sekowa
Inwestor: Gmina Sekowa,
038-307 Sekowa 252
Data: 2020.07 Skala: 1:100 Nr rys: 5
Nazwa rysunku: ELEWACJA

POLUDNIOWO - WSCHODNIA

Stadium:
INWENTARYZACJA

Kod rysunku: CM.5.001

Jednostka projektowa:
Projektowanie, Nadzory Budowlane i Kosztorysowanie
i Doradztwo Techn.
TOMASZ PRUCHNICKI
38-300 GORLICE UL.KOSCIUSZKI 26/16
Tel. kom. 0-509 557 398 e-mail:
tomekpru@onet.eu




VII. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BUDYNKU
MIESZKALNEGO - CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW:

1. Rzut cmentarza.

2. Elewacja potudniowo - zachodnia.
3. Elewacja pdtnocno - zachodnia.

4. Elewacja pétnocno - wschodnia.

5. Elewacja potudniowo - wschodnia.
6. Detal stopy fundamentowej.

7. Detal oczepu.



Fot.1. Zewnetrzna strona muru pétnocno-zachodniego
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Odcinek muru przeznaczonego do odbudowy
o lacznej dlugosci rownej 11,30 m
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Udrotznienie istniejacego rowu odplywowego powyiej cmentarza

od strony przystokowej (elewacja polnocno - wschodnia)

Fot.2. Mur pétnocno-zachodni od wewnatrz cmentarza

UWAGA:

Projektowany zelbetowy oczep
posadowiony na glebokosci
II warstwy geotechnicznej

Projektowana stopa fundamentowa
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2. Elewacja poétnocno - zachodnia
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~ Zalecana wycinka drzewa
'wg odrebnego opracowania

Istniejgcy fragment muru przeznaczony do rozbiorki
i odbudowy - po ok. 2 m zapasu z kazdej ze stron
istniejgcego ubytku w murze.

Po wykonaniu zelbetowej stopy fundamentowe;j
wraz z oczepem wykonaé nakrywy zbrojone
(bedg stanowi¢ wieniec konstrukeji muru)

PYLONY PRZY BRAMIE WEJSCIOWEJ
PRZEZNACZONE DO ROZBIORKI
I ODBUDOWY

projektowane fundamenty pylonow
posadowic¢ na glebokosci ok. 2,00m w II warstwie
geotechnicznej, zgodnie z zaleceniami geologa

na dt. 2 m od istniejgcego ubytku o szerokosci muru

Odcinek muru przeznaczonego do odbudowy
o lycznej dlugosci rownej 25,35 m

218

1693

Istniejgey fragment muru przeznaczony do rozbiérki
i odbudowy - po ok. 2 m zapasu z kazdej ze stron
istniejgcego ubytku w murze.

Po wykonaniu zelbetowej stopy fundamentowej
wraz z oczepem wykona¢ nakrywy zbrojone
(bedg stanowi¢ wieniec konstrukcji muru)
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RZUT CMENTARZA

LEGENDA

Zdegradowane fragmenty muru

==y

o o om o -

Projektowana zelbetowa stopa
fundamentowa

Projektowany zelbetowy oczep

Projektowane otwory @15 ¢cm
umozliwiajgce odptyw wody opadowe;j
z powierzchni cmentarza

Istniejacy fragment muru
przeznaczony do rozbidrki

i odbudowy

- Powierzchnia obszaru objetego opracowaniem
(po zewnetrznym obrysie muréw) wynosi 1 913,26 m?

- Laczna dlugo$¢ muréw objetych opracowaniem wynosi 47,30 m

- Ilo§¢ sztuk drzew preznaczonych do wycinki: 11 szt.

JAN

4. Elewacja potudniowo - wschodnia

+

446

Odcinek muru przeznaczonego do odbhudowy
o lacznej dlugosci rownej 10,65 m
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WSKAZANE JEST MONITOROWANIE STANU OBIEKTU ORAZ PODLQZA GRUNTOWEGO MIN. 1 RAZ W ROKU.
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UWAGA: Posadowienie fundamentéw odbudowywanego muru
w obrebie warstwy 11 ¢j. pélzwartych zwietrzelin gliniastych lupka
(zgodnie z zaleceniem geologa - geotechniczne warunki

posadowieniz)
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VIII. OPINIA GEOTECHNICZNA
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GEOTECHNICZNE WARUNKI
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SPIS TRESCI

A. OPINIA GEOTECHNICZNA

1.

A

Wstep.

Charakterystyka projektowanych obiektow.
Potozenie i morfologia terenu.

Budowa geologiczna i warunki gruntowe.

Charakterystyka warunkow wodnych.

B. DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

1.
2.
3.

Opis wykonanych prac polowych i laboratoryjnych
Charakterystyka warunkow geotechnicznych.

Whnioski i zalecenia.

C. PROJEKT GEOTECHNICZNY

1.

Prognoza zmian wlasciwosci gruntéw w czasie.

2. Okreélenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych.

3. Okreslenie czesciowych wspélezynnikéw bezpieczenstwa dla obliczef.
4. Okreslenie oddzialywan od gruntu.

5. Przyjecie modelu obliczeniowego podloza gruntowego.

6.
7
8
9

Okreslenia nosnosci i osiadania podloza gruntowego.

. Ustalenie danych do zaprojektowania fundamentow.
. Wykonawstwo robot ziemnych.

. Oddziatlywanie wody gruntowej na obiekt.

10. Monitoring projektowanego obiektu.

SPIS ZALACZNIKOW
- orientacja w skali 1 : 25 000 zatl. 1
- mapa dokumentacyjna w skali 1 : 500 zal. 2
- karty otworéw badawczych zat. 3.1 -3.3
- zestawienie parametroéw geotechnicznych gruntow zal. 4

- objasnienia zal. 5
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A. OPINIA GEOTECHNICZNA

1. Wstep.

Opini¢ geotechniczng terenu przewidzianego pod odbudowe muru zlokalizowanego na
dzialce nr 888/1 obejmujacej cmentarz wojenny nr 79 z | wojny $wiatowej w miejscowosci

Sekowa, opracowano na zlecenie Projektanta.

Opracowanie niniejsze wykonano w celu okreslenia budowy geologicznej i warunkow

hydrogeologicznych dziatki pod katem mozliwosci budowy na niej projektowanego obiektu.

Opini¢ niniejsza wykonano na podstawie:
1. Wizji lokalnej w terenie.
2. Kartowania geologicznego, morfologicznego i hydrogeologicznego w terenie.
3. Trzech otworéw badawczych do gigbokosci maksymalnej 3,0 m ppt i tacznym
mctrazu 9,0 mb.
4. Mapy topograficznej w skali 1 : 250001 1 : 10 000.
5. Mapy geologicznej w skali 1 : 50 000.
6. Mapy sytuacyjno - wysokosciowej w skali 1 : 500.

7. Literatury fachowej i obecnie obowigzujacych norm.

2. Charakterystyka projektowanego obiektu.

Na omawianym terenie projektuje si¢ odbudowe muru biegnacego wzdtuz péinocno —
zachodniej i poludniowo — zachodniej granicy dziatki o tacznej diugosci ok. 84 m.

Posadowienie muru na gruncie nosnym ponizej 2,0 m ppt.

3. Polozenie i morfologia terenu.

Obszar badan potozony jest we wschodniej czesci miejscowosci Sekowa, przynaleznej
administracyjnie do gminy Sekowa, powiat gorlicki. Teren badan polozony jest w rejonie
przysiotka ,, Kawiory” i obejmuje cmentarz wojenny nr 79 z 1 wojny $wiatowej zlokalizowany
na dzialce nr 888/1. W poblizu badanej dzialki znajduja sie zabudowania mieszkalne nr 62
163.

Pod wzgledem morfologicznym i geomorfologicznym teren badarn polozony jest

w dolnej partii zbocza nachylonego generalnie w kierunku potudniowo - zachodnim

t.
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w kierunku doliny potoku Sekowka. Sama dziatka nachylona jest rowniez w tym samym
kierunku, a $redni spadek terenu w jej obrebie wynosi ok. 10%. Rzgdne terenu w miejscu

odbudowanego muru wynoszg ok. 405,0 —410,0 m n.p.m.

W obrebie dzialki nie stwierdzono wystepowania form morfologicznych $wiadczacych
o istnieniu czynnych ruchéw mas ziemnych (czynnych osuwisk). Wg Mapy osuwisk i terenow
zagrozonych ruchami masowymi wykonanej w ramach projektu SOPO dla gminy Sg¢kowa,

dziatka polozona jest poza osuwiskami i terenami zagrozonymi osuwaniem.

4. Budowa geologiczna i warunki gruntowe.

Badany teren polozony jest w obrebie jednej z najwigkszych jednostek tektonicznych
Karpat Zewnetrznych - jednostki $laskiej. Zbudowana jest ona ze skat osadowych wieku
kredowego i paleogenskiego, skiadajacych si¢ z naprzemianlegtych piaskowcow i tupkow,
typowych utworéw fliszowych. Na badanym terenie w podiozu wystepuja piaskowce i tupki
warstw ropianieckich wieku senonsko - paleocenskiego. W wykonanych otworach
badawczych do glebokosci 3,0 m ppt nie stwierdzono wystgpowania podtoza skalnego.

Utwory paleogenskie glebszego podloza przykryte s3 czwartorzedem wyksztatconym
w rejonie badanej dziatki w postaci glin, rumoszy i zwietrzelin o zmiennej miazszosci,
uzaleznionej gtéwnie od kata nachylenia zbocza. Na zboczach stromych jest ona mniejsza
i czesto wykazuje tendencje do zsuwania si¢ i tworzenia sptywow powierzchniowych warstw
gruntu. W wykonanych otworach badawczych stwierdzono wystepowanie tego typu utworéw
wyksztatconych w postaci: glin pylastych zwigztych i zwietrzelin gliniastych tupkowych.
Cato$¢ przykrywa warstwa gleby migzszosci 0,3 m.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. Nr 81/2912, poz. 463) w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych, wystgpujacc na dzialce
warunki gruntowe nalezy zakwalifikowaé jako proste, a glebokos¢ posadowienia
projektowanego obiektu powoduje, ze nalezy zaliczyé go do drugiej kategorii

geotechnicznej.

5. Charakterystyka warunkéw wodnych.

Wody powierzchniowe w najblizszym sgsiedztwie dzialki nie wystgpuja.
W rejonie Sekowej wystepuja dwa horyzonty wodonosne wod podziemnych: gleboki
paleogenski i ptytki czwartorz¢gdowy.
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Wody gruntowe horyzontu paleogeniskiego zawarte s3 w szczelinach spekan
piaskowcow i tupkéw fliszowych podloza skalnego. Ilosé ich uzalezniona jest od ilosci i
wielkosci szczelin piaskowca kontaktujacych si¢ ze soba i jego porowatosci. Wystepuja one
na znacznych glgbokosciach, przekraczajacych 20 m. Warstwy tupkowe sg praktycznie
bezwodne.

Woda gruntowa horyzontu czwartorzgdowego na obszarze zboczy nie posiada
swobodnego zwierciadla i wystgpuje w postaci saczen w obrebie utworéw gliniastych.
Saczenia majg zmienne wydajnosci i znajdujg si¢ na roznych glebokosciach, a w wyjatkowo
mokrych okresach roku wystepujg praktycznie w catym profilu gruntowym czwartorzedu.

W wykonanych otworach badawczych do glebokosci 3,0 m ppt nie stwierdzono

wystepowania wody gruntowe;.
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B. DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA
GRUNTOWEGO

1. Opis wykonanych prac polowych i laboratoryjnych.

W celu rozpoznania warunkéw geologiczno - inzynierskich i hydrogeologicznych na
omawianym terenie wykonano dwa otwory badawcze. Wszystkie otwory wykonano do
glebokosci 3,0 m ppt. Otwory wykonano wiertnicg udarowg przy zastosowaniu prébnika
okienkowego typu RKS o érednicy 50 mm. Prace wykonane byly pod nadzorem geologa,
ktory na biezgco wykonywat profilowanie geologiczne odstonietych warstw i pobieral prébki
gruntoéw z otworéw badawczych oraz prowadzil obserwacje hydrogeologiczne. Po wykonaniu
wszystkich prac zwigzanych z rozpoznaniem, otwory zostaly zlikwidowane.

Dla prébek gruntu pobranych z otworéw wykonano badania laboratoryjne okreslajace:
wilgotnosé, stopien plastycznosci, ggstos¢ objetosciowa, spojnosc i kat tarcia wewngtrznego.
Wykonane prace umozliwily miarodajng oceng warunkow geologiczno - inzynierskich na

potrzeby posadowienia projektowanego obiektu oraz sposob jego racjonalnego posadowienia.

2. Charakterystyka warunkoéw geotechnicznych.

Na podstawie badan polowych i laboratoryjnych préb gruntu w oparciu o obowigzujace
normy oraz uwzgledniajac genezg i stratygrafie, zalegajace w podtozu grunty zaliczono do

siedmiu warstw geotechnicznych:

Do warstwy I zaliczono twardoplastyczna/plastyczna gling pylastg zwigzla o barwie

brazowej i brazowo - szarej. Wystepowanie warstwy I stwierdzono we wszystkich otworach
badawczych na glebokosci: 0,3 - 1,9 m ppt w otworze Nr 1; 0,3 — 2,1 m ppt w otworze Nr 2
i 0,3 — 2,0 m ppt w otworze Nr 3.

Dla warstwy I okreslono parametry fizyko - mechaniczne, ktorych $rednie wartosci

przedstawiajg sig¢ nastg¢pujaco:

- wilgotno$¢ naturalna Wn =22,6-28,1 %
- gestos¢ objgtosciowa p = 2,20t m>
- stopien plastycznosci IL <0

(stan polzwarty)

- kat tarcia wewnetrznego du = 18°
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- kohezja Cu=30kPa
- modut odksztatcenia pierwotnego Eo =34 000 kPa

Warstwa ta stanowi grunt $rednionosny, $rednio przydatny do celéw budowlanych

Do warstwy I zaliczono pélzwartg zwietrzeling gliniasta tupkowa o barwie szare;.

Okruchy tupka posiadajg wielko$é do 10 cm w iloéci ok. 80%. Materiat wypelniajacy stanowi
glina zwigzla. Wystgpowanie warstwy II stwierdzono we wszystkich otworach badawczych,
odpowiednio na glebokosci:
e 1,9-3,0 mppt w otworze Nr 1;
e 2,1-3,0m ppt wotworze Nr 2;
e 2,0-3,0m ppt w otworze Nr 3.
Dla gliny zwigzlej jako materialu wypelniajacego okreslono parametry fizyko -

mechaniczne, ktorych srednie wartosci przedstawiajg si¢ nastepujaco:

- wilgotnosé naturalna Wn=151-153%
- gestosé objetosciowa p =220tm>
- stopien plastycznosci IL <0
(stan polzwarty)
- kat tarcia wewngetrznego du =18
- kohezja Cu=30kPa
- modut odksztalcenia pierwotnego Eo =34 000 kPa

Warstwa ta stanowi grunt no$ny, przydatny do celéw budowlanych.

3. Whioski i zalecenia.

1. Dziatka Nr 888/1 w Sgkowej polozona jest w dolnej partii zbocza nachylonego
generalnie w kierunku potudniowo - zachodnim tj. w kierunku doliny potoku
S¢kowka. Sama dziatka nachylona jest réwniez w tym samym kierunku, a $redni
spadek terenu w jej obregbie wynosi ok. 10%. Rzedne terenu w miejscu odbudowanego

muru wynoszg ok. 405,0 — 410,0 m n.p.m.

o

W obrgbie dzialki nie stwierdzono wystgpowania form morfologicznych $wiadczacych
o istnieniu czynnych ruchéw mas ziemnych (czynnych osuwisk). Wg Mapy osuwisk

1 terenéw zagrozonych ruchami masowymi wykonanej w ramach projektu SOPO dla
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gminy Sekowa, dzialka polozona jest poza osuwiskami i terenami zagrozonymi

osuwaniem.
3. Podloze gruntowe terenu buduja grunty rodzime czwartorzedowe, opisane w rozdziale

5 niniejszej dokumentacji, ktére pod wzgledem parametréw geotechnicznych mozna
podzieli¢ na dwie warstwy geotechniczne. Najkorzystniejsze do posadowienia sg
grunty 11 warstwy geotechnicznej.

4. W wykonanych otworach badawczych do glgbokosci 3,0 m ppt nie stwierdzono
wystepowania wody gruntowe;.

5. Zaleca si¢ posadowienie fundamentéw odbudowywanego muru w obrebie
warstwy II tj. pélzwartych zwietrzelin gliniastych lupka.

6. Na podstawie wykonanych otworéw badawczych oraz kartowania geologicznego

i hydrogeologicznego w terenie, wystepujace na dzialce warunki gruntowe nalezy

zakwalifikowaé jako proste, a gleboko$é posadowienia projektowanego obiektu

powoduje, ze nalezy zaliczy¢ go do II kategorii geotechnicznej.
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C. PROJEKT GEOTECHNICZNY

1. Prognoza zmian wlasciwosci gruntéw w czasie.

Ze wzgledu na wystgpowanie gruntow spoistych, nie przewiduje si¢ zmian wiasciwosci
gruntéw w czasie.

2. Okreslenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych.

Parametry geotechniczne wg normy PN-81/B-03020 zestawiono w zalgczniku Nr 5.
3. Okreslenie cz¢Sciowych wspélczynnikéw bezpieczenstwa dla obliczen.

Czgsciowe wspolczynniki bezpieczenstwa nalezy przyjaé zgodnie z Zalacznikiem B do
normy EN 1997-1:2004.

4. Okreslenie oddzialywai od gruntu.

W normalnych, istniejacych warunkach wystepujace w podlozu projektowanego obiektu
grunty nie powinny oddziatywa¢ na fundament. Trzeba jednakze zachowaé glebokosé
nadkiadu 1,2 m od spodu fundamentéw do powierzchni, aby grunty w podlozu nie ulegly
przemarznigciu i aby przez to nie pogorszyly sie warunki posadowienia obiektu.

3. Przyjecie modelu obliczeniowego podloza gruntowego.

Model pracy podioza przy sprawdzaniu oporu granicznego podioza wg EN 1997-1:2004,

nalezy rozpatrywa¢ w warunkach ,,bez odptywu”.

6. Okreslenie noSnosci i osiadania podloza grustowego.

Nos$nos¢ i osiadanie oblicza Konstruktor obiektu. Osiadanie nalezy rozpatrywa¢ zgodnie
z Zatgcznikiem F do normy EN 1997-1:2004.

1. Ustalenie danych do zaprojektowania fundamentéw.

Dane niezbgdne do zaprojektowania fundamentéw podano na zal. Nr 5.

8. Wykonanie robét ziemnych.

Roboty ziemne wykonywa¢ nalezy zgodnie z norma PN-B-06050.
9. Oddzialywanie wody gruntowej na obiekt.

W wykonanych otworach badawczych nie stwierdzono wystepowania wody gruntowe;j,
mozna wigce przyjaé, zc woda gruntowa nie bedzie oddziatywa¢ na obiekt.

10. Monitoring projektowanego obiektu.

Monitoring tego typu obiektu polega na periodycznych pomiarach geodezyjnych podstawy

obiektu. Czgstos¢é i czas trwania pomiaréw powinny zostaé okreslone przez Konstruktora.
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ZAY. 5

OBJASNIENIA

nB  nasyp budowlany Ms skala malo spekana
nN  nasyp niebudowlany Ss skala $rednio spgkana
Gb gleba Bs skala bardzo spekana
Pd piasek drobny mpl  grunt w stanie migkkoplastycznym
Ps  piasek $redni pl grunt w stanie plastycznym
Pr  piasek gruby tpl grunt w stanie twardoplastycznym
Prn  piasek pylasty pzw  grunt w stanie polzwartym
Pg piasek gliniasty Zw  grunt w stanie zwartym
Tp  pylpiaszczysty I stopien plastycznosci
T pyl Ip stopien zageszczenia
Gp glina piaszczysta N-§  kierunek przekroju
G glina --l---O e L linia i numer przekroju
Gr  glina pylasta 1 2 geologicznego
Gpz glina piaszczysta zwiezla Q utwory czwartorzedowe — deluwia
Gz glina zwiezla Qf  utwory czwartorzedowe — rzeczne
Grz glina pylasta zwigzla T utwory trzeciorzedowe
Ip il piaszczysty Il numer warstwy geotechnicznej
I i 5 numer wyrobiska geologicznego
Ix it pylasty 369,78 rzedna gdry wyrobiska geologicznego
Po pospéika
Pog pospotka gliniasta T
Z Zwir v ustabilizowane zwierciadio wody pocho-
Zg zwir gliniasty NV dzacej z saczen z podang rzedng
KW  zwietrzelina
KR rumosz NN 2,3 sgezenie wody gruntowe) z podang
KO otoczaki rzedng
H  grunt prochniczy
Nm npamu! organiczny 56’8; rzedna ustabilizowanego zwierciadia
/  pogranicze innego gruntu (parametru) | wody gruntowej
/I przewarstwienie )
Li  tupekilasty AV | rzedna napietego zwierciadta wody
Lr tupek pylasty 367.4 gruntowej
tp lupek piaszczysty
P-c  piaskowiec \/¥___rzedna swobodnego zwierciadia
W grunt wilgotny 368.2 wody
m  grunt mokry
nw  grunt nawodniony | F=— grunt nawodniony
In  grunt luZny il
szg  grunt Sredniozageszczony -
zg  grunt zaggszczony v zwierciadio wody gruntowej
bzg grunt bardzozageszczony nawiercone
+  domieszki -
{Wg zwietrzelina gliniasta v zwierciadlo wody gruntowej
KRg rumosz glintasty : ustabilizowane
T torf

SM  grunt skalisty migkki
ST  grunt skalisty twardy
Li  skala lita



IX. ANEKS DO PROGRAMU KONSERWATORSKIEGO



MiGR MAREK SAWICKI
31-116Krakdw,ul. Studencka7a/6
NIP 676-155-16-27 REGON 120635464
TEL 012423-06-34 0606-16-98-89

ANEKS DO PROGRAMU KONSERWATORSKIEGO
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KARTA TYTULOWA OBIEKTU

Nazwa obiektu: Cmentarz z I wojny §wiatowej nr 79

Lokalizacja: Sekowa, powiat gorlicki, gmina Sekowa

Czas powstania: 1915 r.

Autor: Hans Mayr

Whpis do rejestru zabytkow: A-1327/M

Wiasciciel: Skarb Paristwa

Opracowanie aneksu: Pracownia konserwacji dziet sztuki i zabytkéw
KONSART,

Marek Sawicki, ul. Studencka 7a/6, 31-116 Krakéw.
tel. + 48 606 169 889
e- mail: konsaw @poczta.onet.pl

STAN ZACHOWANIA I PRZYCZYNY ZNISZCZEN.

W 2016 r. kiedy opracowywano program dla cmentarza wojennego Nr 79 w Se-
kowej, wéwczas stan zachowania muru nie byl najlepszy z powodu licznych spegkan
strukturalnych, ale nic nie wskazywalo, ze moze doj$¢ do wigkszych zniszczen w tak
krétkim czasie. W 2019 r. mur frontowy ulegl katastrofie na znacznym odcinku pin.-
wsch. Po wsch. str. od bramy runat zupelnie na odcinku ok. 9m., a po zach. str. od bramy

na odcinku ok. 4m.

Trudno o jednoznaczna przyczyne katastrofy budowlanej. Procesy niszczace zachodzily

powoli, latami.



Na pewno za gléwna przyczyne nalezy przyja¢ drzewa do niedawna na cmentarzu tuz

przy murze.

Drzewa, cho¢ byly integralnie zwiazane z projektem cmentarza, to zgodnie z zaleceniami
austriackich projektantéw po 50 latach powinny zostaé $cigte i zastapione nowymi na-
sadzeniami. Drzew w przewidzianym czasie nie wymieniono. Te, kt6re rosly tuz przy
murze, rozrastaty sie, a ich system korzeniowy powaznie naruszy! statyke¢ muru. O po-

wolnej utracie stabilno$ci §wiadczytoby powiekszajace si¢ peknigcia i ubytki.

Kolejna przyczyna tkwi w samej budowie muru. Jest on kamienny dwuwarstwowy z po-
wigzaniami a jego wnegtrze wypetniona gruzem. Do budowy zastosowano piaskowiec
typu karpackiego zapewne z lokalnego wyrobiska. Poszczegélne kamienie watku byly
osadzane przy uzyciu zaprawy wapienno- piaskowej a spoiny na zewnatrz uszczelnione
mocna zaprawg cementowa, ktéra chronita mur przed wodami opadowymi. Mur nakryto

dwuspadowym betonowym zadaszeniem.

W wyniku niestabilno$ci gruntu doszto do powstania licznych szczelin, rozluZnier watku,
odksztalceni przez ktére woda bez przeszkéd wnikata do wngtrza muru. Gruz namakat
utrzymujac prawie stale stan duzego zawilgocenia. Gdy dochodzilo do zamarzania
wody 16d powodowat rozkruszenie muru. Temu zjawisku fizycznemu nie jest w stanie

oprzec¢ si¢ nawet najsolidniejsza budowla.

Za trzecia przyczyne zniszczen nalezy przyjac niestabilno$¢ niewielkiej skarpy
tuz po zewngtrznej stronie muru. Rozpulchniana woda opadowa ziemia czy tez przema-

rzajaca w zimie ulegata osuwaniu. Zjawisko to réwniez naruszylo stabilno§¢ muru.

Nalezy pami¢tad, Ze cmentarz jest polozony na zboczu pin. géry Ostrej co réwniez sprzyja

powstawaniu osuwisk.



Przy okazji zwraca si¢ uwagg, ze osunigcia gruntu sg cz¢sta przyczyng zniszczen cmen-

tarzy z I wojny §wiatowej zlokalizowanych w terenach gérzystych.

Pozostale zjawiska niszczace nie mialy wigkszego wplywu na runigcie muru.

PROPONOWANE POSTEPOWANIE.

Uwagi wstepne.
Ze stanem zachowania muru powinien zapoznac si¢ inz. budownictwa najlepiej konstruk-
tor i wytyczy¢ dalszy tok postgpowania. Prawdopodobnie konieczne bgdzie opracowanie

projektu architektonicznego dla odbudowy tej czg¢sci ogrodzenia.

Przewidywane prace podzielono na etapy, tak aby zachowac i ponownie wykorzystac¢

przy odbudowie wszystkie kamienne cz¢$ci muru.

Etap koniecznej rozbiorki.

W wyniku dzialan konserwatorsko- naprawczych przewiduje si¢ w niewielkim
zakresie rozbiérke muru tuz przy wyrwie. Ta cz¢$¢ prawdopodobnie jest w ztym stanie
i moze doj§¢ do dalszego uszkodzenia. Prace te sa uzaleznione jak juz wspomniano od
decyzji konstruktora. Zakres dzialan stosunkowo jest prosty i nie wymaga zaangazowania
specjalistéw. Prace moga by¢ wykonywane przez robotnikéw o do§wiadczeniu w pracach
konserwatorskich pod warunkiem, ze zostana odpowiednio poinformowani o zakresie

dzialani przez dyplomowanego konserwatora zabytkéw.

Najlepiej, aby przez caly okres rozbiorki prace nadzorowal konserwator kamienia lub

doswiadczony w tego rodzaju pracach technik.



Poszczegélne bloki kamienne w miejscach zespolenia fuga, najlepiej nacia¢ wzdtuz szli-
fierka katowa z cienka metalowa tarcza frezowa o malej Srednicy przeznaczona do ka-
mienia. Tego rodzaju nacigcie pozwala bez wigkszych zniszczeri z kamienia usuna¢ spo-
in¢ cementowo- wapienna. Poprzez wbijanie w nacigta szczeling szerokich diut kamie-
niarskich odlaczac poszczegdlne zespolone bloki kamienia. Przytwierdzone fugi oczySci¢
poprzez odkucie réwniez diutami kamieniarskimi najlepiej recznie, co pozwoli zachowad

kontrolg i zapobiec uszkodzeniu powierzchni kamienia.

Etap segregacji blokow kamiennych.

Poszczegélne juz rozlaczone bloki kamienne powinny by¢ poddane przegladowi
przez dyplomowanego konserwatora kamienia lub do§wiadczonego kamieniarza pod ka-
tem przydatno$ci do ponownego wykorzystania. Przy tego rodzaju pracach nalezy brac
pod uwagg stan wytrzymato$ciowy kamienia oraz procent jego zniszczenia.

Kamienie popgkane, osypujace si¢ nalezy odrzucic.

Ciosy o plytkich, niewielkich zniszczeniach powierzchniowych proponuje si¢ obrobic¢
metodami kamieniarskimi.

Natomiast wszystkie pozostale ciosy w miare ,,zdrowe” pozostawic i zachowaé do po-
nownego wykorzystania.

Ze wzgledu na stan zachowania fundamentu i zaleceri projektowych zachodzi koniecz-
no$¢ rozbidrki istniejacego kamiennego fundamentu.

Wskazane jest, aby w trakcie odbudowy poszczegdlne bloki kamienne na ile to jest moz-
liwe powrécily miej wigcej na swoje dawne miejsce. W tym celu proponuje si¢ wykorzy-

sta¢ fotografie stanu przed zniszczeniem.



Sposéb przechowywania blokéw kamiennych do czasu ich wykorzystania.
Wszystkie bloki kamienne wytypowane i odczyszczone z przeznaczeniem do po-

nownego wykorzystania na okres prac przygotowawczych nalezy odpowiednio zabezpie-

czy¢. Najlepiej sktadowac je pod zadaszeniem tak, aby staly przewiew powietrza osuszy? je.

Poszczegodlne bloki kamienne nalezy ukladac partiami zgodnie z rozbiérka tak, aby byl

do nich tatwy dostgp w czasie prac.

Kamien ukfada¢ najlepiej na drewnianych paletach co zapobiegnie nasigkaniu woda z

gruntu.

Poszczegdlne warstwy blokéw kamiennych przekiada¢ drewnianymi listwami. Listwy

pomoga w przewiewie i osuszania, przekladaniu i zapobiegna dodatkowym uszkodze-

niom.

Nie zaleca si¢ okrywac kamieni folia, poniewaz utrudni ona naturalne osuszanie i spowo-

duje w §rodowisku zamknigtym rozwéj glonéw i mikroflory.

Nalezy pamietac o zabezpieczeniu kamienia przed rozkradzeniem.

Pozostate bloki kamienne nie nadajace si¢ do wykorzystania nalezy ztozy¢ w jedna stertg

1 pozostawic jako pamiatk¢ po dawnym fundamencie. Z czasem nastapi dalszy naturalny

proces dezintegracji materiatu.

PROPONOWANE DZIALANIA KONSERWATORSKIE.

- wykonanie na dlugoséci zniszczonego muru lawy Zzelbetowej na poziomie
min.1,2m. ponizej poziomu terenu, (i nie wyzej niz poziom posadowienia odcin-
kow sasiednich) wg. wskazan konstruktora i projektu architektonicznego, wtedy
unikniemy zjawiska powstawania peknieé, zarysowan, rozwarstwien, przetaman

Hp.

- zabezpieczenie pozostatych fragmentéw muréw w miejscach pgknigé iniekcja ci-
$nieniowa lub lokalnym przemurowaniem (zgodnie z zaleceniami konstruktora),



wykonanie odcinka muru od nowa z wykorzystaniem zachowanych blokéw ka-
miennych z identycznym zachowaniem ukladu watku jak na zachowanym murze.

wykonanie nowej nakrywy w poziomie szczytu muru. Proponuje¢ utozy¢ zebro
min.15x20cm ze stali 34GS fil0, ze strzemionami ze stali StOS-b fi6 co 25¢m -
jako stezenie gérne muru. Decyzja nalezy do konstruktora.

wzmocnienie skarpy ptytami betonowymi azurowymi na catym odcinku muru
frontowe po strony pin.- wsch. pozwoli wyeliminowac potencjalnie wystapienie
zjawiska usuwania si¢ terenu. Decyzja zalezna od konstruktora.

wskazane jest poprzedzenie dzialai badaniami geologicznymi podloza grunto-
wego co by pozwolilo na rozpatrzenie optymalnej metody zabezpieczenia terenu
w tym rejonie.
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Fot. 1. CMENTARZ WOJENNY Z I WOJNY Swiatowej nr 79 w sekowej.
Widok zewnetrznej pin.- wsch. czgéci ogrodzenia cmentarza. Stan przed konserwacja.
Luty 2020 r.

Fot. 2. CMENTARZ WOJENNY Z 1 WOJNY Swiatowej nr 79 w sekowej.
Fragment zniszczonego ogrodzenia fontowego w czesci wsch., ujecie od str. zewngtrznej.
Stan przed konserwacja. Luty 2020 r.



Fot. 3. CMENTARZ WOJENNY Z I WOJNY Swiatowej nr 79 w sekowej.
Fragment zniszczonego ogrodzenia fontowego w czesci wsch., ujecie od str. zewngtrznej.
Stan przed konserwacja. Luty 2020 r.

Fot. 4. CMENTARZ WOJENNY Z 1 WOJNY wimai& nr 79 w sekowej.
Fragment zniszczonego ogrodzenia fontowego w czeéci wsch., ujecie od str. zewngtrznej.
Stan przed konserwacja. Luty 2020 r.



Fot. 5.

Fot. 6.

CMENTARZ WOJENNY Z I WOJNY Swiatowej nr 79 w sekowej.

Fragment zniszczonego ogrodzenia fontowego w czesci wsch., ujecie od str. wewngtrznej.

Stan przed konserwacjg.

Luty 2020 .
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CMENTARZ WOJENNY Z I WOJNY Swiatowej nr 79 w sgkowej.

Fragment zniszczonego ogrodzenia fontowego w czesci zach., ujecie od str. zewngtrznej.

Stan przed konserwacja.

Luty 2020 r.




Fot. 7. CMENTARZ WOJENNY Z I WOJNY Swiatowej nr 79 w sekowej.
Fragment zniszczonego ogrodzenia fontowego w czesci zach., ujecie od str. zewnetrzne;.
Stan przed konserwacja. Luty 2020 r.

Fot. 8. CMENTARZ WOJENNY Z I WOJNY Swiatowej nr 79 w sekowej.
Fragment zniszczonego ogrodzenia fontowego w czesci zach. ujecie od str. zewngtrznej.
Stan przed konserwacja. Luty 2020 r.



MAPA DO CELOW PROJEK TOWYCH lssab ng%?gj;fz%ao
pod projekt zagospodarowania dziafki procy PO

Skala 1:500

ark. mapy 7.115.22.10.4.1, 7.115.22.10.4.3
woj mafopolskie , powiat gorlicki, jednostka ewidencyjna 1205092 Sgkowa
obreb 120509_2.0012 Sekowa dz 888/1 i inne wq zakresu

Ukfad wspotrzednych 2000
Poziom odniesienia Kronsztadt

Ninigjsza mapa powstafa w wniku aktualizacji mapy zasadniczej. [
Nie wyklucza sig istnienia innych, nie wykazanych na niniejszej mapie urzqdzen podziemnych, ktdre nie zostaly zgfoszohe
do inwentaryzacji geodezyjnej lub o ktdrych brak jest informacji w instylucjach branzowych.

Granice dziafek przyjeto wedfug mapy ewidencji gruntow.

Niniefsza mapa zostafa wykonana bez ustalenia obcigzen dotyczqcych stuzebnosci gruntowych.

Mapa aktuaina w oznaczonym zakresie wg. stanu na dzieri 26.06.2020 r

Poswiadcza sig, 2e niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku
prac geodezyjnych i kartograficznych, ki6rych rezuliaty zawiera
operal techniczny wpisany do swidencjt matetiatdw parisiwowego
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