Cmentarz z I wojny $§wiatowej nr 79 w S¢kowej

Program prac konserwatorskich

Opracowal: mgr Marek Sawicki

Krakow, listopad 2015 r.

yz[22\8 — AN

sAuZ. 3. 23G. Wz Awa
B2 24,200 20!



SPIS TRESCI

Karta tytutlowa obiektu ....................
Rys historyczny 1 opis ......cocvvveveeiniinnnnnn.
Stan zachowania ...............cccvveiiiienenns

Whioski i zalozenia konserwatorskie .........

Proponowane postepowanie konserwatorskie

..........

..........



KARTA TYTULOWA OBIEKTU.

Nazwa obiektu : Cmentarz z [ wojny $wiatowej nr 79

Lokalizacja : Sekowa
powiat gorlicki, gmina Sgkowa

Czas powstania: 1915

Autor: Hans Mayr

Whis do rejestru zabytkow: A-1327/M

Wihasciciel: Skarb Panistwa

Opracowanie programu Marek Sawicki, ul. Studencka 7a/6, 31-116 Krakow.
" tel. (0-12) 423 06 34.

prac konserwatorskich + 48 606 169 889

e- mail: konsaw@poczta.onet.pl




Rys historyczny i opis

Cmentarz wojenny nr 79 - Sekowa — jest zabytkowym cmentarzem z I wojny $wiatowej,
zaprojektowanym przez Hansa Mayra.
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Ryec. Nr 1. Plan cmentarza wojennego nr 79 — archiwalia

Cmentarz znajduje sie na wzgoérzu Kawiory, po wschodniej stronie potoku Sekowka.
Zbudowany jest na planie prostokata i otoczony masywnym murem kamiennym, uskokowo
dostosowanym do roznicy poziomow terenu. Mur nakryty betonowa nakrywa. Wejscie
usytuowane jest osiowo od strony potudniowo-wschodniej , cofnigte w glab cmentarza w
stosunku do linii ogrodzenia. Zamknigcie z pretow metalowych zawieszone jest pomi¢dzy
wysokimi kamiennymi stupami zwienczonymi kulami, przylegajacymi do muru, ktéry falista
linig 1aczy sie z pozostala, nizsza czescig kamiennego ogrodzenia. Na wprost wejscia przy
tylnym ogrodzeniu znajduje si¢ pomnik centralny z ciosow kamiennych. Przy wejsciu, na
utworzonej kamiennej platformie (rodzaj placyku), umieszczony byt drewniany krzyz tacinski
zadaszany poétkoliscie, ktory nie zachowal sig¢. Obszar cmentarza skiada si¢ z dwoch
polaczonych schodami tarasoéw. Groby maja uklad regularny, przy czym groby Zolnierzy z
poszczegblnych armii usytuowano oddzielnie.

Wystepujg tu rézne rodzaje nagrobkow i elementéw wyznaczajacych mogily. Sa to nagrobki
w formie betonowych steli z zeliwnymi krzyzami (proste lacinskie, dwie odmiany
maltanskich z wieficem laurowym oraz dwuramienne z wiencem); osadzone na betonowych
cokotach duze krzyze zeliwne z datg 1915 (dwa rodzaje tacinskich oraz dwuramienne); duze
betonowe stele z zeliwnymi tablicami inskrypcyjnymi. W 52 grobach zbiorowych i 53
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pojedynczych pochowano 109 zolierzy z armii austro-wegierskiej, 190 z niemieckiej i 192 z
rosyjskiej. Znane sg nazwiska 237 zolierzy, nie zidentyfikowano 254.

Fot. Nr 1 Widok ogdlny wngtrza cmentarza wojennego nr 79
(fot. Jan Majewski, luty 2014 r.)

Fot. Nr 2 Uklad nagrobkéw cmentarza - betonowe stele z zeliwnymi krzyzami
(fot. Jan Majewski, luty 2014 r.)



Fot. Nr 3 Zesp6!t betonowych steli z zeliwnymi tablicami inskrypcyjnymi
(fot. Jan Majewski, luty 2014 r.)

Szczegolowy opis cmentarza i analiz¢ materiatow archiwalnych zawiera opracowana przez J.
Drogomira” Dokumentacja historyczno-odtworzeniowa” (pazdziernik-grudzien 2011 r.) .

Ryc. Nr 2 Zdjecie archiwalne cmentarza ( www.sekowa.pl )




Denkmal auf dem Kriegerfriedhof Segkowa Nr. 79,

Ryc. Nr 3 Zdjecie archiwalne cmentarza ( www.sekowa.pl )

Stan zachowania
Wnetrze wg J. Drogomira zostalo przeksztalcone : zatarly si¢ granice kwater i uklad

rozdzielajacych je alejek, brak kilku nagrobkéw i cokolu z krzyzem na jednym z wielkich
grobow masowych. Zmiany te sa wynikiem remontu z lat 90-tych XX w. Wowczas
naruszony zostal uklad nagrobkéw oraz zmienione ustawienie stel.

Fot. Nr 4 Widok og6lny wnetrza cmentarza
(fot. Jan Majewski, luty 2014 r.)
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Mur ogrodzenia wraz 7 zespolem wejsScia w wigkszosci wydaje si¢ by¢ w dobrym stanie
technicznym. Ciosy kamienia miejscowo zabrudzone. Podczas poprzedniego remontu w wielu
miejscach spoinowanie uzupetnione zaprawa cementowa. W kilku miejscach drobne ubytki
kamienia. Nakrywa betonowa zabrudzona i omszata. We wschodnim narozniku frontowe;j
czesci ogrodzenia nakrywa uszkodzona, w czgs$ci wykruszona, oraz wykruszony fragment
kamiennego lica muru.

£ : -
Fot. Nr 5 Mur ogrodzeniowy cmentarza z wejsciem — widok od strony wne¢trza cmentarza
(fot. Jan Majewski, luty 2014 r.)

(fot. Jan Majewski, luty 2014 r.)
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Zespdol bramy oraz pomnik zachowane w stanie podobnym jak calo$é kamiennego muru

Fot. Nr 7 Brama wejsciowa na teren cmentarza
(fot. Jan Majewski, luty 2014 r.)

Fot. Nr 8 Fragment muru z kamienng kulg wieniczacg brame¢ wejsciowa
(fot. Jan Majewski, luty 2014 r.)



Fot. Nr 9, 10 Centralny , kamienny pomnik cmentarza
(fot. Jan Majewski, luty 2014 r.)

Fot. Nr 11 Fragment pomnika z zeliwng tablica inskrypcyjna w jezyku polskim i niemieckim
(fot. Jan Majewski, luty 2014 1.)
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Elementy betonowe (cokoly, stele) mocno zabrudzone, spekane , ze zniszczong fakturg, ktéra
oryginalniec miata dekoracyjng forme¢ imitujacg kamien, aktualnie w wigkszoséci zatarta
podczas uprzednio prowadzonych prac naprawczych.

Czgs$¢ Zeliwnych krzyZy wylamana.
Powierzchnia zachowanych krzyzy oraz tablic pozbawiona wierzchniej warstwy malarskiej
ujawnia efekty postepujacej korozji.

Fot. Nr 12, 13 Zeliwne krzyze , na zdjeciu po prawej stronie krzyz wytamany
(fot. Jan Majewski, luty 2014 r.)
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Fot. Nr 14 Azurowy , zeliwny krzyz nagrobny
(fot. Jan Majewski, luty 2014 r.)

Fot. Nr 15, 16 Stela z zeliwng tablicg inskrypcyjna , widoczny stan skorodowania

(fot. Jan Majewski, luty 2014 r.)
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Whioski i zalozenia konserwatorskie

Jak wynika z dokumentacji J .Drogomira wngtrze cmentarza wymaga gruntownego
odtworzenia. Prace przy wnetrzu cmentarza nalezy prowadzi¢ zgodnie z ” Dokumentacjg
historyczno-odtworzeniowa” Jego autorstwa (pazdziernik-grudzien 2011 r.) Nalezy dokonac
inwentaryzacji zachowanych elementéw wyposazenia wne¢trza cmentarza i rozmiescic je w
poprawne;j lokalizacji.

Konieczne bedzie wykonanie replik brakujacych elementéw wyposazenia cmentarza.

Z powierzchni zachowanych elementéw wyposazenia — po ich wlasciwym umiejscowieniu —
nalezy usunaé wszelkie warstwy malarskie i odtworzy¢ warstwe wykonczeniowa w formie
obrébki kamieniarskiej.

Konieczne bedzie odtworzenie brakujacych zeliwnych krzyzy.

Kamienny watek muru ogrodzeniowego z bramg i pomnikiem nalezy podda¢ zabiegom
konserwacji technicznej i estetycznej z wymiang spoinowania w zakresie koniecznym, jaki
ujawni sie po odczyszczeniu i przegladzie calej powierzchni.

W przypadku mozliwoséci umieszczenia drewnianego krzyza w jego pierwotnej lokalizacji ).
poza ogrodzeniem cmentarza rekonstrukcj¢ nalezy wykona¢ oparciu o projekt wykonany
przez Konrada Kochanskiego stanowigcy zalacznik do niniejszego Programu. Przy
odtwarzaniu krzyza powinny by¢ wzigte pod uwage wskazéwki wykonawcze J. Drogomira
zawarte w przywotanej wezesniej dokumentacji.

Umieszczona wspélczesnie we wnece pomnika zeliwna dwujezyczna tablica pamigtkowa
powinna pozostaé i nie wymaga konserwacji.

Proponowane postepowanie konserwatorskie

Watek kamienny (mur ogrodzeniowe z zespotem bramnym, pomnik)

1. Oczyszczenie wstepne kamiennego muru (na sucho) z kurzu, mchdéw, porostow,
glonéw.

2. Odczyszczenie z nawarstwien i zabrudzen przy uzyciu agregatu CE-PE z odpowiednio
dobranym materialem czyszczacym- $cierniwem- piasek kwarcowy.

3. Usuniecie wszystkich cementowych zamurowan, fug, metoda mechaniczng poprzez
skucie.

4. Usuniecie spoin cementowych, zasolonych, zmurszatych na znaczng glgbokos¢.
Doczyszczenie z resztek zaprawy wykona si¢ r¢cznie waskimi diutami kamieniarskimi.
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5.

10.

11.

12.

13.

Doczyszczenie watku kamiennego:
- zastosowanie pasty czyszczacej firmowej na bazie $§rodkéw powierzchniowo
czynnych opartych na fluorku amonu np. AlkutekxFassadenreiniger- Paste,

firmy Remmers,

- miejscowe doczyszczanie 2 % wodnym roztworem kwasu fluorowodorowego,
(spos6b  nanoszenia pedzlem Iub w okladach =z kompresow),
z obfitym splukaniem wodg i neutralizacja,

- reczne doczyszczanie szczotkami mosigznymi, nozami szewskimi.

Zabezpieczenie zniszczonych partii kamienia poprzez nasaczenie preparatem na bazie
krzemianu etylu— np. FuncosilSteinfestiger 300 firmy Remmers - lokalnie przy uzyciu
pedzli.

Nasgczenie kamieniarki muru $rodkiem przeciw porostom, mchom i glonom np.
srodkiem o nazwie firmowej FuncosilSnl — Geruuchsarmfirmy Remmers nanoszonym
pedzlem.

Uzupelnienie (metoda ,.cerowania) wiekszych ubytkéw muru przy uzyciu piaskowca
karpackiego o podobnych wymiarach z uzyciem zaprawy tradycyjnej, wapienno-
piaskowej w stosunku 3: 1 lub firmowej fugi renowacyjnej np. Trass- Kalk-
Fugensanier- Mortelfirmy Tubag.

Wykonanie sklejen i wzmocnienh metoda iniekcji zaprawa cementowg.

Wypelnienie wszystkich wigkszych ubytkéw kamienia kitem mineralnym np.
FunkosilResrauriermértelfirmy Remmerslub firmy Atlas- ,, Zloty Wiek” barwionym w
masie i nakladanym warstwowo. W miejscach wickszych i glebszych ubytkéw
proponuje si¢ kity wzmocni¢ zbrojeniem z drutu niekorodujacego tzw. ,,pajaczki”.

Uzupelnienie usuni¢tych spoin, fugg mineralng o skladzie tradycyjnym 3cz. piasku
drobnego (z61tego), 1 cz. wapna dotowanego, 0,5 cz. cementu portlandzkiego biatego z
dodatkiem pigmentéw lub firmowg fugg wapienno- trasowa np.Trass- Kalk-
Fugensanier- Mortelfirmy Tubagz odpowiednio opracowang spoing

Scalenie  kolorystyczne  kitbw z  uzyciem  spoiwa  np.Funcosil  La
firmy Remmersz pigmentami mineralnymi.

Impregnacja i hydrofobizacja zywica silikonowa np. SARSIL W produkcji Zakladow
Chemicznych ,,Silikony Polskie- Nowa Sarzyna”.
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Betonowe nakrywy muru, kule wiericzgce brame

1. Czyszczenie powierzchni betonu i usunigcie warstwy farby oraz produktow korozji
metodg strumieniowo-$cierng (najlepiej z zastosowaniem scierniwa piaskowego).

2. Dezynfekcja betonu preparatem bakterio- grzybo- i glonobdjczym poprzez nanoszenie
pedzlem lub natrysk.

3. Naprawa betonowych elementéw z zastosowaniem systemu naprawczego np. firmy
Remmers Viscacid PCC:
- natozenie warstwy czepnej w celu poprawienia przyczepnosci PCC Grund
- wypelnienie ubytku zaprawa naprawcza PCC Mortel N
- szpachlowanie powierzchni PCC Spachtel N

4. Uzupelnienie ubytkéw betonu mineralna zaprawg firmowa lub tradycyjna z doborem
wypetniacza w postaci kruszywa czy piasku zwirowego o odpowiedniej granulacji.

5. Zabezpieczenie hydrofobowe.

Whnetrze
1. Wykonanie inwentaryzacji lokalizacji elementéw wyposazenia.
2. Ustalenie rodzaju i ilosci elementéw brakujacych w celu wykonania ich replik.
3. Poprawne rozmieszczenie elementéw wg wspomnianej dokumentacji J. Drogomira
4

. Uczytelnienie uktadu $ciezek

Betonowe cokoly pod krzyzie i stele nagrobne

1. Odczyszczenie powierzchni metodg strumieniowo §cierna.
2. Usunigcie z powierzchni pozostalosci zaprawy cementowej poprzez skucie.
3. Uzupelnienie ubytkéw formy mineralng zaprawa firmowa lub tradycyjng z doborem

wypetniacza w postaci kruszywa czy piasku zwirowego o odpowiedniej granulacji.
4. Wykonczenie powierzchni mineralng zaprawa firmowg lub tradycyjna z doborem

wypetniacza w postaci kruszywa czy piasku zwirowego o odpowiedniej granulacji
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5.

z odtworzeniem oryginalnej faktury dekoracyjnej w formie imitacji ,,groszkowania”
obwiedzionego na narozach ,,listwami” z tzw. szlakiem krakowskim (gradzinowanie)
Wykonanie replik metodg odlewdow wg zachowanych wzoréw z powtorzeniem

dekoracyjnego wykonczenia powierzchni imitujgcej obrobke kamieniarska.

Krzyze i tablice zeliwne

1.

2.

Demontaz krzyzy jesli zajdzie taka koniecznos¢.
Demontaz tablic w zakresie koniecznym.

Usuniecie ewentualnych pozostatosci nawarstwien malarskich metoda chemiczng przy
uzyciu past firmowych do usuwania powlok olejnych (takich jak Skansol, Remosol,
Vitaw)

Usuniecie produktéw korozji metoda strumieniowo-§cierng (np. przy uzyciu agregatu
Ce-Pe).

Doczyszczenie powierzchni mechanicznie szczotkami drucianymi.
Zabezpieczenie powierzchni $rodkiem antykorozyjnym.

Pomalowanie farbg ftalowg lub poliwinylowa w kolorze czarnym matowym.
Montazy krzyzy i tablic.

Odtworzenie brakujacych krzyzy i tablic metoda odlewéw wg wzoréw podanych w
dokumentacji J. Drogomira

Metalowa brama

1.

Usuniecie ewentualnych pozostato$ci nawarstwien malarskich metoda chemiczng przy
uzyciu past firmowych do usuwania powlok olejnych (takich jak Skansol, Remosol,
Vitaw)

Usuniecie produktéw korozji metods strumieniowo-§cierng (np. przy uzyciu agregatu
Ce-Pe).

Doczyszczenie powierzchni mechanicznie szczotkami drucianymi.
Zabezpieczenie powierzchni srodkiem antykorozyjnym.

Pomalowanie farba ftalowa lub poliwinylowg w kolorze czarnym matowym.
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