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l. Wprowadzenie.

Cmentarz pofozony jest w szczytowej partii pasma wzgoérz, ciggnacych sie od
strony pétnocno-wschodniej wzdtuz doliny potoku Sekéwka. Z cmentarza roztacza
sie szeroka panorama na doline i przeciwlegte wzgérza. Cmentarz Nr 79 powstat
z cmentarza prowizorycznego Nr 3 w Okregu cmentarnym Nr [l Gorlice i Gryboéw
(I11/3). Cmentarz projektowat gtéwny budowniczy cmentarzy w 11l Okregu cmentarnym
— inzynier-porucznik Hans Mayr, architekt wiedenski. W przeciwienstwie do
monumentalnych akcentdw zawartych w architekturze gtéwnego cmentarza Nr 80,
ktére miaty sprawia¢, ze byt on zewszgd widoczny, potozony w poblizu cmentarz Nr
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79, mimo wielkich rozmiaréw i podobnego wykonania, jest wtopiony w krajobraz,
najpewniej zgodnie z intencjg twoércy, by nie konkurowaé z obiektem gtownym i nie
odwracac od niego uwagi. Oba cmentarze stanowig pewna analogie do spotykanych
czgsto w miejscach pielgrzymkowych $Swiatyri — gtéwnej i pomocniczej. Wszystkie
cechy potwierdzajace kunszt twérczy Mayra, ujawniajg sie zatem w znakomitym
rozplanowaniu i organizacji wnetrza cmentarza nr 79 oraz perfekcyjnym
dopracowaniu szczegotow.

W dokumentaciji archiwalnej zachowaty sie m.in. wykazy pochowanych, karty
sprostowan i kartoteki indywidualne, odrys planu z tabelg grobéw, szereg rysunkow
projektowych w réznej formie (np. kopie ozalidowe), w tym plan 1:100. Plan zawiera
szczegotowe dane: ogrodzenie, pomnik giéwny, brame, rozmieszczenie kwater
z lokalizacjg mogit i nagrobkéw na kwaterach, sieé alejek, projektowang zielen i inne
szczegOty, zarbwno w obrebie murdéw, jak tez przed cmentarzem. Cmentarz zostat
zrealizowany wg omawianego planu. Wprowadzone na samym poczatku realizacji
pewne zmiany (omowione w dalszej cze$ci dokumentacii), nie zmienity koncepc;ji
zatozenia i nie mialy wplywu na wyposazenie i urzadzenie wnetrza cmentarza. Plan
archiwalny, po naniesieniu poprawek aktualizacyjnych, zostat dotaczony do
dokumentacji (zatacznik 2), stanowigc podstawe do odtworzenia cmentarza.

Cennym Zrédtem informacji sg fotografie. Najstarsze, wykonane przed
zakonczeniem wojny oraz w latach 20. potwierdzaja, ze cmentarz zostat zbudowany
i urzadzony na podstawie zachowanego projektu, ktory byt wycinkowo
dostosowywany do pewnych realiéw, przy czym zmiany nie dotyczyly generalnych
zatozen. Zdjecia wykonane pdzniej pozwalajg potwierdzié realizacje zgodng
z zatozeniami oraz zachodzace z biegiem lat zmiany.

Wedtug oficjalnych danych archiwalnych, na cmentarzu wojennym Nr 79
znajduje sig 105 grobéw. W 53 grobach pojedynczych i 52 masowych spoczywa 491
pochowanych, w tym 109 z armii austro-wegierskiej, 190 z armii pruskiej
(niemieckiej) oraz 192 z armii rosyjskiej. W liczbie pochowanych znane $g nazwiska
237 zotnierzy.

II. Opis stanu wyjéciowego i aktualnego oraz wprowadzonych zmian.

Cmentarz zatozono w szczytowej partii pasma wzniesien, na potudniowo-
zachodnim skionie stoku, wsréd pél. Zatozenie ma ksztatt prostokgta o stosunku
bokéw ok. 4:5. Ogrodzenie stanowi starannie wykonany, masywny mur,
z regularnych kamiennych cioséw, w uktadzie warstwowym, uskokowo dostosowany
do rdznicy pozioméw terenu. Mur przykryto dwuspadowsa, betonowa ptytg. Na osi
gtéwnej, prostopadtej do nachylenia stoku, umieszczono w gérnej czesci cmentarza
pomnik gtdwny, a w dolnej wejscie. Oba te elementy zaakcentowano, tworzgc za
pomnikiem prostokatne wylamanie zewnetrzne, a brame umieszczajgc w nieco
gtebszym wylamaniu wewnetrznym. Zatamania muru powtarza sztucznie utworzona
wzdtuz czotowej linii ogrodzenia platforma o 3 metrowej szerokosci, oskarpowana od
strony stoku, ktérej zewngtrzne wytamanie przed czescig bramng ogrodzenia tworzy
wysuniety placyk. Na placyku tym, ustawiono na przedtuzeniu gtéwnej osi cmentarza,
wysoki charakterystyczny drewniany krzyz z pétokragtym zadaszeniem. Krzyze takie
na wielu okolicznych cmentarzach wojennych petnig funkcje krzyzy pomnikowych.
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W tym przypadku krzyz stojgcy w dobrze widocznym miejscu przed cmentarzem
wojennym, nie posiadajacym wyraznych akcentéw wertykalnych, wskazuje jego
lokalizacje. Poziomy pas gruntu wzdiuz muru czotowego peini role pasa drogi,
a platforma z krzyzem umozliwia odwiedzajagcym wygodne gromadzenie sie przed
cmentarzem. Powierzchnia cmentarza w obrebie murdw jest wyprofilowana
w stosunku do terenu potozonego na zewnatrz muréw tak, ze tworzy niezauwazalne
spadki poprzeczne. Nachylenie terenu wzdituz osi gtéwnej cmentarza réwniez
zlagodzono przez wykonanie niewysokiej skarpy biegnacej na catej szerokosci
w poprzek cmentarza, ok. 9 m przed pomnikiem gtéwnym. Pozwolito to rozmiescié
groby na niemal poziomych ptaszczyznach oraz wprowadzito znaczacy element
podnoszacy estetyke zatozenia. Wejscie na gérny poziom prowadzi po kilku
wygodnych schodach ujetych w szerokie murki policzkowe. Pomnik gtowny
zbudowany z kamiennych cioséw, ma ksztalt sptaszczonego w tylnej czesci obelisku,
zwienczonego niewysokim, betonowym krzyzem. W dolnej czesci bryta pomnika
wtopiona jest w dwa masywne odcinki muru, wychodzace ku przodowi. Ich
wielospadowe zwieniczenia stykajg sie ze $cianami korpusu pomnika. W przedniej
ptaszczyznie obelisku wykonano prostokatng nisze na kamienng tablice inskrypcyjna.

Wystroj architektoniczny i urzadzenie cmentarza, jak wspomniano we
wprowadzeniu, sg generalnie zgodne z zachowanym projektem Mayra. Dodatkowe
opisy dotyczgce wystroju wnetrza, szczegélnie sposobu wykonania chodnikéw
i zielencdw oraz uwagi o zieleni, zawierajg opisy fotografii (zatgcznik 6).

O$ gtéwna, biegnaca przez furte, aleje centralng, schody na gérny poziom,
a nastgpnie pokrywajaca si¢ z osig pomnika gtéwnego, stanowi zarazem o$ symetrii
catego zatozenia. Symetria stanowi gtéwny $rodek wyrazu. Zachowany rysunek
projektowy potwierdza konsekwentne zachowanie symetrii od lokalizacji kwater,
ilosci grobow na kwaterach, przebiegu dzielacych kwatery alejek, po wyposazenie
grobow, a nawet rozmieszczenie zieleni. Dopiero w trakcie realizacji poczyniono
pewne odstepstwa, praktycznie niedostrzegalne w stopniu mogacym zepsué efekt
zachowania kompozycji. Zmiany zostang omoéwione w dalszej czeéci nin. rozdziatu.

Groby pochowanych z poszczegélnych armii usytuowano oddzielnie. Groby
polegtych z armii austro-wegierskiej zlokalizowano na lewo od osi cmentarza, a na
prawo od osi groby polegtych z armii niemieckiej (pruskiej). Wszystkie nagrobki na
grobach sprzymierzonych armii sg zwrécone w kierunku wejscia lub ku osi gtéwne;j.
W przeciwng strone zwrdcone sg nagrobki na grobach polegtych z armii rosyjskie;j,
usytuowane w dwu rzedach wzdtuz muru po obu stronach wejscia na cmentarz.
Podobnie jak na reprezentacyjnym cmentarzu gtéwnym, Nr 91 w Gorlicach i Nr 80
Sekowa, na cmentarzu Nr 79 nie usypywano indywidualnych kopcéw mogilnych, lecz
~mogity polegtych na polu chwaty zblokowano na duzych trawiastych powierzchniach
i ozdobiono zeliwnymi krzyzami...” (cyt. z opisu cmentarza w dziele wymienionym
w punkcie 1 Literatura i Zrédfa).

Kazdy nagrobek sktada sie z betonowego cokotu zwienczonego krzyzem typu
M, z datg 1915 na ramieniu poprzecznym. W sumie ustawiono je na 88 grobach
indywidualnych i niewielkich masowych, z pochowanymi z armii sprzymierzonych —
austro-wegierskiej i niemieckiej (pruskiej). Zblokowane groby tworza rzedy réznej
dtugosci, zaleznej od iloci zblokowanych mogit. Najkrotsze 4 rzedy, zawierajace po
7 grobow kazdy, rozlokowane réwnolegle do osi gtéwnej, po obu stronach wielkich
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grobéw masowych nr 74 i 75 po stronie prawej i nr 90 oraz zielerica po stronie lewe;.
Wszystkie pozostate rzedy rozlokowane sg prostopadle do osi cmentarza. Wzdtuz
skarpy sg to najdtuzsze rzedy, zawierajgce po 12 grobéw kazdy. Powyzej skarpy
potozone sg cztery rzedy — dwa biegnace blizej skarpy zawierajg po 8 grobow, dwa
przy murze po obu stronach pomnika gtéwnego — po 10 grobéw. Poczgtkowo na
kazdym z trzech grobéw o numerach 1, 2 i 3 oraz 24, 25 i 26 stat jeden nagrobek nad
grobem $rodkowym (nr 2 i nr 25), nastgpnie po stronie niemieckiej nagrobek
zastgpiono stelg, a po stronie austro-wegierskiej w nieustalonym czasie usunieto
nagrobek, lecz nie ustawiono steli.

Na tylnych stronach cokotdéw krzyzy nagrobnych mocowano mate tabliczki
cynkowe z wybitymi numerami grobéw w numeracji ciagtej w danym okregu (np.:
1145/1ll). Numer ewidencyjny grobu pozwalat ustali¢ personalia pochowanego
w danym grobie lub przynajmniej armig, w kiérej stuzyt. W przypadku, gdy nagrobek
,obstugiwat” kilka grobéw (o réznych numerach), mocowano na nim kilka tabliczek.
Wigkszo8¢ nagrobkédw ma przygotowane mate wneki, w ktérych umieszczano
deseczki z przybitymi tabliczkami. W przypadku braku wneki lub potrzeby
umieszczenia kilku tabliczek, mocowano je bezposrednio na tylnej powierzchni
cokotu (patrz: zatgcznik 6, zdjecia 25, 26 i 27 iin.)

. Précz wymienionych krzyzy, na cmentarzu zastosowano przeznaczone na
groby masowe krzyze typu U, N i XK, osadzone na specjalnych duzych cokotach,
Scigtych pulpitowo w przedniej czesci. W przypadku cmentarza Nr 79, krzyze tego
typu, ustawione poza grobami, wskazujg kwatery mogit z poleglymi z konkretnej
armii, a ustawione w obrebie wielkich grobéw masowych lub bezposrednio na nich,
procz tej funkcji, petnig role krzyzy nagrobnych.

Granice zasiegu niektérych kwater lub wielkich mogit zbiorowych, oznaczono
ustawiajagc w widocznych miejscach, przeznaczone na groby indywidualne krzyze
zeliwne typu A, W i ¥, mocowane na matych cokolikach. Kombinacje tych 6 typow
krzyzy mozna prze$ledzi¢ na planie, zatagcznik 2, na ktérym pominieto oznaczanie
nagrobkéw z krzyzami typu M.

Krzyz typu U w roli sygnalizatora lokalizacji kwater grobéw austro-wegierskich
(po stronie lewej) i typu N, sygnalizujgcego potozenie kwater niemieckich (po stronie
prawej), ustawiono na skarpie biegnacej w poprzek cmentarza. Pary krzyzy typu A,
po stronie austro-wegierskiej i typu W, po stronie niemieckiej, ustawione przy $ciezce
biegnacej wzdiuz grobéw od nr 27 do nr 42 na skarpie, wyznaczajg dolny zasieg
kwater z grobami potozonymi miedzy tylnym murem ogrodzenia, a skarpg (patrz:
zatacznik 2). W obrebie wielkich grobéw masowych, nr 74 i 75, z polegltymi z armii
niemieckiej (pruskiej), ustawiono na duzym cokole krzyz typu N, a na symetrycznie
usytuowanym obszarze z wielkim grobem masowym, nr 90, z polegtymi z armii
austro-wegierskiej, ustawiono na duzym cokole krzyz typu U. Dolne naroza grobow
nr 74 i 75 oznaczono parami krzyzy typu W, a dolng granice grobu nr 90 krzyzami
typu A. W czeSci cmentarza z polegtymi z armii rosyjskiej, ustawiono 4 cokoty
z krzyzami typu XK. Dwa z nich stojg na wielkich grobach masowych nr 98 i 99,
petnigc funkcje krzyzy nagrobnych, a dwa na pasach grobéw potozonych wzdiuz
muréw, z trzema grobami w kazdym pasie, petnigac podwdjng funkcje — krzyzy
nagrobnych i sygnalizatoréw. Z uwagi na znaczne dtugosci 4 paséw grobdw, granice
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zasiegu po kazdej stronie cmentarza wyznaczaja pary krzyzy typu W, umieszczone
na dolnej linii grobow, przy $ciezkach.

Analiza zatozen projektowych cmentarzy Nr 80 i Nr 79 wykazuje szereg
podobienstw. Na obu cmentarzach osie symetrii dzielg pola grobowe na cze$é
prawa, przeznaczong dla polegtych z armii niemieckiej i cze$¢ lewa, dla polegtych
z armii austro-wegierskiej, natomiast groby polegtych z armii rosyjskiej sytuowane sg
wzdtuz ogrodzen. Identyczne jest tez wyposazenie grobow, zaréwno co do typow
krzyzy, jak wykonania cokotéw.

W  pierwotnych zafozeniach projektowych przewidywano wyposazenie
nagrobkow w blaszane tablice emaliowane. Dopiero po interwencji ,strony
niemieckiej’, ktéra uwazata takie tablice za mato trwate, o czym wspominajg Broch
i Hauptmann w Zachodniogalicyjskich grobach bohateréw, zdecydowano sie na
ustawienie stel z tablicami zeliwnymi. Stele takie ,obstugiwaly” najczesciej po kilka
lub kilkanascie grobéw, wobec czego nie bylo potrzeby zaktadania tablic na
poszczegdlnych nagrobkach, co zdecydowanie obnizyto koszty. Z przyczyn
kurtuazyjno-politycznych, akcje stawiania stel z tablicami rozpoczeto od wyposazenia
w nie grobéw polegtych niemieckich sprzymierzericow. Akcje wyposazania
cmentarzy w tablice przerwato zakonczenie wojny, wobec czego na czesci cmentarzy
brak stel lub (i) tablic.

W Il i IV Okregu cmentarnym, mozna stwierdzi¢ do$¢ nagminne rozmijanie sie
ilosci i doboru typéw projektowanych nagrobkéw z faktyczng ilo$cig grobéw i wiedza
o personaliach pochowanych. Stad zdarza sie, ze na szeregu nagrobkach tablice
informujg o ilo$ci nieznanych, a w innym miejscu uzyty typ krzyza lub zbyt maty cokét
nie pozwala na umieszczenie tablicy z danymi dotyczgcymi znanych poleglych. Taka
sytuacja miata miejsce na cmentarzu nr 79 w przypadku wielkich grobéw masowych
nr 74, 75 i 90, na ktérych ustawiono zaledwie dwa cokoty z krzyzami, a na tablicach
nalezato pomiesci¢ nazwiska 136 pochowanych oraz informacje o jednostkach
wojskowych i datach $Smierci. Sytuacje rozwigzato ustawienie stel nagrobnych
z duzymi zeliwnymi tablicami (szerzej o tych problemach w: Cmentarz wojenny Nr 80
Sekowa. Dokumentacja historyczno odtworzeniowa. Autor: lzabela Chlost,
wspotpraca: Jerzy J.P. Drogomir, X 2009 - 11 2010, s. 6).

Zielen na cmentarzu stanowita integralng czes$¢ zatozenia. Do zieleni na
przetomie wieku XIX i XX przyktadano wielkq wage. Zostata starannie
zaprojektowana i naniesiona na rysunki. Jak wynika z przytoczonego cytatu,
dotyczacego grobdw, kwatery z grobami stanowity wydzielone powierzchnie, pokryte
trawa. Po bokach alei centralnej, na dtugosci kwater z grobami nr 76-82 i 83-89,
umieszczono dwa zielence, z czterema klonami w osi kazdego z nich (zatacznik 2).
Drzewa te tworzg aleje, ktdéra w pewnym sensie zaczyna sie juz przed wejsciem
dwoma ptaczacymi wierzbami zasadzonymi w narozach muru przy bramie. Kolejne
drzewa stanowig oprawe pomnika gtéwnego. Zasadzono je parami, u podndza
grobéw nr 11 i 13 na lewo od pomnika, a na prawo u podnéza grobéw nr 14 i 16.
Ponadto posadzono 4 wierzby ptaczace pod murami bocznymi. Po lewej stronie
miedzy murem a grobami nr 3 i 4, po prawej odpowiednio miedzy murem a grobami
23 i 24. Druga para drzew rosta przy murze na koncach alei biegnacej wzdiuz pasa
grobow pod skarpg (nr 43—66).
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Krzewy, blizej nieokre$lonego gatunku, planowano posadzi¢, i — jak wynika
z zachowanego zdjecia — posadzono, w narozach gérnych i dolnych oraz przy
wszystkich zatamaniach muru, a ponadto pod murem na obu krancach skarpy (na
skarpie), przy tylnych narozach pomnika, po obu stronach duzych krzyzy U i N
i schodow na skarpie, na krancach dolnej poprzecznej alei dzielagcej kwatery
rosyjskie od kwater armii sprzymierzonych, a w obrebie kwater z grobami rosyjskimi,
précz wspomnianych miejsc w narozach muru, krzewy zasadzono po obu stronach
cokotdw z duzymi krzyzami typu XK. Szpalery krzewdéw opasywaly gbérng granice
kwatery z wielkimi grobami masowymi nr 74 i 75 po stronie prawej, a po stronie lewej
gérng granice kwatery z wielkim grobem masowym nr 90. Na wymienionych dwu
kwaterach krzewy zasadzono takze w dolnych narozach, od strony alei centralnej.

Zielence, précz dwu wymienionych wcze$niej zielencow z klonami, byty
przewidywane w obrebie obu wielkich kwater z duzymi grobami masowymi, nr 74 i 75
oraz 90, ponizej tych grobéw. W wyniku zmian, groby nr 74 i 75 zajely obszar catej
kwatery, natomiast ponizej grobu nr 90, urzgdzono zgodnie z planem zieleniec.

Wspomniano juz o zmianach wprowadzonych w trakcie budowy cmentarza.
Gtéwna zmiana polegata na wydtuzeniu cmentarza wzdtuz osi gtéwnej z 34.00 m do
ok. 38,50 m. Z analizy materiatdbw archiwalnych wynika, ze koniecznos$¢ wydtuzenia
pola cmentarnego zostata wymuszona przez przeoczenie przy projektowaniu
drugiego rzedu groboéw rosyjskich. Poza wprowadzeniem dodatkowego rzedu
grobow z poleglymi z armii rosyjskiej i wprowadzenie miedzy rzedem pierwszym i
drugim alejki, zmiana ta spowodowata niewielkie roznice w szeroko$ci rzedu grobéw
od nr 4 do 23 oraz rzedu grobéw od nr 43 do 66 wraz ze skarpa, a takze szerokosci
wszystkich poprzecznych alejek. Na dodatkowym rzedzie grobéw rosyjskich, ktéry
w praktyce znalazt sie po obu stronach wewnetrznego wytamania muru przy bramie,
ustawiono po kazdej stronie krzyz typu 2K na duzym cokole. Jak wspomniano
wczesniej, na czterech pasach grobow rosyjskich, ustawiono w sumie 4 duze krzyze
typu X i cztery pary cokolikow z krzyzami typu W.

Nastepne zmiany spowodowane zostaty wprowadzeniem stel nagrobnych typu
a (duze), z tablicami zeliwnymi. Stele ustawiono tylko po prawej stronie cmentarza,
na kwaterach niemieckich. Na pasach grobéw z krzyzami typu M na cokofach, jedng
lub dwie stele (zaleznie od potrzeb), ustawiano miedzy grobami, nieco ponizej
nagrobkéw. Miejsca ustawienia stel naniesiono na plan (zatgcznik 2). W przypadku
grobdw nr 24, 25 i 26, nagrobek z krzyzem typu M, stojgcy miedzy grobem nr 25
a murem ogrodzenia, zastgpiono stelg z tablica, zawierajgca dane dot. pochowanych
w wymienionych 3. grobach. Na kwaterze z wielkimi grobami masowymi, duzy krzyz
N na cokole przesunieto z goéry kwatery, znad grobu nr 74, ku gérnej krawedzi grobu
nr 75. Na grobie nr 74 ustawiono 5 stel w dwu rzedach, a na grobie 74 dwie stele,
nieco ponizej krzyza (poréwnaj: zdjecie 3, zatacznik 6).

Na kwaterach austro-wegierskiej i rosyjskiej, podobnie jak na wielu innych
cmentarzach, zakonczenie | wojny $wiatowej przerwato proces uzupetniania
nagrobkéw i tablic nagrobnych.

Dalsze zmiany na cmentarzu mialy charakter ciggty. Poczatkowo zmiany
wynikaty z ,uzupetniania” zieleni, co w praktyce polegalo na masowym sadzeniu
nieodpowiednich gatunkéw drzew tuz przy murach lub zastepowaniu mnigj
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agresywnych, ozdobnych gatunkéw drzew, drzewami trwatymi, szybko
przybierajgcymi na masie lub majgcymi rozlegte systemy korzeniowe. Owocuje to po
latach zniszczeniami nagrobkéw i pomnikéw, a szczegblnie muréw i innych
ogrodzen. Nastepna faza zmian wynika gtéwnie z braku nalezytej lub niewlasciwej
opieki, zwigzanej z niedostatkiem wiedzy o cmentarzu i pomijaniem dostgpnych
danych oraz ignorowaniem oryginalnej, zastanej sytuacji nagrobkow.

W przypadku cmentarza Nr 79 brak nalezytej wiedzy na temat pierwotnego
urzadzenia cmentarza i postgpujace zacieranie granic kwater i uktadu
rozdzielajgcych je alejek, spowodowat inicjatywe ,porzadkowania” cmentarza, co
moglo w pierwszym rzedzie spowodowaé przemieszczanie stel. Brak kilku
nagrobkéw moze wynika¢ z eliminowania nagrobkéw ze ztamanymi krzyzami,
ktérych nie usitowano naprawi¢ lub zastgpi¢ nowymi. Byé moze to wyja$nia tez brak
cokotu z krzyzem typu U na wielkim grobie masowym nr 90.

Wsrdéd zmian wypada wymieni¢ umieszczenie tablicy inskrypcyjnej w pustej
dotgd niszy pomnika gtéwnego. Jest to tablica dwujezyczna, o treéci znanej z innych
cmentarzy. Jej wykonanie jest radykalnie r6zne od wykonania tablic oryginalnych. Na
wigkszoséci cmentarzy w Okregu |ll, mimo wykonania odpowiednich nisz na tablice
w pomnikach i innych elementach architektury cmentarnej, tablic do zakonczenia
wojny nie umieszczono. Tablice byty najczesciej kamienne, niemieckojezyczne (o ile
autorowi wiadomo, znana jest tylko jedna tablica dwujezyczna). Tres¢ niektérych
inskrypcji wystepowata na réznych cmentarzach, jednak zazwyczaj byta adekwatna
do lokalizacji cmentarza, czesto tez nawigzywata do wydarzerh wojennych
zwigzanych z polegtymi na danym cmentarzu.

Aktualnie stwierdzone zmiany sg duzo wigksze i bardziej trudne do odwrécenia.
W wiekszosci sg efektem wykonanego w latach 90. generalnego remontu,
przeprowadzonego najwyrazniej bez nalezytej dokumentacji historycznej i ogoinej
wiedzy na temat cmentarzy wojennych oraz ich ochrony prawnej. Bigdy wykonawcze
wskazujg tez na brak wiedzy fachowej lub rzetelnoéci w zakresie robét budowlano-
konserwacyjnych. Pomijajac niedopuszczalne uproszczenia dokonane przy naprawie
muru ogrodzenia, radykalnie naruszono uktad nagrobkéw i zmieniono ustawienie
stel. Wprowadzony ukfad niekidérych nagrobkéw i niemal wszystkich stel nie
odpowiada lokalizacji grobéw. Cokoty nagrobkéw i stel zostaly posadowione na
ptytach betonowych, co wymagato zerwania ich z oryginalnych fundamentow. Po tej
operacji wykonawca nie zadat sobie trudu, by wrécity na poprzednie miejsca, a stele
na wiasciwe groby, gdyz najwyrazniej nie przeprowadzit wcze$niej pomiaréw
inwentaryzacyjnych. Aktualne lokalizacje elementdéw wyposazenia grobow wskazuja,
ze cmentarz ,urzadzano” na nowo, wediug swobodnej fantazji, ignorujgc przyjete
zasady, obyczaje i tradycje zwigzang z cmentarzami w ogoéle, a dodatkowo
naruszajgc status cmentarza wojskowego. Zupetnie niezrozumiate jest
przemieszczenie ciezkich stel na duze odlegtoéci, na co wskazuje analiza tresci
tablic nagrobnych. 8 stel zerwanych z grobéw uzyto do ,upiekszenia” zielencow przy
alei centralnej. Z niewiadomych przyczyn zredukowano ilo§¢ nagrobkéw z krzyzami
zeliwnymi typu M w niektérych rzedach, skracajac te rzedy, a inne wydluzajac
dostawieniem nagrobkéw (np.: na czterech kwaterach na gérnym tarasie). Operacja
ta sprawita, ze nagrobki ustawiono w wiekszych lub mniejszych od siebie
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odlegtosciach. Doszlo tez do zmian odlegto$ci miedzy rzedami. W trakcie remontu
przemieszczono wielkie cokoty z krzyzami typu U, N i X. Nie rozumiejgc funkgii
matych cokolikow z krzyzami typu A, W i W, uznano je za nagrobki i wszystkie
przeniesiono na rzad grobdw rosyjskich (patrz: zatgcznik 6).

llos¢ dokonanych zmian jest tak duza, ze ich jednostkowe omawianie jest
bezprzedmiotowe, gdyz wnetrze cmentarza wymaga gruntownego odtworzenia. Inny
problem stanowig przeprowadzone zabiegi renowacyjne cokotéw nagrobkéw, o czym
dalej.

Szereg zmian przedstawiono i opisano w dokumentacji fotograficznej, zatacznik
6. Opisy zdje¢ stanowig istotne uzupetnienie niniejszej cze$ci dokumentagii.

lll. Prace rekonstrukcyjno-odtworzeniowe i uzupetniajgce.

Uwagi wstepne

Z przedstawionej wyzej historii zmian wynika, ze doprowadzily one do
konieczno$ci odtworzenie uktadu nagrobkéw i stel w obrebie catego cmentarza oraz
wykonania replik brakujgcych elementéw wyposazenia. Ponadto niezbedne jest
wyposazenie cmentarza w brakujgce stele i tablice nagrobne na kwaterach austro-
wegierskiej i rosyjskiej. ‘

Uaktualniony archiwalny plan z projektem cmentarza w skali 1:100, zatgcznik 2,
zawiera m.in. zaznaczone wiasciwe lokalizacje wszystkich nagrobkéw oraz stel,
a ponadto najwazniejsze wymiary i odlegtosci. W legendzie podano zastosowane
oznaczenia najwazniejszych elementéw wyposazenia. W celu uproszczenia planu,
wszystkie nagrobki z krzyzami typu M zaznaczono prostokgtami odpowiadajgcymi
w skali rzutom cokotoéw tych nagrobkéw, pomijajac literowe oznaczenie typu krzyza.
Rzuty cokotdw pozostatych nagrobkéw uzupetniono literowymi symbolami typéw
krzyzy. Przyblizone kontury mogit zaznaczono liniami przerywanymi. Na mogitach
wpisano ich aktualne numery zgodnie z usytuowaniem mogity na cmentarzu.

Naruszenie wszystkich istotnych elementéw wyposazenia cmentarza, stwarza
konieczno$¢ odtworzenia pierwotnego uktadu w oparciu o plan, zatgcznik 2, przy
generalnym zatozeniu, ze groby, alejki i elementy wyposazenia majg byé potozone
symetrycznie po obu stronach osi gtéwnej, niezaleznie od aktualnego potozenia
muréw ogrodzenia, gdyz w trakcie przebudowy nie zachowano jego wymiaréw,
a czgs¢ odbudowanych odcinkéw ma inng grubos¢ i deformacije liniowe.

Prace powinny by¢ wykonywane matymi etapami, bez zbytecznego naruszania
stanu poza rejonem rob6t. Przed przystgpieniem do konkretnych prac
odtworzeniowych, w zaleznoéci od réznic miedzy stanem istniejgcym i docelowym,
nalezy okresli¢ zakres i kolejno$¢ robdét na danym odcinku, aby nie zachodzita
konieczno$¢ ich powtarzania lub demontazu wczeéniej ustawionych elementéw
wyposazenia. Sugeruje sig prowadzi¢ prace od dotu cmentarza, tj. od rosyjskich
kwater ku gorze, przy jednoczesnym uzgadnianiu lokalizacji poszczegoinych kwater
i alejek w stosunku do poprzecznej skarpy i do sytuacji powyzej skarpy, gdyz w tym
rejonie stwierdzono znaczne przemieszczenia rzeddéw nagrobkéw.

Pierwotnie nagrobki i stele osadzano na betonowych fundamentach
wylewanych bezposrednio w gruncie. Najtrwalej osadzane byty stele. Ustawiano je
na poziomych, prostopadifo$ciennych ptytach podwalinowych, na warstwie zaprawy
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betonowej, ktéra formowano ze spadkiem na zewnatrz. Stele czesto dodatkowo
taczono z ptytami podstawy dwoma zelaznymi, pionowymi kotwami, co zapobiegato
przewracaniu si¢ stel nawet w przypadku pekniecia wspomnianej zaprawy
cementowej. Plyty podwalinowe osadzano w gruncie na fundamentach z chudego
betonu w ten sposéb, by wystawaty nad poziom gruntu 5-10 cm. Pozostate nagrobki
osadzano w gruncie bezposrednio na fundamentach betonowych, najczesciej
ukrytych pod ziemia. Niekiedy gérng czes¢ fundamentu wystawiano nad poziom
gruntu i wéwczas formowano przy podstawie nagrobka regularne boki, a w gornej
czesci spadki na zewnatrz. Aktualnie nagrobki i stele po zerwaniu umocowano na
betonowych prostopadio$ciennych podstawach, czego juz nie nalezy zmieniag.

Odtworzenie uktadu alejek i przygotowanie powierzchni cmentarza

Istotne do wilasciwego przeprowadzenia prac odtworzeniowych w obrebie
kwater, zarébwno powyzej, jak ponizej skarpy dzielagcej pole cmentarne, jest
przygotowanie powierzchni. Obok pomnika gtéwnego, schody stanowig nienaruszony
obiekt, do ktérego mozna sie dowigzaé, by odtworzyé¢ wiasciwe krawedzie skarpy
biegnacej w poprzek cmentarza oraz jej wysoko$é. Po ew. skorygowaniu skarpy i jej
wyprofilowaniu, bedg znane spadki pod%ui2ne i poprzeczne, ktére powinny by¢
zachowane przy wytyczaniu kwater i rozdzielajgcych je alejek. Jak podano
w Uwagach, gibwnym elementem odniesienia, wzgledem ktérego nalezy wytyczac
kwatery i uktad przejS¢, jest o$ gtdbwna, biegngca przez brame, schody i pomnik
gtowny, bedgca rdéwnoczesnie osig symetrii dla catego ukfadu i wyposazenia
cmentarza. Nie nalezy sie zatem sugerowaé aktualnym potozeniem nagrobkow
z krzyzami, stel i wynikajacymi z ich potozenia granicami kwater, gdyz caty uklad
zostat naruszony podczas wykonywania podstaw pod nagrobki, o czym juz
wspomniano. Odtwarzajac sie¢ alejek, nalezy ustali¢ dla nich wiasciwe spadki, ktére
dotyczg réwniez przylegajacych do nich kwater, przy zatozeniu podniesienia
wysokosci kwater w stosunku do alejek o ok. 20 cm i umocnienia nasypow
kamieniami (patrz: fotografie archiwalne 2 i 3, zatacznik 6). Wiasciwe odtworzenie
katow nachylenia ptaszczyzn ma istotne znaczenie dla umozliwienia niezaktéconego
odptywu wéd opadowych z plyty cmentarza. Najprawdopodobniej odptyw wod byt
kierowany ku osi cmentarza i wydalany przez otwér bramny. Jednak w trakcie prac
wstepnych nalezy ustali¢, czy i gdzie istnialy otwory w murach, stuzgce do
odprowadzania wod opadowych na zewngtrz. W razie odnalezienia takich otwordw,
konieczne jest ich udroznienie i dowigzanie do nich odtwarzanych spadkow
wewnatrz cmentarza.

Na planie (zatacznik 2), na podstawie planu archiwalnego podano niektore
wysokos$ci poszczegolnych punktow, mogace ew. utatwié prace.

Odtworzenie lokalizacji nagrobkow

Plan 1:100 (zatacznik 2), powinien umozliwi¢ precyzyjne wytyczenie konturéw
blokow grobdw (kwater) i wyliczenie odlegtosci miedzy osiami nagrobkéw. Na planie
nie podawano odleglosci, gdyz miedzy poszczeg6inymi  nagrobkami
w poszczegolnych blokach mogg istnieé niewielkie réznice, wynikajace z diugosci
danego bloku. Jednak wymiary zblokowanych kwater po lewej i prawej stronie
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cmentarza, a tym samym odlegtoSci miedzy osiami nagrobkéw powinny by¢
identyczne. Z powodu przebudowy muréw, moga sie rézni¢ odlegtosci miedzy
skrajnymi nagrobkami na kwaterach a murami po lewej i prawej stronie cmentarza.
Dotyczy to kwater na skarpie i przy jej podstawie. Podobnie mogg wystapi¢ rézne
odlegtosci miedzy rzedami nagrobkéw na kwaterze z grobami od nr 67 do 73,
a murem ogrodzenia po prawej stronie i miedzy murem po lewej stronie, a rzedami
nagrobkéw w kwaterze z grobami od nr 91 do 97.

Na planie, zatacznik 2, sg naniesione w skali planu wszystkie nagrobki na
kwaterach w sposéb umozliwiajacy stwierdzenie, ktére nagrobki pokrywajg sie
w kolejnych rzedach. Na skarpie sg to nagrobki najwyzszego rzedu, stojgce na
grobach od nr 6 do 21, pokrywajgce si¢ z nagrobkami catego nizszego rzedu,
ustawionymi na grobach od nr 27 do 42. Ponizej skarpy powinny sie pokrywaé
wszystkie nagrobki ustawione na czterech réwnolegtych do osi cmentarza kwaterach,
gdyz na kazdej kwaterze znajduje sie 7 nagrobkow.

Uwagi dotyczace pokrywania sie nagrobkéw w rzedach, dotyczg wszystkich
typow cokotéw z krzyzami, bez wzgledu na funkcje oraz stel na catym cmentarzu.

Po wytyczeniu prawidtowej lokalizacji kwater i nagrobkéw z krzyzami typu M,
mozliwe bedzie ustalenie wtadciwych miejsc dla dwu duzych krzyzy na cokotach
stojacych na skarpie. Tylne ptaszczyzny obu cokotéw tych krzyzy winny sie pokrywaé
z linig prostg biegnacg gérng krawedzig skarpy. Cokét z krzyzem typu U, po stronie
lewej, powinien sie znalezé w miejscu wskazanym na planie w potowie odlegtosci
migdzy osiami nagrobkéw na grobach nr 48 i 49 w rzedzie u podnéza skarpy, a cokét
z krzyzem typu N, symetrycznie, po stronie prawej, nad nagrobkami na grobach nr
60i61.

Lokalizacje dwu kolejnych krzyzy typu U i N na wielkich kwaterach z duzymi
grobami masowymi nr 90 po stronie lewej i nr 74 i 75 po stronie prawej, wskazuje
plan, zatacznik 2. Oba krzyze majg by¢ ustawione w osiach podiuznych tych kwater,
5,0 m powyzej dolnych granic kwater. W osiach obu wymienionych kwater znajduja
sie tez cztery krzyze typu X na rosyjskich kwaterach i grobach masowych, wobec
czego wymienione trzy krzyze powinny pokrywaé sie, stojac po kazdej stronie
cmentarza w jednej linii, rbwnolegle do osi gtéwnej (patrz: plan, zatgcznik 2).

Miejsca ustawienia stel z tablicami zeliwnymi, zaréwno istniejgcych (strona
prawa cmentarza, kwatery niemieckie), jak tez stel brakujgcych (lewa strona
cmentarza z grobami austro-wegierskimi oraz dolna cze$¢ cmentarza, z grobami
rosyjskimi), a takze matych cokolikéw z krzyzami typu A, W i ¥, wynikajg z planu
(zatacznik 2).

Uwagi o przemieszczaniu nagrobkéw i stel zawarto w rozdziale ,Ustawienie
nagrobkéw i stel”, str. 13.

Wykonanie replik nagrobkow

Po ustaleniu rzeczywistych brakéw (stan od daty inwentaryzacji w maju 2009 r.
do daty podjecia prac moze si¢ zmienic¢), nalezatoby przystapi¢ do wykonania replik
nagrobkow. Wzorowa¢ sie nalezy na dobrze zachowanych cokotach kazdego
rodzaju, wiernie zachowujgc wymiary oraz geometrie ksztattow wraz ze sposobem
wykonania i wykoriczenia. Jak wspomniano, nagrobki wykonano w formie imitacji
naturalnego kamienia (piaskowca). Metoda wykonania polegata na odlaniu z betonu
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ksztattu cokotu o nieco zmniejszonych wymiarach, tak by mozna byto wymiary
witasciwe osiagnaé po natozeniu na odlew warstwy szlachetnej wyprawy zewnetrznej,
zwykle nie grubszej, niz 20 mm. Po utwardzeniu wyprawy wierzchniej kazdy cokof
poddawany byt obrébce kamieniarskiej, polegajacej na prazkowaniu obrzezy
i groszkowaniu ptaszczyzn. Obrébce kamieniarskiej zwykle nie poddawano tylnych
plaszczyzn cokotéw (poréownaj: fotografie 25 i 27, zatgcznik 6). W wykonywanych
replikach cokotow krzyzy typu M nie nalezy odtwarza¢ S$lepych otworéw do
umieszczania tabliczek ewidencyjnych z numeracjg grobéw. Konieczne jest
natomiast we wszystkich odlewanych cokotach wykonanie odpowiednich $lepych
otworéw do osadzania krzyzy nagrobnych. Wymiary otworéw moga sie rézni¢, gdyz
krzyze poszczegélnych typéw wystepujacych na cmentarzu, majg nadlewki do
mocowania W cokole o odmiennym ksztalcie i wymiarach. Ksztalty i wymiary
nadlewek zalezg tez od modeli odlewniczych krzyzy, jakimi dysponuje dana odlewnia
zeliwa. Z tego wzgledu nalezy najpierw zaopatrzy¢ sie¢ w stosowne krzyze,
a nastepnie wykonaé cokoty z otworami dostosowanymi do nadlewek w posiadanych
krzyzach. W przypadku krzyzy typu M, nalezy bra¢ pod uwage fakt, ze krzyz ten ma
plyte przy trzonie pionowym, wysunieta ku przodowi w stosunku do trzonu krzyza.
Istotne jest, by ptyta u podstawy krzyza lezata w osiach gérnej ptaszczyzny cokotu,
a nie nadlewki, gdyz nadlewka do osadzania jest przesunieta w stosunku do osi
ptyty, podobnie jak pionowy trzon krzyza. W przypadku duzych krzyzy (typu U, N
i X), w duzych cokofach nalezy wykonaé otwory wzorujac si¢ na potozeniu
odpowiedniego krzyza w zachowanych na cmentarzu cokole, biorgc * pod
uwage duze rozmiary nadlewek w tych krzyzach (przecigtne wymiary podano
w nastepnym akapicie).

Zwraca sie rowniez uwage na duzg krucho$¢ zeliwa sprawiajacg, ze absolutnie
niedopuszczalne jest manipulowanie cokotami za pomocg wywierania jakichkolwiek
naciskéw na osadzone w nich krzyze. Dotyczy to szczegélnie duzych nagrobkéw
z krzyzami typu U, N i XK. Nalezy sie przy tym liczy¢ z koniecznoscig wymiany catego
cokotu wraz z krzyzem, w przypadku ztamania ktérego$ z krzyzy wymienionych
typow, gdyz ich nadlewki majg wymiary ok. 15x21 cm i grubo$¢ zaledwie ok. 2 cm, co
sprawia, iz nie mozna ich usung¢ z cokotu. Préba usuniecia prowadzi czgsto do
rozpotowienia cokotu. Trudne jest réwniez usuniecie pozostatoSci po ztamanym
krzyzu typu M, gdyz krzyze te zwykle ztamane sg na odcinku przy zwezeniu trzonu,
a dostep do nadlewki uniemozliwia ptyta u podstawy trzonu.

Sposéb posadowienia w gruncie cokotéw z krzyzami, znajdujgcych sie na
cmentarzu zostal zmieniony w stosunku do historycznego, co omowiono
w niniejszym opracowaniu. Obecnie cokoty ustawione sg na prostopadtosciennych
plytach betonowych, wyraznie widocznych. W zwigzku z tym wszystkie brakujace
cokoty nalezatoby z koniecznosci posadowi¢ w podobny sposob, lecz piyty na
ktorych stojg zagtebi¢ w gruncie.

Renowacja zachowanych nagrobkéw

Zachowane cokoly, jak wskazano w dokumentacji fotograficznej, byty malowane
emulsjami wapiennymi badZz podobnymi, co pomijajgc watpliwg estetyke, jest
niewskazane ze wzgledéw fizyko-chemicznych, gdyz emulsje tego typu utrudniajg
badz uniemozliwiajg swobodne oddawanie wilgoci, co prowadzi do destrukeji
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materiatu (kamienia, betonu itp.). Po zakorczeniu prac odtworzeniowych (ustawieniu
cokotéw we wilasciwych miejscach), konieczne jest poddanie zachowanych, starych
cokotow profesjonalnej renowacji, polegajacej przede wszystkim na starannym
usunigciu wszelkich wymalowan, a nastgpnie naprawie spekan, ubytkéw itp. Prace
powinien wykonaé¢ na miejscu profesjonalista posiadajgcy uprawnienia w zakresie
renowacji kamienia. W trakcie renowacji nalezy przewidzie¢ odtworzenie
wykonczeniowej obrébki kamieniarskie;.

Zaleca sie uzycie nowych cokotéw z krzyzami typu M jako skrajnych w rzedach.
Pozwoli to na uniknigcie niewskazanych kontrastow w przypadku pomieszania
nowych cokotdw ze starymi. Po kilku latach powinno doj$¢ do naturalnego
spatynowania powierzchni i wyrownania koloréw.

Renowacja powinna objgé réwniez krzyze zeliwne. Gtéwne zalecenia zwigzane
z oczyszczaniem zeliwa i malowaniem, zawarto w rozdziale dot. renowag;ji stel.

Wykonanie brakujacych stel

W miejsce brakujgcych nalezy wykona¢ nowe stele. Powinny byé one $cisle
wzorowane na zachowanych. Jako wzér nalezy wybraé dobrze zachowany
egzemplarz steli i na jego podstawie wykona¢ repliki ze zbrojonego betonu
w technice imitujgcej piaskowiec. Technike te podano wyzej, przy opisie
wykonywania replik cokotéw nagrobkéw. Polegata na natozeniu ok. 2 cm warstwy
szlachetnego tynku cementowego, ziarnisto$cig przypominajgcego piaskowiec, na
mokre jeszcze odlewy stel i bardzo staranne dopracowanie powierzchni. Stele
zazwyczaj nie byly poddawane dodatkowej obrobce kamieniarskiej (mtotkowanie,
prazkowanie).

W kazdej steli nalezy osadzi¢ w trakcie jej odlewania dwa grube prety (ok. & 20
mm), ze stali zbrojeniowej, wystajace z podstawy na diugo$é¢ ok. 15 cm. Prety te
stuzg do zakotwienia w cokole. Wykonujac stele nalezy pamietaé o pozostawieniu
w przedniej plaszczyznie odpowiedniej niszy na tablice zeliwne. Tablice stel typu
a, majg zazwyczaj wymiary: 15x395x600 mm. Nisze w stelach powinny mieé
gteboko$é 20 mm. Wymiary nisz musza uwzgledniaé rzeczywistg wielko$¢ tablic, do
ktérej nalezy doda¢ po 5 mm wokét tablicy. Nalezy tez $cisle zachowaé geometrie
krawedzi i ptaszczyzn nisz, gdyz Zeliwnych tablic nie mozna dowolnie odksztatcag,
by dopasowa¢ do ew. nieréwnos$ci. Wszystkie stele powinny byé identyczne.

Aktualnie zastosowane ptyty pod stele wykonane sg z betonu, w formie
prostopadtosciennych bloczkéw. Wymiary wigkszych, dolnych plyt wynoszg ok.
38x90 cm. Grubo$¢ (wysoko$é) bloczkéw nie jest znana. Oryginalne plyty
podwalinowe miaty mniejsze wymiary, jednak w celu ujednolicenia wszystkich
elementdw wyposazenia, zaleca sie przyjecie aktualnie istniejgcych wielko$ci.
W ptytach nalezy przewidzie¢ odpowiednie otwory na kotwy do mocowania stel. Piyt
nie ustawiano bezpos$rednio w gruncie, lecz posadowione byly na fundamencie
betonowym, odlewanym bezposrednio w gruncie. Pozwalato to na dokiadne i pewne
ustawienie stel. Gorne powierzchnie dolnych ptyt powinny by¢ zréwnane z poziomem
gruntu.
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Renowacija stel istniejgcych

Podobnie jak cokoty, stele byly malowane emulsjami wapiennymi badz
podobnymi (dokumentacja fotograficzna, zatacznik 6). W punkcie dot. renowag;ji
nagrobkow wskazano na konieczno$¢ usunigcia wszelkich naniesionych powiok
malarskich z elementéw betonowych. Dotyczy to réwniez stel. Prace nalezy
przeprowadzi¢ po zakoriczeniu gtéwnych robét i ustawieniu nagrobkéw oraz stel we
wiasciwych miejscach. W trakcie prac nalezy usuna¢ spekania, rysy, ubytki itp. Prace
powinien wykona¢ na miejscu profesjonalista posiadajacy uprawnienia w zakresie
renowacji kamienia.

Renowacja tablic Zeliwnych powinna polega¢ na ostroznym oczyszczeniu
z powierzchni zle przylegajacych powtok malarskich i rdzy oraz usunieciu za pomocy -
specjalnych preparatéw zanieczyszczen organicznych (glony, porosty, plesnie).
Preparaty nie moga by¢ agresywne dla porowatego Zeliwa, powodujace wzery,
ubytki ipogorszenie czytelnosci napiséw. Nastepnie nalezy tablice pomalowaé
jednosktadnikowa czarng farba typu HAMMERITE, diugotrwale zabezpieczajaca przed
czynnikami atmosferycznymi. Pierwotnie #to tablic byto czarne, a tres¢ malowana
jasnym kolorem, by zwiekszy¢ czytelno$é.

Ustawienie nagrobkow i stel

Wszelkie prace przy przemieszczaniu nagrobkow i istniejacych stel, zaleca sie
wykonywa¢ jednostkowo, po uprzednim ustaleniu wtasciwych pozioméw gruntu, gdyz
nagrobki w rzedach pionowych i poziomych powinny sie pokrywaé, a wierzchotki
cokotow oraz krzyzy jednego rodzaju siegaé¢ jednych ptaszczyzn. Podobnym
wymogom winno odpowiada¢ ustawienie stel, o czym nize;j.

Wytyczenie lokalizacji nagrobkéw i odlegtosci miedzy nagrobkami podano
w rozdziale ,Odtworzenie lokalizacji nagrobkow”.

Lokalizacja istniejacych stel jest zalezna od tresci tablic z nazwiskami
pochowanych. Tablice sg na state przymocowane do stel, wobec czego nalezy przy
ustawianiu stel kierowa¢ si¢ planem cmentarza (zatacznik 2) oraz zatgcznikiem 3,
(Zestawienie tresci zachowanych tablic nagrobnych na grobach poleglych z armii
niemieckiej). w ktérym podano lokalizacje kazdej steli na grobach niemieckich
i zatgcznikiem nr 4, na ktérym podano lokalizacje stel nowych.

Wskazane jest w pierwszym rzedzie odtworzenie uktadu nagrobkéw z krzyzami
typu M na wszystkich kwaterach. Wymaga to wcze$niejszego wykonania replik
brakujacych nagrobkéw i ew. uzupetnienia krzyzy na niektérych nagrobkach. Po
ustawieniu wszystkich nagrobkéw, mozna przystapi¢ do ustawiania miedzy nimi stel,
kierujgc sie zatgcznikiem 3. Stele powinny staé tak, by ich tylne ptaszczyzny
pokrywaly sie z tylng linig mogit w danym rzedzie. W praktyce jest to linia bieghaca
ok. 20 cm od przedniej doinej krawedzi cokotéw nagrobkéw z krzyzami typu M.
W przypadku kwatery z grobami od nr 12 do nr 23, na ktérej sg ustawione dwie stele,
wierzchotki obu stel powinny siega¢ jednej ptaszczyzny, réwnolegtej do
pfaszczyzny, do ktérej siegaja wierzchotki krzyzy nagrobkéw na tej kwaterze.

Zasada zachowania ptaszczyzn w rzedach dotyczy tez stel stojacych
samodzielnie na wielkich grobach masowych nr 90 (trzy stele), nr 74 (pieé stel w 2
rzgdach — trzech w goérnym i dwu w dolnym), oraz nr 75 (dwie stele). Odlegiosci
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miedzy stelami w rzedach i miedzy rzedami (w przypadku grobu nr 74), mozna
odczytaé z rysunku, zatacznik 2.

Spos6b montowania stel do ptyt podwalinowych i osadzania na wiasciwych
fundamentach betonowych, wylewanych w gruncie, oméwiono wyze;j.

Lokalizacja stel, jak juz wspomniano, zalezy od tresci tablic z danymi
pochowanych w konkretnej mogile. Tre$¢ zachowanych tablic wraz z podaniem
grobéw, z jakich pochodza, podano w zatgczniku 3, p.t. Zestawienie tresci
zachowanych tablic nagrobnych na grobach polegtych z armii niemieckiej.
Zestawienie umozliwia ustalenie wiasciwej lokalizacji stel.

Stele nalezy przemieszcza¢ i ustawiaé ostroznie, by nie powodowa¢ uszkodzer
ich krawedzi oraz, co jest szczegdlnie wazne, zeliwnych tablic.

Mocowanie tablic nagrobnych na stelach

Podstawowe uwagi dotyczace wykonania tablic nagrobnych podano
w zatgczniku 4, Wzory tablic nagrobnych. Zwraca sie uwage na rézne emblematy
nad tekstem w tablicach na grobach polegtych z poszczegolnych armii.

Tablice zeliwne na zewnetrznej stronie nie majg zadnych otworéw lub t.p. do
mocowania. Stuzg do tego specjalne nadlewki na tylnej stronie tablic, w poblizu
narozy. W stelach, w odpowiednich miejscach, powinny byc wykonane $lepe otwory
(patrz: il. 50 na str. 111 ksigzki wymienionej w poz. 1 Literatura i zrodfa). Tablice
osadzano w niszach stel na rzadkiej zaprawie cementowej. Dodatkowo wyprawiano
zaprawg cementowsg brzegi niszy na styku z tablicg. Podobnie powinny byé
osadzane nowe tablice.

Montaz nowych tablic powinien stanowi¢ jedna z prac koricowych przy renowagji
cmentarza. Po dostarczeniu tablic nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ tresci z wzorami.
WykonUchy prace powinni bezwzglednie dysponowac¢ planem cmentarza i wzorami
tablic nagrobnych (zataczniki 2 i 4).

Odtworzenie duzego krzyza drewnianego przed wej$ciem na cmentarz

Rekonstrukcje krzyza oparto na oryginalnym rysunku archiwalnym. Krzyz
pomnikowy powinien sta¢ w miejscu oznaczonym na planie cmentarza (zatacznik 2).
Krzyze, szczegélnie pomnikowe, byty wykonywane przewaznie z drewna debowego
lub modrzewiowego. Najtrwalsze okazaly sie krzyze modrzewiowe. Zaleca sie
wykonanie krzyza z drewna modrzewiowego w odpowiednim gatunku, najlepiej
profesjonalnie impregnowanego. Konstrukcje krzyza pomnikowego wyjasnia rysunek
archiwalny (zatgcznik 5). Projekt przewiduje uzycie belek gtéwnych o przekroju
20x20 cm. Zaleca sig¢ jednak zastosowac belki gtéwne o przekroju 22x22 cm, tak jak
w innych projektach tego typu krzyzy.

Ramiona nalezy potgczyé w klasyczny sposob i skreci¢é $rubg M 20,
ocynkowang, odpowiedniej dtugos$ci. Stezenia ramion potaczone sg z belkami krzyza
jak pokazano na rysunku, na czopy $rodkowe, prostokatne. Przylegajgce czesci
powinny by¢ Scisle wzajemnie dopasowane, by do szczelin nie dostawata sie woda.
Stezenia (Versteifung), petnig role konstrukcyjng, usztywniajac caty ukiad. Klasyczne
mocowania za pomocg gwozdzi nie sg wystarczajgce. Z tego powodu stezenia
dodatkowo nalezy potgczyé wzajemnie przechodzacymi przez belki krzyza $rubami
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dwustronnymi M8. Aby potgczenia nie byly zbyt widoczne, wskazane jest uzycie
nakretek Erriksona.

Konstrukcja dachu wykonana jest z desek grubosci 2,5 cm w formie
éwierctukow. Kazda czes¢ tuku sktada sie z 5 desek (dwu zewnetrznych i trzech
wewnetrznych), tworzacych dwie warstwy skrecone Srubami. Nalezy uzy¢ Srub
ocynkowanych M8, z tbem grzybkowym podsadzonym (tzw. $ruby zamkowe).
Koricowki kazdego éwierétuku tacza sie z belkami krzyza na naktadki proste. Ksztatt
desek tworzgcych tuki i inne szczegdly wykonania wyjasnia rysunek. Na pokrycie
dachu i ozdobny, zabkowany pas wraz z wolutami u dotu i zwornikiem u géry, nalezy
uzy¢ blachy ocynkowanej o grubosci od 1 do 1,5 mm lub nierdzewnej o szaro-
srebrnym kolorze. llo§¢ zgbkéw po obu stronach tuku dachu jest okreslona
w projekcie i wynosi po ~25 z kazdej strony. Ozdobny zwornik na szczycie dachu
i wywiniety okap przy dolnych krawedziach miaty przylutowane cyng detale wypukie
(wyttaczane lub formowane miotkiem), widoczne na rysunku. Ozdoby dachu
(zwornik, zgbkowane tuki i woluty), nalezy montowac przy przedniej krawedzi dachu.
Cyfry daty na zwornikach ramion byty wycinane z blachy cynkowej i mocowane
gwozdzikami.

Krzyz pomnikowy miat fundament drewniany o konstrukcji ukazanej po prawe;
stronie u dotu arkusza (zatacznik 5). Belka gtéwna byla przedtuzona ku dotowi
i skrecona érubg na wysokosci ok. 0,5 m nad powierzchnig gruntu, migedzy klamrg
dolng i $rodkowg. Klamry byly wykonane z bednarki (Bandeisen) i stuzyty do
potaczenia belki gtéwnej stanowiacej trzon krzyza z dwoma belkami wzmacniajgcymi
ja w czesci dolnej. Pod powierzchnig ziemi trzy belki byty dodatkowo skrecone
z dwoma belkami poprzecznymi. Fundamentowg cze$¢ krzyza ustawiano w wykopie
o gtebokosci 1,20 m na podwalinie kamiennej i zasypywano gtazami i ziemig. Taki
sposéb osadzenia krzyza powodowat ciggta konieczno$¢ odbudowywania czesci
fundamentowej z powodu gnicia i butwienia. Ciezki krzyz byt narazony na upadki
i zniszczenie czesci gornej w razie ztamania belki na poziomie gruntu, do czego
zresztg czesto dochodzito, gdyz niektore krzyze nie miaty taczonego trzonu.

Aby zapewni¢ trwate osadzenie krzyza, z mozliwo$cig demontazu, np. w celu
okresowej konserwaciji, oraz zmniejszy¢ koszty materiatu i robocizny, proponuje sie
osadzi¢ krzyz na specjalnej stopie fundamentowej. Przyktadowe rozwigzanie
wykonania stopy betonowej krzyza i powigzania jej z krzyzem za posrednictwem dwu
stalowych belek dwuteowych, przedstawiono na rysunku u dotu arkusza, po lewej
stronie (zatgcznik 5). Nalezy jednak pamietaé, ze wymiary stopy i jej wykonanie
powinny zapewnia¢ stabilno$¢ krzyza, a wigc uwzglednia¢ jego znaczny cigzar
i napér wiatru, na jaki jest narazony.

Wysoko$¢é dwuteownikow = h, dobrana jest do przekroju belki gtéwnej krzyza.
Wedtug projektu wynosi 20 lub 22 cm (na rysunku stopy — 22 cm). Zaleca si¢
dwuteowniki ocynkowa¢ po nawierceniu otworéw. Dtugo$¢ dwuteownikéw w czedci
osadzonej w stopie betonowej wynosi ok. 120 cm. Stopa powinna mie¢ zbrojenie
w naroznikach z pretéw ze stali zebrowej 12 mm. Zbrojenia moga by¢ wykonane
w formie 2 strzemion odpowiednio powigzanych na obwodzie. Dwuteowniki w stopie
nalezy skreci¢ wzajemnie przynajmniej dwoma $rubami dystansowymi, zachowujac
rozstaw miedzy nimi 20 lub 22 cm, w zaleznosci od przekroju trzonu krzyza. Do
skrecenia nalezy uzy¢ przynajmniej dwu ocynkowanych §rub (np. M16), dwustronnie
gwintowanych. Belke trzonu krzyza i przylegajgce do niej belki oktadzin (wzmocnien)
bocznych nalezy ostruga¢ tak, by doktadnie wypetniaty wneki dwuteownikow.
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Dwuteowniki z belkami nalezy skreci¢ dwoma $§rubami M16 dwustronnie
gwintowanymi, o takiej dtugosci, i na takich wysoko$ciach, by nakretki i podktadki
ukryé pod dolng i $rodkowg klamra $ciagajaca trzon krzyza i belki boczne. Klamry
powinny byé wykonane z bednarki 50x5 mm. Pod wszystkie nakretki nalezy podiozy¢
podkiadki odpowiednio duzej $rednicy. Nakretki i podktadki winny by¢ ocynkowane.
Dlugo$é dwuteownikow ponad stopa, podano na rysunku. Siegajg one pofowy
szeroko$ci najwyzszej klamry $ciggajacej belki boczne przy trzonie krzyza. Diugosc
jest tak dobrana, by korice belek dwuteowych ukryte byly pod klamra.

Miedzy dolnymi ptaszczyznami trzonu krzyza i belek wzmacniajacych, a gorng,
ptaszczyzng stopy krzyza, nalezy zachowa¢ podany na rysunku odstep szerokosci 2
cm, by uniknaé podsigkania wodg belek krzyza.

Podobne, zmodernizowane rozwigzania osadzenia krzyzy pomnikowych
zastosowano z powodzeniem na wielu zrewaloryzowanych cmentarzach wojennych.
Poza znaczng oszczednos$cig drewna, zastosowana metoda zapobiega szybkiemu
psuciu sie dolnych partii trzonu krzyza, oraz utatwia demontaz i konserwacje krzyza.

Krzyz, przed ustawieniem, nalezy dodatkowo zaimpregnowa¢ dobrym
preparatem do konserwacji drewna, zabezpieczajgcym przed dziataniem czynnikdw
atmosferycznych i chronigcym drewno przed sinica, grzybami i promieniami UV.
Preparat nie powinien barwi¢ drewna na ciemne kolory i kry¢ naturalnego rysunku
drewna. Gdrne powierzchnie ramion krzyza nalezy obi¢ pasami blachy miedzianej,
zachodzacymi ok. 1 cm na ptaszczyzny pionowe.

Odtworzenie zieleni wediug projektu historycznego

Na planie (zatgcznik 2), naniesiono w oparciu o archiwalny plan projektu
cmentarza lokalizacje wszystkich drzew. Przed cmentarzem w narozach muru przy
bramie — dwie wierzby ptaczace, podobnie przy murach bocznych. Po obu stronach
alei centralnej, na zielencach oraz przed pomnikiem — klony (dokfadny opis
w rozdziale |l, s.s. 5 i 6). Powotany opis zawiera doktadne informacje dotyczace
lokalizacji krzewow. Urzadzajac cmentarz, nalezatoby wprowadzi¢ krzewy
w planowanych miejscach. Z fotografii wynika, ze mogly to by¢ krzewy dzikiej rézy lub
innego podobnego gatunku, odpornego na mrozy. Jednocze$nie wskazane jest
usuniecie drzew rosngcych za pomnikiem, przy murze, ktére zagrazajg zaréwno
murom, jak pomnikowi oraz zastgpienie z tych samych wzgledéw drzew rosnacych po
bokach przy murze, planowanymi wierzbami ptaczacymi. Konieczne jest tez
uzupetnienie brakujacego drzewa na zieleficu przy alei centralnej. W przysztosci
zapewne bedzie konieczna wymiana wszystkich drzew tworzgcych aleje. Z przyczyn
oczywistych nie zaleca sie sadzi¢ planowanych czterech klonéw przed pomnikiem
,w nogach” mogit gérnego rzedu (plan, zatacznik 2). Aleja centraina oraz mate place
za brama i przed pomnikiem gtéwnym, a takze alejki miedzy kwaterami, jak wynika
z zachowanych zdje¢ archiwalnych, byly wolne od zieleni. Wszystkie pozostate
powierzchnie, w szczegdlnosci kwatery z grobami, pokrywata trawa. Powierzchnie
trawiaste powinny by¢ obsiane niskimi, dobrze ukorzeniajgcymi si¢ gatunkami traw,
nie wymagajacymi statych zabiegéw pielegnacyjnych, dobranymi pod katem
miejscowych warunkow klimatycznych i nastonecznienia. Podtoze pod trawniki nalezy
przygotowaé wedtug zalecen producenta nasion.

Z zalozenia i opiséw historycznych wynika, ze drzewa wewnatrz cmentarza nie
powinny przystania¢ istotnych fragmentéw architektury, co wymaga statych zabiegow
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pielegnacyjnych i ewentualnej wymiany w przypadku przekroczenia zaktadanego
wzrostu. W zadnym przypadku zielern na cmentarzu nie moze zagrazaé elementom
wyposazenia architektonicznego.

Opracowanie:

IV. Zataczniki:

1. Plan cmentarza ~1:200, z sytuacjg i podwéjna numeracjg grobéw.

2. Opracowany i zaktualizowany plan projektu cmentarza 1:100 z lokalizacjg nagrob-
kow, stel i innych elementéw wystroju oraz rozplanowaniem alej, przejsé i drzew.

3. Zestawienie tresci zachowanych tablic nagrobnych na grobach polegtych z armii
niemieckiej (7 stron).

4. Wzory brakujacych tablic nagrobnych — 3 arkusze.

5. Archiwalna, opracowana kopia rysunku krzyza pomnikowego w skali 1:10, wraz
z rysunkiem zmodernizowanego sposobu osadzenia w cokole.

6. Dokumentacja fotograficzna z lat 1917-2011 wraz w opisami (24 arkusze).

Uwaga: Prawa autorskie zastrzezone. Dokumentacja zostata sporzgdzona wylgcznie
wcelu przeprowadzenia renowacji rekonstrukcji i uzupetnienia wyposazenia
cmentarza. Wykorzystanie w cafosci lub czesci do innych celéw oraz kopiowanie
I publikowanie zawartej w rozdziale | czesci historycznej bez zgody autoréw, stanowi
naruszenie prawa.

Stupsk, pazdziernik—grudzien 2011 roku.
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Zatgeznik

177
Cmentarz wojenny Nr 79 SEKOWA

TRESC ZACHOWANYCH ZELIWNYCH TABLIC NAGROBNYCH NA

GROBACH POLEGLYCH Z ARMII NIEMIECKIEJ

Opracowanie:

Uwaga:

Izabela Chlost
Jerzy Drogomir

o Jedynie nieliczne tablice znajduja si¢ na wlasciwych miejscach (patrz: czesé

opisowa dokumentacji). Niniejsze zestawienie umozliwia identyfikacje tablic
w celu odtworzenia wlasciwej lokalizacji stel.

Wszystkie tablice mocowane sa na steli jednego typu (a).

Tablice prostokatne, pionowe maja wymiary ~39,5x60 cm. Stele obshuguja
groby pojedyncze i masowe. Na grobach pojedynczych i matych masowych sa
ustawiane migdzy niektérymi nagrobkami (z krzyzami zeliwnymi typu M). Na
wielkim grobie masowych Nr 74 powinno staé 5 stel w dwu rzedach, a na grobie
Nr 75 powinny sta¢ 2 stele w jednym rzedzie. W przypadku wystepowania kilku
stel na jednym grobie, zastosowano oznaczenie danej steli wpisujac numer grobu
lamany przez numer steli. Wyjatek stanowi pojedyncza stela ustawiona przy
grobie Nr 25, w rzgdzie grobéw 24-25-26 (stela ta znajduje si¢ na wlasciwym
miejscu).

TABLICE NA STELACH DUZYCH TYPU o

1. Tablica miedzy grobami 151 16.

BAYERISCHES INF. RGT. 3

RENK LUDWIG UTFF.
HARTMANN JOSEF UTFF.
STUHLER VITUS UTFF.
SCHMID FRIEDRICH
EBERLE 1 FRIEDRICH
DEISENRIEDER JOHANN
BAUR WILHELM
SCHELKLE JOHANN
DEININGER JOSEF

BAYERISCHES INF. RGT. 22

WOLTER PETER
WOLLNER MICHAEL
TSCHOPPE KURT

2.5.15



2. Tablica migdzy grobami 19 i 20.

BAYERISCHES INF. RGT. 22

NOLL WILHELM
ALBIG GEORG
HUTHER LUDWIG
BASTIAN KARL GEFR.
SAHM JOSEF

BUBEL ALFONS

BAYERISCHES INF. RGT. 3

WALTER XAVER
KETTERLE ANTON
HACKER GREGOR
SCHNEID JOSEF
RAIHING OTTO
ZETTLER FRIEDRICH

1915

3. Tablica przy grobie 25.

BAYERISCHES INF. RGT. 22

WIEHN LUDWIG
WEBER PETER
BREIDENSTEIN GEORG

BAYER. RES. INF. RGT. 13
HIRSCHAUER JOHANN
BAYERISCHES INF. RGT. 3

SELLINGER JOHANN
HEICHELE FRANZ
OSTERMEIER SEBASTIAN

1915



4.

Tablica miedzy grobami 38 i 39.

BAYERISCHES INF. RGT. 3
MAUS HEINR. VZFLDW.

FISCHER JOSEF
HEIDER ALBERT

NEUMULLER MARTIN
SCHWALLER KASPER
BOMMLER JAKOB UTFF.

BAUR NIKOLAUS

BAYERISCHES INF. RGT. 22

METZGER OTTO
WAGNER JOHANN
KONRAD HEINRICH
BUSCH HEINRICH
PFISTER OTTO
KOHLER JOSEF
KOLSCH MICHAEL

2.5.15

5. Tablica miedzy grobami 60i 61.

BAYERISCHES INF. RGT. 22

BISCHOF HERMANN
STOFFEL. LUDW. UTFF.

STUCKY ADOLF VZFLDW.

SCHWIND JAK. VZFLDW.
ROTTMANN ALFRED
FIX MAX UTFF.

FRIES JOSEF UTFF.
SINGER JOHANN

KRAUS JOHANN
STAUDL GEORG
NEHMANN WILHELM
MORK EUGEN UTFF.

BAYER. RES. INF. RGT. 13

STROHMEIER MATHIAS
HERBST GEORG
GEHRING GEORG

1915

3/7
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6. Tablica miedzy grobami 69 i 70.

BAYERISCHES INF. RGT. 22

BAUER FRIEDRICH
PRUY LORENZ

BAYER WILHELM
POLLATH MAX

LETSCH THOMAS
VOLLMAR ERNST
ENDRES HERMANN
BURKHARDT FRIEDRICH
SINN KARL

1915

7. Tablica 1 na gréb 74.

BAYERISCHES INF. RGT. 22

LILL AUGUST GEFR.
HOFER JAKOB
HOUSSONG JULIUS
KIRSCH FRIEDRICH
KLUDING MARKUS
SCHIFFER HEINRICH
UNNOLD OTTO
SCHAAL LUDWIG
JACOB FRANZ
WEIMANN GEORG
BLAUFUSS CHRISTIAN
CONRAD HEINRICH

2.5.15

8. Tablica 2 na gréb 74.

BAYERISCHES INF. RGT. 22

CORZILIUS JOSEF
SCMIDT PETER *)
MUNZINGER OFFZ. STELLV.
DORFLER VZFLDW.
MAYER LUDWIG UTFF.
HENGEN JOHANN GEFR.
REINHARD PETER
SPEISER EDUARD
BLANK ADAM

LLANG FRIEDRICH
FISCHER HEINRICH
HINDEL JOSEF

2.5.15
*) W wykazie pochowanych: SCHMIDT



5/7
9. Tablica 3 na grob 74.

BAYERISCHES INF. RGT. 3

ZACH JOSEF
SCHWAB MATHIAS
PLANKL LUDWIG
MAIER ANTON UTFF.
DURR XAVER
HUBER JOHANN
SCHMIDBERGER JOHANN
HERDEGEN GEFR.
GOTZ ADALBERT
WINHARDT GEFR.
TEUFEL GUSTAV
APPEL JOSEF

SEITZ ALOIS
SOMMER JOHANN
WALDMANN JOSEF
LIEBERT PANKRATZ

1915
\

10. Tablica 4 na gréb 74.

BAYERISCHES INF. RGT. 22

WEBER JOSEF

RHEIN HEINR. GEFR.
MOSES JOHANN
CHRISTENN FRIEDRICH
MERKEL FRIEDRICH

BAYERISCHES INF. RGT. 3

MATHIS JOHANN
ROSSNER JOHANN
EIERSCHMALZ JOSEF
SCHON LUDWIG
HEIZMANN ANTON GEFR.
SCHALL FRIEDRICH
HASLAUER LUDWIG
PROBSTL ROCHUS
HABOLD WILLI UTFF.

BAYERISCHE PION. KOMP. 21
KULL FRIEDRICH
1915



*} W wykazie pochowanych wszyscy znani z nazwiska

11. Tablica 5 na gréb 74.

BAYERISCHES INF. RGT. 22

RAMPMEIER GUSTAV
SCHADLER WILHELM
SCHWAB EMIL
THOMASER FRANZ
WICHTER WILLIB. GEFR.
DIETENHOFER BERNHARD
DILLINGER KARL
GRILLMEIER JOSEF
HELFRICH JOHANN
KLEIN FRIEDRICH
JACOBS LEUTNANT

5 UNBEKANNTE *)

2.5.15

12. Tablica 1 na gréb 75.

PREUSSISCHES INF. RGT. 46

ROHR HERBERT
DRAHT GUSTAV
VITALIS ERNST
WOJTOSZAK MARCIEL
WERNER OTTO
COCHIUS FRANZ UTFF.
OLEINIEZAK ANDREAS
STEINERT WILH. GEFR.
SCHAFER HEINR. GEFR.

RENNECKER OFFZ. STELLV.

GORKA ADALBERT
FLOHR KARL

BARTNIK JOHANN

MANIA JOSEF
WISNIEWSKI FRANZ GEFR.
WIATR STANISLAUS
HAETSCHER OTTO GEFR.

2.5.15

6/7
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13. Tablica 2 na gréb 75.

PREUSSISCHES INF. RGT. 46

MEYER MORITZ VZFLDW.
PASCHKE PAUL GEFR.
ALSCHER PAUL
HOFFMANN ERNST
LINDKE WILHELM
RUMPEL FERDINAND
HEIDRICH PAUL
WESOLOWSKI ANDREAS
SZKALA ANDREAS
SERIWANE KARL
HANSEL MAX

ADAM EMIL
ZOLTOWSKI STANISL.
TIETZ ALFONS

PAWLAK JOHANN
ZIETKIEWICZ CESLAUS
BEDNAREK MICHAEL
EDIGER WILLY

2.5.15

14. Tablica miedzy grobami 78 i 79.

BAYERISCHES INF. RGT. 22

RUFFING EUGEN VZFLDW.
SCHMERBER MARTIN
MAAG JOSEF GEORG
KALTNER JOSEF
GANSLOSER KARL
SCHMIDT JOHANN
STEINER HEINRICH
MOHR THEODOR
SAUER JOHANN
ESSLINGER JOHANN
GRUNZINGER LUDWIG
FREITAG AUGUST
POLOMSKY JOHANN

BAYERISCHE PION. KOMP. 19
PLINNINGER JOSEF
PREUSS. RES. INF. RGT. 46
KRUGER KARL
1915



Cmentarz wojenny Nr 79 SEKOWA
Wzory zeliwnych tablic nagrobnych na stele (typu a)

Wzér 1, lokalizacja: przy grobie nr 2.

K.U.K. FJB.12

UT.JG. SIEBENEICHLER GELBERT
JG. GROSPIC KARL
JG. ROHLICEK FRANZ

" K. U.K. LR. 7
INF. SEINER ANTON

K.U.K. I.R. 36
“ INF. ZLAMANY EMIL

]

GEFALLEN VOM JANNER BIS MARZ
I 1915

I

I N

Wzér 3, miedzy grobami nr 30 i 31.

15

OST. UNG. KRIEGER

Arkusz 1.z 3.

Wz6r 2, migdzy grobaminr 8i 9.

| K.U.K. F.1.B. 12
INF. VESELY KARL

K.K. SCH.R. 3
SCH. ANDRASCHKO FRANZ

GEFALLEN VOM JANNER BIS MARZ
1915

K.U.K. TK.JR. 4
JG. TRENTINAGLIA
UND

JG. SPRINGL JOSEF
UND

12 OSTERR. UNG. KRIEGER

Wzér 4, miedzy grobami nr 48 i 49.

K.U.K. F.J.B. 12

JG. HANF ROBERT
JG. KOHLER REINHOLD
JG. PRENSKY ADOLF

K.U.K. LR. 36
INF. DUDERA KARL

10.3.15
UND
14 GSTERR. UNG. KRIEGER




Arkusz 2.z 3.

Cmentarz wojenny Nr 79 SEKOWA
Wzory zeliwnych tablic nagrobnych na stele (typu a)

Wzér 5, miedzy grobami nr 86 i 87.

10

OST. UNG. KRIEGER

Wzér 7, gréb nr 90, stela 90/2.

1

K.U.K. TK.JR. 4

ZGSF. HELL FRANZ
PTRF. NARDELLI FRANCESCO
JG. SCHEIBER JOSEF

JG. RATH ANTON

JG. DOMANDL LUDWIG
JG. PALUSELLE FRANZ
JG. TOMIO ADOLF

JG. KOPTASIK ARPAD

JG. FRITZ STEFAN

FR. DIMAR IPPOLITO

FR. BERTI ALEXANDRO

GEFALLEN VOM 18. BIS 20. MARZ
1915

Wz6ér 6, grob nr 90, stela 90/1.

I—

|

K.U.K. I.R. 36

LTN. TOMASI AGIDIUS
KPL. TICHY JOSEF

INF. BURIAN FRANZ
INF. KORINEK JOSEF
INF. ZEGEL JOSEF

INF. SPICAK WENZEL
INF. HAMPL ANTON
ER. BUSEK ALOIS

INF. KREPELA JOSEF
INF. ZELINKA KARL
INF. MLUVKA ANTON
INF. KUBAT ANTON

GEFALLEN VOM 8. BIS 9. MARZ
1915

Wz6r 8, gréb nr 90, stela 90/3.

K.U.X. I.R. 98 “

ZGSF. SCHWEDA FRANZ
INF. CINK WILHELM

INF. HOLEC ALOIS Il
INF. TEJMAR JOSEF

INF. SMOLIK WENZEL
INF. HUSAR JOSEF Il
INF. LORENZ FRANZ
INF. BURES LUDWIG

12.12.15

UND
2 OSTERR. UNG. KRIEGER |




Arkusz 3.z 3.

Cmentarz wojenny Nr 79 SEKOWA
Wzory Zeliwnych tablic nagrobnych na stele (typu a)

Wzér 9, miedzy grobami nr 94 i 95.

K.U.K. LR 18
|| INF. VELEHRATYCKY JOSEF
GEFALLEN AM 2. MAI

1915
UND

8 OSTERR. UNG. KRIEGER

Wzér 11, lokalizacja: gréb nr 99.

79

RUSSISCHE KRIEGER

Stupsk, grudzien 2011 r.

Wzér 10, gréb nr 98.

RUSS. FELDWEBEL
IWANOWICZ WASYLI
RUSS. I.R. 34
INF. KRAWCZENKO PETER

UND
INF. KUBESZKO BASIL

UND

110
RUSSISCHE KRIEGER

Wykonanie oraz rozmieszczenie nadlewek
do mocowania, zgodnie z opisem dokumentagcii.

Wymiary tablic:
prostokatne pionowe 39,5x60 cm.

Wzory tablic nagrobnych w oparciu o materiaty
Zrodtowe, zachowane w Archiwum Paristwowym

w Krakowie, zespot akt WUONGW, sygatura:

GW 41, GW 88 i in. oraz dane z badan terenowych
z lat 2000 - 2011, sporzadzili:

lzabela Chiost /y W

4

Jerzy Drogomir
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Cmentarz wojenny Nr 79 SEKOWA
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Zdjecia czarno-biate, archiwalne, z ok. 1917 roku;

Archiwum Panstwowe w Krakowie®, zespot akt WUONGW, sygn.: GW 61,
poz. 109, GW 62, poz. 606.

Autor reprodukgii: Jerzy DROGOMIR ©

Zdjecie czarno-biate z lat 20.; sygn.: IMG 026.

Zdjecia kolorowe:

- z maja 2009 roku ( nr: DSCF 1117, DSCF 1125, DSCF 1130, DSCF 1140);
Autor: Jerzy DROGOMIR ©

- z listopada 2003 roku (nr: PB 110002, PB 110006, PB 110008, PB 110015,
PB 110017, PB 110027, PB 110036, PB 110038, PB 110041, PB 110045a,
PB 110051, PB 110052, PB 110056, PB 110060, PB 110061, PB 110063,
PB 110065):

- Z maja 2005 roku (nr:P 5010061);
- z maja 2009 roku (nr:P 1200395a);

- Z pazdziernika 2011 roku (nr: DSCN 9284, DSCN 9286, DSCN 9288,
DSCN 9313, DSCN 9327, DSCN 9339, DSCN 9343, DSCN 9344);

Autor: Krzysztof GARDULA ©
Opisy zdje¢, analizy i komentarze: Jerzy DROGOMIR ©

Opisy zdjeé

1. GW 62/606. Widok ogoélny cmentarza od przodu. Przed murem cmentarnym
widoczna niska skarpa drogi biegnacej wzdtuz muru. Naprzeciw bramy,
znajdujgcej sie¢ w wewnetrznym prostokatnym wytamaniu linii muru, na
wysunigtym oskarpowanym tarasie, stoi typowy wysoki krzyz, znany z wielu
cmentarzy projektowanych przez Hansa Mayra, jako krzyz pomnikowy. W tym
przypadku wysunigty przed ogrodzenie, sygnalizuje istnienie cmentarza, ktory
pozbawiony jest widocznych z dalszej odlegtosci wertykalnych akcentow
architektonicznych. Na ramionach krzyza upiete fragmenty wiefica. W narozach
prostokgta utworzonego przez cofniety mur, po obu stronach bramy, zasadzone
drzewka. Zgodnie z projektem, miaty to by¢ wierzby ptaczace. Znad muru widaé
wierzchotek kamiennego pomnika giéwnego, zwienczonego niewielkim
krzyzem. Nalezy zwréci¢é uwage na warstwowy ukiad cioséw w kamiennym
murze.

2. GW 61/109. Wnetrze cmentarza. Widok gérnego tarasu z pomnikiem gtéwnym.
Zdjecie wykonano spod lewego, bocznego muru ogrodzenia, na wysokosci
rzedu groboéw od numeru 43 do 66, biegnacego tuz pod skarpg gérnego tarasu.
Pierwszy widoczny na zdjeciu nagrobek nalezy do grobu nr 45 (patrz: plan,
zatacznik 1). W rzedzie nagrobkéw, naprzeciw pomnika, widoczne schody
migdzy tarasami cmentarza. Nagrobki i pomnik przystrojone wieficami,
prawdopodobnie z okazji zakoriczenie giéwnych prac budowlanych lub

Brerroocy-
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przygotowania do uroczystosci 1 listopada 1917(?) roku. Na cmentarzu brak
jest tablic nagrobnych, stel na tablice zeliwne i tablicy inskrypcyjnej w niszy
pomnika. Prezentowana fotografia ukazuje niezmiernie istotne szczegoly,
przydatne w procesie odtwarzania i rewaloryzacji cmentarza. Wsrod
najwazniejszych nalezy wymienié: 1). Sposéb usypania kopcéw mogilnych — ze
zdjecia wynika, ze na kwaterach nie usypywano indywiduainych kopcéw na
kazdym grobie, lecz na catej kwaterze, a miejsca poszczegéinych grobéw
wskazywaty nagrobki. Zblokowane w kwatery rzedy grobéw byty obramowane
ptaskimi ciosami kamiennymi, wkopanymi na sztorc, pochylonymi w strone
mogity. 2). Wykonanie alejek — alejki byly wyraznie zaznaczone, odgrodzone od
grobdw i zielencéw kraweznikami z luznych kamieni i pozbawione roslinnosci.
3). Przed pomnikiem, po obu stronach, zasadzono po 2 drzewka. Zgodnie
z projektem miaty to by¢ klony (ew. jesiony). Drzewa te nie zachowaty sie, ich
lokalizacja byta niefortunna. Réwniez zgodnie z planem zasadzone sg 2
drzewka pod murem ogrodzenia z prawej strony (mialy to byé wierzby
ptaczace), natomiast w narozu za pomnikiem zamiast planowanego krzewu,
zasadzono drzewo. 4). Widoczne na zdjgciu betonowe cokoty dwu typéw
nagrobkéw majg znakomite kamieniarskie wykoriczenie, gdyz wykonano je
technikg tzw. sztucznego kamienia. P6zZniejsze nieudolne préby konserwagii
i napraw zniszczyly niemal doszczetnie estetyczne walory wszystkich cokotéw.
5). Zdjecie ukazuje miejsce i sposéb posadowienia duzego cokotu z krzyzem
typu U (nieco dalej widaé, symetrycznie ustawiony po niemieckiej stronie
cmentarza, krzyz typu N. Oba krzyze stojg na skarpie. Tylne strony cokotéw
siegajg gornej krawedzi skarpy, pulpitowe $ciecie cokotu harmonizuje z katem
nachylenia stoku skarpy. 6). Fotografia potwierdza ustawienie matych
cokolikbw z krzyzami przy dolnych krawedziach zespotéw kwater i wielkich
grobow masowych. Zdjecie ukazuje dwa cokoliki u dotu kwater przy $ciezce
biegnacej tuz nad skarpg (miedzy grobami nr 33 i 34 oraz nr 41 i 42). 7). Na
fotografii wyraznie oddane jest nachylenie plyty cmentarza, zaréwno powyzej,
jak tez ponizej skarpy, tgcznie ze spadkiem poprzecznym alejki, biegnacej
u podndza grobdw. Nachylenie jest zgodne z nachyleniem stoku, co zapewnia
odptyw wod opadowych z plyty cmentarza.

. IMG 026. Widoczny na fotografii duzy fragment cmentarza, potwierdza jego
urzagdzenie zgodne z projektem znanym w archiwalnych materiatach. Sposéb
ustawienia stel nagrobnych jest podobny jak na cmentarzu Nr 80 Sekowa.
Przeczy tez nielogicznemu pogladowi, Zze stele niezaprzeczalnie pochodzace
z konkretnych kwater, mogly by¢ ,od poczatku” zgrupowane wzdluz alei
centralnej. Na pierwszym planie, po lewej stronie alejki biegngcej w kierunku
grobow potozonych u podnéza skarpy, znajduje sie wielka kwatera z grobami
masowymi nr 75 (w lewym dolnym narozu zdjecia) i 74 (nieco wyzej) — patrz:
plan, zatgcznik 2. Na grobie 75 stojg dwie stele - po lewej fragment steli 75/1,
na prawo 75/2. Za krzewem rosnacym przy drugiej steli widoczny jest duzy
cokot z krzyzem typu N, ustawiony w osi podiuznej kwatery, przy gérnej
krawedzi grobu nr 75. Miedzy grobami znajduje sie trawiaste przejscie,
rozdzielajgce oba groby. Dolng granice grobu nr 74 sygnalizujg dwa mate mate
cokoliki z krzyzami typu W, ustawione w narozach. Na grobie nr 74, w dwu
rzedach, stojg stele: w doinym rzedzie — dwie, w gérnym — trzy. Miedzy stelami
zasadzono krzewy. Zwraca uwage lekkie podniesienie gruntu na grobach,
w stosunku do poziomu catej kwatery, lezacej o kilkanascie cm wyzej od
poziomu alejek. Krawgdzie grobéw wzdiuz alejek umocnione sg obrzezami
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z kamienia tamanego, luzno tkwigcego w ziemi. Na prawo od alejki przy
kwaterze z grobami nr 74 i 74, widoczny jest fragment kwatery z grobami od nr
67 do 73, polozonej wzdiuz muru ogrodzenia. Po lewej stronie, za kwaterg
zgrobami nr 74 i 75, widoczne konicowe nagrobki na kwaterze biegnacej
rownolegle do alei centralnej. W potowie wysokosci lewego boku zdjecia
znajdujg sie schodki, prowadzace na gorng platforme. Na prawo od schodkéw
rzad nagrobkow na lezacej u podnéza skarpy kwaterze z grobami od nr 55 do
66. Migdzy grobami nr 60 i 61 ustawiona jest stela, a nad nig, na skarpie, duzy
krzyz typu N, sygnalizujgcy kwatery poleglych z armii niemieckiej. Przed
pomnikiem gtéwnym znajduje sie¢ maty placyk, od ktérego w obu kierunkach
rozchodza sig cztery alejki rozdzielajgce potozone tam kwatery: na lewo austro-
wegierskie, na prawo-niemieckie (pruskie) Dwa cokoliki z krzyzami typu W,
znaczg granice kwater niemieckich; (cokolik z krzyzem typu A, po stronie
austro-wegierskiej, zastania posta¢ stojaca u podnéza schodow). Na zdjeciu
widoczne sg dwie kolejne stele. Blizsza jest ustawiona miedzy grobami nr 38
i 39, na kwaterze z grobami od nr 35 do 42, dalsza miedzy grobami nr 15 i 16,
na kwaterze pod murem ogrodzenia, z grobami od nr 14 do 23. Warto zwréci¢
uwage, ze w niszy na pomniku nie umieszczono tablicy inskrypcyjnej. Ponadto
widoczne sg dwa istotne szczegéty: 1). Kwatery widoczne na zdjeciu 2 majg
powierzchnie zupetnie ptaska, a na omawianej fotografii poszczegéine groby
w obrgbie kwater sg uformowane w typowe kopce mogilne, co $wiadczy
0 pozniejszych zmianach, zapewne wprowadzonych juz po zakoriczeniu wojny,
na co wskazujg zapadniete i nieforemne kopce. 2). Wzdtuz muru ogrodzenia
zasadzono Krzewy, nie przewidziane w projekcie. Jednoczeénie w zatomach
muru za pomnikiem gtdwnym, zgodnie z projektem pojawily sie krzewy
w miejscu zasadzonych tam pierwotnie drzew (zdjecie 2).

. DSCF 1140. Widok przedniego lewego naroza muru ogrodzenia z zewnetrzne;
strony cmentarza. Przed murem stabo widoczny pas gruntu, a blizej skarpa. Na
pierwszym planie typowy wojskowy granicznik HV, wyznaczajacy parcele
cmentarng. Z potozenia granicznika wynika, ze parcela konczyta sie ponizej
skarpy.

. PB110002. Brama cmentarna z zewnatrz. Drzewa przed bramg rosng
w narozach muru. Pierwotnie, zgodnie z projektem, najprawdopodobniej rosty
tu wierzby ptaczace. Drzewa widoczne za bramg, to pierwsze dwa drzewa
rosngce na jednym z trawnikow biegnacych po obu stronach alei centralne;.

. DSCF 1125. Zblizenie furty w bramie cmentarnej. Skrzydto furty jest mocowane
do dwu nieruchomych segmentdw, stanowigcych wypetnienie bocznych pél
migdzy furta, a masywnymi stupami bramnymi, zwienczonymi kamiennymi
kulami. Zwraca uwage wyjgtkowo staranne wykonanie zelaznej bramy, ktérej
elementy zostaly precyzyjne dopasowane i zespolone klasycznymi metodami
kowalskimi.

. DSCF 1117. Widok cmentarza z osi alei centralnej, w kierunku bramy. Wzdtuz
bokow alei drzewa, a przed nimi, po obu stronach, szpaler stel nagrobnych,
pochodzgcych z réznych grobdw potozonych po prawej stronie cmentarza,
gdzie znajdujg sie groby polegtych z armii niemieckiej (pruskiej). Za bramg,
w osi cmentarza, stat na wysunietej platformie wielki, drewniany krzyz (patrz:
zdjecie 1)
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8. P 5010061. Widok wnetrza cmentarza, w kierunku pomnika, w osi gtéwnej,

10.

11.

12.

13.

bedacej rowniez osig symetrii catego zatozenia. Na pierwszym planie aleja
centralna. Wzdiuz jej bokéw stabo zarysowane krawedzie dwu zielencow,
2 drzewami tworzacymi aleje. Na zielericach stojg stele nagrobne, przeniesione
tu z réznych grobéw potozonych po prawej stronie cmentarza, gdzie znajdujg
sie groby poleglych z armii niemieckiej (pruskiej). Na dalszym planie
poprzeczna skarpa ze schodami, prowadzacymi na wyzej potozong platforme
cmentarza, z pomnikiem na osi i czterema kwaterami roziokowanymi syme-
trycznie po obu stronach. Za pomnikiem zewnetrzne wytamanie muru, Z dwoma
drzewami w narozach.

PB 110045a. Stele nagrobne na trawniku po lewej stronie alei centralnej, za
nimi dwa rosnace tam drzewa, a dalej nagrobki z krzyzami typu M na austro-
wegierskiej czesci cmentarza. Wsréd nich, na duzym cokole ustawionym na
poprzecznej skarpie, krzyz typu U, informujgcy o znajdujgcych si¢ tam
kwaterach z polegtymi z armii austro-wegierskiej. Przed widocznym po prawej
fragmentem pomnika gtéwnego, schody w skarpie, prowadzace na wyzej

potozong cze$¢ cmentarza.

DSCN 9288. Zblizenie jednej ze stel, stojacych aktualnie przy alei centrainej.
Jest to stela pochodzaca z wielkiego grobu masowego nr 74. Zwraca uwaga
zmodyfikowany sposéb ustawienia na prostopadtosciennej, betonowej, ptycie
oraz widoczna renowacja, polegajaca na _zatarciu” powierzchni  steli
gruboziarnistg zaprawa. Porowatg fakture zamaskowano najprawdopodobniej
gestg farbg lub emulsjg wapienng, ktérej resztki sg dostrzegalne na
powierzchni steli i widoczne na innych stelach i cokotach.

PB 110006. Widok zza wielkiego masowego grobu rosyjskiego, nr 99,
w kierunku pomnika gtéwnego. U dotu zdjecia, po prawej stronie, maty cokolik
z krzyzem typu W, sygnalizujacy granice kwater rosyjskich. Dalej miejsce, gdzie
biegta poprzeczna alejka, rozdzielajaca kwatery rosyjskie od wyzej lezgcych
niemieckich, a za nim rzad krzyzy typu M na kwaterze z grobami od nr 82 do
76, réwnolegtej do alei centrainej. Po lewej stronie aleja centraina ze szpalerem
stel, dalej poprzeczny rzad krzyzy typu M na kwaterach lezacych u podnéza
skarpy, nad nimi rzedy krzyzy na kwaterach rozlokowanych w gérnej czesci
cmentarza, po obu stronach pomnika gtéwnego.

DSCN 9313. Kwatery rosyjskie po prawej stronie cmentarza. Na obu kwaterach
krzyze typu X, na duzych cokotach. Na wielkim grobie masowym nr 99,
widocznym wzdtuz przekatnej zdjecia, rzad cokolikow z krzyzami typu ¥,
potraktowanymi podczas remontu jako nagrobki. Jedynie dwa skrajne mogty
sygnalizowa¢ zasieg kwater rosyjskich. Za grobem nr 99 drzewo (klon). Zgod-
nie z projektem cmentarza, na koncu alejki, widocznej na zdjgciu jako waska
sciezka, miat by¢ zasadzony krzew, podobnie jak w narozu muru. Po lewej
stronie przy krawedzi zdjecia, na pierwszym planie nagrobek z krzyzem typu M
na grobie nr 82, pod murem, na dalszym planie, nagrobek na grobie nr 73.

PB 110038. Widok prawej strony kwater rosyjskich widocznych na zdjeciu 12.
Na pierwszym planie rzad cokolikéw z krzyzami typu W, na grobie masowym nr
99, dalej dwa cokoty z krzyzami typu X. Po prawej wewnetrzne wytamanie
ogrodzenia z brama.
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PB 110036. Zblizenie cokoliku z krzyzem typu W. Na cokoliku, ustawionym
aktualnie na duzej, prostopadto$ciennej ptycie betonowej, widoczne staranne
wykornczenie kamieniarskie, takie, jakie miaty pozostate cokoly. Zaréwno na
tym, jak tez na duzych, widocznych na dalszym planie cokotach z krzyzami typu
X, resztki farby, ktérg pomalowano cokoty po naprawach.

DSCN 9344. Widok ogdiny wnetrza cmentarza znad korony muru, na prawg
strone, z kwaterami rosyjskimi i niemieckimi. Na pierwszym planie krzyz typu
XK, stojacy przy murze, na kwaterze rosyjskiej z grobami nr 100, 101 i 102, dalej
drugi taki krzyz przy wielkim grobie masowym nr 99, a za nim rzad cokolikéw
z krzyzami typu W, ustawionych w trakcie remontu jako nagrobki na tym grobie.
Na dalszym planie cze$¢ niemiecka cmentarza, z wielkg kwaterg z grobami
masowymi nr 74 i 75, a na niej krzyz typu N, na duzym cokole i dalej 5 stel
w dwu rzedach, w szyku, w jakim staty stele na tym grobie (nr 74). Cze$¢ tych
stel nie pochodzi z grobu nr 74, a ich kolejno$¢ jest przypadkowa. Na grobie nr
75 (przed krzyzem typu N, brak stel (poréwnaj: sytuacja na zdjeciu 2).Na prawo
od duzej kwatery ze stelami, po prawej, wzdtuz muru, dwa nagrobki na grobach
nr 67 i 68, ostatnie u géry, z rzedu na kwaterze z grobami od nr 67 do 73. Na
lewo cztery nagrobki na kwaterze réwnolegtej do osi cmentarza (z grobami od
nr 76 do 82). Poprzecznie, przed widoczng na zdjeciu skarpa, rzad nagrobkéw
na kwaterze u podnéza skarpy, z grobami od nr 55 do 66. Powyzej, na skarpie,
krzyz typu N na duzym cokole, sygnalizujgcy dalsze kwatery niemieckie na
gérnym tarasie cmentarza, a za tym krzyzem nagrobki na kwaterach. Dwa
widoczne przy murze drzewa roshg w miejscu planowanych wierzb ptaczacych.

PB 110027. Zblizenie sytuacji w obrebie kwatery z grobami masowymi nr 74
1 75, widocznej na zdjeciu 15. Na pierwszym planie krzyz typu N, za nim 5 stei
w dwu rzedach, dalej rzad nagrobkéw u podnéza skarpy, nastepnie kolejny
krzyz typu N na skarpie, a dalej krzyze na kwaterach potozonych powyzej,
miedzy tylnym murem i skarpg. Zwraca uwage cokoét krzyza na pierwszym
planie, ustawiony na ptycie betonowej. Na cokole widoczne resztki farby.

PB 110041. Fragment prawej, gérnej czesci cmentarza, widok z alei centralne;j.
Przy alei rzad stel z tablicami Zeliwnymi, pochodzgcych z réznych grobow
w niemieckiej czgéci cmentarza. Na wprost schody wiodgce na skarpe, dalej
pomnik gtowny. Na prawo od schoddw rzad krzyzy na kwaterze potozonej
u podnodza skarpy. Na skarpie duzy krzyz typu N, sygnalizujgcy potozone tam
kwatery niemieckie.

DSCN 9284. Zblizenie prawej, gérnej czesci cmentarza, widok z alei centralne;j,
U podnéza schoddw. Na prawo rzgd nagrobkéw na kwaterze z grobami od nr
25 do 66. W gtebi, blizej prawej krawedzi zdjecia, duzy krzyz typu N na koronie
skarpy, sygnalizujgcy rozlokowane tam kwatery niemieckie. Pod murem, na
prawo od drzewa, stela na grobie nr 25, z wilasciwg tresScig na tablicy
(dotyczgcy polegtych w grobach nr 24, 25 i 26). Stela ta nie jest ustawiona na
ptycie, co wskazuje, ze najprawdopodobniej nie byta naruszona podczas
remontu.

PB 110015. Zblizenie prawego, gérnego naroznika cmentarza. Drzewo
w poblizu naroznika, wg projektu archiwalnego planowane miedzy grobami nr
23 i 24, zdaje sig¢ rosng¢ na wiasciwym miejscu (patrz: plan, zatacznik 2).
Zwraca uwage brak nagrobka na grobie nr 23, (najprawdopodobnigj
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przeniesionego na koniec nizszego rzedu, na prawo od grobu nr 42. Przy
krawedzi fotografii stela — patrz: opis do zdjecia 18.

PB 110017. Zblizenie steli na grobie 25. Opis: zdjecia 181 19.

PB 110052. Kwatery rosyjskie po lewej stronie cmentarza. Podobnie, jak po
stronie prawej, na obu kwaterach krzyze typu X, na duzych cokotach.
W prawym dolnym narozu zdjecia nagrobek na grobie 83, ostatni przed alejkg
rozdzielajacg kwatery austro-wegierskie od rosyjskich. Ponizej zarosnietej,
niemal niewidocznej alejki, po przekatnej zdjecia, kilka matych cokolikow
z krzyzami typu A i W, przeznaczonych na groby austro-wegierskie i nie-
mieckie. Ostatni w rzedzie, zastoniety przez zaro$la, znajduje sie cokolik
z wiasciwym krzyzem, typu W, ktoéry ew. mogt wezesniej sygnalizowac zasieg
kwater rosyjskich. Cokoliki z krzyzami, tak jak po prawej stronie cmentarza,
ustawiono na dtugim grobie masowym, nr 98, w formie nagrobkow, nie
zwazajac na nieadekwatne typy krzyzy. Na obu grobach, nr 99 i 98, ustawiono
cokoliki sygnalizacyjne przeniesione z catego obszaru cmentarza. Niektore
cokoliki sg nowe, wykonane prymitywnie. Majg one uproszczone, nie
zachowujgce geometrii ksztatty. Widoczne na zdjeciu cokoty wszystkich typow
zachowaly w wiekszym lub mniejszym stopniu biatg powloke malarska,
maskujgca nieudolne naprawy i niestaranne wykonanie.

PB 110060.IMa%y cokdt sygnalizacyjny, z krzyzem typu A, przeznaczonym na
groby austro-wegierskie, aktualnie na grobie rosyjskim nr 98. Pod warstwg
farby ukrywa sie oryginalny cokolik, nieco uszkodzony.

PB 110056. Maty cokét sygnalizacyjny, z krzyzem typu A, przeznaczony na
groby austro-wegierskie, aktualnie na grobie rosyjskim nr 98. Oryginalny cokolik
zostat fatalnie ,naprawiony” i pokryty biatg farba.

PB 110051. Wnetrze lewej strony cmentarza, z kwaterami polegtych z armii
austro-wegierskiej. Na pierwszym planie, w lewym rogu, maty fragment grobu
masowego nr 98, z niewlasciwym cokolikiem sygnalizacyjnym, zwienczonym
krzyzem typu W. Na prawo, skosem, rzad nagrobkéw z krzyzami typu M na
grobach od nr 83 do 89, kwatery lezgcej rbwnolegle do alei centralnej. Za tymi
nagrobkami obszar pozbawionej nagrobkow duzej kwatery z wielkim grobem
masowym nr 90 (stat na niej krzyz typu U na cokole). Pod murem ogrodzenia
trzy krzyze typu M wiericzace nagrobki na grobach nr 95, 96 i 97, kwatery
z grobami od nr 91 do 97. Dalej, od srodkowego uskoku muru ku prawej stronie
zdjecia, rzad nagrobkéw kwatery lezacej u podndza skarpy. Na skarpie,
w prawym goérnym narozniku zdjecia, duzy krzyz typu U. Za nim krzyze na
kwaterach lezgcych na skarpie.

P 1200395a. Tylna strona jednego z nagrobkéw z krzyzem typu M. Zwraca
uwage prostokatne wgtebienie, w ktérym umieszczano deseczke z przybitg
cynkowg blaszkg z wybitym numerem grobu wg numeracji ciggtej w danym
okregu cmentarnym i numerem okregu (groby oznaczano arabskimi cyframi,
okregi rzymskimi). Na nagrobku widocznym na zdjeciu, dwie blaszki przybito
bezposrednio do cokotu, a trzecia, $rodkowa, wypadta lub zostata usunieta
z otworu. Umieszczenie numeru grobu na ustawionym na nim nagrobku
pozwalato zidentyfikowaé w wykazach, kio jest w nim pochowany, nawet
w przypadku braku wtadciwej tablicy nagrobne;j.
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DSCF 1130. Jedna z tabliczek identyfikacyjnych grobu, przymocowana do
tylnej ptaszczyzny nagrobka (patrz: poprzednie zdjecie). Numer 1154 na
tabliczce pozwala na planie (zatacznik 1), odnalezé gréb o tym numerze,
a w urzgdowym wykazie pochowanych na cmentarzu stwierdzi¢, kto jest w nim
pochowany. Kilka tabliczek na jednym nagrobku oznacza, ze nagrobek
,obstugiwat’ kilka grobéw. W tym wypadku chodzi o trzy groby, nr 1152, 1153
i 1154/lll (nowe numery obowigzujace wytgcznie na cmentarzu Nr 79, to
odpowiednio: 1, 2i 3).

PB 110063. Whnetrze cmentarza, widok zza muru w gornej prawej czesci
cmentarza. Na zdjgciu mozna zidentyfikowaé wszystkie opisane na
poprzednich fotografiach elementy wystroju cmentarza. Widoczny na
pierwszym planie odcinek muru nie jest oryginalny. Podczas remontu
cmentarza wykonano go m.in. z oryginalnych piyt Kryjacych stare mury.

PB 110065. Zblizenie odcinka muru widocznego na fotografii 27.

PB 110061. Odcinek nowego muru w gornej, prawej czeéci cmentarza. Widok
z zewnafrz. W lewym dolnym rogu fotografii fragment plyty na zewnetrznym
wytamaniu muru, tworzacym obejscie za pomnikiem gtéwnym. Réwniez do
budowy widocznego odcinka muru, uzyto ptyt betonowych kryjacych stare mury
(patrz tez: zdjecia 27 i 28).

PB 110008. Fragment tylnej czeéci zewnetrznego wytamania ogrodzenia za
pomnikiem gtéwnym. Widok od strony cmentarza. Po lewej fragment pomnika,
dalej drzewa za pomnikiem i nowy mur, z uzytymi do budowy betonowymi
ptytami ze starego muru. Zwracajg uwage pnie drzew niemal przylegajace do
muru. W czesci opisowe] dokumentacji oraz w opisie fotografii, wielokrotnie
Zwracano uwage na destrukcyjny wplyw na architekture cmentarza
niewtasciwie posadzonych drzew, szczegélnie rosnacych tuz przy murach.

DSCN 9339. Mur po prawej stronie cmentarza. Widok w linii muru, od gory
w kierunku przedniego prawego naroza. Na pierwszym planie, do uskoku,
odcinek oryginalny, o szerokosci 0,5 m, z betonowg pokrywa uksztattowang
dwuspadowo, dalej, ponizej uskoku, mur PO remoncie, o zmniejszonej
szerokosci, przykryty ptyta o nieokreslonym profilu. Dobry stan ptyty wienczacej
nowy odcinek muru wskazuje, ze jego falisto$é nie wynika z dziatania sit
wyzszych, lecz jest dzietem wykonawcoéw. U podstawy muru rzad 7 nagrobkéw
z krzyzami typu M, na kwaterze z grobami od nr 67 do 73. W gtebi, wzdtuz
muru w przedniej czesci cmentarza, kwatery rosyjskie. Na zdjeciu dostrzec
mozna stabo zarysowang alejke biegngcg wzdiuz kwatery z krzyzami M,
odbijajacg na wysokosci drzewa w prawo, przed kwaterami rosyjskimi. Zdjecie
ukazuje tez niebezpieczng dla muru blisko$é drzewa.

DSCN 9327. Mur w lewym, gérnym, narozu cmentarza. Dowigzanie nowego
muru do starego. Nowy mur biegnie od naroza w kierunku wytamania za
pomnikiem gtéwnym.

DSCN 9286. Mur w prawym, gérnym narozu. Dowigzanie nowych odcinkéw
muru o zmniejszonej szerokosci do starego naroznika.

DSCN 9343. Zniszczona plyta wiericzaca mur w prawym, dolnym narozniku
ogrodzenia (poréwnaj: zdjecie 31).
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