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STAN ZACHOWANIA I PRZYCZYNY ZNISZCZEN.

W 2016 r. kiedy opracowywano program dla cmentarza wojennego Nr 79 w Se-
kowej, wéwczas stan zachowania muru nie byl najlepszy z powodu licznych spegkan
strukturalnych, ale nic nie wskazywalo, ze moze doj$¢ do wigkszych zniszczen w tak
krétkim czasie. W 2019 r. mur frontowy ulegl katastrofie na znacznym odcinku pin.-
wsch. Po wsch. str. od bramy runat zupelnie na odcinku ok. 9m., a po zach. str. od bramy

na odcinku ok. 4m.

Trudno o jednoznaczna przyczyne katastrofy budowlanej. Procesy niszczace zachodzily

powoli, latami.



Na pewno za gléwna przyczyne nalezy przyja¢ drzewa do niedawna na cmentarzu tuz

przy murze.

Drzewa, cho¢ byly integralnie zwiazane z projektem cmentarza, to zgodnie z zaleceniami
austriackich projektantéw po 50 latach powinny zostaé $cigte i zastapione nowymi na-
sadzeniami. Drzew w przewidzianym czasie nie wymieniono. Te, kt6re rosly tuz przy
murze, rozrastaty sie, a ich system korzeniowy powaznie naruszy! statyke¢ muru. O po-

wolnej utracie stabilno$ci §wiadczytoby powiekszajace si¢ peknigcia i ubytki.

Kolejna przyczyna tkwi w samej budowie muru. Jest on kamienny dwuwarstwowy z po-
wigzaniami a jego wnegtrze wypetniona gruzem. Do budowy zastosowano piaskowiec
typu karpackiego zapewne z lokalnego wyrobiska. Poszczegélne kamienie watku byly
osadzane przy uzyciu zaprawy wapienno- piaskowej a spoiny na zewnatrz uszczelnione
mocna zaprawg cementowa, ktéra chronita mur przed wodami opadowymi. Mur nakryto

dwuspadowym betonowym zadaszeniem.

W wyniku niestabilno$ci gruntu doszto do powstania licznych szczelin, rozluZnier watku,
odksztalceni przez ktére woda bez przeszkéd wnikata do wngtrza muru. Gruz namakat
utrzymujac prawie stale stan duzego zawilgocenia. Gdy dochodzilo do zamarzania
wody 16d powodowat rozkruszenie muru. Temu zjawisku fizycznemu nie jest w stanie

oprzec¢ si¢ nawet najsolidniejsza budowla.

Za trzecia przyczyne zniszczen nalezy przyjac niestabilno$¢ niewielkiej skarpy
tuz po zewngtrznej stronie muru. Rozpulchniana woda opadowa ziemia czy tez przema-

rzajaca w zimie ulegata osuwaniu. Zjawisko to réwniez naruszylo stabilno§¢ muru.

Nalezy pami¢tad, Ze cmentarz jest polozony na zboczu pin. géry Ostrej co réwniez sprzyja

powstawaniu osuwisk.



Przy okazji zwraca si¢ uwagg, ze osunigcia gruntu sg cz¢sta przyczyng zniszczen cmen-

tarzy z I wojny §wiatowej zlokalizowanych w terenach gérzystych.

Pozostale zjawiska niszczace nie mialy wigkszego wplywu na runigcie muru.

PROPONOWANE POSTEPOWANIE.

Uwagi wstepne.
Ze stanem zachowania muru powinien zapoznac si¢ inz. budownictwa najlepiej konstruk-
tor i wytyczy¢ dalszy tok postgpowania. Prawdopodobnie konieczne bgdzie opracowanie

projektu architektonicznego dla odbudowy tej czg¢sci ogrodzenia.

Przewidywane prace podzielono na etapy, tak aby zachowac i ponownie wykorzystac¢

przy odbudowie wszystkie kamienne cz¢$ci muru.

Etap koniecznej rozbiorki.

W wyniku dzialan konserwatorsko- naprawczych przewiduje si¢ w niewielkim
zakresie rozbiérke muru tuz przy wyrwie. Ta cz¢$¢ prawdopodobnie jest w ztym stanie
i moze doj§¢ do dalszego uszkodzenia. Prace te sa uzaleznione jak juz wspomniano od
decyzji konstruktora. Zakres dzialan stosunkowo jest prosty i nie wymaga zaangazowania
specjalistéw. Prace moga by¢ wykonywane przez robotnikéw o do§wiadczeniu w pracach
konserwatorskich pod warunkiem, ze zostana odpowiednio poinformowani o zakresie

dzialani przez dyplomowanego konserwatora zabytkéw.

Najlepiej, aby przez caly okres rozbiorki prace nadzorowal konserwator kamienia lub

doswiadczony w tego rodzaju pracach technik.



Poszczegélne bloki kamienne w miejscach zespolenia fuga, najlepiej nacia¢ wzdtuz szli-
fierka katowa z cienka metalowa tarcza frezowa o malej Srednicy przeznaczona do ka-
mienia. Tego rodzaju nacigcie pozwala bez wigkszych zniszczeri z kamienia usuna¢ spo-
in¢ cementowo- wapienna. Poprzez wbijanie w nacigta szczeling szerokich diut kamie-
niarskich odlaczac poszczegdlne zespolone bloki kamienia. Przytwierdzone fugi oczySci¢
poprzez odkucie réwniez diutami kamieniarskimi najlepiej recznie, co pozwoli zachowad

kontrolg i zapobiec uszkodzeniu powierzchni kamienia.

Etap segregacji blokow kamiennych.

Poszczegélne juz rozlaczone bloki kamienne powinny by¢ poddane przegladowi
przez dyplomowanego konserwatora kamienia lub do§wiadczonego kamieniarza pod ka-
tem przydatno$ci do ponownego wykorzystania. Przy tego rodzaju pracach nalezy brac
pod uwagg stan wytrzymato$ciowy kamienia oraz procent jego zniszczenia.

Kamienie popgkane, osypujace si¢ nalezy odrzucic.

Ciosy o plytkich, niewielkich zniszczeniach powierzchniowych proponuje si¢ obrobic¢
metodami kamieniarskimi.

Natomiast wszystkie pozostale ciosy w miare ,,zdrowe” pozostawic i zachowaé do po-
nownego wykorzystania.

Ze wzgledu na stan zachowania fundamentu i zaleceri projektowych zachodzi koniecz-
no$¢ rozbidrki istniejacego kamiennego fundamentu.

Wskazane jest, aby w trakcie odbudowy poszczegdlne bloki kamienne na ile to jest moz-
liwe powrécily miej wigcej na swoje dawne miejsce. W tym celu proponuje si¢ wykorzy-

sta¢ fotografie stanu przed zniszczeniem.



Sposéb przechowywania blokéw kamiennych do czasu ich wykorzystania.
Wszystkie bloki kamienne wytypowane i odczyszczone z przeznaczeniem do po-

nownego wykorzystania na okres prac przygotowawczych nalezy odpowiednio zabezpie-

czy¢. Najlepiej sktadowac je pod zadaszeniem tak, aby staly przewiew powietrza osuszy? je.

Poszczegodlne bloki kamienne nalezy ukladac partiami zgodnie z rozbiérka tak, aby byl

do nich tatwy dostgp w czasie prac.

Kamien ukfada¢ najlepiej na drewnianych paletach co zapobiegnie nasigkaniu woda z

gruntu.

Poszczegdlne warstwy blokéw kamiennych przekiada¢ drewnianymi listwami. Listwy

pomoga w przewiewie i osuszania, przekladaniu i zapobiegna dodatkowym uszkodze-

niom.

Nie zaleca si¢ okrywac kamieni folia, poniewaz utrudni ona naturalne osuszanie i spowo-

duje w §rodowisku zamknigtym rozwéj glonéw i mikroflory.

Nalezy pamietac o zabezpieczeniu kamienia przed rozkradzeniem.

Pozostate bloki kamienne nie nadajace si¢ do wykorzystania nalezy ztozy¢ w jedna stertg

1 pozostawic jako pamiatk¢ po dawnym fundamencie. Z czasem nastapi dalszy naturalny

proces dezintegracji materiatu.

PROPONOWANE DZIALANIA KONSERWATORSKIE.

- wykonanie na dlugoséci zniszczonego muru lawy Zzelbetowej na poziomie
min.1,2m. ponizej poziomu terenu, (i nie wyzej niz poziom posadowienia odcin-
kow sasiednich) wg. wskazan konstruktora i projektu architektonicznego, wtedy
unikniemy zjawiska powstawania peknieé, zarysowan, rozwarstwien, przetaman

Hp.

- zabezpieczenie pozostatych fragmentéw muréw w miejscach pgknigé iniekcja ci-
$nieniowa lub lokalnym przemurowaniem (zgodnie z zaleceniami konstruktora),



wykonanie odcinka muru od nowa z wykorzystaniem zachowanych blokéw ka-
miennych z identycznym zachowaniem ukladu watku jak na zachowanym murze.

wykonanie nowej nakrywy w poziomie szczytu muru. Proponuje¢ utozy¢ zebro
min.15x20cm ze stali 34GS fil0, ze strzemionami ze stali StOS-b fi6 co 25¢m -
jako stezenie gérne muru. Decyzja nalezy do konstruktora.

wzmocnienie skarpy ptytami betonowymi azurowymi na catym odcinku muru
frontowe po strony pin.- wsch. pozwoli wyeliminowac potencjalnie wystapienie
zjawiska usuwania si¢ terenu. Decyzja zalezna od konstruktora.

wskazane jest poprzedzenie dzialai badaniami geologicznymi podloza grunto-
wego co by pozwolilo na rozpatrzenie optymalnej metody zabezpieczenia terenu
w tym rejonie.
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1. Przedmiot inwestycji.
Przedmiotem inwestycji jest remont ogrodzenia cmentarza z I wojny $wiatowej oraz

przywrocenie historycznego (pierwotnego) wygladu obiektu. Cmentarz nr 79 polozony jest w Sekowej
na dzialce ewid. nr 888/1.

2. Zakres robot objetych projektem.

- rozebranie muruy,

- wykonanie nowych fundamentoéw z posadowieniem na stopach,

- zazbrojenie i zabetonowanie fundamentow oraz konstrukeji muru oporowego,
- oblozenie kamieniem,

- miejscowe rozebranie i odbudowanie pozostalych partii muru,

- czyszczenie, uzupelnienie i impregnacja catosci muru,

- wycinka drzew,

- udroznienie istniejacego korytka ziemnego odprowadzenia wody opadowej powierzchniowej

MUR KAMIENNY:

Prace dotyczace remontu muru polega¢ beda na rozebraniu muru, ktory ulegt w poludniowej
zachodniej czesci ogrodzenia zniszczeniu oraz jego ponownego odbudowania w identycznej formie.
Jego konstrukcja zostala naruszona do stopnia utraty statecznosci i uleglta przewroceniu sie.
Mur wykonany jest z kamienia piaskowca utozonego na zaprawie wapiennej. Nakrywy stanowig
wylane czapy betonowe o dwuspadowym nachyleniu. Nakrywy wykonczone sg tynkiem cementowym
w technologii sztucznego kamienia. Mur posadowiony jest na glebokosci okoto 70-80 cm ponizej
poziomu terenu usytuowanego po zewnetrznej stronie cmentarza. Nalezy w tym celu wybraé¢ kamien
do tej glebokosci, wykonac¢ wykopy pod stopy fundamentowe polaczone zelbetowym oczepem ponizej
poziomu terenu, zazbrojenie stop oraz wykonanie zelbetowego oczepu ktéry bedzie stanowit forme
fawy fundamentowej, nastgpnie zazbrojenie, zaszalowanie i zabetonowanie konstrukcji muru
z odsadzkami na oparcie kamienia stanowigcego omurowanie konstrukcji przy zachowaniu
identycznego ukladu kamienia jak w pozostalej partii muru. Od strony zewnetrznej cmentarza
w czesci polnocnej, przystokowej projektuje si¢ powierzchniowe korytka betonowe wspomagajace
odprowadzenie wody opadowej. Betonowe elementy nalezy zabezpieczy¢ masami izolacyjnymi.
Szczegoly rozwiazan przedstawia czg$¢ konstrukcyjna niniejszego opracowania. Tak ulozony kamien
zostanie uzupelniony fuga o slabszej strukturze niz cios piaskowca. Wierzchnig warstwe przykryje
ponownie zelbetowa nakrywa stanowigca wieniec. Z nakrywy w calo$ci muru nalezy usunaé
odspajajgce pozostatosci tynku, odczysci¢ strumieniowo pod ci$nieniem z resztek organicznych, lub
przy uzyciu past chemicznych w rozwigzaniach systemowych producentow srodkéw do konserwacii
kamienia. Nastepnie nalezy uzy¢ S$rodka gruntujacego poprawiajgcego wzmocnienie struktury.
W przypadku wigkszych ubytkow, rozkruszen itp. zaleca si¢ potaczenie dolewki betonowej z betonu
klasy B-25 na dodatkowym zbrojeniu nawierconym do istniejacej nakrywy. Finalne wykonczenie
nakryw w calosci nalezy wykonaé w postaci sztucznego piaskowca, lub masy tynkarskiej
w nowoczesnych rozwigzaniach systemowych w taki sposob, aby imitowaty kamien — piaskowiec.



Wierzchnig warstwe nakrywy nalezy podda¢ hydrofobizacji. W pozostalych partiach mur ulegly
rozsadzeniu przez drzewa, ale nie zagrazajacy jego stateczno$ci w postaci przewrdcenia si¢ od naporu
ziemi, nalezy rozebra¢ i po dokonanej wycince drzew i usunigciu korzeni ponownie odbudowac.
Dodatkowo projektuje si¢ rozbiorke i odbudowe obu pylonéw znajdujacych si¢ przy bramie
wejsciowej. Projektowane fundamenty pylonéw posadowi¢ na glebokosci ok. 2,00 m w Il warstwie
geotechnicznej, zgodnie z zaleceniami geologa, zawartymi w opinii geotechnicznej.
Pozostato$ci karpiny z wycietych drzew nalezy czesciowo usuna¢ przez frezowanie pni
do powierzchni 15 cm ponizej gruntu oraz odcigcie korzeni od strony naprawianego muru. Zabrania
sie wyrywania karpiny w calosci sprzgtem mechanicznym.

Calos¢ muru po dokonaniu zabiegéw naprawczych z poprzednich lat w postaci fugowania nalezy
podda¢ naprawie zaczynajac od usunigcia fugi. Zbyt twarda fuga cementowa dziata destrukcyjnie na
kamien, przez ktory odbywa si¢ dyfuzja wody, a nie jak powinno si¢ to odbywa¢ poprzez stabsza
zaprawe. Taki kamien zauwazalnie luszczy si¢ i osypuje przy swojej zewngtrznej powierzchni
pozostawiajagc nie naruszong wyeksponowana fuge cementows. Zabiegi naprawcze beda stanowily
tutaj bezwzgledne usunigcie calosci fugi do glgbokosci min. 3 cm oraz odbiciu odspojonych
fragmentéw kamienia lub jego uzupelnieniu czy wymianie. Nastgpnie nalezy wzmocnié
powierzchniowo kamien i uzupetni¢ fugowanie znacznie slabsza zaprawg niz sam kamiefi. W murze
nalezy pozostawi¢ istniejace otwory stanowigce ujscie wody opadowej oraz poprawi¢ ich droznosc.
Metalowe furty od strony wejScia nalezy poddaé odczyszczeniu poprzez piaskowanie lub
szczotkowanie, zabezpieczenie farbami antykorozyjnymi tlenkowymi, np. minia, cekor itp. oraz
naniesienie wierzchniej warstwy wykonczeniowej w kolorze czarnego matu.

3. Uwagi koncowe.

Wszystkie uzyte materialy przed wbudowaniem oraz technologia wykonania robét musi by¢
skonsultowana i zatwierdzona przez autora opracowania oraz przedstawiciela Delegatury
Konserwatora Zabytkéw. Osoby prowadzace w/w prace musza posiada¢ wymagane prawem stosowne
uprawnienia, a firma wykonawcza posiada¢ doswiadczenie w tego rodzaju pracach. Podczas
prowadzenia robdt ziemnych wskazany jest nadzor archeologiczny.

Integralng czescig calej dokumentacji jest program prac konserwatorskich.

Zaleca si¢, aby wykonawca przed przystapieniem do prac konserwatorskich i restauratorskich
zapoznal si¢ ze sposobem oraz zakresem prac poprzez wizj¢ w terenie.

Do wykonania prac wykonawca uzyje wylacznie materialow specjalistycznych zalecanych w
pracach przy obiektach zabytkowych, posiadajacych odpowiednie atesty i certyfikaty oraz
oznajmi, iz ma doswiadczenie przy tego typu pracach.

Prace muszg sie odbywa¢ ped nadzorem oséb posiadajacych uprawnienia przy obiektach
zabytkowych.

Przed dopuszczeniem do zastosowania materialow i Srodkow impregnacyjnych innych niz
wymienione w opracowaniu, nalezy uzyska¢ akceptacj¢ projektanta.

Nalezy zachowac przepisy BHP podczas wykonywania prac, oraz ostroinos$¢ podczas
obchodzenia si¢ ze §rodkami chemicznymi.

Integralng czescia calej dokumentacji jest program prac konserwatorskich.

Po wykonanych reobotach budowlanych wskazane jest monitorowanie min. 1 raz w roku stanu
obiektu oaz podloza gruntowego.

Opracowal:  orins arch. TOMASZ BLINOWSKI
uprawnie budowlane
do projekto 3 ,-’.- ograniczen
w specjalnp |tektonicznej
mgr inz. Marek FIJALKOWSKI nr ewid. SW-34/2007

Uprawnienia budowlang g¢ projextowania

w specjalnosty konsiruxcy nguoudowlanej
wo;/tfl;-.m asie

nr ewid. NAP/0142/POKb/15



SZKIC ZBROJENIA
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WYKAZ ZBROJENIA
Diugos$¢ catkowita [m]
Nr | Srednica Dlugo$é Liczba St0S-b RB500W
pret {mm] [em] [szt.} $6 $12 $12
a
dla jednej stopy
1 12 45 4 1,80
2 12 45 4 1,80
3 12 261 8 20,88
4 6 193 10 19,30
5 6 105 10 10,50
Diugosc¢ catkowita wg $rednic [m] 29,9 20,9 3,7
Masa 1mb preta [kg/mb} 0,222 0,888 0,888
Masa pretow wg $rednic [ka] 6.6 18.6 3.3
Masa pretéw wg gatunkéw stali [kg] 25,2 3,3
Masa catkowita [ka] 29

UWAGA: Dlugos$¢ preta jest diugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN I1SO 3766:2006)



M, = 0,00 kNm/mb < m-M,=0,72-6,7 kNm = 4,8 kKNm/mb

Osiadanie:
Decyduje: kombinacja nr 1
Osiadanie pierwotne s'= 0,06 cm, wtérne s"= 0,02 cm, catkowite s = 0,08 cm
§=0,08cm < s40p=1,00cm (7,6%)

(0,0%)

Naprezenia:
Nr  |typ | o4 [kPa] oz [kPa) Cm] cic
1 D |557 55,7 - - ‘
|
i
I
b
1 I
No$no$¢ pionowa podioza:
w poziomie posadowienia w poziomie stropu warstwy najstabszej
Nr | N [kN] Qm [kN] my [%} z[m] N [kN] Qm [kN] My [%)]
1 127,9 254,8 0,11 13,5 0,00 27,9 254,8 0,11 13,5
No$nosc pozioma podioza:
w poziomie posadowienia w poziomie stropu warstwy najslabszej
N [ N[kN] T [kN] Qr [kN} | my [%} z [m] N [kN] T [kN] Qrr [kN] | my [%]
r
1 {26,6 0,0 17,1 0,00 0,0 0,00 26,6 0,0 17,1 0,00 0,0

OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002

Nosnosé na przebicie:
dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdzac nosnosci na przebicie
Wymiarowanie zbrojenia:

tawa betonowa - dalsze obliczenia pominieto

SZKIC ZBROJENIA
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Fot.1. Zewnetrzna strona muru pétnocno-zachodniego
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Odcinek muru przeznaczonego do odbudowy
o lacznej dlugosci rownej 11,30 m
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Udrotznienie istniejacego rowu odplywowego powyiej cmentarza

od strony przystokowej (elewacja polnocno - wschodnia)

Fot.2. Mur pétnocno-zachodni od wewnatrz cmentarza

UWAGA:

Projektowany zelbetowy oczep
posadowiony na glebokosci
II warstwy geotechnicznej

Projektowana stopa fundamentowa
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. Istniejgcy fragment muru przeznaczony do rozbiérki Zalecana wycinka drzewa i
i i odbudowy - po ok. 2 m zapasu z kazdej ze stron ‘wg odrebnego opracowania
i istniejgcego ubytku w murze.
I
| Po wykonaniu zelbetowej stopy fundamentowe;j
! wraz z oczepem wykonaé nakrywy zbrojone
: A 4 (bedg stanowi¢ wieniec konstrukcji muru)
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2. Elewacja poétnocno - zachodnia
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~ Zalecana wycinka drzewa
'wg odrebnego opracowania

Istniejgcy fragment muru przeznaczony do rozbiorki
i odbudowy - po ok. 2 m zapasu z kazdej ze stron
istniejgcego ubytku w murze.

Po wykonaniu zelbetowej stopy fundamentowe;j
wraz z oczepem wykonaé nakrywy zbrojone
(bedg stanowi¢ wieniec konstrukeji muru)

PYLONY PRZY BRAMIE WEJSCIOWEJ
PRZEZNACZONE DO ROZBIORKI
I ODBUDOWY

projektowane fundamenty pylonow
posadowic¢ na glebokosci ok. 2,00m w II warstwie
geotechnicznej, zgodnie z zaleceniami geologa

na dt. 2 m od istniejgcego ubytku o szerokosci muru

Odcinek muru przeznaczonego do odbudowy
o lycznej dlugosci rownej 25,35 m

218

1693

Istniejgey fragment muru przeznaczony do rozbiérki
i odbudowy - po ok. 2 m zapasu z kazdej ze stron
istniejgcego ubytku w murze.

Po wykonaniu zelbetowej stopy fundamentowej
wraz z oczepem wykona¢ nakrywy zbrojone
(bedg stanowi¢ wieniec konstrukcji muru)
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RZUT CMENTARZA

LEGENDA

Zdegradowane fragmenty muru
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Projektowana zelbetowa stopa
fundamentowa

Projektowany zelbetowy oczep

Projektowane otwory @15 ¢cm
umozliwiajgce odptyw wody opadowe;j
z powierzchni cmentarza

Istniejacy fragment muru
przeznaczony do rozbidrki

i odbudowy

- Powierzchnia obszaru objetego opracowaniem
(po zewnetrznym obrysie muréw) wynosi 1 913,26 m?

- Laczna dlugo$¢ muréw objetych opracowaniem wynosi 47,30 m

- Ilo§¢ sztuk drzew preznaczonych do wycinki: 11 szt.

JAN

4. Elewacja potudniowo - wschodnia
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Odcinek muru przeznaczonego do odbhudowy
o lacznej dlugosci rownej 10,65 m
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WSKAZANE JEST MONITOROWANIE STANU OBIEKTU ORAZ PODLQZA GRUNTOWEGO MIN. 1 RAZ W ROKU.
W PRZYPADKU ZAUWAZALNYCH ZMIAN NALEZY POINFORMOWAC GEOLOGA I KONSTRUKTORA.
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Branza: Konstrukcja
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Projektowana zelbetowa
nakrywa muru
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Fragment muru poddanego
odbudowie

grunt rodzimy
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Projektowana stopa

>
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fundamentowa - posadowienie Sy :
na glebokosci 2 m ponizej |
poziomu gruntu rodzimego |
A

I

UWAGA: Posadowienie fundamentéw odbudowywanego muru
w obrebie warstwy 11 ¢j. pélzwartych zwietrzelin gliniastych lupka
(zgodnie z zaleceniem geologa - geotechniczne warunki

posadowieniz)

DETAL STOPY FUNDAMENTOWEJ

PROJEKTOWANIE, NADZORY BUDOWLANE,
KOSZTORYSOWANIE | DORADZTWO TECHNICZRE
TOMASZ PRUCHNICKI
38-300 Gorlice, ul. T, Kosciuszki 26/16
tel. 509 557 398, e-mail: fomekpru@onet.eu
NIP 738-102-70-04 Upr. bud. UAN-7342-70/91
MOI!IB nr MAP/BO/6197/02
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Projektowana zelbetowa
nakrywa muru

Fragment muru poddanego
odbudowie

grunt rodzimy

DETAL OCZEPU FUNDAMENTOWEGO
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Projektowana stopa
fundamentowa - posadowienie
na glebokosci 2 m ponizej
poziomu gruntu rodzimego

SIS IS

UWAGA: Posadowienie fundamentéw odbudowywanego muru
w obrebie warstwy 11 tj. pélzwartych zwietrzelin gliniastych lupka

(zgodnie z zaleceniem geologa -
posibh

ORI RE SR HuD OWLANE
K SZT%& QWANIE | DORADZTWO TECHNICZN
TOMASZ PRUCHNICKI
38-300 Gorlice, ul. T. Koéciuszki 26/1
tel. 509 557 398, e-mail: tomekpru@onet.e
NIP 738-102-70-04 Upr. bud. UAN-7342-70/9

Podczas murowania pozostawic¢
otwory o srednicy 15 cm
celem swobodnego przetywu wody
opadowej z powierzchni cmentarza.

Wykonaé otwory na kazdej
z odbudowywanych $cian na elewacji
potudniowo - zachodniej.

Projektowany oczep
o przekroju 50 x 50 cm

{  Chudy betonogr. 10cm |
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