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OSWIADCZENIE

Nowy Sagcz, wrzesien 2014 .

Ja nizej podpisany stosownie do ustalen art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. -
Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
Ustawy), jako projektant remontu cmentarza Wojennego nr 80 w Sekowej, dz. ew. 590/2

obreb Sekowa.

OSWIADCZAM

ze w/w projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy techniczne;.
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IZBA ARCHITEKTOW

T EMRYRE TR NG LTES T
GLITEY POLS]

Matopolska .Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch, BARBARA MICHNIEWICZ
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 7342-76/91,

jest wpisana na liste cztonkéw Matopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MP-1005. ‘

Czionek czynny od: 01-10-2003 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 24-07-2014 r. Krakéw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-01-2015 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-1005-9392-Y7C6-A3BD-59FA

P
-

Dane zawarte "anlniejszym zadwiadczenlu mozna sprawdzié podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposdrednio z wtadciwg Okregowa Izbg Architektdw RP.
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INFORMACIJA O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegéinych
obiektow.

Zakres i koleinos¢ robot:
- Roboty ziemne — wykopy
- Roboty fundamentowe (tawy ciagte pod sciany, stopy i stupy),

- Roboty izolacyjne,

- Roboty ciesielskie {szalunki),

- Roboty betoniarskie,

- Roboty wykorczeniowe (tynkarskie, impregnacyjne, malarskie, konserwatorskie),

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych: brak.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi: brak.

4, Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozeri wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsca i czas ich wystgpienia:

W trakcie realizacji przedmiotowego obiektu zostang wykonane nastepujgce rodzaje robdt mogacych
spowodowac zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi: roboty ziemne (przysypanie ziemig), roboty
betoniarskie, roboty ciesielskie, (porazenie pragdem, upadek z wysokosci), roboty prowadzone w
poblizu linii energetycznych napowietrznych i czynnych linii komunikacyjnych. Nalezy zachowac
prawidtowg kolejno$¢ i organizacje robét z zachowaniem warunkéw BHP i ppoz.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Kierownik budowy przed rozpoczeciem robdt budowlanych winien przeprowadzi¢ szkolenie
pracownikéw.

w zakresie BHP. Na budowie nalezy stosowaé stréj ochronny. Nalezy przestrzega¢ instrukcji obstugi
maszyn i sprzetu. Obstugg maszyn i urzgdzen mogg zajmowac sie pracownicy posiadajgcy stosowne
uprawnienia.

6. Wskazanie érodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczeistwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umoiliwiajacg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
Zachowanie prawidtowej kolejnosci organizacji robét z uwzglednieniem warunkéw BHP i ppoz.
- odpowiednie oznakowanie placu budowy,
- zabezpieczenie wykopdw i innych miejsc niebezpiecznych,
- zapewnienie pracownikom odpowiedniego sprzetu ochronnego: rekawice, okulary ochronne, itp.
g?/»a Q/(‘GL/\/V\‘T& '
PROJEKTANT Projektant:
mgr inz. agchitekt
Barbara Michniewicz |
der—prof /91
33-300 No 2. lul. Miyhska 1/




lll. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU.

1. CZESC OPISOWA.
1). Przedmiot inwestyc;ji.

Przedmiotem niniejszej inwestycji jest remont cmentarza z okresu | wojny Swiatowej,
w zakresie remontu muru ogrodzeniowego, odtworzenia historycznego uktadu mogit oraz
prace konserwatorskie pomnikéw i krzyzy na dziatce nr 590/2 w Sekowej.

1.1). Podstawa opracowania.

Mapa sytuacyjno — wysokosciowa dla celdw projektowych w skali 1 : 500
Wizja w terenie

Czastkowa dokumentacja historyczno — odtworzeniowa lzabeli Chlost
oraz Jerzego J. P. Drogomira z pazdziernika 2009 — lutego 2010 roku.
Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.
Normy i przepisy budowlane.

2). Historyczny i istniejgcy stan zagospodarowania dziatki.

Cmentarz nr 80 zlokalizowany jest na historycznym terenie w Sekowej na szczycie
wzniesienia o potudniowo — zachodnim pochyleniu. U podnéia stoku przeptywa potok
,Sekowka”. Cmentarz zostat wyeksponowany z widokiem na rozlegta panorame doliny celem
upamietnienia zwycigskiej bitwy gorlickiej toczonej na rozlegtym horyzoncie. Ksztattem
przypomina uktad dwéch prostokatéow usytuowanych wzgledem siebie tworzac litere ,T”
o zrdinicowanych wysokosciach tworzacych dwa tarasy. Cmentarz zaprojektowany zostat
przez wiedenskiego inzyniera - Hansa Mayra. Charakterystyczng jego cecha jest okazaty mur
ogrodzeniowy z piaskowca tamanego oraz pylony przy wejsciu gtéwnym i przy wejsciu
na drugi taras wraz z krzyzem pomnikowym. Na drugim (wyiszym) tarasie znajduje
sie betonowa pergola. Pierwotnym zatozeniem projektanta byto wybudowanie trzeciego
tarasu poza cmentarzem z okazatg kaplicg, czego nie udato sig zrealizowa¢ w owym czasie.

Cmentarz nr 80 w Sekowej jest jedng z najwiekszych nekropolii z okresu | Wojny
Swiatowej w Galicji Zachodniej pod wzgledem ilosci pochowanych. Liczba pochowanych
zotnierzy liczy 1206 tgcznie z armii austro — wegierskiej, pruskiej (niemieckiej) oraz rosyjskiej
w 108 grobach.

Mur ogrodzeniowy cmentarza to nie tylko ogrodzenie miejsca pamigci, ktére podnosi
range i poteguje wrazenie wielkosci czterema ogromnymi pylonami przy wejsciu gtéwnym
i szerokimi przyporami majgc na celu podkreslenie rangi miejsca, lecz réwniez solidne
rozwigzanie konstrukcyjne stanowigce op6r ziemi o znacznie zréznicowanych wysokosci
terenu wewnatrz jak i na zewnatrz cmentarza. ROznica w wysokosdciach wynosi nawet
do 1,80 m. Mur wykonany jest z piaskowca tamanego utoionego na zaprawie wapiennej,
nakryty nakrywg w formie dwuspadowego daszku betonowego o przetartej wierzchniej
wyprawy wykonczeniowej z piasku ptukanego imitujacej nakrywe z naturalnego bloku
piaskowca. Ogrodzenie ma grubo$é 60 cm, biegngc uskokami pionowymi wzgledem terenu.



Teren cmentarza o dwdch poziomach tarasowych zostat usypany ze szczytu wzgérza
tuz ponad murem ogrodzeniowym tworzac taras trzeci pozostawiony na budowe kaplicy.
Ziemia nawozona do wewnatrz stanowita kopiec dla mogit polegtych. Na pierwszy taras
prowadzg schody jednobiegowe z metalowa furtg zlokalizowang na gérze stopni pomigdzy
pylonami. Zachowaty sig tu fragmenty chodnika. Na tej wysokosci tarasu znajduja
sie po prawej i po lewej stronie mogity na usypanym podwyzszeniu ze skarpg skierowang
do wewnatrz cmentarza. Niegdys$ wyprofilowana skarpka stanowita usytuowanie obnizonego
chodnika otaczajacego prostokatny okazaty trawnik z klombem na $rodku. Drugi taras
oddzielony jest réwniez murem kamiennym oddzielajagcym zréznicowanie terenu okofo
60 cm. Na érodku wejécia na drugi taras znajduje sie duzy pylon z pieciometrowym
zelbetowym krzyzem pomnikowym wykonanym w technologii sztucznego kamienia. Schody
wejéciowe jednobiegowe zlokalizowano po prawej i lewej stronie pylonu pomigdzy
mniejszymi pylonami, ktére stanowig oprécz dekoracji masywne przypory dla zakoriczenia
muru oporowego wewnetrznego. Zaraz za wejsciem Mayer zaprojektowat pergole. Pergola
wykonana jest z szesnastu stupdw potaczonych gorg rusztem z zelbetowych belek. Krawegdzie
pergoli sg obrobione dekoracyjnie, a cata powierzchnia wykonana w technologii sztucznego
kamienia.

Na drugim tarasie mogity zlokalizowane sg po obu stronach alejki biegnacej na wprost
wyjscia zamykanego mata furtg na zaprojektowany trzeci taras. Nie regularne lokalizacje
okazatych juz drzew, ktére mozna przypuszczac iz sg to samosiejki ,burzg” harmonie ukfadu
zaprojektowanego przez autora. Z zachowanych szkicéw i zdje¢ mozna dostrzec nasadzenia
drzew wytacznie w pierwszym, najnizszym tarasie wzdtuz srodkowej alejki po cztery drzewa
po obydwu stronach, oraz niskie, ozdobne nasadzenia krzewow na drugim tarasie tworzac
rodzaj zywoptotéw. Podobnie rzecz sie ma do lokalizacji betonowych nagrobkéw i krzyzy,
ktdre z biegiem lat znacznie zmienity swoje usytuowanie.

Obecny stan cmentarza kwalifikuje sie do szybkiej interwencji zwtaszcza dotyczy
to muru ogrodzeniowego. Nap6r ziemi oraz korzeni drzew stanowi dla niego katastrofalne
zagrozenie. Mur ogrodzeniowy cmentarza wymaga pilnej interwencji w postaci remontu,
a z potudniowo — wschodniej strony odbudowy. W obecnej chwili prowizoryczne podparcie
z belek krawedziakdw w postaci ratunkowego podparcia stanowi powaine zagrozenie
katastrofg budowlang. W pozostatych przypadkach nalezy wycigé drzewa zlokalizowane
w najblizszym sasiedztwie muru i miejscowe rozebranie i odbudowanie, oraz dla catoéci
zabiegi konserwatorskie w postaci odczyszczenia, wykucia zapraw, uzupetnienia
i impregnacii.

Prace wewnatrz cmentarza beda sie skupiaty na historycznym jego odtworzeniu
oraz uzupetnieniu brakujgcych stelli, tablic, krzyzy i konserwacji nagrobkéw. Zaktada
sie ponowne wyznaczenie lokalizacji nagrobkéw, ktére niegdy$ byly przypisane
do wtasciwych mogit oraz zabiegi konserwacyjne i odtworzeniowe brakujgcych krzyzy
i odbudowa alejek wedtug pierwotnego uktadu. Zaleca sie pozostawienie istniejgcych drzew,
ktére nie wplywajg na stateczno$¢ konstrukeji muru oraz nasadzenie krzewdéw gatunkow
rodzimych w historycznym uktadzie.



3). Projektowane zagospodarowanie dziatki.

3.1 Uksztattowanie terenu wnetrza cmentarza

Zgodnie z projektem historycznym i dokumentacjg historyczno -odtworzeniowa
Izabeli Chlost oraz Jerzego J. P. Drogomira nalezy skorygowaé obecne uksztattowanie terenu.
Powierzchnia terenu powinna zosta¢ zniwelowana eksponujac podniesienie terenu
powierzchni grobowych oraz aby przywréci¢ odprowadzenie wodom opadowym splyw
z terenu cmentarza. W tym celu nalezy odstonic¢ alejki z utozonego kamienia z porastajacej
warstwy darni, oraz znalei¢ poprzez odkopanie lub szpilowanie powierzchni terenu
w miejscach lokalizacji fundamentu pod nagrobek, oraz wykonane odptywy wéd opadowych
w murze ogrodzeniowym wejscia gféwnego. Te punkty pozwolg odtworzy¢ w miare
mozliwosci najwierniej dwczesne uksztattowanie terenu.

Po dokonanej niwelacji zostang wyprofilowane alejki, wytyczone i odtworzone
lokalizacje mogit i nagrobkéw, Usuniecie drzew w kolizji z murem ogrodzenia, oraz nowe
nasadzenia drzew i krzew6w zgodnie z rysunkiem przedstawiajacym ich pierwotna lokalizacje
i gatunki.

Projektuje sie odbudowe istniejgcych fragmentéw muru w miejscu istniejacego, bez
rozbudowy, czy zmiany lokalizacji.

Teren wewnatrz cmentarza zostanie obsiany mieszankg traw rodzimych.

3.2 Uksztattowanie terenu poza cmentarzem

W zwigzku z remontem muru, wszystkie drzewa i krzewy w najblizszym sgsiedztwie
cmentarza zostang usuniete. Nadmiar ziemi powstaty podczas prac zwigzanych z zatozonym
remontem muru planuje sie usungé¢ transportem poza teren inwestycji, tak aby
uksztaftowanie terenu pozostato istniejgce.

Szczegbtowe opracowanie lokalizacji nagrobkéw oraz prac objetych remontem
zostato wskazane w czesci graficzne] projektu zagospodarowania terenu oraz
w zamieszczonej na koncu opracowania czastkowe] dokumentacji historyczno -
odtworzeniowej Izabeli Chlost oraz Jerzego J. P. Drogomira

4). Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci
zagospodarowania terenu.

Bilans terenu

Zabudowa istniejgca:

Powierzchnia cmentarza po zewnetrznej muréw 2246 m?
Powierzchnia muru 183 m?
Powierzchnia wewnatrz muru (zielona) 2048 m?
Schody wewnetrzne 8,5 m?
Schody zewnetrzne 6,5 m?



5). Dane informacyjne.

Wedtug ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego teren objety
opracowaniem podlega S$cistej ochronie konserwatorskiej. Roboty budowlane i prace
konserwatorskie wymagajg uzgodnienia z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow.

6). Wptyw eksploatacji gorniczej.

Wptyw eksploatacji gorniczej — nie dotyczy.

7). Informacja o przewidywanych zagrozeniach dla srodowiska.

Brak negatywnego oddziatywania na Srodowisko. Planowana inwestycja nie jest
zaliczana do przedsiewzie¢ wptywajacych znaczgco na Srodowisko oraz mogacych
potencjalnie oddziatywac na nie (hatas, wibracje, itp.).

Brak negatywnego wptywu na Obszary ochrony wéd podziemnych.
Projektowane inwestycje nie majg wptywu na obszary chronione Natura 2000.

Prace budowlane prowadzone beda w wiekszosci w sposéb reczny. W przypadku
uzycia sprzetu mechanicznego Wykonawca powinien dotozy¢ wszelkich staran, aby unikngé
zniszczen, przedostania sie do gruntu i dalej do wod gruntowych substancji, ktére mogty
by wptynad na stan czystosci wéd gruntowych (olej napedowy, smary).

8). Inne dane.

Podczas robét rozbidrkowych i ziemnych nalezy prowadzi¢ obserwacje rozbieranych
elementow .

W przypadku wykopdw od wewnetrznej strony cmentarza nalezy zapewnié staty
nadzor archeologa.

W przypadku odstonigecia elementéw noszacych cechy zabudowy z okresu
wojennego powiadomié¢ Inwestora, konserwatora zabytkéw i autora projektu celem
ich oceny i ewentualnej — majacej na celu wierne odtworzenie stanu pierwotnego -
weryfikacji przyjetych rozwigzan projektowych.

PROJEKTANT
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IV. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY



1. OPIS TECHNICZNY.

1). Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest remont cmentarza z | wojny Swiatowej oraz
przywrdcenie historycznego (pierwotnego) wygladu obiektu. Cmentarz nr 80 potozony jest
w Sekowej na dziatce ewid. Nr 590/2.

2). Podstawa opracowania.

Mapa sytuacyjno — wysokosciowa dla celéw projektowych w skali 1 : 500

Wizja w terenie

Czastkowa dokumentacja historyczno — odtworzeniowa Izabeli Chlost oraz Jerzego J. P. Drogomira
z pazdziernika 2009 — lutego 2010 roku.

Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Normy i przepisy budowlane.

3). Zakres robot objetych projektem.

- rozebranie muruy,

- wykonanie nowych fundamentéw z posadowieniem na studniach,

- zazbrojenie i zabetonowanie fundamentéw oraz konstrukcji muru oporowego,
- obtozenie kamieniem,

- wykonanie drenazu w partii projektowanych fundamentoéw,

- miejscowe rozebranie i odbudowanie pozostatych partii muru,

- czyszczenie, uzupetnienie i impregnacja catosci muru,

- wycinka drzew,

- wytyczenie mogit i prawidtowe umieszczenie nagrobkéw i krzyzy,

- zabiegi naprawcze i konserwatorskie nagrobkdw i krzyzy poprzez oczyszczenie, naprawe,
impregnacje oraz uzupetnienie brakujacych krzyzy,

- zabiegi konserwatorskie pergoli,

- profilowanie terenu,

- odtworzenie alejek,

- wykonanie nasadzen drzew i krzewdw,

- obsianie trawg,



MUR KAMIENNY:

Prace dotyczace remontu muru polega¢ bedq na rozebraniu muru, ktéry ulegt
w potudniowo — wschodniej czeéci ogrodzenia oraz prawej strony oddzielenia tarasow
zniszczeniu oraz jego ponownego odbudowania w identycznej formie. Jego konstrukcja
zostata naruszona do stopnia grozgcego przewrdceniem sie. Przeprowadzone prace
interwencyjne w formie ratunkowych podpar¢ z drewnianych krawedziakéw i deskowania
nalezy jak najszybciej rozebra¢ wraz z kamiennym murem. Podczas prac rozbiérkowych
nalezy zachowaé szczegdlng uwage na stanowigce zagrozenie zdrowia i zycia jakim jest
moiliwoé¢ przewrdcenia sie muru. Prowizoryczny szalunek wraz z podparciami nalezy
rozbiera¢ sukcesywnie, tacznie z réwnoczesnym rozbieraniem kamienia co zmniejsza
zagrozenie. Z miejsca rozbiérki muszg by¢ na biezgco usuwane elementy, ktére w razie
ucieczki mogty by stanowi¢ przeszkode.

Mur wykonany jest z kamienia piaskowca utoionego na zaprawie wapienne;j.
Nakrywy stanowig wylane czapy betonowe o dwuspadowym nachyleniu. Nakrywy
wykoriczone sg tynkiem cementowym w technologii sztucznego kamienia. Nakrywy nalezy
ostroznie zdjaé i odfoiy¢ do ponownego zatozenia. Mur posadowiony jest na gtebokosci 120
— 140 cm ponizej poziomu terenu usytuowanego po zewnetrznej stronie cmentarza. Nalezy
w tym celu wybraé kamieri do tej gtebokosci, wykona¢ wykopy pod studnie z kregéw
betonowych fi 800, zazbrojenie studni oraz wykonanie zelbetowego oczepu ktéry bedzie
stanowit forme tawy fundamentowej, nastepnie zazbrojenie, zaszalowanie i zabetonowanie
konstrukcji muru z odsadzkami na oparcie kamienia stanowigcego omurowanie konstrukcji
przy zachowaniu identycznego uktadu kamienia jak w pozostatej partii muru. Od strony
wewnetrznej cmentarza w czeéci odbudowywanej do fundamentu projektuje sie drenai
wspomagajacy odprowadzenie wody opadowej. Betonowe elementy nalezy zabezpieczy¢
masami izolacyjnymi. Szczegdty rozwigzan przedstawia czes¢ konstrukcyjna niniejszego
opracowania. Tak utozony kamier zostanie uzupetniony fugg o stabszej strukturze niz cios
piaskowca. Wierzchnig warstwe przykryje ponownie nakrywa. Z nakrywy w catosci muru
nalezy usunaé odspajajgce pozostatosci tynku, odczysci¢ strumieniowo pod cisnieniem
z resztek organicznych, lub przy uzyciu past chemicznych w rozwigzaniach systemowych
producentéw $rodkéw do konserwacji kamienia. Nastepnie nalezy uzy¢ srodka gruntujacego
poprawiajacego wzmocnienie struktury. W przypadku wigekszych ubytkow, rozkruszen itp.
zaleca sie pofaczenie dolewki betonowej z betonu klasy B-25 na dodatkowym zbrojeniu
nawierconym do istniejacej nakrywy. Finalne wykoriczenie nakryw w catosci nalezy wykona¢
w postaci sztucznego piaskowca, lub masy tynkarskiej w nowoczesnych rozwigzaniach
systemowych w taki sposéb, aby imitowaty kamief — piaskowiec. Wierzchnig warstwe
nakrywy nalezy poddaé hydrofobizacji. W pozostatych partiach mur ulegly rozsadzeniu przez
drzewa, ale nie zagrazajacy jego statecznosci w postaci przewrdcenia sie od naporu ziemi,
nalezy rozebraé i po dokonanej wycince drzew i usunieciu korzeni ponownie odbudowad.
Podobnie naleiy postapi¢ przy fragmentach muru i pylonéw ktére zaczety pekac.



Pozostatosci karpiny z wycietych drzew nalezy cze$ciowo usung¢ przez frezowanie pni
do powierzchni 15 cm ponizej gruntu oraz odciecie korzeni od strony naprawianego muru.
Zabrania sie wyrywania karpiny w catosci sprzetem mechanicznym.

Catoé¢ muru po dokonaniu zabiegdw naprawczych z poprzednich lat w postaci
fugowania nalezy podda¢ naprawie zaczynajagc od usuniecia fugi. Zbyt twarda fuga
cementowa dziata destrukcyjnie na kamien, przez ktéry odbywa sie dyfuzja wody, a nie jak
powinno sie to odbywaé poprzez stabszq zaprawe. Taki kamienn zauwazalnie tuszczy sig
i osypuje przy swojej zewnetrznej powierzchni pozostawiajac nie naruszong wyeksponowang
fuge cementowa. Zabiegi naprawcze beda stanowity tutaj bezwzgledne usuniecie catosci fugi
do gtebokosci min. 3 cm oraz odbiciu odspojonych fragmentéw kamienia lub jego
uzupetnieniu czy wymianie. Nastepnie nalezy wzmocni¢ powierzchniowo kamier i uzupetnié
fugowanie znacznie stabszg zaprawag niz sam kamien. W koricowej fazie kamien nalezy
poddac hydrofobizacj.

W murze nalezy pozostawic istniejace otwory stanowigce ujscie wody opadowej oraz
poprawié¢ ich droznos¢.

Metalowe furty od strony wejscia i mniejsza od wyjécia (na trzeci taras) nalezy
poddaé odczyszczeniu poprzez piaskowanie lub szczotkowanie, zabezpieczenie farbami
antykorozyjnymi tlenkowymi, np. minia, cekor itp. oraz naniesienie wierzchniej warstwy
wykonczeniowej w kolorze czarnego matu.

CHODNIK:

Prace remontowe dotyczace chodnika beda miaty na celu odtworzenie jego
pierwotnego ukfadu. Zgodnie z czastkowa dokumentacjg historyczno — odtworzeniowa
Izabeli Chlost oraz Jerzego J. P. Drogomira w pierwszej kolejnosci projektuje sie odszukanie
jak najwiekszych powierzchni utozonego kamienia metodg odkrywek nastepnie wykonanie
tyczenia na podstawie zachowanych szkicéw projektéw oraz w.w. dokumentacji. Przewiduje
sie odstonigcie jak najwiekszej ilosci kamienia z porastajacej darni oraz utozenie fragmentéw
nieistniejacych z identycznego kamienia naturalnego na podsypce piaskowe;j.

Powyisze prace sprowadzaja sie do robdt w wiekszosci na powierzchni terenu.

W obrebie kwater grobowych prace prowadzone naziemnie, nie ingerujac w strefe
pochéwkow.

NAGROBKI:

Prace remontowe dotyczace nagrobkéw bedg skupiaty sie przede wszystkim na ich
prawidtowym ponownym usytuowaniu, ktére z biegiem lat zostato ,,zaburzone”.

Prace odtworzeniowe lokalizacji nagrobkéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z czastkowg dokumentacjg historyczno — odtworzeniowg lzabeli Chlost oraz Jerzego
J. P. Drogomira. Autorzy w.w. dokumentacji odwotujg sie do zatgcznika 2 — Plan 1:100, ktory
powinien umozliwi¢ precyzyjne odszukanie lokalizacji nagrobkéw. Dobrym sposobem jest
takze odszukanie starych (pierwotnych) fundamentéw pod nagrobki. W innym przypadku
tyczenie nagrobkéw nalezy przeprowadzi¢é w odmienieniu do muru, stupkéw pergoli oraz
alei.



Nagrobki po prawidlowym ustawieniu nalezy poddaé restauracji przywracajgc
im pierwotny wyglad imitujgcy kamien naturalny — piaskowiec.

W czeéci nagrobkéw nalezy uzupetni¢ ubytki oraz wzmocni¢ zaprawg klejowa
wgtebnie powstajace rysy. W kilku nagrobkach brakuje réwniez zeliwnych krzyzy, ktére
zostaty wytamane. Nagrobki ustawiajac we wiasciwym ich miejscach nalezy posadowié¢
na betonowym fundamencie wynoszacym sie ponad teren okoto 10 cm, wskazane jest
pozostawienie istniejagcego fundamentu jezeli stan jego zachowania we wtasciwym mu
miejscu pozwoli na ustawienie i przyklejenie na nim betonowego nagrobka.

Krzyze brakujace naleiy odla¢ zgodnie z zachowanym wzorem istniejacych
i umocowaé w uprzednio pozostawionych otworach cokotdw.

W miejscach brakujacych stel nalezy wykonaé nowe $cisle wzorujgc sie na istniejacych
w technice imitujacej piaskowiec. Stele nalezy obsadzi¢ w cokole na zabetonowanych
pretach zbrojeniowych o srednicy fi 16 mm. Stela powinna posiada¢ nisze o gtgbokosci
20 mm dla obsadzenia zeliwnej tablicy w zaleznosci od rodzaju 395x600 mm, lub 295x395
mm. Istniejace stele nalezy poddaé renowacji, usuwajac warstwe farby emulsyjnej oraz
nadajac jej fakture imitacji piaskowca.

W przypadku braku zeliwnych krzyzy nalezy wykona¢ nowe i umiesci¢ na nagrobkach
zalewajac zaprawa cementowq $cisle wedtug nagrobka istniejgcego lub szkicu z czgstkowej
dokumentacji historyczno — odtworzeniowej lzabeli Chlost oraz Jerzego J. P. Drogomira.

Brakujace krzyze wraz z nagrobkami to:

- typ, M" —szt. 11,
- typ,Y'—szt. 1,
- typ,U" -szt. 3,
- typ,N"—szt. 3,

Zeliwne tablice i krzyze nalezy podda¢ czyszczeniu przez piaskowanie oraz
zabezpieczenie antykorozyjne warstwg podktadowa farby tlenkowej antykorozyjnej oraz
naniesienie farby wierzchniej koloru czarny mat. Napisy na tabliczkach stel nalezy
wyeksponowac w kolorze biatym.

Tablice zeliwne nalezy wklei¢ w niszy steli przy pomocy zaprawy klejowej starannie
wypetniajagc po obwodzie krawedzie, przez ktére moie dostawaé sie woda opadowa
zamarzajgca w okresie zimowym.

KRZYZ POMNIKOWY | PERGOLA:

Zaréwno krzyz pomnikowy, jak i pergola zostaty wykonane w tej samej
technologii — imitacji piaskowca. Ich konstrukcja jest dobra, natomiast warstwa
wykoficzeniowa imitujgca piaskowiec podlega odczyszczeniu, uzupetnieniu, naprawie
i hydrofobizacji.

ODTWORZENIE ZIELENI WEDtUG UKtADU HISTORYCZNEGO:

Wedtug czastkowej dokumentacji historyczno — odtworzeniowej Izabeli Chlost
oraz Jerzego J. P. Drogomira, a takie na podstawie wizji w terenie mozna zauwazy¢, ze
projekt Mayra przewidywat usytuowanie zieleni w dosy¢ wyeksponowanej formie.



Wchodzagc na cmentarz napotykamy obszerny klomb podroéniety trawa
z rozchodzacymi sie na obie strony alejkami. Po obydwu stronach klombu miaty rosngé
wierzby ptaczace nadajac majestatu, podobnie dwa drzewa wierzby ptaczacej na drugim
tarasie po obydwu stronach pylonu. Kwatery z grobami stanowity wydzielong powierzchnie
porosnietg trawg. W naroinikach muru na kwaterach mialy rosngé¢ po trzy krzewy
nieznanego gatunku, prawdopodobnie krzewy dzikiej rézy. Za duzymi krzyzami miaty rosnaé
jatowce tworzac tuk, przed grobami masowymi po dwa krzewy nieokreslonego gatunku, by¢
moze dzikiej rézy. Dodatkowo po obydwu przeciwlegtych stronach muru na drugim tarasie
zamierzano wykona¢ nasadzenia w formie zywoptotu z krzewéw iglastych. Projektuje sie
nasadzenia drzew i krzewéw tych samych gatunkow i w tej samej lokalizacji co przewidywat
projekt. Sama pergola miata by¢ porosnigta roslinnoscig pnaca. Zaleca sie obsadzenie pergoli
pnaczem winobluszczu pieciolistkowego, gatunku odpornego na mrozy, ktéry w jesiennej
stonecznej ekspozycji przebarwia liscie na kolor czerwony. Nie jest wskazane nasadzenie
pnaczem bluszczu pospolitego, cho¢ nie wymaga statej pielegnacji, jego korzonki
przybyszowe na todygach powoduja mocne zczepianie sie z podfozem i tym samym
destrukcje wierzchniej wyprawy tynkarskiej.

ROZMIESZCZENIE MOGIt, ROSLINNOSCI ORAZ UKAD ALEJEK PRZEDSTAWIA PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA TERENU W CZESCI RYSUNKOWEJ ORAZ DOKUMENTACJA

ct L
HISTORYCZNO — ODTWORZENIOWA OPRACOWANA PRZEZ IZABELE chos‘? ORAZ JERZEGO
J. P. DROGOMIRA. ROJEKTANT

mgr inz. architekt
Whiewicz ;
i " roj Ny 7342 76/91

4). Uwagi konncowe 33-300 Nowy S wll Migfskd 171

Niniejsze opracowanie wykonane zostato w oparciu o dokumentacje histaryczno —

odtworzeniowg opracowang przez lzabele Chlost oraz Jerzego J. P. DroEomira. W trakcie

wykonywania robot nalezy postugiwaé sie wytycznymi w niej zawartymi. Dokumentacja

moze stuzy¢é wytacznie w celu przeprowadzenia renowacji, rekonstrukcji i uzupetnienia
wyposazenia cmentarza.

Wszystkie uiyte materiaty przed wbudowaniem oraz technologia wykonania robét
musi by¢ skonsultowana i zatwierdzona przez autora opracowania oraz przedstawiciela
Delegatury Konserwatora Zabytkéw.

Osoby prowadzace w.w prace muszg posiadaé wymagane prawem stosowne
uprawnienia, a firma wykonawcza posiada¢ doswiadczenie w tego rodzaju pracach.

Podczas prowadzenia robét ziemnych wskazany jest nadzér archeologiczny.

Zaleca sie, aby wykonawca przed przystapieniem do prac konserwatorskich
i restauratorskich zapoznat sie ze sposobem oraz zakresem prac poprzez wizje w terenie.

Do wykonania prac wykonawca uiyje wytacznie materiatéw specjalistycznych
zalecanych w pracach przy obiektach zabytkowych, posiadajacych odpowiednie atesty
i certyfikaty oraz oznajmi, iz ma doswiadczenie przy tego typu pracach.

Prace musza odbywaé sie pod nadzorem oséb posiadajacych uprawnienia przy
obiektach zabytkowych.

Przed dopuszczeniem do zastosowania materiatéw i Srodkéw impregnacyjnych
innych niz wymienione w opracowaniu, nalezy uzyskaé¢ akceptacje projektanta.



Naleiy zachowa¢ przepisy BHP podczas wykonywania prac, oraz ostroznos¢ podczas

obchodzenia sie ze sSrodkami chemicznymi.
Wszelkie zmiany bez zgody projektanta i Stuzb Konserwatorskich —- zabronione.

Prawa autorskie zastrzezone. Kopiowanie i rozpowszechnianie dokumentacji w
celach innych niz prace remontowe i odtworzeniowe cmentarza bez zgody autora

zabronione.
Integralng czesciq dokumentacji jest program prac konserwatorskich.
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IV. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY
1. CZESC RYSUNKOWA.

Inwentaryzacja

I — 01 - Rozmieszczenie krzyzy i steli (mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500)
I — 02 — Krzyz typu XK

| — 03 — Krzyz typu Bt (Betonowy)

| — 04 — Krzyz typu M

[ —05-Krzyz typu

| - 06 —Stela typu a

I-07 —-Stelatypub

Projekt
P — 01 - Projekt historyczny
P — 02 - Projekt zagospodarowania terenu
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na cemencie portlandzkim.
Wykoniczenia wierzchnie - zacierka z piasku plukanego wg. rozwigzan
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i technologii historycznych lub wg. rozwigzan systemowych - imitujgce
piaskowiec naturalny Opracowanie wg. programu konserwatorskiego.

Niniejsze opracowanie projekotwe nalezy rozpatrywac tgeznie

z opracowaniem historyczno-odtworzeniowym |. Chlost i J. Drogomira.
Przed przystagpieniem do prac nalezy opracowac nagrobek wzorcowy
i zatwierdzi¢ na komisji konserwatorskiej
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Uzupetnienie stupkow, podmuréwek i fundamentéw beton B-25, C20/25
na cemencie portlandzkim.

Wykoriczenia wierzchnie - zacierka z piasku plukanego wg. rozwigzan

i technologii historycznych lub wg. rozwigzan systemowych - imitujgce
piaskowiec naturalny Opracowanie wg. programu konserwatorskiego.

UWAGA:

Niniejsze opracowanie projekotwe nalezy rozpatrywac facznie

z opracowaniem historyczno-odtworzeniowym 1. Chlost i J. Drogomira.
Przed przystapieniem do prac nalezy opracowac nagrobek wzarcowy
i zatwierdzi¢ na komisji konserwatorskiej
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Uzupelnienie stupkéw, podmuréwek i fundamentow beton B-25, C20/25
na cemencie portlandzkim.

Wykoriczenia wierzchnie - zacierka z piasku plukanego wg. rozwigzan

i technologii histarycznych lub wg. rozwigzan systemowych - imitujgce
piaskowiec naturalny Opracowanie wg. programu konserwatorskiego.
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Niniejsze opracowanie projekotwe nalezy rozpatrywad tgcznie

z opracowaniem historyczno-odtworzeniowym |. Chlost i J. Drogomira.
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Uzupelnienie stupkdw, podmuréwek i fundamentow beton B-25, C20/25
na cemencie portlandzkim.

Wykoriczenia wierzchnie - zacierka z piasku ptukanego wg. rozwigzan

i technologii historycznych lub wg. rozwigzan systemowych - imitujgce
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Uzupelnienie slupkéw, podmurowek i fundamentdw beton B-25, C20/25
na cemencie portlandzkim.
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Uzupetnienie stupkéw, podmurowek i fundamentow beton B-25, C20/25
na cemencie portlandzkim.

Wykoniczenia wierzchnie - zacierka z piasku plukanego wg. rozwigzan
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piaskowiec naturalny Opracowanie wg. programu konserwatorskiego.
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ata Skala 110 ‘ rrys |_07
Nazwa rys. Stela typu b

Jednostka projektowa:
L F-PROJEKT mgrinz. Marek Fijalkowski

"ﬁ 33-300 Nowy Sacz, ul. Slowacka 31, tel. 606 702 851




T SUTHE W10 W11, SN p1g Wby it 4\1&\*m%‘\ﬂww*rww“m\‘n\*ﬂw\x‘\‘ P WXy \?M ﬂ'.o\\awrei\w

e W? A
¥ ,\N\ N, \‘\ Ry R ‘\ = \\\ S \ RS *\i} N UL R \\l\ L\ }’x\n
= ii?, 5‘ > ?“r\z e EES .\‘ “;L S e = ’\'QE;‘/, }3\% ,,;2 is. A

5 0/ ' 2y SANES %5 :;/ §y L 3 )“; ,’{-
M/M/ﬂ-w\ T &l s & AR AR LN e A s 7m s A %fd. " x ,@"ﬁf
S ; i

[+]=
wobzed
BqzIsM
I—1 +
€8
[——] +
68
[—3 +
s§
= +
44
+
&
== +

!
i 2 @ L 5 N 7 g+ 2+ 3+ g+ B+ B+
a7 412 43 |] H
+ + 4 e + + + S+ &-H 3+ q+ 5+ B+
’ ) * 1 111:2 13 " " " ! I §
8+ g+ R+ g+ B+ 84g
""""""""""""""""" [ [ |
T T T T T T T T T T P T T T e T T T S Y "l 1 1
’_‘7 e+ 2+ &+ 8+
= N~ o .
I - I
o
] (F'F\) () (K-P\) (j\)
l | | i
R anannnAR AR RnARARARAARRANRARARARARARAOARANAOAARARAAARAD o E ve s cr us
--------------------------------- I |
emL zmL um g+ 8+ 3+ a2+ &+
1z oz &1 - : - i1 18 st [] |
" * " ............................... " * * g+ 8+ 3+ 2+ g+
o omom ol | | | |
--------------- vz f: iz §§ 3+ 2+ S+ &+ s S
I | | I 0 [
N 2+ Q4] o+ g+ g+ 8+
L . SRy
................................. __W?ﬁ o

zoL  H0L
[ |
101
¥ye e
v6  L/EB
£6
{namus }
9

@ . £

) Els | 2 IE
3 £

o 3 .
o

i
Uz ssparsc s VYR sy sy sy N“’%\W‘Wl é!

eoklnyelq g ndA) B|o)g - =
eokloiulst g ndA epelg - =
eoklnyelq e ndA) g[o)g - mm
eoklsiuls] e ndA} elolg -

-
L] L} 1
P-4 z
o D )
QgQ Q@
e o 3
g g g Vi VG \ SRS }9, o ;\ v
=~ x = 5.;1\ RV e /mz{*;p» Q/,» R } CRED ,/v ,?};r;é- 3\/(\
I e AL A 2 SO 1}'7‘12 N F A
NN N i ﬁﬁ:\\mf’uéor}.i"f&’im’uwmmfzﬂuw;’wk«a;ﬁ' Ko ux«aﬁimﬁﬂmzfi,ﬁaé;%/;».'&%,m
N N N
st "
@® O o
-5 33 3
<<
S ® 33 3
O-B cC c
2a0 €= c
e il z -
g.“‘m S X S
S8R <
PN R R R < =
=0
TN D = ‘E
T o0 > §§ N
295A> <
s 41
N
Y

= J

: SEEEGEEE =
| 5 8 38889 =N

N EHE Z5
s Eldl8 - mg;
x § N o
3 2 P
ZEE 2 m_:_’

=3 e P 2|4 =
233 BEe | B FCIEE
<. IS CIE5l2 | Az N
- %_‘ mﬁ% E% =
%1 [N) %QO}E = )]
iR ||Z8 | 2|N|5F(E]| 2 :
R EEEEE S
wg Q—E’.X’if,aagg L
== S| flodlel | |24 >
gd ||y §'9%52 z a
g '3 2 o A b
§° 5 @ A
22 | |P N A
S \




- /
§ ST VA,
: kez, dzik, roz ZRNIEANE RN T AN PN NS -
. L—"‘—’_J W 5 ,Z@‘ 9;’4,; ﬁ?’;\i N mlgjagv“%gfﬁé\\% ‘%ﬁwé / Typy krzyzy.
+ — + . ‘ e + RS + . );*‘ ——— +( /—\ —"'— =3 '*" W’éﬁ? » yﬂ\é}{*«% f_+_ /%\‘J"ﬁi\h\\{\ /’4 f% /l/“\l'\f\‘la\\& Stela t u a.
31 32 i ' 2% 33 34 (_ 5 3 ) 37 A ypu a.
. O . — A .
— s ] <] &\/ ] “ (skala 1:20) )
; -_ﬂ 200, 920 ' N L 200, 200 ., 200 ., 200 ., 2,00 i ¥ ‘Al, ......
Y, ‘ ‘ ‘ ‘ ] ) A‘ = ‘—-
SIS 4 42 43 7 45 46 a1 o 49 50 51 :( <
XN . . el =
VN L ) — =S S <1 X1 ¢ 5 IR
;}V«‘K‘/y Z o e Sl — N L L — / % oy
= pved <] <] - Ca — ) o
* ré“} | b L A J/ 7 _‘_1,1
:;'/ ‘?L“\*\: § | S— . : - ,\ : (){ ’2-‘-(;”;\\.
?”Ay@§ ' : ( 2 < AR
1 G 7 g A Stela typu b:
55r 56 57 58 60 g 61 62 63 65 ] = (Skala 120)
= & ) ) - | ’ ) ™ . Ve i
N ~ S fotd N o r - T
7 I = A 5 A% :
e — —— ‘ i
+ = + 4+ = 4;\ . ) + = + G s 4 -t + ;y — 745 — g
69 70 71 2.7 73 74 75 76 77 c ) g
~ ; d .
S — 1 |7 i
=] = = =] . s -
— | 3 X =3 = /
= Z
- - r 3 A 7/
] ' L ‘ , A ' ) 15,40, _ AN
_1'50 ; 200 260 ' 2.00. - 152'16% T e T 6.60 , e ; 6.60 ... : b= 6 D000 e B00 R S B00s Py & B00: 5 5,00 N D iy‘.‘\i/_fé /
: : £ S , T Y T T ‘ Z2S 3|
; v - T e » 3 . Tl B el g e 5 e, S : L L T . Tt il o ; . : on ) - ?4*’;‘\} /
F =1 4 )x =0 T[T ___. T iiOor = F&n=1+1 7 4] SRS
—h 83 {i 8@\ ey 86 { <. | winobjuszez Lo n L | |winobluszcz & 7 | 93 '~ o4 T . y ‘% //
TEaN : 1 i i — . . . =
=T “‘H ' el A I s B ] — -2> — %"7*‘**
[ Lo Lo | S k] <7 <] XD | 9] 94/1{ 842 o4z x\/\’\{\“’"&‘*‘z ’
i b I I + ‘ o llel e 130 130 RV
. ; ; | E— + /\-k + ——— + S : o : A +f . Ll Z2XS =1 /
el T s x s = 1 ' o el A 100 o1 1 102 ( os 104 2 SN
9 96 97 %~ 9 | - T SO L . o ST
L) I [ e < YU WY
N & ) . i s e i ___ o I i T N T win f\ f ’< ﬁ 93/2 94/4 94/5 {qﬁ\ ;ﬁ\\'ﬂ%ﬁi Vs
) -/ winobluszcz i | . R G e I §L‘ 130 130 AN ??’Z,VQ\ <[/
=S L o o o | SR N AW A
Lo L , T P m ) N N
i [ — % en TR 2 NS
X | Lo Lo bR L) 2] 107 108 - N/{%@zeg‘:i
| T B [F - SRS
NabL oo =TT g e B e o —3 - — | nort 10772 108/1 78N
< 1 o P R EA N e 130065 130 INSVAY 2 %S
830 b o ANtE ¥ - e R N 2 §
Lo b b [ " ‘ ; ’ : = i >§ // Mur zelbetowy posadowiony na studniach
| e Lo a ) f ok i - ﬁ%\y P - wg. opracowania konstrukcyjnego,
R | P P il N & . ) e 10713 108/2 ik z&’%é y nakrywy nalezy zachowac istniejace,
7 . h R Py T o ‘ ool £ o liisze - = L\f i - T L f sy j» ,7:;\3;3 V Lfkfgd watkow kam!e.nn)(chlfug nalezy
S o N — =~ winoblusgez | . i L e : . v s i e L e S M 2,70 2.70. s //,{\ AN [~ $cisle odwzorowac jak istniejgce.
. ~ {:} R T G AR (WIS LR S : ;\\t{\‘).{//’\}\:% < /
En £ | 0 NATY R T e Ty i T s TR et T e AT e T e T i S ?%ﬁ:‘ 7
5 7, *‘f ST NG TR0 oot TR T N E ﬁﬁmg%@@%ﬁgﬁgf-%%ﬁ%%l Pg)%jz §\§ 7
%A&%’%@ﬁ@%@ﬁ% et o s AN
5 m /f:ﬁ\\ A / N7 A N /
/ 7/ 7 7/
S S S // /

7 77 7 4
T
il

Mur do rozbiorki i ponownego utozenia,

/
S =
— o
nakrywy nalezy zachowac istniejgce, — | — >_\I z :
uktad watkow kamiennych i fug nalezy = | : ;.._:1___ R . - Ledenda:
$cisle odwzorowag jak istniejgce. +~ 43 g - — N > + NI + | - Nagrobek z krzyzem typu U, N, 3K
— =N ] - . et
o |Z__ r ( > = ] 3 - Stela typu a istniejgca Zatacznik do oisma
DN K_ ol 4 = o S B - Stela typu a brakujgca :}Z;@g 5756_.4_/4;%9/6{./%@. il
— \/ SN - _(1 # == - Stela typu b istniejaca Wojewddz; Urzad Ochrony Zabyikow
pe 3} S : : © W Krakowijs ’
+ © ] <+ & t__— '_—j (6’. > 7/ === - Stela typu b brakujgca DELEGATUR.&\ fw NOWYR g4 czu
" — : _— Ul Wishiowieckian . oo te4U
- d B = _ </ / + - Nagrobek z krzyzem typu M 133_'2000 ;4,-';;1?“50 127
3 | & ] 1 ) vy =acz
‘: a e ———:1___ ,,\ xr: % %+ - Nagrobek z krzyzem typu ¥ 28400
Lo R ! —j N ;___E i.___f / — "":'“‘ {_—/—’ . Fa . , Ton i ’_QI'B Za{)}/ikgw
b oo 4w I —— . 2 4 N 4 /) NI L_E Nagrobki istniejace w KRAIP\WIE
— = | — J mgr KryStiha Mern;
bt —_ . . - *—::l 2,40 0.70 , Kisrownik @
S L—:——— : N ( : — " . w Nowvgeq;e;gmur\'
240 T g . | o s P4 macTy
S ! o | - ) | ) = _______ # gi‘;j 2 Nowe nasadzenia
(e | o = 15 Eld s - B3 x|—_1 V7
) = T ST o M 1 2 = ,
SY U 385 | = | 160 8,10 160 L] |3 B g:D.o P N
PR & 1 = 1 ONTT 1 = N N B ) ( . ) Drzewa istniejgce
100 , | X | | e ] S /
iy N — ;:— =] ; — - PN K_
o+ | =g | L ] = = T 2l ey NOR (K2 i
/\v L T U =1 - " ot PR BN, ‘ =
( ) i = l ey B ol l = I S I i 4 @ Drzewa do usunigcia
k * B - E— WL = - = . ) {wg. odrebnego opracowania
./ 3 = 4 Tom 1~ g L= _ 1+ g l 5 N i postepowania administracyjnego)
. i+ el = . = C %
= . — ! 4 Kolorem szarym oznaczono istniejgce krzyze i stele
— S — — 2 / (na podstawie rys. I-01 Inwentaryzadcii)
< e + e =] = sty N s
. A= L — % Kolorem czarmym oznaczono projektowane krzyZe i stele
— I B Yy ] o % 4 (na podstawie rys. P-01 Projektu historycznego)
L & el — & —
= B =2 4 = o o na ot ol
— e = T O o % UWAGA: o N ROJEKTANT
+ « + o i S (/\ ( ) RS - Jg Niniejsze opracowanie projektowe nalezy rozpatrywac tgcznie inz. architekt o
[:::—- C . > L 1/ A= z opracowaniem historyczno-odtworzeniowym l. Chlost i J. Drogomira : Wi /1/1
o =1 </ -/ L o oraz programem prac konserwatorskich. '
1 i s BN ! i
— . o o : . B J (I \ . . . , Opracowak:
+ - + © i ok o — R+ — Przed przystgpieniem do prac nalezy opracowa¢ element wzorcowy mgr in2. Marek Fijatkowski
=1 RSN A i zatwierdzi¢ na komisji konserwatorskiej. e CMENTARZ NOENIYIR%
i e X = Stadin T "PROJEKT
™ er BT mw Adres: dz. nr 580/2, gm. Sekowa
— o N P i Inwestor: Urzad Gminy Sekowa
s Sekowa 252, 38-307 Sgkowa
: Data: 09.2014r. lSkala: j 1100 lNrrys: P_02
Nazwarys: Projekt zagospodarowania terenu
Jednostka projektowa: e
27 F-PROJEKT  mgr inz. Marek Fijatkowski
F{j 33-300 Nowy Sacz, ul. Stowacka 31, tel, 606 702 851




V. OPRACOWANIE KONSTRUKCYJNE.



Jednostka projektowa:
.y F-PROJEKT mgrinz. Marek Fijatkowski
33-300 Nowy Sgcz, ul. Slowacka 31, tel. 606 702 851

EKSPERTYZA TECHNICZNA
STANU TECHNICZNEGO

MURU USYTUOWANEGO WOKOL CMENTARZA
WOJENNEGO NR 80 W SEKOWE]

Branza: KONSTRUKCIA
Nazwa obiektu: Mur z kamienia na zaprawie wapiennej
Lokalizacja: Sekowa, cmentarz wojenny nr 80, Dz. nr 590/2

Inwestor: Gmina Sekowa

Projektant: mgr inz. Bartosz MROWKA

upr. bud. nr MAP/0043/POOK/07
do projektowania bez ograniczen
w spec. konstrukcyjno-budowlanej

Sprawdzajacy: mgr in. Jan JASICA Podpis:
A
Upr. bud. nr MAP/0269/PO0OK/08
do projektowania bez ograniczen
w spec. konstrukcyjno-budowlanej

Nowy Sgcz, wrzesien 2014 .
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DECYZJE 1 ZASWIADCZENIA



-~ MALGPOLSKA Krakdw, dnia 18 crerwea 2007
Sl OKREGOWA
SN
iNZYN [EROW
BUDOWRICTWA

P OHBKK0054-0045/07

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. 1 pikt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowyeh a“:h::sk*éw, inzynierdw
nudownictwa oraz urbanistéw Dz, U 2 2067 v, 57 5 poz, 42, 2 péin. zn ), art. 12 ust. | pkt 1§15, art. 12 ust, 3, ant. 13
ust. 1 pkt 1 orazart, 13 ust. 4, avt. 14 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 7 lipea 1994 r. Prawo budowlane (tekst fednolify: Dz 1
x 2006 r. Nr 136 poz. 1118 z pdin. zm ), § 11 ust 1 pi\t L 151§ 17 ust ) pht f rozpo"zqdm,nm Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietsia 2006 r, wsprawie samodzi falryr*: funkgji technicznveh w budownictwie (fm U
= 2006 r. Nr 83 poz. 578) orez arl. 104 ustawy z<nia 14 czerwen 1960 v Kodeks postgpowania administracyjnegoe (reks?

[y

Jednolite: Dz, U 2 2000 r, Nr 98, puz. 1071 = pdin. zmj.

Malopolska Okrggom Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan mer inz. Bartosz Piotr Mrowka

urodzony dnia 12.02.1980 r. w Krynicy
uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAPAO43/POOKAT

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno - budowlancj.

VUZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Malopoiskie] Ologgowe] fzby Inzynierow Budownictws w Krakowie na pudstawie
pmtokoié ¢ 7 postepowania kwalifikae ym, 3G Oraz Z puenmxmdz”\neze egzaminy, stwierdzila, e Pan Dartosz Mrowka
posiada wyplagane prawer. v wksataleenie iprakivke zawodows komieczng do uzyskanin uprawnien hv:iowl’mwh
w o wyeel »\yﬂnenmrq Jeec_]uinodc i L""f:}\l? pozyrywny wynik ggzamini na wprawnienia pudowlane. Sz "'ew)h
zukres nadanych uprawnies :)u:iomcm_nh wskazano na odwrocie decyzil.

POUCZENIE
Od ninisiszel decyaji sluzy adwolanie do Krojowe) Komisji Kwalifikacying Polskic] Iaby Ingynierésw Budownivhwa w Warseawie, 24 postednietwera
Malopalskie; Ckregows) Trhy Izyaterdw Budnweictwa w Krabowie w terminde 14 doi ed daty joj dorgezenia.

«',&Lvi rzekajacy
Cik Krggows) | Komisji Kwali i;s‘.mwzg,,
A

1. Prazwodniczaey Okeegows Komisj Kwalifikacying] 1 ,;c‘ )
e Dpareiotns G B ‘ P /L/'L/Q—Mf_«h
dr ing, Stanistaw Karcrmarczyk [ SRR R T

. zionck Sidadu Qrzekajazege
mgr inz. arch. Elzhieta Gulbryd

3. Cronek Skindu Orevkajpuego
dr iz Marien Plachecks

Otrzymuia,
1 Pun Badosz Mrowka oy
ul. 3-zo Muia 19A

33-330 Piwnicana-Zadnd

Gldwny Inspektor Nadaors Budeeslansgo
aa

W 2

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
Nowy Sgcz, wrzesiert 2014 r.

GO
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Zaswiadczenie
o rizmerze wenyfikacyjmyrm:

MAP-SKR-ZT4-0F3 *

Pan Bartosz Mréwka o numerze ewidencyjnym MAP/BOS0535/07

adres zamieszkania ul. 3 Maja 19a, 33-350 Piwniczna Zdrdi

jest eztonkiam Matopolskiej Ckregowej Izby Inzynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpierzenie od odpowiedzialncid cywiine].

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2015-07-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenercwane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczrym
weryGkowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-07-23 roku przez:

Stanisiaw Karzmarczyk, Przewodnicgcy Rady Malopolskiej Okrggowsej Izby Inzynierdw Budownictwa.

Zgadrie art. 5 ust 2 uszawy T dnis 1B wrzeiniz 2001 r. o padpisie eleitroricznyr (D U. 2001 Nr 130 poz. 1250 dane w postac
elektronicmne] opatmone berniecnym podpizem slekrronicanym weryfowanym przy pomacy wiinege wwalifRowarego cartyfikat 23
rownowaine pod wigledern skuthiw prawnych dokumentom opstrzorym podgisami whisnorgemiyn. |

* Weryfikacje poprawnodti danych w niriejayrm 2afwisdcenic modns sprawdzié 7 pomocg rumeru weryfikscyjregn raiwiadezenia na
strorie Polskisi faby indvnierow Budewnictwa www.piit.org.pl ub kontaktufyc si¢ z biurem wiaiciwej Okrggowe] bzby Inzynierdw
Budowrittws.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
Nowy Sacz, wrzesieri 2014 r.




MAFOFOLSKA Krakdw, dnir 22 grodaia 2008 1.
§§ CKREGOWA
2l Z B A
INZYNIEROW
UDOWNICTVA

MAP OHB/KK/0054-008408

DECYZJA

Nz podstawie wrt24 ust. 1 pkt 2 ustawy 7 dnin 15 gradnia 2000 1. o ssmorzadach zzwodowych architekibw, inZynierdw
budawnictwe oraz arbanisidw (D= L8 1 2000 v Ne 5 pox, 42, zpdde am ) art 12 ust. 1 pkt 115, art, 12 ust 3, art, 13
ust. I pkt 1 oraz art. 13 wst, 2 -4, ar 14 ust § pkt 2, art. 14 ust, ¥ ustawy 2 dnla 7 lipca 1994 . Prawo budowlene
frakst fednolin: D U 2 2006 +. Nr 1S6poz. {118z podn zm), § Hlust Tpka 1, § 151§ 17 ust. § ruzporzadzenia
MEnisna Teansporke | Budownictwa z daia 28 kwictnia 2006 1. w sprawic samedziclnych fumkeji tochnicmych w
budownictwie (D U £ 2006 r. Ne 83 par. 578 7 pddn. zm) oraz st 104 ustawy z dnia 14 czerwes 1960 r. Kodeks
pastgpowania administracyjnego ekt fednadite Dz, U 2 2000 v, Nr 98, paz. 1071 2 pddn. 2m.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pun mer inz, Jan Jasica
urodzony dnia 29.04.1980 r. w Limanowej
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pumer ewidencyiny MAPAO269/POOKAS

do projektowania bez ograniczed
w specjalnodel konstrukeyjno - bndowianej.

UZASADNIENIE

Okserows Komisja Kwalifikacyjea Matopolsde Okrepowej Izby Indyniertw Budownictwe w Krakowic na podstawie
protokolow 2 postgpewania kwalifikacyincge omz  pracprowadronegs egramin, stwierdzils, 2e Pan Jan Jasica
posiuda wymagane prawem wykseileenic | praktyky sawodown konitezng do weyskemia uprawnied budowlanych
w wyej wymicnionej specjalnoset i uzyskal pozytywny wymik egzsmine na wprawnienis budowlane, Szezepdlowy
zakres nadanych upravnied budowlanych wskizne na odwrocke decygjl,

POUCZEPIE
O ninicirze] decyzjl shuty odwolgsls do Krsjawe] Kantisfi Kwalifikacying] Pobiking 20y Inzynicrdw Budownicrwa w Warazewis, 22 podtednictmem
Mialopelskin] Okregavwef Izhy Intynisrsw Bodownieren w Kakowi w terminle 14 drd od daty jo domeerin.

Sidad Qrackajucy
Okmgows Romigi Kwaliftkneyjreg:

1. Przewodniczasy Clogpows Romisil Kyvafifikacyjng
dr int, Sraishw Karcgmarczyk

2. Cotsiek SY00URERE GE550
sipr in2. asch, Eiabicta Gabrys

3, Cefomek Skiudu Orrekafaceso

dr in2. Marie Plachecki
Ohrzying
I Pan fan Jusica
al. Kodclusdki 1314 ~
34600 Limanows
2. Giowry Inspektor Nodzory Budowlanago
3 wa

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
Nowy Sacz, wrzesieh 2014 r.
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FOLEKA
1 2 B A
IRI¥YNIEROW
BUDOWNILTWA

Zadwiadczenie

& guneris weryhikdcyinynu

MAP-KTE-JKZ-ALQ ™

Pan lan Jasica o numerze swid sncyfnym MAP/BOJO053/09

adres zanieszkaniz ul. Kodciuszki 1213, 34-600 Limanowa

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowe] zby Inzynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowledziainosc cywilne.

Niniejsze zadwiadezenie jest watne do dnis 2015-02-28.

Zadwiadezanie zostale wygenerowane elkektronicinie | epatrzone berplecznym pedpisemn elektronicmym
weryfikbwanym przy pamocy wasnege kwalifikowsnego certyfikatu w dniu 2014-02-18 roku przes:

Sanistaw Karczmarcoyk, Preewndniczacy Rady Malepolskie] Okregowe] zby Infynierdw Budewnicwa.

{Zgnddnie art. & ust 2 ustowy 2 dada 13 wrzednia 2001 1. o podpisie eleitronkmym (D2, U. 2681 Nr 130 pas. 1A50) dane w postad
iR Lankos] epalrzone fery econym pudpitem alsUenicrmy T wer yIRow NG ST SOIRcy Wiy S BFkowameg o sartyfiiatu 43
réwrnowiatne 3048 wededs i shutidn prawnych dekommitom apatizenym paxdpitami wlasmergsinyni}

* Werylikaci popfawneds daciyeht w abnejiiym satwiadauriy maind dprawdzid 23 peansay umer y wirylikacyinegn falwindozenis na
stromse Padskiej oy Intyninrdw Budownictwa www pab.omg 3t ful kentakiajge i 2 Buren wadciven] Dicogowe by inbyninedw
Budowmiciea,

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
Nowy Sacz, wrzesier 2014 r.
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I. CZESC OPISOWA



1. PODSTAWY OPRACOWANIA

1.1. Zlecenie zamawiajgcego

1.2. "Opinia geotechniczna podfoza gruntowego
Prokopczuk.

opracowana przez mgr inz. Piotr

1.3.  Przeprowadzone wizje lokalne.
1.4. Dokumentacja fotograficzna.

1.5. Umiejscowienie obiektu.

1.6.  Biezace uzgodnienia materiatowe

1.7.  Aktualne przepisy i normy budowlane oraz literatura techniczna zwigzane z tematem
opracowania.

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiot opracowania stanowi ekspertyza stanu technicznego dotyczaca zakresu
rob6t budowlanych koniecznych do zrealizowania, aby przywréci¢ stan techniczny
przedmiotowego muru cmentarnego do stanu zgodnego z prawem wraz z okresleniem
sposobu i technologii usuniecia stwierdzonych nieprawidtowosci.

Zakres opracowania obejmuje opis techniczny stanu istniejgcego, wnioski z ogledzin
obejmujacych opis uszkodzeri, przyczyny powstania tych uszkodzen, a takze zalecenia i
projekt koniecznych napraw oraz sposobu ich wykonania.

3. OPIS TECHNICZNY

3.1. PODSTAWOWE DANE O OBIEKCIE

Przedmiotowy mur jest wykonany z kamienia na zaprawie wapiennej (Fot. 1).
Konstrukcje muru stanowi $ciana kamienna murowana z kamienia tamanego za zaprawie
wapiennej, w narozach oraz na zatamaniach $ciany wykonano pogrubienia w postaci stupow.
Na wierzchu muru wykonany zostat daszek betonowy dwuspadowy. Wysoko$¢ muru jest
zmienna i wynosi od 1.0m do 2.5m ( fot.2). réznica poziomdw terenu od strony cmentarza
oraz terenu zewnetrznego wynosi od 0.5m do 1.8m

Mur posadowiony jest okoto 1.2m-1.4m p.p. dolnego terenu. Nie stwierdzono
poszerzenia podstawy fundamentu. Poziom przemarzania gruntu wynosi dla tego obszaru
1.2mp.p.t.

Przedmiotowy mur stanowi cze$¢ cmentarz wojennego nr 80 w sekowej i objety jest
ochrong konserwatorska.

3.2. OPIS WARUNKOW GRUNTOWO-WODNYCH

W opinii geotechnicznej wyszczegdlniono nastepujace warstwy gruntowe zalegajgce
wzdtuz istniejgcego muru.
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Warstwa | — nasypy niebudowlane

Warstwa Hl — twardoplastyczne rumosze gliniaste, uogdlniony stopien plastycznosci przyjgto IL =
0.10, stopieri skonsolidowania geologicznego C.

Warstwa lI — twardoplastyczne zwietrzeliny gliniaste piaskowca, uogdiniony stopien
plastycznodci przyjeto IL < 0.00, stopieri  skonsolidowania geologicznego B

Warstwa IV — skata miekka piaskowca.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25
kwietnia 2012r. (Dz.U.2012.463) ,W sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia
obiektéw budowlanych” istniejace warunki zakwalifikowano jako proste, a projektowany obiekt
zakwalifikowano do drugiej kategorii geotechnicznej. :

3.3. STATECZNOSC KONSTRUKCJI

» "Konstrukcja muru wskazuje na to, ze zostat on zaprojektowany i wykonany z
przeznaczeniem jedynie jako trwaty obiekt ogrodzeniowy."
nalezy uznaé, ze stateczno$¢ konstrukcji nie jest spetniona, poniewaz na konstrukcje muru
oddziatywuje parcie gruntu (réznica poziomu gruntu od strony cmentarza i od strony dolnej
muru wynosi max. 180cm.
> "brak poszerzenia podstawy fundamentu muru w kierunku nasypu ktére pozwolitaby
przy obciazeniu jej gruntem, na uzyskanie wystarczajacej wielkosci skfadowej
pionowe] obciaier przeciwdziatajgcych momentom obracajgcym od sita parcia
gruntu”
> "zbyt ptytkie posadowienie konstrukcji muru"
» "mata wytrzymato$¢ materiatu muru”
Mur nie jest w stanie przeja¢ obcigzen pochodzacych od parcia gruntu znajdujacego sig od
strony cmentarza wojennego.

Zgodnie z powyiej przedstawionymi informacjami dotyczqcymi konstrukcji
przedmiotowego muru, a takie faktem jego posadowienia i réinicy poziomow terenu
przed i za murem ,mozna stwierdzi¢ ze statecznos¢ muru obciqzonego parciem gruntu nie
jest spetniona. Dla potwierdzenia tego faktu dokonano analizy istniejqgcej konstrukcji w
czesci obliczeniowej projektu.

3.4. USZKODZENIA KONSTRUKCJI POWSTALE ORAZ PRAWDOPODOBNE
PRZYCZYNY ICH POWSTANIA -

Przedmiotowa rozpatrywana czeéé muru znajdujgcego sie na dziatce nr 590/2 w
Sekowej znajduje sie w bardzo ztym stanie technicznym.
Cze$¢ rozpatrywang muru zaznaczono na ponizszym rysunku.
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Rys.1

W czedci zawierajgcej dokumentacje fotograficzng przedstawiono najbardziej
uszkodzone fragmenty muru wraz z krétkim opisem tych uszkodzen.

Cato$¢ muru posiada spekania oraz znaczne ubytki ( fot.2, fot.5). Niektére fragmenty
muru sg mocno przechylone w zwigzku z parciem gruntu od strony cmentarza. Prowizorycznie
fragmenty te wzmocniono przyporami z krawedziakdw drewnianych ( fot.4).

W trakcie przeprowadzania wizji lokalnej panowat okres bezdeszczowy i nie
stwierdzono bezposérednich oznak zawilgocenia muru, ale charakter uszkodzen swiadczy o
ciggtej infiltracji wilgoci w murze.

Wéréd prawdopodobnych przyczyn, ktére spowodowaly uszkodzenie muru nalezy
wymienic:
> Obcigzenie muru parciem gruntu od strony cmentarza - w trakcie pomiarow
stwierdzono, ze poziom gruntu od strony cmentarza jest wyzszy o ok. 50cm-180cm.
> mata wytrzymato$¢ materiatu muru na momenty zginajgce powstajgce od parcia
ziemi na konstrukcje
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> Czeste oddziatywanie wody spfywajgcej od strony cmentarza na konstrukcje muruy,
a takze wody wsigkowej, dla kt6rej mur stanowi przestong przeciw filtracyjna.

» Obszar cmentarza tuz za murem jest poro$niety drzewami, ktére takze majg duzy
wptyw na zwiekszenie uszkodzert muru (ukfad korzenny, zacienienie, itp.).

Na podstawie powyzej opisanych uszkodzer przedmiotowego muru oraz warunkow
jego funkcjonowania naleiy stwierdzic, ze dalsza jego eksploatacja w obecnym stanie nie jest
mozliwa. Powstate uszkodzenia nalezy zaliczyé do kategorii awarii budowlanej (awaria
budowlana to stan uniemozliwiajgcy lub ograniczajqcy uZytkowanie obiektu budowlanego
w wyniku uszkodzenia jego elementow).

3.5. WNIOSKI | ZALECENIA

Na podstawie dokonanych wizji lokalnych, odkrywek i analizy informacji archiwalnych
sformutowano nastepujgce wnioski:

- Stan uszkodzeri wymaga niezwlocznej naprawy, stan muru zaznaczonego na rys. 1.

- Ze wzgledu na znaczny obszar uszkodzen oraz konstrukcje muru z materiatu niskiej
wytrzymatoéci optymalnym rozwigzaniem jest odbudowa muru w taki sposéb, by odbudowany
mur stanowit konstrukcje wsporcza, utrzymujaca nap6r ziemi od strony cmentarza. Odbudowe
muru nalezy wykona¢ tak by jak najbardziej ograniczy¢ rozkopy w zwigzku z bliskim
wystepowaniem mogit cmentarnych.

- W wytycznych naprawy zamieszczonych w niniejszym opracowaniu przedstawiono wykonanie
konstrukcji oporowej odbudowg istniejacego muru.

3.6. NAPRAWA USZKODZEN (ODBUDOWA MURU)

W zwigzku z ograniczonym terenem budowy (istniejace mogity) zdecydowano sig na
posadowienie nowej czesci nosnej muru na studniach fundamentowych. Zafozenie takie
ograniczy znacznie wykopy, ktére mogtyby uszkodzi¢ istniejgce nagrobki.

Zaprojektowany sposob naprawy konstrukcji muru obejmuje wyburzenie istniejgcego
muru i jego odbudowe w postaci ciany selbetonowej utwierdzonej w oczepie zelbetonowym,
posadowionym na studniach fundamentowych 800mm i L=2.5~2.9m p.p.t

Ponizej przedstawiono proponowane prace naprawcze w kolejnosci odpowiadajgcego
ich chronologii:

1. Rozebranie czeéci istniejgcego muru do poziomu jego posadowienia.

2. Wykonanie studni fundamentowych z kregéw ¢800 w roztawie osiowym 4m,
zalewanych chudym betonem B15. Zbrojenie studni pretami 6#16, strzemiona #8 co 40
cm, beton B25, stal zbrojeniowa AllIN. Po wykonaniu studni wykop nalezy uzupetnié
chudym betonem, do poziomu spodu oczepu zelbetonowego 80x50 cm.

3. Wykonanie oczepu na powstate] palisadzie ze studni fundamentowych. Oczep
o wymiarach 80x60 cm zbrojony obwodowo 14 pretami #16 (w ptaszczyZnie pionowej z
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Obliczenia wykonano przy uzyciu programéw komputerowych: Autodesk Robot Structural Analysis
Professional 2014, Microsoft Office Excel 2007
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II. OBLICZENIA STATYCZNO-
WYTRZYMALOSCIOWE
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1. OBLICZENIA STATECZNOSCI MURU W STANIE ISTNIEJACYM

Analiza konstrukcji Sciany
Dane wejsciowe

Projekt
;T_ - o) \\ \
™ N,
500N 1,00
1,80 A Lo
o I o R AN & N B |
2, 50 ("., -;_1 ) / \\{/(\ - \‘::
3,00 \:‘/Z\/
g — 0,50
;\ — g
hZ —
2,00
e U —
Ustawienia
(definiowanie dla biezacego zadania)
Materialy i normy
Konstrukcje betonowe : PN-B-03264:2002
Wykopy
Obliczenie parcia czynnego : Coulomb
Obliczenie parcia biernego : Caquot-Kerisel
Obliczenia wplywu obcigzen sejsmicznych : Mononobe-Okabe
Metodyka obliczen : Wspotczynniki bezpieczenstwa
- ‘ ' ‘Wspéiczynniki bezpieczeristwa
. - _Trwala sytuacja obliczeniowa : :
Wspaiczynnik bezpieczenstwa do statecznosci wewnetrznej kotew : SF, = 1,50 [-]

Geometria konstrukcji
Diugosc konstrukeji = 3,00 m

Rodzaj konstrukgji : Sciana zelbetowa - prostokatna
Norma : PN-B-03264:2002

Materiat : B 20

Wysokos¢ przekroju h = 0,70 m

Wspoiczynnik redukcji parcia z przodu ciany = 1,00

Powierzchnia przekroju A = 7,00E-01 m2/m
Moment bezwtadnosci | = 2,86E-02 m4/m
Modut sprezystosci E = 29000,00 MPa
Modut sprezystosci na Scinanie G = 12083,00 MPa
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Modut reakcji gruntu wyznaczono wediug teorii Schmitt'a.

Profil geologlczny i przyporzadkowane grunty

Nr Wa::r:‘;wa “:“i;szyporzqdkowany gru : Szr
1 ) 1,50 nN
2 0,50 PgIL=0,10
3 2,00 Gp iL=0,00
4 ; SM
Wykop

Wykop przed konstrukcjg wykonano do gtebokosci 1,80 m.

Ksztalt terenu
Teren za konstrukejg jest ptaski.

Wplyw wody

ZWG za konstrukcjg jest na giebokosci 1,00 m
ZWG przed konstrukcjg jest na glebokosci 2,50 m
Podloze w poziomie podstawy konstrukcji jest nieprzepuszczine.

Zdefiniowane obciazenie pownerzchmowe

N+ Obciazenie . Wartt = Wart2 “WspX  Dlugosé Gleb
N nowe | zmiana | Odleaww  [kNIm7] [kNImZ] x[ml  im =z
1 TAK state 5,00 0,00 5,00 powi
N e
1 naziom
Globalne ustawienia obliczen
Liczba podziatow sciany na elementy skonczone (ES) = 20
Minimalne uwzglednione parcie do wymiarowania ma warto$¢ o3 min = 0,200,
Ustawienia obliczern fazy
Sytuacja obliczeniowa : trwata
Wyniki obliczen
Wykresy par¢ gruntu na konstrukcje (przed i za $ciang)
Glebokos¢ = Tap = Tkp ; '; Tpp  Taz = Tkz Tp
[ml  [kPa]  [kPa]  [kPa]  [kPa]  [kPa] kP
0.00. -0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00
0.00 v 0.00- 0.00 0.00 0.00 0.00
0.02. 0.00 0.00 0.00 0.15 0.75
0.02: 0.00 0.00. 0.00 1.88 1.88
0.13. 0.00 0.00 0.00 2.56 418
0.26 0.00 0.00 0.00 3.39 5.48
0.39. 0.00: 0.001 0.00 422 6.78
0.52° 0.00 , 0.00 0.00 5.05 8.08
0.65 0.00 0.00 0.00 5.88 9.38
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" Glgbokos¢  Tap  Tkp  Tpp = Taz = Tkz  Tp,
. [m]  IkPa]l  [kPa]  [kPa]  [kPa]  [kPa]  [kP
B 0.78 "0.00 ~0.00 T 0.00 6.72 "10.68
0.91 0.00 0.00 0.00 7.55 11.98
1.00 -0.00 -0.00 -0.00 8.10 12.85
1.04 0.00 0.00 0.00 8.68 13.51
1.17 0.00 0.00 0.00 10.44 15.48
1.30 0.00 0.00 0.00 12.19 17.45
1.43 0.00 0.00 0.00 13.94 19.43
1.50 -0.00 -0.00 -0.00 14.82 20.41
1.50 0.00 0.00 0.00 5.00 19.37
1.57 0.00° 0.00 0.00 5.65 20.39
1.70 0.00 0.00 0.00 6.96 22.43
1.80 -0.00 -0.00 -0.00 8.00 24.07
1.80 -0.00 -0.00 -65.41 8.00 24.07
1.83. 0.00 -0.30 -66.67 8.26 24.47
1.96 0.00 -1.81 -72.98 9.57 26.52
2.00° -0.00 2.32 -75.08 10.00 27.20
2.00 0.00 232 -151.64. 10.00 27.20
2.09 0.00 -3.35 -157.55 10.87 28.59
2.22 0.00 -4.89 -166.41 12.17 30.67
2.35 0.00 -6.44 175.27 13.48 32.76
248 £ 0.00 -7.98 -184.13 14.78 34.84
2.50 -0.00 -8.24 -185.61 15.00 35.19
2.61 0.00 -8.94 -189.64 15.00 35.85
274 0.00 9.78 -194.47 15.00 36.64
2.87 0.00 -10.63 -199.30 15.00 37.43
3.00 -0.00 11.47 -204.13 15.00 38.22
Obwiednie modutu reakcji podioza i sit wewnetrznych w konstrukcji
‘Glebokos¢  khp = khz  Przemieszczenie  Parcie  SilaTnaca  Mon
 [m]  [MN/m3] | [MN/m3  [mm] [kPa]  [kN/m] [kNr
0.00 0.00 0.00 -5.52 0.00 -0.00
0.15 0.00 0.00 5.21 2.68 -0.20
0.30 0.00 0.00 -4.90 3.64 -0.68
0.45 0.00 0.00 -4.59 4.60 -1.29
0.60 0.00 0.00 -4.28 5.55 2.05
075 0.00 0.00 -3.98 6.51 -2.96
0.90 0.00 0.00 -3.67 7.46 -4.01
1.05 0.00 0.00 -3.36 8.77 -5.22
1.20 0.00 0.00 -3.05 10.79 -6.69
1.35 0.00 0.00 274 12.80 -8.46
1.50 0.00 0.00 -2.44 14.82 -10.53
1.65 0.00 0.00 213 6.50 -12.13
1.79 0.00 0.00 -1.84 7.92 -13.16
1.81 29.20 0.00 -1.80 -44.67 -13.07
1.95 29.20 0.00 -1.51 -36.40 -7.32
2.10 61.90 0.00 -1.21 -67.10 0.82
2.25 61.90 0.00 -0.90 -48.39 9.48
2.40 61.90 0.00 -0.59 -29.70 15.34
2.55 61.90 61.90 -0.29 -8.45 18.91
2.70 61.90 61.90 0.02 29.38 17.34



“Glgbokos¢ | knp | knz  Preomieszozonie  Parcie | SiaTnaca  Mon
__ [m  [MNm3 [MNm3 = fmm] = [kPa] @ [kN/m] = [kNm
2.85 0.00 61.90 0.33 57.51 10.12
3.00 0.00 61.90 0.63 77.36 0.00
Maksymalna sifa thaca = 18,91 kN/m
Maksymalny moment = 11,11 kNm/m
Maksymalne przemieszczenie = 56 mm
Nazwa: Obliczenia e __Faza:1

Przemieszczenie konstrukciji
Max. przem. = 5,5 mm

Nazwa : Obliczenia

_Faza:1

Moment zginajacy
Max. M = 11,11 kNm/m

6 2,96 GEdo T

- [m]

Obwiednia sit wewnetrznych nr 1
Wartosci maksymalne

Maksymalne przemieszczenie = -56 mm
Maksymalne przemieszczenie = 0,6 mm
Max. moment zginajacy = 11,11 kKNm/m
Min. moment zginajacy = 0,00 kNm/m
Maksymalna sita tngca = 18,91 kN/m

Moment 12kNm oraz sita scinajgca 19kN powodujq rozwarstwienie kamiennej konstrukcji
muru. W zwiqgzku z murowaniem kamienia na zaprawie cementowej i gliniastej

wytrzymato$¢ muru na zginanie jest rowna zeru.
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2. OBLICZENIA KONSTRUKC]JI PROJEKTOWANE] ODBUDOWANE]
CZESCI MURU

Analiza konstrukcji sciany
Dane wej$ciowe

Projekt
Nazwa:Proebt . .. ... = = = Fazail
5,00
-~ " T X X R
NG 1,
. 500 | A\ 2N 4 g 50
1,30 1, 0 . /)’\v //'X, Gatd
2,50 f,“_'—“”“____"“\'7\_/’“\/_' - T
. L AV
1 + o 0,50
4,80
2,50 3 2,00
4z
Ustawienia
(definiowanie dla biezgcego zadania)
Materiaty i normy
Konstrukcje betonowe : PN-B-03264:2002
Wykopy
Obliczenie parcia czynnego : Coulomb
Obliczenie parcia biernego : Caquot-Kerisel
Obliczenia wptywu obcigzen sejsmicznych : Mononobe-Okabe
Metodyka obliczen : Wspbiczynniki bezpieczenstwa
. o _ Wspélczynniki bezpieczenstwa =
- . -  Trwata sytuacja obliczeniowa _ o
Wspoétczynnik bezpieczerstwa do statecznosci wewnetrznej kotew : : SF, = 1,50 [-]

Geometria konstrukgcji
Calkowita dtugos¢ konstrukcji = 4,30 m

Sekcja konstrukcji Nr 1 - length 1,80 m

Rodzaj konstrukgiji : Sciana zelbetowa - prostokatna
Norma : PN-B-03264:2002

Materiat : B 20

Wysokos$¢ przekroju h = 0,30 m

Wspoitczynnik redukcji parcia z przodu éciany = 1,00

Powierzchnia przekroju A = 3,00E-01 m2/m
Moment bezwiadnosci | = 2,25E-03 m4m
Modut sprezystosci E = 29000,00 MPa

Strona 20z 32



Modut sprezystosci na Scinanie

Sekcja konstrukcji Nr 2 - length 2,50 m
Rodzaj konstrukgcji : Paloscianka
Norma : PN-B-03264:2002
Materiat - B 20

Srednica pala d
Rozstaw osiowy pali a

Powierzchnia przekroju
Moment bezwtadnosci

Modut sprezystosci

Modut sprezystosci na scinanie

0,80 m
4,00 m

Wspétczynnik redukcji parcia z przodu $ciany = 0,30

G = 12083,00 MPa

A
|

E
G

1,26E-01 m2/m
5,03E-03 m4/m
29000,00 MPa
12083,00 MPa

Modut reakgji gruntu wyznaczono wedtug teorii Schmitt'a.

Profil geologlczny i przyporzqdkowane grunty

Nr Wa[r':;wa Przyporzqdkowany grunt Szr
1 1,50 nN >
2 0,50 Pg IL=0,10
3 2,00 GpIL=0,00
s - s 2
Wykop

Wykop przed konstrukcjg wykonano do gtebokosci 1,80 m.

Ksztalt terenu
Teren za konstrukcjg jest ptaski.

Wplyw wody
ZWG za konstrukcjg jest na gitebokosci 1,00 m

ZWG przed konstrukcjg jest na gtebokosci 2,60 m
Podtoze w poziomie podstawy konstrukgji jest nieprzepuszczine.

Zdeflmowane obcigzenie pomerzchnlowe

e Obclqzeme ~ Wart.1 ‘Wart2  WspX  Diugosé ;Gieb
Nt nows | zmiana Oddz'a'y‘" [KNimZ] | [kNm2]  x[m] | i[m] =z
1 TAK state 5,00 0,00 5,00 powi

Nr . ~ Nazwa
1 naziom

Globalne ustawienia obliczen

Liczba podziatdw $ciany na elementy skonczone (ES) =

Minimalne uwzglednione parcie do wymiarowania ma wartos¢ 5 min =

Ustawienia obliczen fazy
Sytuacja obliczeniowa : trwata

0,200,
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Wyniki obliczen

Wykresy parc gruntu na konstrukc;e (przed iza sclanq)
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Giebokosé - fap Tkp Tpp Ta,z } . Tkz  Tps
o m I(.P_fl]; o [kPa] [kPa] [kPa] {kPa] [Pz
0.00 -0.00 50.00' ; 20.00 0.00 0. oo
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.02 0.00 0.00 0.00 0.15 0.58
0.02 0.00 0.00 0.00 1.88 1.88
0.20 0.00 0.00 0.00 2.97 4.83
0.39 0.00 0.00 0.00 4.22 6.78
0.59 0.00 0.00 0.00 5.46 8.72
0.78 0.00 0.00 0.00 6.71 10.67
0.98 0.00 0.00 0.00 7.96 12.62
1.00 -0.00 -0.00 -0.00 8.10 12.85
117 0.00 0.00 - 0.00 10.42 15.46
1.37 0.00 0.00 0.00 13.05 18.42
1.50 -0.00 -0.00 -0.00 14.82 20.41
1.50 0.00 0.00 0.00 5.00 19.37
1.56 0.00 0.00 0.00 5.64 20.37
1.76 0.00 0.00 0.00 7.59 23.43
1.80 -0.00 -0.00 -0.00 8.00 24.07
1.80 -0.00 -0.00 -19.62 2.40 7.22
1.95 0.00 -0.54 -21.86 2.86 7.95
2.00 -0.00 -0.69 2252 3.00 8.16
2.00 0.00 -0.69 -45.49 3.00 8.16
2.15 0.00 -1.23 -48.55 3.45 8.88
2.35 0.00 -1.92 -52.53 4.04 9.82
2.50 -0.00 -2.47 -55.68 4.50 10.56
2.54 0.00 2.55 -56.14 4.50 10.63
2.74 0.00 2.93 -58.31 4.50 10.99
2.93 0.00 -3.31 -60.48 4.50 11.34
3.13 0.00 -3.69 -62.65 450 11.70
3.32 0.00 -4.07 -64.83 4.50 12.06
3.52 0.00 -4.45 -67.00 4.50 12.42
3.71 0.00 -4.82 -69.17 4.50 12.78
- 3.91 0.00 -5.20 -71.35 4.50 13.14
4.00 -0.00 -5.38 -72.36 4.50 13.31
4.00 0.00 -5.77 -138.12 450 13.95
4.10 0.00 -5.99 -139.51 4.50 14.16
4.30 -0.00 -6.39 -142.10 4.50 14.55
Obwiednie moduiu reakcji podioza i sit wewnetrznych w konstrukcji
Glebokosc  khp ',‘,kh,z'é ~ Przemieszczenie = Parcie  SitaTnaca  Mon
[m] C[MN/m3  [MN/m3] - [mm] _ [kPa] [kN/m]  [kNn
0.00 o.oo 0.00 -0.72 0.00 -0.00
022 0.00 0.00 -0.67 3.10 -0.33
0.43 0.00 0.00. -0.61 4.47 -1.15
0.65 0.00 0.00 -0.55' 5.84 -2.25
0.86 0.00 0.00 -0.49 7.21 -3.66
1.07 0.00 0.00 0.43 9.11 -5.41
1.29 0.00 0.00 -0.38 12.00 -7.68
1.50 0.00 0.00 -0.33 5.05 -9.51



“Gisbokost | Whp | Whz  Premisszcnie | Parcie | Siainaca | Won
__ [m = [MNm3] | [MNm3] = [mm]  [kPa] = [kN/m]  [kNn
1.72 0.00 0.00 -0.28 7.20 -10.83
1.79 0.00 0.00 -0.26 7.92 -11.37
1.81 68.13 0.00 -0.26 -15.15 -11.32
1.83 68.13 0.00 -0.23 -13.45 -9.50
2.15 144.43 0.00 -0.19 -25.30 -5.17
2.36 144.43 0.00 -0.15 -20.00 -0.31
2.58 144 .43 0.00 -0.12 -15.35 3.48
2.79 144.43 0.00 -0.09 -11.42 6.35
3.01 144.43 0.00 -0.06 -7.97 8.42
3.22 144 .43 144.43 -0.04 -3.11 9.79
3.44 144.43 144.43 -0.02 3.13 9.78
3.65 144 43 144.43 0.00 8.93 8.48
3.87 144.43 144.43 0.02. 14.46 - 5.96
4.08 51.51 51.51 0.04 12.44 2.88
4.30 51.51 51.51 0.06 14.34 0.00
Maksymalna sita tngca = 11,39 kN/m
Maksymalny moment = 12,02 kNm/m
Maksymalne przemieszczenie = 0,7 mm
Nazwa : Obliczenia ' o Faza : 1
Przemieszczenie konstrukcji
Max. przem. = 0,7 mm
7N /\ g
(5—4—H—4—\—¢-+-H—l—+++++++ﬁ—f—{2, 9% -+
[m]
Nazwa : Obliczenia
Moment zginajacy
Max. M = 12,02 kNm/m
p— y /,, \\
6—‘—4—4—4—*—&—&—0—&—{—% » e vem ma e -+
,96 125,00 !

[m]

Obwiednia sit wewnetrznych nr 1

Wartosci maksymalne

Maksymalne przemieszczenie
Maksymalne przemieszczenie

-0,7 mm
0,1 mm
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Max. moment zginajacy = 12,02 kKNm/m
Min. moment zginajacy = 0,00 kNm/m
Maksymalna sita thgca = 9,79 kN/m

. OBLICZENIA ZBROJENIA STUDNI FUNDAMENTOWYCH 800mm

. Zalozenia:

Beton klasy B15

Stal klasy A-llIN R , = 400,0 (MPa)

Struktura o weztach nieprzesuwnych

Wysokosé stupa | =2,6(m)

Dtugosc¢ obliczeniowa ly =2,5(m)

Wzgledny udziat obcigzen diugotrwatych ~ N¢/N = 1,00

Wspdtczynnik petzania betonu 0, =2,00

Przyjete wspotczynniki korekcyjne do wytrzymatosci betonu:

Yoz = 1.15 (element betonowany w pozycji pionowej, warstwami > 1,5 m)
Obliczenia zgodne z PN-84/B-03264

Nos$nosc przekroju sprawdzana w sposoéb przyblizony (z warunku 1/N > 1/Nx + 1/Ny - ..)

. Przekrdj:

bt D ol

D =80,0 (cm)

d=10,0 (cm)

3. Przypadki obciazeniowe: - e
Przypadek N° N (kN) M, (kN*m) M, (kN*m)

1. 154,00 80,00 0,00

Numer przypadku wymiarujacego: 1

4. Wyniki:

Teoretyczna powierzchnia zbrojenia:

As= 2,3 (cm2)
4 $16 = 8,0 (cm2)

Stopien zbrojenia p =0,05(%)

- minimalny Lmin = 0,67 (%) maksymalny p ma = 6,00 (%)

Analiza przypadkéw obcigzeniowych:
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Przypadek N° 1 N = 154,00 (kN) M, = 80,00 (kN*m) M, = 0,00 (kN*m)

Momenty obliczeniowe M, = 84,11 (kN*'m) M, =4,11 (kN*m)
Wzgledem Y: Wzgledem Z:

Smukio$¢ stupa Ay =125 <35 2,=126 <35

Mimosrod statyczny sity podiuznej e, = 51,9 (cm) es= 0,0 (cm)

Mimosréd niezamierzony e, = 2,7 (cm) e,=-2,7 (cm)

Mimosrod poczatkowy €y = 54,6 (cm) ey= 2,7 (cm)

Sita krytyczna N Ny

Mimosréd obliczeniowy e =1 - eq e = 54,6 (cm) e=2,7 (cm)

e,le, * b/h = 20,48 (Stup obliczany niezaleznie w kierunku Y i Z)

Nosnos¢ elementu : N, = 154,04 (kN)
N,= 154,04 (kN)
N, = 3583,43 (kN)

4, OBLICZENIA OCZEPU

1. Zalozenia:

s Beton klasy B25

o Stal klasy A-llIN R , = 400,0 (MPa)

e  Przekrdj zbrojony pretami ¢ 16

Brak wymiarowania na stan graniczny rozwarcia rys
Obliczenia zgodne z PN-84/B-03264

2. Przekrdj:

o~
=)

b = 80,0 (cm)
h = 60,0 (cm)
d, =5,0 (cm)
d, = 5,0 (cm)
3. Obciazenia:

Moment obliczeniowy M =80,00 (kN*m)
Moment charakterystyczny, diugotrwaty My = 40,00 (kN*m)
Moment charakterystyczny, krotkotrwaty M, = 30,00 (kN*m)
4. Wyniki:
Teoretyczna powierzchnia zbrojenia:
Ag1=4,4 (cm2) Ag2 = 0,0 (cm2)
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3 $16 = 6,0 (cm2) 0 ¢16 = 0,0 (cm2)
Stopien zbrojenia: 1) = 0,10 (%)
Minimalny stopien zbrojenia:  Ha mn = 0,10 (%)

Sprawdzenie stanu granicznego rozwarcia rys prostopadtych:
Moment rysujgocy M, = 134,65 (kN*m)
Przekréj nie zarysowany

Wyniki szczegétowe dla SGN: My = 80,00 (kN*m)
Potozenie osi obojetne;j: y=1,5(cm)
Ramie sit wewnetrznych: z =542 (cm)

Wzgledna wysokos$¢ strefy Sciskanej: &€=0,03
Graniczna wysokos¢ strefy éciskane;j: Egr=0,55

Naprezenia w betonie Sciskanym: o, = 14,3 (MPa)
Naprezenia w stali zbrojeniowej:
rozciggajgce: o, = 400,0 (MPa)
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III. DOKUMENTACJA
FOTOGRAFICZNA



Fot. 1 - Widok ogdlny muru z widokiem na strone frontowa

Fot. 2 - Widok pekniec i uszkodzen muru
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Fot. 3 - Widok posadowienia istniejgcego muru
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Fot. 4 - Widok prowizorycznego wzmochnienia konstrukcjg drewniang

e ST
e
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jaskowca w wyniku dtugotrwatego

ienia p

Fot. 5 - Widok korozji kam

;

j cze$ci muru.

Fot. 6 - Widok mogit w poblizu rozpatrywane
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IV. CZESC RYSUNKOWA
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PRZEKROJPRZEZ  ODTWARZANY MUR OGRODZENIOWY - SZALUNEK

ODTVXA%F;ZONY skala 1:25 Uwaga;
poziom wierzchu sciany Scl dostosowa¢ skala 1:25 ' : 1.Rysunek rozpartrywaé z aktualna architekturg i
do rzeczywistych rzednych przebudowywanego muru ) 72 , zadaszenie_betonowe pozostatymi projektami branzowymi.
4 7 2. Po wykonaniu wykopéw wezwaé geologa celem
USKOKI OCZEPU odtworzona okfadzina kamienna dokonania odbioru wykopu i sprwdzenia warunkow
PRZY ZMIANIE geotechnicznych z przyjetymi w projekcie.
>( 7 L 3. Posadowienie studni fundamentowych min. 2,50m
RZEDNEJ ' |V b < m.p.p.donego terenu
POSADOWIENIA s 4. Przed betonowaniem oczepu fundamentowego osadzié
skala 1:25 N\ 6 taczniki do zbrojenia $ciany zelbetowej.
= Sciana Scf 5. Pod oczep wyla¢ warstwe chudego betonu gr 10cm.
R w; 7 ) ' 6. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
% 77, 77, ~ 7/ . . . .
IR / P uprawnionego kierownika budowy, przestrzegajgcego
N - < < Zosypka zwirowa $cisle przepisow BHP i zgodnie ze sztukg budowlang
/O///////////////// /// — SO . .
00000000 = \_ 7 7. Doktadng wysoko$¢ Sciany zelbetowej oraz rzedne
0 7 5 = 7/ Poziom gornego terenu Dysberbit— K posadowienia oczepu dostosowac na budowie do
St ///,// ///’,/,//,/, R 7 7 = istniejgcych rzednychprzebudowywanego muru. Przed
///’///://:// //’//’// 2% _ : oeen OCH wykonaniem przebudowy muru, nalezy wykonac
3 T R 2t szczegOtowa inwentaryzacje czesci istniejacej, tak by
N doktadnie odtworzy¢ istniejacg czes¢ muru ,przeznaczon
| Gttt Drenaz ¢100 do przebudowy. '
N 50 Zasypka Zwirowa
— s :
Poziom dolnego terenu
Dysberbit— K
BETON: C20/25
: STAL: AllIN B500SP
Chudy beton Chudy beton Cnom=5,0cm
Projektant:
mgr. in. Bartosz MROWKA MAP/0043/POOK/07
Studnia Sd1¢800
zalewana betonem b15 C
Sprawdzajacy: /1
mgr. inz. Jan JASICA MAP/0269/POOK/08
[
Opracowat:

mgr inz. Marek Fijatkowski

Obiekt: CMENTARZ WOJENNY NR 80
Branza: Architektura

Stadium: PROJEKT

Adres: dz. nr 590/2, gm. Sgkowa
Inwestor: Urzad Gminy Sgkowa

Sekowa 252, 38-307 Sgkowa

Data: 09.2014 r. Skala: 1:25 Nr rys: k"002

Nazwa rys.: ODTWARZANY MUR OGRODZENIOWY - SZALUNEK
— [Jednostka projektowa:
o F-PROJEKT mgrinz. Marek Fijatkowski

7| 33-300 Nowy Sacz, ul. Stowacka 31, tel. 606 702 851
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ODTWARZANY MUR OGRODZENIOWY - ZBROJENIE
skala 1:25

N1 75,6mb

1:25

12¢020

310
4#16 ( :>
mb

3 g
#8c020 ] T
! ﬁzascgzo Oé) e 8
3 R 2#112 ° >
«©
mb 4
d . 7 o 40
4#16
Va 80 v 4 ‘irf\b—' = 8
170

ZESTAMENIE_ 7BROJENIA
NR. SRED. DL ILOSC PR. Dt.OGGEM[m]
PR. mm] _ {[m] 1EL.  |WSZEL |AO 1Al
1 i8 1.77 120 212.4
2 #6 2,75 120 330
3 #8 2.6 . 378 982.8
4 #6 mb 907 907
5 48 1.7 378 642.6
6 #2 3.1 378 1171.8
7 #2 mb 333 333
8 #6 0.26 76 19.76
9 #2 2.47 756 11867,32
10 #0 0.8 378 1302,4
11 #0 14 378 415.8
12 #0 mb 1414 1414

DEUGOSC OGOLEM[m] 0 8598,88

A NT WEDLUG SREDNIC

SREDN. [DtUG. [JEDN  |AO AllIN

[mm] {[m] [kg/m] I[kg] [kg]

6 19.8 0,222 4,4

8 1837.8 10,395 7252

#0 21322 10.617 1314.6

#12 33724 10.888 129938

#16 1237 1,578 1952.4

MASA WG RODZ.STALI 0 6990,4

MASA CALKOWITA 6990,4

0lE =1 ZI¥ Q

BETON: C20/25
STAL: AllIN B500SP
Cnom=5,0cm

Uwaga:

1.Rysunek rozpartrywac z aktualna architekturg i
pozostatymi projektami branzowymi.

2. Po wykonaniu wykopéw wezwaé geologa celem
dokonania odbioru wykopu i sprwdzenia warunkéw
geotechnicznych z przyjetymi w projekcie.

3. Posadowienie studni fundamentowych min. 2,50m
m.p.p.donego terenu

4. Przed betonowaniem oczepu fundamentowego osadzié¢
tgczniki do zbrojenia Sciany zelbetowej.

5. Pod oczep wyla¢ warstwe chudego betonu gr 10cm.
6. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
uprawnionego kierownika budowy, przestrzegajacego
Scisle przepiséw BHP i zgodnie ze sztukg budowlang
7. Doktadng wysokos¢ sciany zelbetowej oraz rzedne
posadowienia oczepu dostosowaé na budowie do
istniejacych rzednychprzebudowywanego muru. Przed
wykonaniem przebudowy muru, nalezy wykonaé
szczegblowg inwentaryzacje czesci istniejgcej, tak by
doktadnie odtworzy¢ istniejgcg czes¢ muru ,przeznaczong
do przebudowy.

Projektant:
magr. inZz. Bartosz MROWKA

MAP/OO43/POOK/O7%
~1/ 7

LIZL

Sprawdzajacy:
mgr. inz. Jan JASICA

MAP/0269/POOK/08 /// '

Opracowat:

mgr inz. Marek Fijatkowski
Obiekt: CMENTARZ WOJENNY NR 80
Branza: Architektura
Stadium: PROJEKT
Adres: dz. nr 590/2, gm. Sekowa
Inwestor: Urzad Gminy Segkowa

Sekowa 252, 38-307 Sekowa

Data:

09.2014 r. Skala: 1:25 Nr rys: k-003

Nazwa rys.: ODTWARZANY MUR OGRODZENIOWY - ZBROJENIE

Jednostka projektowa:
L F-PROJEKT mgrin2. Marek Fijatkowski
"A 33-300 Nowy Sgcz, ul. Stowacka 31, tel. 606 702 851




VI. DOKUMENTACIA FOTOGRAFICZNA

Fot 1. Prowizoryczne podparcie muru (stan na marzec 2014, fot. autor M.F.)

Fot 2. Destrukcja kamienia spowodowana przez zbyt mocng fugg cementowa
(stan na sierpieri 2014, fot. autor M.F.)



.{W}‘azn : - o I - g .. e
Fot 4. Nakrywa poroénigta mchami (stan na sierpien 2014, fot. autor M.F.)



s )\ .
Fot 5. Widoczne pekniecia muru pod wplywem bezpoéredniego sgsiedztwa drzew
(stan na sierpien 2014, fot. autor M.F.)

[OREE

Fot 6. Destrukcja nagrobka z widocznymi uzupetnieniami z lat poprzednich
(stan na sierpien 2014, fot. autor M.F.)



Vil. DOKUMENTACIJA HISTORYCZNO-ODTWORZENIOWA

Do opracowania dotgcza sie opublikowana czastkowg dokumentacje historyczno-odtworzeniowg
lzabeli Chlost i Jerzego J.P. Drogomira
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Cmentarz wojenny Nr 80 SEKOWA
Czastkowa dokumentacja hisforyczno-odtworzeniowa.

Autor opracowania: Izabela Chlost
Wspdipraca: Jerzy J.P. Drogomir

Dokumnentacja obejmuje odtworzenie wiasciwego ukiadu nagrobkéw i stel':"ﬁ“"'éérobnych
oraz projekt uzupeinienia stel i opracowanie wzorow brakujqcy‘gb tgblic nagrobnych.
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I. Wprowadzenie.

Cmentarz polozony jest w szczytowej partii pasma gorskiego, ciggngcego sie od
strony pétnocno-wschodniej wzdtuz doliny potoku Sekéwka. Z cmentarza roztacza sie
szeroka panorama na doline i przeciwlegte wzgérza. Pod wzgledem liczby
pochowanych, cmentarz Nr 80 jest jednym z najwigkszych cmentarzy wojennych
w Galicji Zachodniej. Cmentarz miat upamietniaé znaczacy w zwycigskiej bitwie
gorlickiej epizod wojenny. Jako gtéwny pomnik cmentarza planowano wznie$¢ na
szczycie wzgorza potezng kaplice pamigtkowa. Budowniczy zarezerwowal pod
budowe kaplicy odpowiednie miejsce, stanowigce lll, najwyzszy taras cmentarza. Cale
zalozenie mozna zobaczyé na fotografii makiety, zamieszczonej na str. 434 (ilustracja
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57), ksigzki wymienionej w poz. 1 Lliteratura i 2rodta. W zwigzku z trudnosciami
wynikajgcymi z weigz trwajacej wojny, budowe kaplicy odtozono na okres powojenny,
poprzestajgc na realizacji samego cmentarza, polozonego na dwu tarasach. Opis
cmentarza oraz fotografie zamieszezono w wymienionym wyzej wydawnictwie na
stronach 120-121. Cmentarz Nr 80 powstat z cmentarza prowizorycznego Nr 2
w Okregu cmentarnym Nr 1 Gorlice i Grybow (1/3). Cmentarz projektowat gtéwny
budowniczy cmentarzy w il Okregu cmentarnym — inzynier-porucznik Hans Mayr.
Architektura cmentarza nosi charakterystyczne cechy jego innych realizacii.

W dokumentacji archiwalnej zachowaly sig m.in. wykazy pochowanych, karty
sprostowan i indywidualne, odrys planu z tabelg grobow, szereg rysunkow
projektowych w réznej formie {np. kopie ozalidowe), w tym plan 1:100. Plan zawiera
projekt zieleni i lokalizacj nagrobkéw na kwaterach z mogitami oraz inne, mniej
istotne dane.

Cenne zrédio informacji stanowig fotografie. Najstarsze, wykonane przed
zakoniczeniem wojny oraz migdzywojennych potwierdzajg, ze cmentarz zostat
zbudowany i urzadzony zgodnie z zachowanymi planami. Zdjgcia wykonane pozniej
pozwalajg obserwowad stan cmentarza i zachodzace zmiany.

Wedlug oficjalnych danych archiwalnych, na cmentarzu wojennym znajduje sie
108 grobéw, w tym jeden indywiduainy {nr 3) — pusty. W 22 grobach pojedynczych
i 85 masowych spoczywa 1206 pochowanych, w tym 468 z armii austro-wegierskiej,
378 z armii pruskiej {niemieckiej) oraz 360 z armii rosyjskiej. W liczbie pochowanych
znane s3 nazwiska 687 zoinierzy. W podanej ilosci grobow masowych znajdujg sig 43
groby rzedowe. W liczbie pochowanych, znajduje sie trzech znanych zolnierzy armii
pruskiej, dopisanych do fisty pochowanych na cmentarzu, jecz bez podania numeru
grobu.

1. Opis stanu wyjSciowego i aktualnego oraz wprowadzonych zmian.

Cmentarz zalozono w szczytowej partii pasma wzniesient, na poludniowo-
zachodnim skionie stoku. ZatoZenie sklada sig z dwu tarasow na rzucie stykajacych
sie prostokatéw, lezacych na wspolnej osi, réwnolegtej do linii nachylenia stoku.
Calosé ogrodzona jest starannie wykonanym, masywnym murem Z nieregulamych
cioséw kamiennych w ukladzie warstwowym, Z urywajacymi sig warstwami. Naroza
muru od strony stoku akcentujg wysunigte stupy, szersze pfzy podstawach, tworzgce
skarpy, potegujace wrazenie niezwyklej stabilnosci i mocy. Wrazenie to pogiebiajg
cztery wysokie pylony wbudowane w linie muru w najnizszej partii ogrodzenia.
Wewnetrzne pylony flankuig otwor wejSciowy ze schodami i kutg furtg. Miedzy parami
pylonéw od strony stoku wbudowane sg kamienne siedziska, pozwalajace
odwiedzajgcym obserwowaé rozlegla panorame doliny i przeciwleglych wzgorz
(poczatkowo planowano ustawié dwie lawy w najnizszej partii tarasu ll, przy alejce, po
obu stronach pergoli). Przed murem czotowym z wejsciem na cmentarz, uformowano
obszemny taras ziemny, umozliwiajacy wygodne gromadzenie sig¢ przed cmentarzem.
Projekt przewidywat wytozenie prostokatnej czesci tarasu przed wejSciem, na
szeroko$ci pylonow, plytami z lamanego kamienia {cze$é utwardzona moze aktualnie
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znajdowaé sig pod warstwg ziemi porosnigte] trawa). Mur ogrodzenia przykryty jest
szerokimi, betonowymi plytami. Od strony czofowej, migdzy tarasami, oraz w tylngj
czesci cmentarza, mury biegng poziomo. Odcinki murdw bocznych na obu tarasach
pokonujg spadki terenu uskokowo. Powierzchnie cmentarza na obu tarasach sg
podniesione w stosunku do terenu na zewnafrz murow i posiadajg znacznie mniejsze
spadki, wobec czego wszystkie odcinki muru poza odcinkiem tylnym, pracujg jako
mury oporowe, znoszace naciski gruntu wewnatrz muréw. W mur dzielgey tarasy,
centralnie, wbudowany jest zespil pomnikowy w postacl dwu stupow-pylondw
koficzacych odcinki muru i masywnego kamiennego cokolu na osi zaloZenia,
z pilastrem w ksztalcie bocznych stupbw. Migdzy stupy i cokét wbudowane sa dwa
biegi schoddw prowadzacych na gomy taras. Cokdt zwienczony jest wyniostym
betonowym krzyzem z profilowanymi krawedziami, wykonanym technikg tzw.
sztucznego kamienia. Na gémym tarasie, wosi zaloZenia, majduje sie pergola
skiadajaca sie z 16 filarow i poziomego rusziu imitujacego belki (patrz: zalgcznik 5, fot.
3). Pergola wykonana jest réwniez technikg imitujgca kamien naturalny i ma
wykoriczenie kamieniarskie. Na gémym tarasie, na osi zalozenia, znajduje sie kuta,
jednoskrzydiowa furtka, w miejscu planowanego szerokiego wejscia na Il taras
z kaplica. Wobec zaniechania budowy tarasu i kaplicy, furtka prowadzi na zewnaliz.

\_I\_[ystré} architektonicz rzadzenie cmepiarza ak  wspomniana we
wprowadzeniu, sg generalnie zgodne z zachowanymi projektami Mayra. Dodatkowe
opisy dotyczgce wystroju wngtrza, szczegbinie sposobu wykonania chodnikéw
i zielericéw oraz uwagi o zieleni, zawierajg opisy fotografii (zatgcznik 5).

Podobnie jak na reprezentacyjnym cmentarzu gidwnym, Nr 91 w Gorlicach, na
cmentarzu Nr 80 nie usypywano kopcow mogilnyeh, lecz ,mogily poleglych na polu
chwaly zblokowano na duzych trawiastych powierzchniach i ozdobiono zeliwnymi
krzyzami..” (cyt. z opisu cmentarza w dziele wymienionym w punkcie 1 Literatura
i Zrodia). ) .

Wspomniane kizyze zeliwne, to ustawione na grobach indywidualnych
i niewielkich masowych z pochowanymi z armit sprzymierzonych austro-wegierskiej
i niemieckiej (pruskiej), nagrobki skiadajace sie z betonowych cokoléw zwieniczonych
krzyzami typu M, z datg 1915 na ramieniu poprzecznym. Na podobnej wielkosci
grobach z poleglymi z armii rosyjskiej, ustawiono znacznie mniejsze betonowe cokoliki
z krzyzami zeliwnymi typu W. Na wielkich grobach masowych, zblokowanych po dwa
(patrz: plan, zatgcznik 1), ustawiono duze krzyze zeliwne przeznaczone na groby
masowe, typu U, N lub XK, zaleznie od armii pochowanych w danych grobach. Krzyze
te maja specjalny, duzy, Scigty pulpitowo w przednisj czgsci cokoh. Wszystkie cokoty
wykonano i wykorficzono podobnie, jak krzyz pomnikowy i pergole. Duze krzyze
ustawiono przy parach zblokowanych grobdw masowych.

Na dolnym tarasie groby sg zblokowane na dwu prostokainych polach, lezacych
wzdluz muréw bocznych. W centrum, na osi zalozenia, znajduje sie prostokatny
trawnik. Za wejéciem ulozony jest u podstawy trawnika utwardzany plytami
z tamanego kamienia chodnik, biegngcy nastepnie dwoma ciggami wzdiuz bocznych
krawedzi zielefica i laczacy sie z poprzecznym odcinkiem chodnika u podnéza
schodéw na M taras. Chodnik rozdziela wspomniany trawnik od dwu pdl grobowych.
Na trawniku urzadzony byt owalny wypukly klomb, a po bokach, wzdiuz chodnika
zasadzono po 4 drzewka z kazdej strony. Po stronie lewej zngjdujg sie groby
zpoleglymi z armii ausitro-wegierskiej, po stronie prawej, z wyjatkiem dwu
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indywidualnych grobdw, z pruskiej. Niwelsty obu pdl grobowych lezg wyzZej, niz
chodniki i trawnik. Krawedzie pdl od strony chodnikow uformowane sg w skarpy
(patrz: plan, zalgcznik 2 i folografie archiwalne 3, 4 i 5, zalgcznik 5). Groby na obu
polach tworza niemal lustrzane uklady. Posrodku kardego pola lezg dwie duze
zespolone mogily masowe, za ktérymi, pod murami, ustawiono duze krzyze zeliwne
na cokolach. Po stronie austro-wegierskiej byt to krzyz typu U, po stronie niemieckiej
“typu N. Na lewo i prawo od groboéw masowych potozone sg groby oficerskie.
Ustawiono na nich nagrobki z krzyzami typu M. Uklad grobow oficerskich po obu
stronach jest identyczny, lecz po stronie austro-wegierskiej nie wykorzystano grobu nr
3 (jest prozny), natomiast po stronie niemieckiej nie wykorzystano miejsc miedzy
grobami nr 16, 19, 20 i1 21 a murem ogrodzenia. Kontury wymienionych miejsc sg na
planie zaznaczone jako groby, lecz nie nadano im numerdw (patrz: plan, zatgcznik 1).
Wérod grobéw oficerskich po stronie niemieckiej, w grobie nr 15 pochowano oficera
armii austro-wegierskiej, & w grobie nr 23 oficera armit rosyjskiej i na jego grobie
ustawiono nagrobek z odmiennym cokotem i krzyzem Zeliwnym typu P

Wszystkie nagrobki na tarasie 1 zwrdcone sg ku osi cmentarza.

Na I, wyzszym tarasie cmentarza, kwatery z grobami tworzg wzgledem osi
ukiady symetryczne, rozgraniczone alejkami. Dwa biegi schoddw z tarasu | prowadzg
na poziomie Il tarasu do systemu alejek obiegajacych pergole i lezace po jej bokach
dwie kwatery grobow z szerokimi pasami trawnikéw w dolnej czesci. Alejka za pergolg
przechodzi w prostokainy pas tworzacy rodzaj placu mmiedzy pergolg a tylnym murem
z furta, Pierwotnie byly tam projektowane szerokie schody, a miejsce to miato tworzy¢
rodzaj centralnego placu przed wejSciem na Ul peziom z kaplicg. Na lewo i prawo od
opisanego placu, polozone sg cztery duze kwatery grobéw, po dwie z kazdej strony.
Rozdziela je waska alejka poprzeczna (patrz plany, zatgczniki 1 | 2 oraz fotografie
archiwalne 2 i 5, zalgcznik 5). Z zachowanych materiatow archiwalnych wynika, ze
alejki obiegajace pergole wraz z lezacymi przy niej dwiema kwaterami, teren pod
pergolg oraz plac miedzy pergola a tylnym ogrodzeniem byly wylozone plytami
z kamienia lamanego, podobnie jak chodniki na tarasie L Aktualnie wymienione
powierzchnie pokryte sg warstwg gleby i poroéniete trawg, fecz fragmenty piyt
kamiennych w niektorych miejscach sg widoczne wsrod traw.

Na kwaterach przylegajgcych do pergoli groby utozone sg parami w dwa rzedy,
po 5 z kazdej strony. Na kazdej z czierech kwater miedzy pergolg a tylnym
ogrodzeniem, groby utozone sg parami w dwa rzedy, po 6 z kazdej strony. kacznie na
6 kwaterach znajduje sie 68 grobéw. Wszystkie groby teoretycznie majg identyczng
powierzchnig, odpowiadajgcg w przyblizeniu grobom indywidualnym na innych
cmentarzach. W grobach sg pochowane rézne ilosci polegtych (od 1 do 9 osoéb,
érednio ~3 osoby w grobie). Na trzech kwaterach po lewej stronie cmentarza
pochowano wylacznie poleglych z armii austro-wegierskiej, na trzech kwaterach po
prawej, przewaznie polegtych a armii pruskiej (niemieckiej). Wyjatek stanowig groby nr
37 i 38 oraz nr 51 i 52, w ktorych pochowano poleglych z armii rosyjskiej oraz gréb nr
101, w ktérym pochowano poleglych z armii austro-wegierskiej. Na wszystkich
grobach poleglych z armii austro-wegierskie} i niemieckiej ustawiono identyczne
nagrobki z krzyzami typu M, w wersji z datg 71975 na ramieniu poprzecznym. Na
czterech wymienionych wyzej grobach z poleglymi z armii rosyjskiej, ustawiono mate
prostopadioscienne cokoly z krzyzami typu ¥, takie jak na grobie oficera rosyjskiego
na tarasie 1.
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Duze groby masowe, w liczbie 16, ziokalizowane sg wzdiuz ogrodzen bocznych,
tworzac wzgledem siebie ukiad symetryczny. Zgrupowane sg parami po dwa,
potgczone ze sobg wzdluz dhuzszych krawedzi (podobnie jak na tarasie 1). Miedzy
wezszymi krawedziami mogit kazdej pary ustawiono duzy krzyz odpowiedniego typu.
Po lewej stronie cmentarza, na najwyzej potozonej parze mogit nr 25 i 26 stat krzyz
typu XK. Nieco nizej, na parze moght 53 i 54, stal rowniez krzyz typu X,
najprawdopodobniej z uwagi na mogitg nr 53, w ktérej pochowano 92 poleglych
z armii rosyjskiei, jakkolwiek w mogile nr 54 spoczywaja polegli z armii austro-
wegierskiej. Na kolejnych dwu parach mogit, nr 81 i 82 craz 105 i 106, ustawiono
krzyze typu U, przewidziane na groby masowe poleglych z armii austro-wegierskiej.
Po prawej stronie cmentarza, na najwyzej potozonej parze mogit nr 39 i 40 oraz
lezacej nieco nizej parze mogit nr 67 i 68, staty krzyze typu XK. Na kolejnych dwu
parach mogil, nr 93 i 94 oraz 107 i 108, ustawiono krzyze typu N, przewidziane na
groby masowe poleglych z armii pruskiej (niemieckiej).

Wszystkie nagrobki na tarasie If zwrécone sg w strone muru rozdzielajgcego
tarasy (patrz: fotografie 2, 315, zatgcznik 5 oraz plan, zatgeznik 2).

Zieleh na cmentarzu stanowita integraing cze$¢ zatozenia. Do zieleni na
przelomie wieku XIX i XX przykiadano wielkg wage. Zostata starannie zaprojektowana
i naniesiona na rysunki. Jak wynika z przytoczonego cytatu, kwatery z grobami
stanowily wydzielone powierzchnie, pokryte trawa. Na I, nizszym tarasie, planowano
na zielericu centrainym posadzié dwa szpatery po 4 drzewa. Nialy to by¢ wierzby
ptaczace. W narozach muru, na kwaterach grobdw, miaty rosngé niewielkie krzewy
(po 3 szt.), nieckreslonego gatunku. Za duzymi nagrobkami z krzyzami typu U i N
planowano peosadzi¢ tukiem po 2 krzewy jaloweéw, a przed grobami masowymi, na
skarpie, po 2 mafte krzewy nieokresionego gatunku. Na tarasie II, gémym, wediug
opisu zawartego w dziele wym. w punkcie 1 Literatura i Zrodta, pergole mialy oplataC
ro$liny pnace (istnienie ro$lin pngcych na pergoli potwierdza stara pocztowka).
W zewnetrznych narozach trawnika przed grobami na kwaterach obok pergoli
planowano posadzié¢ 2 wierzby ptaczace. Byly to jedyne drzewa na I tarasie. Ponadto
niesymetrycznie rozmieszczono w obrebie 6 centralnych kwater kepki nieokreslonych
krzewow, oraz kikka krzewow dzikich 1oz {wierzby i krzewy dzikich roz oraz zywoploty
iglaste naniesiono z planu z projektem cmentarza na plan, zatgeznik 2).

W fazie projektu, kilku grobéw na niekidrych kwaterach nie zamierzano
wykorzystaé, wobec czego w miejsce nagrobkéw planowano posadziC krzewy.
Ostatecznie na If tarasie wykorzystano wszystkie miejsca pod groby i ustawiono na
nich nagrobki. Na fotografiach archiwalnych dolnej czesci cmentarza mozna zauwazyC
sadzonki niewielkich krzewdéw na tarasie 1, na skarpach kwater, wzdtuz chodnikdw
kuliste krzewinki przypominaigce bukszpany, a na tarasie Il pojedyncze iglaki
zasadzone sporadycznie miedzy mogitami.

Istotny akcent stanowity szpalery Zzywopiotow iglastych, biegnacych symetrycznie
po obu stronach cmentarza na il tarasie. Zasadzone miedzy mogitami masowymi
a murami bocznymi, odbiegaty u géry i u dotu na pod katem prostym na szeroko$c
grobéw i wypelnialy przerwy migdzy bokami mogit 26 a 27 i 41 po stronie lewe]
cmentarza oraz bokami mogit 38 | 52 a 39 po stronie prawej (patrz: plan, zatgcznik 2
i fotografia 5, zatacznik 5). Uwaga: Na planie stanowiacym zatgcznik 1, wyzej opisane
Zywoploty narysowano niewlasciwie, przedtuzajac je na odcinkach migdzy murem
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tylnym a rzedami grobow od nr 27 do 32 i od nr 33 do 38, zamiast poprowadzi¢
wzdiuz mogit 25 oraz 39, odpowiednio przy grobach 27 - 41138 -52.

Wyzej opisany stan wyjSciowy cmentarza, z malymi uzupeinieniami i zmianami
dotyczacymi pochdwkow w niewykorzystanych grobach (o czym wspomniano wyzej),
dotrwat do momentu koniecznosci wyposazenia cmentarza w tablice nagrobne.
Zwykle w fazie projektowania cmentarzy w Okregach cmentarnych od | do 1V, jak
wynika z badar przedmiotu, nie uwzgigdniano dostatecznie tego problemu. Znane sg
liczne przypadki wyposazenia cmentarzy W nagrobki, na ktorych nie mozna bylto
umiesci¢ odpowiednich tablic z danymi dot. duzej liczby pochowanych o znanych
personaliach. W konsekwencji wymuszalo to konieczno$¢ zawieszania nawet kilku
tablic na jednym krzyzu lub umieszczania specjalnych stel z odpowiednio duzymi
tablicami, giéwnie zeliwnymi. Uwzgledniajgc potrzeby, zaprojektowano trzy typy
powszechnie wykorzystywanych stel, roznigcych sie wielkoscig. Stele te majg
oznaczenia literowe a, b i ¢ (patrz: ilustracia 50 na str. 111 ksiazki wymienionej w poz.
2 Literatura i #rédfa). Na cmentarzu nr 80, wobec braku mozliwosci umieszczenia
danych o pochowanych na nagrobkach {w zwigzku z duzg iloscig znanych z nazwiska
zotnierzy), zastosowano na duzych grobach masowych stele typu a, za$ na kwaterach
grobéw z krzyzami typu M, na U, wyzszym tarasie, stele typu b. Tablice z danymi
poleglych oficeréw pochewanych na tarasie I, umieszezono na malych tablicach
mocowanych bezposrednio na cokotach nagrobkow.

Zgodnie z przyjgtym zwyczajem w pierwszej kolejnosci honorowano niemieckich
polegtych. Znalazio to wyraz szczegbinie w Okregu 111, kiéry byt w tym czasie licznie
odwiedzany przez delegacie oficialne i rodziny poleglych. Cmentarze wojenne
specjalnie przygotowywano do corocznych obchodéw rocznicowych bitwy gorlickiej,
réznych innych uroczystosci a takze z okazji Swiat zmartych. W innych Okregach
wyrézniajace sie cmentarze otrzymaly jednotity wystrd] ze stelami i Zeliwnymi
tablicami na grobach poleglych wszystkich walczacych stron. Bardzo mata ilo§¢
cmentarzy z tablicami obu typow (zeliwnymi i blaszanymi, emaliowanymi), Swiadczy,
7e zakiadano jednolite traktowanie wszystkich polegtych, zgodnie z przyjetq dokiryna.
Na reprezentacyjnych, duzych cmentarzach nie stosowano réznych tablic nagrobnych.
Brak kompletu tablic nagrobnych na czesci cmentarzy w okolicach Gorlic, nalezy
wigzaé z duzym zapotrzebowaniem na nie, znacznymi kosztami i innymi trudnosciami
uniemozliwiajgcymi zakorficzenie prac do momenty zakonczenia wojny. DoraZznie
probowano na niektorych cmentarzach w i Okregu stosowac zastgpcze tablice
malowane, o czym $wiadczg zachowane fotografie archiwalne. Fakt wyposazenia
cmentarza Nr 80 w tablice uwzgledniajgce jedynie poleglych z armii pruskie] nalezy
traktowad jedynie jako zakoriczenie pierwszego etapu prac.

Stele typu a (duze), na tarasie | ustawiono wzdiuz mogit masowych. Na tarasie 1l
stele byly ustawione poprzecznie do mogit.

Stele typu b ($rednie), ustawione byly pomigdzy nagrobkami z krzyzami M i W,
zaleznie od potrzeb. Miejsca ustawienia stel obu typow naniesiono na plan (zatgcznik
2), oznaczajgc odmiennie stele istniejgce i projektowane. Po prawej stronie
cmentarza, stele istnigjgce dotyczg grobow poleglych z armii niemieckiej, natomiast 4
szt. stel typu a i 3 szt. stel typu b sg projektowane i dotyczg grobow poleglych z armii
rosyjskiej i austro-wegierskiej. W pozostalej, lewej czedci cmentarza, sg to stele
projektowane.
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Zmiany na cmentarzu mialy charakier ciagly, wynikajacy gtownie z braku
nalezytej lub niewtasciwej opieki, zwigzanej z brakiem wiedzy o cmentarzu
i pomijaniem dostepnych danych oraz ignorowaniem oryginalnej sytuacii nagrobkow.

Badania wskazujg, ze w latach 60. ub. stulecia na cmentarzu
najprawdopodobniej byt jeszcze zachowany wiasciwy ukiad nagrobkow, jakkolwiek
czesé krzyzy zefiwnych ulegta juz uszkodzeniom, a cmentarz byt mocno zarosnigty
samosiejkami. Znaczgce zmiany nastapity w trakcie podjgtych remontow
zabezpieczajacych, najprawdopodabniej w N stepnym  10-leciu. Swiadczg o tym
materialy z inwentaryzacji z I polowy lat 80. ub. wieku, z ktérych wynika, ze na
cmentarzu brakowato trzech kompletnych nagrobkéw z wielkimi krzyzami na duzych
grobach masowych, a pozostate, z dwoma zachowanymi krzyzami typu X
przestawiono pod boczne mury ogrodzenia, podobnie jak 12 stel typu a (duzych), na
grobach 93 i 94 oraz 107 i 108. Dokonujac tych zmian najwidocznie} sugerowano sie
sposobem ustawienia nagrobkéw i stel na | tarasie. Przemieszczone lub przewrbcone
byly réwniez stele typu a, pochodzace z grobéw nr 18 i 24 na tarasie 1. W tym czasie
na tarasie Il czesé stel typu b, {$rednich), byta przemieszczona lub przewrécona oraz
brakowato 6 nagrobkdw z krzyzami typu M, a kilka krzyzy tego typu byto ztamanych.
Na dolnym tarasie wszystkie nagrobki na grobach oficerskich staly na wiasciwych
miejscach. Brak byto jednak nagrobka z krzyzem typu W. Cokoly z dorobionymi
w miejsce krzyzy typu M krzyzami betonowymi staty na grobach nr 1, 51 13. Pomijajac
przewrdcone stele i brakujgee nagrobki, uktad nagrobkéw na szesciu centralnych
kwaterach na gbémym tarasie byt zachowany. Braki nagrobkéw mogly wynikac
z eliminowania nagrobkéw ze ziamanymi krzyzami, ki6rych nie usitowano naprawic
lub zastapié nowymi. Na trawniku za wejsciem widoczne jeszcze byly $lady owalnego
klombu. Brakowalo czwartego drzewa po lewej stronie. Nie wiadomo tez, kiedy
_zniknelo” oryginaine, kute skrzydio furty wraz z nieruchomym segmentem bocznym
(wykonujgc nowg furtg, pominigto ten istotny element; waskie furty mialy istotne
znaczenie symboliczne i nie powinny by¢ modyfikowane).

Aktualnie stwierdzone zmiany sg duzo wigksze i bardziej trudne do odwrécenia.
Przede wszystkim radykalnie zmieniono uklad nagrobkow i stel. Wprowadzony ukiad
nagrobkéw nie odpowiada lokalizacji grobdw. Cokoly nagrobkéw i stel zostaty
posadowione na plytach betonowych, co wymagato zerwania ich z oryginalnych
fundamentow. Nowe uklady wskazujg, ze cmentarz  urzadzang® na nowo, wediug
swobodnej fantazji, ignorujgc przyjgte zasady, obyczaje i fradycie zwigzang
z cmentarzami w ogéle, oraz dodatkowo naruszajgc status cmentarza wojskowego.
Wykonawca nie zadat sobie trudy, by po renowacji stete wrocily na wiasciwe groby.
Zupetnie niezrozumiate jest przemieszczenie cigzkich stel migdzy tarasami, na co
wskazuje analiza tresci tablic nagrobnych. Z niewiadomych przyczyn przemieszczono
i zredukowano iloéé nagrobkéw z krzyzami zeliwnymi typu M oraz przemieszczono
nagrobki z krzyzami typu W. Na tarasie I usunigto 2 nagrobki z krzyzami typu M oraz
1 z krzyzem zastepczym z betonu z czesci austro-wegierskiej, a z czesci niemieckiej
usunieto 1 nagrobek z krzyzem typu M, dodajgc jeden nagrobek z krzyzem typu Y,
pochodzacy z tarasu . Na tarasie Il, po. stronie lewej z grobami austro-wegierskimi,
na dwu gérmych kwaterach zredukowano po dwa rzedy pionowe nagrobkow
z krzyzami typu M, a na kwaterze doinej, na wysokosci pergoli — 1 rzad. W sumie
usunicto 10 nagrobkéw. Pozostate nagrobki ustawiono w wigkszych od siebie
odlegtosciach, zmieniajgc jednoczesnie odlegtoéci miedzy rzedami. Po stronie prawej
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doszlo do podobnych zmian. Na gomej kwaterze z rzedu nagrobkéw pod
ogrodzeniem usunigto dwa nagrobki z krzyzami typu W. Z rzedu nizszego usunieto
2 nagrobki z krzyzami M, dodajac 1 z krzyzem W. Na nizej lezacej Srodkowej kwaterze
z obu rzedéw usunieto po 2 nagrobki z krzyzami typu M. Z kwatery polozonej na
wysokoséci pergoli usunigto caly jeden rzad nagrobkow z krzyzami typu M (5 szt.),
a z drugiego 1 nagrobek z krzyzem M. Na wszystkich trzech kwaterach miedzy
ocalale nagrobki wstawiono w przypadkowych migjscach dowolne ilosci stel typu b.
Wszystkie rzedy fozciggnigto” w Kierunku muru bocznego na polozone tam wielkie
groby masowe. Rowniez miedzy rzedami zwigkszono odleglo$ci w przypadkowy
sposob, ignorujac fakt istniejacej wczesniej symetrii stron i zachowania linii rzedow.
W sumie z kwater po prawej stronie usunigto 11 nagrobkéw z krzyzami typu M i 1
z krzyzem typu W.

Z 10 istniejacych pierwotnie specjalnych cokotdw z duzymi kezyzami zeliwnymi
na grobach masowych, pozostawiono zaledwie 4, po 2 na kazdym tarasie. Wszystkie
ocalale nagrobki posiadajg krzyze typu K. Nagrobki z tym typem krzyza byly
ustawione na tarasie 11, na grobach nr 25+26, 30+40, 53+54 1 67+68. Aktualnie dwa
nagrobki z krzyzami typu XK stojg na tarasie 1 w miejsce nagrobkéw z krzyzami typu )
i N.

Przemieszczenie stel duzych, typu a dokonano zmniejszajgc ilos¢ stel na
kwaterze niemieckiej na tarasie | z 7 do 5 oraz zmieniajac radykalnie ich lokalizacie.
Na tarasie I zerwano stele z grob6w masowych g3+94 i 107+108, z ktorych
pochodzily, przy czym juz wezesniej, 0 czym wspomniano, sposob ich ustawienia
zmieniono. Stele te obecnie ustawiono w trzech rzedach réwnoleglych do muru
bocznego, dodajgc stele z tarasu I Jeden z rzedéw ustawiono na trawniku pod
kwaterg graniczacg z pergola.

lll. Prace rekonstrukcyjno-odtworzeniowe 1 uzupeiniajace.

Uwagi wstepne

Z przedstawionej wyzej historil zmian wynika, ze doprowadzily one do
koniecznoéci odiworzenie uktadu nagrobkéw i stef na wszystkich kwaterach i wielkich
grobach masowych na obu tarasach oraz wykonanie replik brakujgcych elementow
wyposazenia. Ponadito niezbedne jest wyposazenie cmentarza w brakujgce stele
i tablice nagrobne.

Archiwalny plan projektu cmentarza w skali 1:100, zatgcznik 2, zawiera m.in.
saznaczone wiasciwe lokalizacje wszystkich nagrobkow oraz stel obu typow. Krzyzyki
oznaczajg nagrobki z krzyzami typu M, krzyzyki z dwoma poziomymi ramionami
oznaczajg nagrobki z krzyzami typu W. Duze nagrobki na parach mogit masowych
oznaczono kwadracikami o boku ok. 5 mm; nad ktorymi wpisano litery U, N lub X,
oznaczajace typy krzyzy. Przyblizone kontury mogit masowych zaznaczono liniami
przerywanymi. Nagrobkow z zastepczymi krzyzami betonowymi nie wyrézniano, gdyz
krzyze betonowe nalezy w trakcie prac zastapié wiagciwymi, pozostawiajac cokét.

Naruszenie wszystkich istotnych elementéw wyposazenia cmentarza, stwarza
koniecznoéé rozpoczecia prac od préby odnalezienia elementéw pierwotnego ukladu,
szczegolnie fundamentow nagrobkéw i stel, ew. tkwiacych w ziemi. Pierwotnie
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nagrobki i stele osadzano na betonowych fundamentach wylewanych bezposrednio
w gruncie. Najtrwalej osadzane byty stele typu a i b. Ustawiano je na poziomych,
prostopadiosciennych plytach podwalinowych, na warstwie zaprawy betonowej, kidrg
formowano ze spadkiem na zewnatrz. Stele typu a i b ezesto dodatkowo tgczono
z plytami podstawy dwoma zelaznymi, pionowymi kotwami, co zapobiegato
przewracaniu sig stel nawet w przypadku peknigcia wspomnianej zaprawy
cementowsj. Plyty podwalinowe osadzanc w gruncie na fundamentach z chudego
betonu w ten spos6b, by wystawaly nad poziom gruntu 5-10.cm. Pozostate nagrobki
osadzano w gruncie bezposrednio na fundamentach betonowych, najczesciej ukrytych
pod ziemig. Niekiedy gomg cze$é fundamentu wystawiano nad poziom gruntu
i wowczas formowano przy podstawie nagrobka regulame boki, a w gémej czesci
spadki na zewnafrz. Najczesciej dochodzito do odrywania sie nagrobkéw od
fundamentow betonowych odlewanych zwykle bezpoérednio w gruncie i dobrze w nim
tkwigcych. Z tego powodu pierwotne polozenie nagrobkéw najpewniej ustala sie
odnajdujgc ich fundamenty (np. za pomocg szpilowania). Wszystkie odnalezione
relikty starych fundamentow nalezy zabezpieczyt, oznakowal i sprawdzi¢, czy ich
lokalizacja jest zgodna z planem {zatgcznik 2) i czy mozna je wykorzysta¢ do prac
odtworzeniowych. Nastepnie mozna przystapic do wstepnych prac porzadkowych.

Odtworzenie ukiadu alejek i przygotowanie powierzchni cmentarza

Istotne do wiasciwego przeprowadzenia prac odtworzeniowych w obrebie kwater
na obu tarasach cmentarza, jest przygotowanie powierzchni.

Na Il tarasie konieczne jest stwierdzenie, jakie partie alejek oraz powierzchni pod
pergolg sg utwardzone w podobny sposéb, jak chodniki na | tarasie (to znaczy plytami
z tamanego kamienia, tworzacymi charakterystyczng mozaike). Wszystkie utwardzone
powierzchnie nalezy oczyScic ostroznie w ro§lin 1 warstwy gleby. Nawierzchnie te sg
wazne, gdyz wskazujg wiasciwe niwelety samych alejek, jak tez przylegajacych do
nich kwater, co jest niezwykle pomocne W odtworzeniu odpowiednich katéw
nachylenia ptaszczyzn w celu umozliwienia odplywu wod opadowych z piyty
cmentarza. W przypadku koniecznosci przektadania uszkodzonych powierzchni,
nalezy dostosowywac si¢ do wiasciwie zachowanych profiléw partii sgsiednich.

W trakcie prac wstepnych nalezy odnalezé otwory w murach, sluzgce do
odprowadzania wéd opadowych na zewnalrz | udroznié je oraz dowigzac¢ do nich
odtwarzane niwelety wewnatrz cmentarza.

Na planie (zatgcznik 2), na podstawie planu archiwalnym podano wysokosci
poszczegoinych punktow, mogace utatwic prace.

Jak wspomniano w opisie aktualnego stanu cmentarza, na obu tarasach rosng
liczne samosiejki réznych gatunkéw drzew, najczescie} chorych lub nie majgcych
charakteru drzew ozdobnych (powierzchnia cmentarza byta starannie zaplanowana
réwniez pod katem ozdobienia jej wtadciwie dobrang roélinno$§cig i miata charakter
absolutnie rézny od $rodowiska lednego). Rosngce na cmentarzu drzewa mogg
utrudnié odtworzenie katéw nachylenia i uksztattowanie ptaszczyzn kwater oraz
kolidowaé z elementami wyposazenia cmentarza. W takich przypadkach, po
uzyskaniu opinii konserwatora zabytkow i zieleni nalezatoby je usuna¢, gdyz priorytet
stanowi odtworzenie historycznego uktadu wyposazenia cmentarza.
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W przypadku potgznego dgbu rosnacego w poblizy muru bocznego na | tarasie,
nalezy ustali¢ dziatania w dalszej perspektywie czasowej, przede wszystkim dlatego,
iz jego dalszy rozrost ewideninie zagraza murom, szczegolnie wobec réznicy
pozioméw gruntu wewnatrz i na zewnatrz cmentarza (aktualnie drzewo nie koliduje
z nagrobkami). Z podobnych wzgledow nalezy zdecydowad o losie brzozy rosnacej na
tarasie | przy murze w narozu potudniowym.

Odtworzenie lokalizacii nagrobkow

Plan 1:100 (zalgcznik 2), powinien umozliwi¢ precyzyjne odszukanie wiasciwej
lokalizacji nagrobkéw. Na planie nic podawano odlegosc, gdyz migdzy
poszczegbinymi obiektami moga istnie¢ niewielkie réznice. W przypadku braku
mozliwosci odwotania sig do odnalezionych starych fundamentéw, nalezy na tarasie Il
dwie kwatery centralne lezace po obu stronach pergoli wytyczy¢ w odniesieniu do
muru miedzy tarasami i stupow pergoli oraz alei obiegajacej kwatery wraz z pergola.
Najwyzej lezace kwatery nalezatoby odniest do muru tylnego ogrodzenia. Wynika to z
réznicy rzeczywistej odlegtosci miedzy murem oddzielajgcym tarasy, uwzglednionej
na planie (zatacznik 2), a planem archiwalnym, na kidrym mur tylny byt przesunigty o
ok. 0,9 m, w kierunku projektowanego tarasu Ul z kaplica. Na zatgczonym planie
odlegtoéci nagrobkéw na dwu rzedach grobéw najwyzej polozonych kwater (nr 27 do
38 i nr 41 do 52), odniesiono do tylnego mury, zachowujac rowniez odlegtosc waskiej
poprzecznej alejki od muru taka, jak na planie archiwalnym. Pozostale dwa rzedy
nagrobkéw na grobach kwater Srodkowych wrysowano W przestrzen migdzy alejkami
poprzecznymi, zachowujgc wlasciwe proporcije i odleglosci. Ewentualne réznice
miedzy lokalizacjg rzedow nagrobkéw na planie (zatacznik 2), a stanem historycznym
sprzed zmian, nie powinny wynosi¢ wigcej, niz do kilkunastu cm w odniesieniu do
rzedu nagrobkéw. Nie jest to duzo, jesli wezmie sig¢ pod uwage niewiadomy sposdéb
ustawienia nagrobkéw na kwaterach z nieoznaczonymi konturami grobow (nagrobki
stawiano za grobami lub na grobach, dowolnie przekraczajac tylny kontur grobu).
Nalezy pamietaé, ze odlegtosci miedzy nagrobkami, mierzone w osiach_nagrobkow,

na wszystkich szesciu kwaterach w ukiadzie rownolegtym do osi cmentarza sg rowne
i wynosza 2.0 m.

Nagrobki z duzymi krzyzami typu U, N i X na mogitach masowych lezgcych
wzdiuz muréw bocznych, na tarasie Il sg ustawione na przediuzeniu gérnych rzedéw
nagrobkéw na kwaterach centralnych. Jedynie lokalizacje nagrobkéw na parach mogit
nr 105-108 i 107-108, nalezy wytyczyC w odniesieniu do nagrobkdw na parach mogit
wyzej lezacych (odpowiednio nr 81-82 | 93-94; ok. 5,70 m). Na tarasie | nagrobki tego
typu s ustawione migdzy murami bocznymi ogrodzenia a mogitami nr 4 po lewej
stronie i nr 24 po stronie prawej. Istotne jest zachowanie odlegiosci ok. 1,0 m migdzy
przednig ptaszczyzng cokotu nagrobka z krzyzem typu U a tylnymi ptaszczyznami stel
na grobie nr 4, by stela Srodkowa nie zastaniata nagrobka. Z tych wzgledow wazne
jest zachowanie odlegtosci 2,4 m migedzy rzedami stel na grobach nr 4 inr11. Po
stronie przeciwnej identyczne odleglosci nalezy zachowaé miedzy nagrobkiem
z krzyzem typu N a tylnymi ptaszczyznami stel na grobie nr 24 oraz miedzy rzedami
stel na grobach nr 24 18. ’

Wszelkie prace przy przemieszczaniu nagrobkéw i istniejgcych stel, zaleca si¢
wykonywac jednostkowo, po uprzednim ustaleniu wiaéciwych pozioméw gruntu, gdyz
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nagrobki w rzedach pionowych i poziomych powinny sig pokrywac a wierzcholki
cokoléw oraz krzyzy jednego rodzaju siegaé¢ jednych ptaszczyzn. Podobnym
wymogom winno odpowiadad ustawienie stel, o czym nizej.

Nagrobki z krzyzami typu M i zachowanymi tablicami zeliwnymi, pochodzg
wytacznie z grobéw oficerskich na tarasie I, po prawej stronie. ich lokalizacje nalezy
ustali¢ postugujgc sig planami cmentarza {(zataczniki 1 1 2) oraz zatgcznikiem 3
(Zestawienie tresci zachowanych tablic nagrobnych na grobach polegtych z armii
niemieckiej).

Lokalizacja istniejgcych stel jest zalezna od tresci tablic z nazwiskami
pochowanych. Tablice sg na state przymocowane do stel, wobec czego nalezy przy
ustawianiu stel kierowaé sie planami cmentarza {zatgczniki 1 1 2) oraz wiw
zatgcznikiem 3, w ktérym podano nr grobu i lokalizacje kazdej steli.

Weskazane jest w pierwszym rzedzie odtworzenie ukiadu nagrobkéw na
kwaterach centralnych na tarasie Il. Wymaga to wczesniejszego wykonania replik
brakujacych nagrobkow i ew. uzupetnienia krzyzy na niektérych nagrobkach. Po
ustawieniu wszystkich nagrobkéw, mozna przystagpié do ustawiania migdzy nimi stel
typu b, kierujgc sig zatacznikiem 3. Stele powinny stac tak, by ich tylne ptaszczyzny
lezaly w tylnych plaszczyznach nagrobkow z krzyzami typu M w danym rzedzie,
a wierzcholki siegaly jednej ptaszczyzny, réwnoleglej do ptaszczyzny, do ktdrej siegajg
wierzchotki krzyzy danego typu w tym rzedzie.

Wykonanie repiik nagrobkéw

Po ustaleniu rzeczywistych brakéw (stan od daty inwentaryzacji w maju 2009 r do
daty podjecia prac moze sig zmienic), nalezatoby przystapi¢ do wykonania replik
nagrobkéw. Wzorowa¢ sig nalezy na dobrze zachowanych cokotach kazdego rodzaju,
wiernie zachowujac wymiary oraz geometrig ksztattdow wraz ze sposobem wykonania
i wykonczenia. Jak wspomniano, nagrobki wykonano w formie imitacji naturalnego
kamienia (piaskowca), podobnie jak krzyz pomnikowy i pergole. Metoda wykonania
polegata na odlaniu z betonu ksztaltu cokotu o nieco zmniejszonych wymiarach, tak by
mozna bylo wymiary wiasciwe osiggnaé po natozeniu na odlew warstwy szlachetnej
wyprawy zewnetrznej, zwykle nie grubszej, niz 20 mm. Po utwardzeniu wyprawy
wierzchniej kazdy cokét poddawany byt obrébce kamieniarskiej, polegajgcej na
prazkowaniu obrzezy i groszkowaniu plaszczyzn. Obrébce kamieniarskiej zwykle nie
poddawano tylnych ptaszczyzn cokotéw (poréwnaj: fotografie 14 i 17, zalacznik 5).
W wykonywanych replikach cokotow krzyzy typu M nie nalezy odtwarzac §lepych
otworéw do umieszczania tabliczek ewidencyjnych z numeracig grobdw. Konieczne
jest natomiast we wszystkich odlewanych cokotach wykonanie odpowiednich Slepych
otworéw do osadzania krzyzy nagrobnych. Kazdy z typow krzyzy wystepujgcych na
cmentarzu, ma nadlewke do mocowania w cokole o odmiennym ksztalcie i wymiarach.
Ksztalty i wymiary nadlewek zalezg tez od modeli odlewniczych krzyzy, jakimi
dysponuje dana odiswnia zeliwa. Z tego wzgledu nalezy najpierw zaopatrzyC sig
w stosowne krzyze, a nastepnie wykonac cokoly z otworami dostosowanymi do
nadlewek w posiadanych krzyzach. W przypadku kizyzy typu M, nalezy bra¢ pod
uwage fakt, ze krzyz ten ma piyte przy trzonie pionowym, wysunigta ku przodowi w
stosunku do trzonu krzyza. Istotne jest, by ptyta u podstawy krzyza lezala w osiach
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gornej ptaszczyzny cokolu, a nie nadlewki, gdyz nadlewka do osadzania jest
przesunigta w stosunku do osi plyty, podobnie jak pionowy trzon krzyza.

Zwraca sie rowniez uwage na duzg kruchoséé zeliwa, sprawiajaca, ze absolutnie
wykluczone jest manipulowanie cokotami za pomocg wywierania jakichkolwiek
naciskéw na osadzone w cokotach krzyze. Brak duzych nagrobkéw z krzyzami typu U,
N i kilkku z krzyzem XK, mozna tlumaczyé ztamaniem tych krzyzy tuz przy cokole
i niemoznoscig naprawy, gdyz nadlewki majg wymiary ok. 15x21 cm i grubosé
saledwie ok 2 cm, co sprawia, iz nie mozna ich usunaé z cokolu. Préba usunigcia
prowadzi czesto do rozpotowienia cokolu (przyktad nieudanej naprawy tak
uszkodzonego cokotu, mozna -nalezé na tarasie 1). Trudne jest rowniez usuniecie
pozostatosci po ztamanym krzyzu typu M, gdyz krzyze te zwykle ztamane s3 na
odcinku przy zwezeniu frzonu, a dostep do nadlewki uniemozliwia ptyta u podstawy
trzonu.

Sposéb posadowienia W gruncie cokotow z krzyzami, znajdujgcych si¢ na
cmentarzu ulegt zmianie w stosunku do historycznego. Obecnie cokoly ustawione sg
na prostopadtosciennych phytach betonowych, wyraznie widocznych. W zwigzku z tym
wszystkie brakujace cokoty nalezatoby posadowi¢ w gruncie w podobny sposoéb.

Renowacja zachowanych nagrobkow

Zachowane cokoty, jak wskazano w dokumentacji fotograficznej, byly malowane
emulsjami wapiennymi badz podobnymi, co pomijajac watpliwg estetyke, jest
niewskazane ze wzgledow fizyko-chemicznych, gdyz emulsje tego typu utrudniajg
bgdz uniemozliwiajg swobodne oddawanie wilgoci, co prowadzi do destrukgji
materiatu (kamienia, betonu itp.}. Po zakoriczeniu prac odtworzeniowych (ustawieniu
cokoléw we wiasciwych miejscach), konieczne jest poddanie zachowanych, starych
cokotéw profesjonalnej renowac, polegajacej przede wszystkim na starannym
usunieciu wszelkich wymalowan, a nastepnie spekan, ubytkow itp. Prace powinien
wykonaé na miejscu profesjonalista posiadajacy uprawnienia w zakresie renowagji
kamienia. W trakcie renowacji nalezy przewidzie¢ adtworzenie wykoriczeniowej
obrébki kamieniarskiej.

Zaleca sie peilne wyposazenie w ~achowane stare cokoly pod krzyze typu M obu
doinych kwater na | tarasie i calej czesci austro-wegierskiej na tarasie Il oraz uzycie
pozostatych w najnizszym rzedzie na prawo przy pergoli. Nowe cokoly nalezatoby
uzyé po prawej stronie cmentarza, W pozostatych rzedach. Pozwoli to na uniknigcie
niewskazanych kontrastow w przypadku pomieszania nowych cokotow ze starymi. Po
kilku latach powinno dojé¢ do naturalnego spatynowania powierzchni i wyréwnania
kolorow.

Na tarasie | zachowaly si¢ dwa oryginaine cokoty z dorobionymi z betonu
krzyzykami zastepujacymi krzyze zeliwne typu M. Nalezy betonowe krzyze usungé
i po wykonaniu otworéw pod nadlewki (patrz: uwagi wyzejl), osadzié¢ w cokotach
krzyze zeliwne typu M.

Renowacja powinna objgé rowniez krzyze zeliwne. Gtowne zalecenia zwigzane
z oczyszczaniem zefiwa i malowaniem, zawarto w rozdziale dot. renowaciji stel.

Uwagi dotyczace pokrywania sie nagrobkéw w rzedach, dotyczg wszystkich
typdw nagrobkow oraz stel na calym cmentarzu.
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Wykonanie brakujgcych stel

W miejsce brakujgcych nalezy wykonaé nowe stele. Powinny by¢ one SciSle
wzorowane na zachowanych. Jako wzor nalezy wybraé dobrze zachowane
egzemplarze stel kazdego z dwu typdw (a i b) i wykonane ze zbrojonego betonu
w technice imitujgcej piaskowiec. Technika i@ podano wyzej, przy opisie wykonywania
replik cokotéw nagrobkow. Polegata na natozeniu ok. 2 cm warstwy szlachetnego
tynku cementowego, ziamistoscig przypominajgcege piaskowiec, na mokre jeszcze
odlewy stel i bardzo staranne dopracowanie powierzchni. Stele zazwyczaj nie byly
poddawane dodatkowej obrébee kamieniarskiej (miotkowanie, pragzkowanie).

W kazdej steli nalezy osadzi¢ w trakcie jej odiewania dwa grube prety (ok. & 20
mm), ze stali zbrojeniowej, wystajace z podstawy na diugosé ok. 15 cm. Prety te stuzg
do zakotwienia w cokole. Wykonujac stele nalezy pamigtaé o pozostawieniu
w przedniej plaszczyznie odpowiedniej niszy na tablice zeliwne. W przypadku stel typu
a, tablice majg zazwyczaj wymiary: 15x395x600 mm, a stel typu b, wymiary
15x295x395 mm. Nisze w obu typach stel powinny mied gtebokos$é 20 mm. Wymiary
nisz musza uwzgledniac rzeczywistg wielkosé tablic, do kidrej nalezy doda¢ po S mm
wokat tablicy. Nalezy tez écisle zachowad geometrie krawedzi i plaszczyzn nisz, gdyz
zeliwnych tablic nie mozna dowolnie odksztatcaé, by dopasowaé do ew. nieréwnosci.
Wszystkie stele danego typu powinny by¢ identyczne.

Aktualnie zastosowane piyty pod stele wykonane sg z betonu, w formie
prostopadto$ciennych bloczkéw. Wymiary plyty pod stele typu a wynoszg ok. 38x90
cm, pod stele typu b ok 33x/5 cm. Grubo$é {wysokosE) bloczkéw nie jest znana.
Oryginalne plyty podwalinowe miaty mniejsze wymiary, jednak w celu ujednolicenia
wszystkich elementow wyposazenia, zaleca sie przyjecie aktualnie istniejacych
wielkoéci. W plytach nalezy przewidzie¢ odpowiednie otwory na kotwy do mocowania
stel. Plyt nie ustawiano bezposrednio w gruncie, lecz posadowione byly na
fundamencie betonowym, odlewanym bezposrednio W gruncie. Pozwalalo to na

dokiadne i pewne ustawienie stel.

Renowacia stel istniejgeych

Podobnie jak cokoly, stele byly malowane emulsjami wapiennymi badz
podobnymi (dokumentacja fotograficzna, zatgcznik 5). W punkcie dot. renowaci
nagrobkéw wskazano na konieczno$é usuniecia wszelkich naniesionych powtok
malarskich z elementéw betonowych i kamiennych. Dotyczy to rowniez stel. Prace
nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu prac i ustawieniu nagrobkéw i stel we
wiasciwych miejscach. W trakcie prac nalezy usunaé spekania, rysy, ubylki itp. Prace
powinien wykona¢ na miejscu profesjonalista posiadajacy uprawnienia w zakresie
renowacji kamienia. '

Renowacja tablic zeliwnych powinna polegaé na oczyszczeniu z widocznych
powierzchni Zle przylegajacych powlok malarskich i rdzy oraz usunieciu za pomocg
specialnych preparatow zanieczyszczen organicznych (glony, porosty, plesnie), nie
powodujgcych ubytkéw i pogorszenia czytelnosci napiséw. Nastepnie nalezy tablice
pomalowaé jednoskiadnikowg czarng farbg typu HAMMERITE, diugotrwale
zabezpieczajgcy przed czynnikami atmosferycznymi. Pierwotnie tio tablic byto czarne,
a treéé malowana jasnym kolorem, by zwigkszy¢ czytelnosé.
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Ustawienie stel

Sposéb montowania stel do piyt podwalinowych i osadzania na wiasciwych
fundamentach betonowych, wylewanych w gruncie, oméwiono wyzej.

Uwagi dotyczace ustawienia stel Srednich, typu b, podana na stronie 10 w czesci
p.t. Odtworzenie lokalizacji nagrobkow.

Istotne odlegtosci miedzy cokotami nagrobkow a rzedami stojgcych przed nimi
stel typu a na duzych mogitach masowych, podane na str. 10 w wiw czesci, majg
zastosowanie do stel na pozostalych duzych mogitach masowych (na tarasie II).
Odlegtoéci te oraz odlegtosci miedzy duzymi stelami w rzedach, mozna odczytac
z rysunku, zatgcznik 2.

Stele w kazdym rzedzie muszg sta¢ w jednej linii, a ich wierzchotki teoretycznie
powinny leze¢ na tym samym poziomie, cO wierzchotki stel w odpowiednich rzedach
po przeciwnej stronie cmentarza.

Lokalizacja stel, jak juz wspomniano, zalezy od tresci tablic z danymi
pochowanych w konkretnej mogile. Tres¢ zachowanych tablic wraz z podaniem
grobéw, z jakich pochodza, podano w zalgczniku 3, p.t. Zestawienie tresci
zachowanych tablic nagrobaych na grobach polegiych z armii niemieckiej.
Zestawienie umozliwia ustalenie wiasciwej lokalizacii stel.

Stele nalezy przemieszczaé i ustawia¢ ostroznie, by nie powodowaé uszkodzen
ich krawedzi oraz, co jest szczegdinie wazne, Zeliwnych tablic.

Mocowanie tablic nagrobnych na nagrobkach i stelach

Podstawowe uwagi dofyczace wykonania tablic nagrobnych podano
w zataczniku 4, Wzory tablic nagrobrych. Zwraca sig uwage na rozne emblematy nad
tekstem w tablicach na grobach polegtych z poszczegéinych armii.

Tablice Zzeliwne na zewnstrznej stronie nie majg zadnych otworéw lub t.p. do
mocowania. Sluzg do tego specjalne nadlewki na tylnej stronie tablic, w poblizu
narozy w przypadku tablic mocowanych na stelach i dwie nadlewki w osi poprzecznej
w przypadku matych tablic mocowanych na nagrobkach. W stelach i w nagrobkach,
w odpowiednich miejscach, wykonane powinny by¢ $lepe otwory (patrz: il. 50 na str.
111 ksiazki wymienionej w poz. 1 Literatura i Zrodia). Tablice osadzano w niszach stel
na rzadkiej zaprawie cementowej. Dodatkowo wyprawiano zaprawg cementowg
brzegi niszy na styku z tablica. Podobnie powinny byé osadzane nowe tablice. Na
cokotach nagrobkéw oficerskich na tarasie 1, tablice nalezy umiesci¢ Scisle wzorujgc
sie na zachowanych cokofach z tablicami. W przypadku jedynego nagrobka
oficerskiego z krzyzem typu W, tablice nalezy umiescic tak, by zachowaé réwne
odlegtosci od krawedzi gérnej i bocznych.

Montaz nowych tablic powinien stanowi¢ jedng z prac koricowych przy renowacii
cmentarza. Po dostarczeniu tablic nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ tresci z wzorami.
Wykonujacy prace powinni bezwzglednie dysponowa¢ planami cmentarza i wzorami
tablic nagrobnych (zalaczniki 1, 21 4).

Odtworzenie zieleni wedtug projektu historycznego

Na planie (zatgcznik 2), na tarasie 1 naniesiono istniejace drzewa, a w czgSci
opisowej dokumentacji podano planowang w tym miejscu zielenn i wprowadzong
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w okresie tuz po wybudowaniu cmentarza. Pewnych wskazowek na temat formowania
koron faktycznie posadzonych drzew dostarczajg archiwaine fotografie (zatacznik 5).
Ponadto omawiagjac przygotowanie obu tarasow do prac odtworzeniowych odniesiono
sie do koniecznoéci podjgcia decyzji dot. ew. usuniecia kolidujacej z wystrojem, nie
projektowanej zieleni trwalej.

Zielen trwalg planowang i w przypadku sywoptotéw faktycznie wprowadzong
w trakcie realizacji zatozenia, naniesiono na planie tarasu 1.

Z zalozenia i opisdw historycznych wynika, ze drzewa wewnagirz cmentarza nie
powinny przystania¢ istotnych fragmentow architektury, co wymaga statych zabiegéw
pielegnacyjnych i ewentualnej wymiany w przypadku przekroczenia zakladanego
wzrostu. W Zadnym przypadku Zielei na cmentarzu nie moze zagrazac¢ elementom
wyposazenia architektonicznego.

Powierzchnie trawiaste kwater grobowych, powinny by¢ obsiane niskimi, dobrze
ukorzeniajacymi sie gatunkami traw, nie wymagajgcymi stalych zabiegow
pielegnacyjnych, dobranymi pod katem miejscowych warunkoéw  klimatycznych
i nastonecznienia. Podioze pod trawniki nalezy przygotowaté wedlug zalecen
producenta nasion.

O‘pracowanieﬁ
Mgr izaWH% ,

1. Plan cmentarza 1:200 z sytuacjg i numeracjg grobdw oraz tabelarycznym zesta-
wieniem grobéw i liczby pochowanych polegtych trzech armii.

2. Plan projektu cmentarza 1:100 z lokalizacjg nagrobkdw i stel oraz rozplanowaniem
przejsé i zieleni.

3. Zestawienie treéci zachowanych tablic nagrobnych na grobach polegltych z armii
niemieckiej (16 strony).

4. Wzory brakujgcych tablic nagrobnych — 12 arkuszy.

5. Dokumentacja fotograficzna z lat 1918-2009 wraz w opisami (13 arkuszy).

IV. Zalgczniki:

Uwaga: Prawa autorskie zastrzezone. Dokumentacja zostata sporzgdzona wylgcznie
wcelu przeprowadzenia renowacj, rekonstrukcji | uzupelnienia wyposazenia
cmentarza. Wykorzystanie w calo$ci lub czesci do innych celéw oraz kopiowanie
i publikowanie zawartej w rozdziale | czesci historycznej bez zgody autoréw, stanowi
naruszenie prawa.

Stupsk, pazdziernik 2009 — tuty 2010 roku.
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CMENTARZ WOJENNY NR 80 W SEKOWEJ

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

Tytul obiektu : Cmentarz wojskowy z I Wojny Swiatowej nr. 80
Lokalizacja : Sekowa , dz. ewid. nr 590/2

Rodzaj obiektu : Cmentarz wojskowy,

Materiat i technika: Mur ogrodzeniowy z piaskowca karpackiego przykryty

nakrywami zelbetonowymi, krzyz pomnikowy, pergola
nagrobki odlewy z zelbetonu imitujace kamien. Metalowe
krzyze i tablice odlewane z zeliwa. Furtki z metalowych

pretow.
Autor 1 czas powstania: Wg projektu Hansa Mayera 1916 .
Z UPOWAZNIENIA \
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow
w Krakowi

—— N, M Tec,

mgr inz. arch. Witold Krél , (¢ .
Opracowal ; mgr Jozeff Stanistaw Stec

Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkow
w Krakowie 1
Delegatura w Nowym 53czu
ul. Wisniowieckiego 127, 33-300 Nowy 532 Zafgcznik do Pozwolenia Nr .S.l.‘?.(.{-o\’. o
tel./fax 18 442-84-84

‘ebrcressennducassrcennatmia
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B UWAGI WSTEPNE.

1. Program konserwatorski opracowany zostal w oparciu o dokumentacje historyczno —
odtworzeniowa opracowang przez Izabele Chlost oraz Jerzego J.P. Drogomira .

2. Jest uzupelnieniem Projektu budowlanego  opracowanego przez Biuro Uslug
Budowlanych F-Projekt- mgr inz. Marek Fijatkowski . W trakcie wykonywania prac
remontowo-konserwatorskich nalezy szczegélowo zapoznac si¢ z wyzej wymienionymi
opracowaniami .

3. Cmentarz wojenny nr 80 w Sckowej jest wpisany do rejestru zabytkdéw
nr A-1307/7 okreslajacym granice ochrony konserwatorskiej na cato$¢ zabudowy.

4. Cmentarz jest cennym dzielem architektonicznym o walorach krajobrazowych,
artystycznych i historycznych, uznanym za dobro kultury w rozumieniu ustawy
,»O ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami”, Dz. U. nr 23 VII 2003 r. Nr 162, poz.
1568. z nowelizacjg z dn. 24 II 2006 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytkéw i opiece
nad zabytkami oraz o zmianie ustawy o samorzadzie wojewddztwa (Dz. U. z 2006 r. Nr
126, poz. 875) i z tego tytulu jest on objety opieka prawna, a wszelkie wobec niego
przedsigbrane dzialania odbywaé si¢ majg za zezwoleniem Wojewodzkiego Urzedu
Ochrony Zabytkow Krakowie, Delegatura w Nowym Saczu.

5. Wszystkie prace konserwatorskie powinny by¢ wykonywane pod kierunkiem
dyplomowanego konserwatora zabytkow, a firma przeprowadzajgca remont posiadaé
praktyke i zezwolenia na wykonywanie prac przy obiektach zabytkowych.

6. Prace konserwatorskie powinny byé nadzorowane przez autora programu.

7. Stosowane materialy i technologie musza spelnia¢ wymagania techniczne, normowe,
estetyczne 1 uzytkowe, posiadaé stosowne atesty, aprobaty, certyfikaty zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

8. Koniecznoscig jest wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu zachowania obiektow
przed, w tracie 1 po konserwacji. Wszystkie etapy prac powinny by¢ opisane zgodnie z
obowiazujgcym schematem dokumentacji konserwatorskie;j.

9. Dzialania dodatkowe, wynikle w trakcie prac konserwatorskich a nieujete w niniejszym
programie, powinny by¢ rozstrzygnigte w wyniku komisji konserwatorskiej po uprzednim
powiadomieniu Urzedu Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw, Delegatura w Nowym
Saczu.

10. Wykonawcy powinni prowadzi¢ dziennik prac konserwatorskich.
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POSTEPOWANIE KONSERWATORSKIE W PUNKTACH.

A. Mur ogrodzenia / nie dotyczy czesci _muru objetej rozbidrka i ponowna odbudowa .
ktéra jest szczegdtowo opisana w projekcie budowlanym/

1. Oczyszczenie wstgpne kamiennego muru (na sucho) z kurzu mchéw, porostow,
glonéw.

2. Usunigcie wszystkich cementowych zamurowan, fug, metodg mechaniczng poprzez
skucie.

3. Usunigcie spoin cementowych, zasolonych, zmurszalych na znaczng glgbokosé.
Doczyszczenie z resztek zaprawy zaleca si¢ wykona¢ recznie waskimi dhutami
kamieniarskimi.

4. Zabezpieczenie zniszczonych partii kamienia poprzez nasgczenie preparatem na bazie
krzemianu etylu— Funcosil KSE 100 oraz KSE 300 firmy Remmers, lokalnie przy
uzyciu pedzli poprzez powlekanie.



10.

11.

12.

13.

14.

Odczyszczenie z nawarstwien 1 zabrudzen kamiennego muru i nakryw zelbetonowych
metoda mechaniczng suchego czyszczenia scierniwem przy uzyciu agregatu CE-PE z

odpowiednio dobranym materialem czyszczacym- scierniwem- piasek kwarcowy.
CMENTARZ WOJENNY NR 80 W SEKOWEJ PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

Doczyszczanie watku kamiennego:

- zastosowanie pasty czyszczacej firmowej na bazie srodkoéw powierzchniowo
czynnych opartych na fluorku amonu o nazwie, Alkutekx Fassadenreiniger-
Paste, firmy Remmers,

- reczne doczyszczanie szczotkami mosi¢znymi, nozami szewskimi.

Nasgczenie kamieniarki muru $rodkiem przeciw porostom, mchom i glonom srodkiem
o nazwie firmowej Gunbelag Entferner firmy Remmers nanoszony pedzlem.

Prace naprawcze struktury muru- iniekcje wg. osobnego opracowania
architektonicznego.

Uzupelnienie (metoda ,,cerowania”) wigkszych ubytkéw muru przy uzyciu piaskowca
karpackiego o podobnych wymiarach z uzyciem zaprawy tradycyjnej, wapienno-
piaskowej w stosunku 1:3 lub firmowej fugi renowacyjnej Historic Fugen- Mortel
firmy Remmers.

Wypelnienie wszystkich wiekszych ubytkow kamienia kitem mineralnym o nazwie
firmowe)j Funcosil Resrauriermértel firmy Remmers lub firmy Atlas- ,, Zloty Wiek”
barwionym w masie i nakladanym warstwowo. W miejscach wiekszych

i glebszych ubytkéw proponuje si¢ kity wzmocni¢ zbrojeniem z drutu
niekorodujgcego tzw. ,,pajaczki”.

Uzupelnienie usunietych spoin, fugg mineralng o skladzie tradycyjnym 3cz. piasku
drobnego (z6ltego), 1 cz. wapna dolowanego, 0,5 cz. cementu portlandzkiego bialego
z dodatkiem pigmentéw lub firmowa fuga wapienno - trasowa o nazwie Trass-
Historic Fugen- Mortel firmy Remmers z odpowiednio opracowang spoing

Scalenie kolorystyczne kitéw z uzyciem spoiwa Remmers Funcosil La
z pigmentami mineralnymi.

Uzupelnienie ubytkéw nakryw muru ogrodzenia — Betofix szpachtel firmy Remmers

/stosowanie wg zalecen producenta/

Zabezpieczenie hydrofobowe betonowych nakryw i kamiennych $cian ogrodzenia
preparatem firmy Remmers Funcosil WS /dotyczy czegsci odtwarzanych oraz
poddawanych konserwacji estetycznej/
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B. Krzvz gléwny.nagrobki/ stelle -cokoly/ . pergola.

1. Odstoniecie nagrobkéw spod warstwy ziemi.

2. Demontaz i zabezpieczenie metalowych tablic na okres prac konserwatorskich.

3. Oczyszczenie nagrobkow z nawarstwiei metoda strumieniowo- scieng CE-PE wraz z
odpowiednim doborem $cierniwa lub zastosowa¢ czyszczenie parg przegrzang.

4. Usuniecie wszystkich kitow cementowych metoda mechaniczng poprzez odkucie.

5. Odsloniecie elementéw metalowych skorodowanego zbrojenia gléwnie w miejscach
rozwarstwien - odszczepiania.

6. Usunigcie warstwy korozji (odrdzewianie) metoda piaskowania do czystego metalu.
7. Sklejenie peknietych nagrobkow -klej epoksydowy.

8. Dezynfekcja nagrobkow preparatem Impragnierung BFA firmy Remmers nanoszonym
pedzlem lub natryskiem.
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9. Naprawa zelbetonowych nagrobkéw, krzyza i pergoli

10.

11.

12.

13.

16.

z zastosowaniem systemu naprawczego firmy Remmers Viscacid PCC:

- ochrona antykorozyjna zbrojenia s$rodkiem mineralnym PCC Grund
o grubosci otuliny > 1mm, lub $rodkiem epoksydowym Rostschutz EP 2K o
grubosci otuliny < Imm.

- nalozenie warstwy czepnej w celu poprawienia przyczepnosci PCC Grund,

- wypeknienie ubytku zaprawg naprawcza PCC Mqértel N (uziarnienie 0/8 mm do
warstw o grubosci 40- 100 mm, uziarnienie 0/2 mm do warstw 10- 40 mm).

- szpachlowanie powierzchni PCC Spachtel N (do maksymalnej grubosci
warstwy 5 mm z doborem uziarnienia).

Regeneracja zniszczonej zdobien fakturalnych nagrobkow, krzyza i pergoli
przy uzyciu narzedzi kamieniarskich takich jak: gradzina, dhuto plaskie, groszkownik.

Uzupeknienie spoin zaprawg piaskowo- cementowa.
Lokalne scalenie kolorystyczne uzupetnien farbg firmy Remmers Hisforic Lasur.

Poprawne ustawienie nagrobkéw z zachowaniem pionéw i poziomOéw najlepiej na
plaskim cementowym fundamencie.

a) wykonanie cementowego fundamentu,
b) zabezpieczenie przeciwwilgotnosciowe dolnej czg¢sci pomnika przewidzianej do
zaslonigcia ziemia.

14. Zabezpieczenie hydrofobowe nagrobkéw , krzyza i pergoli preparatem firmy
Remmers Funcosil SNL lub Funcosil W .
15. Rekonstrukcja i montaz metalowych tabliczek.

Rekonstrukcja brakujacych nagrobkow.
a) wykonanie form,
b) wykonanie odlewéw w sztucznym kamieniu.

C. Metalowe krzyze, tablice ,furtki.

1. Usunigcie nawarstwien malarskich metodg chemiczng przy uzyciu past
firmowych do usuwania powlok olejnych takich jak np: Skansol, Remosol,
Vitaw.

2. Usunigcie rdzy metodg czyszczenia mechanicznego metodg strumieniowo-
$cierng przy uzyciu agregatu CE-PE ze Scierniwem piaskowym.
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3. Rekonstrukcja brakujgcych krzyzy w oparciu o zachowane wzory.

4.Zabezpieczenie krzyzy, tablic i innych metalowych elementéw  Srodkiem
antykorozyjnym najlepiej poprzez cynkowanie ogniowe lub warstwa podkiadows
metodg natrysku lub dwukrotnego malowania pedzlem.

Proponowane materiaty:

tradycyjna minia na spoiwie chlorokauczukowym, alkidowym lub ftalowym
np. Unikor,

farby epoksydowe, poliuretanowe, alkidowe, epoksydowe wysokocynowe
zabezpieczenie antykorozyjne - zestaw epoksydowo - poliuretanowy firmy
JOTUN,

powloka metalizacyjna cynkowa- doszczelnienie farbg poliwinylowa Lowicyn
- Polifarb Lodz,

powloka malarska - zestaw farb alkidowo - poliwinylowych,

metalizacja natryskowa cynkiem - grubosé, doszczelnienie zestawem
malarskim epoksydowo - poliuretanowym firmy Sika Poland.
doszczelnienie farbg poliwinylowa Damax - Polifarb Oliwa.

5.0dlanie brakujgcych tablic/ wzory tablic ,sposob rozmieszczenia w opracowaniu
historyczno-odtworzeniowym/
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5.Pomalowanie zeliwnych krzyzy, tablic i metalowych bramek farbg ftalowg lub
poliwinylowg w kolorze czarnym matowym. RAL- 9010,
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UWAGI KONCOWE

1. Zastosowane w programie firmowe materialy konserwatorskie moga ulec zmianie pod
warunkiem wykorzystania podobnych innych firm , lecz o nie gorszych parametrach
technicznych.

2. Materialy nalezy uzy¢ zgodnie z zaleceniami kart technicznych produktéw, w celu
unikniecia interakcji - zaleca si¢ uzycie materialéw jednego producenta jako systemu.

3. Wykonawca prac powinien zaznajomi¢ si¢ z cala dokumentacjg dotyczacg remontu
konserwatorskiego, nieznajomosé ktérej§ z czgsci oraz zagadnien konserwatorskich moze
doprowadzié¢ do btedow wykonawczych trudnych do odwrocenia.

4. Wszelkie niejasnoéci nalezy bezzwlocznie konsultowa¢ z autorami programu oraz
Shuzbami Konserwatorskimi.
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Zatgeznik .2,
Strona 1z 16

Cmentarz wojenny Nr 80 SEKOWA

TRESC ZACHOWANYCH ZELIWNYCH TABLIC NAGROBNYCH NA
GROBACH POLEGLYCH Z ARMH NIEMIECKIEJ

Uwaga:

o Jedynie nieliczne tablice znajduja sie na whasciwych miejscach (patrz: czesé
opisowa dokumentacji). Niniejsze zestawienie umozliwia identyfikacje tablic
w celu odtworzenia wlasciwej lokalizacji stel i nagrobkow oficerskich.

o Wszystkie tablice mocowane sa na stelach dwoéch typéw (e 1 b) oraz na
nagrobkach oficerskich w doinej czesci cmentarza.

e Tablice prostokatne, pionowe na stelach duzych (typu ), maja wymiary ~39,5x60
cm. Stele duze ustawione sa wylacznie na wielkich grobach masowych. Na
danym grobie moze sta¢ 1 do 5 stel. W przypadku wystepowania kilku stel na
jednym grobie, zastosowano oznaczenie danej steli wpisujac mumer grobu tamany
przez numer steli.

e Tablice prostokatne, pionowe na stelach mniejszych (typu b) maja wymiary
~29,5%x39,5 cm. Stele tego typu obsliguja groby pojedyncze i mate masowe. Sa
ustawiane miedzy niektérymi nagrobkami (z krzyzami zeliwnymi typu M i ¥),
stojacymi na tych grobach.

e Tablice prostokatne poziome na nagrobkach oficerskich, majg wymiary ~15x24
cm.

TABLICE NA STELACH DUZYCH TYPU a

1. Tablica na gréb 18/1.

BAYERISCHES INF. RGT. 3

KRAMMER JOSEF
FISCHER ANDREAS
TRIEB ALOIS |
FISCHER MARTIN UTFF.
HACKL JOSEF
MATTCHEIS JOHANN
HEIDER KONRAD
KOSTNER MATHIAS
WURMER JOSEF
GEIGER JOSEF
SCHNEIDER FRANZ
KUTHE WILLI

VOGL GEORG
WAGNER JOHANN
INGERL KONRAD
FISCHER OTTO

2.5.15
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2. Tablica na gréb 18/2.

BAYERISCHES INF. RGT. 3

EHINGER KARL
STEFFL MARTIN
LACHNER GEORG
MILLER RUDOLF
ALLMEIR KONRAD
MOST MAGNUS
KRON HEINRICH
LEIBRECHT MICHAEL
HERRLE JOHANN GEFR.
FRITSCH JOHANN
MAYER JOSEF
RANKER JOSEF
KLINGL JOSEF
RIEGELMAIER GEORG
EICHNER BRUNO
EGGERT WILHELM

2.5.15

3. Tablica na grob 18/3.

BAYERISCHES INF. RGT. 3

HOHENNER HEINR. LTN.
SAUR JOHANN UTFF.
NAGL JOSEF GEFR.
GARTNER KASPAR
GERSTMEYR FRANZ
HITZLER LORENZ
KUNSTMANN JOSEF
RUILE ANDREAS
RAUCH MATHIAS
WANNER ADOLF
PFEFFINGER JOHANN
SCHOTT MAX

PREUSS. RES. INF. RGT. 46

SEHLHORST WILH. UTFF.
RATAIJCZIK PETER
SCHULZ PAUL

1915
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4. Tablica na grob 24/1.

PREUSSISCHES INF. RGT. 46

LOEWENBERG EDMUND
BAIER WILHELM
LUCZAK STANISLAUS
PLUSKOTA LEO

HENKEL EDUARD

SEIDE MAX

HINZ ERICH

BLUMEL PAUL
LAZEWSKI MARTIN
DREWS ERICH
OLENDROWICZ MICHAEL
NEITZEL MAX
HIRSCHMANN BERNHARD
BARSCHEWITZ EBERHARD
ZUHLKE OSKAR

25.15

5. Tablica na gréb 24/2.

PREUSS. RES. INF. RGT. 46

HEIN BRUNO
GRATSCHINSKI LEO
ARLT RICHARD
PRIMUS FRANZ
WINICZKI FRANZ
ZANKER GUSTAV
WEBER HELLMUTH
ZBIERANEK JOH. GEFR.
GRUSZCZYNSKI ANTON
RUDOLF ERNST
KORBANEK STANISLAUS
BUDNIK JOHANN
KARGER GEORG
KOSLOWSKI WENZEL
MEYER KURT

2.5.15
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6. Tablica na gréb 24/3.

BAYERISCHES INF. RGT. 3

FISCHER JOSEF

FEISTL THOMAS

SPITZER JOSEF

KELLER FRIEDRICH

ZITT HEINRICH
THALMEIER MICH. GEFR.
HUTSCHENREITER WILH.
BESEL RUDOLF
GOSCHENHOFER LUDW.
MODL JOHANN
SCHMAUS MATHIAS
MUNCHSMAIER MATHIAS
KLAFFENBACHER GEORG

PREUSS. INF. RGT. 58
DOBRUSKI PETER GEFR.
2.5.15

7. Tablica na grob 24/4.

PREUSS. RES. INF. RGT. 46

BRUCH FRIEDR. VZFLDW.
BRUNGER KARL UTFF.
VIETH FRANZ UTFF.
SCHOLZ EDUARD GEFR.
ALTRATH WILHELM
TOPFER FRITZ

FLESCH FRANZ

HEBLER PAUL

REH OTTO

TIEMANN FRIEDRICH

BAYER. RES. INF. RGT. 13

BAUER MATHIAS
WEIBLINGER FRANZ

2.5.15
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6. Tablica na grob 24/3.

BAYERISCHES INF. RGT. 3

FISCHER JOSEF

FEISTL THOMAS

SPITZER JOSEF

KELLER FRIEDRICH

ZITT HEINRICH
THALMEIER MICH. GEFR.
HUTSCHENREITER WILH.
BESEL RUDOLF
GOSCHENHOFER LUDW.
MODL JOHANN
SCHMAUS MATHIAS
MUNCHSMAIER MATHIAS
KLAFFENBACHER GEORG

PREUSS. INF. RGT. 58
DOBRUSKI PETER GEFR.
2.5.15

7. Tablica na gréb 24/4.

PREUSS. RES. INF. RGT. 46

BRUCH FRIEDR. VZFLDW.
BRUNGER KARL UTFF.
VIETH FRANZ UTFF.
SCHOLZ EDUARD GEFR.
ALTRATH WILHELM
TOPFER FRITZ

FLESCH FRANZ

HEBLER PAUL

REH OTTO

TIEMANN FRIEDRICH

BAYER. RES. INF. RGT. 13

BAUER MATHIAS
WEIBLINGER FRANZ

2.5.15
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8. Tablica na grob 93/1.

BAYERISCHES INF. RGT. 3
POLLINGER MICHAEL
HEUBECK GEORG
LEIPOLD EUGEN
SCHULZ JOSEF
BAADER ANDREAS
BLENDER FRANZ
KETZER JOSEF
AUBELE MAX
GRUBER FRIEDRICH
BADER FRANZ GEFR.
BOCK WILHELM GEFR.
CHRISTA LUDWIG
HABERL WENDELIN
REITER BALTHASAR
BARTL NIKOLAUS

2.5.15

9. Tablica na grob 93/2.

PREUSSISCHES INF. RGT. 58

ROESSLER PAUL GEFR.(*
KLAPECKI STANISLAUS
BIALAS FRANZ
MIKULSKI STANISLAUS
BYCZYSKO OTTO
HILBIG ADOLF

PREUSSISCHES INF. RGT. 46

RIEFFENBERG GEFR.
JEDRZYCZAK PETER
TREU FRIEDRICH
BOBKE KARL
ZAJAC MICHAEL

PREUSS. RES. INF. RGT. 46

OLSZEWSKI UTFF.
SCHROER HEINR. UTFF.

2.5.15

(* W spisach ROSSLER
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10. Tablica na gréb 94/1.

~ BAYERISCHES INF. RGT.3

MAHLE FRIEDRICH
MAYR JULIUS
BAUMGARTNER ROCHUS
MAYER ANDREAS GEFR.
BRUGGNER JOHANN
ERHART XAVER
GIERSTORFER HEINRICH
GUGGER JOSEF

PREUSSISCHES INF. RGT. 58

MEYER GEORG

KULA JOHANN
WAWROK ANTON
HACHULSKI STANISL.
LEHMANN STEFAN
HILDEBRANDT OSKAR

2.5.15

11. Tablica na grob 94/2.

BAYERISCHES INF. RGT. 3

HOFNER JAKOB

HERZ KONRAD

BEGGEL FRIEDR. UTFF.
HURTNER GEORG
PFAFFLINGER KARL
STOLZ XAVER
WIEDEMANN THEODOR
STREHLE JOHANN
SCHMAUS JOSEF
STRAUBINGER FRANZ
SCHMIDLEITNER GEORG
KERPF GEORG UTFF.
WESTERHOLZ WILH. UTFF.

BAYERISCHES INF. RGT. 22
WEISS KARL
1915
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12. Tablica na gréb 94/3.

BAYERISCHES INF. RGT. 3

SCHUMANN FRANZ UTFF.
REINHARDT RICH. GEFR.
STOTTER MATHIAS GEFR.
BAUER FRIEDRICH

KAST JOHANN
KALTENEGGER MICHAEL
KNOPF PAUL

REFLE JOSEF

STEGER ALBERT
WIEDENMAYER LUDWIG
ZIMMERMANN JOSEF
WEBER. JOSEF

SCHUSTER MATHAUS
SIFFLER JOHANN
BRECHEISEN FRANZ

2.5.15

13. Tablica na gréb 94/4.

PREUSS. RES. INF. RGT. 46

LEMBICZ STANISLAUS
NOWACK 4 MICHAEL
WORPEL JULIUS
BOROWICZ VALENTIN

PREUSS. INF. RGT. 46

ADERHOLD PAUL OFFZ.STELLV.
BAUMGART ERNST UTFF.
BANDUR REINHOLD UTFF.
LOGAR MARTIN UTFF.
HEIMANN FRIEDRICH

KRAUSE 3 FRANZ

RADOMSKI ROMAN

RUSCHIN WILHELM
ROSENBERGER FRITZ VZFLDW.
SCHULZ 2 ANTON

GATNER FRANZ

1915
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14. Tablica na gréb 94/5.

BAYERISCHES INF. RGT. 3

VOGEL ERNST LTN.
BOBINGER XAVER GEFR.
AUGUSTIN GEORG
BACHSCHNEIDER LUDWIG
WAGNER JOSEF
SCHILLINGER THOMAS
BAUMANN FRANZ
OSTERHAMMER JOSEF
STRASSER JOSEF GEFR.
SCHMID 2 OTTO

WAIBEL JOHANN

HELF ALFRED

HENLE MATHIAS
TRINKEL JOHANN
UHRLE JOHANN

1915

15. Tablica na gréb 107/1.

PREUSSS. RES. INF. RGT. 46

HOFFMANN GEORG GEFR.
KRUGER KARL

ZAPF HUGO

OESING HERMANN
KMIECZ ANDREAS
LENARTOWSKI JOS. UTFF.
MIERZEJEWSKI STANISL.
OBERBECKMANN RUDOLF
TUMM RUDOLF

WEIGER AUGUST GEFR.
NISCHAN PAUL

DORN FERDINAND

GIETZ ALOIS

HARTMANN HEINRICH

PREUSSISCHES INF. RGT. 46

GARBLE REINHOLD
ZINGEL OTTO

2.5.15
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16. Tablica na gréb 107/2.

BAYERISCHES INF. RGT. 3

BRANDNER NIKOLAUS
GREISL WILHELM
HERZIG PAUL

MAYR JOHANN
SCHARL SEBASTIAN
POSCHL HERMANN
FALTER JOSEF
MATERNE FRIEDRICH
THURN IROMAUS
RATTICH FRIEDRICH
KUHN AUGUST
RADLBECK OTTO
GOTZ JAXOB

THOMA ANTON
LEITNER WOLFGANG
HUBER 1 ANTON
DOHLER MARTIN

25.15

17. Tablica na gréb 107/3.

PREUSS. RES. INF. RGT. 46

JACKOWSKI ANTON
ROSE BERNH. VZFLDW.
MALIGLOWSKI VZFLDW.
CZAJKA STANISL. GEFR.
DUSZYNSKI BRONISLAUS
KAISER JOHANN GEFR.
MICHALSKI WAZLAW GEFR.
KRUGER HEINRICH
FRANZ PAUL

HUNDT PAUL UTFF.
HUF ALBERT UTFF.
SEIBT ROBERT

PREUSSISCHES. INF. RGT. 58
GUNTHER EMIL
BAYERISCHES INF. RGT. 22
SIEG GEORG
2.5.15
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18. Tablica na gréb 108/1.

PREUSS. RES. INF. RGT. 3

BURDACK KARL (*
HORENTRUP WILHELM
KICKI VALENTIN
LUBCKE FRIEDR. UTFF.
SCHMIDT JOH. UTFF.
WIERACHOWSKI THEODOR
WIETRZYNSKI BARTH.
SCHULZE FRANZ
KROSTA GUSTAV UTFF.
MACHRCZAK GEFR.
POLSKI MARIAN
WESTPHAL JOSEF

PREUSSISCHES INF. RGT. 58

BOHR WILHELM
HAMPEL WILHELM
HAHN ANDREAS

TITZE WILHELM GEFR.

2.5.15

(* W spisie BURDACH

19. Tablica na gréb 108/2.

PREUSS. RES. INF. RGT. 3

OPITZ FERDINAND
JENDRASZYK JOHANNES
KUHN AUGUST GEFR.
MERTENS GUSTAV
MULLER THEODOR
NIKOLAJCZAK IGNATZ
NOWAK 1 JOSEF
NOWAK 2 JOSEF

NOLTE JOHANNES UTFF.
NITSCHKE GUSTAV
LUDWIG HENIRICH
UNGER ARTHUR

PREUSSISCHES INF. RGT. 46

GROSSE KARL
FISCHER WILHELM

BAYERISCHES INF. RGT. 3
KASMEYER ANDREAS
1915
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20. Tablica na steli miedzy nagrobkami 33 i 34.

PREUSS. INF. RGT. 46

KONIG ADOLF VZFLDW.
WEISS OSWALD GEFR.

PREUSS. RES. INF. RGT. 46

FORSTER RICHARD
TAUTZ PAUL

BAYERISCHES INF. RGT. 3

BEER WILH. UTFF.
SCHALK OFFZ.STELLV.

1915

21. Tablica na steli miedzy nagrobkami 35 i 36.

BAYERISCHES INF. RGT. 3

SCHILLER FRANZ
REISSER MAX
SCHOMBACHER ANDR.

PREUSS. INF. RGT. 58

PIETZOLD WILHELM
SZCZEGULA FRANZ

2.5.15

22. Tablica na steli miedzy nagrobkami 47 1 48.

BAYERISCHES INF. RGT. 3

HENGEL PAUL LTN.
MATER MODESTUS
SEITZ BERNH. GEFR.
KRATZER ANTON

BAYERISCHES INF. RGT. 22
BERBERICH OTTO
PREUSS. INF. RGT. 46
MUTH OTTO
1915

Strona 11 z 16
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23. Tablica na steli miedzy nagrobkami 48 i 49,

PREUSS. RES. INF. RGT. 46

ECKARDT ALFRED
KRUMMBEIN ALBERT

PREUSS. INF.RGT. 46
SCHNIER KARL
BAYERISCHES INF. RGT. 3

AUGARTH ANDREAS
DILGER ALBERT

2.5.15

24. Tablica na steli miedzy nagrobkami 49 1 50.

BAYERISCHES INF. RGT. 3

BRANDNER JOHANN
DIEBOLD JOHANN
RUPPRECHT JOSEF

PREUSS. INF.RGT. 53

ROTHER SERGT.
CHUDZINSKI UTFF.

2.5.15
25. Tablica na steli miedzy nagrobkami 501 51.

BAYERISCHES INF. RGT. 3

BRAUER 2 JOSEF
ZIMMERMANN ALBERT
HUTSTEINER FRANZ
WILDEGGER LORENZ
IGLER HERMANN

2.5.15
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26. Tablica na steli miedzy nagrobkami 61 i 62.

PREUSS. RES. INF. RGT. 46

SCHULZ GOTTHELF
JELITTE JOHANN
MANCZAK THOMAS
PAPPROTH MAX

PREUSS. INF.RGT. 46
KAZMIERCZAK ANTON
1915

27. Tablica na steli miedzy nagrobkami 641 65.

BAYERISCHES INF. RGT. 3

SCHWAB VZFLDW.
ZEILINGER HEINRICH
HORN FERDINAND
GABRIEL. ANDREAS
ZILLOBER ALOIS
VOGEL JOHANN

2.5.15

28. Tablica na steli miedzy nagrobkami 65 i 66.

BAYERISCHES INF. RGT. 3

BENDER WILHELM
STADLER KARL

PREUSS. INF.RGT. 58

HOFFMANN RICHARD
LAPAWKE AUGUST
LUCZAK ANREAS
TSCHAMMER ARTUR

1915



29. Tablica na steli miedzy nagrobkami 75 i 76.

PREUSS. RES. INF. RGT. 46
GRYSKA KASIMIR
BAYERISCHES INF.RGT. 3

HASELBERG JOSEF
EIDELSBERGER UTFF.
HOLZER JOHANN
WACHTER MICHAEL

2515
30. Tablica na steli miedzy nagrobkami 78 i 79.

PREUSS. RES. INF. RGT. 46
ZASTROW EMIL
BAYERISCHES INF. RGT. 3

STEINER  OTTO
CHRISTL JOSEF
VOLLMANN JOHANN
SCHNEIDER JOHANN

1915

31. Tablica na steli miedzy nagrobkami 79 i 80.

BAYERISCHES INF. RGT. 3

MACK JOSEF UTFF.
KORKHAMMER GEFR.
NEBAUER MICHAEL
STAUFER KASP. GEFR.

25.15

32. Tablica na steli miedzy nagrobkami 88 i 89.

PREUSS. RES. INF. RGT. 46

LANGER ADOLF
WILLMATH JULIUS

PREUSS. INF. RGT. 46
WOLF OSWALD
BAYERISCHES INF. RGT. 3
HORMANN JOSEF
2.5.15
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33. Tablica na steli miedzy nagrobkami 901 91.

BAYERISCHES INF. RGT. 3

HESSENBERGER UTFF.
ZIERER JOH. GEFR.
SCHNEIDER WILHELM
SCHWARZ KARL
HAUNSTETTER JOSEF

2.5.15
34. Tablica na steli miedzy nagrobkami 91192

BAYERISCHES INF. RGT. 3

BRIECHLE JOHANN
KLEIN JOHANN

PREUSS. RES. INF. RGT. 46

PYTEL JOSEF GEFR.
SPORTARZ GEFR.

2.515
35. Tablica na steli miedzy nagrobkami 100 101.

PREUSS. RES. INF. RGT. 46
KULISCH WILHELM
BAYERISCHES INF.RGT. 3

SALCHER OTTO GEFR.
SCHUSTER PETER

PREUSS. INF. RGT. 46

KOSS FRIEDRICH
STEFAN FRANZ UTFF.

1915

36. Tablica na steli miedzy nagrobkami 103 i 104.

BAYER. PION. BATL. 24

PAULY FERD. UTFF.
DELUP JAKOB UTFF.
HERBERICH GEFR.
VOGEL KARL

IRLE ERNST

PREUSS. RES. INF. RGT. 46
OBST WILHELM
2.5.15
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33. Tablica na steli miedzy nagrobkami 90 91.

BAYERISCHES INF. RGT. 3

HESSENBERGER UTFF.
ZIERER JOH. GEFR.
SCHNEIDER WILHELM
SCHWARZ KARL
HAUNSTETTER JOSEF

2.5.15
34. Tablica na steli miedzy nagrobkami 911 92.

BAYERISCHES INF. RGT. 3

BRIECHLE JOHANN
KLEIN JOHANN

PREUSS. RES. INF. RGT. 46

PYTEL JOSEF GEFR.
SPORTARZ GEFR.

2.5.15
35. Tablica na steli miedzy nagrobkami 1001 101.

PREUSS. RES. INF. RGT. 46
KULISCH WILHELM
BAYERISCHES INF.RGT.3

SALCHER OTTO GEFR.
SCHUSTER PETER

PREUSS. INF. RGT. 46

KOSS FRIEDRICH
STEFAN FRANZ UTFF.

1915
36. Tablica na steli miedzy nagrobkami 103 i 104.

BAYER. PION. BATL. 24

PAULY FERD. UTFF.
DELUP JAKOB UTFF.
HERBERICH GEFR.
VOGEL KARL

IRLE ERNST

PREUSS. RES. INF. RGT. 46
OBST WILHELM
2.5.15
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TABLICE NA NAGROBKACH OFICERSKICH Z KRZYZAMI M

(w dolnej czgsci cmentarza po stronie prawej)

37. Tablica na grobku 17.

PREUSSISCHES
INF. RGT. 58
VON WOYSKY
LEUTNANT
2.5.15

38. Tablica na grobku 19.

PREUSSISCHES
INF. RGT. 46
DUNNBIER HEINRICH
OFFZ. STELLV.
2.5.15

39. Tablica na grobku 20.

PREUSSISCHES
INF. RGT. 46
VOGT GEORG
LEUTNANT
2.5.15

40. Tablica na grobku 21.

PREUSSISCHES
INF. RGT. 46
MITAN ULLRICH
LEUTNANT
2.5.15

41. Tablica na grobku 22.

BAYER. INF. RGT. 3
JACKLE KARL
VIZEFELDWEBEL
2.5.15

Opracowanie:
Izabela CHLOST

Jerzy DROGOMIR

~



Arkusz 1.z 12.

Cmentarz wojenny Nr 80 SEKOWA '

Wzory Zeliwnych tablic nagrobnych

I. Na nagrobki z krzyzami typu M i ¥ na tarasie L.

Wzér 1, gréb nr 1.

K K. SCHR. 33
DUMA ZENOBIUS
KADETT
3.5.15

Wzor 3, gréb nr 5.

KK.SCHR.9
KOTZAB ALBRECHT
FAHNRICH
28.1.15

Wzér 5, gréb nr 7.

KUK IR 28
JIRAT WENZEL
FELDWEBEL
13.3.15

Wzor 7, gréb nr 9.

KUK.IR. 59
MICHL. WENZEL
E.F. FLDW. KDTT. ASP.
27.3.15

Wzor 2, gréb nr 2.

ZLalgcznik L’

K.UK.TKJR. 3
OBERTHALTER GOTTFRIED
ZUGSFUHRER
21.3.15

Wz6r 4, gréb nr 6.

1
OSTERR. UNG. JAGER

Wz6r 6, gréb nr 8.

KUK. IR 18
BEIGL RAIMUND
HAUPTMANN
8.3.15

Wzér 8, gréb nr 10.

KUK TK.JR. 4
EDLER V. PICHLER ADOLF
FAHNRICH
10.3.15




Arkusz 2.z 12.

Cmentarz wojenny Nr 80 SEKOWA

Wzory Zeliwnych tablic nagrobnych
I. Na nagrobki z krzyzami typu M i ¥ na tarasie I.

Wz6ér 9, gréb nr 12. Wz6r 10, gréb nr 13.
KUK.IR. 28 KUK.B.-HIR. 4
PITERKA JAKOB BUCHTA JAROSLAUS
MAJOR OBERLEUTNANT
2.5.15 3.5.15
Wzoér 11, gréb nr 14. Wzér 12, grob nr 15.
KUK. TKIJR.3 KUK.FJB. 12
KRIPPNER JOSEF BULVAS JOSEF
FAHNRICH E.F. FLDW. KDTT. ASP.
18.3.15 3.1.15
Wzor 13, gréb nr 16. Wzér 14, gréb nr 23.
PREUSSISCHES
INF. RGT. 46 1
ALBRECHT WALTER USS. STAB. OFFIZIER
OFFZ. STELLV. RUSS. )
2.5.15

Wykonanie oraz rozmieszczenie nadlewek
do mocowania, zgodnie z opisem dokumentacji.

Wymiary tablic:
prostokatne poziome 15x24 cm.

Uwaga! Tablica na nagrobek wzor 14, ze wzgledu na matg szerokos¢
nagrobka powinna mie¢ wymiary 15x 22 cm.



Arkusz 3. z 12.

Cmentarz wojenny Nr 80 SEKOWA
Wzory zeliwnych tablic nagrobnych

Il. Na stele typu a

Wzér 15, gréb nr 4, stela 4/1.

Wzor 16, gréb nr 4, stela 4/2.

KUK LR 18
KDTT. NOZKA PEREGRIN
FLDW. RUS HEINRICH
INF. RODEK JOSEF
INF. POHL FERDINAND
INF. FIKERA JOSEF
INF. HANUS MARTIN
INF. VONDREJE FERDINAND
INF. PLACHA AUGUSTIN
11.12.1914
KUK LR 74
GFT. BRADLER VINZENZ
K.K. SCH R 24
SCH. SCHYRBIK FRANZ
K.K. LDST.BAT. 20
INF. SCHNEIDER PHILIPP
UND
INF. KUBLISCH WILHELM

K. U.K. LR 36

ZGSF. PROTIVA FRANZ
GFT. PSOFTA KARL
INF. POKORNY KARL
INF. HANUS FRIEDRICH
INF. SVAB FRANZ
INF. MALEK WENZEL
INF. PRZEZNICKI ANDREAS

KUK TKIJIR 3
ZGSF. SCHNEIDER WILHELM
PTRF. PLANKENSTEINER DAVID
JG. CORAIOLLA GIOVANNI
JG. KINIGADNER JOSEF

KUK TKIJLR 4
JG. BOSCHETTO JOSEF

GEFALLEN MARZ
1915

Wzér 17, gréb nr 4, stela 4/3.

Wzér 18, gréb nr 11, stela 11/1.

KUK FIB. 12
ZGSF. SMRCKA RUDOLF
PTRF. HORCIK JOSEF
JG. PANHAUS JOSEF
JG. JAROLIM FRANZ
JG. SZAVERIN FRANZ
INF. KRACMAR WENZEL
INF. TRAVNICKY JOSEF

K. U.K. FI.B. 30
JG. LAKATOSZ IOVAN

KUK LR 28
INF. ADAMEC LADISLAUS
INF. TRPALEK WENZEL
BOSCHEP

. UND
32 OSTERR. UNG. KRIEGER

1915

KUK TKIJR1

JG. BEREUTER HERMANN
JG. TUSCH JOSEF

JG. ERHARDT JOSEF

JG. NICOLADI GUIDO

JG. MENOTTI MARIO

JG. POLZ ERNST

JG. PFANNER JOHANN
JG. GIRARDINI EMIL

KUK TKJR3

JG. FUSSENEGGER JOHANN
JG. SEIWALD MICHAEL

JG. MATT RODOLF ALOIS
JG. IMMLER XAVER FRANZ
JG. PLESSKOTT JOSEF

JG. HARTMANN MICHAEL
JG. SCHMID ANDREAS

GEFALLEN MARZ
1915




Arkusz 4. z 12.

Cmentarz wojenny Nr 80 SEKOWA
Wzory zeliwnych tablic nagrobnych

ll. Na stele typu a
Wzor 19, gréb nr 11, stela 11/2. Wz6r 20, gréb nr 11, stela 11/3.
KUK TKIJIR4
UTJG. KLARKER FRANZ
ZGSF. PICHLER FRANZ K.UK. LR 18
ZGSF. WECHSELBERGER JOSEF KPL. PALME EDUARD
PTRF. WIDMANN PETER GEFALLEN DEZEMBER 1914
PTRF. UNTERHOFER JOSEF K. UK. LR 36
JG. PIFFRADER ANTON GFT. CENGR LEOPOLD
JG. BAZZANELLA ALBINO INF. KOSIK JOHANN
JG. MAYR LUDWIG INF. BRINCIL JOHANN
JG. STEFANI DOMINIK MARTIN INF. KAUKA ANTON
JG. PRAMSTALLER VINZENZ KUK LR 59
KUK FEIB. 12 ZGSF. WARNDL KARL
gﬁg‘%ﬁ% AngTSCHE FRAN%:H INF. MAIERHOFER JOHANN
PIRF B ANHAINUERS FRANHEH‘]RIZ GEF. VOM 8. BIS 24. MARZ 1915
K.U.K. FJ1.B. 30 _.___UND
JG. BELIGA GEORG 41 OSTERR. UNG. KRIEGER
GEFALLEN VOM MARZ BIS APRIL
1915
Wzér 21, gréb nr 25. Wzér 22, gréb nr 26.
47 | RUSS. UNTEROFFIZIER
BIEGUNOW
RUSSISCHE KRIEGER UND
39
RUSSISCHE KRIEGER
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Cmentarz wojenny Nr 80 SEKOWA
Wzory zeliwnych tablic nagrobnych

Il. Na stele typu a

Wzér 23, gréb nr 39. Wzér 24, gréb nr 40.
RUSS. ZUGSFUHER 55

GUSZOW ALEXANDER

UND RUSSISCHE KRIEGER
50

RUSSISCHE KRIEGER

Wzér 25, grob nr 53. Wzor 26, gréb nr 54.

K.U.K. F1.B. 12
ZGSF. KOPECKY JOH. 12.12.1914
KUK TKIR I
JG. RAUCHWARTER STEFAN
92 K U.K TK.JR 4
ZGSE SIEGELE JOSEF ALOIS
1G. LENGAUER FRANZ
JG. MENNEL OSKAR

RUSSISCHE KRIEGER JG. GIAMNOENA MARINO
JG. AUVIDALFARCE ANTON

JG. HINTERBERGER LEOPOLD
JG. MODLING HANS

K. UK. LR 28

INF. RAJUZAN JOHANN 2.5.1915
K. U.K. LR 36

OFFZ.D. TUMA FRANZ

INF. VAUA JOSEF

GEFALLEN VOM 8. BIS 22. MARZ
1915




Arkusz 6. z 12.

Cmentarz wojenny Nr 80 SEKOWA
Wzory zeliwnych tablic nagrobnych

Il. Na stele typu a

Wzér 27, gréb nr 67.

Wz6r 28, gréb nr 68.

RUSS. SOLD.
ZELENSZEW DANILOW
UND

25
RUSSISCHE KRIEGER

BRANSKY RUSS.L R. 35
PONOMAREW PETER
UND

36
RUSSISCHE KRIEGER

Wzér 29, gréb nr 81, stela 81/1.

Wzor 30, gréb nr 81, stela 81/2.

K.UK TKILR4
JG. JERABEK WENZEL
JG. TOMASSER PETER
UTJG. BRANDLECHNER JOH.
JG." LUMPI JOSEF
JG. VESCO PETER
JG. ELLEMUNTER ALBIN MAX
JG. WALLY JOSEF
JG. GALLO ROMANOQ
OFFZD. BIEMBACHER ALOIS
JG. LOOS MAXIMILIAN
JG. MENNEL ALBERT
JG. LECHNER ALBERT LEO
JG. FLECKINGER ALOIS
JG. AMHOF JOSEF
JG. HUDECEK PETER
JG. BELZI ANTONIO

GEFALLEN VOM 10. BIS 12. MARZ
1915

KUK LR 56

INF. KLUSKA JOSEF
INF. BIERONSKI FRANZ
GEF. AM 26. FEBRUAR 1915

KUK TK.JR 1
LTN. KOLB MAXIMILIAN
PTRF. PRUGG ALOIS
JG. GATTI GIOVANNI
JG. VICENZI GIUSEPPE

JG. RIGHI ENZO
JG, ZACCHELLI VIKTOR

1 OSTERR. UNG. JAGER
GEF. AM 8. MARZ 1915
 UND
15 OSTERR. UNG. KRIEGER




Arkusz 7. z 12.

Cmentarz wojenny Nr 80 SEKOWA
Wzory zeliwnych tablic nagrobnych
ll. Nastele typu a

Wzér 31, gréb nr 82, stela 82/1. Wz6r 32, gréb nr 82, stela 82/2.

K. UK TKJR 4
JG. MULLER RUDOLF
JG. KOZAK LADISLAUS
JG. RAINER AUGUST
JG. GRIMM JOSEF
JG. PESKOLLER ANTON
JG. BERGER FRANZ
JG. UNERTWEGER FRANZ
JG. CHELODI GIOVANNI
JG. MAYER HERMANN
JG. BAIS GUIDO
JG. VOLDERAUER PETER
JG. PELLANDA CANDIDO
JG. ZECH JULIUS
JG. HACKHOFER SEBASTIAN
JG. WILD PETER

'GEFALLEN AM 9. MARZ
UND 14 OSTERR. UNG. KRIEGER

1915

KUK TKJR 3
JG. UNETRHOLZER JOSEF
KUK TKJR 4
ZGSF. KUEN STEFAN
JG. WIMMLER FRANZ JOSEF
JG. MENEGATTI MATEO
JG. WALLNER JOHANN
JG. PEDEVILLA CELESTIN
JG. 0SS ANGELO
JG. WILDMAIJR JOSEF

UND
OSTUNG. JG. RASLER
KUK LR 28
INF. DWORAK FRANZ
GEFALLEN MARZ
INF. BRAMOWSKI JOHANN

1915

Wzér 33, gréb nr 105, stela 105/1.

Wz6r 34, grob nr 105, stela 105/2.

INF. PETROVICKY JOSEF
INF. JEZEK ATNON

INF. PLESINGER JOSEF
INF. ZAJIC WENZEL
INF. ZARUBA JOSEF
INF. SZABO STEFAN
INF. KORINEK JOSEF
INF. CHAROUZ FRANZ
INF. ANDRELLA JOHANN
INF. VESELY OTTOKAR

GEFALLEN
VOM 8. BIS 11. MARZ

1915

KUK ILR.36

INF. BELEJA JOSEF
INF. MANDAUER GEORG

KUK TKIJR3
JG. HANDLE JOSEF 18.3.1915
UND

43
OSTERR. UNG. KRIEGER




Arkusz 8.z 12.

Cmentarz wojenny Nr 80 SEKOWA
Wzory zeliwnych tablic nagrobnych

ll. Na stele typu a
Wzér 35, gréb nr 106, stela 106/1. Wzér 36, grob nr 106, stela 106/2.
KUK TKIR4
KDTT. BIEREGGER KARL K. UK LR 36
PTRF. SCHOBER MICHAEL FAHNR. EHINGER ADOLF
JG. KAMPIDELL JOSEF INF. VERKBAUER FRANZ
JG. GOLLHAMMER JOSEF INF. S JOSEF
JG. WENINGER PETER INF. KUCERA WENZEL
K.K. SCH.R. 12 INF. KUBES JOSEF
ZGSF. NOWOTNY BOHUMIL INF. BENES 1 FRANZ
GEFALLEN N MUCTRO LADISLAUS
VOM 13. BIS 20. MARZ 1915 INF 7ILA JOSEF
K.U.K. LR 36 INF. PIVONKA FRANZ
INF. NEUMULLER JOSEF INF. KAMPA JANOS
INF. LIEBERT INF. BACILEK WENZEL
INF. HANACEK WENZEL INF. KORINEK JOSEG
GALKNER JOSEF INF. VOITECHOVSKY WILHELM
K. U.K. LR 98 GEF. VOM 8. BIS 10. MARZ 1915
INF. TOMASEK FRANZ 10.2.1915 UND
INF. STEINER MATHIAS 18 OSTERR. UNG. KRIEGER

Wykonanie oraz rozmieszczenie nadlewek do mocowania, zgodnie z opisem dokumentaciji.

Wymiary tablic:
prostokatne pionowe 39,5x60 cm.

fil. Na stele typu b
Wzér 37, stela pomiedzy grobami nr 27-28. Wzor 38, stela pomiedzy grobami nr 28-29.
K.K. SCH.R. 12
GFT. HLAVACEK ERNST K K. SCH.R. 12
SCH. WEINER EMANUEL GFT. BURES WENZEL
SCH. POKLOP JOHANN SCH. PROKS ANTON
SCH. LANDA JOSEF SCH. PRUSA WLADIMIR
SCH. SYWAK W. SCH. HEISL FRANZ
K UK.LR.36 GEFALLEN 18. UND 19. MARZ
FLDW. PROCHAZK A FRANZ K.U.K.LR.36
INF. MICKA GOTTLIED INF. GEBORT AUGUST
INF. PILARZ JOHANN GEFALLEN 9. APRIL
INF. DOUDERA KARL 1915
GEFALLEN 10. UND 16. MARZ
1915




Arkusz 8. z 12.

Cmentarz wojenny Nr 80 SEKOWA
Wzory zeliwnych tablic nagrobnych

ll. Na stele typu a
Wzér 35, grob nr 106, stela 106/1. Wz6r 36, gréb nr 106, stela 106/2.
KUK TK.JIR 4
KDTT. BIEREGGER KARL K.UK LR 36
PTRF. SCHOBER MICHAEL FAHNR. EHINGER ADOLF
JG. KAMPIDELL JOSEF INF. VERKBAUER FRANZ
JG. GOLLHAMMER JOSEF INE. S JOSEF
JG. WENINGER PETER INF. KUCERA WENZEL
K. K. SCH.R 12 INF. KUBES JOSEF
ZGSF. NOWOTNY BOHUMIL INF. BENES 1 FRANZ
VOM 13. BIS 20. MARZ 1915 ]NF ZILA JOSEF
K. U. K_ LR 36 INF. PIVONKA FRANZ
INF. NEUMULLER JOSEF INF. KAMPA JANOS
INF. LIEBERT INF. BACILEK WENZEL
INF. HANACEK WENZEL INF. KORINEK JOSEG
GALKNER JOSEF INF. VOJITECHOVSKY WILHELM
K.'U. K. LR 98 GEF. VOM 8. BIS 10. MARZ 1915
INF. TOMASEK FRANZ 10.2.1915 UND
INF. STEINER MATHIAS 18 OSTERR. UNG. KRIEGER

Wykonanie oraz rozmieszczenie nadlewek do mocowania, zgodnie z opisem dokumentacii.

Wymiary tablic:
prostokatne pionowe 39,5x60 cm.

lll. Na stele typu b
Wzér 37, stela pomiedzy grobami nr 27-28. Wzér 38, stela pomiedzy grobami nr 28-29.

K. K. SCH.R. 12
GFT. HLAVACEK ERNST K K. SCH.R. 12
SCH. WEINER EMANUEL GFT. BURES WENZEL
SCH. POKLOP JOHANN SCH. PROKS ANTON
SCH. LANDA JOSEF SCH. PRUSA WLADIMIR
SCH. SYWAK W. SCH. HEISL FRANZ

K. UK.LR.36 GEFALLEN 18. UND 19. MARZ
FLDW. PROCHAZKA FRANZ K. U.K.LR.36
R K, GOTITIED INF. GEBORT AUGUST
INF. PILARZ JOHANN GEFALLEN 9. APRIL
INF. DOUDERA KARL 1915

GEFALLEN 10. UND 16. MARZ
1915




Arkusz 9. z 12.
Cmentarz wojenny Nr 80 SEKOWA

Wzory zeliwnych tablic nagrobnych
lil. Na stele typu b

Wzér 39, stela pomiedzy grobami nr 30-31. Wzér 40, stela pomiedzy grobami nr 31-32.

¢

SCH. NUNBLES. EOIDIUS KUK LR 22
GEFALLEN 5. JANNER INF. UMLER FRANZ
KU.KI.K56 K.U.KI-R.36
INE WIOCH Joser AL TRATTER AT
INF. BACA JOSEF . 1915
KUKTKIRS3 UND
JG. ZUSAMMENSCHNEIDER INF. BELEGA FRANZ
JG. BADER JOSEF INF. SOKULUSZ JOHANN
JG. GINDER ADAM INF. ALLS JUSTIN
GEFALLEN 18. UND 20. MARZ INF. KRALI ADALBERT
1915

Wzér 41, stela pomiedzy grobami nr 37-38. Wz6r 42, stela pomiedzy grobami nr 41-42.

KUK TKIR1

RUSS. IL.R.35 JG. KRUG PETER 19.3.1915
CEPKIN IWAN KUK LR 5
KUSZMICZ JAKOW KPL. SUWAJ, JOHANN

INF. SEDLACEK ALBERT

RUSS. LR.52 INF. AULISCH ADOLF
MIZENCOW WASYLI INF. DURAJ JOSEF

RUSS. D.R. 10 K.K. SCH.R.9
HARYTONOW ITWAN SCH. KUNERT PAUL 262.1915

UND

1 OSTERR. UNG. KRIEGER

Wz6r 43, stela pomigdzy grobami nr 42-43. Wz6r 44, stela pomigdzy grobami nr 44-45.

K.K. SCH.R. 12 KUK LR.20
KPL. JAKSL FRANZ INF. TOKARZ JOHANN
SCH. KNOB JOSEF GEFALLEN 16. DEZ. 1914
KUK TKIR4 KUK LR .36
ZGSF. LAUTON CYRILLO INF. BRUMBERGER JOSEF
GEFALLEN INF. SYNACEK FRANZ
VOM MARZ BIS APRIL 1915 K. UK.LR. 56
KUK LR 7 INF. SMICHOWIEC JOHANN
INF. TITSCH FRANZ KUK TKIR1
UND JG. SEGALLA ANGELO
INF. BOZELJ JOSEF K. U.K. TK.JR 4
INF. BORUWKA JOSEF JG. MATTERSBERGER JOH.
INF. SCHWACHULA ANT. 1915
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Cmentarz wojenny Nr 80 SEKOWA

Wzory zeliwnych tablic nagrobnych
lll. Na stele typu b

Wzér 45, stela pomiedzy grobami nr 45-46. Wzor 46, stela pomiedzy grobami nr 51-52.

KUK TKIR4

KDTT. GEBERT WILHELM

7GSF. BECK. ANTON FR. RUSS. L R.35

JG. STEINER JOHANN KORCU EMILIAN

JG. POSSENIG FRANZ AKIMOW KARP

G, CALCARI DEMETRIO SMYKAJLO IGNAZ

1G. VERGEINER JOHANN MAIDONIEK. GREGORY

JG. KARNER FRANZ TUTOW ANDRE]

GEFALLEN 9. MARZ 1915 USKOW ALEXANDER
UND RUSS. LR. 45

1G. KASPER PADL GFT. SZKARATA AFANASI

INF. BURDA JAKOB
1 OSTERR. UNG. KRIEGER

Wzér 47, stela pomiedzy grobami nr 55-56.  Wzoér 48, stela pomigdzy grobami nr 57-58.

K. UK F1LB 12 K. U.K. F1LB.12
PTRF. SCHIMANDL JOHANN JG. REZNICEK FRIEDRICH
@Fm 2; ]S?";io 1914 GEFALLEN 1. DEZ. 1914

K. F.J. B. KUK TKIR]1
JG. BUBURNDZAN NIKOM. JG. PHILIPPTS FRIEDRICH

KUK TKJRS3 GEFALLEN 21. MARZ 1915

JG. RITZLER LUDWIG '
GEFALLEN K. UK LR. 18

18. UND 20. MARZ 1915 INF. HUK JOSEF

K. K LDST.B.43 UND
INF. KUBIS LUKAS 2 OSTERR. UNG. KRIEGER
GEFALLEN 2. MAI 1915

Wzor 49, stela pomiedzy grobami nr 59-60. Wz6r 50, stela pomiedzy grobami nr 69-70.

KUK TKIR1

JG. REISCHEL JOHANN K. K. SCH.R. 25
KUK TKJR 4 SCH. UHER KARL
JG. GABLONER ALOIS GEF. 8. JANNER 1915
JG. BERTHOLD JOSEF K. U.K.F.J1.B.12
JG. LACKNER SEBASTIAN PTRF. MARTINEK JOSEF
K.U.K LR.36 GEF. 18. MARZ 1915
INF. VOSATKO KARL JG. ZLAMALIK JOHANN
GEFALLEN GEF. 2. MAI 1915
VOM 9. 23. MARZ KUK LR.59
0 BIS INF. ZELLNER JOSEF

1915
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Cmentarz wojenny Nr 80 SEKOWA

Wzory zeliwnych tablic nagrobnych

lil. Na stele typu b
Wz6r 51, stela pomiedzy grobami nr 71-72. Wz6r 52, stela pomiedzy grobami nr 73-74.
KUK TKIR4 T
INF. TAJL ALOIS
JG. HOFER JAKOB GEFALLEN 22. FEBRUAR
K. U.K. LR.36 K. U.KEJLB. 12
GFT. STEHLIK JOSEF JG. LOGOS MIKLOS
INF. JUSTIN ANTON KUKTKIR 4
GEF. 9. UND 10. MARZ 1915 KDTT. FROHLICH OTTO,
K. K. SCH.R.9 ZGSF. FARANSKI MIKLOS
SCH. MATZ ALBIN JG. JELLINEK LEOPOLD
SCH. KOFER JOSEF GEFALLEN 8. UND 19. MARZ
GEF. 11. DEZEMBER 1914 1915

Wzor 53, stela pomiedzy grobami nr 83-84. Wzér 54, stela pomiedzy grobami nr 86-87.

KUK FILB. 12 KUK FJ1B. 12
ZGSF. WOLLANEK. HEINR. JG. KONWICNY FRANZ
JG. TOIFEL MATHIAS KUK TKIJIR3

GEFALLEN JG. KALB LUDWIG
24. UND 27.FEBR. 1915 KUK TKIR4
KUK LR.5 JG. ANGELLI GIUSEPPE
JG. BARTONICEK ANTON GEFALLEN
GEFALLEN 20. APRIL 1915 11. UND 18. MARZ 1915
K.U.K. LR 28 UND
INF. KWECHER EDUARD ZGSF. PAZDERA JOSEF

INF. ZNAMENACEK FRANZ KPL. BOBEK ANTON

Wzoér 55, stela pomiedzy grobami nr 95-96. Wzor 56, stela pomiedzy grobami nr 96-97.

K. U.K. LR 100
INF. BAIER EMIL

INF. KOWALA PAUL K. U.K LR.56
GEFALLEN 16. UND 24. FEBR. IéPFIE ggggﬁ PE’I’EI‘{Z
K.K. SCH.R. 12 T FRAN
SCH. HERMANEK FRANZ GEF 18.UND 27. MARZ 1915
. K UK. ILR.58
KUK TK IR 4 | INE KTTZL

JG. PETTENA GIOVANNI
GEFALLEN 18. UND 21. MARZ |

1915
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Cmentarz wojenny Nr 80 SEKOWA
Wzory zeliwnych tablic nagrobnych
Iil. Na stele typu b

Wzor 57, stela pomigdzy grobami nr 97-98. Wzo6r 58, stela pomigdzy grobami nr 98-99.

&

K.K. SCH.R.9 KUK TKIR]1
SCH. SCHMIDT FRANZ JG. FEDERER JOSEF
K U.K. LR.36 KUK TKIR3
INF. STEHLIK JOSEF JG. CHIOGNA GIOVANNI
KUK TKJR3 GEF. 12. JANNER 1915
JG. ULMER JOHANN EUG.
KUKTKIR.4
GEFALLEN
: - JG. DEGASPER GIUSEPPE
1915 ! GEF. 18. UND 20. MARZ 1915

Wzér 59, stela pomiedzy grobami nr 101-102.

KUK TKIR3
ZGSF.BAUMANN TITUS J.
- PTRE. EDL JOHANN
" PTRF. NOCLKER KARL JOH. | .
UTISG BAMW(}ISRUCDIQOLF 015 Wykonanie oraz rozmieszczenie nadlewek
- JG. SCHWINGSACKL JOSEF i i t i
' JG ZECHNER PETER | do mocowania, zgodnie z opisem dokumentacii.
L JG. MRKLOS LAJOS , .
| JG.KREN LORENZ | Wymiary tablic: )

- JG. WORLE LEOPOLD prostokatne pionowe 29,5x39,5 cm.
GEFALLEN 8. MARZ

1915

Wzory tablic nagrobnych w oparciu o materialy Zrodiowe, zachowane w Archiwum
Panstwowym w Krakowie, zespét akt WUONGW, sygatura: GW 41, GW 88 iin. oraz
dane z badar terenowych z roku 1985 - 2009, sporzadzita:

Izabela Chlost

Stupsk, pazdziernik-listopad 2009 .
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Cmentarz wojenny Nr 80 SEKOWA
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Zdjecia czarno-biate, archiwalne, z ok. 1918 roku;
Archiwum Parnstwowe w Krakowie®, zesp6t akt WUONGW, sygn.:
GW 61, poz. 102, GW 61, poz. 103, GW 61, poz.104, GW 61, poz.111,

GW 61, poz.112.
Autor reprodukgiji: Jerzy DROGOMIR ©

Zdjecia kolorowe z maja 2009 roku (nr: DSCF 1024, DSCF 1026,
DSCF 1031, DSCF 1044, DSCF 1045, DSCF 1058, DSCF 1061),
Autor: Jerzy DROGOMIR®

Zdjecia kolorowe z listopada 2000 roku (nr: PB 100049 PB 100069,

PB 100071, PB 100086);
Zdjecie kolorowe z pazdziernika 2003 roku (nr: PA 200112);
Autor: Krzysztof GARDULA ©

Opisy zdjec

1. GW 61/112. Widok ogéiny cmentarza od strony potudniowej. Na przedpolu
cmentarza widoczne $§lady dziatari wojennych: pozostatosci okopéw, zasiekéw
i pnie drzew strzaskanych przez pociski.

2. GW 61/111. Widok ogo6lny od strony pétnocno-zachodniej. Analiza szczegdtow
widocznych na zdjeciu potwierdza urzadzenie wnetrza zgodnie z projektem
znanym z planu archiwalnego. W szczegoélnosci nalezy zwrécic uwage na
sposéb ustawienia nagrobkéw z duzymi krzyzami zeliwnymi typu U, N i X
Uwage zwracajg pola uprawne iszeroka panorama, pozwalajgca dostrzec
cmentarz z drogi biegngcej doling.

3. GW61/104. Widok wnetrza cmentarza z naroznika potudniowego. Na
pierwszym planie kwatery grobéw na | poziomie cmentarza, posrodku zieleniec
z zasadzonymi drzewami. Nie sg to planowane wierzby ptaczace, lecz
najprawdopodobniej klony. Nalezy zwrécié uwage na sposéb przyciecia koron
drzewek, $wiadczacy o zamys$le ograniczenia ich wzrostu i zamiarze
ksztattowania koron tak, by nie zastanialy elementéw wystroju
architektonicznego goémej, reprezentacyjnej czesci cmentarza. Od wejscia, po
obu stronach zielerica z drzewkami, poprowadzone sg dwa pasy chodnikéw,
wylozonych piytami zkamienia {amanego. Chodniki potaczone sg
poprzecznych odcinkiem, réwnoleglym do muru oddzielajacego dolng cze$¢
cmentarza od gornej. W mur rozdzielajacy oba pola grobowe, wbudowane sg
dwa ciggi schodéw oraz zesp6t pomnikowy skitadajacy sie z okazatego cokolu
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zwienczonego betonowym krzyzem pomnikowym i dwu masywnych stupéw
flankujacych schody. Za krzyzem pomnikowym, na Il, gidwnym poziomie
cmentarza, znajduje sie charakterystyczna pergola, skiadajgca sig z 16 stupow,
na ktérych potozono kratownice z belek poziomych. Krzyz i pergola wykonane
w technice tzw. sztucznego kamienia ze zbrojonego betonu. Wszystkie
elementy posiadajg staranne wykoriczenie kamieniarskie, znakomicie imitujgce
kamien naturalny (podobnie wykonane sg cokoly krzyZy nagrobnych i stele).
Nalezy zwrécié uwage na profil poprzeczny chodnika, z wyrazng wypuktoscig
wosi podluznej i uksztatowanymi po obu stronach korytkami do
odprowadzania wod opadowych (patrz tez fotografia nr 5).

. GW 61/102. Widok wnetrza czeéci dolnej cmentarza z poziomu I, w kierunku
zachodnim. Na pierwszym planie mur oddzielajacy obie czesci cmentarza,
z wbudowanym zespotem pomnikowym (por.: fotografia 3). Po lewej stronie
fragment muru czotowego z widocznymi dwoma z czterech pylonow. Wzdiuz
osi gléwnej dolnej czesci cmentarza zieleniec z sadzonkami drzew i chodnik
rozdzielajacy Zzieleniec i kwatere austro-wegierskq lezaca wzdiuz bocznego
ogrodzenia. Kwatera stanowi plaszczyzne podwyzszong w stosunku do
poziomu chodnika i zielefica. Analogicznie podniesiony jest poziom kwatery
lezacej po przeciwnej stronie. Kwatery od chodnika oddziela skarpa ziemna
(por.: zdjecie nr 3). Kontury poszczegdinych grobow nie sa wyodrebnione. Na
grobach indywidualnych ustawione sg nagrobki z krzyzami typu M.
W momencie wykonywania zdjecia mogio brakowa¢ nagrobkow na Kkilku
grobach indywiduainych.

. GW 61/103. Widok wnetrza lewej strony cmentarza. Fotografia wykonana
z dolnej czesci cmentarza jest szczegdlinie cenna, gdyz potwierdza, Ze groby,
nagrobki i urzadzenie wnetrza bylo generainie zgodne z zachowanym planem
archiwalnym, uwzgledniajacym elementy wystroju architektonicznego
i lokalizacje nagrobkéw. Na pierwszym planie, tuz przy dolnej krawedzi zdjecia
widaé profil krzyza typu M na grobie nr 10, po lewej cokét z krzyzem typu U na
dwu wielkich grobach masowych nr 4 i 11, dalej 4 nagrobki z krzyzami typu M
na grobach nr 6 i 7 oraz 12 i 14 (brak nagrobkéw na grobach nr § i 13 (patrz:
plan, zatgcznik 1i opis zdjecia 4). Na fotografii dobrze widoczne réznice
pozioméw kwatery z grobami, chodnika i zielerfica oraz uksztattowanie skarpy
oddzielajacej kwatere od chodnika. Na Il poziomie widoczne wszystkie nagrobki
z krzyzami typu M na matych grobach, usytuowanych w 6 rzedach pionowych
i 6 réwnolegtych, tworzacych 3 kwatery, przeciete poprzecznymi alejkami. Alejki
te sg prostopadte do osi podtuznej cmentarza i dzielg groby z krzyzami typu M
na 6 wyraznych kwater (patrz: plan, zatgcznik 1) i mozna je dostrzec na
opisywanej fotografii. Wzdiuz muréw bocznych rozlokowane sg wielkie mogity
masowe z czterema duzymi krzyzami Zzeliwnymi odpowiednich typéw na
charakterystycznych cokofach. Na widocznych na fotografii grobach masowych
nr 25 i 26 oraz 53 i 54, stojg krzyze typu X, zwrécone jak pozostate krzyze typu
M ponizej, natomiast przy lewej krawedzi fotografii, dostrzec mozna krzyz typu
U na grobach nr 81 i 82. W prze$witach miedzy stupami pergoli wida¢ kilka
nagrobkéw z krzyzami typu M na grobach prawej strony cmentarza. Zdjecie
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zawiera tez informacje potwierdzajacq zrealizowanie zatozonego w planie
lokalizacji zywoptotow iglastych (por. zatgcznik 2).

. PA 200112. Widok z czesci cmentarza polozonej na poziomie Il na czescé
polozona nizej, w kierunku wejscia. Nalezy zwrécié uwage na widoczne zarysy
chodnika, przeroéniete i nie regulowane drzewa na zZielericu i obnizenie
poziomu kwater grobowych, lezacych wzdtuz muréw bocznych. Na pierwszym
planie mur oddzielajacy czesci dolng i goéma cmentarza. Widoczna miedzy
pylonami furta nie jest oryginalna.

. DSCF 1045. Kwatera austro-wegierska na dolnej czeéci cmentarza (poréwnaj
fotografie 4 i 5 oraz plany, zataczniki 1i 2). Uktad grob6éw na obu kwaterach jest
symetryczny. Na kwaterach w tej czesci cmentarza, précz duzych grobow
masowych, znajdujg sie indywiduaine groby oficerskie, na ktérych ustawiono
cokoly z krzyzami typu M. Na opisywanej kwaterze roénie potezny dab, ktory
zasadzono zapewne w latach 20. ub. wieku. Nalezy zwréci¢ uwage na
przypadkowg lokalizacje nagrobkéw, nie majaca zwiazku z lokalizacjg grobow.
Na znieksztalconym niewlasciwie przeprowadzong naprawa duzym cokole
krzyza na groby masowe, zamocowano niewfasciwy krzyz typu X, pochodzacy
z grobéw polegtych z armii rosyjskiej, w wyzszej czesci cmentarza. Pod murem
ustawione sg dwa oryginalne cokoly, zwienczone nie wystepujgcymi na
cmentarzach betonowymi krzyzami. Sg to najprawdopodobniej nagrobki,
pochodzace z grob6w, na ktérych brakowato poczatkowo nagrobkéw (poréwnaj
fotografie 4 i 5 oraz opisy do nich). ;

. DSCF 1044. Kwatera niemiecko-rosyjska na dolnej czesci cmentarza (na lewo
od wejscia), potozona naprzeciw kwatery opisanej wyzej (fotografia 7). Na
kwaterze znajdujg sie dwa duze groby masowe nr 18 i 24, ktore sygnalizowat
duzy cokét z krzyzem typu N. Obecnie na kwaterze umieszczono niewtasciwy
krzyz typu X, pochodzacy z grobéw polegtych z armii rosyjskiej, w wyzszej
czesci cmentarza. Podobnie jak na kwaterze austro-wegierskiej, wiekszos¢
nagrobkéw na widocznej kwaterze ma przypadkowa lokalizacje, nie majacq
zwiazku z lokalizacjg grobéw. Na fotografii widoczne sg tabliczki zeliwne na
nagrobkach pochodzacych z grobéw oficerskich z krzyzami typu M oraz duze
stele (typu A), z tablicami zeliwnymi. Cztery stele tego typu byly ustawione na
grobie masowym nr 24, a trzy na grobie nr 18. Aktualny ukiad stel jest
niewtasciwy réwniez ze wzgledu na tres¢ tablic. Z widocznych na fotografii dwu
matych cokotéw z krzyzami typu W, tylko jeden moze pochodzi¢ z grobu nr 23,
w ktorym spoczywa oficer armii rosyjskiej. Drugi nagrobek pochodzi z jednego
z czterech grobéw rosyjskich w gérnej czgsci cmentarza (nr 37, 38, 51 lub 52).
Na kwaterach w dolnej czesci cmentarza nie planowano sadzi¢ drzew. Drzewa
znajdujace sie¢ na kwaterze nie moga byC uznane za akcent dekoracyjny;
brzoza zagraza murom.

. PB 100071. Widok ogéiny wnetrza goérnej czeséci cmentarza Z naroznika
wschodniego. Na pierwszym planie czg$¢ z grobami polegtych z armii pruskiej
(niemieckiej) i rosyjskiej. Na dalszym planie, za pergolg, czes¢ austro-
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wegierska. Widoczny na fotografii uktad nagrobkow zostat wprowadzony
w trakcie ostatniego remontu cmentarza i nie odpowiada lokalizacji grobow.
Réwniez drzewa rosngce na cmentarzu nie stanowig planowanego
wyposazenia cmentarza w zielen.

DSCF 1024. Fotografia gornej czesci cmentarza, wykonana wzdiuz osi
podiuznej cmentarza, w kierunku wejécia. Po prawej stronie zdjecia fragment
kwatery austro-wegierskiej, po lewej — niemieckiej. Zauwazy¢ mozna brak
symetrii nagrobkéw po obu stronach, co wynika z dowolnego przestawienia
nagrobkéw. Rzad stel ustawionych réwnolegle do osi cmentarza ustawiony jest
w przypadkowym miejscu, na obszarze wolnym od grobow.

PB 100049. Fotografia ukazuje aktualny ukfad nagrobkéw w gomym prawym
narozniku cmentarza. Widoczne cztery rzedy nagrobkow z krzyzami typu M
i szereg stel $redniej wielkosci (typu B), stojacych migedzy nagrobkami.
Lokalizacja nagrobkéw i stel nie ma zwigzku z faktyczng lokalizacjg grobow.
Nagrobki i stele ustawiono po usunigciu znacznej ilosci nagrobkow, nasladujac
czesciowo wiasciwy ukiad, w ktorym stele staly miedzy nagrobkami, jednak
stele nigdy nie staty w osiach grobéw, lecz miedzy grobami (patrz: plan,
zatacznik 2). Nie byto tez przypadku, by byly ustawione dwie stele obok siebie,
jak to wida¢ na fotografii. Przestawiajac nagrobki _rozciggnieto” rzedy na obszar
wielkich grobéw masowych, potozonych wzdtuz muréw bocznych. Drzewa

rosng w przypadkowych miejscach i nie stanowig wyposazenia cmentarza.

DSCF 1031.Widok czesci austro-wegierskiej z okolic tylnej furtki. W prawym
narozu korona tylnej czesci muru. Na kwaterze zachowano 6 rzedow
nagrobkéw, stosownie do ilosci rzedéw grobéw, lecz przesunieto rzedy ku
dotowi, jednoczesnie  przerzedzajac radykalnie  iloé§¢  nagrobkow
w poszczegbinych rzedach (patrz: plany, zataczniki 1 1 2 oraz cze$¢ opisowa
dokumentacji). Pod bocznym ogrodzeniem ustawiony jest duzy krzyz typu X,
pochodzacy z duzych grobow masowych. Nagrobek wraz z krzyzem ustawiono
w niewtasciwym miejscu i skierowano w niewtasciwg strone (o 90°), podobnie
jak drugi tego typu nagrobek z krzyzem przy przeciwlegtym boku ogrodzenia.
Drzewa rosng w przypadkowych miejscach i nie stanowia wyposazenia
cmentarza. ~

DSCF 1026. Widok fragmentu gémej czesci cmentarza, W kierunku
potudniowym. Jak wskazano przy opisie zdje¢ 9 do 12, nagrobki i stele
ustawione s3 niewtasciwie, podobnie jak widoczny przy ogrodzeniu bocznym
wspomniany przy opisie zdjgcia 12 duzy krzyz typu X.

DSCF 1058. Zblizenie cokotu nagrobka z krzyzem typu M. Piyta pod
nagrobkiem pochodzi z okresu ostatniego remontu cmentarza. Nalezy Zwrocic
uwage na sposéb wykonania cokotu. Cokot wykonano jako imitacje kamienia
naturalnego i poddano wykoriczeniowej obrébce kamieniarskiej: obrzeza
prazkowano, a ptaszczyzny groszkowano. Tak byly wykonane wszystkie cokoty
krzyzy zeliwnych. Na cokole widoczne pozostatosci farby lub emulsji wapiennej
wzglednie cementowe;j. Powszechnie stosowana metoda ,od$wiezania”
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nagrobkéw i innych elementéw ze sztucznego i naturalnego kamienia prowadzi
do powoinego ich niszczenia, o czym szerzej w dokumentacji.

PB 100086. Fragment kwatery austro-wegierskiej w dolnej czgsci cmentarza.
Nalezy zwr6cié uwage na matg odlegto$é pnia debu od muru. Ukiad korzeniowy
debu na pewno stanowi zagrozenie muru, tym bardziej, ze poziom gruntu na
zewnatrz jest nizszy od poziomu w obrebie muru. Wszystkie widoczne na
zdjeciu nagrobki sg pobielone, najprawdopodobniej wapnem. Blisko muru
ustawione sg dwa indywidualne nagrobki z nietypowymi krzyzami betonowymi
(patrz: zdjecie 7 i opis). Cokoly tych nagrobkéw s3 oryginaine.

PB 100069. Nagrobek z krzyzem typu M, widok tyinej strony. Nalezy zwréci¢
uwage na prostokatne zagtebienie. W zaglebieniu tym osadzona byla
odpowiednio przycieta deseczka (poréwnaj: fot. 17), do ktdrej przybijano
gwozdzmi blaszana, cynkowa tabliczke, na ktérej sztancg wybity byt numer
grobu i okreg (np.: 1006/ll), pozwalajacy Zidentyfikowaé osobe pochowang
w grobie, na ktérym stat dany nagrobek.

DSCF 1061. Fragment tylnej strony nagrobka z trzema miejscami do
umieszczania tabliczek identyfikacyjnych (patrz: zdjecie 16 i opis). Nagrobek
byt przygotowany do ustawienia na mogile masowej, zawierajacej trzy groby
oréznych numerach. W zagiebieniach zachowaly si¢ deseczki, w jednej
réwniez gwoézdz.
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