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UWAGI WSTEPNE.

1. Program konserwatorski opracowany zostat w oparciu o dokumentacje historyczno —
odtworzeniows opracowang przez [zabelg Chlost oraz Jerzego J.P. Drogomira .

2. Jest uzupehieniem Projektu budowlanego opracowanego przez Biuro Ushug
Budowlanych F-Projekt- mgr inz. Marek Fijatkowski . W trakcie wykonywania prac
remontowo-konserwatorskich nalezy szczegélowo zapoznaf si¢ z wyzej wymienionymi
opracowaniami .

3. Cmentarz wojenny nr 80 w Sckowej jest wpisany do rejestru zabytkéw
nr A-1307/7 okreslajacym granicg ochrony konserwatorskiej na catos¢ zabudowy.

4. Cmentarz. jest cennym dzielem architektonicznym o walorach krajobrazowych,
artystycznych 1 historycznych, uznanym za dobro kultury w rozumieniu ustawy
,-O ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami”, Dz, U. nr 23 VII 2003 r. Nr 162, poz.
1568. z nowelizacja z dn. 24 II 2006 r. o zmianie ustawy 0 ochronie zabytkéw i opiece
nad zabytkami oraz o zmianie ustawy o samorzadzie wojewddztwa (Dz. U. z 2006 r. Nr
126, poz. 875) i z tego tytulu jest on objety opieka prawna, a wszelkie wobec niego
przedsiebrane dziatania odbywaé si¢ majg za zezwoleniem Wojewddzkiego Urzgdu
Ochrony Zabytkow Krakowie, Delegatura w Nowym Saczu.

5. Wszystkie prace konserwatorskie powinny by¢ wykonywane pod kierunkiem
dyplomowanego konserwatora zabytkow, a firma przeprowadzajaca remont posiadacé
praktyke i zezwolenia na wykonywanie prac przy obiektach zabytkowych.

6. Prace konserwatorskie powinny by¢ nadzorowane przez autora programu.

7. Stosowane materiaty i technologie muszg spelnia¢ wymagania techniczne, normowe,
estetyczne i uzytkowe, posiadaé stosowne atesty, aprobaty, certyfikaty zgodnie

z obowigzujacymi przepisami.

8. Koniecznodcig jest wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu zachowania obiektéw
przed, w tracie i po konserwacji. Wszystkie etapy prac powinny by¢ opisane zgodnie z
obowigzujacym schematem dokumentacji konserwatorskiej.

9. Dzialania dodatkowe, wynikie w trakcie prac konserwatorskich a nieujete w niniejszym
programie, powinny by¢ rozstrzygni¢te w wyniku komisji konserwatorskiej po uprzednim
powiadomieniu Urzedu Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkoéw, Delegatura w Nowym
Sgczu.

10. Wykonawcy powinni prowadzi¢ dziennik prac konserwatorskich.
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POSTEPOWANIE KONSERWATORSKIE W PUNKTACH.

A, Mur ogrodzenia / nie dotyczy czesci muru objetej] rozbidrka i ponowna odbudows .,
ktdra jest szezepdlowo opisana w projekeie budowlan

1. Oczyszczenic wstgpne kamiennego muru (na sucho) z kurzu mchéw, porostow,
glonéw,

2. Usuniecie wszystkich cementowych zamurowarn, fug, metodg mechaniczna poprzez
skucie.

3. Usuniecie spoin cementowych, zasolonych, zmurszatych na znaczng glgbokos$c.
Doczyszczenie z resztek zaprawy zaleca si¢ wykonaé recznie waskimi dhitami
kamieniarskimi.

4, Zabezpieczenie zniszczonych partii kamienia poprzez nasagczenie preparatem na bazie
krzemianu etylu— Funcosil KSE 100 oraz KSE 300 firmy Remmers, lokalnie przy
uzyciu pedzli poprzez powlekanie.



10.

11.

12.

13.

14,

Odczyszczenie z nawarstwien i zabrudzen kamiennego muru i nakryw zelbetonowych
metoda mechaniczng suchego czyszczenia Scierniwem przy uzyciu agregatu CE-PE z

odpowiednio dobranym materiatlem czyszczacym- $cierniwem- piasek kwarcowy.
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Doczyszczanie watku kamiennego:

- zastosowanie pasty czyszczacej firmowej na bazie srodkéw powierzchniowo
czynnych opartych na fluorku amonu o nazwie, Alkutekx Fassadenreiniger-
Paste, firmy Remmers,

- reczne doczyszczanie szczotkami mosigznymi, nozami szewskimi.

Nasaczenie kamieniarki muru srodkiem przeciw porostom, mchom i glonom $rodkiem
o nazwie firmowej Gunbelag Entferner firmy Remmers nanoszony pedzlem.

Prace naprawcze struktury muru- iniekcje wg. osobnego opracowania
architektonicznego.

Uzupehienie (metoda ,,cerowania™) wigkszych ubytkow muru przy uzycin piaskowca
karpackiego o podobnych wymiarach z uzyciem zaprawy tradycyjnej, wapienno-
piaskowej w stosunku 1:3 lub firmowej fugi renowacyjnej Historic Fugen- Mortel
firmy Remmers.

Wypehienie wszystkich wigkszych ubytkéw kamienia kitem mineralnym o nazwie
firmowej Funcosil Resrauriermortel firmy Remmers lub firmy Atlas- ,, Zloty Wiek”
barwionym w masie i naktadanym warstwowo. W miejscach wiekszych

i glebszych ubytkéw proponuje si¢ kity wzmocnié¢ zbrojeniem z drutu
nickorodujacego tzw. ,,pajaczki”.

Uzupelnienie usunigtych spoin, fuga mineralng o sktadzie tradycyjnym 3cz. piasku
drobnego (zottego), 1 cz. wapna dolowanego. 0,5 cz. cementu portlandzkiego bialego
z dodatkiem pigmentéw lub firmowsg fuga wapienno - trasowg o nazwie Trass-
Historic Fugen- Mortel firmy Remmers z odpowiednio opracowana spoing

Scalenie kolorystyczne kitéw z uzyciem spoiwa Remmers Funcosil La
z pigmentami mineralnyn.

Uzupehienie uvbytkéw nakryw muru ogrodzenia — Betofix szpachtel firmy Remmers

/stosowanie wg zalecen producenta/

Zabezpieczenie hydrofobowe betonowych nakryw i kamiennych Scian ogrodzenia
preparatem firmy Remmers Funcosil WS /dotyczy cze$ci odtwarzanych oraz
poddawarnych konserwacji estetycznej/
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B. Krzyz gtéwny,nagrobki/ stelle -cokoty/ , pergola.

1. Odslonigcie nagrobkow spod warstwy ziemi.

2. Demontaz i zabezpieczenie metalowych tablic na okres prac konserwatorskich,

3. Oczyszczenie nagrobkdéw z nawarstwien metods strumienmiowo- $cierng CE-PE wraz z
odpowiednim doborem $cierniwa lub zastosowaé czyszczenie parg przegrzana.

4. Usunigcie wszystkich kitéw cementowych metoda mechaniczng poprzez odkucie.

5. Odsloniecie elementéow metalowych skorodowanego zbrojenia gléwnie w miejscach
rozwarstwien - odszczepiania.

6. Usuniecie warstwy korozji (odrdzewianie) metodg piaskowania do czystego metalu.
7. Sklejenie peknietych nagrobkow -klej epoksydowy.

8. Dezynfekcja nagrobkow preparatem Impragnierung BFA firmy Remmers nanoszonym
pedzlem lub natryskiem.



9.

10.

11.

12.

13.

16.
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Naprawa Zelbetonowych nagrobkéw, krzyza i pergoli

z zastosowaniem systemu naprawczego firmy Remmers Viscacid PCC:

- ochrona antykorozyjna zbrojenia s$rodkiem mineralnym PCC Grund
o grubodci otuliny > 1mm, lub érodkiem epoksydowym Rostschutz EP 2K o
grubosci otuliny < 1lmm.

- nalozenie warstwy c¢zepnej w celu poprawienia przyczepnosci PCC Grund,

- wypetnienie ubytku zaprawa naprawczg PCC Mortel N (uziarnienie (/8 mm do
warstw o grubosci 40- 100 mm, uziarnienie (/2 mm do warstw 10- 40 mm).

- szpachlowanie powierzchni PCC Spachtel N (do maksymalnej grubosci
warstwy 5 mm z doborem uziarnienia).

Regeneracja zniszezonej zdobien fakturalnych nagrobkéw, krzyza i pergoli
przy uzyciu narzedzi kamieniarskich takich jak: gradzina, dluto plaskie, groszkownik,

Uzupehnienie spoin zaprawg piaskowo- cementowa.
Lokalne scalenie kolorystyczne uzupelnieti farbg firmy Remmers Historic Lasur.

Poprawne ustawienie nagrobkéw z zachowaniem piondéw i poziomow najlepiej na
plaskim cementowym fundamencie.

a) wykonanie cementowego fundamentu,
b) zabezpieczenie przeciwwilgotnosciowe dolnej czgsci pomnika przewidzianej do
zaslonigcia ziemig.

14. Zabezpieczenie hydrofobowe nagrobkéw , krzyza i pergoli preparatem firmy
Remmers Funcosil SNL lub Funcosil W .
15. Rekonstrukcja i montaz metalowych tabliczek.

Rekonstrukcja brakujgcych nagrobkéw.
a) wykonanie form,
b) wykonanie odlewow w sztucznym kamieniu.

C. Metalowe krzyze, tablice ,furtki.

1. Usunigcie nawarstwien malarskich metoda chemiczna przy uzyciu past
firmowych do usuwania powtok olejnych takich jak np: Skansol, Remosol,
Vitaw.

2. Usunigcie rdzy metoda czyszczenia mechanicznego metodsg strumieniowo-
Scierng przy uzyciu agregatu CE-PE ze Scierniwem piaskowym.
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3. Rekonstrukcja brakujgcych krzyzy w oparciu o zachowane wzory.

-

4 Zabezpieczenie krzyzy, tablic i innych metalowych elementow  $rodkiem
antykorozyjnym najlepiej poprzez cynkowanie ogniowe lub warstwg podkiadowa
metoda natrysku lub dwukrotnego malowania pgdzlem.

Proponowane materiaty:

tradycyjna minia na spoiwie chlorokauczukowym, alkidowym lub ftalowym
np. Unikor,

farby epoksydowe, poliuretanowe, alkidowe, epoksydowe wysokocynowe
zabezpieczenie antykorozyjne - zestaw epoksydowo - poliuretanowy firmy
JOTUN,

powloka metalizacyjna cynkowa- doszczelnienie farbg poliwinylowg Lowicyn
- Polifarb L.6dz,

powloka malarska - zestaw farb alkidowo - poliwinylowych,

metalizacja natryskowa cynkiem - grubos$¢, doszezelnienie zestawem
malarskim epoksydowo - poliuretanowym firmy Sika Poland.
doszczelnienie farba poliwinylowg Damax - Polifarb Oliwa.

5.0dlanie brakujagcych tablic/ wzory tablic ,sposdb rozmieszczenia w opracowaniu
historyczno-odtworzeniowym/
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5.Pomalowanie zeliwnych krzyzy, tablic i metalowych bramek farbg ftalows lub

poliwinylowg w kolorze czarnym matowym - RAL- 9010,
*- I"' t.- 0‘ ';- £ W -
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UWAGI KONCOWE

1. Zastosowane w programie firmowe materialy konserwatorskie mogg ulec zmianie pod
warunkiem wykorzystania podobnych innych firm , lecz o nie gorszych parametrach
technicznych.

2. Materiaty nalezy uzy¢ zgodnie z zaleceniami kart technicznych produktow, w ceiu
uniknigcia interakcji - zaleca si¢ uzycie materialdéw jednego producenta jako systemu.

3. Wykonawca prac powinien zaznajomic si¢ z cala dokumentacja dotyczaca remontu
konserwatorskiego, nieznajomo$¢ ktorej$ z czedei oraz zagadnien konserwatorskich moze
doprowadzi¢ do bledéw wykonawczych trudnych do odwrdcenia.

4. Wszelkie niejasnoéci nalezy bezzwlocznie konsultowaé z autorami programu oraz
Shuzbami Konserwatorskimi.
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