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PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa zamierzenia
budowlanego:

Budowa ul. F. Chopina w m. Barlinek

Nazwa Inwestora:

Gmina Barlinek

ul. Niepodlegtosci 20
74-320 Barlinek

m. Barlinek , ul. F. Chopina

Adres obiektu: - dziatka nr : 552/2, 552/1, 292/20, 279/4, 248/8, 269/8, 248/6. 248/5
Obreb 321001 _4.0001 Barlinek
Kategoria obiektu .
budowlanego: Kategoria XXV
Dziatki: 552/2, - Identyfikator - 327001 4.0001-552/2,

_ ' Dziatki: 552/1 - Identyfikator - 327001 4.0001-552/1,
Identyfikatory dziatek | paiatki: 29220 - Identyfikator - 321001 _4.0001-292/20),
ewidencyjnych, na Dzialki: 279/4 - Identyfikator - 327001 4.0001-279/4,
ktorych obiekt jest Dziatki: 248/8 - Identyfikator - 327001 4.0001-245/8,
usytuowany Dz@alk?: 269/8 - ldentyfikator - 327001 4.0001-269/6,

Dziatki: 248/6 - [dentyfikator - 327001 4.0001-245/6,
Dziatki: 248/5 - Identyfikator - 3271001 4.0001-248/5.
Oswiadczenie:

Oswiadczenie

Oswiadczamy, ze niniejszy projekt budowlany zostal sporzadzony
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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Nazwa elementu
projektu budowlanego

PROJEKT

ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nazwa zamierzenia
budowlanego:

Budowa ul. F. Chopina w m. Barlinek

Nazwa Inwestora;

Gmina Barlinek

ul. Niepodlegtosci 20
74-320 Barlinek

Adres obiektu:

m. Barlinek , ul. F. Chopina
- dziatka nr: 552/2, 552/1, 292/20, 279/4, 248/8, 269/8, 248/6, 248/5
Obreb 321001_4.0001 Barlinek

Kategoria obiektu bu-
dowlanego:

Kategoria XXV

Identyfikatory dziatek
ewidencyjnych,

na ktorych obiekt jest
usytuowany

Dzialki: 552/2, - Identyfikator -
Dziatkki: 552/1 - [dentyfikator -
Dziatki: 292/20 - Identyfikator -
Dziatki: 279/4 - Identyfikator -
Dziatki: 248/8 - Identyfikator -
Dziatki: 269/8 - Identyfikator -
Dziatki: 248/6 - Identyfikator -
Dzialki: 248/5 - ldentyfikator -

321001_4.0001-552/2,
321001_4.0001-552/1,
321001_4.0001-292/20,
321001_4.0001-279/4,
321001_4.0001-248/8,
321001_4.0001-269/8,
321001_4.0001-248/6,
321001_4.0001-248/5.

Oswiadczenie

Oswiadczenie:

Oswiadczamy, ze niniejszy projekt budowlany zostat sporzadzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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Czesc opisowa

A. Czes¢ opisowa projektu zagospodarowania terenu 3
1. Podstawa opracowania

w

2. Przedmiot zamierzenia budowlanego o
3. Okreslenie istniejgcego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu, w tym

informacje o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiérki: 3

4. Projektowane zagospodarowanie dziatki 3

a) urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym, 3

b) sposob odprowadzania lub oczyszczania Sciekdw, 4

¢) ukfad komunikacyjny, 4

d) sposob dostepu do drogi publicznej, 4

4

e) parametry techniczne sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu,
f) uksztattowanie terenu i ukfad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci
rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu;

4. Zestawienia:
a) powierzchni zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektéw budowlanych,

5. Informacje i dane:

a) o rodzaju ograniczer lub zakazéw w zabudowie | zagospodarowaniu tego terenu
wynikajacych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu, jezeli sg wymagane, 6

b) czy dziatka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany, sg wpisane
do rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane
lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska, 6

c) okreslajgce wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego - jesli zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu gérniczego,7

d) o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi 7

6. Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci o
drogach poZarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich

-
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parametrami technicznymi; 7
7. Inne niezbedne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robot budowlanych; 7
8. Informacje o obszarze oddziafywania obiektu. 7
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A. Czes$¢ opisowa projektu zagospodarowania terenu

1. Podstawa opracowania

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicz-
nych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (t]. Dz. U. z 2019 . poz. 1065).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.). Dz. U. 22019 1. poz. 1186 z p6zn. zm.).

~ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicz-
nych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 1. poz. 1065).

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie wa-
runkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z
2016 1. poz. 124 z pdzn. zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 470).

2. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego droga o kategorii D- dojazdowa - wewnetrzna - ul. F. Chopina
dziatki nr 552/2, 552/1, 292/20, 279/4, 248/8, 269/8, 248/6, 248/5 na odcinku od ronda na skrzyzowaniu z ul.
Moniuszki w kierunku ul. Kombatantow wraz z infrastrukturg techniczna; instalacjg oswietlenia drogowego, kana-
lizacjg deszczowa,

Roboty budowlane obejmuja:

wykonanie niezbednych rozbiérek,
- budowe jezdni,
- budowa chodnika,
budowe miejsc parkingowych dla samochoddw osobowych,

- budowe zatoki autobusowe;j.

3. Okreslenie istniejgcego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu, w
tym informacje o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiérki;

Zakres zamierzenia obejmuje dziatki przeznaczone pod pas drogowy:

— ul. F. Chopina - 552/2, 55211, 292/20, 279/4, 24818, 269/8, 248/6, 248/5. droga jednojezdniowa,
dwukierunkowa, o szerokosci jezdni 4,5m zagospodarowane jako tereny zieleni niskiej, a w po-
czatkowej czesci, na odcinku okoto 90 m, o nawierzchni z ptyt betonowych. W planie zagospoda-
rowania przestrzennego miasta ulica F. Chopina oznaczona jest jako: 22-KD-W - droga we-
wnetrzna.

W ramach zamierzenia przewiduje sig rozbiérke nawierzchni z plyt betonowych. Na terenie objetym
zamierzeniem budowlanym znajdujg sie: wodociag, kablowa linia elektroenergetyczna, kanalizacja sa-
nitarna.

4. Projektowane zagospodarowanie dziatki

a) urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym,

Drogowy obiekt budowlany bedzie wyposazony w jezdnie, chodniki, zatoki postojowe, zatoke autobusows, w
sie¢ kanaltzaCJf deszczowej i oswietlenie drogowe

.5
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b) sposob odprowadzania lub oczyszczania $ciekéw,

Obiekt drogowy drogi wewnetrznej nie bedzie generowat i wytwarzat $ciekdw sanitarnych ,
wody opadowe z obiektu drogowego beda odprowadzane do kanalizacji deszczowe;.

¢) ukfad komunikacyjny,

Dojscie i dojazd do ul. F. Chopina - drogi wewnetrznej bedzie odbywat sie poprzez drogi
publiczne gminne - ul. Orzeszkowa i ul. Moniuszki od strony istniejgcego ronda.

d) sposob dostepu do drogi publicznej,

Projektowana droga wewnetrzna bedzie miata zapewniong dostepnosé do istniejace] sieci drog publicz-
nych - ul. Moniuszki i ul. Orzeszkowej.

e) parametry techniczne sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu,

Odprowadzenie wod opadowych z nowobudowanej drogi odbywac sie bedzie do kanalizacji deszczo-
wej, sie¢ kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur GPR @0,4m, GPR @0,2m.

e Qswietlenie drogi

Projektowana nowa instalacja oswietlenia drogowego - Projektowana sie¢ o$wietlenia drogowego- linia
kablowa YAKY-zo 4x25mm2 , oraz projektowane siupy o$wietlenia drogowego- stalowe - zgodnie z opracowa-
niem branzy elekiryczne;.

e  Kanafu technologiczny
Przy drodze zostanie wykonany przepust kanatu technologicznego zlokalizowany zgodnie z wymogami za-
rzadcy drogi.
Zaprojektowano kanat technologiczny w standardzie KTu1 skfadajacy sie z modutu:
- jednej rury RO 125/108 ($rednica zewn./Srednica wewn.)
— dwdch rur RS 40/3,7mm
—  dwdch wigzek mikrorur WMR o ér. 40mm+7x10/8mm
—  KTp1, sktadajacy sie z modutu: dwdoch rur RO 125/108 (Srednica zewn /Srednica wewn.)
— dwach rur RS 40/3,7mm
— dwoch wigzek mikrorur WMR o $r. 40mm+7x10/8mm
Na trasie kanafu technologicznego projektuje sig studnie kablowe typu SKR-1 (przelotowe) i SKO-2 (koAco-
we). Ponizej przedstawiony jest modut podstawowy KTu1 oraz KTp1 kanatu technologicznego.

Kanat technologiczny KTu1 Kanat technologiczny KTp1

8.0
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Rury RO nalezy ukfada¢ nad modutami z rur RS i WMR, oddzielone warstwe piasku o gr. 5 cm. Rury RS i pre-
fabrykowane wigzki mikrorur WMR powinny by¢ zfozone w Sciste wigzki czterech rur, zwigzane opaskami samo-
zaciskowymi, posiadajacymi odpowiednie certyfikaty do uktadania w ziemi oraz w miejscach narazonych na
dziatanie promieni UV, w odstepach nie wigkszych niz 2 m.

Wiazka rur RS, mikrorur WMR i RO powinna by¢ utozona w mozliwie linii prostej, na podsypce piaskowej o
grubosci min. 10 cm. Rury RS powinny by¢ taczone za pomoca zigczek skrecanych a wigzki WMR specjalnymi
zlaczkami mikrorur. W potowie glebokosci zakopania kanafu technologicznego nalezy utozy¢ tasme ostrzegaw-
czg w kolorze zielonym.

Na trasie projektowanego kanatu technologicznego nalezy wykona¢ studnie kablowe typu SKO-2 i SKR-1 na
podsypce z piasku grubosci 10 cm. Dla studni kablowych nalezy zastosowac ramy z pokrywa typu cigzkiego.
Zwienczenie studni powinny posiada¢ otwér do kontroli ewentualnej obecnosci gazu palnego w studni. Kazda
studnie kablowg nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ przed dostepem 0sdb nieuprawionych poprzez zastosowanie
pokrywy z zamkiem ryglowym. Pokrywy wyposazy¢ w zamek niestandardowy z wktadkg patentowa (kodowanie
klucza unikalne dla Inwestora). Wprowadzenie rur kanatu technologicznego do studni kablowych nalezy uszczel-
ni¢ zapewniajac ochrone wnetrza przed zamuleniem. Podczas wykonywania prac ziemnych zwigzanych z posa-
dowieniem studni w miejscu jej pracy nalezy przestrzegac przepisow BHP dotyczacych przemieszczania tadunku
przy pomocy urzadzen dzwigowych i przepisow dotyczacych prac ziemnych.

Do budowy rury ostonowej RO nalezy zastosowa¢ rury wykonane z tworzywa sztucznego 125/108mm ($r.
zewn./ér. wewn.) dla KTu1 oraz rury z tworzyw sztucznych o wymiarach 125/7,1 ($r. zewn./gr. §cianki). Rury RO
powinny byc¢ taczone za pomocg zgrzewania lub ztaczkami zewnetrznymi, odpornymi na zamulanie i przedosta-
wanie sie wody do wnetrza rury.

Rury RS powinny by¢ wykonane z tworzywa sztucznego, z wewnetrzng ptaszczyzng ryflowang oraz warstwg
poslizgowa o wymiarach 40/3,7 (sr. zewn./gr.scianki). Poszczegdlne rury RS w module powinny by¢ oznaczone
unikalnym kolorowym w celu identyfikacji rury na cafej diugosci projektowanego odcinka. Do budowy mikrokana-
lizacji nalezy zastosowac prefabrykowane wigzki mikrorur WMR o $rednicy zewnetrznej rury 40mm, wykonanej z
tworzyw sztucznych, wypetnionej wiazkg luzng mikrorur cienkosciennych o Srednicy 10/8mm (Sr. ze-
wn./Sr.wewn.) w ilosci 7 szt. Poszczegblne mikrorury w wigzce powinny by¢ oznaczone unikalnym kolorowym w
celu identyfikacji mikrorury na catej diugosci projektowanego odcinka. Potaczenie mikrokanalizacji nalezy wyko-
nywac¢ wytacznie w studniach kablowych za pomoca odpowiednich ztaczek i obudow.

f) uksztaftowanie terenu i ukfad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupefnienia czesci
rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu;

Teren nie zmieni swojego uksztattowania, niweleta - profil podtuzny drogi bedzie opisujacy, na-
wierzchnia drogi bgdzie przebiegata zgodnie z istniejacym terenem w nawigzaniu do istniejacych
jezdni, skrzyzowan i dojs¢.

Rzedne terenu wahajg sie od 87,32 m n.p.m. do 91,42 m n.p.m. Teren od ronda przy ulicy Moniuszki

caly czas sie lekko wzmocni.

W ramach zadania zostang wyciete drzewa oraz krzewy w celu umozliwienia zagospodarowania terenu
zgodnie z planem zagospodarowania terenu.

fie Obwéd pnia w (cm) mie- Nr dzialki
=3 Gatunek drzewa | rzony na wysokosci 1,30 m Obreb AT
& powierzchnia krzewu w m2 g yiney

1 sliwa 61 Barlinek 1 24815

2 é”Wa 53 Barlinek 1 248/5

3 §liwa 60 Barlinek 1 248/5

4 Sliwa 47 Barlinek 1 248/5

5 dziki bez 48 Rarlinek 1 248/5




6 Sliwa 46 Barlinek 1 24815
7 gliwa 53 Barlinek 1 2485
8 Sliwa 61 Barlinek 1 24815
9 Sliwa 4 Barlinek 1 248/5
10 $liwa 51 Barlinek 1 24815
11 $liwa 43 Barlinek 1 24815
12 Sliwa 57 Barlinek 1 24815
13 $liwa 44 Barlinek 1 2485
14 Sliwa 42 Barlinek 1 2485
15 gliwa 46 Barlinek 1 248/5
8 jablori 44 Barlinek 1 24815
17 jabion 41 Barlinek 1 24815
18 jabton 3% Barlinek 1 24815
19 gliwa 55 Barlinek 1 24815

4, Zestawienia:

a) powierzchni zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektow budowlanych,

— Jezdnia; 1229 m?

— Zatoka autobusowa: 160 m?

— Peron: 50 m?

—  Zatoki ostojowe: 274 m?

—  Chodniki: 868 m?

—  Zjazdy: 99 m?

—  Skrzyzowania i przejscia wyniesione: 249 m?

— Powierzchnia terenu dziatek, na ktorych zlokalizowane beda nowe obiekty budowlane: 0,4082 ha

—  Powierzchnia nowo projektowanych nawierzchni na dz. nr; 248/8, 279/4, 269/8, 248/6, 248/5 t0: 0,2929 ha
—  Powierzchnia istniejgcych nawierzchni na wiw dziatkach: 0,0152 ha

— Powierzchnia biologicznie czynna: 0,1001 ha (25%)

5. Informacje i dane:

a) o rodzaju ograniczen lub zakazow w zabudowie | zagospodarowaniu tego terenu wyni-
kajgcych z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodaro-
wania terenu, jezeli sg wymagane,

Budowa drogi wewnetrznej w obszarze zagospodarowania terenu nie wprowadzi ograniczen. . Rozwia-
zanie projektowe jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania terenu.

b) czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sa wpisane do
refestru zabythkow lub gminnej ewidencji zabytkow lub czy zamierzenie budowlane lokali-
zowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska,

Nie dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkdw nie jest wpisana do gminnej ewidencji za-
bytkow, zamierzenie budowlane nie jest lokalizowane w obszarze objetym ochrong konserwatorska.
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¢) okreslajgce wplyw eksploatacji gérniczef na dziatke lub teren zamierzenia budowlane-
go - jesli zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu gorniczego,

Nie dotyczy.

d) o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla $rodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w
zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi;

Projektowane zamierzenie nie bedzie zrodfem emisji zanieczyszczen powietrza atmosferycznego, powstania
sciekow, zanieczyszczen wod opadowych i nie bedzie zmienia¢ stanu gospodarki wodami opadowymi.
Inwestycja nie bedzie oddziatywata na obszar Natura 2000.

6. Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegélnosci
o drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode,
wraz z ich parametrami technicznymi;

Projektowana droga umozliwia dojazd do terendw przylegtych i nie ogranicza dostepu dla stuzb strazy pozame;.

7. Inne niezbedne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych;

Realizacja projektowanego obiektu drogowego wymaga uprzedniej rozbiorki istniejg-
cej drogi technologicznej z betonowych piyt, oraz plantowania terenu.

Droga nie koliduje z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym, niweleta obiektu bedzie prze-
biegata opisujgco po istniejgcym terenie.

8. Informacje o obszarze oddziafywania obiektu.

Przeanalizowano oddzialywanie obiektu budowlanego w oparciu migdzy innymi o

—  Tabelanr1i 3 zatacznika do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczal-
nych poziomow hatasu w srodowisku (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 112).

- art. 71 Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spole-
czefstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodewisko (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z pozn.
zm.).

- wart 5, ust. 1 wymagan ogdlnych zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r. poz.
1333 z pdzn. zm.).

-~ §77 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicz-
nych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (t]. Dz. U. z 2016 1. poz. 124 z pdzn. zm.).

— art. 34 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z pozn. zm.).

- §11,ust. 201 §1218§14, §15, §29 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. 2 2019 r. poz. 1065 z pozn. zm.).

—  normy SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie

i budowa.
Obszar oddziatywania projektowanej drogi zamyka sie na dziatkach objgtych inwestycja ktara jest zlokalizowana w
pasie drogowym na dziatkach: 552/2, 56211, 292/20, 279/4, 248/8, 269/8, 248/6, 248/5. ~)




