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L. PODSTAWA OPRACOWANEA

Niniejszg Opini¢ wykonano na zlecenie firmy ,,Ramiko” Radostaw Ostraszewski ul.
Gronowa 3, 66-450 Jenin na wykonanie badan geotechnicznych.

Podstawa prawng opracowania sg art. 34 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane oraz Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia

obiektéw budowlanych.

2. MATERIALY WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU DOKUMENTAC]I

. Wizja lokalna terenu

2.2. Plan orientacyjny, skala 1: 500.

23, Wyniki wiercen badawczych wykonanych w kwietniu 2022

2.4. PN-B-02480:1986. Grunty budowlane. Podzial, nazwy, symbole i okreslenia

2. PN-B-04452:2002. Geotechnika. Badania polowe

2.6, PN-B-04481:1988. Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2.7. PN-B-03020:1981. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie

2.8. Szczegétowa Mapa Geologiczne] Polski 1:50 000, Panstwowy Instytut
Geologiczny (www.pgi.gov.pl)

2.9, Kondracki: J. Geografia regionalna Polski. PWN Warszawa 2002

2.10. Rozporzgdzenie w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania

obiektéw budowlanych Dz.U. z 2012 poz. 463. Z dn. 29 kwietnia 2012

2.11. PN-EN 1997-1:2008. Eurckod 7. Projektowanie geotechniczne - Czesé 1:
Zasady og6lne i PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne
-- Czgs¢ 2: Rozpoznanie 1 badanie podtoza gruntowego

3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA
3.L. Cel Opracowania
Celem opracowania jest okreslenie budowy geologicznej podioza, ocena
warunkéw gruntowo - wodnych oraz ustaleniu geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych dla potrzeb projektu: Budowa ul. Chopina i E.
Orzeszkowej w m. Barlinek
3.2, Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje:

—  wykonanie wiercent badawczych w gruncie i nawierzchni,

—  wykonanie badan terenowych w zakresie niezbednym do ustalenia
podstawowych parametréw fizyko - mechanicznych gruntéw budujacych
dokumentowane podtoze,

—  analize wytrzymalodciowg podioza,

—  wnioski 1 zalecenia.

4. OPIS TERENU

Przedmiotowe ulice znajduja si¢ w zachodniej czesci miejscowosci Barlinek na tzw.
Gornym Tarasie. Zakres opracowania obejmuje odcinek ul. F. Chopina od ronda z ul.
Moniuszki do kofica tzn. do ul. Kombatantéw — nie projektuje si¢ skrzyzowania jedynie plac
do zawracania w tym rejonie. Ulica Orzeszkowej od ul. Chopina do ul. Marki Sktodowskiej-
Curie. Obecnie jedynie na odcinku na wysokosci Przedszkola Publicznego nr 1 wystepuje
nawierzchni — 2 rzedy piyt drogowych, na pozostalym odcinku nawierzchnia gruntowa.
Projektuje si¢ jezdnie o szerokosci 5,0m z kostki betonowej obustronne chodniki, i na ul.

Chopina miejsca postojowe i zatoke postojowa.
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Rys. 1. Lokalizacja obszaru badan

Zgodnie z podzialem fizyczno - geograficznym Polski [Kondracki 1998] polozenie
obszaru badan przedstawia sie¢ nastepujaco:

== 31 prowincja Niz St'odkov¢oeuropej ski

= 314-316 podprowincja Pojezierza Potudniowobattyckie

- 314.4 makroregion Pojezierza Poludniowopomorskie

- 314.41 mezoregion Pojezierze Mysliborskie

5. BADANIA PODLOZA GRUNTOWEGQO
5.1. Badania terenowe
Prace terenowe prowadzone byly w kwietniu 2022. Na dokumentowanym terenie
wykonano w sumie 3 otwory badawcze malo $rednicowe do glebokosci 3,0 m ponizej
powierzchni nawierzchni. Otwory wykonano system recznym udarowo — okretnym.
Lokalizacj¢ otworéw przedstawiono na mapie dokumentacyjnej. Do opracowania
dofaczono karty dokumentacyjne otwordw badawczych.

5.2. Badania terenowe prébek gruntéw
Ze wzgledu na cel badan badania prébki gruntu poddano analizie makroskopowej,

ktére objely:

~  okreslenie rodzaju gruntu,

- okreslenie stanu gruntu,

- okreslenie wilgotnosci naturalnej gruntéw,

- okreslenie zaggszczenia metodg posrednig na podstawie oporu §widra,

—  okreslenie rzednej zwierciadia wody gruntowe;.
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Pozostate parametry fizyko - mechaniczne gruntéw budujacych dokumentowane
podioze, wyprowadzono z zaleznosci korelacyjnych.

6 CHARAKTERYSTYKA GEOLOGICZNA I GEOTECHNICZNA PODEOZA.
8.1, Budowa geologiczna

Dokumentowany obszar uksztaltowany zostal w trakcie ostatniego zlodowacenia —
Wisty, w fazie pomorskiej. Moreny czotowe fazy maksymalnej w przewazajacej czesci
przedstawiaja typ akumulacyjny. Ich przebieg mozna wyznaczy¢ w linii: Karsko —~ Barlinek —
Krzecin. Od linii tej, na poludnie wyst¢puje rozleglta powierzchnia sandru barlineckiego.
Natomiast w kierunku pdélnocnym rozcigga sie wysoczyzna moreny dennej zbudowana
gléwnie z glin zwatowych. Wysoczyzne przecina potudnikowo rynnowa dolina Pioni. Na jej
obszarze zalegaja pokrywy utwordw czwartorzedowych, na ktérych dominuja piaski zwatowe
gliniaste, podscielone ptytko lub srednio gieboko glina zwalowa. W przypadku rejonu
Barlinka w budowie geologicznej dominuja piaski 1 zwiry wodnolodowcowe, ktére czesciowo
przykryte sg warstwg gliny zwalowej o miazszosci (od 10 do 30m). Migzszos¢ utworéw
czwartorzedowych w rejonie Barlinka wynosi ponad 150m.
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Rys 2. Szczegolowa Maga Geologmznd Poiski w skali 1:50 000

6.2. Warunki wodne
Do glebokosci 3,0 m p.p.t. podczas prowadzenia prac (kwiecien 2022 r.) wody

gruntowej nie nawiercono, warunki wodne nalezy uznac za dobre.

6.3. Charakterystyka geotechniczna podioza
Na podstawie przeprowadzonych badan nalezy stwierdzi¢, ze podioze zbudowane jest
z gruntéw pochodzenia lodowcowego, gléwnie sa to piaski lodowcowe oraz podrzednie gliny
zwalowe w stanie twardoplastycznym. Na podstawie badan wydzielono nastepujgce warstwy
geotechniczne:
o warstwa [ — piaski srednie o uogélnionym stopniu zaggszczenia Ip=0,6
o warstwa II —gliny piaszczyste o uogélnionym stopniu plastycznosci I=0,2
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e Warstwa I —gliny piaszczyste o uogélnionym stopniu plastycznosci I=0,05

Pozostate parametry geotechniczne gruntéw wydzielonych warstw zestawionc w
zatgczniku podzial geotechniczny, parametry wyprewadzono na podstawie ogdlnych
zaleznodct. Zasieg poszczegdinych warstw przedstawionc na kartach otwordw
geotechnicznych.

Ze wzgledu na charakter podieza budowlanege oraz ze wiglsdu na
charakter projektowanege obiekiu po konsultacji z projektantem problem
zakwalifikowano do I Kategorii Geotechnicznej.

7. WNIOSKI I ZALECENIA

75

Na podstawie wykonanych badan terenowych i opracowan kameralnych stwierdzono,

— Podloze zbudowane jest gitéwnie z gruntéw niespoistych pochodzenia

lodowcowego
—  Wody gruntowej podczas prowadzenia prac (kwiecien 2622 r.) do glgbokosci 3 m

p.p.t. nie nawlercono,

—  Pod wzgledem wysadzinowosci podtoze pod droga nalezy uzna¢ za watpliwe w
rejonie otworunr 2 1 3,

—~  powyzsze wnioski nalezy rozpatrywac lgcznie z zaleceniami normy eurokodu 7,
PN-S-02205:1998 oraz WT.

Sporzadzil:
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PN-EN ISC 14688-2:2618
SOLE/MNAZWY
o : I Gl’l;!lﬂ-; gr )

Gr B wir wir z i
clGr Zwir z gling pospéika gliniasta Pog
groa Piasek z zwirem pospotka Po

grelSa Piasek z zwirem i item pospodika gliniasta Pog
CSa Piasek gruby piasek gruby Pr
MSa Piasek $redni piasek sredni Ps
FSa Piasek drobny piasek drabny Pd
Grunty drobnoziarniste
siga Piasek 2 pylem P piaszczyst, paseh diasl. o pg.pr
clSa Piasek z item Glina piaszczysta, Piasek gliniasty Gp, Pg
saclsi Pyt z piaskiem i item glira pyﬁzg’ég@ Pyt pyt G, G, 1,
clSi Pyt z item glina pylasta, pyt Gm, T
Si Pyt pyt m
sasiCl___ Wapsakiomipjem | dresueie e e e, G Gr G G
siC] It 2 pylem it pylasty, gllnappyylllaassgtaa zwiezta, glina s Bz, B
saCl it z piaskiem i gii; Z;gszi;?:sggs'yﬁzySta I, In, Gpz, Gp
Gl I it, it pylasty, glina zwigzla I, I, Gz

PODZIAL GRUNTOW WEDLUG ZAWARTOSCI CZESCI ORGANICZRYCH

PN-86/B-02480

PN-EN ISO 14688-2:2006

zawartose zawartosé
nazwa (symbol) cz. organicznych nazwa (symbol] cz. organicznych
grunt mineralny . Qi ; e
humusowy (np.PdH) 2-5% niskoorganiczny (Or) 2—6%
namut (Nm) 5~30% organiczny (Or) 6 —20%
torf (T) >30% wysokaoorganiczny (Or) >20%
Inne grunty: gytia - Gy Torf: Pt Humus: Hu
organiczne kreda - kr Namuf:  Warp
wegiel (brunatny) — W(B) Gytia: Gy

INNE OZNACZENIA

PN-86/B-02480

|

PN-EN [SC 14688-2:2006

grunt nasypowy (antropogeniczny — przemieszczony)

niekontrolowany nN

budowlany nB

Mg

+— domieszki; // — przewarstwienia

= Sredni

przewarstwienia MSaclSa (piasek

przewarstwiony piaskiem z item)

C - cegly i gruz ceglany; BC — beton cementowy; zl — zuzel, dr — drewno; H — humus; M — muszle,
BA — betan asfaltowy, BS — beton smotowy
(oznaczenia nienormows)

RPOZIOM WOD GRUNTOWYCH (PODZIEMNYCH)

swobodny LOVV - gtebokosd saczenie ~2,0
. 20V - gtebokosc
ustabilizowany
grunt nawodniony VV
nawiercony 0V - gtebokosc

GEMEZA GRUNTOW

Mg — grunty antropegeniczne
R — grunty rzeczne
M — grunty morskie
L — grunty jeziorne

O — grunty organiczne

E — grunty eoliczne

GL — grunty lodowcowe

FGL — grunty wodnolodowcowe

D — deluwia
C- koluwia
W — zwietrzeliny
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KARTA DOKUMENTACYINA OTWORU WIERTNICZEGO NR 1

TERGAT: : Budowa ul. Chopina i E. Orzeszkowe] w m. Barlinek 8;‘?50[(05‘&:
,3mn.p.m.
MIEISCOWQSC: Barlinek woj. zachodniopomarskie
ZLECENIODAWCA: ,,Ramiko” Radostaw Ostraszewski ul. Gronowa 3 66-450 Jenin
DATA WIERCENIA 18.04.202% ¢, NADZOR dr ini. Stanistaw Majer
Profil Opi | | ;
o B ‘g Litelogiczny DIS MakKrosKopowy o
=1 i w8
g § §“ e} : it 2 § E S
E o = e 9 2 o ; » 2 c 59 F
& 5 2 = 3 g2 Rodzaj gruntu wg PN-EN ISO 14688-2 5 2| 28| o
sl = | & 25 z5 2| 5 )
& = &
i 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0,0 Mg niN Nasyp piasek sredni W szg i vig
N 0,3 |orSa Ph Piasek humusowy, ciemnobrazowa W 528 ! o)
4.5 MSa Ps Piasek sredni, jasnobrazowa W szg i GL
i
N 1,4 |sacl Gp It z piaskiem i pytem W tpl t Gl
2
2,0 | MSa Ps Piasek sredni jasnobrazowa W s2g I GL
3 3,0 | MSa Ps Piasek $redni, jasnobrazowa w szg ! GL
KARTA DOKUMENTACYIJNA OTWORU WIERTNICZEGC NR 2
o o i s Wysokosé:
TERMAT: : Budowa ul. Chopina i E. Orzeszkowej w m. Barlinek 90,2 m n.p.m,
MIEJSCOWQSC: Barlinek woj. zachodniopomorskie
ZLECENIODAWCA: ,Ramiko” Radostaw Ostraszewski ul. Gronowa 3 66-450 lenin
DATA WIERCENIA 19.04.2022 r. NADZOR dr inz. Stanistaw Majer
Profil Opi | |
o) g z Litologiczny pis Makroskopowy o
2] i a N =
g 5 é" Q ‘ s £ é E g
z an o a o 5 e Biesoen g < 59l &
= g ke = & g Rodzaj gruntu wg PN-EN IS0 14688-2 = 2l z2| ¢
i - g W g 28 2| % g
] 2 o E — = g £
1 3 4 5 6 7 8 9 10
0,0 ViSa Ps Piasek éredni, ciemnobrazowa W SZg | GL
3 0,5 saCl Gp It z piaskiem, brazowa W tpl il GL
1
1,2 | MSa Ps Piasek sredni, jasobrazowy w szg i GL
2
3 3,0 MSa Ps Piasek sredni, ciemnozotta W S2E | GL

dr inz. Stani
prawnlenia
o s mﬂownniaikie 1
w spacjainosei ¢fogowe;
W owid. ZAP/Q18/PWODI09
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KARTA DOKUMENTACYINA OTWORU WIERTNICZEGO NR 3

I

TEMAT: : Budowa ul. Chopina i E. Orzeszkowej w m, Barlinek

Wysokosc:
89,3 mn.p.m.

MIEISCOWOQSE: Barlinek

woj. zachodniopomarskie

ZLECENIODAWCA: ,Ramike” Radostaw Ostraszewski ul. Gronowa 3 66-450 Jenin

DATA WIERCENIA 18.04.2022 r.

NADZOR dr inz. Stanistaw Majer

Profil Obi - .
2 g z Litologiczny pis makroskopowy o
g 2 @ 28 o
I = 2 : w | 2 | & B
1 23 -5 i : I-EN 4688-21 £ | S 158| 8
5 £ 2 z 8 g3 Rodzaj gruntu wg PN-EN [SO 14688-2 g 5 (=g ©
G} b= & z 3 =8 = ;E; a
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0,0 |orSa Ph Piasek humusowy, Gleba w &
| 0,3 {sadl Pg It z piaskiem, brazowa W tpl il GL
1 1,0 MSa Ps Piasek sredni, jasnobrazowa W %44 i Gl
2]
] 25 | MSa Ps Piasek sredni, jasnozdtta W 528 ! Gl
3 3,0 MSa Ps Piasek sredni, jasnozdtta w s2g | GL
dr ini. Stani AJER
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