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Konstrukcja

OBLICZENIA STATYCZNE

ELEMENTY KONSTRUKCJI DACHU

KROKIEW Kd-01 / Kd-02 PRzEKROJ: b x h = 80x200 KLASA DREWNA: C20

ROZSTAW KROKWI: a=855mm
ROZPIETOSC W RZUCIE: L=4,80m kat=20° /L=2,28m kat=35°

OBCIAZENIA STALE
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Konstrukcja

OBCIAZENIE SNIEGIEM

OBCIAZENIE WIATREM PRZYPADEK 1
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OBCIAZENIE WIATREM PRZYPADEK 2
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WYKRES MOMENTOW
WYKORZYSTANIE NOSNOSCI:
MINIMALNY MOMENT NAD PODPORA M=2,15 kN*m
WYKORZYSTANIE NOSNOSCI 0,36< 1,0 WARUNEK SPELNIONY
MAKSYMALNY MOMENT W PRZESLE M= 3,15kN*m
WYKORZYSTANIE NOSNOSCI 0,53<1,0 WARUNEK SPELNIONY
ugiecie:
Rodzaj elementu: krokwie, ptatwie
yi= 1,40 ak= 1,00 Lh= 2554 wsp. uv =1,00
70% state ut = 16,1 mm Ugiecie catkowite:  ufin= 20,4 mm
0% dtugotrwate uw= 0,0mm Ugiecie dopuszczalne: unetfin= 25,5 mm (L/200)
15% S$redniotrwate w3 = 2,4mm Wykorzystanie warunku: ~ 80%

15% krotkotrwate us=  1,9mm WARUNEK SPELNIONY!
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PLATEW Pd-01

PRZEKROJ: b x h = 200x260

KLASA DREWNA: C20

ROZSTAW PLATWI: a =6000 mm

ROZPIETOSC MIEDZY PODPORAMI: L =4,10m

ROZPIETOSC CALKOWITA: L =20,50m
MODEL
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WYKRESY MOMENTOW | Sl TNACYCH

WYKORZYSTANIE NOSNOSCI:
MINIMALNY MOMENT NAD PODPORA

WYKORZYSTANIE NOSNOSCI

MAKSYMALNY MOMENT W PRZESLE

WYKORZYSTANIE NOSNOSCI

ugiecie:

M=25,85 kKN*m

0,93<1,0 WARUNEK SPELNIONY

M= 14,88kN*m

0,60<1,0 WARUNEK SPELNIONY

Rodzaj elementu: krokwie, ptatwie

yi= 1,40 ak= 1,00
70% state ut = 9,6 mm
0% dtugotrwate uz2 = 0,0mm
15% Sredniotrwate us3 = 1,4mm
15% krotkotrwate u4 = 1,17mm

L/h= 15,77 wsp. uv = 1,08
Ugiecie catkowite:  ufin= 12,1  mm
Ugiecie dopuszczalne: unetfin= 20,5 mm (L/200)
Wykorzystanie warunku: 59%

WARUNEK SPELNIONY!
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PLATEW Pd-02

ROZSTAW PLATWI:
ROZPIETO$C W RZUCIE:

a=4100 mm
L =6,00m

PRZEKROJ: b x h = 200x260

KLASA DREWNA: C20

MODEL

WYKRES MOMENTOW | Sl TNACYCH

WYKORZYSTANIE NOSNOSCI:

MINIMALNY MOMENT NAD PODPORA M=1,93 kN*m
WYKORZYSTANIE NOSNOSCI 0,08<1,0 WARUNEK SPELNION
MAKSYMALNY MOMENT W PRZESLE M= 3,77kN*m
WYKORZYSTANIE NOSNOSCI 0,15<1,0 WARUNEK SPELNIONY
ugiecie:
Rodzaj elementu: krokwie, ptatwie
yfi= 1,40 ak= 1,00 L/h= 15,77 wsp. uv = 1,08
70% state ut = 2,4mm Ugiecie catkowite:  ufin = 3,1 mm
0% dtugotrwate u2=  0,0mm Ugiecie dopuszczalne: unetfin= 20,5 mm (L/200)
15% $redniotrwate  uz = 0,4mm Wykorzystanie warunku: 15%
15% krétkotrwate us=  0,3mm WARUNEK SPELNIONY!
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PLATEW Pd-03 PRZEKROJ: b x h = 200x260 KLASA DREWNA: C20
ROZSTAW I’:’I'TATWI: a=4100 mm
ROZPIETOSC W RZUCIE: L=6,00m
MODEL
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WYKRES MOMENTOW | St TNACYCH

WYKORZYSTANIE NOSNOSCI:

MINIMALNY MOMENT NAD PODPORA M=1,67 kN*m
WYKORZYSTANIE NOSNOSCI 0,06< 1,0 WARUNEK SPELNIONY
MAKSYMALNY MOMENT W PRZESLE M= 3,97kN*m
WYKORZYSTANIE NOSNOSCI 0,16<1,0 WARUNEK SPELNIONY
ugiecie:
Rodzaj elementu: krokwie, ptatwie
yi= 1,40 ak= 1,00 LUh= 1577 wsp. uv = 1,08
70% state ut= 2,6mm Ugiecie catkowite:  ufin= 3,2 mm
0% diugotrwate uw= 00mm Ugiecie dopuszczalne: unetfin=" 20,5 mm (L/200)
15% $redniotrwate  u3=  0,4mm Wykorzystanie warunku: ~ 16%
15% krétkotrwate u4=  0,3mm WARUNEK SPELNIONY!
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St UP Cd-01 PrRzEKROJ: b x h = 200x200

ROZSTAW SLUPOW:
WYSOKOSC W PRZEKROJU: H =4,00m

a=5125 mm

KLASA DREWNA: C20

MODEL
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WYKRESY MOMENTOW | Si. NORMALNYCH

WYKORZYSTANIE NOSNOSCI:

MINIMALNY MOMENT
MINIMALNA SItA PODLUZNA

WYKORZYSTANIE NOSNOSCI

M=3,88 kN*m
N=22,13 kN

0,26<1,0 WARUNEK SPELNIONY
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Fundamet
Parametry gruntu
Wymiarowanie posadowienia dla warstwy: I (piaski zwiry)
Poz. wody grunt. nad poz. posadowienia [m]: -2,50 Schemat
N
Geometria stopy @
Szerokosé = 080 m H
Diugos¢ = 0,80 m
o TR
Grubos¢ podstawy = 040 m &=
Poziom posadowienia Dmin= 1,20 m = =
Wysoko$¢ przekazywania obcigzen =120 m o -DT
Otulina zbrojenia a= 0,06 m * | f
Wymiary stupa as= 0,25 m
aL= 0,25 m
Mimosrod obcigzenia es= 0,00 m dL
Obcigzenia
L'
. af’ m
Skupione: Moment M= 7kNm o
Sita pionowa = 25kN b
Sita pozioma H= 1kN :
led
Dod. ze wzgledu na obc. naziomu q= 0,0 kN/m2 L" :
Pn= OkN f
Warunek na odrywanie stopy
mimosrod wypadkowej: ec= 0,21m WARUNEK NIESPELNIONY
Stan graniczny nosnosci
Srednie naprezenie pod stopa: qsr = 69,876 kPa
Maksymalne naprezenie pod stopa: qm= 166,0kPa
Zredukowana diugos¢ fundamentu Lsr=  0,43m
Wspotczynniki nosnosci: Nbo= 30,01
Nc= 42,71
Ns= 14,78 Nosnos¢ graniczna fundamentu:
Wspotczynniki wptywu sity poziome;: is= 0,97 Qi = 806,33 kN
ic= 0,98
ip= 0,98
Catkowite obcigzenie obliczeniowe Nr= 45kN Warunek nosnosci spetniony.
Nos$nos$¢ obliczeniowa m QfNL = 653,13 kN wykorzystanie nosnosci: 7%
Sita przeciwdziatajgca przesunigciu: Hu = 38,488 kN >H=1kN warunek spetniony.
Wymiarowanie konstrukcyjne
Nosnos¢ na przebicie Nri= 207 kN > N=22kN warunek speiniony.
Moment w licu stupa, kierunek "L" M. = 3kNm Zbrojenie Fap [cm2/m] =Fmin 5,10
Moment w licu stupa, kierunek "B" Ms = 1kNm Zbrojenie Fap [cm2/m] =Fmin 5,10

Stan graniczny uzytkowania

Ozn. warstwy 1 ]
Grubos¢[m] 50,00 0,00
Wspétczynnik odprezenia =

[]] Osiadanie fundamentu s = 0,23cm
0,00 Osiadanie dopuszczalne =5,00
0 wykorzystanie warunku: 5%




