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Wylewa, 06.2023

OSWIADCZENIE

Na podstawie artykutu 34 ust.3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane
(tekst jednolity DZ. U. 2021 poz. 2351)

OSWIADCZAM, ZE

PROJEKT Architektoniczno-Budowlany pn. ,Budowa budynku wiaty na sprzet lesSny
(kat. obiektu - XVIIl) na dz. nr ew. 1036/1, obreb 0010 Sieniawa, jednostka ewidencyjna Sieniawa-
miasto, w zabudowie gospodarczej”

jest zgodny z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz zostat sporzadzony przy
udziale projektantow branzowych wymienionych ponizej, posiadajgcych stosowne uprawnienia

budowlane.

Imie i nazwisko: Branza: nr upr. bud.
mgr inz. Waldemar konstrukcja PDK/0045/PWOK/15

Gwozdz
Projekt Architektoniczno-Budowlany
Projektanci:
Imig i nazwisko: Branza: nr upr. bud. Data Podpis:
mgr inz. arch. Architektura |UAN/VII/8386/16/88 | Czerwiec

Grzegorz Malawski

2023




OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

BUDYNEK WIATY NA SPRZET LESNY KAT. OBIEKTU - XVIII

Nazwa, adres i kategoria
obiektu budowlanego oraz
jednostka ewidencyjna,
obreb i numery dziatek
ewidencyjnych, na ktérych
obiekt jest usytuowany.

Budowa budynku wiaty na sprzet lesSny na dz. nr ew. 1036/1, obreb 0010 Sieniawa,
jednostka ewidencyjna Sieniawa — miasto, w zabudowie gospodarcze;.

Kategoria obiektu budowlanego: XVIII

Imie i nazwisko lub nazwa
inwestora oraz jego adres.

Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Sieniawa,
siedziba: ul. Tadeusza Ko$ciuszki 11, 37-530 Sieniawa

Nazwa i adres jednostki
projektowania.

Przedsiebiorstwo Projektowo-Budowlane ,GeoSanit” Pawet Sajdutka
Wylewa 58A
37-530 Sieniawa

Rodzaj i kategoria obiektu

Budowa budynku wiaty na sprzet le$ny (kat. obiektu - XVIII) na dz. nr ew. 1036/1, obreb

budowlanego bedacego )10 Sieniawa, jednostka ewidencyjna Sieniawa-miasto, w zabudowie gospodarcze.
przedmiotem zamierzenia
budowlanego
Zamierzony sposob  Projektuje si¢ budynek wiaty na sprzet lesny, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony,
uzytkowania oraz program | . . ] ] . .
uzytkowy obiekty  |KIOTY nie bedzie wyposazony w zadna instalacje.
budowlanego.  7estawienie wszystkich pomieszczen wraz z okresleniem ich powierzchni uzytkowych i

sposobu wykonczenia posadzki zostato przedstawione w dalszej cze$ci opisu do
projektu arch. - bud.

Uktad przestrzenny oraz
forma architektoniczna
obiektu budowlanego, w
tym jego wyglad
zewnetrzny, uwzgledniajac
charakterystyczne wyroby
wykonczeniowe i
kolorystyke elewacji, a
takZe sposdb jego
dostosowania do
warunkéw wynikajacych z
wymaganych przepisami
szczegbinymi pozwolen,
uzgodnien lub opinii innych
organdw, o ktérych mowa
w art. 32 ust. 1 pkt. 2
ustawy, lub ustalen
miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego, a w
przypadku jego braku - z

Rzut budynku wiaty na sprzet leSny, ma ksztatt prostokata o wymiarach

6,24m x 20,78m. Gtéwne i dodatkowe wejscia do budynku od strony potudniowe;.
Przykryty dachem dwuspadowym o nachyleniu potaci 20° oraz 35°.Pokrycie dachu
budynku blachodachdéwka w kolorze zielonym. Elewacje drewniane w kolorze dab
naturalny.

Inwestycja spetnia wymogi okreslone w decyzji 0 warunkach zabudowy nr
RGN.6730.16.2023 z dnia 02.06.2023 r.




decyzji o warunkach
zabudowy i
zagospodarowania terenu
albo uchwaty o ustaleniu
lokalizacji inwestycji
mieszkaniowej lub
inwestycji towarzyszacych.

Charakterystyczne
parametry obiektu
budowlanego: kubatura,
zestawienie powierzchni,
wysoko$¢, dtugosé,
szerokos¢, Srednica, liczbe
kondygnacji, inne dane
niezbedne do stwierdzenia
zgodnosci usytuowania
obiektu z wymaganiami
ochrony przeciwpozarowe;.

Charakterystyczne parametry projektowanego budynku:

Budynek Wiata na sprzet lesny
Kubatura 639,40 m3
Powierzchnia uzytkowa budynku 117,74m?2
Wysoko$¢ budynku mierzona 5,70m

od poziomu terenu do kalenicy

Szerokos¢ budynku 6,24 m
Diugos$¢ budynku 20,78m
Liczba kondygnacji budynku 1/0
nadziemne/podziemne

Powierzchnia zabudowy 129,67 m?
Grupa wysokos$ci budynku budynek niski N

Opinia geotechniczna oraz
informacja o sposobie
posadowienia budynku

Zgodnie z §4 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych oraz na podstawie opinii geotechnicznej
projektowany budynek wiaty na sprzet le$ny zaliczony zostat do | kategorii
geotechnicznej, warunki gruntowe okresla sie jako proste.

Warunki gruntowe w zaleznosci od stopnia skomplikowania okreslone jako proste —
wystepujg w przypadku warstw jednorodnych genetycznie i litologicznie, zalegajacych
poziomo, nieobejmujacych mineralnych gruntéw stabonosnych, gruntdw ograniczonych
przy zwierciadle wody ponizej projektowanego poziomu posadowienia oraz braku
wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych. Dla tych prostych warunkow
gruntowych wystarcza jakosciowe okreslenie wkasciwosci gruntu. Na podstawie
okreslenia wiasciwo$ci gruntu na dziatce inwestora (wystepujg grunty piaszczyste)
przyjeto dopuszczalne naprezenia na grunt 0.15 MPa.

Sposob posadowienia budynku: na stopach fundamentowych bezposrednio na gruncie.

Szczegotowe rozwigzania zgodnie z projektem technicznym.




W przypadku zamierzenia
budowlanego dotyczacego
budynku - liczba lokali
mieszkalnych i uzytkowych

Budynek wiaty na sprzet lesny:
Liczba lokali mieszkalnych: 0

Liczba lokali uzytkowych: 0

10.

W przypadku zamierzenia
budowlanego dotyczacego
budynku mieszkalnego
wielorodzinnego - liczbe
lokali mieszkalnych
dostepnych dla 0séb
niepetnosprawnych, o
ktérych mowa w art. 1
Konwencji o prawach 0séb
niepetnosprawnych,
sporzadzonej w Nowym
Jorku dnia 13 grudnia 2006
r.(Dz. U.z2012r. poz.
1169 oraz z 2018 r. poz.
1217), w tym oséb
starszych

Nie dotyczy

1.

Opis zapewnienia
niezbgdnych warunkéw do
korzystania z obiektow
uzyteczno$ci publicznej
i mieszkaniowego
budownictwa
wielorodzinnego przez
0soby niepetnosprawne,
o ktérych mowa w art. 1
Konwencji o prawach oséb
niepetnosprawnych,
sporzadzonej w Nowym
Jorku dnia 13 grudnia 2006
r., w tym osoby starsze

Nie dotyczy

12.

CHARAKTERYSTYKA
EKOLOGICZNA

Parametry techniczne
obiektu budowlanego
charakteryzujace wptyw
obiektu budowlanego na
$rodowisko i jego
wykorzystywanie oraz na
zdrowie ludzi i obiekty
sasiadujace pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i
jakosci wody oraz iloci,
jakosci i sposobu

ODPROWADZANIE WOD OPADOWYCH

Wody opadowe bedg odprowadzone z dachu budynku za pomoca rur spustowych
bezposrednio na teren inwestora. Wody i $cieki opadowe nie beda zaktdcaé
gospodarki wodnej sasiednich dziatek, w tym réwniez drogi. Projektowany sposéb
odprowadzenia wod opadowych jest zgodny z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie w zakresie §28 — usuwanie wod
opadowych, §29 kierowanie wod opadowych.

odprowadzania $ciekow i




wod opadowych

b) emisji zanieczyszczen
gazowych, w tym
zapach6w, pytowych i
ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, iloéci i zasiegu
rozprzestrzeniania sie

Nie dotyczy.

¢) rodzaju i iloSci
wytwarzanych odpadéw

Wytwarzane odpady bedq zwigzane z funkcjg gospodarcza. llo$¢ odpadéw typowa dla
zabudowy gospodarcze;.

Miejsce gromadzenia odpadéw przewidziano jako utwardzony plac pod kontenery z
zamykanymi otworami wrzutowymi lub wiate i zlokalizowano w przepisowych
odlegto$ciach od granic sasiednich dziatek oraz od okien i drzwi pomieszczen
przeznaczonych na staty pobyt ludzi.

Usuwanie odpaddw zostanie zapewnione w drodze indywidualnej umowy
z przedsigbiorstwem zajmujgcym sie wywozem $mieci.

d) wiasciwosci
akustycznych oraz emisji
drgan, a takze
promieniowania, w
szczegdlnosci jonizujacego,
pola elektromagnetycznego
i innych zaktocen, z
podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikdw
i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie,

Urzadzenia techniczne zwigzane z funkcjonowaniem budynku nie bedg generowaty
hatasu ani wibracji wykraczajacych ponad standardy okreslone w Polskich Normach.

Projektowany budynek wiaty na sprzet le$ny wraz z wyposazeniem oraz projektowanym
sposobem uzytkowania nie bedzie emitowat hatasu i wibracji wymagajacych
dodatkowych $rodkdw zaradczych.

e) wplywu obiektu
budowlanego na istniejacy
drzewostan, powierzchnie
ziemi, w tym glebe, wody

powierzchniowe i

podziemne.

Projektowany budynek wiaty na sprzet le$ny nie spowoduje wiekszego zacienienia
otoczenia, a fundamenty nie narusza uktadow korzeniowych drzew. Obiekt nie
wprowadza zaktdcen ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod
powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowy budynku pozwala na zachowanie
biologicznie czynnego terenu dziatki poza powierzchnig zabudowy i utwardzonych
tarasdw, doj$¢ i dojazdéw do budynku.

13.

W przypadku zamierzenia
budowlanego dotyczacego
budynku — analize
technicznych, srodowiskowych
i ekonomicznych mozliwosci
realizacji wysoce wydajnych
systemow alternatywnych
zaopatrzenia w energie i ciepto
energii oraz pompy ciepta,
okreslajaca:

a) oszacowanie rocznego

zapotrzebowania na energie

Budynek wiaty na sprzet le$ny projektuje sie jako nie ogrzewany.




uzytkowg do ogrzewania,
wentylacji, przygotowania
cieptej wody uzytkowe;.

14.

analiza technicznych i
ekonomicznych mozliwosci
wykorzystania urzadzen, ktére

automatycznie regulujg,
temperature oddzielnie w

poszczegoinych
pomieszczeniach lub w
wyznaczonej strefie

ogrzewanej, zgodnie z §135
ust. 7-10 i §147 ust. 5-7
rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dn. 12 kwietnia
2002r. W sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2019r.
poz. 1065 oraz z 2020r. poz.
1608)

W stosunku do budynku - INje dotyczy

15.

Informacja o zasadniczych
elementach wyposazenia
budowlano -
instalacyjnego,
zapewniajacych
uzytkowanie obiektu
budowlanego zgodnie z

przeznaczeniem

Budynek wiaty na sprzet le$ny nie bedzie wyposazony w zadng instalacje.

16.

Warunki ochrony
przeciwpozarowej
okreslone w odrebnych
przepisach.

Budynek wiaty na sprzet le$ny zalicza sie do kategorii PM zagrozenia ludzi. Wymagania
dotyczace klasy odpornosci pozarowej budynkow okreslone w §212 WT, nie dotyczg
budynkow: do trzech kondygnacji nadziemnych wigcznie:

a) mieszkalnych jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji indywidualnej

Projektowany budynek wiaty na sprzet le$ny jest kwalifikowany do klasy odpornosci
ogniowej ,E” zgodnie z §213, 1.a Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie WT
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019.poz. 1065)

17.

Uwagi koricowe

Podpis projektanta:



OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

II.

1.

Iv.

11.

[ ]
VI.

UWAGA:
Wszystkie

BUDYNKU WIATY NA SPRZET LESNY

Dane ogolne — program uzytkowy

budynek wiaty o jednej kondygnacji nadziemnej, niepodpiwniczony - kat. XVIII
dach dwuspadowy, kat nachylenia odpowiednio 35° i 20°

uktad funkcjonalny pomieszczen wg rzutéw poszczegolnych kondygnacji
Podstawowe dane gabarytowe

Powierzchnia zabudOWy ............oouiininiiiieii e 129,67m?
powierzchnia netto (PodIOg) ..o, 118,30m?
KUDALUTA e e 639,40m’
WYSOKOSE DUAYNKU ...t 5,70m

Warunki lokalizacyjne

projekt wykonano przy zatozeniach, ze:

- poziom zwierciadla wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia i minimum
1,5 m ponizej posadzki na parterze

- gleboko$¢ przemarzania gruntu 1,20 m

- dla obliczen stop fundamentowych przyjeto parametry geotechniczne dla piasku
srednio zageszczonego

- obcigzenie $niegiem — strefa 111, obcigzenie wiatrem — strefa [

Dane konstrukcyjno — materialowe

1) Konstrukcja: drewniana

2) Fundamenty:

stopy fundamentowe: 80x80x40cm

3) Sciany zewnetrzne:

o konstrukcji drewnianej

4) Dach:

dwuspadowy, katy nachylenia odpowiednio 35° i 20°, pokrycie dachu - blacha stalowa np.

blacho dachowka

konstrukcja drewniana zabezpieczona srodkami grzybo- i ogniochronnymi

5) Izolacje:

Przeciwwilgociowa:

- pionowa: stopy fundamentowe malowa¢ dwukrotnie po obu stronach abizolem
R+P (do stosowania pod styropian np. ABIZOL DM-TIXO firmy INCO-
VERITAS),

Wykonczenie wewnetrzne:

Podtogi i posadzki: kostka brukowa 8 cm

Rynny i rury spustowe: system rynnowy metalowy lub z tworzyw sztucznych

Instalacje:

brak

roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi,

obowigzujagcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, przepisami BHP i pod
nadzorem osoby do tego upowaznionej przy uzyciu wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie.

Opracowal:
mgr inz. arch. Grzegorz Malawski
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nazwa elementu projektu
budowlanego

Opinie, uzgodnienia, pozwolenia 1 inne dokumenty

Nazwa zamierzenia
budowlanego

BUDOWA BUDYNKU WIATY NA SPRZET LESNY

- nazwa i numer obrebu
ewidencyjnego

- numery dziatek
ewidencyjnych na ktorych
obiekt jest usytuowany

kategoria obiektu XVIII

budowlanego

-nazwa jednostki jednostka: Sieniawa - miasto [181407_4]
ewidencyjnej

obreb:  Sieniawa [181407_4.0010]

dziatka nr: 1036/1

Imig i nazwisko lub nazwa
inwestora, adres inwestora

Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe
Nadlesnictwo Sieniawa, siedziba: ul. Tadeusza Kosciuszki 11,
37-530 Sieniawa

Spis zawartosci

1. Informacja BIOZ str.




Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Obreb 181407 4.0010 Sieniawa, dz. nr ew. 1036/1

Obiekt: Budynek wiaty na sprzet leSny (kat. obiektu - XVIII)

Inwestor: Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe Nadle$nictwo
Sieniawa, siedziba: ul. Tadeusza Kosciuszki 11, 37-530 Sieniawa

Projektant: Grzegorz Malawski, zam. ul. Goszczynskiego 9, 37-700 Przemysl

Podstawa opracowania

a) Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1126)

c) Projekt budowlany budynku wiaty na sprzet lesny.

d) Wizja w terenie

1. Dla zamierzenia inwestycyjnego oraz kolejnos¢ realizacji robot:
a) wykonanie obiektéw kubaturowych:
e roboty ziemne (wykopy)
e wykonanie stop fundamentowych
e wykonanie $cian o konstrukcji drewniane;j
e wykonanie konstrukcji dachu wraz z pokryciem
2. Wykaz istniejacych na dzialce obiektow budowlanych:
3. Na dzialce znajduje si¢ istniejacy budynek biurowy dwukondygnacyjny oraz cztery
budynki niemieszkalne
4. Zagrozenia wynikajace z zagospodarowania dzialki:
e dzialka zlokalizowana na terenie ptaskim
e zagrozen wynikajacych z uksztattowania terenu — brak
5. Zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujace podczas budowy:

e podczas budowy budynku moga wystgpi¢ zagrozenia typowe dla robot
budowlanych. Ich skala i rodzaj nie odbiegaja od podstawowych zagrozen
zawartych w  Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w  sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.

e wykopy — koniecznym jest zabezpieczanie wykopow, na roboczo nalezy
sprawdzi¢ czy nie wystepuja grunty o roznej wytrzymatosci i cieki wodne
podziemne

e przy wykonywaniu elementdw konstrukcyjnych obiektu tj. zbrojenia stop
fundamentowych, nalezy zwr6ci¢ uwage na bezpieczne przenoszenie zbrojenia
oraz podczas betonowania na bezpieczny transport masy betonowej przez
zabezpieczenie dojscia do podawanego betonu

e przy wykonywaniu robot na wysokosciach, a zwtaszcza dachowych, stosowac
odpowiednie usztywnienia i podpory. Waznym jest stosowanie odpowiednich
zabezpieczen przy wykonywaniu pokrycia dachowego (szelki do prac na
wysokosciach, stosowa¢ prawidlowe rusztowania)



nie wykonywa¢ robot dachowych przy wietrze przekraczajacym 10 m/s,
opadach atmosferycznych i przy oblodzeniach
budowe zabezpieczy¢ w sprzet przeciw pozarowy, wraz z dostepem do wody

6. Prowadzenie instruktazu pracownikow

przed przystgpieniem do realizacji robdt szczegoOlnie niebezpiecznych, jak

roboty ziemne, fundamentowanie, murarskie, tynkarskie, konstrukcje dachu,

Wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w
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roku. W czasie instruktazu majster lub kierownik budowy powinien oméwic:

- zakres robot przewidzianych do realizacji w tym robot szczegolnie
niebezpiecznych

- zapozna¢ pracownikow z dokumentacjg dotyczaca zakresu robot

- zwréci¢ szczegbdlng uwage na sposob postepowania w przypadku wystgpienia

zagrozenia.

7. Wykaz Srodkéw technicznych i organizacyjnych zabezpieczajacych pracownikow
na budowie

w pomieszczeniu socjalnym umiesci¢ tablicg informacyjng zawierajaca adresy
1 numery telefonéw inwestora, kierownika budowy, najblizszego punktu
medycznego, strazy pozarnej, i posterunku Policji

W pomieszczeniu socjalnym umiesci¢ punkt pierwszej pomocy medycznej

W pomieszczeniu socjalnym umiesci¢ w miejscu widocznym aparat
telefoniczny

W pomieszczeniu socjalnym powinny znajdowaé si¢ kaski ochronne dla
pracownikow

na placu budowy rozmiesci¢ tablice informacyjne i ostrzegawcze

podczas robot ziemnych i fundamentowych stosowa¢ deskowania i pomosty
robocze zabezpieczajace pracownikoOw podczas przemieszczania si¢ po placu
budowy

stosowanie rusztowan i zabezpieczen przy robotach na wysokosciach

do budynku nalezy wykona¢ drogi utwardzone, jak rowniez dojscia dla ludzi
przy stosowaniu typowych elementéw, roboty wykonywaé zgodnie z
instrukcjami dostarczonymi przez producenta



