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Projekt techniczny

Projekt budowy wiaty garazowej na dz. nr 1036/1, jednostka ewidencyjna 181407 _4
Sieniawa- miasto, obreb 0010 Sieniawa.
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Opracowanie chronione prawem autorskim (Dz.U.24/1994, poz.83, art. 115-118). Powielanie, udostgpnianie osobom trzecim, wykorzystywanie catosci lub

fragmentow przy innych realizacjach, bez wyraznej zgody autora, zabronione.
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Decyzja o nadaniu uprawnien do projektowania konstrukciji
Zaswiadczenie o przynaleznosci do 11B

ZALACZNIKI

ZALACZNIK 1 — ZESTAWIENIE OBCIAZEN ]
ZALACZNIK 2 — OBLICZENIA STATYCZNO- WYTRZYMALOSCIOWE

CZESC RYSUNKOWA

RZUT FUNDAMENOW KA-01
RZUT PARTERU / RZUT DACHU KA-02
PRZEKROJE KA-03
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Opis techniczny
1 Wstep

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny branzy konstrukcyjne;j
budynku magazynowego.

2 Podstawa opracowania.

2.1 Projekt architektoniczny opracowany przez mgr inz. arch. Pawta Sajdutke

2.2 Normy budowlane oraz literatura techniczna z zakresu objetego niniejszym

opracowaniem.

PN-EN 1990; Podstawy projektowania konstrukciji

PN-EN 1991-1-1; Oddziatywania ogdlne. Ciezar objetosciowy, ciezar wiasny,
obcigzenia uzytkowe w budynkach.

PN-EN 1991-1-3; Oddziatywania ogdlne. Obcigzenie $niegiem.

PN-EN 1991-1-4; Oddziatywania ogolne. Obcigzenie wiatrem.

PN-EN 1992-1-1; Projektowanie konstrukcji z betonu. Reguty ogdlne i reguty dla
budynkow

PN-EN 1995-1-1; Projektowanie konstrukcji drewnianych. Reguty ogdlne i reguty
dotyczgce budynkdw.

PN-EN 1997-1; Projektowanie geotechniczne. Zasady ogdine.

PN-EN 206-1; Beton — Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc.

3 Opis obiektu

Projektowany obiekt jednokondygnacyjny o wysokosci 5,68m i wymiarach w
rzucie 6,24x20,78m o konstrukcji drewnianej, posadowiony na stopach
fundamentowych.
4 Konstrukcja obiektu

4.1 Konstrukcja dachu

Dach o konstrukcji drewnianej zostat zaprojektowany jako dwuspadowy
niesymetryczny o kgtach spadku 20° / 35°. Krokwie zaprojektowano z drewna klasy
C20 o przekroju 8x20cm. Ptatwie o przekroju 20x26cm zaprojektowano z drewna
klasy C20.

z

4.2 Sciany

Sciany wypetniajgce zaprojektowano z kantéwek drewnianych o grubosci 4cm.
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4.3 Stupy

Konstrukcja no$na drewniana. Stupy z drewna klasy C20 o przekrojach 20x20cm.

5 Fundamenty
5.1 Warunki gruntowe:

Obiekt zaliczono do |:kategoria geotechniczna obiektu, proste warunki gruntowe

5.2 Posadowienie -fundamenty:

Posadowienie obiektu zaprojektowano na kwadratowych stopach fundamentowych o
boku 80cm.

Przyjety poziom zera bezwzglednego wynosi 179,2 m n. p. m.
Poziom posadowienia wynosi —1,20 m = 178,0m n. p. m.

Pod fundamentami wykonac¢ chudy beton gr. 10 cm z betonu B10.

Przyjeto do obliczen maksymalne naprezenie na grunt w poziomie stop
fundamentowych wynoszace 120 kPa. W przypadku wystepowania gruntow nie
nosnych-stabych zaleca sie w wymiane na chudy beton lub grunt piaszczysto -zwirowy
zageszczony do 1s=0.98.

Po wykonaniu wykopu nalezy dokona¢ oceny jakosci gruntu rodzimego przez
uprawnionego geologa i poréwnania parametréw gruntu z parametrami podanymi w
dokumentacji geotechniczne;j.

6 Materialy

Beton:
Stopy fundamentowe B 25 (C20/25)
Podbeton C8/10 (B10)

Drewno:
Krokwie C20
Ptatwie C20
Stupy C20
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7 Uwagi

W przypadku niejasnosci lub niemoznosci odczytania projektu, nalezy
skontaktowac sie z projektantem Waldemarem Gwozdz tel 518-503-550

Roboty ziemne: wykop winien zosta¢ odebrany przez uprawnionego geologa z

wpisem do dziennika budowy

Obliczenia wykonano w programie RFEM licencja 14780-01, kalkulatory wiasne,
dokumentacje wykonano w programie ZWCad 2014 Professional, Open Office

4.1.
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