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PROJEKT ROBOT BUDOWLANYCH
REMONT POMIESZCZEN DLA POTRZEB
KLUBU SENIORA + W MIEJSCOWOSCI ZAWADA
Zawada ul. Czestochowska 6A, 42 - 270 Ktiomnice

1. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA.

¢ Celem zadania jest przebudowa i remont pomieszczen Klubu Seniora SENIOR + w
miejscowosci Zawada przy ul. Czestochowskiej 6A

2. INWESTOR.

Gmina Ktomnice
ul. Strazacka 20
42-270 Kftomnice

3.PODSTAWY FORMALNO PRAWNE OPRACOWANIA.

¢ Zlecenie na wykonanie dokumentacji

¢ ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;

¢ pomiary wlasne

¢ Wizja lokalna;

¢ Ustalenia i narady z Inwestorem;

¢ Ustalenia i narady branzowe.

4. OPIS OGOLNY ZADANIA PROJEKTOWEGO

Na potrzeby inwestycji remont lokalu w celu utworzenia Klubu Seniora SENIOR + w Gminie
Ktomnice w miejscowosci Zawada, ul. Czestochowska 6A zostang przeznaczone pomieszczenia o
pow. ok.140 m2 znajdujgce sie na | pietrze budynku.

5.STAN ISTNIEJACY.

¢ Pomieszczenia przeznaczone do adaptacji znajdujg sie w budynku przy ul ,Czestochowskiej
6A w miejscowosci Zwada. Pomieszczenia zlokalizowane sg na poziomie | pietra.

¢ Dostep do budynku od strony ul. Czestochowskiej oraz od strony podworka

¢ w budynku znajdujg sie pomieszczenia: dwoch Swietlic ,sali narad , pomieszczenia
magazynowe , pomieszczenie w.c. oraz hol dostepny z klatki schodowe;j

¢ w.c wyposazone w miske ustepowg i umywalke

¢ W w pomieszczeniach podtogi z desek w pomieszczeniu sali narad podtoga z ptyty OSB w
pomieszczeniu sanitarnym w.c. ptytki gresowe.

¢ w pomieszczeniach w.c ptytki ceramiczne na scianach do wysoko$ci 2 m

+ sufity malowane Sciany i sufity obtozone ptytami gk oraz cze$ciowo ptytami OSB

¢ wentylacja grawitacyjna

6. PROJEKTOWANY UKLAD FUNKCJONALNY

W ramach remontu projektowane jest wydzielenie nastepujgcych pomieszczen:
Sala spotkan z aneksem socjalnym ( kuchennym)

Pomieszczenie klubowe

Hol w

Sale narad

Przedsionek w. ¢ wyposazony w umywalke zabudowang w szafce

Kabiny w.c. damska i oddzielng meska z pisuarem i miskg ustepowg
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klatka schodowa

7.ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH
Prace rozbiorkowe i demontaz :
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demontaz fragmentow instalacji c.o

demontaz stolarki wewnetrznej — drzwi

demontaz stolarki zewnetrznej — okna

demontaz niektorych scian wewnetrznych ( Scianki dziatowe wskazane w czesci graficznej )
demontaz podtdg

skucie starej glazury Sciennej,

demontaz urzadzen sanitarnych

demontaz istniejgcego pieca kaflowego

demontaz obudowy Sciany i dachu

race budowlane opis ogélny

Wydzielenie wskazanych pomieszczen

wykonanie nowej glazury sciennej wyposazenie w urzgdzenia sanitarne
wykonanie posadzek z paneli winylowych

wykonanie obudowy $cian i sufitéw z ptyt gk

wykonanie nowej stolarki wewnetrzne;j

malowanie pomieszczenh

modernizacja instalacji Co — wymiana grzejnikéw

wykonanie instalacji wodno kanalizacyjnych wewnetrznych w obrebie pomieszczen
sanitarnych i kuchni

montaz urzgdzeh sanitarnych i osprzetu

montaz praw oswietleniowych

przebudowa instalacji elektrycznej w niezbednym zakresie — gniazda wtykowe , oswietlenie ,
instalacja internetowa

Prace budowlane opis szczegétowy dla poszczegdéinych pomieszczen

Pomieszczenie nr 1 — klatka schodowa

*

*
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renowacja istniejgcej balustrady , oczyszczenie z istniejgcych powtok malarskich wymiana
pochwytu na nowy drewniany

demontaz plytek gresowych wykonanie nowych stopni i podstopni z ptytek gresowych
dedykowanych na schody

wykonanie sufitu powieszanego kasetonowego

montaz oswietlenia sufitowego

wykonanie gtadzi gipsowych i malowanie scian

malowanie sufitow

wymiana drzwi w obrebie klatki schodowej

Pomieszczenie nr 2 — hol
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demontaz drewnianych desek, odkrycie belek stropowych, wstawienie pomiedzy belki
stropowe poprzeczek z drewnianych legarow,co ok. 40 cm, na wypoziomowang ptaszczyzne
przykrecenie ptyty OSB o grubosci 22 mm. Usuniecia polepy z przestrzeni miedzy belkami
stropowymi , wypetnienie szczelnie wetng mineralna.

wykonanie posadzki z paneli winylowych

wykonanie nowych parapetéw z konglomeratu

wykonanie gipsowania scian

wykonanie gtadzi gipsowej na scianach i dwukrotne malowanie $cian ( kolor jasny bez)
wykonanie sufitu podwieszanego , montaz opraw oswietleniowych

wymiana drzwi wewnetrznych na ptytowe z oscieznica stalowa
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*

demontaz fragmentéw instalacji elektrycznej i opraw oswietleniowych , montaz nowych
wigcznikow i gniazdek
wymiana okien

Pomieszczenie nr 3 — pomieszczenie klubowe RTV

*
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demontaz drewnianych desek, odkrycie belek stropowych, wstawienie pomiedzy belki
stropowe poprzeczek z drewnianych legarow,co ok. 40 cm, na wypoziomowang ptaszczyzne
przykrecenie ptyty OSB o grubosci 22 mm. Usunigcia polepy z przestrzeni miedzy belkami
stropowymi , wypetnienie szczelnie wetng mineralna.

Demontaz pieca kaflowego

demontaz Scianki dziatowej

wykonanie scianki dziatowej

wykonanie posadzki z paneli winylowych

wykonanie nowych parapetow z konglomeratu

wykonanie gipsowania scian

wykonanie gtadzi gipsowej na scianach i dwukrotne malowanie $cian ( kolor jasny bez)
wykonanie sufitu podwieszanego , montaz opraw oswietleniowych

wymiana drzwi wewnetrznych na ptytowe z oscieznica stalowa

demontaz fragmentéw instalacji elektrycznej i opraw oswietleniowych , montaz nowych
wigcznikow i gniazdek

wykonanie instalacji telewizyjnej i montaz telewizora na Sciance dziatowej

odtworzenie otworu drzwiowego pomiedzy pomieszczeniem nr 3 i 4

wymiana okna

wymian grzejnika ptytowego

Pomieszczenie nr 4 — sala spotkan
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demontaz drewnianych desek i ptyt OSB , odkrycie belek stropowych, wstawienie pomiedzy
belki stropowe poprzeczek z drewnianych legaréw,co ok. 40 cm, na wypoziomowang
ptaszczyzne przykrecenie ptyty OSB o grubosci 22 mm. Usunigcia polepy z przestrzeni
miedzy belkami stropowymi , wypetnienie szczelnie wetng mineralng.

wykonanie posadzki z paneli winylowych

wykonanie nowych parapetéw z konglomeratu

wykonanie gipsowania scian

wykonanie gtadzi gipsowej na scianach i dwukrotne malowanie $cian ( kolor jasny bez)
wykonanie sufitu podwieszanego , montaz opraw oswietleniowych

wymiana drzwi wewnetrznych na ptytowe z oscieznica stalowa

demontaz fragmentéw instalacji elektrycznej i opraw oswietleniowych , montaz nowych
wigcznikow i gniazdek

odtworzenie otworu drzwiowego pomiedzy pomieszczeniem nr 3 i 4

wymiana okna

wymiana grzejnika ptytowego

Pomieszczenie nr 5 — sala spotkan i aneks socjalny ( kuchenny)

*

demontaz drewnianych desek , odkrycie belek stropowych, wstawienie pomiedzy belki
stropowe poprzeczek z drewnianych legarow,co ok. 40 cm, na wypoziomowang ptaszczyzne
przykrecenie ptyty OSB o grubosci 22 mm. Usuniecia polepy z przestrzeni miedzy belkami
stropowymi , wypetnienie szczelnie wetng mineralna.

wykonanie posadzki z paneli winylowych

wykonanie nowych parapetéw z konglomeratu



® 6 6 ¢ O 0o

L 2R 2N 4

demontaz Scianki dziatowej

wykonanie scianki dziatowej

wykonanie gipsowania scian

wykonanie gtadzi gipsowej na scianach i dwukrotne malowanie $cian ( kolor jasny bez)
wykonanie sufitu podwieszanego , montaz opraw oswietleniowych

wymiana drzwi wewnetrznych na ptytowe z oscieznica stalowa

demontaz fragmentéw instalacji elektrycznej i opraw oswietleniowych , montaz nowych
wigcznikow i gniazdek

wymiana okna

wykonanie zabudowy meblowe;j

przesuniecie grzejnika ptytowego o 150 cm w prawo

Pomieszczenie nr 6 — przedsionek - szatnia
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demontaz drewnianych desek , odkrycie belek stropowych, wstawienie pomiedzy belki
stropowe poprzeczek z drewnianych legarow,co ok. 40 cm, na wypoziomowang ptaszczyzne
przykrecenie ptyty OSB o grubosci 22 mm. Usunigcia polepy z przestrzeni miedzy belkami
stropowymi , wypetnienie szczelnie wetng mineralna.

wykonanie posadzki z paneli winylowych

wykonanie nowych parapetow z konglomeratu

demontaz Scianki dziatowej

wykonanie scianki dziatowej

wykonanie gipsowania scian

wykonanie gtadzi gipsowej na scianach i dwukrotne malowanie $cian ( kolor jasny bez)
wykonanie sufitu podwieszanego , montaz opraw oswietleniowych

wymiana drzwi wewnetrznych na ptytowe z oscieznica stalowa

demontaz fragmentéw instalacji elektrycznej i opraw oswietleniowych , montaz nowych
wigcznikow i gniazdek

wymiana okna

wykonanie zabudowy meblowej — szafa

montaz umywalki z szafkg i lustrem ( odprowadzenie $ciekdéw i doprowadzenie wody do
istniejgcej instalaciji)

Pomieszczenie nr 7 — w.c. meski

2 L 2R JER R JER 2R 2

L 2R JBR JEE JER 2R 2

demontaz istniejgcych urzadzen

skucie istniejgcych ptytek Sciennych i podtogowych

wykonanie nowych oktadzin Scian z ptytek ceramicznych do wysokosci 200 cm

wykonanie nowej podsadzki z paneli winylowych do pom. sanitarnych

malowanie sufitu

montaz urzagdzen sanitarnych ( odprowadzenie sciekow i doprowadzenie wody do istniejgcej
instalacji)

wykonanie drzwi wewnetrznych , drzwi ptytowe z oscieznica stalowa

Pomieszczenie nr 8— w.c. damski

demontaz istniejgcych urzadzen

skucie istniejgcych ptytek sciennych i podtogowych

wykonanie nowych oktadzin Scian z ptytek ceramicznych do wysokosci 200 cm
wykonanie nowej podsadzki z paneli winylowych do pom. sanitarnych
malowanie sufitu



¢ montaz urzadzen sanitarnych ( odprowadzenie $ciekow i doprowadzenie wody do istniejgcej
instalacji)
¢ wykonanie drzwi wewnetrznych , drzwi ptytowe z oscieznicg stalowa

8.PROJEKTOWANE DRZWI

. Drzwi wewnetrzne oznaczone symbolem D1 WYMIAR 90/200

Drzwi wewnetrzne 4 sztuki

lewe 2 sztuki

prawe 2 sztuki

drzwi wewnetrzne petne w oscieznicach stalowych., drzwi ptytowe, kolor biaty, wymiary drzwi w
Swietle przejscia, skrzydto nie moze zawezaC szerokosci otworu, otwor w Scianie odpowiednio
wiekszy w zaleznosci od rodzaju drzwi i producenta 1 skrzydto min. 90cm, klamki metalowe — mat
czarne, drzwi z zamkiem patentowym

. Drzwi wewnetrzne oznaczone symbolem D2 WYMIAR 90/200

Drzwi wewnetrzne 1 sztuka prawe

Drzwi wewnetrzne 3 sztuki drzwi lewych, 2 sztuki drzwi prawych - drzwi wewnetrzne petne w
oscieznicach stalowych ., drzwi ptytowe, kolor biaty, wymiary drzwi w swietle przejscia, skrzydto nie
moze zawezaé szerokosci otworu, otwér w Scianie odpowiednio wiekszy w zaleznosci od rodzaju
drzwi i producenta 1 skrzydto min. 90cm, drzwi klamki metalowe — mat czarne, drzwi z zamkiem
patentowym

. Drzwi wewnetrzne oznaczone symbolem D3 WYMIAR 80/200

Drzwi wewnetrzne 2 sztuki

lewe 1 sztuka

prawe 1 sztuka

Drzwi drzwi wewnetrzne petne w oscieznicach stalowych , drzwi ptytowe, kolor biaty, wymiary
drzwi w Swietle przejscia, skrzydto nie moze zawezaC szerokosci otworu, otwor w Scianie
odpowiednio wiekszy w zaleznosci od rodzaju drzwi i producenta 1 skrzydto min. 90cm, drzwi do
sanitariatow z zamkami fazienkowymi oraz podcieciem wentylacyjnym klamki metalowe — srebrny
mat, oscieznice regulowane obejmujgce $ciane




9.PROJEKTOWANE OKNA

. okna O1 U max=0,9 W/m2xK. - kolor biaty, o wymiarach 121/257 cm ( wymiar sprawdzi¢
przed zamowieniem okien) — 1 sztuka

. okna O2 U max=0,9 W/m2xK. - kolor biaty, o wymiarach 48/172cm ( wymiar sprawdzic¢
przed zamowieniem okien) — 2 sztuki

. okna O3 U max=0,9 W/m2xK. - kolor biaty, o wymiarach 137/116 cm ( wymiar sprawdzi¢
przed zamowieniem okien) — 2 sztuki




. okna O5 U max=0,9 W/m2xK. - kolor biaty, o wymiarach 156/162 cm ( wymiar sprawdzic¢
przed zamowieniem okien) — 2 sztuki

10.BIALY MONTAZ | INSTALACJE SANITARNE

. miski ustepowe podwieszane np.: w systemie geberit

. umywalka wiszagca z szafkg

. pomieszczenia przedsionka przy umywalce wyposazyé w pojemnik na mydto w ptynie oraz
podajniki na reczniki papierowe i kosz na Smieci

. w.c wyposazy¢ w uchwyty na papier toaletowy , kosz na smieci

. w pomieszczeniu przedsionka nad umywalkg lustro wklejone na Scianie

. instalacje wodne prowadzi¢ w posadzce w warstwach izolacji oraz w bruzdach $ciennych .

Instalacje wykonac¢ z rur PEX ( rury wielowarstwowe Pexal z PE-X z wktadkg aluminiowg .
T max 95 C Pmax = 1.0 MPa) z potgczeniami zaciskowymi

. instalacje kanalizacyjne z urzadzen sanitarnych wprowadzi¢ do istniejgcego pionu
. udrozni¢ kanaty wentylacji grawitacyjnej
A. Umywalka

Umywalka i szafka 80x45x63,5 cm podumywalkowa wiszaca jasny dab baza/potgczenie
drzwi i szuflad: 2 szuflady, materiat: MDF

* sposob montazu: Do sciany
* w komplecie: Uchwyty w kolorze czarny mat, zestaw montazowy wraz z instrukcjg montazu




B. Miska podwieszana o wymiarach 36 na 48 na 29 cm

C. Pisuar z klapg wolnoopadajaca

11 .INSTALACJE ELEKTRYCZNE

. Zasilanie budynku z sieci elektroenergetycznej pozostaje istniejgce.
. Szczegodtowe opracowanie wg czesci instalacje elektryczne.

12.POWIERZCHNIA UZYTKOWA STAN ISTNIEJACY

Zestawienie Pomieszczen

Numer pomieszczenia  Nazwa pomieszczenia  Rodzaj posadzki Powierzchnia
1 klatka schodowa gres 16,88

2 hol gres 15,28

3 pokaj gres 22,01

4 magazyn gres 17,07

5 pokaj gres 22,47

6 magazyn gres 17,07

7 sala narad gres 17,98

8 przedsionek gres 9,06

9 w.C. gres 5,82

RAZEM 143,64 m2



13.POWIERZCHNIA UZYTKOWA STAN PROJEKTOWY

Zestawienie Pomieszczen

Numer pomieszczenia  Nazwa pomieszczenia  Rodzaj posadzki Powierzchnia
1 klatka schodowa gres 16,88

2 hol panel winylowy 15,28

3 pomieszczenie klubowe panel winylowy 29,73

4 sala spotkan panel winylowy 17,98

5 sala spotkan panel winylowy 40,74

6 przedsionek szatnia panel winylowy 11,16

7 w.c. meski panel winylowy 2,42

8 w.c. amski panel winylowy 2,14

RAZEM 136,33m2

14. MATERIALY WYKONCZENIOWE
A. Panele winylowe

Panele podtogowe odporne na uszkodzenia o wysokiej elastycznosci. Panele z powloka
poliuretanowa tworzgcg przezroczystg warstwe ochronng, odporne na zadrapania, zuzycie i
plamy. Waga catkowita: 3250 g/m2, Typ wyktadziny: Heterogeniczna PVCS , Odpornos¢ ogniowa:
Bfl-s1

W pomieszczeniach sal i holu Panele o wymiarach 25 x 150 cm catkowita grubos¢ panela 2,5 mm

grubos¢ warstwy Scieralnej 0,55 mm obiektowa 33 (intensywne natezenie ruchu) montaz poprzez
klejenie

11



W przedsionku i wec. Panel winylowy o wymiarach 66,66cm na 66,66 cm cm catkowita grubos¢
panela 2,5 mm grubos¢ warstwy Scieralnej 0,55 mm obiektowa 33 (intensywne natezenie ruchu)
montaz poprzez klejenie

B. Wykonczenie schodéw i spocznikéw — plytki gresowe

Gres szkliwiony stopnica stopnica brgzowy mat 29,8x59,8.Gatunek pierwszy. Do stosowania na
podtogach i Scianach, wewnatrz i na zewnatrz budynkéw, gres odporny na dziatanie wody i
wilgoci, mrozoodporny. Mozna go stosowacé praktycznie w kazdych warunkach pogodowych.
Gresy odporne na duze obcigzenia oraz inne czynniki zwigzane z uzytkowaniem, takie jak
uderzenia czy zarysowania. Czerep ptytki pokryty cienka warstwg nieprzepuszczalnego szkliwa -
warstwg ozdobng i szkliwem Nasigkliwos¢ wodna gresow: E< 0,5% Gres antyposlizgowy
przeznaczony na schody , kolor jasny dgb

12



16.STAN ISTNIEJACY DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
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