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Il. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane /jednolity tekst

Dz. U. z 2003r Nr 207, poz. 2016 z pézniejszymi zmianami/

Oswiadczam

,REMONT POMIESZCZEN KLUBU SENIORA” w miejscowosci Zawada
ul. Czestochowska 6A, 42 - 270 Kiomnice zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektowat



[.  OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWY | ZAKRES OPRACOWANIA
Podstawami opracowania sa

- projekt architektoniczny,

- uzgodnienia z Inwestorem,

- aktualne Polskie Normy

- Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych,
W zakres opracowania wchodzg :
Przedmiotem opracowania sg instalacje elektryczne budynku mieszkalnym jednorodzinnym
wraz z przynalezng infrastrukturg. Budynek pietrowy, niepodpiwniczony.
Zakres projektu:

- instalacje i tablica TB,

- instalacja ochrony dodatkowej przed porazeniem prgdem elektrycznym

- potgczenia wyréwnawcze gtowne i miejscowe
2, DOPROWADZENIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO OBIEKTU W UKLADZIE

ZASILANIA PODSTAWOWEGO.

Charakterystyka techniczna obiektu w ramach catej posesji :
Moc przytgczeniowa dla zasilania podstawowego — wg istniejgcej umowy przytaczeniowe;.
Ochrona dodatkowa przed porazeniem pragdem elektrycznym — samoczynne wylaczenie
zasilania w wymaganym czasie z zastosowaniem wylacznikéw ochronnych
réznicowopradowych.

Pomiar energii - wg istniejacej umowy dystrybucujne;j.

3. ZASILANIE | BUDOWA TABLICY ROZDZIELCZEJ.

Z istniejgcej rozdzielnicy nalezy wyprowadzi¢ wlz wykonany kablem typu YKXS 4x10mm2 do

tablicy (TB) zlokalizowanej na pietrze. Kabel zasilajgcy prowadzi¢ w rurze ostonowej DVK75.

Wszystkie tablice rozdzielcze ujete w niniejszym opracowaniu winny posiada¢ obudowe

podtynkowg wykonang w |l klasie izolacji, wielkoscig dostosowang do ilosci obwodéw

odptywowych z 20% rezerwg. Lokalizacja, wyposazenie, typ oraz wymiary projektowanych

tablic pokazano na rysunkach.

4. OPIS WYKONANIA ZASILANIA INSTALACJI ODBIORCZYCH OSWIETLENIA
POMIESZCZEN, GNIAZD WTYKOWYCH.

Wszystkie przewody i kable elektryczne projektuje sie jako wielozytowe uktadane w tynku i pod

tynkiem w podwdjnej izolacji na napiecie znamionowe 450/750V. Przewody uktadac jako

podtynkowe pod warunkiem przykrycia ich w catosci warstwg tynku o grubosci 0,5cm ponad



nimi. Instalacje wykona¢ bez puszek rozgatezno-przelotowych montowanych pod stropem.
Rozgatezienia obwodow wykonywaé kazdorazowo w puszkach pod tgcznikami i gniazdami
wtykowymi. Dla sterowania instalacjg oswietleniowg nalezy zabudowac osprzet podtynkowy
montowany w gtebokich puszkach podtynkowych o srednicy 60mm. Sterowanie instalacjg
odbywacé sie bedzie poprzez fgczniki pojedyncze, Swiecznikowe, schodowe zabudowane
w sposo6b umozliwiajgcy wygodng eksploatacje. Sasiadujgce ze sobg fgczniki czy tez gniazda
wtykowe montowacé jako zintegrowane we wspolnych ramkach wielopozycyjnych.

Przewody ukladaé¢ stosujgc nastepujace strefy ich uktadania :

-strefa gorna pozioma o szerokosci do 30 cm w odlegtosci 15 cm od sufitu,

-strefa dolna pozioma o szerokosci do 30 cm w odlegtosci 15 cm od podtogi,

strefa pionowa o szerokosci do 20 cm w odlegtosci 10 cm od krawedzi wewnetrznych i
zewnetrznych scian , oscieznic okien , futryn drzwiowych lub innych otworéw w $cianie.
Instalujgc przewody w danych strefach nalezy stosowaé zasade prowadzenia ich w $rodku
strefy. Przy obliczaniu odlegtosci od podtogi nalezy uwzgledni¢ wysokos¢ wylewki, parkietu lub
terakoty.

Lokalizacja gniazd, tgcznikow i opraw oswietleniowych

e tgczniki umieszczaé obok drzwi w strefie instalacyjnej pionowej tak ,aby srodek fgcznika
znajdowat sie na wysokosci ok.115 cm ponad podiogg oraz 15 cm od krawedzi
futryny(przy obliczaniu odlegto$ci od podtogi nalezy uwzgledni¢ wysokos¢ wylewki,
parkietu lub terakoty (doktadne migjsce lokalizacji ustalic z Inwestorem na etapie
wykonawstwa).

e gniazda wtyczkowe nalezy umieszczac w strefie instalacyjnej poziomej tak, aby srodek
znajdowat sie na wysokosci 30 cm od podtogi (przy obliczaniu odlegtosci od podtogi
nalezy uwzgledni¢ wysokos¢ wylewki, parkietu lub terakoty(doktadne miejsce lokalizacji
ustali¢ z Inwestorem na etapie wykonawstwa).

e gniazda wtyczkowe instalowane w pomieszczeniach kuchni nalezy umieszczaé na
wysokosci ok.115 cm od podtogi, lecz nie mniej niz 20 cm od powierzchni roboczej blatu
kuchennego(doktadne miejsce Iokalizacji ustalic z Inwestorem na etapie
wykonawstwa).

Oprawy oswietleniowe projektuje sie jako nastropowe , nascienne oraz zwieszakowe (szczegoty
i miejsca ich lokalizacji nalezy uzgodni¢ z Inwestorem).
Przy wyborze gniazd wytkowych nalezy kierowa¢ sie nastepujgcymi kryteriami:

e gniazda pojedyncze podtynkowe z bolcem ochronnym na napiecie znamionowe 230V

e szczelnos¢ IP20 w pokojach, korytarzach , kuchni

o szczelnos¢ IP44 w kottowni, tazience gdy wymaga tego jego lokalizacja wzgledem
elementéw wyposazenia.

e obcigzalnos$¢ pragdowa 16A



Zaleca sie aby obcigzalnos¢ pragdowa tgcznikdw wynosita réwniez 16A.
Nalezy zwraca¢ uwage na przestrzeganie nastepujgcych zasad, ktore obowigzujg przy
wykonywaniu instalacji w catym obiekcie :

e réwnomierne obcigzenie poszczegdlnych faz,

¢ maksymalnej liczby gniazd ogélnego przeznaczenia w obwodzie — 5-8 szt.

e wykonanie zasilania na wydzielonych obwodach z tablicy TB gniazd dla pralki, suszarki ,
ekspresu do kawy piekarnika, zmywarki, gniazd (2szt.) nad blatem w kuchni (np. do
wigczenia czajnika bezprzewodowego )

e wszystkie gniazda w tym samym pomieszczeniu zasilane z tej samej fazy

o przewody w gniazdach tgczy¢ ,nie odwracajgc fazy” tzn. zachowujgc jednakowy system
biegunowosci we wszystkich gniazdach (L, N, PE).

Wybor typu, koloru i producenta tgcznikow, gniazd wtykowych i innego osprzetu oraz sposobu
montazu wraz z uscisleniem miejsca montazu dokonac¢ w uzgodnieniu z Inwestorem.
Zastosowany osprzet i przewody powinny posiadac certyfikat bezpieczehnstwa B, CE .

Sposéb przytgczania przewoddw fazowego i ochronno-neutralnego w gniazdach wtyczkowych

L PEN

Przewody ochronne i uziemiajgce winny posiada¢ barwe kombinacji koloréw zéttego i zielonego

natomiast przewdd neutralny kolor jasnoniebieski.

Opisy , oznaczenia , numeracja
Rozdzielnica

e rozdzielnica powinna by¢ opisana od zewnatrz i od wewnatrz nazwg , symbolem ,

numerem oraz oznaczeniem
,UWAGA URZADZENIE ELEKTRYCZNE”

e w rozdzielnicy powinna by¢ umieszczona informacja o linii jg zasilajgcej (nr wiz,
przekrdj, relacja, rodzaj i wielkoS¢ zabezpieczenia oraz uktad pracy sieci umiescic¢
opisy wyposazenia (np. wytgcznik gtowny)

o kazdy obwdd odptywowy winien mieé¢ swoj numer

e opisy winny by¢ wykonane w sposdb czytelny i trwaty drukowanymi oznaczeniami -

nie dopuszcza sie opisdw wykonywanych recznie jakimikolwiek pisakami.



Wlz-ty:
projektuje sie przyjecie w catym systemie sieci jednakowych barw poszczegélnych faz :
e L1 szary
o L2 czarny
e L3 Dbrazowy
e N niebieski

e PE ZzoMo-zielony

5. SYSTEM OCHRONY PRZED PORAZENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM.
Zgodnie z istniejgcym ukfadem ochrone dodatkowg stanowi uktad sieciowy TT
z zastosowaniem wytgcznikoéw réoznicowo-pragdowych.
Instalacje pracowaé¢ beda w ukiadzie TT. Przewdd PE nalezy potgczyé z gtéwng szyng
uziemiajgcg. Wszystkie urzadzenia elektryczne powinny spetnia¢ warunki ochrony podstawowej
od porazen prgdem elektrycznym. Jako dodatkowg ochrone od porazenh zastosowano szybkie
wytgczenie zasilania, ktére winno by¢ zapewnione w czasie 0,2 sekundy.
W celu zapewnienia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej opornos¢ uziemienia dla
odbioréw chronionych wytgcznikiem réznicowoprgdowym o réznicowym pradzie wytgczalnym
30mA typ AC. Catos¢ instalacji winna by¢é wykonana z przewodem ochronnym jako pigtym
w instalacji 3-fazowej oraz trzecim w instalacji 1-fazowej.
Przewody ochronne i uziemiajgce winny posiada¢ barwe kombinacji koloréw zoéttego
i zielonego natomiast przewod neutralny kolor jasnoniebieski.
Zacisk PE w tablicy TB potgczy¢ przewodem YLYZzo 1x10mm2 z uziemiong GSU
W pomieszczeniu pieca gazowego. Projektuje sie wykonaé gtdbwng szyne uziemiajgcg uzywajac
typowego rozwigzania np. Produkcji DEHN (spetniajgcg parametry przekroju 25mm2 Cu).
Przewodem LgY10mm2 do GSU nalezy potgczy¢ metalowe rury wody cieptej, zimnej,
gazu oraz rury centralnego ogrzewania. Lokalne potgczenia wyrownawcze w fazienkach
wykona¢ przewodem LgY4,0mm2w RL-18/pt, ktére doprowadzi¢ bezposrednio i potgczyc
z gtdbwng szyng uziemiajgcg GSU. Potgczenia wyréwnawcze wykonac jako Srubowe w taki
sposob aby miejsce potgczenia byto dostepne do wykonania pomiaru oraz mogto by¢ podane
wzrokowym ogledzinom.

W tablicach rozdzielczych (w miejscu wskazanym na schemacie ideowym), nalezy
zabudowaé wytgczniki roznicowoprgdowe o pragdzie wyzwalajgcym 30mA oraz In- wg schematu
posiadajgce swiadectwo dopuszczenia do stosowania. Kazdy obwdd odbiorczy lub grupy
obwodow winny posiadac¢ zabezpieczenie przed porazeniem prgdem elektrycznym realizowane
za pomocg wytgcznikdw roznicowoprgdowych o parametrach podanych na schematach
ideowych.

Obudowy wszystkich tablic rozdzielczych winny posiada¢ wykonanie w Il klasie

ochronnosci.



Jako =zabezpieczenia przecigzeniowe na obwodach odbiorczych zabudowaé wytgczniki
samoczynne nadprgdowe np. typu CLS6/1 a takze CLS6/3 wielkosciach i charakterystykach
dostosowanych do poszczegdlnych odbioréw (wg schematu ideowego instalacji).

UWAGA: Odbiory wtgczane za wyigcznikiem roznicowoprgdowym winny byé zasilane
przewodami posiadajgcymi oddzielng zyte ochronng zaznaczong kolorem o kombinaciji kolorow
z06ttego i zielonego. Wszystkie gniazda wtykowe winny posiada¢ bolec ochronny wszystkie
oprawy wykonane w | klasie ochronno$ci winny by¢ przytgczone do przewoddw ochronnych PE.
Przewody ochronne PE i uziemiajace winny posiada¢ barwe kombinacji kolorow Zzoéttego
i zielonego natomiast przewod neutralny N kolor jasnoniebieski.

W pomieszczeniu tazienki z natryskiem przewodem DY4mm2 w RVKL 16 pod tynkiem wykonaé
miejscowe potgczenie wyrdwnawcze obejmujgce wszystkie metalowe rury instalacyjne i kratki
sciekowe. zabudowane w pomieszczeniu. wszystkie metalowe rury instalacyjne zabudowane w
pomieszczeniu Przewody wyréwnawcze doprowadzi¢ do jednego miejsca , w ktérym nalezy
zabudowaé puszke wyposazong w zaciski tgczeniowe natomiast zacisk w puszce przewodem
DY 10mm2 w RVKL 16 pod tynkiem potgczy¢ z zaciskiem ochronnym w tablicy.

Urzadzenia klasy ochronnoséci |, w tym oprawy oswietleniowe klasy |, muszg mieé¢ czesci
przewodzgce dostepne przytgczone do przewodu ochronnego PE przy zastosowaniu
samoczynnego wylgczenia zasilania jako srodka ochrony przed dotykiem posrednim.

Miejsca i pomieszczenia stwarzajgce zwiekszone zagrozenie to natrysk , tazienka , pralnia,

kottownia, garaz i tam przyjmuje si¢ napiecie dotykowe bezpieczne U =25V.

Gniazda w tazience nalezy instalowaé nie blizej niz 0,6 m od obrzeza wanny, brodzika lub

otworu drzwiowego kabiny natryskowej. Przy czym pionowa 2 strefa ochronna wynosi 2,25m

Napiecie dotykowe bezpieczne U =50V inne pomieszczenia w budynku .

Dla potaczen wyréwnawczych dodatkowych oraz we wszystkich przypadkach budzacych
watpliwos¢ co do wartosci napiecia dopuszczalnego dtugotrwale, nalezy sprawdzac¢ czy
rezystancja potgczen wyréwnawczych R miedzy czesciami przewodzgcymi jednoczesnie
dostepnymi, spetnia nastepujgcy warunek

L

R<—
I

gdzie:U, - dopuszczalne diugotrwale napiecie dotyku 50 V - warunki normalne, 25 V — warunki
o zwiekszonym niebezpieczenstwie porazenia np. plac budowy,
l. - prad zapewniajgcy samoczynne zadziatanie urzgdzenia ochronnego w wymaganym

czasie.

Opornos¢ uziemienia biorgc pod uwage w/w napiecia bezpieczne winna nie przekraczaé

wartosci obliczonej wg wzoru:



gdzie:

RA o catkowita rezystancja uziomu i przewodu ochronnego fgczgcego czesci przewodzgce
dostepne z uziomem,

la e prad powodujgcy samoczynne zadziatanie urzgdzenia zabezpieczajgcego w wymaganym
czasie (wytgcznika lub bezpiecznika). W zaleznosci od zastosowanego urzgdzenia jest to
prad:
— przetezeniowy, albo
— roznicowy, to jest stanowigcy réznice pomiedzy prgdem ptyngcym

w przewodzie L i przewodzie N,

UL < napiecie dotykowe dopuszczalne dtugotrwale opisane j.w.

Przed oddaniem instalacji do uzytkowania nalezy wykonaé¢ pomiary ochronne .

Badanie odbiorcze zgodnie z PN - HD 60364-6 Sprawdzenie.

Ochrona przed dotykiem posrednim bedzie zrealizowana przez zastosowanie urzgdzen
zabezpieczajgcych:

* réznicowopradowych.

Oraz zastosowanie urzadzen w Il klasie ochronnosci.

Jezeli nie moze by¢ spetniony warunek zapewniajgcy samoczynne wytgczenie zasilania

w wymaganym, odpowiednio krétkim czasie, nalezy wykonaé dodatkowe miejscowe potaczenie
wyroéwnawcze obejmujgce nie tylko wszystkie czesci przewodzgce jednoczesnie dostepnych
urzadzen statych i czesci przewodzgce obce, takze metalowe zbrojenia konstrukcji. Wszystkie
materiaty uzyte do realizacji przedmiotowej instalacji powinny by¢ dopuszczone do
powszechnego stosowania w budownictwie stosownymi certyfikatami zgodnosci i posiada¢ znak
bezpieczenstwa.

Metody sprawdzania skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej w obwodach
zabezpieczonych wytacznikami ochronnymi réznicowopradowymi.

Sprawdzenie wytgcznikdw ochronnych réznicowoprgdowych powinno obejmowac:

1. sprawdzenie dziatania wytgcznika przyciskiem “TEST”;

2. sprawdzenie prawidtowosci potgczen przewodow L, N, PE;

3. sprawdzenie napiecia dotykowego dla wartosci prgdu wyzwalajgcego Ip (nie jest wymagane
przez przepisy);

4. pomiar czasu wytgczania wytagcznika tD (nie jest wymagany przez przepisy);

5. pomiar prgdu wytgczania Ip.

Zaleca sie wykonywanie pomiaru przy uzyciu zrédta pradu statego lub przemiennego o napieciu

4 + 24 V (w stanie bezobcigzeniowym) i prgdem co najmniej 0,2 A.



Pomiar rezystancji przewodow ochronnych polega na przeprowadzeniu pomiaru rezystanciji
miedzy kazdg czescig przewodzacg dostepng a najblizszym punktem gtéwnego potgczenia
wyréwnawczego .

W przypadku zwarcia przewodu skrajnego z ziemig , urzadzenia elektroenergetyczne winny
by¢ tak wykonane, aby przewdd ochronny i przytgczone do niego czesci przewodzgce nie
mogty osiggng¢ napiecia wzgledem ziemi przekraczajgcego wartos¢ 25V lub 50V.

Przewody ochronne PE i uziemiajgce gtdéwne i miejscowe winny posiada¢ barwe kombinaciji
koloréw zottego i zielonego natomiast przewdd neutralny N kolor jasnoniebieski.

Przed oddaniem instalacji do uzytkowania nalezy wykona¢ badanie odbiorcze zgodnie
z PN - HD 60364-6 Sprawdzenie

6. OCHRONA PRZEPIECIOWA
I+l STOPIEN (B+C) - poziom ochrony < 1,5 kV
Lokalizacja w tablicy TB

e ograniczniki przepie¢ DEHN ventil DV M TT 255

7. UWAGI KONCOWE.

1.Po zakonczeniu robét przeprowadzi¢ wymagane pomiary elektryczne.

2.Po zakonhczeniu robot instalacyjnych w tablicach rozdzielczych nalezy umiesci¢ opisy -
adresy poszczegolnych zabezpieczen oraz opisac¢ relacje obwodow

3. Wszystkie tablice zasilajgce winny posiadaé¢ obudowy izolowane w Il klasie ochronnosci
4.Gniazda wtykowe numerowac¢ na dokumentacji powykonawczej zachowujgc nastepujace
zasady :numer kolejny gniazda/numer obwodu w rozdzielni/nazwa rozdzielni z ktérej zasilane
jest dane gniazdo np. 1/3/TM.

5. Miejsca potgczen wyrdéwnawczych z rurami winny by¢é wykonane w sposob zapewniajagcy
poprawny styk elektryczny potwierdzony pomiarem ciggtosci.

6.Sprawdzenie odbiorcze wykona¢ w oparciu o norme PN-HD 60364-6 Sprawdzenie.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA NA PLACU
BUDOWY

Temat: ,,REMONT POMIESZCZEN KLUBU SENIORA” w miejscowosci Zawada
ul. Czestochowska 6A, 42 - 270 Klomnice.

Zakres : Instalacje elektryczne wewnetrzne

|. Zakres robdt oraz kolejnosé realizacji poszczegolnych obiektow

Zakres projektu:
- Woyprowadzenie z szafki pomiarowej linii zasilajgcych TB
- instalacje i tablica mieszkaniowa TB,
- instalacja ochrony dodatkowej przed porazeniem prgdem elektrycznym
- potgczenia wyréwnawcze gtowne i miejscowe
- rurowanie i oprzewodowanie instalacji TV-SAT

Il. Usytuowanie i przeznaczenie obiektu .

,REMONT POMIESZCZEN KLUBU SENIORA” w miejscowosci Zawada
ul. Czestochowska 6A, 42 - 270 Klomnice
[l Wskazanie elementéw dziatki , ktére mogg stworzy¢é zagrozenie bezpieczenstwa

i _zdrowia: brak jest takich zagrozen.

Prace w budynku winny odbywa¢ sie pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie
uprawnienia w tym zakresie ze szczegdélng ostroznoscig .

V. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi . Na terenie objetym zakresem projektowym jest

zlokalizowane przytgcze elektryczne wykonane kablem ziemnym, ktére bedzie podlegac
demontazowi. Jednak do momentu unieczynnienia kabla prace w jego poblizu oraz wewnatrz
obiektu nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig.

Wszystkie prace zwigzane z wigczeniem nowego zasilania winny by¢ poprzedzone
odpowiednig procedurg w zakresie ruchu elektrycznego i uzgodnieniem ze stuzbami dostawcy.
Ze wzgledu na mozliwosc istnienia niezinwentaryzowanych w chwili obecnej sieci podziemnych
prace ziemne nalezy prowadzi¢ zachowujgc ostroznosé.

V. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do

realizacji robo6t szczegdlnie niebezpiecznych.

Przy realizacji montazu wiezy przewiduje sie wystgpienie robét szczegdlnie niebezpiecznych
wyszczegolnionych w art. 21a ust. 2 ustawy z 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane
tj. niebezpieczehstwa upadku z wysokosci.

Przy pracach budowlano-montazowych , przy obstudze sprzetu zmechanizowanego,
elektronarzedzi, a takze przy pracach transportowych, roztadunkowych i pomocniczych moze

by¢ zatrudniony tylko taki pracownik, ktory:
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e zostat przeszkolony a zakresie BHP na stanowisku pracy oraz uzyskat orzeczenie

lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy

e jest petnoletni oraz posiada odpowiednie kwalifikacje przewidziane stosownymi
przepisami dla danego stanowiska. Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne,
porazenie prgdem , upadki z wysoko$ci, oparzenia , zatrucia oraz inne szkodliwe
czynniki i zagrozenia zwigzane z wykonywang pracg powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet
ochrony osobistej. Sprzet ten powinien posiadac¢ certyfikat.

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaktad zobowigzany jest zaopatrzy¢ go
w odziez roboczg i ochronng zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

Na budowie powinna by¢ wywieszona tablica informacyjna z wykazem waznych telefonow:
pogotowia ratunkowego, strazy pozarnej , policiji.

VI. Wskazanie srodkéw _ technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdét budowlanych w strefach

szczegoblnego zagrozenia zdrowia.

Na placu projektowanej budowy nie wystepujg strefy szczegdlnego zagrozenia zdrowia.
Nalezy zwrécié uwage na miejsca skladowania materiatdw budowlanych uwzgledniajgc
bezpieczng i sprawng komunikacje i ewakuacje na wypadek pozaru lub innych zagrozeh.
Sposoéb prowadzenia instruktazu
Prace szczegdlnie niebezpieczne lub w poblizu urzgdzen energetycznych stacyjnych prowadzi
sie na pisemne polecenie wydane przez uprawnionego pracownika wyznaczonego ze strony
witasciciela obiektu Pracownicy pracujgcy przy budowie urzgdzen energetycznych
powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje. Kierownik budowy ma obowigzek przedstawic
zagrozenia wynikajgce w czasie prowadzenia prac budowlanych oraz przygotowac
i przeprowadzi¢ instruktaz na temat przestrzegania przepisow BHP i udzielania pierwszej
pomocy.
Wskazanie srodkéw zapobiegajgcych niebezpieczenstwom

e przed wykonywaniem prac przy urzgdzeniach elektrycznych wytgczy¢ i uziemié

urzgdzenia energetyczne

e wywiesic tablice ostrzegawcze o tresci ,Nie zatgczac”,

e egzekwowac od pracownikow stosowanie wtasciwych srodkéw ochrony indywidualnej —

odziezy i obuwia roboczego oraz wtasciwych narzedzi i sprzetu,

e nie wolno pozostawia¢ bez dozoru otwartych drzwi do rozdzielni elektrycznych .
Prowadzi¢ instruktaz pracownikéw oraz szkolenie pod wzgledem BHP (Dz. U. 47/2003 poz.
401) przed przystgpieniem do realizacji robdt zwigzanych z obstugg urzadzen elektrycznych
podczas realizacji robot. Sporzadzic pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

elementéw instalacji zasilajgcych urzadzenia ,a takze prowadzi¢ biezgce kontrole sprawnosci
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zabezpieczen oraz ciggtosci przewoddéw zasilajgcych wszelkiego rodzaju urzgdzenia
elektryczne oraz rozdzielnice w trakcie trwania budowy .

VII. Uwagi koncowe

Zgodnie z powyzszg informacjg kierownik budowy projektowanego obiektu na obowigzek
sporzgdzenia planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia na budowie .

W planie nalezy zwréci¢ uwage na:

e przejecie placu budowy od Inwestora protokotem przekazania

e prawidiowe zagospodarowanie placu budowy - ogrodzenie terenu, zachowanie stref
bezpieczenstwa, tablice informacyjne stan i obstuge sprzetu zmechanizowanego

pomocniczego i urzgdzen elektrycznych

e roboty ziemne - gtebokos¢ wykopu, skarpy i ewentualne szalunki

e roboty montazowe z uwagi na prace na rusztowaniach

e roboty spawalnicze towarzyszace robotom elektromontazowym

e roboty malarskie towarzyszgce robotom elektromontazowym

e roboty elektromontazowe
Kierownik budowy winien spetni¢ réwniez wymagania Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdlowego zakresu rodzajéw robét
budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz.

1256).

-przed oddaniem do eksploatacji nalezy wykonaé¢ wszystkie wymagane pomiary elektryczne .

Sporzadzono
Pazdziernik 2024r.
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ZALACZNIK:
1. Uprawnienia

SLK/OKKIT131/6228M15 Katowice, dnia 14 grudnia 2015 r.

DECYZJA
Ma podstawie art, 12 ust, 2, 3, 4, art. 13, arl. 14 wst. 1 pkt. 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U). z 2013 r, poz. 1408 z pdin, zm.), § 10 1 § 14 ust. 5 rozporzgdzenia Ministra
Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji techniczmych
w budownictwie (DzU. z 2014 r., poz. 1278) oraz na podstawie arl. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektdw, Inzynierdw budownictwa
oraz urbanistéw (Dz.U. z 2013 r., poz, 932 z poin. zm.), po ustaleniu, e zostaly speinione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po Zloleniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozyltywnym
Pan Przemysiaw Berdzik
fmgr in2, elektrotechniki
wr, dnia 14 lutego 1982 w Blachowni

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/6228/PBE/15
do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen
Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektow budowlanych, takich jak: skeci, instalacie | urzgdzenia elekiryczne
i elekiroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne
metra wraz z instalacjami i urzadzeniami fechnicznymi zasilania w tym kolejowe|, trolejbusowe|
i ramwajowe| sieci trakeyjne|, siecl trakcyjne metra oraz elekirycznego ogrzewania rozjazdow,

- sprawdzanie projekidw budowlanych | sprawowanie nadzoru autorskiego,

- sprawowanie koniroli techniczne] utrzymania obiekiow budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy,

MNa podsiawie §10 rozporzgdzenia Ministra Infrastuktury | Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniaja
do sporzgdzania projekiow zagospodarowania dziafki lub terenu wylacznie w zakresie uzyskane)
specjalnosci

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego | pozytywnege wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz prakiycznego zastosowania wiedzy techniczne] wydanie ninigjszych
uprawnien budowtanych jest uzasadnione,

Od niniefsze] decyzyl suly prawo odwolania do Kragows] Komisi Kwalifikacyingl Polskiel lzby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, 7a posrednictwem Okregowey Komisi Kwalifikacying) SIONE w Katowicach w ferminie
14 dnf od drva jef dorgczernia,

Otrzymuja: ; ; Skiad orzekajacy OKK
1. Pan Przemysiaw Berdzik >
Stefana Starzynskiego 2/60 $— £ v £ -
42-200 Czestochowa mgr ink. Pi zatkowski
2. Okregowa Rada lzby " 1
3 Ghowny Inspekior -
Madzoru Budowianego I"f_i Fewski
4, afa. >

:: ] % et
Mt mgr int. Zbigniew Dziert



2. Przynalezno$¢ do SIIB

POLSKA

\:\\1 I B A
= INEYNIEROW

T
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryficacynym:
SLK-DMIHL-66X *

Pan Przemystaw Berdzik o numerze ewidencyjnym SLE/IE/6742 /10

adres zamieszkania ul. Starzynskiego 2/60, 42-224 Czestochowa

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem  elektronicznym
wenyfikowanmym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-17 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczgoy Rady S'Iqslciej Okregowe] Izby Inzyniercw Budownictwa.

[Zgocnie z art. 781 K

1. Do zachowsniz elektroniczne] formy crynnosd prawne] wystenza zhodenie ofwisdczeniz woli w postac elektronicznej i opatrzenie go
lewalifikowmrym podpisemn eleltronicznym.

2 O¥wiadcerie woli hodone w formie eleltronicnej jest riwnowaine z aiwisdozeniem woli dozonym w formie pisemnei. )

* Wenyfikacje poprawnosc danych w niniejszym mmswisdczeniu moina sprawdzic za pomocy numeru wergfikacyjnegn zaswisdoenia na
sronie Polskiej lzby Indynierow Budownictwa waw.piiborg.pl lub komtaktujsc sie = biurern wiaiciwe] Okregowej kby InZynierow
Budownictwea.



taras

1

48 /o
172 \M
w2
257

48 /o
172 \M

o8] o)
N N
nik 85 Okapnik 0 Okapnil
b TV N
zawieszony o
na scianie
=== o
||||||||||||||||||||| ] - LN = = = ]
ol 6 “= 10
nc),
63 F630 ) 68 281 59 630 63
- | :@ a a a
‘ ® ®) ® 1 & . 82
nm n o
m 100 100
219 219
c
63 630 68 281 59 /N 630 mw 63
L, 4. 3 1.8
63 [ 463 a ﬂmﬁ 68 122 N@m 103 59 8 630 63
o@/ = =
1 > ®r Oz 1 olo fwM 1 /\ 9
5|9
%O - Mmm L m_UME T - -
12,156 : T ] 156 /o
162 57 > e 162\ ©
W o TE/TM
N 33 o 38
T}
L] ﬁ 4 2
63 68 | | 253 | .45 L, 672 63
iE|m 0 /e by 90 1 <[]
. R ial= 200 \2 ® 9 200 ] /w w Mw MH Mw MH/W M i
% g ~= ~= ~= ‘
s @ RO m R &
u g 2 %
63 197 68 253 45 250 138912 & €85 o3, 63
—e— >
- ——
o
e 9, 183 -
TT A—H
x|&Q
o_q%W__A 95 = © N
XTN O_AmuW__A 95
| | n -
- = -
| ©
I Y B
LEGENDA:
03
TBTB _N TB/TM - Rozdzielnica bezpiecznikowa/multimedialna p/t 03
42 252 42
® Wypust oéwietlenia
WM Lacznik o$wietlenia krzyzowy p/t O_Aqurx 110
MW tacznik oswietlenia schodowy p/t ————
Q/ tacznik oswietlenia jednobiegunowy p/t
T —
\NW/ I a . ul.Szajnowicza - Iwanowa auwm: Mnm.nnomoomw_ﬂmmﬂ.o:\.
tacznik oswietlenia $wiecznikowy p/t M M fol. 607 047 .Bw ;
e-mail: tiborowiecki@gmail.com
@/ tacznik oswietlenia jednobiegunowy p/t IP44
04
@ OBIEKT BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ W KLOMNICACH
—{J s Puszka przytaczeniowa plyta indukcyjna 400V
TEMAT
— Gniazdo wtykowe 230V, 16A, ze stykiem ochronnym Oswietlenie m<<m_.<_3 m\mimwcmoﬁz e OPRACOWANIA REMONT POMIESZCZEN KLUBU SENIORA
X Gniazdo wiykowe 230V, 16A, ze stykiem ochronnym, IP 44 X Oprawa awaryjna - czas podtrzymania nim. 1h, NM, AT ADRES
i i Zawada ul.Czestochowska 6A, 42 - 270 Klomnice
L Gniazdo telelnformatyczne % Oprawa ewakuacyjna - czas podtrzymania nim. 1h, NM, AT
TEMAT
L i RZUT I-PIETRA
Mﬂw oo™ NM - praca awaryjna (ciemna) RYSONKD INSTAL AGJE EL EKTRYCZNE
% Czujnik ruchu 360 st. AT - wersja z testem automatycznym OPRACOWAL p—
mgr inz. Przemystaw Berdzik 1:50
uprawn. SLKI6228/PBE/5 DATA
PODPIS X.2024
NR RYS.
1




Schemat rozdzielnicy TB, obudowa n/t 60 modutéw Il klasa ochronnosci
Pi=2575kW Kkj=0,3 Ps=7,7kW

LIL2L3N
F% B6A ':HI}Z\X l2\5é0,03 Falaz\( l2\5é0,03 ,:qla;'\( 1(2;0,03 Fala;'\( 4A(g0.03
D D LD LD
oo Becp ?('2? ———
O
= N
I-ié% B10A I_% B16A I_;\% B10A I_% B10A I__él\ B10A I__\»‘g B10A I__\% B10A I__\»\g B16A I__él\ B16A I"\%\ B16A FW)rA\ B16A I_g B16A I_;‘% B16A Fg B16A I_% B16A I"\)% B16A I_g B16A
e | R Fa Fa R e P
YKXS 4x10mm2 Uziom fund_amentowy

|
z istniequcej rozdzielnicy ® ® ® ® ® ® ® 7 7\ 7 N N /) /) /) (| S

=
g
Ol w
2 g — o~ © ~ 0 © ~ © o 2 = o 2 s Eel e =
=
s| & =2l =z|2 zlel =|2| Elg| Z|e| == 5 S 5 5 5 g g g < 5
EE & &S 2| & B & =S B[S 8| & N% Ng Ng Ng Ng N% Ng Ng ~ | & Ng
2
g
HE gle|l &= glal &l=| &|e| El=| &= glel &lg| E|g| Elg| €|= €lel £l=] gl=] £|g| g|=
= =z | e = | o = | a = | e = | e =z | a = | e = | a = | a = | e = | a = | e = | a = | a o S| e
* z>°-' =z | > = | > =z | > Z | >= = | > =z | > = | > Zz | > Zz | > Zz | > Zz | > = | > =Z | > = | > = | > Z | >
8| £ HE IS g|5| &[s| e|5] e8] g|¢ g|5| &[s| &|5] g|5] g|s g|5| &[5| &|5] g|8] g8
& E
= £
S oy
8 8
"
<o Z @ a2
= o
2 s 2 - R g g5l Bl5| & IS g H gzl Blel &
B8 © <t < = = = = = = = | < = = = = = S o § =
HE glezl ¢ glgl g8 elgl gl ¢ g <8l =8| =g =& glg| % HIR: A P
o|s5 o K S(3 S| 2 S| 8 o 8 K] © o | 3 © | 3 © | 8 x| 8 © o | 8 o | 2 a5 «
5 5% = = Z|= | 2 s | & = 3 ||= || = S| & || a 8| s | = Sl e g | £ 3=
HE HHES szl Ele| ils| sl Ele 2| 2|l 2|l 2| 2|s Bzl 28| 28| =gl 2| ¢
2|8 S| 8 S S|l= S| & S| 3 S| & 3| = &2 & & G| & 5|83 &5 3 RS G| S G| < & |a G| &
TIM ARCHITEKCI S.C.
Tomasz Borowleck!
UWAGA:
1. Ochrong dodatkowa przed porazeniem pradem elektrycznycm stanowi szybkie samoczynne wytaczenie zasilania z
zastosowaniem wylacznikéw ochronnych réznicowopradowych OBIEKT BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ W KLOMNICACH
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