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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
ZWIAZANYCH Z MODERNIZACJA (DOPOSAZENIEM)
PLACOW ZABAW

1.0. WYMAGANIA OGOLNE.
1.1. Wprowadzenie.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru prac zwigzanych z
wykonaniem placéw zabaw okreéla wymagania w zakresie:

- wilasciwosci materiatow
- sposobu i jakosci wykonania prac

- odbioru i prawidtowosci wykonania robét

1.2. Podstawa opracowania.

Niniejsza specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot opracowana
zostata na podstawie:

- projektu technicznego

- przedmiaru robdt

- wizji lokalnej w terenie

— uzgodnien z Zamawiajacym

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2002r. w
spawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i
ich usytuowanie - Dz.U.Nr 75 ,p0z.690 z pdzniejszymi zmianami

- Norm odnoszacych sie do placéw zabaw: PN-EN-1176-10, PN-EN-
1176-1, PN-EN-1176-2, PN-EN-1176-3, PN-EN-1176-4, PN-EN-
1176-5, PN-EN-1176-6, PN-EN-1176-7, PN-EN-1177

1.3. Wymagania ogélne dotyczace realizacji robét.

Realizacja prac zwigzanych z niniejszg inwestycjg musi zawsze odpowiadad
wszystkim przepisom prawnym na dzien realizacji zadania inwestycyjnego,
zarowno dotyczacych catodci inwestycji, jak i samych technologii
wykonywania robot.



Szczegolng uwage nalezy zwrdci¢ na przepisy dotyczace bezpieczenstwa i
higieny pracy, ochrony srodowiska oraz ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca na wifasny koszt zobowigzany jest do przestrzegania
obowigzujacych przepisow oraz wymogdw wiadz samorzadowych i

administracyjnych.

1.4. Wymagania ogélne dotyczace przepiséw.

Wykonywanie prac zgodnie z wymogami | przepisami nalezy do
podstawowych obowigzkéw Wykonawcy.

1.5. Dokumentacja projektowa.

Wykonawca prac, przed przekazaniem dokumentacji do realizacji, winien
sprawdzi¢ dokumentacje techniczno-projektowa pod wzgledem mozliwosci
technicznych realizacji zadania zgodnie z przepisami BHP, stosowaniem
materiatéw i urzadzen zgodnych ze specyfikacja techniczng i dokumentacjg

projektowaq.

1.6. Zmiany rozwiazan projektowych i materiatowych.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji techniczno-projektowej w
zadnym wypadku nie moga powodowac obnizenia wartosci jako$ciowych,
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej, zwiekszenia kosztéw eksploatacji
oraz zmian funkcjonalnych zaprojektowanych rozwigzan projektowych.

W trakcie realizacji zadania inwestycyjnego nie dopuszcza sie wprowadzenia
zmian poza nastepujacymi przypadkami:

— gdy wyrdb zostat wycofany z obrotu

- gdy zaprojektowane rozwigzanie posiada istotne wady i stwarza
bezposrednie zagrozenie dla zdrowia i zycia uzytkownikdw

- na wniosek Wykonawcy za zgodg Inwestora i Inspektora nadzoru

Decyzje o wprowadzonych zmianach winny by¢ dokonane wytacznie na
pismie i zaakceptowane przez Inwestora oraz projektanta przedmiotowej

dokumentacji projektowej.



1.7. Dokumentacja projektowa, polskie normy i inne wymagania.
Inwestycja winna spetnia¢ wymagania okreglone w:

- dokumentacji techniczno-projektowej

- Pprzepisach techniczno-budowlanych

— Polskich Nonnach PN-EN 1176 - PN-EN 1177

- aprobatach technicznych i innych dokumentach normujacych
wprowadzanie wyrobdw do obrotu i stosowania w budownictwie

1.8. Odbiodr robot.
Podstawg odbioru robét bedzie:

- pisemne zgtoszenie Wykonawcy o terminie planowanego
zakonczenia robdt

- posiadanie certyfikatdw uprawniajace do oznaczania wyrobu
znakiem bezpieczenstwa tzw. certyfikaty bezpieczeristwa B na
urzadzenia zabawowe

- aprobaty techniczne i inne dokumenty normuje wprowadzanie
wyrobdw do obrotu i stosowania w budownictwie

- uporzgdkowanie terenu realizacji zadania

1.9. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.
Jednostki obmiaru:

- Prace ziemne —m2, m3

- Nawierzchnie — m2, m3

- Urzadzenia zabawowe, wyposazenie placu — szt

- Ogrodzenie - mb

1.10. Transport materialow.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdéw
transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakogé wykonywanych prac
i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Wykonawca bedzie usuwaé na
biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia



spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

1.11. Potwierdzenie dokonania pozytywnego odbioru robét.

Inwestor na pisemny wniosek - zgtoszenie Wykonawcy o terminie
planowanego zakoriczenia robét, ustala termin odbiory koricowego i zwoluje

komisje odbiorowa.

W sktad komisji wchodzg przedstawiciel Inwestora i Wykonawcy oraz
Inspektor nadzoru.

Komisja po dokonaniu pozytywnego odbioru sporzadza protokét
bezusterkowego odbioru koricowego prac i go podpisuje. Protokdt odbioru
koncowego prac stanowi podstawe do rozliczenia prac i wystawienia faktury
VAT za zakonczone i odebrane prace.

2.0. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I
ODBIORU ROBOT

2.1. Przedmiot i zakres prac

a) Przedmiotem zaméwienia jest modernizacja (doposazenie) istniejgcych
placow zabaw w miejscowodci:

- Podlesie - dziatka nr 32 obreb 0022 Podlesie

- Wilkowo - dziatka nr 140/17 obreb 0020 Wilkowo

- Swiebodzin, 0. Kopernika - dziatka nr 1861 obreb 0003 Swiebodzin
- Swiebodzin, 0$. Zakdw - dziatka nr 380/1 obreb 0001 Swiebodzin

- Rudgerzowice - dziatka nr 89/2 obreb 0017 Rudgerzowice

- Goscikowo - dziatka nr 307/6 obreb 0004 Goécikowo

- Rusinow - dziatka nr 252/2 obreb 0018 Rusinéw

b) Zakres robét obejmuje:
- roboty ziemne,
- wykonanie nawierzchni placu zabaw,
~ wykonanie ogrodzenia wokét placu zabaw,

- Wyposazenie placu zabaw



- montaz elementéw zabawowych i sitowni zewnetrznej

2.2. Opis stanu istniejacego

Podlesie

Istniejacy teren potozony jest w miejscowosci Podlesie na terenie gminy
Swiebodzinie. Dziatka o nieregularnym ksztatcie, otwarta, na terenie dziatki
znajduje sie przystanek PKS z wydzielong drogg dojazdowa na pozostatym
obszarze nawierzchnia trawiasta. Tren dziatki jest ptaski z lekkimi spadkami
terenu. Na terenie dziatki znajdujg sie pojedyncze urzadzenia zabawowe,
wiata drewniana, tawki, Smietniki i requlamin.

Wilkowo

Istniejacy teren potozony jest w Wilkowie na terenie osiedla
mieszkaniowego na terenie gminy Swiebodzin. Dziatka w ksztatcie
zblizonym do prostokata jest otwarta, posiada utwardzone chodniki i boisko,
pozostatg czes$¢ stanowi nawierzchnia trawiasta. Tren dziatki jest ptaski z
lekkimi spadkami terenu. Na terenie istniejacego placu zabaw znajduja sie
urzgdzenia zabawowe, ktdre zostang zdemontowane.

Swiebodzin, 0$. Kopernika

Istniejacy teren polozony jest w Swiebodzinie na terenije osiedla
mieszkaniowego Kopernika na terenie gminy Swiebodzin. Dziatka w
ksztatcie zblizonym do prostokata jest ogrodzona i na catym obszarze
posiada nawierzchnie trawiastg. Dziatka jest ogrodzona i posiada furtke
wejsciowq i brame wjazdowa. Tren dziatki jest ptaski z lekkimi spadkami
terenu. Na terenie istniejgcego placu zabaw znajduje sig boisko do gry w
koszykdwke i siatkowke, wiata drewniana, urzadzenia zabawowe, fawki,
Smietniki i regulamin. W ramach modernizacji nalezy rozebrac istniejace
ogrodzenia i pitkochwyty, a w ich miejsce wykona¢ nowe ogrodzenie

panelowe.
Swiebodzin, 0$. Zakéw

Istniejacy teren potozony jest w Swiebodzinie na terenie osiedia mieszkaniowego
Zakow na terenie gminy Swiebodzin. Dziatka w ksztatcie zblizonym do trojkata jest
ogrodzona i na catym obszarze posiada nawierzchnig trawiasta. Dziatka posiada furtke
wejSciowa. Tren dziatki jest ptaski z lekkimi spadkami terenu. Na terenie istnigjgcego
placu zabaw znajduje sie kilka urzadzen zabawowych, tawki, $mietniki i regulamin.
Wszystkie istniejace urzgdzenia zostang zdemontowane przez wiasciciela obiektu. Na
dziatce znajduje sie kilka drzew ktére nie kolidujg z projektowanym wyposazeniem i
pozostajg bez zmian.



Rudgerzowice

Istniejgcy teren potozony jest w centralnej czesci wsi Rudgerzowice na
terenie gminy Swiebodzin. Dziatka w ksztatcie zblizonym do prostokata jest
zagospodarowana. Na dziatce znajduje sig budynek sSwietlicy wiejskiej.
CzesC nawierzchni jest utwardzona, a pozostata czes¢ dziatki posiada
nawierzchnie trawiasta. Dziatka jest ogrodzona. Tren dziatki jest ptaski z
lekkimi spadkami terenu. Na terenie dziatki znajduje sie boisko do gry w
pitke nozng i wiata drewniana do organizacji imprez okolicznosciowych.

Goscikowo

Istniejacy teren potozony jest w miejscowosci Goécikowo na terenie gminy
Swiebodzinie. Dziatka o ksztatcie rombu, ogrodzona, w ogrodzeniu
zlokalizowana furtka wej$ciowa, na catym obszarze dziatki nawierzchnia
trawiasta. Tren dziatki jest ptaski z lekkimi spadkami terenu. Na terenie
dziatki znajdujg sie urzadzenia zabawowe, tawki, émietniki i regulamin. Na
dziatce znajduje sie kilka drzew ktére nie kolidujg z projektowanym
wyposazeniem i pozostajq bez zmian.

Rusinow

Istniejacy teren potozony jest w centralnej czedci wsi Rusinéw na terenie
gminy Swiebodzin. Dziatka w ksztatcie zblizonym do prostokata jest
ogrodzona i na catym obszarze posiada nawierzchnig trawiasta. Dziatka jest
ogrodzona i posiada dwie furtki wejsciowe i brameg wjazdowa. Tren dzialki
jest ptaski z lekkimi spadkami terenu. Na terenie istniejgcego placu zabaw
znajduje sie boisko do gry w pitke nozng, zjezdzalnia linowa, domek
drewniany, dwie hustawki wahadtowe dwuosobowe, dwie tawki, $mietnik.
Przy boisku z jednej strony zamontowany jest pitkochwyt o wysokodci
4,30m. Na dzialce znajduje sie kilka drzew ktére nie kolidujg z
projektowanym wyposazeniem i pozostajg bez zmian.

2.3.0 Roboty ziemne
2.3.1. Wstep.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét ziemnych wykonywanych recznie i mechanicznie.

2.3.1. Materiaty

- Ziemia urodzajna (humus)



2.3.2. Sprzet

Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.

2.3.3. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w wymaganiach ogéinych

2.3.4. Wykonanie robot

W celu wykonania robdt zgodnie z projektem zagospodarowania terenu
placu zabaw nalezy wykonac¢ nastepujace roboty ziemne.

- roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych,
- korytowanie lub wykopy pod projektowane nawierzchnie,
- usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu),

Przed rozpoczeciem robdt ziemnych nalezy wykonaé roboty
przygotowawcze. W ramach tych robdt nalezy usunac wszelkie zbedne
przedmioty i oczysci¢ teren. Dokonac¢ doktadnej penetracji catego
omawianego terenu i jego otoczenia w celu wyeliminowania jakichkolwiek
utajonych zagrozen i ostrych, niebezpiecznych przedmiotdéw mogacych
znajdowac sie w terenie. Nalezy zdemontowac urzadzenia placu zabaw
wskazane przez inwestora.

2.3.5. Odbiér materiatéw.

Plantowanie ziemi na terenie placu zabaw Ilub wywiezienie w miejsce
wskazane przez Inwestora.

2.3.6. Odbidr robot.

Roboty odbiera komisja powotana przez Inwestora na podstawie zgtoszenia
Wykonawcy robdt.

2.3.7. Obmiar robét.

Jednostkami obmiaru sa: m3, m2, szt.



2.4.0 Wykonanie nawierzchni bezpiecznych.

2.4.1. Materialy

Nawierzchnia bezpieczna przeznaczona na place zabaw dla dzieci jest
bezpieczna, amortyzuje upadki, zmniejsza ryzyko sttuczen i obtaré. Jest

naturalna.

Nawierzchnia bezpieczna moze by¢ wykonana z piasku, tworzywa
sztucznego np. EPDM lub w formie trawnika.

2.4.2. Sprzet

Prace mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie

2.4.3. Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w wymaganiach 0golnych.

2.4.4. Wykonanie

Nawierzchnia bezpieczna z EPDM

Nawierzchnia bezpieczna poliuretanowa wykonywang bezspoinowo.
Nawierzchnia ta jest jednolitg powierzchnig stworzong na bazie klejow
poliuretanowych wysokiej jakoéci oraz granulatéw SBR i EPDM. Jest to
nawierzchnia antyposlizgowa, kolorowa i atrakcyjna dla dzieci. Nawierzchnie
wykonac zgodnie z instrukcjg producenta.

Nawierzchnia bezpieczna z piasku

Jako nawierzchnie stref bezpieczerstwa przy urzadzeniach placu zabaw i
sitowni projektuje sie wykonanie warstwy z piasku o grubosci 30cm. Piasek
drobny, przesiany, ptukany bez kamieni frakcji 0,25-2,0mm.

Nawierzchnia trawiasta

Nawierzchnia trawiasta jest nawierzchnig amortyzujaca, bezpieczng dla
wysokosci upadku HIC do 1,0m. Zaprojektowano wykonanie trawnikow
sianych na powierzchniach placéw zabaw. Teren pod trawnik musi by¢
0Czyszczony z gruzu, zanieczyszczen i korzeni. Nalezy mechanicznie lub
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recznie przekopac teren przeznaczony pod trawniki. Teren wyréwnac i
splantowac wykonujac zalecane spadki. Teren obsia¢ trawa. Do czasu
wzejscia trawy nalezy kontrolowac stan wilgotnosci i podlewaé gdy zachodzi

ryzyko przesuszenia.

2.4.5. Odbiér materiatow.

Wykonawca przy wykonywaniu poszczegdinych nawierzchni musi sie $ciéle
stosowac do instrukcji producenta lub wymagan okreslonych w projekcie
budowlanym. Przed ostatecznym wykonaniem nawierzchni Inspektor
nadzoru dokona sprawdzenia przygotowania podfoza na wniosek
Wykonawcy robot.

2.4.6. Odbior roboét.

Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru z przedstawicielem Inwestora.

2.4.7. Obmiar robét.

Jednostkami obmiaru sg - m2, m3.

2.5.0 Roboty montazowe.

2.5.1. Wstep.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru prac zwigzanych z wykonaniem prac montazowych
urzgdzen zabawowych.

2.5.2. Materiatly i urzadzenia.

Wszystkie zastosowane materiaty powinny odpowiadaé obowigzujacym
normom oraz posiada¢ wymagane atesty i certyfikaty oraz nie moga
stanowiC zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw wg wymogow
Ustawy ,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994 roku art. 10 z pézniejszymi
zmianami. W zaleznosci od zastosowanych materiatéw nalezy bezwzglednie
przestrzegac technologii i wymagan producentdéw.
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2.5.3. Sprzet i maszyny

Prace mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu
dowolnego typu sprzetu dopuszczonego do eksploatacji.

2.5.4. Transport

Materiaty na teren placu zabaw powinny by¢ przewozone odpowiednimi
srodkami transportu, takimi zeby unikna¢ uszkodzen i trwatych odksztatcen.
Transport powinien odbywac sie zgodnie z przepisami BHP i zasadami ruchu

drogowego.

2.5.5. Wykonanie robét.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca zweryfikuje z natury teren placu
zabaw i projektowane rozmieszczenie elementéw wyposazenia placu. W
razie koniecznosci w uzgodnieniu z Inwestorem i Inspektorem nadzoru

dokona stosownych korekt rozmieszczenia urzadzen.
Urzadzenia zamontowac zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.
Montazu dokonac¢ z uwzglednieniem stref uzytkowania i bezpieczenstwa.

Miejsce prac montazowych zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przebywania
0SOb niepowotanych na obszarze prowadzenia robot.

Montazu urzadzen dokonywac niezwtocznie po dostarczeniu na miejsce
zabudowy. Podczas prac stosowac sie do instrukcji montazu danego
urzadzenia.

Montaz urzadzern dokona¢ do prefabrykowanych fundamentéw
zelbetowych umocowanych w gruncie na gtebokosci strefy przemarzania
gruntu. Elementy drewniane montowa¢ na metalowej kotwie lub stopce
stupka nad poziomem terenu. Na podsypke nalezy stosowaé piasek
odpowiadajacy ~wymaganiom PN-B-06712, grubo$¢ podsypki po
zaggszczeniu powinna zawieraC sie w granicach od 3 do 5cm. Podsypka
powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.

2.5.6. Odbiér materiatéow.
Nalezy sprawdzic:

- zgodnosc ilosciowa i jakosciowg dostarczonych urzadzen z
wytycznymi projektu,
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- zgodnosc¢ danych techniczny elementéw sktadowych, catych urzadzen
badz gotowych wyrobdw, z dokumentacjg projektowg, a w
szczegdlnosci  zastosowane przekroje i S$rednice elementéw

sktadowych

- zgodnos¢ kolorystyki urzadzen oraz wykonanie powtok malarskich i
zabezpieczenia a/k.

Nalezy zapewnic regularne przeglady techniczne uzytkowanych urzadzen
zabawowych.

2.5.7. Obmiar robét.

Elementy malej architektury - za 1 szt. dostarczonych i zamontowanych
urzadzen

2.6. Montaz ogrodzenia.
2.6.1. Zakres roboét objetych

Zakresem robot obejmuje montaz ogrodzenia panelowego, systemowego o
wysokosciach podanych w projektach budowlanych i przedmiarach robét dla
poszczegodlnych placow zabaw.

2.6.2. Materiaty

Ogrodzenie placu zabaw wykonac z paneli 3D w kolorze zielonym lub innym
ustalonym z inwestorem. Panele ogrodzeniowe o oczku 200x50mm,
mocowane do stupkdéw stalowych 60x40mm. Stupki stalowe zabetonowane
w stopach fundamentowych z betonu B-20 o wymiarach 30x30x50cm.
Wszystkie elementy ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo.

2.6.3. Sprzet

Roboty mogg byc¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu
dowolnego typu sprzetu.

2.6.4. Transport

Materiaty na teren placu zabaw powinny byc¢ przewozone odpowiednimi
srodkami transportu, takimi zeby uniknac uszkodzen i trwatych odksztatcen.
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Transport powinien odbywac sie zgodnie z przepisami BHP i zasadami ruchu
drogowego.

2.6.5. Wykonanie robét

Montaz ogrodzenia nalezy wykonac zgodnie z instrukcjg producenta oraz
wymaganiami  projektu  budowlanego. Ogrodzenie powinno by¢
zamocowane trwale w gruncie, tak aby zapewni¢ jego bezpieczne

uzytkowanie.

Ogrodzenie powinno by¢ wykonane po granicy lub w granicach dziatki na
ktorej znajduje sie plac zabaw zgodnie z planem sytuacyjnym placu zabaw.

2.6.6. Kontrola jakosci prac
Sprawdzenie ustawienia stupkow i montazu przeset

- stupki muszg by¢ ustawione pionowo zgodnie z wytycznymi
producenta ogrodzenia i obetonowane zgodnie z projektem
budowlanym

- przesta muszg by¢ zamocowane na sruby i uchwyty zgodnie z
wymaganiami producenta ogrodzenia

2.6.7. Obmiar prac

Jednostkg obmiarowa jest mb (metr biezacy).

2.6.8. Odbiodr prac

Prace uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i

wymaganiami, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
daty wyniki pozytywne.

Kazdy element dostarczany na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:

jakosci materiatdw, spoin, otwordw na s$ruby,

zgodnosci z projektem,

jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji.

jakosci powtok malarskich i antykorozyjnych.
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3.0. Odbior koncowy robot

Odbioru koricowego robdt dokonuje komisja powotana przez Inwestora na
podstawie zgtoszenia pisemnego Wykonawcy o zakonczeniu robot i
uporzadkowaniu terenu.

Inwestor powiadomi Wykonawce o terminie planowanego odbioru
koncowego robot co najmniej na 3 dni przed odbiorem lub zgodnie z umowa.

W sktad komisji odbiorowej wchodzg przedstawiciel Inwestora, Inspektor
Nadzoru i przedstawiciel Wykonawcy.

Komisja ma obowigzek sprawdzenia:

zgodnosci zrealizowania zadania z dokumentacja projektowg
- zachowania stref bezpieczeristwa montowanych urzadzen
- przestrzegania zalecen instrukcji montazu poszczegdélnych urzgdzen

- certyfikatow uprawniajgcych do oznaczania wyrobu znakiem
bezpieczenstwa B tzw. certyfikaty bezpieczenstwa, atestow i
deklaracji zgodnosci na zastosowane wyroby i urzgdzenia

- posiadania aprobat technicznych i innych dokumentow normujacych
wprowadzanie wyrobéw do obrotu

- czy nastgpito uporzadkowanie terenu realizacji zadania

- czy Wykonawca przy realizacji inwestycji nie spowodowat zniszczen
mienia i terenu przylegtego

Komisja po dokonaniu pozytywnego odbioru sporzadzg protokét odbioru
koricowego robot i go podpisuje.

Protokdt ten stanowi podstawe do rozliczenia robdt i wystawienia faktury
VAT za zakonczone i odebrane roboty zgodnie z umowa.

Po sporzadzeniu i podpisaniu bezusterkowego protokotu odbioru koncowego
robot komisja dopuszcza przedmiotowy teren do uzytkowania.

4.0. Uwagi koncowe

Wszystkie wymiary zweryfikowaé z natury w terenie na konkretnym placu
zabaw. W przypadku watpliwosci lub niejasnoéci nalezy niezwtocznie

14



zwrdci¢ sie z zapytaniem do inwestora, projektanta lub inspektora nadzoru.
W przypadku watpliwosci dotyczacych montazu lub posadowienia do
dostawcy okreslonego urzadzenia, sprzetu.

Wszystkie zastosowane materiaty powinny odpowiada¢ obowigzujacym
normom oraz posiada¢ wymagane atesty i certyfikaty oraz nie moga
stanowi¢ zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw wg wymogow
Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r,, art. 10 z pdzniejszymi
Zmianami.

W zaleznoséci od zastosowanych materiatobw nalezy bezwzglednie
przestrzega¢ technologii i wymagan producentéw.

Przed odbiorem kofcowym nalezy przedstawi¢ inwestorowi komplet
certyfikatéw PZH i zatgczyc¢ je do dokumentacji odbiorowej.
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