UGOS
OCHRONA SRODOWISKA
SEKOT-B CE — separator koalescencyjny, zintegrowany
z osadnikiem — do zabudowy podziemnej
(zbiornik betonowy/zelbetowy)

Wyposazenie standardowe ukladu:

e zbiornik betonowy/zelbetowy (na bazie

betonu C 35/45)

o krdcce wlot / wylot z PE

wydzielony przedziat osadnika

i separacji ropopochodnych

filtr koalescencyjny
automatyczne zamkniecie odptywu
wlot wyposazony w deflektor

otwor rewizyjny, zamkniety wtazem

Wyposazenie dodatkowe:

e instalacja alarmowa (osadnika i/lub separatora)
o uktad oprdzniania

e ci$nieniowe urzadzenie do poboru probek
Sciekdw oczyszczonych
o studzienka do poboru prébek $ciekéw oczyszczonych

nadbudowa otworu rewizyjnego
przytgcze wentylacyjne

klapa zwrotna na odptywie
automatyczne zamkniecie doptywu
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SEKOT-B CE 1,5-0,3

1,5

300
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1700

1030

160

1,83/2,26

(*) - istnieje mozliwosc¢ wykonania innych srednic przytaczy.
Waga orientacyjna urzadzenia zapisana w formacie: waga najciezszego elementu/waga catkowita. Grubosc sciany zbiornika

Zelbetowego/betonowego. 90-200mm, grubosc dna zbiornika Zelbetowego/betonowego: 100-300mm

Firma UGOS Ochrona Srodowiska zastrzega sobie moZliwos¢ wprowadzania zmian w budowie wyrobdw bez uprzedniego informowania

UGOS Ochrona Srodowiska Sp. z 0.0. Sp.k. ul. Mysikrolika 2a 02-809 Warszawa tel:22 643 90 70 fax:22 643 90 71
www.ugos.com.pl




