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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU TECHNICZNEGO
Rozbiorka czesci i przebudowa czesci budynku WIORIN w Poznaniu.
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PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH

Opis techniczny do projektu technicznego instalacji: wod-kan, i wentylacji mechanicznej dla roz-
biérki czesci i przebudowy czesci budynku WIORIN w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 250B na dziatce
nr geodezyjny 2/5, obreb Junikowo, arkusz 38.

1 Podstawa opracowania.

* Zlecenie architekta,

* projekt architektoniczny budynku,
* obowigzujgce przepisy i normy,

* wytyczne inwestora,

* katalogi urzadzen.

N

Zakres opracowania.

W niniejszym opracowaniu przedstawiono rozwigzanie instalacji: wod-kan i wentylacji mecha-
nicznej dla rozbibrki czesci i przebudowy czesci budynku WIORIN w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej
250B na dziatce nr geodezyjny 2/5, obreb Junikowo, arkusz 38.

3 Opis budynku.

Budynek zlokalizowany jest w |l strefie klimatycznej, dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony.
Budynek posiada instalacje wody zimnej, kanalizacje sanitarng oraz instalacje c.o., ktéra w czesci gor-
nej tj. szklarni zostanie zlikwidowana podczas prac rozbiérkowych tej czesci budynku. W czesci parte-
rowej instalacja c.o. nie bedzie wykorzystywana, gdyz budynek nie bedzie ogrzewany.

4 Instalacja zimnej wody oraz cieptej wody uzytkowej.

Dla projektowanej umywalki, zlewu porzadkowego i zaworu czerpalnego na elewacji zaprojektowano
nowa instalacje wody zimnej, ktéra zostanie wtgczona do istniejgcej instalacji w okolicy projektowane;j
umywalki.

41 Wodomierz.

Istniejgcy wodomierz nie podlega wymianie. W przypadku braku zaworu antyskazeniowego za wodo-
mierzem nalezy taki zamontowacé typu EA o $rednicy rurociggu przed wodomierzem. Zawor antyskaze-
niowy powinien posiada¢ kré¢ce do poboru probek wody skierowane w dot.

4.2 Przygotowanie cieptej wody uzytkowej (c.w.u.)

Dla umywalki zaprojektowano lokalne zrodta ciepta w postaci ogrzewacza pojemnosciowego elekirycz-
nego montowanego bezposrednio pod nig.

Zaprojektowano ogrzewacz typu podumywalkowego model np. Junior 5N pojemnosci 5dm?® o wymia-
rach 300x285x420mm. Moc elektryczna P=1,50kW 1/230V/50Hz.

4.3 Prowadzenie instalaciji.

Instalacje z.w. i c.w.u nalezy prowadzi¢ po $cianie z lokalnymi podejsciami do punktéw poboru w tech-
nologii rur wielowarstwowych PE-Xc,Pe-Xc-Al-PE tgczonych ksztaltkami mosieznymi i tulejami zaci-
skowymi.

Catos¢ instalacji z.w. i c.w.u zaprojektowano z rur wielowarstwowych przeznaczonych do wody pitnej.
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Przejscia instalacji przez przegrody prowadzi¢ w tulejach ochronnych stalowych o dymensje wiek-
szg. Przestrzeh pomiedzy tulejg a rurg nalezy wypetni¢ materiatem trwale elastycznym. Zabrania sie
stosowania potgczen w przegrodach.

Przewody wody zimnej zaizolowaé przeciwroszeniowo piankg polietylenowa np. Thermaflex gr.
6mm.

Przewody wody cieptej zaizolowaé pianka polietylenowag o wspétczynniku przewodzenia ciepta
wynoszgcym 0,035W/(m-K), np. Thermaflex o minimalnej grubosci 9mm. Niedopuszczalne s3 jakiekol-
wiek nieciggtosci w izolacji.

Po zamontowaniu instalacje zdezynfekowa¢, przeptuka¢ i podda¢ prébie szczelnosci zgodnie z
»Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych”.

4.4 Zabezpieczenia pozarowe.

W budynku nie ma przegréd stanowigcych przegrody wydzielenia pozarowego stgd nie ma ko-
niecznosci stosowania przejs¢ pozarowych.

5 Badanie szczelnosci instalacji wodnych.

Badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone woda. Podczas odbioréw czesciowych instala-
cji w uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie wykonanie badania szczelnosci sprezonym powie-
trzem. Podczas badania szczelnosci zabrania sie , nawet krotkotrwatego podnoszenia cisnienia ponad
wartos¢ cisnienia prébnego.

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci wodg instalacje nalezy skutecznie wyptuka¢ woda.
Czynnos¢ te nalezy wykonaé przy dodatniej temperaturze zewnetrznej, a budynek nie moze by¢ prze-
marzniety.

Od instalacji c.w.u nalezy odtaczy¢ urzgdzenia zabezpieczajace przed przekroczeniem cisnienia
roboczego.

Po napetnieniu instalacji wodg i odpowietrzeniu nalezy dokona¢ starannego jej przegladu (szcze-
goblnie potgczen i dtawnic), w celu sprawdzenia ewentualnych wyciekdéw lub roszenia i czy instalacja jest
gotowa do przeprowadzenia badania szczelnosci.

Przebieg badania szczelnosci woda:

* Do instalacji nalezy podtgczy¢ reczng pompe do badania szczelnosci. Pompa powinna by¢
wyposazona w zbiornik, zawory odcinajgce, zawor zwrotny i spustowy.

» Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy $rednicy min.
150mm o zakresie 0 50% wiekszym od ci$nienia prébnego i dziatce elementarnej: 0,1 bar
przy zakresie do 10bar, 0,2 bar przy zakresie wyzszym,

» Badanie szczelnosci mozemy rozpocza¢ po okresie co najmniej jednej doby od stwierdze-
nia jej gotowosci do takiego badania i nie wystepowania w tym czasie przeciekéw wody
lub roszenia.

» Po potwierdzeniu gotowosci do badania nalezy podnies¢ cisnienie za pomoca recznej
pompy kontrolujgc jego warto$¢ w najnizszym punkcie do cisnienia wysokosci 1,5 cisnie-
nia roboczego, lecz nie mniej niz 9 bardéw.

» Co najmniej 3 godziny przed i podczas badania temperatura otoczenia powinna by¢ stata,
ewentualna réznica temperatur nie moze przekraczaé +/-3K, pogoda nie powinna by¢ sto-
neczna.

Badanie wstepne.

Badanie wstepne skiada sie z etapow:

» podniesienie cisnienia w instalacji do wartosci cisnienia prébnego,

» obserwacja instalacji i podniesienie cisnienia w instalacji do wartosci cisnienia prébne-
go czas trwania 10 minut,

*  powyzszg czynnosé powtorzy¢ jeszcze dwukrotnie,

» obserwacja instalacji 10 minut,

» podniesienie cisnienia w instalacji do wartosci cinienia prébnego,
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+ obserwacja instalacji 30 minut.

Jesli podczas powyzszych czynnosci instalacja nie bedzie wykazywata przeciekéw i ro-
szenia, a spadek cisnienia w instalacji nie bedzie wiekszy niz 0,6bar wynik badania
wstepnego uznaje sie za pozytywny.

Badanie gtowne.

Badanie gtéwne sktada sie z etapdw:
» podniesienie cisnienia w instalacji do wartosci cisnienia prébnego,
» obserwacja instalacji 120 minut.
Jesli podczas powyzszych czynnosci instalacja nie bedzie wykazywata przeciekéw i ro-
szenia, a spadek ci$nienia w instalacji nie bedzie wiekszy niz 0,2bar wynik badania gtéw-
nego uznaje sie za pozytywny.

Badanie uzupetniajace.
Jesli producent przewodéw wymaga badania uzupetniajgcego nalezy je wykonac¢ zgodnie z
Jego zaleceniami bezposrednio po badaniu gtéwnym.

6 Instalacja wewnetrzna kanalizacji sanitarnej.

Dla odprowadzenia sciekéw sanitarnych z projektowanych przyboréw zaprojektowano instalacje
kanalizacji sanitarnej grawitacyjng. Instalacje nalezy wigczy¢ do istniejgcego podejscia po podlegajacej
demontazowi misce ustepowej przy umywalce.

Przewody kanalizacji sanitarnej wewnatrz budynku zaprojektowano z rur PVC-U kielichowych o
$rednicy @50 tgczonych na uszczelki gumowe wargowe. Podtgczenia przyborédw sanitarnych do po-
dejs¢ kanalizacyjnych nalezy wykona¢ w spos6b standardowy dla danego jego typu. Podejscia kanali-
zacyjne do poszczeg6inych przyboréw sanitarnych prowadzi¢ ze spadkiem minimum 2%, nad posadz-
ka po Scianie.

Na zakonczeniu instalacji zamontowac zaw6r napowietrzajacy.

7 Instalacja kanalizacji sanitarnej garazu.

Dla odprowadzenia sciekdw z posadzki garazu oraz ze stanowiska mycia aut zaprojektowano in-
stalacje kanalizacje garazu. W garazu woda roztopowa i z két aut bedzie odprowadzana projektowa-
nym korytem sciekowym z wpustem punktowym z osadnikiem piasku. Woda ze stanowiska mycia aut
bedzie odprowadzona réwniez poprzez wpust z osadnikiem piasku do separatora substanciji ropopo-
chodnych.

Scieki po oczyszczeniu w separatorze substancji ropopochodnych zostang odprowadzone kana-
lizacja sanitarng w gruncie i pod posadzka garazu do istniejgcej kanalizacji sanitarnej w budynku.

Instalacje zaprojektowano z rury PVC-U SN8 o srednicy @160 ze spadkiem 1,5% w kierunku se-
paratora oraz istniejgcej kanalizacji sanitarne;.

7.1 Dobér urzadzenia

Zaprojektowano separator koalescencyjny substancji ropopochodnych typu Sekot-B CE o prze-
ptywie nominalnym 1,5dm3/s i pojemnosci osadnika 300dm3.

Separator zostat zlokalizowany w gruncie przed budynkiem zgodnie z PZT. Na separatorze nale-
zy zamontowaé wiaz wentylowany klasy D400.

Separator posiada automatyczne zamkniecie odptywu.

Karta doboru separatora w zataczeniu.

8 Wentylacja mechaniczna garazu.

Wentylacja bytowa garazu bedzie realizowana przy zastosowaniu systemu wentylacji wywiewnej z
kompensacyjnym przeptywem powietrza swiezego poprzez kratki czerpne w bramie garazowe.
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Zaktada sie mozliwy wjazd do garazu wytgcznie samochoddw osobowych w ilosci 6 sztuk z wyjatkiem
samochodéw zasilanych gazem LPG.

Zaprojektowano kanatowy system wentylacji wywiewnej z rozdziatem na wywiew spod stropu w iloSci
60% oraz wywiew dolny znad posadzki w ilosci 40% catkowitej ilosci powietrza wentylacyjnego.
Przyjeto catkowita ilo$¢ powietrza réwng 1400m?/h, co stanowi ponad 1,5 krotnosci wymian powietrza
garazu.

Dla zapewnienia kompensacyjnego naptywu powietrza kratkami w bramie ich wymiar winien wynosi¢
netto 0,26m?2. Nalezy stosowac kratki bez mozliwosci ograniczenia lub zamknigecia naptywu powietrza.
Na kanatach nalezy zamontowac stalowe kratki wywiewne wyposazone w przepustnice do regulaciji
wydajnosci.

Przed i za wentylatorem zaprojektowano ttumik akustyczny okragty srednicy wentylatora i dlugosci
0,5m.

Wyrzutnie powietrza zlokalizowano w miejscu istniejgcego wentylatora wywiewnego na wysokosci 2,0m
nad gruntem. Nalezy stosowaé wyrzutnie z wyrzutem pionowym.

8.1 Kanaty wentylacyjne.

Do budowy linii wentylacyjnej nalezy stosowaé kanaty z blachy stalowej ocynkowanej okragte
typ spiro w klasie szczelno$ci B. Kanaty okragte o potgczeniach nyplowo/mufowych z systemowg gu-
mowg uszczelkg.Kanaty na czas transportu oraz sktadowania na budowie, do czasu ich montazu nale-
zy zabezpieczy¢ folig typu stretch. W przypadku zabrudzenia kanatu wewnatrz, przed uruchomieniem
systemu wentylacyjnego nalezy kanaty oczyscic.

Do montazu kanatéw wentylacyjnych stosowac¢ systemowe profile i zawiesia dostosowane do
obcigzenia i mozliwosci montazu.

Miejsce przejscia kanatu wentylacyjnego ponad grunt nalezy zabezpieczy¢ przed przenikaniem
wod opadowych stosujgc systemowy cokét i uszczelnienia trwale elastyczne.

Na kanatach wentylacyjnych nalezy montowac¢ rewizje zgodnie z ,Warunkami technicznymi wy-
konania i odbioru instalacji wentylacyjnych” Cobrti zeszyt 5.

8.2 Izolacje termiczne.
Kanaty wentylacyjne nie wymagajg izolacji termiczne;.
8.3 Zabezpieczenia pozarowe.
W budynku nie ma przegrod stanowigcych przegrody wydzielenia pozarowego stad nie ma ko-

niecznosci stosowania przejs¢ pozarowych.

8.4 Zestawienie materiatu wentylacji.
Zestawienie materiatu wentylacji dotgczono do projektu w formie zatgcznika.

9 Wytyczne branzowe.

» Nalezy wykona¢ przejscia instalacyjne przez Sciany i przegrody zapewniajgce montaz instalaciji.

» Nalezy doprowadzi¢ zasilanie elekiryczne do szafki sterujgcej wentylatora wywiewnego.

» Zakiada sie prace ciggtg systemu wentylacyjnego w garazu.

* Wykonawca instalacji zobowigzany jest do przeszkolenia personelu odpowiedzialnego za
utrzymanie techniczne budynku w zakresie funkcjonowania, regulacji i kontroli instalacji obje-
tych niniejszym opracowaniem.

10 Charakterystyka energetyczna.

Projekt swoim zakresem nie obejmuje zmian w przegrodach budowlanych zewnetrznych przezroczys-
tych i nieprzezroczystych oraz nie zmienia sie istniejgce zrédto ciepta dla budynku. W zwigzku z po-
wyzszym nie wymaga sie spetnienia wartosci wskaznika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng
energie pierwotng EP.
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Projektowane instalacje zostang zaizolowane zgodnie z wymogami zatgcznika nr 2 ,Wymagania izola-
cyjnosci cieplnej i inne wymagania zwigzane z oszczednoscig energii” do warunkéw technicznych ja-
kim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Zaprojektowana wentylator wywiewny spetnia wymagania w zakresie maksymalnej mocy wtasciwe;j
wentylatoréw.

Podgrzewacz elektryczny réwniez spetnia wymagania w zakresie klasy efektywnosci energetyczne;j.

Uwaga.
Projekt zostat opracowany na urzadzeniach bedacych urzgdzeniami referencyjnymi, okreslajgcymi

standardy materiatowe i jakosciowe.

Dopuszcza sie zmiang materiatow i urzadzen tylko i wytgczenie na takie, ktérych parametry nie sg gor-
szych jak dla urzadzen zaprojektowanych wg kart doborowych urzadzen.

Wszelkie zmiany projektowe nalezy konsultowaé z autorem opracowania. Zmiana bez uzyskania zgody
projektanta skutkuje przeniesieniem odpowiedzialnosci na wykonawce.



