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. Podstawa opracowania.

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz.
2068),

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 784),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na
drogach (Dz. U. 2003 r. nr 220, poz. 2181 z pézn. zmianami),

- mapa zasadnicza i pomiary geodezyjne,

- projekt techniczny budowy ciagu pieszego,

- zlecenie Inwestora — Powiatu Swidnickiego w Swidniku,

- wizja lokalna i pomiary w terenie.

. Inwestor, zarzadca drogi.
Inwestor:

Powiat Swidnicki w Swidniku
ul. Niepodlegltosci 13

21-040 Swidnik

Zarzadca drogi: Zarzad Powiatu Swidnickiego w Swidniku

Organ zarzadzajacy ruchem: Starosta Powiatu Swidnickiego w Swidniku

. Zakres opracowania.

Niniejszy projekt opracowano w zakresie niezbednym do wprowadzenia zmian
w stalej organizacji ruchu na drodze powiatowej nr 2113 L Melgiew — Piaski
w zwigzku z projektowanym ciggiem pieszym w miejscowosci Podzamcze na odcinku

o dtugosci 1793,06 m.
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4. Stan istniejacy.
4.1. Lokalizacja, charakterystyka drogi oraz ruchu.

Lokalizacja, funkcja:

Przedmiotowy odcinek drogi powiatowej nr 2113 L zlokalizowany jest
w miejscowosci Podzamcze i laczy komunikacyjnie gming Melgiew z gming Piaski
w powiecie $widnickim, przebiegajac przez obszar zabudowany o charakterze zabudowy
jednorodzinnej i zagrodowej ze zjazdami bramowymi. Udzial w strukturze ruchu maja

glownie samochody osobowe.

Nawierzchnia:
Przedmiotowa droga powiatowa jest droga o nawierzchni twardej - asfaltowej

z poboczami gruntowymi.

Charakterystyka ruchu:

Natezenie ruchu jest mate ze zwigkszonym nasileniem w porach dnia
charakterystycznych dla wyjazdow i powrotow ludzi z pracy. Gtowny udziat w strukturze

rodzajowej drogi gminnej majg samochody osobowe.

4.2. Parametry geometryczne drogi — istniejace:

Droga sktada si¢ z jezdni o nawierzchni asfaltowej o zmiennej szerokosci od okoto
5,50 m do 6,00 m oraz poboczy gruntowych. W stanie istniejgcym ruch pieszy odbywa si¢

wzdhuz jezdni z wykorzystaniem poboczy.

4.3. Istniejaca organizacja ruchu.

Droga powiatowa na przedmiotowym odcinku nie jest oznakowana poziomo. Na
oznakowanie pionowe sktadaja si¢ takie znaki jak znaki ostrzegawcze A-3, A-4,
A-17 1 A-18b, znaki informacyjne D-42 i D-43 wyznaczajgce granic¢ obszaru
zabudowanego oraz znaki zakazu ograniczajace predkos¢ przed dojazdem do tuku do 30
km/h. Na dhlugosci tukow zlokalizowane sg tablice kierunkowe U-3b, U-3c i U-3d.
Wzdhiz drogi wyznaczone sa 3 przystanki autobusowe za pomocg znakow D-15.

Istniejace oznakowanie pokazano w czesci rysunkowe;.
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5. Stan projektowany.

5.1 Parametry techniczno-uzytkowe
— dhlugos¢ ciggu pieszego: 1 793,06 m
— szeroko$¢ ciggu pieszego: 1,20 m — cigg pieszy odsuniety od jezdni

1,50 m — ciag pieszy wzdtuz zatoki

— pochylenie poprzeczne: 2% jednostronne
— szeroko$¢ poboczy: 1,00m /1,30 m
— pochylenie poprzeczne poboczy: 6%

5.2 Plan sytuacyjny, rozwiazania geometryczne.

Na potrzeby projektu zatozono 0§ istniejgcej drogi, wg ktorej wprowadzono
kilometraz roboczy projektowanego ciagu pieszego z poczatkiem w km 0+000,00
i koncem w km 1+793,06. Ciag pieszy w wickszosci zaprojektowano po stronie lewej
jezdni drogi powiatowej a takze, ze wzgledu na konieczno$¢ zachowania cigglosci
komunikacji pieszej, po stronie prawej na poczatku i koncu opracowania. wzgledu na
zréznicowane warunki terenowe oraz lokalizacj¢ istniejacych stupow oswietleniowych
zaprojektowano zmienne odsunigcie ciggu pieszego od jezdni. Projektowang lokalizacje
ciggu pieszego wzgledem krawedzi jezdni drogi powiatowej przedstawiono na
rys. nr 2 — Plan sytuacyjny.

Zakres projektowanego ciggu pieszego wg kilometrazu osi drogi powiatowej:

— strona lewa: km 0+013,50 — km 1+769,40

— strona prawa: km 0+000,00 — km 0+067,23
km 1+743,77 —km 1+793,06

Zaprojektowano dwa przejscia dla pieszych:
— przejscie nr 1: km 0+063,23 — km 0+067,23
— przejscie nr 2: km 1+743,77 — km 1+747,77
Zaprojektowano pobocze ulepszone kruszywem famanym:
— pobocze o szerokosci 1,30 m: km 0+013,50 — km 0+173,51
— pobocze o szerokosci 1,00 m: km 0+173,51 —km 1+14+793,06
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5.3 Projektowana organizacja ruchu.

Oznakowanie pionowe:

- Zaprojektowano znaki pionowe D-6 wyznaczajace przejscia dla pieszych.

- Przewidziano zmiang¢ lokalizacji znakow A-17, A-14, B-33, D-42, D-43 oraz
A-18b z tabliczka ,,koniec”.

- Zaprojektowano znaki pionowe A-16 w ciggu drogi powiatowe;.

Oznakowanie poziome:

- Zaprojektowano 2 linie P-17 wyznaczajace przystanek komunikacji zbiorowej na
jezdni o dtugosci 30 m.

- Za pomocg znakow poziomych P-10 wyznaczono 2 przejscia dla pieszych
z liniami warunkowego zatrzymania P-14 oraz 1 przejscie przez jezdni¢ drogi
gminne;j.

Projektowang organizacj¢ ruchu wraz z zestawieniem oznakowania przedstawiono na

rys. 2.

Termin wprowadzenia organizacji ruchu.

Termin wprowadzenia statej organizacji ruchu — do 31 grudnia 2023 r.

Uwagi koncowe.
Wszystkie projektowane znaki pionowe nalezy wykona¢ w technologii folii

odblaskowej typu I oprocz znakow D-6, ktore nalezy wykonaé¢ w technologii folii

odblaskowej typu II zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca

2003 r. (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z pdézn. zm.). Podczas ustawiania stupkow do
znakdw pionowych szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na to, aby nie dopusci¢ do
uszkodzenia podziemnych sieci i urzagdzen uzbrojenia terenu. Oznakowanie poziome
nalezy wykona¢ w technologii oznakowania grubowarstwowego za pomocg mas
chemoutwardzalnych o min. okresie trwato$ci wynoszacym 4 lata.

Wykonawca ma obowigzek wykona¢ oznakowanie w miejscach wskazanych
w projekcie z uwzglednieniem wymagan ww. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury

z dnia 3 lipca 2003 r.

Opracowat:

mgr inz. Jerzy Dobosz
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