PRZEKROJ NORMALNY nr 1

CIAG FPIESZY PRZY KRAWEDZ] ZATOKI AUTOBUSOWEJ

zakres:

km 0+000,00 — 0+040,00

strona prawa

skala 1:50
) 1.73
jezdnia zatoki autobusowej T
1.50 : wg PP
cigg pieszy ‘
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2% 7LO’O;YFposk%

]
plantowanie ‘
|
|
\

zielen: ‘

(1) |clAG PIESZY

['humus o gr. 5 cm i obsiany trawg

6 cm|proj. kostka betonowa, kolor szary, wym. 10x20 cm, fazowana

CAG FIESZY PRZY ODSUNIETY OD ZATOKI AUTOBUSOWEJ

PRZEKROJ NORMALNY nr 2

zakres:
km 0+040,00 — 0+063,23 5#2,2% prawa
| | zm. 1.66
jezdnia zatoki autobusowej |
L zm. | 1.50 \ wg PP
F zieler ’ ciqg pieszy plantowanie

4 cm|podsypka z grysu kamiennego 2/8

2%

0.08 . 0.08 0.30
:liﬁ —0,01| Fp“s“%

zielen:
['humus o gr. 5 cm
obsiany trawg

zielen:

W
:
|
|
\

(1) |claG PiESZY

6 cm | proj. kostka betonowa, kolor szary, wym. 10x20 cm, fazowana

['humus o gr. 5 cm obsiany trawg

km 0+013,50 — 0+063,23
km 0+067,23 — 0+173,51
km 1+134,00 — 1+156,00

zakres drenazu: |
km 0+013,50 — O+063,23’

pobocze o szer. 1,00 m: | 0.08

PRZEKROJ NORMALNY nr 3

PRZEKROJ NORMALNY nr 4

4 cm| podsypka z grysu kamiennego 2/8

15 cm

podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 CBGM 0/8 (WT-5 2010)

razem: 25 cm

podfoze gruntowe nasyp/wykop — wyprofilowane i zageszczone do wskaznika

zageszezenia: Is=min. 0,97 na gfebokosci od 0,20 m do 0,50 m
Is=min. 1,00 na gfebokosci od 0,00 m do 0,20 m

PRZEKROJ NORMALNY nr 8

CIAG FPIESZY ODSUNIETY + MULDA TRAWIASTA
strona lewa — odsuniecie 2,80 m od krawedzi jezan/

15 cm

podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 CBGM 0/8 (WT-5 2010)

razem: 25 cm

podfoze gruntowe nasyp/wykop — wyprofilowane i zaggszczone do wskaznika

zageszcezenia: Is=min. 0,97 na gfebokosci od 0,20 m do 0,50 m
Is=min. 1,00 na gtebokosci od 0,00 m do 0,20 m

PRZEKROJ NORMALNY nr 9

CIAG PIESZY ODSUNIETY + KONSERWACJA ROWU
strona lewa — odsuniecie 2,80 m od krawedzi jezan/

zakres:_ skala 1:50
km 0+744,50 — 0+789,00
km 0+853,00 — 1+065,00
4.16 )
jezdnia DP 2113 L ‘
1.36 ) 1.80 ) 1.00
| mulda trawiasta | pobocze
L wg PP | 1.20 ,
’ ’ ciqg pieszy ‘ ‘
‘ L1 008 0.08 .,
| | |
| _ \
‘ 1
| | ~0,3Q |
e zielen: ‘
POBOCZE
| ['humus o gr. 5 cm ® |
@ CIAG PIESZY obsiany trawq 8 cm | mieszanka niezwigzana 0/31,5 kruszywa C90/3

zakres: skala 1:50
km 0+789,00 — 0+853,00
4.16 |
jezdnia DP 2113 L
1.36 \ 1.80 \ 1.00
| row | pobocze
wg PP 1.20 |
ciqg pieszy
0.08 0.08

proj. kostka betonowa, kolor szary, wym. 10x20 cm, fazowana

podsypka z grysu kamienneqo 2/8

15 cm

podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 CBGM 0/8 (WT—5 2010)

razem: 25 cm

podtoze gruntowe nasyp/wykop — wyprofilowane i zageszczone do wskaznika

zageszezenia: Is=min. 0,97 na gfebokosci od 0,20 m do 0,50 m
Is=min. 1,00 na gfebokosci od 0,00 m do 0,20 m

ODCINEK PRZEJSCIOWY NR 1

IMIANA ODSUNIECIA OD KRAWEDZ/

0.40 ~
i N-

8 cm | mieszanka niezwigzana 0/31,5 kruszywa C90/3

—-0,85
74 |zie\eﬁ:
['humus o gr. 5 cm

obsiany trawg

CIAG PIESZY

proj. kostka betonowa, kolor szary, wym. 10x20 c¢m, fazowana

podsypka z grysu kamiennego 2/8

15 cm

podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 CBGM 0/8 (WT-5 2010)

razem: 25 cm

podtoze gruntowe nasyp/wykop — wyprofilowane i zageszczone do wskaznika

zageszczenia: Is=min. 0,97 na gfgbokosci od 0,20 m do 0,50 m
Is=min. 1,00 na gfebokosci od 0,00 m do 0,20 m

ODCINEK PRZEJSCIOWY NR 4

ZMIANA ODSUNIECIA OD KRAWEDZ]

strona lewa — odsuniecie
zakres:

7,00 m —> 500 m

zakres:

km 0+319,25 — 0+338,94

ODCINEK PRZEJSCIOWY NR 2

ZMIANA ODSUNIECIA OD KRAWEDZ/

strona

lewa — odsuniecre 3,00 m —> 3,30 m

zakres:
km 0+520,00 — 0+535,00

ODCINEK PRZEJSCIOWY NR 3

IMIANA ODSUNIECIA OD KRAWEDZ]

strona lewa — odsuniecie 35,30 m —> 2,80 m

zakres:
km 0+740,00 — 0+744,50

km 1+123,00 — 1+134,00

ODCINEK PRZEJSCIOWY NR 5

IMIANA ODSUNIECIA 0D KRAWEDZI
strona lewa — odsunigcie 1,00 m —> 2,40 m

zakres:
km 1+156,00 — 1+167,00

ODCINEK PRZEJSCIOWY

NR 6

IMIANA ODSUNIECIA OD KRAWED.Z]
strona lewa — odsuniecie 2,40 m —> 35,00 m

zakres:
km 1+235,54 — 1+241,54

strona lewa — odsuniecie 2,50 m —> 1,00 m

ODCINEK PRZEJSCIOWY NR 7

IMIANA ODSUNIECIA OD KRAWEDZI

km 1+134,00 — 1+156,00

PRZEKROJ NORMALNY nr 5
CIAG FIESZY ODSUNIETY

PRZEKROJ NORMALNY nr 6

CIAG FIESZY ODSUNIETY + KONSERWACJA ROWU

PRZEKROJ NORMALNY nr 7

CIAG PIESZY ODSUNIETY + KONSERWACJA ROWU
strona lewa — odsunigcie 35,30 m od krawedzi jezdni

zielen:

humus o gr. 5 cm |

obsiany trawq @

CIAG PIESZY WZDEUZ POBOCZA zakres: PRZEJSCIE DLA PIESZYCH nr 7 e o Ve o
strona lewa — odsuniecie 1,30 m km 0+063,23 — 0+067,23 skala 1:50 Jakres: strona lewa — odsuniecie 17,00 m od krawedzi jezans strona lewa — odsunigcie 300 m od krawegdzi jezani
skala 1:50 km 0+173,51 — 0+319,25 skala 1:50 zakres: skala 1:50
. 266 . st . 173 km 1+468,75 — 1+743,77 km 0+338,94 — 0+520,00
) T J‘ | ezdnia DP 2113 [ | km 1+747,77 — 1+769,40
wg PP \ 1.20 y 1.30 e W9 PP 2.43 | 1.50 J w PP 2.36 | Lt |
plantowanie ’ ciqq pieszy pobocze \ ’ plantowanie ciqg pieszy ’ ciqg pieszy ‘ plantowanie ‘ jezdnia DP 2113 L ‘ jezdnia DP 21153 L ‘
| 0.08 0.15 0.08 0.30 wg PP 1.20 1.00 1.36 . 2.00 . 1.00 |
0.08 ‘ 4 oY ‘ lant - - - b ‘ | row | pobocze
ook 2% on _o% 0.00 | +0.0 2% _2% +0,05‘ plantowanie ciqg pieszy pobocze |
| 08— -0, gy m——— | | e —— — | 1030, , . 008 008 \ W PP 120 J _00s 8% 000 |
- e S ‘ e Koy :‘\r SRR s ‘ 0.08 2% *0,06| | ‘ &f\omtowom% ’ ciqg pieszy ‘ _._-1_. 23 ‘
zielen: ' zielen: * 4 —T
e TS e ] @ POBOCZE | s o g7, 5 om CAG PIESTY \ s et \ ‘ L. 0.08 0.08 _, . ® - |
obsiany trawq 8 cm | mieszanka niezwigzana 0/31,5 kruszywa C90/3 obsiany trawg @ CIAG PIESZY . Zielen: ‘ \ ’ | ‘ | | 4 N ‘
@ CIAG PIESZY ‘ & om | proj kostka betonowa, kolor szary, wym. 10x20 cm, fazowana proj. kostka betonowa, kolor szary, wym. 10x20 c¢cm, fazowana |6 cm |hum_us ogr. 5cm | & 8 cm | mieszanka niezwigzana 0/31,5 kruszywa C90/3
A ] obsiany trawq Jielen: 8 cm | mieszanka niezwigzana 0/31,5 kruszywa C90/3 ‘ S
6 cm | proj. kostka betonowa, kolor szary, wym. 10x20 cm, fazowana 4 cm| podsypka z grysu kamiennego 2/8 podsypka z grysu kamiennego 2/8 |4 cm humus o ar. 5 crﬁl @ CIAG PIESZY ‘ ‘ |zie\eﬁ:
) o ) I ] Zielefi: ['humus o gr. 5 cm
4 om| podsypka z grysu kamiennego 2/8 15 cm | podbudowa z mieszanki zwigzane]j cementem C1,5/2 CBGM 0/8 (WT=5 2010) podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 CBGM 0/8 (WT-5 2010) |15 cm obsiany trawg 6 cm|proj kostka betonowa, kolor szary, wym. 10x20 cm, fazowana humus o gr. 5 om | obsiany trawg
) R . razem: | 25 cm dsvok Komi 978 obsiany trawg @ CIAG PIESZY
15 cm | podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 CBGM 0/8 (WT*5 QOWO) razem: 25 cm s1os . / ” i ) g W* 4 cm | podsypka z grysu kamiennego 6 cm|proj. kostka betonowa, kolor szary, wym. 10x20 cm, fazowana
. podfoze gruntowe nasyp/wykop — wyprofilowane i zageszczone do wskaznika pogfoze gruntowe ﬂGS?/p. WyKop_— Wyprotiowane | zaggszczone do Wskdznika . L . _
worem: 75 o) zaggszezenia: Is=min. 0,97 na gfgbokosci od 0,20 m do 0,50 m zageszezenia: Is=min. 0,97 na glebokosci od 0,20 m do 0,50 m 15 cm  podbudowa z mieszanki zwigzane] cementem €1,5/2 CBOM 0/8 (WT=5 2010) 4 cm | podsypka z grysu kamiennego 2/8

podfoze gruntowe nasyp/wykop — wyprofilowane i zaggszczone do wskaznika

zageszczenia: Is=min. 0,97 na gfebokosci od 0,20 m do 0,50 m

Is=min. 1,00 na gtebokosci od 0,00 m do 0,20 m

PRZEKROJ NORMALNY nr 10

CIAG FPIESZY ODSUNIETY + MULDA TRAWIASTA
strona lewa — odsuniecie 2,80 m od krawedzi jezadn/

strona lewa — odsunigcie 5,00 m —> 1,00 m

zakres:
km 1+458,75 — 1+468,75

ODCINEK PRZEJSCIOWY NR 8

ZMIANA ODSUNIECIA OD KRAWEDZI NA KONCOWYM ODCINKU *

strona prawa — zgodnie z Flanem syt.

zakres:
km 1+783,50 — 1+793,06

Is=min. 1,00 na gtgbokosci od 0,00 m do 0,20 m

Is=min. 1,00 na gtgbokosci od 0,00 m do 0,20 m

PRZEKROJ NORMALNY nr 11

CIAG PIESZY ODSUNIETY + MULDA TRAWIASTA
strona lewa — odsuniecie 2,40 m od krawedzi jezan/

PRZEKROJ NORMALNY nr 12

CIAG PIESZY ODSUNIETY + MULDA TRAWIASTA
strona lewa — odsunigcie 5,00 m od krawedz/ jezdn/

razem: 25 cm

podfoze gruntowe nasyp/wykop — wyprofilowane i zageszczone do wskaznika

15 cm | podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 CBGM 0/8 (WT-5 2010)

zageszczenia: Is=min. 0,97 na gfebokosci od 0,20 m do 0,50 m
Is=min. 1,00 na gfebokosci od 0,00 m do 0,20 m

razem: 25 cm

podfoze gruntowe nasyp/wykop — wyprofilowane i zaggszczone do wskaznika

zageszczenia: Is=min. 0,97 na gfgbokosci od 0,20 m do 0,50 m

Is=min. 1,00 na gtgbokosci od 0,00 m do 0,20 m

PRZEKROJ NORMALNY nr 13

6 cm

mieszanka niezwigzana 0/31,5 kruszywa C90/3

skala 1:50
zakres:
km 0+535,00 — 0+740,00
4.66 )
jezdnia DP 2113 L ‘
1.36 ) 2.30 ) 1.00
| row | pobocze
wg PP 1.20 |
plantowanie ciqg pieszy ‘
I 0.08 0.08 _,

proj. kostka betonowa, kolor szary, wym. 10x20 cm, fazowana

I E—— 0.40
= 9
§§ A (P) | PoBOCZE
-0,70 8 cm
CIAG PIESZY :

4 cm

podsypka z grysu kamiennego 2/8

15 cm

podbudowa z mieszanki zwiqzanej cementem C1,5/2 CBGM 0/8 (WT-5 2010)

razem: 25 cm

podfoze gruntowe nasyp/wykop — wyprofilowane i zaggszczone do wskaznika

zageszcezenia: Is=min. 0,97 na gfebokosci od 0,20 m do 0,50 m

Is=min. 1,00 na gtgbokosci od 0,00 m do 0,20 m

PRZEKROJ NORMALNY nr 14

skala 1:50 . :
zakres: skala 1:50 zakres: skala 1:50 PRZEJSCIE DLA PIESZYCH nr 2 CIAG FIESZY ODSUNIETY
km 1+065,00 — 1+123,00 zakres: km 14241,53 — 1+458,75 zakres: skala 1:50 e . .
16 J km 1+167,00 — 1+235,53 436 J km 14743,77— 1+747,77 strona prawa — odsunigcie 1,00 m od krawedzi jezani
jezdnia DP 2113 L ‘ 376 jezdnia DP 2113 L ‘ 2.36 , istn. , 2.36 skala 1:50
1.36 | 1.80 | 1.00 - Jezdnia DP 2113 L J‘ 1.36 . 200 . 1.00 pp | jezdnia DP 2113 L | op zakres:
o |" mulda trawiasta |" pobocze 136 . 1.40 . 1.00 Vo PP | mulda trawiasta pobocze | wg PP_ 213 213 wag PP km 14747,77 — 1+783,50
Y | 1.20 | mulda trowiasta pobocze 9 _1.20 ’ plantowanie ciqq pieszy ciqg pieszy plantowanie ‘
’ ’ ciqg pieszy ‘ L wg PP | 1.20 J | ciqg pieszy | 10.30 0.08 0.15 0.08 .30, | | 2.36
. . v . 0.08 _E jezdnia DP 2113 L
‘ 1y 0.08 0.08 1 ‘ ’ ’ Ciqg pieszy ‘ ‘ ‘ - 0.08 . ‘ +0,0 , 2%: 0,0\L ’ 1.00 11 1.20 | wg PP |
‘ +|Q| | | | ‘ 1. 008 008 ., | +U025 2% 0.0 | | | | o —— ) — — |—§§ | | pobocze ‘ ’ ciqg pieszy ‘ plantowanie ‘
| : } | \ | | 006 } | i —— +0.00 | } =, @ } \ 0.08 008 _, ﬂ |
-0,15 " — -0,25 | 2%
| zielen: k ! | = —-0,25 | | @ zielen: | | CIAG PIESZY ciac piEszy | (1) . | | = | 0,08 ‘
| ['humus o gr. 5 cm POBOCZE ‘ ‘ ielef: | | ['humus o gr. 5 cm ® POBOCZE ‘ Zielen: proj. kostka betonowa, kolor szary, wym. 10x20 cm, fazowana |6 ;‘E‘Eﬁ: 5 | » |
obsiany trawq ® E— ‘ zielen: ® POBOCZE obsiany trawg . N ‘ humus o gr. 5 cm | proj. kostka betonowa, kolor szary, wym. 10x20 cm, fazowana : : : : : cm [ umus o gr. J cm |
@ CIAG PIESZY 8 cm | mieszanka niezwigzana 0/31,5 kruszywa C90/3 | [humus o gr. 5 cm | @ CIAG PIESZY 8 cm | mieszanka niezwigzana 0/31,5 kruszywa C90/3 obsiany trawg dovok varmi 2/ 4 obsiany trawg | ‘
A , i i iezwi , ) odsypka z grysu kamiennego . o
@ CIAG PIESZY obstany trowg 8 om| mieszanka niezvigzana 0/31.5 kruszya €90/3 & cm|proj. kostka betonowa, kolor szary, wym. 10x20 cm, fazowana 4 cm | podsypka z grysu kamiennego 2/8 e = : < mieszanka niezwigzana 0/31,5 kruszywa C90/3 |8 cm zielen: |
6 proj. kostka betonowa, kolor szary, wym. 10x20 cm, fazowana . i i zwi i - \ CIAG PIESZY -
< 6 cm| proj. kostka betonowa, kolor szary, wym. 10x20 cm, fazowana 4 om| podsypka 7 grysu kamiennego 2/8 15 cm | podbudowa z mieszanki zwiqzanej cementem C1,5/2 CBGM 0/8 (WT-5 2010) podbudowo 2 mieszanki zwigzane] cementem C1,5/2 CBGM 0/8 (WT=5 2010) 15 cm _ @ |g;§:ﬂ’5 e > cm
4 cm| podsypka z grysu kamiennego 2/8 4 ol podsypka 2 arysu kamiennego 2/8 e 95 am razem: | 25 em proj. kostka betonowa, kolor szary, wym. 10x20 cm, fazowana |6 cm y q
. . . . 15 cm | podbudowa z mieszanki zwiqzanej cementem C1,5/2 CBGM 0/8 (WT—S ZOWO) el L U . _ " . . .
15 cm| podbudowa z mieszanki zwiqzanej cementem C1,5/2 CBGM 0/8 (WT-5 2010) 15 om | podbudowa 2 mieszanki zwigzane] cementem C1,5/2 CBGM 0/8 (WT=5 2010) podioze gruntowe ngsyp/wykop - wyprofilowane i zaggszczone do wskaznika podfoze gmzﬂ:;::zcnz:iyg:/wsyi?m ng;;rt;f(\l\o;‘;ﬂbeokwoszggzzzc&;%e(:od:séf);gwﬁ podsypka z grysu kamiennego 2/8 |4 cm
. : razem: 25 cm| zaggszezenia: Is=min. 0,97 na gfgbokosci od 0,20 m do 0,50 m Is=min. 1,00 na gfebokosci od 0,00 m do 0,20 m odbudowa z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 CBGM 0/8 (WT—5 2010) |15
razem: 25 cm ot t / * i . 4 casnik razem: 25 cm podfoze gruntowe nosyp/wy«op — wyprofilowane i zaggszczone do wskaznika Is=min. 1,00 na gfgbokosci od 0,00 m do 0,20 m e ! ! p q ) ) cm
odfoze gruntowe nasyp/wykop — wyprofilowane i zageszczone do wskaznika ) . . ) iar Is=mi i .
gogeszczgmo: \s:m'm.y%,97 ﬂ:)) g‘(ebggoéc'\ od 0,20 rr? do 0,50 m podtoze grgntowe n_oSYD/W)'kOD - wyprof\!owone i zageszczone do wskaznika zageszezenia: “SS:TH‘%' ?%(7) 2?} %;Zggigzz“, ‘;‘3 %%% 2 (32 %‘3%2 razem: | 25 cm
Is=min. 1,00 na gfebokosci od 0,00 m do 0,20 m zageszczenia: Is=min. 0,97 na gfgbokosci od 0,20 m do 0,50 m o ! ! podfoze gruntowe nasyp/wykop — wyprofilowane i zaggszczone do wskaznika
Is=min. 1,00 na gtebokosci od 0,00 m do 0,20 m zageszcezenia: Is=min. 0,97 na gfebokosci od 0,20 m do 0,50 m
PRZEPUST RUROWY PP4OO Is=min. 1,00 na gtebokosci od 0,00 m do 0,20 m
zj/azdy indywidualne skala 1:50 ) ) )
skala 1:50 | vg Tovel zazdow 1 | SZCZEGOYr nr 1 SZCZEGOL nr 2 S/C/EGOE nr & SZCZEGOE nr 4
umocnienie skarp oraz dna rowu kamieniem narzutowym — brukowcem L 0.75 | zm. ; ’ diugos¢ zjozdu ) ‘ **.7_ jezdnia DP 2113 L ‘ OB/PZEZE BETO/VOM 8)(50 cIm K/PA Wé_Z/V//( D/POGOW}/ 75)(30 cm /(/?/4 Wé_Z/V/K NAJAZDOWV 75)(22 cm D/?E/VAZ /L_/PA/VCUSK/ .
16/20 cm na warstwie betonu C12/15 o gr. 10 cm z wypetnieniem pobocze zjazd z kostki I wg PZT | wg PZT i PP | 17 . kala 1: 50 kala 1: 50 skala 1:50 skala 1:50 geowtSknina:
"na mokro” szczelin zaprawg cementowq ‘ ‘ ’ przejazd przez ‘ - maksymalnie 5% o ) . Skalag I Skala I . . — wodoprzepuszczalnogé: min. 100 |/m2s
2 ciqq pieszy " - na d“(ugoécw S‘Q?U 9‘952_99% takie ‘JOK{ pacwemehpowsz?cme ciqgu obrzeze betonowe 8x30 cm krawgznik betonowy uzupetnienie i uszczelnienie — masa powierzchniowa: maks. 155 g/m2 INWESTOR: JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
. - regulacja w dostosowaniu do przylegfych nieruchomosci : . ~ ) ke Ay
_8% wg istn. mra | % 2% | _iz* qulacj ‘p ylegty uzupefnienie | uszczelnienie cm bitumiczng mMasq zalewowq — wydfuzenie przy zerwaniu: 90/75% POWIAT SWIDNICKI W SWIDNIKU Przedsweb\orst\{vo Inzynieryjne MARGIT M RGIT
o | J ‘ bitumiczng masqzalewowq 5 na gorqeo lub asfaltem lanym — wytrzymafosc na rozcigganie: 10/10 kN/m ul. Niepodiegtosci 13 Pliszczyn 64 M GPISESIY
— | na gorgco lub asfaltem lanym B 15 S 20-258 Lublin
| | ; = - | 21-040 Swidnik
\ ‘ : | NN |
1 A - ) | | <+ : INWESTYCJA: TYTUL RYSUNKU: Skala:
| wg' istn. \7&\7&:\\_\\77VPRZEPUST RUROWY — rura PP: L=wg tabeli, DN40D, klasa SNg | _q_JJ_To(tfe\?kz)?o(z)dgw — @ ZJAZD | | | - | T A Budowa ciqgu pieszego przy drodze 1:500
NN, min. 1% | ! 8 cm | proj. kostka betonowa, kolor czerwony, wym. 10x20 cm, fazowana ‘ | N | S;(\;T\-S?;(\;T\-&?; P | powiatowej nr 2113 L Mefgiew — Piaski Przekroje normalne, szczegdty konstrukcyjne '
) \ ‘ ﬁ\‘/\ﬁ\‘/\ﬁ\‘\ < w m. Podzamcze, gm. Metgiew
4 cm|podsypka z grysu kamiennego 2/8 L A NA A Data:
‘ | uzupefnienie betonem [ 2 L\'\?, L\'\?,@S\?, TEWAT OPRACOWANIA Prokiont Podoi czerwiec
fen . rojektant: 5q° )
0.50 @ PRZEPUST RUROWY | 10 _cm | podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 CBGM 0/8 (WT—5 2010) uzupefnienie_betonem tawa z betonu C12/15 L—L—l | C12/15 na mokro = ﬁ@\ P= | zywo mineralne: ! Branza: ocpis: 2022
- w ilosci 0,046 m3,/mb C12/15 na mokro w flosci 0,070 m3/mb =z = = = "EBNG . . mgr inz. Grzegorz Waszczuk
umocnienie 7asvpka przepustu z piasku kat. f7 zag. do Is=1.00 15 cm | podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 CBGM 0/8 (WT—5 2010) ’ ' \ Budowa ciggu pieszego . drogowa Bronia:
£m. JPXQ prece P - s — w ilosci 0,080 m3/mb | . J nr upr.: LB/0152/PWOD/11 ranza:
: 37 cm zakres drenazu: drogowa
przepust rurowy PP DN400, SN8 razem [ g
podfoze gruntowe nasyp/wykop — wyprofilowane i zageszczone do wskaznika km 0+013,50 — 0+063,23 STADIUM: Autor: Branza: Podpis:
15 cm | tawa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 zageszezenia: Is=min. 0,97 na gtgbokosci od 0,20 m do 0,50 m Nr rysunku:
Is=min. 1,00 na gfebokosci od 0,00 m do 0,20 m Projekt techniczny mgr inz. Jerzy Dobosz drogowa
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