
Zjazd / 
dojście

Lokalizacja
Powierzchnia 

zjazdu [m2]
Szerokość 

[m]
Długość 

[m]

Połączenie 
z jezdnią 

DP

Przepust PP 
DN400 - długość 

[m]

1.
0+086,20_L 13 3,7 2,7 1:1 / 2m -

2.
0+127,90_L 15,5 4,5 2,7 1:1 / 2m -

3.
0+177,30_L 14 4,0 2,4 R=3m -

4.
0+214,30_L 14 4,5 2,4 1:1 / 2m -

5.
0+620,70_L 24 4,5 4,7 1:1 / 2m -

6.
0+690,00_L 26,5 5,0 4,7 1:1 / 2m 9

7.
0+742,25_L 24 4,5 4,7 1:1 / 2m -

8.
0+782,30_L 22 4,5 4,2 1:1 / 2m -

9.
0+850,80_L 22 4,5 4,2 1:1 / 2m -

10.
0+875,20_L 22 4,5 4,2 1:1 / 2m -

11.
0+907,00_L 22 4,5 4,2 1:1 / 2m -

12.
0+961,90_L 22 4,5 4,2 1:1 / 2m -

13.
0+973,40_L 22 4,5 4,2 1:1 / 2m -

14.
1+016,40_L 22 4,5 4,2 1:1 / 2m -

15.
1+058,50_L 19 3,8 4,2 1:1 / 2m -

16.
1+086,60_L 19 3,8 4,2 1:1 / 2m -

17.
1+139,20_L 12,5 3,8 2,7 1:1 / 2m -

18.
1+200,60_L 20 4,5 3,8 1:1 / 2m -

19.
1+264,20_L 21 4,0 4,4 1:1 / 2m -

20.
1+290,00_L 22,9 4,5 4,4 1:1 / 2m -

21.
1+320,70_L 21 4,0 4,4 1:1 / 2m -

22.
1+331,90_L 21 4,0 4,4 1:1 / 2m -

23.
1+413,20_L 22,8 4,5 4,4 1:1 / 2m -

24.
1+502,50_L 13,8 4,5 2,4 1:1 / 2m -

25.
1+595,20_L 13,8 4,5 2,4 1:1 / 2m -

26.
1+687,30_L 13,8 4,5 2,4 1:1 / 2m -

27.
1+771,70_L 13,8 4,5 2,4 1:1 / 2m -

ŁĄCZNIE 519,4 9 28,5 15 34,5 20 8 103,9 227,5 352 3 519,4 519,4 519,4 17 133,7

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,1 11,0 0,0 4,5

Elementy linioweRoboty ziemne

1,3

0,0

8,5

8,5

8,5

8,5

8,5

8,5

8,5

8,5

8,0

8,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

22,0

0,0

0,0

0,0

8,0 14,0 21,00,0 21,0 21,0

21,00,0

12,5

20,0

12,5

8,5 13,5 20,00,0 20,0

bet. kostka czerwona 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8

22,8

8,5 10,5 13,80,0 13,8

bet. kostka czerwona

bet. kostka czerwona

21,00,0

8,5 14,5 22,90,0 22,922,90,0 0,0 0,0 5,00,0

0,0 0,0 0,0 0,0 4,2

bet. kostka czerwona 8,5

21,014,0bet. kostka czerwona 0,0 0,0 0,0 4,60,0

8,0 10,0 12,50,0bet. kostka czerwona 0,0 0,0 0,0 2,8

bet. kostka czerwona 0,0 0,0 0,0 4,4

0,0

8,0

0,0

0,0

19,0

19,0

19,00,0

0,00,0 8,0 13,5 19,00,0 19,0

13,5 19,00,00,0 3,80,0

bet. kostka czerwona 0,0 0,0 0,0 4,4

bet. kostka czerwona 0,0 0,0 0,0 3,8

bet. kostka czerwona 0,0 0,0

22,08,5 14,0 22,00,0 22,0

bet. kostka czerwona 0,0 0,0 0,0 4,4

bet. kostka czerwona 0,0 0,0 0,0 4,4

0,0

0,0

0,0

0,0

14,0 22,00,0 22,0

22,0

22,0

0,0

0,00,0 14,0 22,00,0

14,0 22,00,0

14,0 22,00,0

22,0

22,0

22,0

4,4

bet. kostka czerwona 0,0 0,0 0,0 4,40,00,0 22,0

0,0 22,0

0,0

0,0

0,0

13,0

26,5 26,5

12,5

24,0

0,0 4,8 24,0

13,0

14,0

14,0

24,0

26,5

24,0

22,0

15,5 15,5 15,5

12,0

9,0 0,0

4,5

0,0 4,4

24,0

22,014,0 22,00,0

0,0

5,3 0,0

15,0

14,0

24,0

2,8

0,0

Przebrukowanie - 
nawierzchnia z kostki 

na podsypce cem.piask. 

1:4 o śr. gr. 6 cm [m2]

2,8

0,0

0,0

0,0

Podbudowa z mieszanki 
związanej cementem 

C3/4 o gr. 10 cm [m2]

Roboty przygotowawcze

Rozbiórka ręczna - 
krawężnik betonowy na 

ławie bet. [m]

Obrzeże 8x30 cm na 
ławie C12/15 

(0,046m3/mb)                        
[m]

Podbudowa z mieszanki 
związanej cem. C1,5/2 o 

gr. 15 cm  [m2]

Nawierzchnia z bet. 
kostki o gr. 8 cm na 

podsypce z grysu 2/8 o 

gr. 4 cm [m2]

Przebruk - obrzeże na 
ławie C12/15 

(0,046m3/mb)                        
[m]

0,0

Rozbiórka ręczna - 
nawierzchnia z kostki 
bet./płyt na podsypce 

cem-piask [m2]

Rozbiórka - 
nawierzchnia asfaltowa 

o śr. gr. 5 cm [m2] 

Rozbiórka - obrzeże 
betonowe na ławie bet. 

[m]

2,6

Podbudowy / Nawierzchnie

Dowiązanie 
wysokościowe - 
nawierzchnia z 

kruszywa łamanego o 

gr. śr. 10 cm [m2]

7,00,0

Dane podstawowe

Krawężnik najazdowy 
20x22 cm na ławie 

C12/15 (0,072m3/mb)                        
[m]

Wykop w gruncie kat. 

III-IV [m3]

15,0 0,0

15,5

0,0 0,0 10,0

bet. kostka czerwona 9,0 0,0 0,0 8,5

0,0

0,0

11,0

bet. kostka czerwona 0,0 0,0 0,0 9,0

7,5 10,5bet. kostka czerwona 0,0

Proj. nawierzchnia 

bet. kostka czerwona

bet. kostka czerwona 14,0

13,0

14,00,0

0,0 14,0

0,0 0,0 0,0 4,8

Rozbiórka podbudowy 
z gruntu 

stabilizowanego o gr. śr. 

20 cm [m2] 

15,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4,0

0,0

bet. kostka czerwona

0,0

bet. kostka czerwona 0,0 0,0

bet. kostka czerwona

0,0 0,0

14,0 0,0

8,5 15,0 0,0bet. kostka czerwona

bet. kostka czerwona 0,0 0,0 0,0 4,4

22,0 22,0bet. kostka czerwona 0,0 0,0 0,0

0,0 5,0

0,0 4,5

4,5

4,5

4,5

0,0 3,8

0,0 7,5

TAB. nr 3 – TABELA ZJAZDÓW I PRZEPUSTÓW

Budowa ciągu pieszego przy drodze powiatowej nr 2113 L Mełgiew - Piaski w m. Podzamcze, gm. Mełgiew

bet. kostka czerwona 0,0 0,0 0,0 0,0 4,2 8,0 14,0 21,00,0 21,0 21,0

0,0 4,5

4,5

4,0

4,5

4,5

4,5

0,0

0,0 14,5 22,80,0 22,8

13,8

4,0

0,0 4,0

9,0

0,0 7,5

0,0 0,0 4,6

bet. kostka czerwona 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8 8,5 10,5 13,80,0

13,8 13,8

8,5 10,5 13,83,0

0,0

19,5 0,0 8,0 8,0

bet. kostka czerwona 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8 8,5 10,5 13,80,0

8,0 0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

19,5

0,0

13,8 13,8

0,0 4,5

13,8 13,8

4,5

3,8

0,0 7,6

Strona 2


