Przedsiebiorstwo Inzynieryjne

MARGIT
PRZEDMIAR
Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamowien

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania

nawierzchni autostrad, drég
45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggdéw i kabli
45233141-9 Roboty w zakresie konserwacji drog
45233221-4 Malowanie nawierzchni
45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych

NAZWA INWESTYCJI: Budowa ciggu pieszego przy drodze gminnej nr 2113 L Melgiew - Piaski
w m. Podzamcze, gm. Metgiew ETAP 1 od km 0+000,00 do km
0+789,00

ADRES INWESTYCJI: m. Podzamcze, gm. Metgiew, powiat $widnicki, woj. lubelskie

NAZWA INWESTORA:  Powiat Swidnicki w Swidniku

ADRES INWESTORA: ul. Niepodtegtosci 13
21-040 Swidnik

SPORZADZIt. KALKULACJE:
mgr inz. Jerzy Dobosz

DATA OPRACOWANIA: 04.07.2022

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.200.10 Nr seryjny: 2563



PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia | jom. | Poszcz. Razem
1 CIAG PIESZY
1.1 D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1.1] 45233000-9 | D 01.01.01a Wyznaczenie trasy i punktéw wysokoSciowych
1| D01.01.01a | Roboty pomiarowe wraz z obstuga geodezyjna km
d.1.1.1
0,789 km 0,789
RAZEM 0,789
1.1.2| 45233000-9 | D 01.02.01 Usunigcie drzew lub krzakow
2| D01.02.01 [ Scinanie drzew pita mechaniczng (sr. do 15 cm) (materiat do szt.
d.1.1.2 zagospodarowania przez Wykonawce - wywoz karpiny, galezi,
dhuzyc poza teren budowy)
0 szt. 0,000
Rozgalezienia pnia + 6 zadrzewien do 10 cm $r. RAZEM 0,000
3] D01.02.01 | Scinanie drzew pita mechaniczng (§r. 16-25 cm) z karczowaniem| szt.
d.1.1.2 pni (materiat do zagospodarowania przez Wykonawcg - wywoz
karpiny, gatezi, dluzyc poza teren budowy)
0 szt. 0,000
RAZEM 0,000
4| DO01.02.01 | Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 26-35 cm) z karczowaniem | szt.
d.1.1.2 pni (materiat do zagospodarowania przez Wykonawcg - wywoz
karpiny, gatezi, dluzyc poza teren budowy)
0 szt. 0,000
RAZEM 0,000
5| D01.02.01 | Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 36-45 cm) (materiat do szt.
d.1.1.2 zagospodarowania przez Wykonawce - wywoz karpiny, galezi,
dhuzyc poza teren budowy)
0 szt. 0,000
Rozgalezienia pnia RAZEM 0,000
6| D01.02.01 | Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 46-55 cm) z karczowaniem | szt.
d.1.1.2 pni (materiat do zagospodarowania przez Wykonawcg - wywoz
karpiny, gatezi, dluzyc poza teren budowy)
0 szt. 0,000
RAZEM 0,000
7] D01.02.01 | Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 66-75 cm) z karczowaniem | szt.
d.1.1.2 pni (materiat do zagospodarowania przez Wykonawcg - wywoz
karpiny, gatezi, dtuzyc poza teren budowy)
0 szt. 0,000
RAZEM 0,000
8 D01.02.01 | Scinanie drzew pita mechaniczna (§r. 86-95 cm) z karczowaniem | szt.
d.1.1.2 pni (materiat do zagospodarowania przez Wykonawce - wywoz
karpiny, gatezi, dluzyc poza teren budowy)
0 szt. 0,000
RAZEM 0,000
9] D01.02.01 | Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 106-115 cm) z szt.
d.1.1.2 karczowaniem pni (material do zagospodarowania przez
Wykonawce - wywoz karpiny, gatezi, dtuzyc poza teren budowy)
0 szt. 0,000
RAZEM 0,000
10| D01.02.01 | Mechaniczne karczowanie pni ($r. 46-55 cm) szt.
d.1.1.2
0 szt. 0,000
Scicte drzewa RAZEM 0,000
11| D01.02.01 | Mechaniczne karczowanie sredniej gestosci krzakow i podszycia | m2
d.1.1.2 (materiat do zagospodarowania przez Wykonawce - wywoz
karpiny, galezi poza teren budowy)
160 m2 160,000
RAZEM 160,000
1.1.3| 45112210-0 | D 01.02.02 Zdjecie warstwy humusu
12| D01.02.02 | Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej o gr. ér. 10 cm z m2
d.1.1.3 zagospodarowaniem urobku przez Wykonawce robot (materiat
do zagospodarowania przez Wykonawce - wywodz na odlegtosé
wg kalkulacji Wykonawcy)
2928,5 m2 2928,500
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
Usunigcie humusu pod konstrukej¢ ciagu pieszego, w zakresie RAZEM 2 928,500
rowow i muld, $cigcie poboczy

1.1.4| 45111100-9 | D 01.02.04 Rozbiorki elementéw drog i ulic

13| D01.02.04 | Rozebranie obrzezy betonowych na tawie betonowej (materiat do| m
d.1.1.4 zagospodarowania przez Wykonawce - wywodz na odlegto$¢ wg
kalkulacji Wykonawcy)
2 m 2,000
RAZEM 2,000
14| DO01.02.04 | Mechaniczne rozebranie drogowych kraweznikow betonowych m
d.1.1.4 na tawie betonowej (materiat do zagospodarowania przez
Wykonawcg - wywoz na odleglos¢ wg kalkulacji Wykonawcy)
27 m 27,000
lewa krawedz jezdni DP RAZEM 27,000
15| D01.02.04 | Rozebranie stupkéw do znakdéw (materiat do ponownego szt.
d.1.1.4 wykorzystania)
1 szt. 1,000
znaki do przestawienia RAZEM 1,000
16| D01.02.04 | Rozebranie tablic znakow drogowych (materiat do ponownego szt.
d.1.1.4 wykorzystania)
2 szt. 2,000
znaki do przestawienia RAZEM 2,000
17 DO01.02.04 | Rozebranie i przestawienie ogrodzen sztachetowych - m
d.1.1.4 drewnianych z podwaling betonowa (w pozycji nalezy wycenic¢
rozbiorke¢ i ponowne ustawienie z odtworzeniem wszystkich
elementéw ogrodzenia tj. fundamentow, stupkow, przeset,
podwaliny itp.)
7 m 7,000
ogrodzenie do przestawienia przez Wykonawce w granice pasa RAZEM 7,000
drogowego w km 0+752
1.2 D 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
1.2.1] 45111000-8 | D 02.01.01 Wykonanie wykopow w gruntach kat. III-IV
18| D02.01.01 | Wykonanie wykopow mechanicznie pod konstrukcj¢ nawierzchni| m3
d.1.2.1 w gr. kat. III-IV (materiat do wbudowania w nasyp - transport na
terenie robot)
103,80 m3 103,800
RAZEM 103,800
19 D02.01.01 | Wykonanie wykopdw mechanicznie pod konstrukcje¢ nawierzchni| m3
d.1.2.1 w gr. kat. ITI-IV (materiat do zagospodarowania przez
Wykonawcg - wywoz na odlegtos¢ wg kalkulacji Wykonawcy)
231,63 m3 231,630
RAZEM 231,630
1.2.2| 45111000-8 | D 02.03.01 Wykonanie nasypéw
20 D02.03.01 | Wykonanie nasypow mechanicznie z gruntu kat. III pozyskanego | m3
d.1.2.2 z wykopu przez Wykonawce wraz z formowaniem i
zageszczeniem
103,80 m3 103,800
RAZEM 103,800
1.3 D 03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
1.3.1| 45232000-2 | D 03.02.01a Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych
21| D 03.02.01a | Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociagowych szt.
d.1.3.1
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
22| KNRO9-11 | Wykonanie drenazu francuskiego w gruncie suchym lub o m
d.1.3.1] 0301-01 normalnej wilgotnosci z owinigciem geowtoknina, o przekroju
rowka drenazowego 36x50 cm - wypelnienie kruszywem
mineralnym zwirem 8/16
50 m 50,000
RAZEM 50,000
1.4 D 04.00.00 PODBUDOWY
1.4.1] 45111000-8 | D 04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zage¢szczaniem podloza
23| D04.01.01 | Profilowanie i zaggszczenie podloza pod warstwy konstrukcyjne | m2
d.1.4.1 nawierzchni ciggu pieszego i poboczy drogi
882.5 +750,5 m2 1 633,000

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.200.10 Nr seryjny: 2563




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
ciag pieszy (L) + pobocze (L) RAZEM 1 633,000
1.4.2| 45233000-9 | D 04.05.01 Podbudowa z kruszywa zwigzanego cementem
24| D04.05.01 | Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa zwigzanego m2
d.14.2 cementem C1,5/2 CBGM 0/8 (wg WT-5 2010), grubos¢ warstwy
po zaggszczeniu 15 cm
8825 m2 882,500
ciag pieszy (L) RAZEM 882,500
1.5 D 05.00.00 NAWIERZCHNIE
1.5.1] 45233000-9 | D 05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla drég i ulic, placow i chodnikow
25| D 05.03.23a | Wykonanie nawierzchni z betonowej, fazowanej kostki brukowej | m2
d.1.5.1 o gr. 6 cm koloru szarego, prostokatnej o wym. 10x20 cm, na
podsypce z grysu kamiennego 2/8 mm o gr. 4 cm
8825 m2 882,500
ciag pieszy (L) RAZEM 882,500
1.6] D 06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
1.6.1| 45233141-9 | D 06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowow i Sciekow
26| D06.01.01 | Plantowanie terenu (skarpy nasypow, powierzchnie zieleni) - m2
d.1.6.1 przygotowanie terenu pod humusowanie
1494 m2 1 494,000
RAZEM 1 494,000
27| D06.01.01 | Humusowanie skarp i terenéw zielonych przy grubosci humusu 5| m2
d.1.6.1 cm z obsianiem mieszanka traw (wykorzystanie humusu
pozyskanego na etapie robdt przygotowawczych)
1494 m2 1 494,000
RAZEM 1 494,000
1.6.2| 45233141-9 | D 06.03.01a Pobocze ulepszone kruszywem lamanym
28| D 06.03.01a | Wykonanie poboczy gruntowych ulepszonych kruszywem m2
d.1.6.2 famanym 0/31,5 stabilizowanym mechanicznie o grubosci
warstwy 8 cm po zaggszczeniu
750,5 m2 750,500
pobocze (L) RAZEM 750,500
1.7, D 07.00.00 OZNAKOWANIE I URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
1.7.1] 45233221-4 | D 07.01.01 Oznakowanie poziome nawierzchni
29| D07.01.01 | Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych za pomoca m2
d.1.7.1 mas chemoutwardzalnych, grubowarstwowe - oznakowanie
jezdni
26,25 m2 26,250
RAZEM 26,250
1.7.2| 45233290-8 | D 07.02.01 Oznakowanie pionowe
30| D07.02.01 | Ustawienie stupkdw z rur stalowych o $r. 60 mm dla znakow szt.
d.1.7.2 drogowych - stupki proste (wykorzystanie materiatu itniejacego)
1 szt. 1,000
znaki do przestawienia RAZEM 1,000
31| D07.02.01 | Ustawienie stupkdw z rur stalowych o $r. 60 mm dla znakow szt.
d.1.7.2 drogowych - stupki proste (stupki nowe, zakupione przez
Wykonawce)
6 szt. 6,000
znaki nowe RAZEM 6,000
32| DO07.02.01 | Przymocowanie tarcz znakow drogowych (tablice z rozbiorki) szt.
d.1.7.2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
33| D07.02.01 | Przymocowanie tarcz znakow drogowych $rednich, folia II szt.
d.1.7.2 generacji (znaki nowe) - D-6 (4 szt.)
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
34| DO07.02.01 | Przymocowanie tarcz znakow drogowych $rednich, folia I szt.
d.1.7.2 generacji (znaki nowe) - A-16 (4 szt.)
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.8 D 08.00.00 ELEMENTY ULIC
1.8.1| 45233000-9 | D 08.01.01.b Ustawienie kraweznikéw betonowych
35| D08.01.01b | Ustawienie kraweznikow betonowych najazdowych 15x22x100 m
d.1.8.1 cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
4425 m 6,500
przejscia dla pieszych + zakonczenia ciaggu pieszego RAZEM 6,500
36| D08.01.01b | Ustawienie drogowych kraweznikow betonowych 15x30x100 cm| m
d.1.8.1 na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15
0 m 0,000
ciag pieszy przy zatoce autobusowe;j RAZEM 0,000
1.8.2| 45233000-9 | D 08.03.01 Betonowe obrzeza chodnikowe
37| D08.03.01 | Ustawienie obrzezy betonowych 8x30x100 cm koloru szarego na| m
d.1.8.2 lawie betonowej z oporem z betonu C12/15
1462 m 1 462,000
ciag pieszy: str. L RAZEM 1462,000
1.9 INNE
38| KNR2-31 | Remont czgstkowy nawierzchni mieszankg asfaltu lanego - t
d.1.9] 1107-01 uszczelnienie na dlugosci kraweznikow przy krawedzi jezdni
0,1 t 0,100
zatoka, przejscia, peron, zakonczenia ciggu pieszego RAZEM 0,100
2 ZJAZDY
2.1 D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2.1.1| 45111100-9 | D 01.02.04 Rozbidérki elementow drog i ulic
39| DO01.02.04 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno- m2
d.2.1.1 bitumicznych o grubosci 5 cm (material do zagospodarowania
przez Wykonawcg - wywoz na odleglos¢ wg kalkulacji
Wykonawcy)
15 m2 15,000
RAZEM 15,000
40 DO01.02.04 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o | m2
d.2.1.1 grubosci ér. 20 cm (materiat do zagospodarowania przez
Wykonawce - wywoz na odlegtosé wg kalkulacji Wykonawcy)
15 m2 15,000
RAZEM 15,000
41| DO01.02.04 | Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce | m2
d.2.1.1 cementowo-piaskowej wraz z oczyszczeniem (materiat do
przekazania wlascicielom posesji i do regulacji wysokosciowe;j)
9 m2 9,000
RAZEM 9,000
42| DO01.02.04 | Rozebranie obrzezy betonowych na tawie betonowej (materiat do| m
d.2.1.1 przekazania wlascicielom posesji i do regulacji wysokosciowej)
0 m 0,000
RAZEM 0,000
43| DO01.02.04 | Reczne rozebranie drogowych kraweznikow betonowych na m
d.2.1.1 lawie betonowej z oczyszczeniem (materiat do przekazania
wlascicielom posesji)
4 m 4,000
RAZEM 4,000
44| DO01.02.04 | Rozebranie przepustow betonowych o $r. 50 cm (materiat do m
d.2.1.1 zagospodarowania przez Wykonawce - wywoz na odlegto$é wg
kalkulacji Wykonawcy)
8 m 8,000
przepust pod zjazdem nr 6 RAZEM 8,000
2.2 D 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
2.2.1| 45111000-8 | D 02.01.01 Wykonanie wykopow w gruntach kat. III-IV
45| D02.01.01 | Wykonanie wykopow mechanicznie pod konstrukcj¢ nawierzchni| m3
d2.2.1 w gr. kat. III-IV (materiat do zagospodarowania przez
Wykonawcg - wywoz na odleglos¢ wg kalkulacji Wykonawcy)
30,6 m3 30,600
RAZEM 30,600
2.3 D 03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
2.3.1| 45231000-5 | D 03.01.03a Przepust pod korona drogi z rur PP dwusciennych
46| D 03.01.03a | Utozenie przepustu rurowego z rur dwusciennych PP o SN8 i m
d.2.3.1 $rednicy nominalnej 400mm na podsypce z kruszywa famanego
0/31,5 o gr. 15 cm z przycigciem wlotu i wylotu
9 m 9,000
przepust pod zjazdem nr 6 RAZEM 9,000
24 D 04.00.00 PODBUDOWY
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia | jom. | Poszcz. Razem
2.4.1| 45111000-8 | D 04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podloza
47 D04.01.01 | Profilowanie i zaggszczenie podloza pod warstwy konstrukcyjne | m2
d2.4.1
153 m2 153,000
RAZEM 153,000
2.4.2| 45233000-9 | D 04.05.01 Podbudowa z kruszywa zwiazanego cementem
48| D 04.05.01 | Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa zwigzanego m2
d242 cementem C1,5/2 CBGM 0/8 (wg WT-5 2010), grubos¢ warstwy
po zaggszczeniu 15 cm
153 m2 153,000
RAZEM 153,000
49 D 04.05.01 | Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa zwiazanego m2
d.242 cementem C3/4 CBGM 0/8 (wg WT-5 2010), grubos¢ warstwy
po zaggszczeniu 10 cm
153 m2 153,000
RAZEM 153,000
2.5 D 05.00.00 NAWIERZCHNIE
2.5.1| 45233000-9 | D 05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla drog i ulic, placéow i chodnikow
50| D 05.03.23a | Wykonanie nawierzchni z betonowej, fazowanej kostki brukowej | m2
d.2.5.1 o gr. 8 cm koloru czerwonego, prostokatnej o wym. 10x20 cm na
podsypce z grysu kamiennego 2/8 mm o gr. 4 cm
153 m2 153,000
RAZEM 153,000
51| D 05.03.23a | Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej na m2
d.2.5.1 warstwie wyrownawczej - podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o
$r. gr. 6 cm (wykorzystanie materiatu z rozbiorki)
9 m2 9,000
regulacja wysokosciowa RAZEM 9,000
2.6 D 06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
2.6.1| 45233141-9 | D 06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp
52| D06.01.01 | Umocnienie skarp oraz dna wlotu i wylotu przepustéw m2
d.2.6.1 kamieniem narzutowym - brukowcem 16/20 cm na warstwie
betonu C12/15 o gr. 10 cm z wypelnieniem na mokro szczelin
zaprawg cementowa
5 m2 5,000
przepust pod zjazdem nr 6 RAZEM 5,000
2.6.2| 45233141-9 | D 06.03.01a Pobocze ulepszone kruszywem lamanym
53] D06.03.01a | Wykonanie nawierzchni z kruszywa tamanego 0/31,5 m2
d.2.6.2 stabilizowanym mechanicznie o $redniej grubosci warstwy 10 cm
po zageszczeniu
42 m2 42,000
regulacja wysokosciowa RAZEM 42,000
2.7 D 08.00.00 ELEMENTY ULIC
2.7.1| 45233000-9 | D 08.01.01.b Ustawienie kraweznikow betonowych
54| D08.01.01b | Ustawienie kraweznikéw betonowych najazdowych 15x22x100 m
d.2.7.1 cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15
69 m 69,000
RAZEM 69,000
2.7.2| 45233000-9 | D 08.03.01 Betonowe obrzeza chodnikowe
55| D08.03.01 | Ustawienie obrzezy betonowych 8x30x100 cm koloru szarego na| m
d.2.7.2 lawie betonowej z oporem z betonu C12/15
104,5 m 104,500
RAZEM 104,500
56| D 08.03.01 | Ustawienie obrzezy betonowych 8x30x100 cm koloru szarego na| m
d.2.7.2 lawie betonowej z oporem z betonu C12/15
0 m 0,000
przebruk RAZEM 0,000
2.8 INNE
57| KNR2-31 | Remont czgstkowy nawierzchni mieszankg asfaltu lanego - t
d.2.8] 1107-01 uszczelnienie na dlugosci krawgznikow przy krawedzi jezdni
1 t 1,000
przejscia, zakonczenia ciggu pieszego RAZEM 1,000
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