Budowa ciagu pieszego przy drodze powiatowej nr 2113 L

Inwestycja . e .
Melgiew — Piaski w m. Podzamcze, gm. Melgiew
Temat . .
opracowania Budowa ciagu pieszego
Adres obiektu
m. Podzamcze, gm. Melgiew, powiat §widnicki, woj. lubelskie
budowlanego
Jednostka identyfikacyjna 061702_2 Melgiew
Dzialki Obreb 0017 Podzamcze
Dzialki nr ewid.: 573/1, 571
Stadium Projekt techniczny
Branza drogowa
Powiat Swidnicki w Swidniku o=
Inwestor ul. Niepodlegtosci 13
21-040 Swidnik /ZL, :
Przedsi¢biorstwo Inzynieryjne
Jednostka MARGIT M _PRGIT
projektowa Pliszczyn 64
20-258 Lublin
Projektant: Podpis:
mgr inz. Grzegorz Waszczuk
Autorzy nr uprawnien:
opracowania LUB/0152/PWOD/11
Autor: Podpis:
mgr inz. Jerzy Dobosz
Data czerwiec 2022 r.




Budowa ciggu pieszego przy drodze powiatowej nr 2113 L Melgiew — Piaski w m. Podzamcze, gm. Melgiew
Projekt techniczny

SPIS TRESCI
SPIS TRESCI ...ttt ettt et er sttt st et eneenenne 2
I CZESC OPISOWA ..o 3
OPIS TECHNICZNY ..ottt sttt ettt ettt ettt sttt et ettt be bbbt ebe b enbenee 4
1. POAStAWA OPTACOWANIA. ...ecuvieevieiieiresrieieeeteeteetesereesseesseesseessaesseessaesseasssesssessseesseesseesssesseensns 4
B U1\ ] 10 ) OO OO OSSR RR 4
3. Przedmiot, Zakres 1 CEL INWESLYC]L. .vivverieiieeiieiieiieiee et et et e ere e estessbeebe e sreesseeseaesseeens 4
4. Istniejacy stan zagoSpOdaroWania teIENUL ..........ccverveererreerrerieeeireeseeseesseesseesseessnesssesssesssenns 6
5. Projektowane zagospodarowanie terenu, rozwigzania wysokosciowe 1 geometryczne. ........ 6
5.1. Parametry teChniCZno-UZYtKOWE. ........coecueriiriieiiriieietitiet ettt ae e ensen 6
5.2. Projektowane zagoSpodarowanie teIreNU .............cerverveerieereerrieseesresresreeseeseesseessnenens 7
5.3 Profil POAIUZIY ....ooovieiiiciie ettt et et sttt s naeenaenees 7
5.4, OAWOANIEIE. ...c.vevvievieiieieeiiesteetieie ettt ettt et e e ste et et esseeeaessenseessenseeseessesesseessensenseensen 7
I T T V.7 | USSR 8
5.6. RODOLY TOZDIOTKOWE. .....euvieeiiiiiieiieie ettt sttt et ettt ettt ebeeteess e e seessensesseensan 8
5.7 ZARIRM ..ottt ettt ettt ettt ettt te et ettt te et e b et e s e ebe et e enbeaseesaenbentenseenen 9
5.7. Organizacja TUCKHU. .....c.ccccuerieeie ettt et et et et e ette st e et eesbe e e e sseessaessbesseesssessseenseessaeseenses 9
6. Przekroje i konstrukcja, uwarunkowania technologiczne. ..........cccoceveviveieeciieniienieie e 9
6.1. PrzeKkroje 1 KONSUKCA . .....ccviiuiiieieiiciieieesie ettt ettt eae s seseneneas 9
6.2. Elementy liniowe uktadu konstrukCyjnego .........ccoocveeeiierieciiniieiecie e 10
6.3. Podstawowe warunki teChnolOgICZNe. ...........cccvevieriiriiiieecie ettt ens 10
7. UWAZE KONCOWE. ...ttt ettt ettt ea e et e e et enbe e bt e s bt e saeeenbeenbeebeenbeeaneas 12
ILCZESC GRAFICZNA ..ot 13

rys. nr 1 — Plan orientacyjny
rys. nr 2.(1-4) — Plan sytuacyjny
rys. nr 3 — Przekroje normalne, szczegoty konstrukcyjne

rys. nr 4.(1-2) — Przekroje poprzeczne

M _ PRGIT



Budowa ciggu pieszego przy drodze powiatowej nr 2113 L Melgiew — Piaski w m. Podzamcze, gm. Melgiew
Projekt techniczny

I. CZESC OPISOWA

M PRGIT

[ 3




Budowa ciggu pieszego przy drodze powiatowej nr 2113 L Melgiew — Piaski w m. Podzamcze, gm. Melgiew
Projekt techniczny

OPIS TECHNICZNY

1.

Podstawa opracowania.

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470
Z poézn. zm.),

e wytyczne techniczne GDDKIA WT-41 WT-5z2010r.,

e mapa zasadnicza i pomiary geodezyjne,

e zlecenie inwestora — Powiatu Swidnickiego w Swidniku,

e uzgodnienia z przedstawicielami zarzadcy drogi,

e Polskie Normy branzowe,

e wizja lokalna w terenie, pomiary uzupeiniajace.

Inwestor.
Powiat Swidnicki w Swidniku
ul. Niepodlegtosci 13
21-040 Swidnik

Przedmiot, zakres i cel inwestycji.

e Przedmiot i zakres opracowania:

Niniejsze opracowanie jest czeScig dokumentacji projektowej wykonanej w zakresie
niezb¢dnym do wykonania robot budowlanych, polegajacych na budowie ciggu pieszego

w miejscowosci Podzamcze na odcinku o dtugosci 1793,06 m.

e Cel inwestycji:
- poprawa warunkow ruchu pieszego,

- poprawa warunkoéw odwodnienia.

e Roboty budowlane i towarzyszace wchodzace w zakres przebudowy obejma:

— geodezyjne wytyczenie punktow charakterystycznych trasy,
— usunigcie drzew i karczowanie pni oraz zakrzaczen,

— mechaniczne $cigcie zawyzonych poboczy,

— usunigcie warstwy humusu w zakresie projektowanych robot,
— rozebranie nawierzchni zjazdow,

— rozebranie i przestawienie drewnianego ogrodzenia sztachetowego kapliczki,
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wykonanie wykopdw pod konstrukcje ciggu pieszego i zjazdow,

wykonanie nasypow pod konstrukcje ciggu pieszego i zjazdow,

wykonanie drenazu francuskiego z geowltokniny filtracyjnej 1 kruszywa
mineralnego — zwiru,

profilowanie i zageszczenie podtoza gruntowego pod konstrukcje ciggu pieszego
i zjazdow,

wbudowanie krawg¢znikow betonowych na tawie z betonu,

wbudowanie obrzezy betonowych na tawie z betonu,

wykonanie podbudéw z mieszanek zwigzanych cementem,

regulacja wysokosciowa urzadzen infrastruktury wodociggowe;j,

utozenie nawierzchni ciggu pieszego z betonowej kostki brukowej na podsypce
z grysu kamiennego,

utozenie nawierzchni zjazdéw z betonowej kostki brukowej na podsypce z grysu
kamiennego,

profilowanie i zageszczenie podioza pod pobocza ulepszone kruszywem,
wykonanie poboczy ulepszonych kruszywem tamanym stabilizowanym
mechanicznie,

wykonanie regulacji wysoko$ciowej nawierzchni zjazdow,

uzupelienie 1 uszczelnienie przestrzeni pomigdzy jezdnia a kraweznikiem
bitumiczng masg zalewowg na goraco,

konserwacja rowow odwadniajacych — wykonanie wykopow, plantowanie
i humusowanie skarp oraz dna wraz z obsianiem trawa,

plantowanie terenu wraz z humusowaniem i obsianiem trawg — wykonanie muld
trawiastych i dowigzanie do terenow przylegtych,

wymiana istniejacych przepustow na przepusty rurowe PP 400 posadowione na
tawie z kruszywa tamanego,

umocnienie dna oraz skarp wlotéw i wylotéw przepustow kamieniem narzutowym
— brukowcem 16/20 cm uktadanych na podsypce z betonu,

wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawcze;j,

wprowadzenie zmian w statej organizacji ruchu (wg odrgbnego opracowania),

uporzadkowanie terenu po zakonczeniu rob6t budowlanych.
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4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

e Drogaitereny przylegle:

Przedmiotowy odcinek drogi powiatowej nr 2113 L zlokalizowany jest
w miejscowosci Podzamcze i1 laczy komunikacyjnie gming Melgiew z gming Piaski
w powiecie $widnickim, przebiegajac przez obszar zabudowany o charakterze zabudowy
jednorodzinnej i zagrodowej ze zjazdami bramowymi. Udziat w strukturze ruchu maja

gtéwnie samochody osobowe.

e FElementy drogi, odwodnienie:

Droga sktada si¢ z jezdni o nawierzchni asfaltowej o zmiennej szerokosci od okoto
5,50 m do 6,00 m oraz poboczy gruntowych. Odwodnienie odbywa si¢ powierzchniowo
do przylegtych rowow drogowych i na tereny zielone. Pod cz¢Scig zjazdow zlokalizowane
sg przepusty drogowe. W stanie istniejgcym ruch pieszy odbywa si¢ wzdhuz jezdni z

wykorzystaniem poboczy.

e Urzadzenia uzbrojenia terenu:

Na obszarze objetym opracowaniem stwierdzono wystgpowanie nastepujacych
urzadzen uzbrojenia terenu:
— oswietlenie drogowe z doziemng linig zasilajacg nN,
— napowietrzna sie¢ eN,
— sie¢ wodociggowa,

— siec¢ telekomunikacyjna.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu, rozwigzania wysokoSciowe
i geometryczne.
5.1. Parametry techniczno-uzytkowe
— dhlugos¢ ciagu pieszego: 1 793,06 m
— szerokosc¢ ciggu pieszego: 1,20 m — cigg pieszy odsuniety od jezdni

1,50 m — ciag pieszy wzdtuz zatoki

— pochylenie poprzeczne: 2% jednostronne
— szeroko$¢ poboczy: 1,00m/ 1,30 m
— pochylenie poprzeczne poboczy: 6%

M _DORGIT



Budowa ciggu pieszego przy drodze powiatowej nr 2113 L Melgiew — Piaski w m. Podzamcze, gm. Melgiew
Projekt techniczny

5.2. Projektowane zagospodarowanie terenu

Na potrzeby projektu zatozono 0§ istniejacej drogi, wg ktérej wprowadzono
kilometraz roboczy projektowanego ciagu pieszego z poczatkiem w km 0+000,00
i koncem w km 1+793,06. Ciag pieszy w wickszosci zaprojektowano po stronie lewej
jezdni drogi powiatowej a takze, ze wzgledu na konieczno$¢ zachowania ciagglosci
komunikacji pieszej, po stronie prawej na poczatku i koncu opracowania. wzgledu na
zrdéznicowane warunki terenowe oraz lokalizacje istniejgcych stupow oswietleniowych
zaprojektowano zmienne odsunigcie ciggu pieszego od jezdni. Projektowang lokalizacje
ciggu pieszego wzgledem krawedzi jezdni drogi powiatowej przedstawiono na
rys. nr 2 — Plan sytuacyjny.

Zakres projektowanego ciggu pieszego wg kilometrazu osi drogi powiatowe;:

— strona lewa: km 0+013,50 — km 1+769,40

— strona prawa: km 0+000,00 — km 0+067,23
km 1+743,77 — km 14+793,06

Zaprojektowano dwa przejscia dla pieszych:
— przej$cie nr 1: km 0+063,23 — km 0+067,23
— przejscie nr 2: km 1+743,77 — km 1+747,77
Zaprojektowano pobocze ulepszone kruszywem tamanym:
— pobocze o szerokosci 1,30 m: km 0+013,50 — km 0+173,51
— pobocze o szerokosci 1,00 m: km 0+173,51 — km 1+14+793,06

5.3. Profil podluzny

Profil podluzny projektowanego ciagu pieszego zaprojektowano w odniesieniu do
istniejgcej krawedzi jezdni drogi powiatowej. Zatozono roboczy uktad wysokosciowy
z punktem odniesienia ,,0,00” wyznaczonym na krawedzi jezdni. Na przekrojach
normalnych 1 przekrojach poprzecznych podano uksztattowanie wysokos$ciowe

projektowanych elementéw z zakresem wystepowania.

5.4. Odwodnienie.

Odwodnienie bgdzie odbywato si¢ na zasadach dotychczasowych, tj. powierzchniowo
do przydroznych rowéw oraz terenow zielonych. Aby usprawni¢ odplyw wod z jezdni
w kierunku terenow zielonych zaprojektowano pobocza ulepszone kruszywem tamanym
ze spadkiem 6%. Aby zapewni¢ prawidtowe odwodnienie zaprojektowano a w ramach

robo6t budowlanych nalezy wykonac:
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— drenaz francuski o dhugoséci 49,73 m wykonany z geowltdkniny filtracyjnej
i kruszywa mineralnego, tj. zwiru frakcji uziarnienia 8/16,
— konserwacje istniejagcych rowow poprzez wykonanie wykopow i profilowanie
skarp oraz dna,
— wymiang istniejacych przepustow pod zjazdami indywidualnymi wraz
z umocnieniem dna oraz skarp wlotow i wylotdéw kamieniem narzutowym —
brukowcem 16/20 cm utozonym na podsypce z betonu C12/15,
— wykonanie muld trawiastych
— profilowanie terenow zielonych.
Zakres robot zwigzanych z odwodnieniem jezdni i projektowanego ciggu pieszego
przedstawiono na rys. nr 3 — Przekroje normalne, szczegély konstrukcyjne oraz na

rys. nr 4 — Przekroje poprzeczne.

5.5. Zjazdy
Zaprojektowano przebudowe istniejacych zjazdéw wzdhuz projektowanego ciggu
pieszego. Szeroko$¢ zjazdéw oraz zakres robdt zwigzanych z ich przebudowsa

przedstawiono w tabeli nr 1 — Tabeli zjazdow.

Przecigcie krawegdzi jezdni zjazdow z jezdnig drogi powiatowej nalezy wykonac:
— za pomocg skosow 1:1 na dlugosci 2 m — zjazdy indywidualne na posesje
zabudowane i dzialki rolne,
— za pomocg tukéw kotowych o promieniu R=3 m - zjazd na dzialke drogi

wewngtrzne;j.

5.6. Roboty rozbiérkowe.

W ramach projektowanych robot nalezy wykonac rozbidrke nastepujacych elementow:

— mechaniczna rozbidrka betonowych kraweznikow razem z tawa betonowag —
krawezniki wzdluz zatoki autobusowej oraz wzdluz krawedzi jezdni na
poczatkowym odcinku drogi

— re¢czna rozbiorka betonowych kraweznikow oraz obrzezy razem z tawg betonowsa
wraz z oczyszczeniem — obramowania zjazdow indywidualnych

— re¢czna rozbiorka nawierzchni brukowanych wraz z oczyszczeniem — nawierzchnia

zjazdéw indywidualnych
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— rozbidrka podbudéw z gruntu stabilizowanego cementem/betonu — konstrukcja
zjazdow indywidualnych
5.7. Zielen

W ramach zadania inwestycyjnego nalezy wykona¢ wycinkg drzew zgodnie
z odrgbnym opracowaniem.

Wszystkie tereny zielone, w tym rowy, muldy trawiaste, opaski i zielence, nalezy
wyplantowa¢ nadajac spadki i pochylenia zgodne z czg$cig graficzng projektu
technicznego. Przy plantowaniu terenu nalezy przewidzie¢ zapas grubosci 5 cm pod
rozécielenie humusu, ktéry po rozgrabieniu nalezy obsiaé trawa w zakresie
przedstawionym w czeSci graficznej. Do humusowania nalezy wykorzysta¢ ziemig

urodzajng pozyskang na etapie robot przygotowawczych.
5.7. Organizacja ruchu.
Projekt organizacji ruchu jest tematem odrgbnego opracowania.

. Przekroje i konstrukcja, uwarunkowania technologiczne.
6.1. Przekroje i konstrukcja

Zaprojektowano nastepujace przekroje konstrukcyjne:

e KONSTRUKCIJA -1- CIAG PIESZY:

- kostka betonowa, kolor szary, wym. 10x20 cm, fazowana —6cm
- podsypka z grysu kamiennego 2/8 mm —4cm
- podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2

CBGM 0/8 (WT-52010) —15cm

razem: 25 cm

o KONSTRUKCIJA -2- ZJAZD:

- kostka betonowa, kolor czerwony, wym. 10x20 cm, fazowana —-8cm
- podsypka z grysu kamiennego 2/8 mm —4cm
- podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem C3/4

CBGM 0/8 (WT-52010) —10cm
- podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem 1,5/2

CBGM 0/8 (WT-52010) —15cm

razem: 37 cm

M _DORGIT
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e KONSTRUKCIJA -3- POBOCZE:

- mieszanka niezwigzana 0/31,5 kruszywa C90/3 —8cm

e KONSTRUKCIJA -4- PRZEPUST RUROWY:

- zasypka przepustu z piasku kat {7 zag. do Is=1,00 —zm.
- przepust rurowy PP DN400, SN8 —45cm
- tawa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 kruszywa C90/3 —15cm

Przekroje normalne i szczegdly konstrukcyjne przedstawiono na rysunku nr 3.

6.2. Elementy liniowe ukladu konstrukcyjnego

o Kraweznik betonowy o wym. 15x30 cm

— osadzony w tawie betonowej z oporem z betonu C12/15
— odkrycie kraweznika: 12 cm wzdhuz zatoki autobusowe;j
e Kraweznik betonowy o wym. 15x22 cm najazdowy:
— osadzony w tawie betonowej z oporem z betonu C12/15
— odkrycie kraweznika: 4 cm na zjazdach
2 cm na przejsciach dla pieszych

e QObrzeze betonowe 8x30 cm od strony zielencow:

— osadzone w tawie betonowej z oporem z betonu C12/15

— odkrycie obrzeza: -1 cm wzdhiz nawierzchni ciggu pieszego

Dopuszcza si¢ wystawienie obrzeza ponad nawierzchni¢ chodnika do +15 cm
w przypadku lokalnych zawyzen terenu od strony zewngtrznej (granicy pasa

drogowego).

6.3. Podstawowe warunki technologiczne.

e Przed rozpoczgciem robot budowlanych nalezy geodezyjnie wytyczy¢ punkty
charakterystyczne projektowanych elementow.

e Podloze pod projektowane pobocza powinno by¢ wyprofilowane i zageszczone do
wskaznika 1s>0,97. Dopuszcza si¢ okre$lenie dynamicznego modulu odksztatcenia
w celu oceny ww. wskaznikow po wcze$niejszym uzgodnieniu z inspektorem
nadzoru.

e Podloze gruntowe w wykopie lub podtoze okreslone na gormej warstwie nasypu pod

projektowang konstrukcje ciagu pieszego i zjazdow powinno byé wyprofilowane
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i zageszczone do wskaznika zageszczenia 1s>0,97 na glebokosci od 0,20 do 0,50 m
i Is>1,00 na glebokosci od 0,00 m do 0,20 m. Dopuszcza si¢ okreslenie
dynamicznego modutu odksztalcenia w celu oceny ww. wskaznikow po

wczesniejszym uzgodnieniu z inspektorem nadzoru.

Podloze pod tawg z kruszywa tamanego dla przepustu rurowego powinno by¢

wyprofilowane i zageszczone do wskaznika Is>0,97.

Nie nalezy wypelia¢ fug pomigdzy kraweznikami, spoiny powinny by¢ stale
i pozostawa¢ w formie szczeliny powietrznej uzupetnionej piaskiem jedynie do

powierzchni jezdni z kostki betonowe;j.

Powierzchnie elementéw brukarskich nie powinny by¢ spgkane, nie mogg zawierac
odpryskow. Wszelkie elementy zawierajace ww. wady lub uszkodzone mechanicznie
w trakcie prowadzenia robot budowlanych musza zosta¢ wymienione na nowe. Nie

dopuszczona jest naprawa w postaci klejenia badz szlifowania.

Do wykonania drenazu francuskiego nalezy zastosowac:
— kruszywo mineralne — zZwir o uziarnieniu 8/16
— geowlokning filtracyjng o parametrach:
o wodoprzepuszczalno$é: min. 100 I/m?s
o masa powierzchniowa: maks. 155 g/m?

o wydluzenie przy zerwaniu: 90/75%

o

wytrzymalo$¢ na rozciagganie: 10/10 kN/m

e Do wypetnienia dolnej przestrzeni pomiedzy wbudowanym kraweznikiem a istniejaca
jezdniag nalezy zastosowac¢ beton C12/15 a do wypehienia i uszczelnienia szczeliny
na glgbokosci 5 cm nalezy zastosowaé bitumiczng masg zalewowa na goraco.

e Nalezy zapewni¢ dostep do posesji w trakcie realizacji robot budowlanych.

e Po wykonaniu robdt konstrukcyjnych nalezy zniwelowaé tereny zielone poprzez
wykonanie rowow, muld trawiastych, opasek i zielencow w granicach okreslonych
w dokumentacji projektowej i urzadzi¢ tereny zielone na nowo poprzez rozscielenie
ziemi urodzajnej o gr. 5 cm oraz obsianie mieszankg traw.

Pozostale uwagi i wytyczne dotyczace realizacji robot drogowych i ich odbioru zawarto

szczegotowo w SSTWiORB.
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7. Uwagi koncowe.

Wszystkie roboty towarzyszace realizacji zadania inwestycyjnego powinny by¢
prowadzone zgodnie z:

- zasadami wiedzy technicznej,

- przepisami BHP,

- sztuka budowlana,

- SSTWiORB.

W przypadku ewentualnego stwierdzenia przez kierownika budowy nieprawidtowosci
w rozwigzaniach projektowych lub watpliwosci co do ich poprawnosci, fakt ten nalezy
zglosi¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego oraz jednostce projektowej w celu
wyjasnienia i ustalenia rozwigzan zamiennych.

Wszelkie uszkodzenia powstate wskutek dzialan wykonawcy robot na terenie
inwestycji wykonawca zobowigzany jest naprawi¢ na swoj wilasny koszt a uszkodzone
elementy zagospodarowania terenu/wyposazenia wymieni¢ na nowe.

Wszystkie punkty geodezyjne znajdujace si¢ w rejonie inwestycji podlegaja ochronie
prawnej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne oraz Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znakow geodezyjnych, grawimetrycznych

1 magnetycznych.

Opisal: mgr inz. Jerzy Dobosz
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