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OPIS TECHNICZNY 2524- -06-2 4
1. Zakres opracowania.
Niniejszy projekt przedstawia organizacje ruchu na czas wykonania doéwietlenia
istniejacego przejscia dla pieszych w ciggu drogi gminnej Nr 180613W

ul. J. Siwiriskiego w Legionowie (przy Centrum Handlowym Maxim).

2. Podstawa opracowania.

* mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,
ustalenia z inwestorem,
ustawa z dnia 20.06.97 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2023.1047 £1.).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.09.2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. 2017.784 t.j.),

* Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych
i administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych
(Dz. U. 2019.2310 t.j.),

+ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. - w sprawie
szczegbtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania
na drogach - zat. Nr1i4 (Dz. U. 2019.2311 t.j.).

3. Charakterystyka drogi i ruchu na drodze.
Ulica J. Siwinskiego w Legionowie, w pasie drogowym ktérej prowadzone beda
roboty zwigzane z wykonaniem doswietlenia istniejacego przejscia dla pieszych,
jest droga gminng w zarzadzie Prezydenta Miasta Legionowo.
Na omawianym odcinku, ulica ta posiada nawierzchnie z masy bitumicznej
0 szerokosci okoto 6 m. Ruch kotowy odbywa sie dwukierunkowo ze $rednim
natgezeniem. Ruch pieszy odbywa sie chodnikami zlokalizowanymi po obu
stronach jezdni. Na przedmiotowym odcinku drogi wystepuje oznakowanie

poziome i pionowe, ktére zostato przedstawione w niniejszym projekcie.

4. Opis wystepujacych zagrozen, stan pasa drogowego.
Termin rozpoczecia prac - wrzesien/pazdziernik 2024 r.
Okres trwania robé6t w pasie drogowym - 1 dzief.
Termin przywrdcenia statej organizacji ruchu - wrzesief/pazdziernik 2024 r.



Prace zwigzane z wykonaniem doswietlenia przedmiotowego przejécigSL dl-éjay 2
pieszych, prowadzone beda w chodniku, parkingu oraz w pasie zieleni.

Wykopy wykonane podczas prowadzenia robét, dla zachowania bezpieczenstwa,
nalezy szczelnie wygrodzié¢ zaporami drogowymi U-20c oraz oznakowaé znakami
drogowymi typu A-14, zgodnie z niniejszym projektem.

Przejscie instalacji elektrycznej pod jezdnig zostanie wykonane metoda
przecisku, bez naruszenia jej konstrukcji i nawierzchni.

Po zakoriczeniu robét teren nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego.

Pracownicy wykonujacy roboty w pasie drogowym powinni byé ubrani
w kamizelki odblaskowe koloru zéitego.

Prace nalezy wykonywaé w warunkach dostatecznej widocznoéci.

5. Uwagi i zalecenia

- zastosowac znaki drogowe nalezace do grupy wielkoéci ,S” - srednie,
lica znakéw powinny wykazywa¢ odblaskowosé folii typu II,

+ znaki zamontowa¢ na sztycach stalowych lub na istniejacych stupach
energetycznych,

+  wysoko$¢ umieszczenia znaku powinna wynosié min. 2 m w poboczu lub
2,2 m w chodniku liczac od poziomu nawierzchni do dolnej krawedzi najnizej

umieszczonego znaku.

Opracowat: J. Nowicki
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