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3. OŚWIADCZENIE     O     ZGODNOŚCI     PROJEKTU     BUDOWLANEGO     Z

OBOWIĄZUJĄCYMI     PRZEPISAMI

Oświadczam, że zgodnie z art. 34 ust. 3D pkt. 3 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo

Budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późniejszymi zmianami),

opracowana dokumentacja projektowa projektu technicznego jest kompletna i

została wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Projektant branży drogowej: mgr inż. Łukasz Chuć
nr uprawnień: WAM/0055/PBD/19

Sprawdzający branży drogowej: mgr inż. Marek Kotowski
nr uprawnień: WAM/0051/POOD/12
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4. KOPIE         UPRAWNIEŃ         BUDOWLANYCH         I         ZAŚWIADCZEŃ         Z         IZBY  
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5. OPIS     DO     PROJEKTU     TECHNICZNEGO  

5.1. Dane ogólne

Inwestor– Gmina Jedwabno,

ul. Warmińska 2, 12-122 Jedwabno

Jednostka Projektowa:      Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe 
                                          ZICO Daniel Zaborowski 
                                          ul. Kwiatowa 11, 12-120 Dźwierzuty

5.2. Podstawa opracowania

Projekt budowlany został opracowany na podstawie

- Mapy sytuacyjno – wysokościowej w skali 1:500

- Umowy z Inwestorem

5.3. Lokalizacja inwestycji, stan istniejący

Przedmiotem  inwestycji  jest  budowa  drogi  gminnej  nr  194016N  oraz  dróg

wewnętrznych w miejscowości Jedwabno na działkach nr 72/3, 72/8, 72/31, 72/36,78, 80,

96/4, 108. Drogi te są drogi gminnymi o nawierzchni gruntowo-żwirowej, która przebiega w

kierunku zabudowy jednorodzinnej. W chwili obecnej drogi są profilowana coroczni oraz

uzupełniana kruszywem. Podczas opadów droga traci właściwości przejezdności.

5.4. Przedmiot i zakres opracowania

- Realizacja przebudowy drogi gminnej nr 194016N

- Wykonanie utwardzenia drogi z betonu asfaltowego o szer. 3,5 – 5,0 m.

- Uporządkowanie odprowadzenia wód opadowych.

- Wykonanie zagospodarowania terenu inwestycji.

- Wykonanie zjazdów indywidualnych z betonu asfaltowego do granicy pasa drogowego.

- Ustawienie oznakowania zgodnie z zatwierdzoną stałą organizacją ruchu.

   5.5. Konstrukcja nawierzchni

W projekcie zakłada się budowę nowej konstrukcji  nawierzchni jezdni oraz zjazdów z

betonu asfaltowego. Nawierzchnia spełniać będzie wymogi nośności dla kategorii  ruchu

KR3. Ze względu na występowanie pokładów gruntów wysadzinowych zakwalifikowano

podłoże do kategorii nośności G4. 
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Poniżej  zaprezentowano  konstrukcje  poszczególnych  typów  nawierzchni  przyjęte  na

podstawie  badań  geotechnicznych  oraz  obowiązujących  katalogów  nawierzchni,

przepisów i normatywów wymienionych w pierwszym punkcie projektu.

Konstrukcja nawierzchni jezdni:

Warstwa ścieralna z bet. asfaltowego AC11S 4 cm

Warstwa wiążąca z bet. asfaltowego AC16W 5 cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej spoiwem (Cement C3/4) 20 cm

Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej z spoiwem (Cement C1,5/2) 18 cm

Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki nie związanej CBR>20% 40 cm

Podłoże gruntowe G4

Konstrukcja nawierzchni pod zjazdami:

Warstwa ścieralna z bet. asfaltowego AC11S 4 cm

Warstwa wiążąca z bet. asfaltowego AC16W 5 cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej spoiwem (Cement C3/4) 20 cm

Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki nie związanej CBR>20% 40 cm

Podłoże gruntowe G4

  

Konstrukcja poboczy:

Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm 10 cm

Podłoże gruntowe G4

5.6. Odwodnienie nawierzchni

Odwodnienie  projektuje  się  poprzez  odpowiednie  spadki  poprzeczne  i

podłużne.  Projekt  przewiduje  rozbudowy  kanalizacji  deszczowej  w  oddzielnym

opracowaniu.  Wody  opadowe  pozostają  zagospodarowane  na  terenie  objętym

inwestycją.  Wody  zostaną  odprowadzone  częściowo  powierzchniowo  na

projektowane  pobocza  oraz  częściowo  powierzchniowo  na  projektowane  ścieki

przykrawężnikowe  i  odprowadzone  do  projektowanych  wpustów  kanalizacji

deszczowej.  Następnie  wody  odprowadzone  będą  do  istniejącej  sieci  kanalizacji

deszczowej zlokalizowanej na dz. nr 80.
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5.7. Opinia geotechniczna

5.7.1. Warunki         geotechniczne         podłoża  

Pod projektowaną drogę wykonano 8 otwory o głębokości  3 m ppt. w celu

określenia warunków gruntowo – wodnych  panujących na terenie działek nr 80,

72/36, 72/8, 96/4. Na podstawie przeprowadzonych prac polowych stwierdzono, że

w  miejscu  lokalizacji  projektowanej  drogi  panują  warunki  gruntowe  proste,

zakładając dno koryta drogi do 1,0 m. Układ warstw wskazują, że nie występują

zjawiska  niebezpieczne  w  tym  osuwiska  itp.  wody  gruntowe  występują  na

głębokości 3,0 m ppt. W miejscu wykonywania badań występuje nasyp (mieszanina

gruzu, kamieni z piaskami humusowymi, glebą i innymi frakcjami), a miąższość tej

serii wynosi do 1,5 m ppt. Nie wyklucza się większej miąższości między otworami.

Gliny  piaszczyste  w stanie  twardoplastycznym  oraz  grunty  sypkie  wykształcone

jako  piaski  drobne  z  przewarstwieniami  piasków  gliniastych  w  stanie

średniozagęszczonym.

5.7.2. Kategoria         geotechniczna         obiektu         budowlanego  

Grunty  warstw  geotechnicznych  zaliczono  do  gruntów  nośności  G1.  Na

podstawie  opinie  geotechnicznej  ustalono,  że  projektowany  obiekt  budowlany

zalicza się do pierwszej kategorii. 

Wykonawca w trakcie prowadzenia robót ziemnych zobowiązany jest wykonać

badania nośności gruntu w wykopie, jeżeli zaistnieją różnice co do zakresu

występowania gruntów nośności kat. G1 ma obowiązek ustalić z zamawiającym i

projektantem  nowy  podział.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  dokonania

geotechnicznego odbioru dna wykopu w celu kontroli parametrów podłoża.

5.8. Sieci i urządzenia uzbrojenia terenu

5.8.1 Branża elektroenergetyczna

Projektant przewiduje konieczności rozwiązania kolizji z istniejącą infrastrukturą, które

wymuszają  zmianę lokalizacji  sieci  elektroenergetycznej.  W miejscach pod przejazdami

bramowymi zabezpieczyć rurą osłonową typu AROT A110PS. Projekt techniczny branży

elektroenergetycznej został wykonany w oddzielnym opracowaniu.

5.8.2 Branża teletechnicznej

Nie dotyczy
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5.8.3 Sieć kanalizacji sanitarnej                                 

      Przebudowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej należy wykonać z rur PCV Φ160 min.

Klasy  SN8  litych.  Przebudowa  sieci  kanalizacji  sanitarnej  nastąpi  między  istniejącymi

studniami  kanalizacji  sanitarnej  o  rzędnych  143,03/141,51;  142,55/141,07

a 141,38/139,81. Na trasie przebudowywanej sieci kanalizacji sanitarnej należy wykonywać

studnie rewizyjne betonowych DN1000 z włazami żeliwnymi klasy D400 typu ciężkiego oraz

zwieńczeniem z elementami regulacyjnymi systemu TVRT. Projekt techniczny przebudowy

sieci sanitarnej wykonano w oddzielnym opracowaniu.

5.8.4 Sieć kanalizacji deszczowej   

W  drodze  projektuje  się  rozbudowę  sieci  kanalizacji  deszczowej  należy

wykonać  z  rur  PCV  Φ200  i  Φ250  klasy  SN8,  studni  rewizyjnych  betonowych

DN1000  z  włazami  żeliwnymi  klasy  D400  typu  ciężkiego  oraz  zwieńczeniem

z  elementami  regulacyjnymi  systemu  TVR  T.  Projekt  techniczny  przebudowy  sieci

kanalizacji deszczowej wykonano w oddzielnym opracowaniu.

5.9. Uwagi końcowe

Kierownik budowy powinien przed przystąpieniem do robót przeszkolić stanowiskowo

wszystkich  pracowników wykonujących czynności  na drodze  pod względem wszystkich

przepisów  BHP  i  Bezpieczeństwa  ruchu.  Dodatkowo  na  czas  budowy  roboty  należy

odpowiednio  oznakować.  Wykonawca lub  inwestor  jest  zobowiązany  o  powiadomieniu

właścicieli działek oraz mieszkańców sąsiadujących z inwestycją o terminie rozpoczęcia i

zakończenia robót.

                                                                            Opracował:  Daniel Zaborowski

                                                 Projektant branży drogowej:  mgr inż. Łukasz Chuć

                                                                                   nr uprawnień: WAM/0055/PBD/19

                                             Sprawdzający branży drogowej:  mgr inż. Marek Kotowski

                                                                                      nr uprawnień: WAM/0051/POOD/12
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