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3. OSWIADCZENIE O ZGODNOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO Z

OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI
Oswiadczam, ze zgodnie z art. 34 ust. 3D pkt. 3 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo

Budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z pdzniejszymi zmianami),
opracowana dokumentacja projektowa projektu technicznego jest kompletna i
zostata wykonana zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Projektant branzy drogowej: mgr inz. tukasz Chuc¢
nr uprawnien: WAM/0055/PBD/19

Sprawdzajgcy branzy drogowej: mgr inz. Marek Kotowski
nr uprawnien: WAM/0051/POOD/12



4. KOPIE UPRAWNIEN BUDOWLANYCH | ZASWIADCZEN Z 1ZBY

WARMINSKO-MAZURSKA
OKHREGOWA [ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA OKREGOWA
KOMISJA KWALIFIKACYJINA
10-532 (Msetym, Plac Konsulatu Polskicgo 1

WAMOKK. L 38.19.68.18 Dsztyn, 04 crerwea 2019 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 2 doda 15 grudnin 2000 r. o samorzadach zawodowych
architebréw oraz inZynierdw budownictwa (. Dz, U, z 2006 r poz. 1725 art. 12 uwst 2 4§ ust 3,
art. 12 ust. de pkt 1, art. 14 ust, 1 pkt 3b i art. 152 ust. 9 ustawy = dnia 7 lipea 1994 r. Prawo budowlane
(Dz U,z 2008 r. pox. 1202 22 zm.) craz art. 104 ustawy z doja 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (De L. 2 2018 r, poz, 2086 ze zm.), po usialeniu, 2e spelnione zostaly warunki w zakresie
praveotowania zawodowe o oraz po zlakeniu ezzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozyiywnym,

Pan LUKASZ JEDRZEJ CHUC

magister indynier budownictwa
ur. dmia 22 stycznem 1984 r. w Clsztynie

ofrzyImnnje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nrewid. WAM/ D055 /PBDV1Y

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INZYNIERY.INEJ DROGOWE]

UZASADNIENIE

W zwiazku z wwzglednieniem w calodci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.pa odstepuje sig
od uzesadnienia decyzji, Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decviji.
Pomceenie:
| Zgodrae rart. |2 ust. 7 wiw ustamy Prawo budowlane - podstawe do wavkonyvwanin samedzielnyeh fankeji technicenyeh w budmwnicrwic
slanony wiis, w deodre deeyz)i, do cemrainepo sejesin Cildwnegs Inspikicrd Nadeoru Bodowlaeege orde wipis na liste celonkéw windciwe)
izhy samorzadu zewodmaegn, poraderdeony zaswindcpeniem wydsnym praez 16 e, 2 ohredlonym W iin lerminem waisodel.
200 decvzli ninlesag sluzy odwodenie de Brajone) Keanisi Kwalifkocyjee Polikies Iehy Inbynierow Budowniciea v Wirsmanie
m posredmictrem Okrggomwed Komesh Rwalifikaesine Wamnidsko — Mazurskicl Ohngoseg leby niynsmon Budiwmictea w  (Hseymic,
w terminie |4 dni od dria joj dorgczenia
¥ Egndnie z edcig an. 1370 wsiawy Kedels posigpenvanta admindsiracyjnego (e UL 2 2008 1, poz. 2096 20 emk § 1. w trakeie bisgu
wrrmink & wnicsicnia odwolania strona mehe Frees sig prawn do wnissienia adwolanin wobes argam administrac)i publicene), kidey wydal
deeyziel § 1 or dniem doreceinia organowi admingstracji publicenej odwisdoomi o meeczenia sk prawa do whiesienin pdwolmmia prrer
OSIAIRIE 22 S0 POSKpOWanid dochaja stae $i¢ calalécena | prawomocna. W pravpadiu chedenia preez sirome odwaadorenia o FrEcEnm Sig
prana o adwnkanin od decyz)i fokredlonego w § 2) stronie nie prevslugope prawo do odwolania sig e skenzi do sadu odminsimcyinego,

Sklad orzekajycy
Okregowej Komisji Kwaliflikacy jnej:
1. mgr int. Elibieta Lasmanowicz C«#‘z

2. mgr inz. Wojciech Dobrowolski /7&

3. mgr inz. Mariusz wanowicz




S

Pan Lukasz Jedrzej Chué upowakniony jest:

Na podstawie art. 12 uost. 1 pkt 1, art. 13 wst 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosel inzynieryingj drogowej ber ograniczen do:
a) projektowania, sprawdzania projektow architektonicezno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej uirzymania obiekidw budowlanych,

L. Ma podstawie art. 15a ust. | ustawy Prawo budowlane uprawnienia budowlane
do projekiowania w odpowiedniej specjalnodel uprawniaja do sporzadzania projekiu
zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie 18] specjalnodei,

L. Na podstawie art. 15a ust. 9 ustawy Prawo budowlane uprawniemia ninigjsze uprawniaja
do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
1} droga w rozumieniu pregpisow o drogach publicenyeh. z wylgczeniem
drogowych obicktéw inrynierskich oprécz przepustiw;
2} droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznyeh oraz przepust.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. mgr ine Elzbicta Lasmenowicz Ck‘i

Otrzyvmuje:

2
3
4

Pan Lukasz Jedreej Chud

10-451 Mlsziyn, ul. Pana Tadeusza 1294
. Okregowa Rada [zhy

. Ghawny Inspekior Nadzoru Budowlanego
. afa

i
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WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYJINA
[ 10-532 Olsrtyn, Plac Konsulaty Polskiego 1

WAMOKK/ISS12 Olsztyn, dnia 15 ceerwea 2012 .

DECYZJA

Wa podstawie an. 24 ust.| pkt 2 ustawy 2 dnin 15 grednia 2000 r, o samorzdach sawodowyeh
architektow, indyniertw budownictwa orme urbunistow /D U, z 2001 1. Nr 5 por. 42, ze zm, art 12 ust. 3,
art.13 ust.] pkt 1, art. 14 wst. | pki 20 ustawy 2 dnia 07 lipca 1994 1. Prawo budowle fekst jednolity
Dz, L. 2 2000 r. Mr 243, poz. 1623 ze zm/, G 6 pht 102, § 11 wst. 1 pht 1, § 15 § 18 wst. 1 pht 1§ 2
rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa 7 dnia 18 kwietnia 2006 r. w sprawie samodeielnych funkcji
technicanyeh w budewnictwie /D, L1 # 2006 r. Nr 83 poe 578 2 am. oraz an, 104 Kodeksu posigpowania
administracyinego Aj. DAl = 2000 ¢, Nre 94, poz. 1071 2e o

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Warminsko-Mazurskiej Okregowej Leby Inkynieriw Budownictwa
nadaje
Panu MARKOWI KOTOWSKIEMU
magistrowi indynierowi budownictwa
wr, dnia L1 letego 1983 r.w Secayinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nrewid., 'WAM/ 0051/POODVI2

PO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCT DROGOWED

UZASADNIENIE

W zwigzku 2 uweglednieniem w calodei #dania strony, na podstiwie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si
od uzasadnienia decyzii. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie ©

1. Zgodnie z arl. 12 vst, 7 wiw ustawy Prowo budowlane — podstowe do wykomywania samodzielnyeh funkeji
technicrnych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzii. do centralnego rejestra Ghiwnego Inspekiora
Madzory Budowlanego oraz wpis na liste cabonkiw whasciwe) izby samaorzadu zawodowego, potwierdzony
sabwiadczeniem wydanym przez i izhg, 2 okredlonym w nim terminem watnodcl.

2 Ol decyzii ninigjszej shuty odwolinie do Krajowe] Komisii Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Indynieriw
Budownictwi w Warszawie, za pofrednictwem Okrgzowej Komisji Kwalifikncyjne] Warminsko-Mazurskicj
Orpeowe] Lzby Inzynierow Budownictwa w Olgrtynic, w terminie 14 dni od dnia jej dorgerenia.

Skiad arzekajyey DKK:
g . Zasistaw Biocrowets. WA/
2, i Janusz Palmowski ! : II1|

3, mgr ink. Elzbicts Lasminowics C&ﬂ'



Pan Marck Kotowski upowakniony jesi :

I. Na podstawie an. 12 ust. 1 pkt I, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnodei
drogowej, bez ograniczen do:

a} projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawewania nadzoru autorskicgo,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzyvmania obiektow budowlanych.

Il. Ma podstawie § 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicenych
w budownictwie /Dz. U, z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm. uprawnienia niniejsze
uprawnizjg w specjalnosci drogowej bez ograniczen do :

1) projektowania obicktu budowlanego, takiego jak :
a) droga, w rozumieniu przepisiw o drogach publicznych, z wylacreniem
drogowych obiektow inkynierskich opricz preepustiw,
b) droga dla ruchu i postoju statkdw powietrznych oraz pracpust.

2) sporzadzania projekiu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnodci

ninigjseych uprawnien.
Oreymuge: i3
1. Pan Marek Kotowski
10-6%8 Olsetyn, ul. Zota 7724 ICZACY
2. Okrggowa Rada leby RALYINE
3. Gldwny Inspekior Nadoom Budowlanego )T

4. nfa

Olsztyn, dnia |5 czerwea 2002 .




== INZYMNIEEOW
= ’Trf JUDONHICTWA

Zaswiadczenie
0 numerze wenygfikaoyjmyT

WAM-5UE-Ve&-FCP *

Pan tukasz Chuc o numerze ewidencyjnym WAM/BO/0081/19

adres zamieszkania ul. Pana Tadeusza 12 / 94, 10-461 Olsztyn

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosd cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-22 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgoy Rady Warminsko-mazurskiej Ckregowej Izby Indynisrdw Budownictwa.

{Zgodni= art. 3 ust 2 ustawy 2 dnis 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczrym (Dz. U, 2004 Nr 130 poz. 1430] dane w pastad
delﬂmnqnpum DEI]HEE:IT!'!H podpizem slektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalificowsnego certyfitstu oy
mmm:pndmglqﬂ:mmw dalumentom opetrzonym podpisami wiasnorgozmymi.)

. j& poprEwnosc danych w ninisjsTym Taswisdeniu modne sprowdzsic 28 pomocy numery weryfiacyinesn mewindoenia
stronie Polskie] lzby Indynizrow Budownictws www.piib_org.pl kb kontektujgc sie 2 biurem wiasciwe] Clregowej [zoy InFynieraw
Budownicten.



=== |h I¥MNIEEOW
= ﬁr IUDOWHICTWA

Zaswiadczenie
O rumerze weryi kacyiry e

WAM-PAU-GMG-75U *

Pan Marek Kotowski o numerze ewidencyjnym WAM/BD/0104,/12

adres zamieszkania ul. Ftota 724, 10-698 Olsztyn

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby InZynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od ocdpowiedzialnoici cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicziym
weryfikowanym prry pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-12 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgoy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Infynierdw Budownichwa.

|Zgodnie art. 3 ust 2 ustmwy  dnia 18 wroesnia 2001 r. o podpisie elektroniczaym [Dz. U. 2004 Hr 130 poz. 1430) dane w postad
elektroniczrej opatrzone bezpiecomym podpi icznym werytil ¥ przy pomocy wainego kwalificowanego certyfilats =g
3 iree PO wIgledem skutkiw prawnych : ym pocpizmi gozmymi.)

= j& poprEewnosd danych w ninisjszym zaswisdoeniu modna sprawdzic za pemocy numery wenyfileojneso mowindoenia ma
stronie Polskiej lzby Indynierow Budownictws www. piiboorg.pl lub kontektujge sig z biurem winfciwej Diregowej Izby Infynieraw
BudowTiicham.



5. OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

5.1. Dane ogdlne
Inwestor— Gmina Jedwabno,
ul. Warminska 2, 12-122 Jedwabno

Jednostka Projektowa:  Przedsiebiorstwo Handlowo Ustugowe
ZICO Daniel Zaborowski
ul. Kwiatowa 11, 12-120 Dzwierzuty

5.2. Podstawa opracowania

Projekt budowlany zostat opracowany na podstawie
- Mapy sytuacyjno — wysokosciowej w skali 1:500

- Umowy z Inwestorem

5.3. Lokalizacja inwestycji, stan istniejacy

Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi gminnej nr 194016N oraz drog
wewnetrznych w miejscowosci Jedwabno na dziatkach nr 72/3, 72/8, 72/31, 72/36,78, 80,
96/4, 108. Drogi te sg drogi gminnymi o nawierzchni gruntowo-zwirowej, ktéra przebiega w
kierunku zabudowy jednorodzinnej. W chwili obecnej drogi sg profilowana coroczni oraz
uzupetniana kruszywem. Podczas opaddéw droga traci wlasciwosci przejezdnosci.

5.4. Przedmiot i zakres opracowania

- Realizacja przebudowy drogi gminnej nr 194016N

- Wykonanie utwardzenia drogi z betonu asfaltowego o szer. 3,5 - 5,0 m.

- Uporzadkowanie odprowadzenia wod opadowych.

- Wykonanie zagospodarowania terenu inwestycji.

- Wykonanie zjazdéw indywidualnych z betonu asfaltowego do granicy pasa drogowego.

- Ustawienie oznakowania zgodnie z zatwierdzong statg organizacjg ruchu.

5.5. Konstrukcja nawierzchni

W projekcie zaktada sie budowe nowej konstrukcji nawierzchni jezdni oraz zjazdow z
betonu asfaltowego. Nawierzchnia spetnia¢ bedzie wymogi nosnosci dla kategorii ruchu
KR3. Ze wzgledu na wystepowanie poktaddéw gruntéw wysadzinowych zakwalifikowano

podtoze do kategorii nosnosci G4.
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Ponizej zaprezentowano konstrukcje poszczegdlnych typdw nawierzchni przyjete na
podstawie badan geotechnicznych oraz obowigzujgcych katalogobw nawierzchni,

przepisow i normatywdéw wymienionych w pierwszym punkcie projektu.

Konstrukcja nawierzchni jezdni:

Warstwa $cieralna z bet. asfaltowego AC11S 4 cm

Warstwa wigzgca z bet. asfaltowego AC16W 5cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki zwigzanej spoiwem (Cement C3/4) 20 cm

Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej z spoiwem (Cement C1,5/2)] 18 cm

Warstwa ulepszonego podfoza z mieszanki nie zwigzanej CBR>20% 40 cm

Podtoze gruntowe G4

Konstrukcja nawierzchni pod zjazdami:

Warstwa $cieralna z bet. asfaltowego AC11S 4 cm
Warstwa wigzgca z bet. asfaltowego AC16W 5cm
Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki zwigzanej spoiwem (Cement C3/4) 20 cm
Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki nie zwigzanej CBR>20% 40 cm
Podtoze gruntowe G4

Konstrukcja poboczy:

Kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm 10 cm

Podtoze gruntowe G4

5.6. Odwodnienie nawierzchni

Odwodnienie projektuje sie poprzez odpowiednie spadki poprzeczne i
podtuzne. Projekt przewiduje rozbudowy kanalizacji deszczowej w oddzielnym
opracowaniu. Wody opadowe pozostajg zagospodarowane na terenie objetym
inwestycjg. Wody zostang odprowadzone czesciowo powierzchniowo na
projektowane pobocza oraz czesciowo powierzchniowo na projektowane Scieki
przykraweznikowe i odprowadzone do projektowanych wpustow kanalizacji
deszczowej. Nastepnie wody odprowadzone bedg do istniejgcej sieci kanalizacji

deszczowej zlokalizowanej na dz. nr 80.

11



5.7. Opinia geotechniczna

5.7.1. Warunki geotechniczne podfoza

Pod projektowang droge wykonano 8 otwory o gtebokosci 3 m ppt. w celu
okreslenia warunkow gruntowo — wodnych panujgcych na terenie dziatek nr 80,
72/36, 72/8, 96/4. Na podstawie przeprowadzonych prac polowych stwierdzono, ze
w miejscu lokalizacji projektowanej drogi panujg warunki gruntowe proste,
zaktadajgc dno koryta drogi do 1,0 m. Uktad warstw wskazujg, ze nie wystepuja
zjawiska niebezpieczne w tym osuwiska itp. wody gruntowe wystepujg na
gtebokosci 3,0 m ppt. W miejscu wykonywania badan wystepuje nasyp (mieszanina
gruzu, kamieni z piaskami humusowymi, glebg i innymi frakcjami), a migzszosc tej
serii wynosi do 1,5 m ppt. Nie wyklucza sie wiekszej migzszosci miedzy otworami.
Gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym oraz grunty sypkie wyksztatcone
jako piaski drobne z przewarstwieniami piaskow gliniastych w stanie
Sredniozageszczonym.

5.7.2. Kateqgoria geotechniczna obiektu budowlaneqo

Grunty warstw geotechnicznych zaliczono do gruntéw nosnosci G1. Na
podstawie opinie geotechnicznej ustalono, ze projektowany obiekt budowlany
zalicza sie do pierwszej kategorii.

Wykonawca w trakcie prowadzenia robo6t ziemnych zobowigzany jest wykonac
badania nosnosci gruntu w wykopie, jezeli zaistniejg réznice co do zakresu
wystepowania gruntow nosnosci kat. G1 ma obowigzek ustali¢ z zamawiajgcym i
projektantem nowy podziat. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania

geotechnicznego odbioru dna wykopu w celu kontroli parametrow podtoza.

5.8. Sieci i urzagdzenia uzbrojenia terenu

5.8.1 Branza elektroenergetyczna

Projektant przewiduje koniecznosci rozwigzania kolizji z istniejgcg infrastrukturag, ktore
wymuszajg zmiane lokalizacji sieci elektroenergetycznej. W miejscach pod przejazdami
bramowymi zabezpieczy¢ rurg ostonowg typu AROT A110PS. Projekt techniczny branzy

elektroenergetycznej zostat wykonany w oddzielnym opracowaniu.
5.8.2 Branza teletechnicznej
Nie dotyczy
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5.8.3 Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Przebudowe kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej nalezy wykonaé¢ z rur PCV ®160 min.
Klasy SN8 litych. Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej nastgpi miedzy istniejgcymi
studniami  kanalizacji sanitarnej o rzednych  143,03/141,51;  142,55/141,07
a 141,38/139,81. Na trasie przebudowywanej sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wykonywac
studnie rewizyjne betonowych DN1000 z wtazami zeliwnymi klasy D400 typu ciezkiego oraz
zwienczeniem z elementami regulacyjnymi systemu TVRT. Projekt techniczny przebudowy

sieci sanitarnej wykonano w oddzielnym opracowaniu.

5.8.4 Sie¢ kanalizacji deszczowej

W drodze projektuje sie rozbudowe sieci kanalizacji deszczowej nalezy
wykona¢ z rur PCV 200 i ®250 klasy SN8, studni rewizyjnych betonowych
DN1000 z wtazami zeliwnymi klasy D400 typu ciezkiego oraz zwienczeniem
z elementami regulacyjnymi systemu TVR T. Projekt techniczny przebudowy sieci

kanalizacji deszczowej wykonano w oddzielnym opracowaniu.

5.9. Uwagi koncowe

Kierownik budowy powinien przed przystgpieniem do robét przeszkoli¢ stanowiskowo
wszystkich pracownikow wykonujgcych czynnosci na drodze pod wzgledem wszystkich
przepisow BHP i Bezpieczenstwa ruchu. Dodatkowo na czas budowy roboty nalezy
odpowiednio oznakowac¢. Wykonawca lub inwestor jest zobowigzany o powiadomieniu
wiascicieli dziatek oraz mieszkancéw sgsiadujgcych z inwestycjg o terminie rozpoczecia i

zakonczenia robot.

Opracowat: Daniel Zaborowski

Projektant branzy drogowej: mgr inz. tukasz Chuc¢

nr uprawnien: WAM/0055/PBD/19

Sprawdzajgcy branzy drogowej: mgr inz. Marek Kotowski

nr uprawnien: WAM/0051/POOD/12
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