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Spis dziatlow przedmiaru roboét

Nr Nazwa dziatu robét
1 Mieszkanie nr 2
1.1 Roboty przygotowawcze
1.11 Demontaz, wyniesienie, przyniesienie i ponowny montaz mebili.
1.2 Docieplenie $cian zewnetrznych
1.21 Roboty rozbiorkowe
1.2.1.1 |Demontaz oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych $cian i przedscianek, przy powierzchni demontazu ponad 5 m2, okladzina pojedyncza
1.2.1.2 |Rozebranie obicia $cian drewnianych, deski nieotynkowane na styk
1.2.1.3 |Rozebranie obicia $cian drewnianych, ptyty widrowo-cementowe i spil$nione
1.2.1.4 |Demontaz drewnianych parapetéw i opasek okiennych - analogia
1.2.1.5 |Wywiezienie i utylizacja gruzu i drewna
1.2.2 Izolacje cieplne
1.2.2.1 |Folie paroprzepuszczalne
1.2.2.2 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt wetny mineralnej twardej , pionowa z ptyt

uktadanych na sucho - gr 20 cm

1.2.2.3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt wetny mineralnej twardej , pionowa z ptyt
uktadanych na sucho - gr 5 cm

1.2.2.4 |Ulozenie ekranu zabezpieczajgcego z folii paroszczelnej

1.2.3 Plyty gipsowo-kartonowe GKF ogniochronne

1.2.3.1 |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach
metalowych, pokrycie jednostronne, scianki jednowarstwowe, typ 50-101 - ptyta GKF

4 Roboty wykonczeniowe

4.1 | Gruntowanie podioza

1.2.4.2 |Gfadz gipsowa na scianach z ptyt gipsowych, 1-warstwowa

1.2.4.3 | Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe

1.2.4.4 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania, 2-krotne

1.2.4.5 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania, dodatek za kazde dalsze malowanie

1.2.4.6 |Wykonanie drewnianej zabudowy szpalet okiennych wraz z opaskami i zabezpieczeniem elementéw drewnianych powtokami ochronnymi

1.2.4.7 |Montaz drewnianych podokiennikéw wraz z zabezpieczeniem elementéw drewnianych powtokami ochronnymi- analogia

1.3 Podloga

1.3.1 Roboty rozbiorkowe

1.3.1.1 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych

1.3.1.2 |Rozebranie podtdg drewnianych, podtogi biate na wpust

1.3.1.3 |Rozebranie podsypki izolacyjnej, z ttucznia ceglanego, kruszywa keramzytowego albo gruzu z betonu komérkowego, grubosé¢ do 15°cm

1.3.1.4 |Rozebranie podsypki izolacyjnej, z ttucznia ceglanego, kruszywa keramzytowego albo gruzu z betonu komérkowego, za kazdy nastepny 1°'cm
ponad 15°cm (+35cm) przyjeto zwiekszong ilo$¢ gruzu w posadzkach, krotnos$¢ = 35

1.3.1.5 |Zsyp budowlany do gruzu o dt. do 10 m

1.3.1.6  |Wywiezienie i utylizacja gruzu

1.3.2 Konstrukcja belek podtogowych

1.3.2.1  |Wymiana wszystkich legaréw podtogowych - przekrdj legaréw nie mniiejszy niz istniejgce

1.3.2.2 |Slepa podioga, z ptyt OSB gr 22mm

1.3.3 Izolacje cieplne

1.3.3.1 |Ulozenie ekranu zabezpieczajgcego z folii paroprzepuszczalnej

1.3.3.2 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt uktadanych na sucho, 1'warstwa wetna skalna gr 10 cm -AD-
0,035W/mK

1.3.3.3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt ukladanych na sucho, dodatek za kazdg nastepng warstwe - wetna
skalna gr 10 cm -AD- 0,035W/mK

1.3.3.4 |Ulozenie ekranu zabezpieczajacego z folii paroizolacyjnej

1.34 Roboty wykonczeniowe

1.3.4.1 | Analogia. Utozenie podktadu dedykowanego dla paneli winylowych

1.3.4.2 |Analogia. Posadzka z paneli winylowych gr.0,5cm, klasa $cieralnosci AC4

1.3.4.3 | Cokoliki do paneli winylowych

1.3.4.4 |Gruntowanie podtozy chtonnych i niechtonnych: OSB, rozcienczenie z wodg w stosunku 1:2

1.3.4.5 |Pozioma izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniajgcej (folii w ptynie) wykonywana recznie

1.3.4.6 |Pozioma izolacja podptytkowa z polimerowej masy uszczelniajgcej (folii w ptynie) wykonywana recznie - dodatek za kolejng warstwe gr. 0,5 mr

1.3.4.7 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, przygotowanie podtoza

1.3.4.8 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 30x30°'cm, metoda kombinowana
14 Strop

1.4.1 Roboty rozbiérkowe

1.4.1.1 | Demontaz istniejgcych opraw oswietleniowych wraz z ponownym montazem po zakonczeniu prac
1.4.1.2 |Rozbidrka oktadzin sufitowych z ptyt gipsowo-kartonowych, przy powierzchni rozbiérki ponad 5 m2
1.4.1.3 |Rozbiérki elementéw stropédw drewnianych, podsufitki z desek otynkowanych

1.4.1.4 |Rozbidrki elementéw stropédw drewnianych, polepy przyjeto krotno$é=3

1.4.1.5 |Rozebranie podtdg drewnianych, podtogi na poddaszu

1.4.1.6 |Rozbidrki elementéw stropdw drewnianych, belki stropowe i ptatwie

1.4.1.7 |Zsyp budowlany do gruzu o dt. do 10 m

1.4.1.8 |Wywiezienie i utylizacja gruzu oraz drzewa

1.4.2 Konstrukcja stropu drewnianego

1.4.2.1 |Slepa podioga, z ptyt OSB gr 22mm

1.4.2.2 |Wymiana wszystkich belek stropowych i ptatwi - przekréj legaréw nie mniiejszy niz istniejgce

Remont lokalu mieszkalnego nr 2 w budynkt
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1.4.2.3 | Podsufitki, z ptyt OSB, grubo$é¢ 22'mm

1.4.3 Izolacje cieplne

1.4.3.1 |Ulozenie ekranu zabezpieczajgcego z folii paroprzepuszczalnej

1.4.3.2 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt uktadanych na sucho, 1'warstwa wetna skalna gr 10 cm -AD-
0,035W/mK (30cm)

1.4.3.3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt ukladanych na sucho, dodatek za kazdg nastepng warstwe (+20cm)

1.4.3.4 |Ulozenie ekranu zabezpieczajacego z folii paroizolacyjnej

1.4.4 Konstrukcja rusztu pod oktadziny z GK

1.4.4.1  |Konstrukcje rusztéw pod oktadziny z ptyt gipsowych, na stropach, z ksztattownikéw metalowych pojedynczych

145 Plyty gipsowo-kartonowe GKF ogniochronne

1.4.5.1 |Okiadziny pojedyncze z plyt gipsowo-kartonowych GKF na stropach, na rusztach, ptyty grubosci 12,5'mm

1.4.5.2 |Obudowa elementéw konstrucji ptytami gipsowo-kartonowymi GKF, gr.12,5mm na rusztach metalowych, belki i podciggi pojedyncze,
1-warstwowo, 50-01

1.4.6 Plyty gipsowo-kartonowe GKBI impregnowana

1.4.6.1 | Oktadziny pojedyncze z ptyt gipsowo-kartonowych GKBI na stropach, na rusztach, ptyty grubosci 12,5'mm

147 Roboty wykonczeniowe

1.4.7.1 |Gruntowanie podtoza

1.4.7.2 |Gladz gipsowa na sufitach z plyt gipsowych

1.4.7.3 |Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome

1.4.7.4 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania, 2-krotne

1.5 Sciany wewnetrzne

1.5.1 Roboty rozbiorkowe

1.5.1.1 |Demontaz oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych scian i przedscianek, przy powierzchni demontazu ponad 5 m2, okladzina pojedyncza wraz z
powtokg malarskg

1.5.1.2 |Rozebranie obicia scian drewnianych, deski nieotynkowane na styk

1.5.1.3 | Rozebranie $cianek dziatowych z tat i rygli w zwigzku z duzg gruboscia $cian rozbidkre przyjmuje sie jako krotnosé=2

1.5.1.4 |Skucie ptytek ceramicznych z warstwg zaprawy ze $cian

1.5.1.5 |Wywiezienie i utylizacja gruzu oraz drzewa

1.5.2 Sciany dziatlowe z ptyt GK - nowy uktad

1.5.2.1 |Analogia. Mocowanie foli paroizolacyjna/paroprzepuszczalna

1.5.2.2 |Sciana dziatowa z oktadzing obustronng 1-warstwowag, na szkielecie metalowym pojedynczym, z wypetnieniem wetng mineralng, wetna
mkineralna gr. 100'mm, ptyta 12,5'mm, ptyty impregnowane GKBI do pomieszczen mokrych oraz ognioochronna GKF do pozostatych
pomieszczen

1.5.3 Plyty gipsowo-kartonowe GKFI ognioochronna - oktadzina scian istniejgcych wewnetrznych

1.5.3.1 |Konstrukcje rusztow pod okfadziny z ptyt gipsowych, na stropach, z ksztattownikow metalowych podwojnych

1.5.3.2 | Oktadziny pojedyncze z ptyt gipsowo-kartonowych na $cianach, na rusztach, ptyty grubosci 12,5"'mm, ptyta ognioochronne GKF

1.5.3.3 |Analogia. Obudowa ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych, kominy wentylacyjne

154 Plyty gipsowo-kartonowe GKBI impregnowana - okladzina scian istniejgcych wewnetrznych

1.5.4.1  |Konstrukcje rusztéw pod oktadziny z ptyt gipsowych, na stropach, z ksztattownikéw metalowych podwdjnych

1.5.4.2 |Okiadziny pojedyncze z ptyt gipsowo-kartonowych na $cianach, na rusztach, ptyty grubosci 12,5'mm, ptyta impregnowana zielona GKBI

155 Gladzie gipsowe

1.5.5.1 |Gruntowanie podtoza

1.5.5.2 |Gfadzie wewnetrzne 1-warstwowe grubosci 3'mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, $ciany, podtoze z tynku

1.5.6 Roboty malarskie

1.5.6.1 | Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe

1.5.6.2 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania, 2-krotne

1.5.6.3 | Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania, dodatek za kazde dalsze malowanie

1.5.7 Okladziny $cian ptytkami

1.5.7.1 |lzolacje z foli w ptynie, gruntowanie podtoza

1.5.7.2 |lzolacje z foli w ptynie, warstwa gr. 1mm, powierzchnia pionowa

1.5.7.3 |Licowanie $cian ptytkami na klej, przygotowanie podtoza

1.5.7.4 |Licowanie $cian ptytkami na klej, ptytki 40x40, metoda kombinowana

1.5.7.5 |Spoinowanie jako osobna robota - spoinowanie scian, spoina epoksydowa

1.6 Wymiana stolarki drzwiowej wewnetrznej i drzwi wejsciowych

1.6.1 Wyjecie oscieznic ze Scian drewnianych, powierzchnia 1-2'm2 oraz demontaz skrzydta drzwiowego

1.6.2 Zaslepienie jednogo z otworow drzwiowych wejsciowych do mieszkania poprzez wykonanie podkonstrukcji drewnianej oraz zabudowy z ptyt
GKF

1.6.3 Powiekszenie istniejgcych otworéw drzwiowych wraz z ich wykonczeniem umozliwiajgce montaz drzwi wejsciowych
90/200 cm

1.6.4 Oscieznice drewniane fabrycznie wykonczone wewnetrzne

1.6.5 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, fabrycznie wykofczone, szklone, 1-skrzydtowe do 1.6'm2, z
szyba do 0,25'm2 - tazienkowe

1.6.6 Drzwi zewnetrzne ptycinowe petne, 1-skrzydtowe, wejsciowe do lokalu mieszkalnego fabrycznie
wykonczone

1.6.7 Drzwi wewnetrzne fabrycznie wykofczone, przesuwne

1.7 Instalacje

1.71 Instalacja c.o.

1.7.1.1 |Demontaz grzejnika stalowego, 2-ptytowy - do ponownego montazu

1.7.1.2 | Demontaz zaworu gwintowanego, grzejnikowy lub dwuzigczka, Fi’15-20'mm

1.7.1.3 |Demontaz rurociggu z tworzyw sztucznych tgczonych, metodg zgrzewania (PP, PE, PB), Fi'16-32'mm

1.7.1.4 |Rurociag z rur z tworzyw sztucznych o potgczeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach, Fi'25'mm

1.7.1.5 |Przetozenie przewoddw instalacji C.O. podtynkowo

1.7.1.6 | Rurociagi z polibutylenu PB ukfadane w rurze ostonowej w budynkach, Dn 15'mm, z rozdzielaczami

1.7.1.7 | Szafki rozdzielaczowe natynkowe i podtynkowe, podtynkowe, HSP 6

1.7.1.8 |Rozdzielacze do centralnego ogrzewania (przytacza 3/4"/15), 6 obwoddw

1.7.1.9 |Grzejniki stalowe tazienkowe. Montaz grzejnikdw na $cianie, - grzejnik z demontazu

Remont lokalu mieszkalnego nr 2 w budynkt
Szkoty Podstawowej w Chochotowie
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Grzejniki stalowe panelowe. Montaz grzejnikéw na $cianie (wysokosci 300-900°'mm), grzejniki z
demontazu

Grzejniki stalowe panelowe i grzejniki fazienkowe Podigczenie grzejnikow do instalacji c.o, grzejniki
panelowe C, podigczenie Dn 15°'mm z boku

Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwojnej regulacji proste lub katowe z glowicami
termostatycznymi, Dn 15°'mm - z demontazu

Zawory powrotne proste lub katowe, Dn 15°'mm - z demontazu

Instalacje wod.kan. i kanalizacja

Demontaz zlewu kuchennego

Demontaz umywalki

Demontaz wanny

Demontaz ustepu z miska fajansowg

Demontaz zbiornika (bojlera)

Demontaz baterii, umywalkowej i zmywakowej

Demontaz baterii, wannowej dwudrogowe;j

Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek

Demontaz oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych $cian i przedscianek, przy powierzchni demontazu do 5
m2, oktadzina pojedyncza

Demontaz podejscia odptywowego z rur zeliwnych, Fi*100'mm

Demontaz podejscia odptywowego z rur zeliwnych, Fi’50-80'mm

Demontaz rurociagu zeliwnego kanalizacyjnego na $cianach budynku, Fi'50-100'mm

Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potaczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
mieszkalnych, Fi_zew. 25'mm

Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potaczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
mieszkalnych, Fi_zew. 20°'mm

Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach z tworzyw sztucznych, do zaworéw czerpalnych,
baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym, Fi_zew. 20°'mm

Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej powlekane folig, grubosci 9 mm, rurociag Fi'22'mm

Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej powlekane folig, grubosci 13 mm, rurocigg Fi'28'mm

Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach mieszkalnych, na wcisk, Fi'50'mm

Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach mieszkalnych, na wcisk, Fi'110'mm

Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC, na wcisk, Fi'50°'mm

Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC, na wcisk, Fi*110'mm

Bateria umywalkowa lub zmywakowa, stojgca, Dn"15'mm

Bateria umywalkowa lub zmywakowa, stojgca, Dn"15'mm

Bateria natryskowa z natryskiem przesuwnym, Dn’15'mm

Zawor czerpalny Dn'15'mm

Urzadzenie do podgrzewania wody, ze zbiornikiem 80°dm3 - elektryczne

Zlewozmywak z blachy nierdzewnej dwukomorowy na szafce

Ustep z ptuczka, typu "kompakt"

Brodzik natryskowy + kabina
R= 1,000*2 = 2,000

M = 1,000

S =1,000

Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym

Obudowa pojedynczych elementéw konstrukcyjnych ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach
metalowych, obudowa stupéw jednowarstwowa, typ 50-101

Kominy wentylacyjne wraz wyporowadzeniem ponad dach i izolacja

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ" S (Spiro) - udziat ksztattek do 35%, Fi do
150'mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000

Wyrzutnie dachowe kotowe, z pionowym wylotem powietrza, o $srednicy do 200'mm, typ D

Kratki wentylacyjne do przewodoéw stalowych i aluminiowych, o obwodach do 800'mm, typ A
R=0,955 M=1,000 S=1,000

Obrébki blacharskie, wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych blachg, ocynkowana 0,50'mm

Izolacja wetng mineralng w oplocie z siatki drucianej, rurociggi, grubos¢ izolacji 130-140 'mm, rurociag
Fi'65-254'mm, siatka Rabitza

Remont lokalu mieszkalnego nr 2 w budynkt
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Przedmiar robét
Nr Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mno
Z.
Krot
Kosztorys Remont lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku Szkoty Podstawowej w
Chochotowie
1 Rozdziat Mieszkanie nr 2
1.1 Element Roboty przygotowawcze
1.11 Kalkulacja Demontaz, wyniesienie, przyniesienie i ponowny montaz mebli.
indywidualna kpl 1,000
1.2 Grupa Docieplenie $cian zewnetrznych
1.2.1 Element Roboty rozbiérkowe
1.2.1.1 |KNR 929/201/4 |Demontaz oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych $cian i przedscianek, przy powierzchni demontazu
ponad 5 m2, oktadzina pojedyncza
: -6,030000
30,655000|m2 30,655
1212 |KNR 401/426/2 |Rozebranie obicia scian drewnianych, deski nieotynkowane nastyk
"""" 30,655000
30,655000/m2 30,655
1.21.3 |KNR 401/426/4 [Rozebranie obicia $cian drewnianych, ptyty wiérowo-cementowe i spil$nione
30,655000
RAZEM 30,655000|m2 30,655
1.21.4 |KNR 401/432/2 [Demontaz drewnianych parapetéw i opasek okiennych - analogia
Wyliczenie flosci robot: -
4,000000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  4,000000kpl 4
1.2.1.5 |Kalkulacja Wywiezienie i utylizacja gruzu i drewna
Py I [ e
Yl CZenie 08 DO e
80855701 | 3,065500
RAZEM 3,065500/m3 3,066
1.2.2 Element Izolacje cieplne
1221 |KNR AT 9/102/4 [Folie paroprzepuszczalne
Yl CZenie 08 DO e
80855 _30,655000
RAZEM 30,655000{m2 30,655
1.2.2.2 |KNR 202/613/6 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt wetny mineralnej twardej , pionowa z piyt
............................. ukladanych nasucho - gr20.cm
Yl CZenie 08 DOt e
e EOO B e i 380,655000
RAZEM:: 30,655000/m2 30,655
1.2.2.3 |KNR 202/613/6 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt welny mineralnej twardej , pionowa z piyt
............................. uktadanych na SUCNO - gr 5 OM e
scirobot:
30,655000
30,655000{m2 30,655
1.2.2.4 |KNR 15/517/1 |Utozenie ekranu zabezpieczajgcego z folii paroszczelngj
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 30,655000
30,655000{m2 30,655
1.2.3 Element Plyty gipsowo-kartonowe GKF ogniochronne
1.2.3.1 |KNR 14/2010/7 |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach
M metalowych, pokrycie jednostronne, scianki jednowarstwowe, typ 50-101 -pyta GKF
Yl CZenie 08 DGt e
Sciany zewngtrzne 283°(1,5+13.0) b 36,685000
potracenia o (09771,041,071,07242,0671.0) i -6,030000
: 30,655000/m2 30,655
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Nr Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mno
Z.
Krot
1.2.4 Element Roboty wykonczeniowe
1.24.1 |DC 20/101/1 Gruntowanie podtoza |
S R0e8s e 30,655000
30,655000{m2 30,655
1.24.2
"""" 30,655000
30,655000{m2 30,655
1.24.3 |NNRNKB Gruntowanie podfozy, powierzchnie pionowe
202/1134/2 (2)
30,655000
RAZEM:: 30,655000/m2 30,655
1.2.44 |KNR 202/1505/1 [Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania, 2-krotne
Wyliczenieilocirobot:
........................................................................................................................................................................ i 380,655000
RAZEM:: 30,655000/m2 30,655
1.2.4.,5 |KNR 202/1505/2|Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania, dodatek za kazde
............................. dalsze malowanie
........................................................................................................................................................................ _30,655000
RAZEM:: 30,655000|m2 30,655
1.2.4.6 |Kalkulacja Woykonanie drewnianej zabudowy szpalet okiennych wraz z opaskami i zabezpieczeniem elemento
indywidualna [drewnianych powtokami ochronnymi
Wyl CZenie 08 DGt e
,97+1,072+1,0*2+1,0*2*2+2,06+1,0*2 14,030000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 14,030000| mb 14,030
1.24.7 |KNRW Montaz drewnianych podokiennikéw wraz z zabezpieczeniem elementéw drewnianych powtokami
401/323/2 ochronnymi-analogia
YlCZemiE 08 G OOt e
A _ 4,000000
RAZEM 4,000000(szt 4
1.3 Grupa Podloga
1.3.1 Element Roboty rozbiorkowe
1.3.1.1 |KNR 401/818/5 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
3,240000
57,795300/m2 57,795
1312 |KNR 401/428/3 |Rozebranie podidg drewnianych, podiogi biate nawpust
YlCZemie oSG OOt e
7 4 57,795000
RAZEM:: 57,795000/m2 57,795
1.3.1.3 |KNR 401/609/3 |Rozebranie podsypki izolacyjnej, z ttucznia ceglanego, kruszywa keramzytowego albo gruzu z
betonu komérkowego, grubos€ do 15°em
"""" 57,795000
RAZEM:: 57,795000|m2 57,795
1.3.1.4 |KNR 401/609/4 |Rozebranie podsypki izolacyjnej, z ttucznia ceglanego, kruszywa keramzytowego albo gruzu z
betonu komdrkowego, za kazdy nastepny 1°'cm ponad 15°cm (+35cm) przyjeto zwiekszong ilo$¢
............................. gruzu w posadzkach, krotnose = 35
Yl CZenie 08 DOt e
57,795 57,795000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 57,795000/m2 57,795/ 35
1.3.1.5 |[KNRAT Zsyp budowlany do gruzu o dt. do 10 m
5/1664/1 kpl. 1
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Nr Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mno
Z.
Krot
1.3.1.6 |Kalkulacja Wywiezienie i utylizacja gruzu
indywidualna
157,795%0,5 L 28,897500
RAZEM:: 28,897500|m3 28,90
132  |Element [Konstrukcja belek podtogowych
1.3.2.1 |KNR 401/411/2 [Wymiana wszystkich legarow podtogowych - przekrdj legaréw nie mniiejszy niz istniejgce
: 23,400000
127,900000{m 127,90
1322 |KNR21/4007/3 |Slepa podioga, zpyt OSB gr22mm
"""" 64,800000
: 64,800000/m2 64,800
1.3.3 Element Izolacje cieplne
1.3.3.1 |KNR 15/517/1  |Utozenie ekranu zabezpieczajacego z folii paroprzepuszezalnej .
Wyliczenie ilosci robot:
Nowy uktad pomieszczen zgodniez .
koncepcjg
13,600000
Pokojduzy2 S i 16,500000
RAZEM:: 64,800000|m2 64,800
1.3.3.2 |KNR 202/613/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt uktadanych na sucho,
o1 Warstwa wetna skalna gr 10 cm -AD- 0,035W/mK
Wyliczenie 08 TOD Ot e
e BABO _64,800000
RAZEM:: 64,800000/m2 64,800
1.3.3.3 |KNR 202/613/4 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt uktadanych na sucho,
............................. dodatek za kazdg nastepng warstwe - wetna skaina gr 10 cm -AD- 0,035W/mK
Yl CZenie 08 DGt e
e BABO i 64,800000
RAZEM:: 64,800000|m2 64,800
1.3.34 |KNR 15/517/1 [U{ozenie ekranu zabezpieczajgcego z folii paroizolacyjnej
: 64,800000
RAZEM:: 64,800000|m2 64,800
1.3.4 Element Roboty wykonczeniowe
1.3.4.1  |KNNR 2/604/1 |Analogia. Utozenie podktadu dedykowanego dla paneli winylowych
Uyl CZenie 08 DOt e
Nowy uktad pomieszczen zgodnie z
koncepcjg L
....... 13,600000
....... 15,200000
......... 7,500000
........................................................................................................................................................................ i 16,500000
: 52,800000{m2 52,800
1.34.2
"""" 52,800000
52,800000|m2 52,800
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Nr Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mno
Z.
Krot
1.3.4.3 [KNNR 2/1205/7 [Cokoliki do paneliwinylowych "~
Wyliczenie flosci robot:
Nowy uktad pomieszczen zgodniez .
koncepcjg
: 16,600000
64,400000|m 64,400
1.3.4.4 |DC 20/101/6 Gruntowanie podiozy chtonnych i niechtonnych: OSB, rozcienczenie z wodg w stosunku 1:2
Nowy uktad pomieszczen zgodnie z
KONCePCIa
tazienka S 4,500000
7,500000
RAZEM:: 12,000000|m2 12,000
1.3.45 |KNR AT Pozioma izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniajgcej (fol
2714013 w plynie) wykonywana recznie T
Wyliczenie iloscirobot:
12 : 12,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:; 12,000000|m2 12,000
1.3.4.6 |KNRAT Pozioma izolacja podptytkowa z polimerowej masy uszczelniajgce;j (folii w ptynie) wykonywana
27/401/4 recznie - dodatek za kolejng warstwe gr. 06 mm
Wyliczenie flosci robot:
S 12,000000
RAZEM:: 12,000000|m2 12,000
1347 |KNR 202/1118/1|Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych ukladanych na klej, przygotowanie podioza
Wyliczenie flosci robot:
S 12,000000
RAZEM:: 12,000000|m2 12,000
1.3.4.8 |KNR 202/11 18/9.[Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 30x30°cm, metoda kombinowan
2 L 12,000000
RAZEM:: 12,000000|m2 12,000
1.4 Grupa Strop
1.4.1 Element Roboty rozbiorkowe
1.41.1 |Kalkulacja Demontaz istniejgcych opraw oswietleniowych wraz z ponownym montazem po zakonczeniu prac
indywidvalna |~~~
L 8,000000
RAZEM:: 8,000000|szt 8,000
1.4.1.2 |KNR 929/107/5 |Rozbidrka oktadzin sufitowych z ptyt gipsowo-kartonowych, przy powierzchni rozbiérki ponad 5 m2
4,080000
58,635300|m2 58,635
1413 |KNR 401/429/4 |Rozbiorki elementéw stropdw drewnianych, podsufitki z desek otynkowanych
Wyliczenie flosci robot:
S BBy e 58,635000
RAZEM:: 58,635000|m2 58,635
1414 |KNR 401/429/1 [Rozbiorki elementéw stropow drewnianych, polepy przyjeto krotnosé=3
Wyliczenie flosci robot:
58635 58,635000
RAZEM:: 58,635000|m2 58,635 3
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Nr Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mno
Z.
Krot
14.1.5 |KNR 401/428/1 [Rozebranie podiog drewnianych, podiogina poddaszu
Wyliczenie ilocirobdt:
S BBy e 58,635000
RAZEM:: 58,635000|m2 58,635
1.4.1.6  |KNR 401/429/7 |Rozbidrki elementéw stropow drewnianych, belki stropowe iplatwie
Wyliczenie ilosci robot:
Belki (przyjeto rozstaw osiowy belek
L N S SO,
L=5,50m, szt.19 104,500000
23,400000
RAZEM:: 127,900000/m 127,900
1.4.1.7 |KNRAT Zsyp budowlany do gruzu o dt. do 10 m
S BB
Wyliczenie 08 TOD Ot e
B _ 1,000000
RAZEM:: 1,000000 kpl. 1
1.4.1.8 |Kalkulacja
indywidualna
4,796250
23,266275/m3 23,266
1.4.2 Element Konstrukcja stropu drewnianego
14.2.1 |KNR 21/4007/3 |Slepa podioga, z plyt OSB gr22mm
Uyl CZenie 08 DGt e
Nowy uktad pomieszczen zgodnie z
KONCEPCIA
13,600000
16,500000
RAZEM:: 64,800000/m2 64,800
1.4.2.2 |KNR 401/411/2 |Wymiana wszystkich belek stropowych i ptatwi - przekréj legaréw nie mniiejszy niz istniejgce
: 23,400000
127,900000/m 127,900
1423 |KNR 401/410/2 [Podsufitki, z plyt OSB, grubos¢ 22'mm
L 64,800000
: 64,800000|m2 64,800
1.4.3 Element Izolacje ciepine
14.3.1 |KNR 15/517/1 [Utozenie ekranu zabezpieczajacego z folii paroprzepuszezalnej
Yl CZenie 08 DOt e
e BABO i 64,800000
RAZEM:: 64,800000|m2 64,800
1.4.3.2 |KNR 202/613/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt uktadanych na sucho,
o1 Warstwa wetna skalna gr 10 cm -AD- 0,035W/mK (30cm)
Wyliczenie 08 TOD Ot e
e BABO _64,800000
RAZEM:: 64,800000/m2 64,800
1.4.3.3 |KNR 202/613/4 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt uktadanych na sucho,
dodatek za kazdg nastepng warstwe (+20cm)
"""" 64,800000
RAZEM:: 64,800000/m2 64,800 2
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Nr Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mno
Z.
Krot
1434 |KNR15/517/1  [Utozenie ekranu zabezpieczajacego z folii paroizolacyjnej
Wyliczenie ilosci robot:
S a0 64,800000
RAZEM:: 64,800000/m2 64,800
1.4.4 Element Konstrukcja rusztu pod oktadziny z GK
1.4.4.1 |KNR 202/2007/3|Konstrukcje rusztéw pod oktadziny z ptyt gipsowych, na stropach, z ksztattownikéw metalowych
............................. pojedynczych
Wyliczenie iloscirobot:
S~~~ §480 64,800000
RAZEM:: 64,800000/m2 64,800
1.4.5 Element Plyty gipsowo-kartonowe GKF ogniochronne
1.4.5.1 |KNR 202/2006/4 |Oktadziny pojedyncze z ptyt gipsowo-kartonowych GKF na stropach, na rusztach, ptyty grubosci
() o S MM e
Wyliczenie ilosci robst:
Nowy uktad pomieszczen zgodniez .
koncepcjg
: 16,500000
RAZEM:: 60,300000|m2 60,300
1452 |KNRW Obudowa elementéw konstrucji ptytami gipsowo-kartonowymi GKF, gr.12,5mm na rusztach
202/2004/7 metalowych, belki i podciggi pojedyncze, 1-warstwowo, 50-01
*(1/21*1)2+1,2*0,3*3 e 4,080000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  4,080000/m2 4,080
1.4.6 Element Plyty gipsowo-kartonowe GKBI impregnowana
1.4.6.1 |KNR 202/2006/4 |Oktadziny pojedyncze z ptyt gipsowo-kartonowych GKBI na stropach, na rusztach, ptyty grubosci
() o S MM e
Wyliczenie ilosci robst:
Nowy uktad pomieszczen zgodniez .
O DG 8 e e
tazienka D e i 4500000
RAZEM:: 4,500000{m2 4,500
1.4.7 Element Roboty wykonczeniowe
1.4.7.1 |DC 20/101/1 Gruntowanie podtoza |
Yl CZenie 08 DG e
e BAB00 _64,800000
RAZEM:: 64,800000/m2 64,800
1472 |KNR202/815/1 |Gladz gipsowa na sufitach z plyt gipsowych
Wyliczenie ilosci robot:
S eg800 64,800000
RAZEM 64,800000/m2 64,800
1.4.7.3 |NNRNKB Gruntowanie podfozy, powierzchnie poziome
20 A () | e
Wyliczenie l08C TOD Ot e
64800 ...................................................................................... 64,800000
RAZEM 64,800000/m2 64,800
1474 [KNR 202/1505/1|Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkow gladkich bez gruntowania, 2-krotne
L 64,800000
RAZEM:: 64,800000/m2 64,800
1.5 Grupa Sciany wewnetrzne
1.5.1 Element Roboty rozbiérkowe
1.5.1.1 |KNR 929/201/4 |Demontaz oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych $cian i przedscianek, przy powierzchni demontazu
............................. ponad 5 m2, oktadzina pojedyncza wraz z powtokg malarskg
Wyliczenie ilosci robét:
ﬁéibié'r’ké’6’k}éaii'hy's'éiéﬁ'iéi)&ﬁé't’r’ihyéh'"éé’é’*’é'é '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
mieszkania od strony :
korytarza/mieszkan, N=2,60m i 60,320000
Rozbiorka oktadziny $cian wewnetrznych;: (3 4+7,5+4,9+5,4*2+8,9+4,9+3,5+5,8)*2,6
h=260m L 129,220000
RAZEM:: 189,540000/m2 189,540
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Nr Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mno
Z.
Krot
1512 |KNR 401/426/2 |Rozebranie obicia scian drewnianych, deski nieotynkowane nastyk
Wyliczenie ilosci robot:
g4 189,540000
RAZEM:: 189,540000|m2 189,540
1.5.1.3 |KNR 401/427/5 |Rozebranie $cianek dziatowych z tat i rygli w zwigzku z duzg gruboscia scian rozbidkre przyjmuje si
............................. jako KIOMOSE=2
Wyliczenie iloscirobot:
Sciany wewnetrzne gr.350m, h=2,60m _[(4+54+54+54+4+15y26 _ 66,820000
RAZEM:: 66,820000|m2 66,820 2
1514 |DC20/121/1 _ [Skucie plytek ceramicznych z warstwa zaprawy ze scian
Wyliczenie iloscirobot:
tazienka | 15,852200
bazienka I g e sey2.0820 T s aseno
: 31,000800|m2 31,001
1.5.1.5 |Kalkulacja
indywidualng |
: 0,930030
30,477080/m3 30,48
152  |Element Sciany dziatowe z plyt GK - nowy ukiad
1.5.2.1 |KNR 912/203/3 |Analogia. Mocowanie foli paroizolacyjna/paroprzepuszczalna
61,880000
61,880000/m2 61,880 2
1.5.2.2 |KNR 909/401/2 |Sciana dzialowa z oktadzing obustronng 1-warstwowa, na szkielecie metalowym pojedynczym, z
(1) wypetnieniem wetng mineralng, wetna mkineralna gr. 100'mm, ptyta 12,5°'mm, ptyty impregnowane
|GKBI do pomieszczen mokrych oraz ognioochronna GKF do pozostatych pomieszczen
L 61,880000
RAZEM:: 61,880000/m2 61,880
1.5.3 Element Plyty gipsowo-kartonowe GKFI ognioochronna - okladzina scian istniejacych
wewnetrznych
1.5.3.1  |KNR 202/2007/4 |Konstrukcje rusztéw pod oktadziny z ptyt gipsowych, na stropach, z ksztattownikéw metalowych
podwajnych
51,220000
RAZEM:: 51,220000|m2 51,22
1.5.3.2 |KNR 202/2006/3|Oktadziny pojedyncze z ptyt gipsowo-kartonowych na $cianach, na rusztach, ptyty grubosci
(2) .......[125mm, piytaognicochronne GKF
Wyliczenie 08 TOD Ot e
h=260m o d@SHe2ree 51220000
RAZEM:: 51,220000{m2 51,22
1.56.3.3 |KNR 202/2004/1|Analogia. Obudowa ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych, kominy
............................. WOy Oy T e
Wyliczenie 1108 FObOt:
Szt.2 1,75*2,6*2 : 9,100000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:; 9,100000|m2 9,10
1.54 Element Plyty gipsowo-kartonowe GKBI impregnowana - okladzina $cian istniejacych
wewnetrznych
1.5.4.1 Konstrukcje rusztow pod oktadziny z plyt gipsowych, na stropach, z ksztattownikéw metalowych
PO Oy O
L 11,70000C
RAZEM:: 11,70000C|m2 11,70
1.5.4.2 |KNR 202/2006/3|Oktadziny pojedyncze z ptyt gipsowo-kartonowych na $cianach, na rusztach, ptyty grubosci
() .......112,5mm, plytaimpregnowana zielona GKBI
Wyliczenie ll08Ci robOt:
h=2,60m (tazienka) 11,70000C
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 11,70000C|m2 11,70
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Nr Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mno
Z.
Krot
1.5.5 Element Gtladzie gipsowe
1551 |DC 20/101/1 Gruntowanie podtoza |
Wyliczenie ilosci robot:
Nowy uktad pomieszczen zgodniez .
koncepcjg
........................................................................................................................................................................ i -23,300000
RAZEM:: 177,100000|m2 177,100
1.5.,5.2 |KNR 202/2009/2|Gtadzie wewnetrzne 1-warstwowe grubosci 3'mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie,
............................. sciany, podiOZe Z Y IKU e
""" 177,100000
RAZEM:: 177,100000/m2 177,100
1.5.6 Element Roboty malarskie
1.5.6.1 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe
202 A 2 () |
Wyliczenie ilosci robot:
T 177,100000
RAZEM:: 177,100000|m2 177,100
1.5.6.2 |KNR 202/1505/1|Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkow gtadkich bez gruntowania, 2-krotne
Wyliczenie ilosci robot:
T 177,100000
RAZEM:: 177,100000|m2 177,100
1.5.6.3 |KNR 202/1505/2|Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania, dodatek za kazde
............................. dalsze malowanie e
Yl CZenie 08 DGt e
177 ,1 : 177,100000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  177,100000|m2 177,100
1.5.7 Element Oktadziny $cian plytkami
1.5.7.1 |DC 191/404/1 _ |Izolacje z foli w plynie, gruntowanie podtoza
e B3 L 23,300000
RAZEM 23,300000{m2 23,300
1.5.7.2 |DC 191/404/4 |Izolacje z foli w ptynie, warstwa gr. 1mm, powierzchnia pionowa
"""" 23,300000
: 23,300000{m2 23,300
1.5.7.3 |KNR 202/829/1 |Licowanie scian ptytkami na klej, przygotowanie podtoza
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 23,300000
RAZEM 23,300000{m2 23,300
1.5.7.4 |KNR 202/829/11 |Licowanie $cian ptytkami na Klej, ptytki 40x40, metoda kombinowana
23,300000
23,300000{m2 23,300
1.5.7.5 |DC 20/322/5  |Spoinowanie jako osobna robota - spoinowanie $cian, spoina epoksydowa
e B L 23,300000
RAZEM:: 23,300000/m2 23,300
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1.6 Element Wymiana stolarki drzwiowej wewnetrznej i drzwi wejsciowych
161 |KNR401/432/2 |Wyjecie oscieznic ze scian drewnianych, powierzchnia 1-2'm2 oraz demontaz skrzydia drzwiowego
Wyliczenie ilosci robdt:
tazienkaszt2 2 2,000000
PG SZL3 3,000000
Drzwi wejsciowe do zamurowania 1 1,000000
Drawiwejsciowe 1,000000
Kuychnip 2 2,000000
9,000000|szt 9
1.6.2 Kalkulacja Zaslepienie jednogo z otworéw drzwiowych wejsciowych do mieszkania poprzez wykonanie
indywidualna  |podkonstrukcji drewnianej oraz zabudowy zptyt GKF
Yl CZenie 08 DOt e
i § 1,000000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 1,000000]szt 1
1.6.3 Kalkulacja Powiekszenie istniejgcych otworéw drzwiowych wraz z ich wykonczeniem umozliwiajgce montaz
indywidualna drzwi wejsciowych
90/200 cm szt 1
1.6.4 KNRW Oscieznice drewniane fabrycznie wykonczone wewnetrzne
202/1026/1 (1)
2,050000
RAZEM:: 3,895000|m2 3,90
1.6.5 KNRW Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, fabrycznie wykonczone, szklone, 1-skrzydtowe do 1.6'm2,
202/1022/3 z
............................. szyba do 0,25'm2 -fazienkowe
Wyliczenie ilosci rob6t:
X 1,600000
RAZEM:: 1,600000|m2 1,60
1.6.6 KNRW Drzwi zewnetrzne ptycinowe petne, 1-skrzydtowe, wejsciowe do lokalu mieszkalnego fabrycznie
20211027/1 (1) |wykoficzone "
Wyliczenie iloscirobot:
Drzwi wejsciowe do mieszkania 90x200 :0,9*2 : 1,800000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 1,800000/m2 1,80
1.6.7 KNRW Drzwi wewnetrzne fabrycznie wykonczone, przesuwne
2020102412 | e
Wyliczenie ilosci robot:
Drzwi wewnetrzne przesuwne do pokoj i :1*2,05%4
kuchni 100x205, szt.4 ; 8,200000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  8,200000/m2 8,20
1.7 Grupa Instalacje
1.7.1 Element Instalacja c.o.
1.71.1  |[KNRW Demontaz grzejnika stalowego, 2-ptytowy - do ponownego montazu
Q025212 | e
Wyliczenie ilosci robot:
Graeinik lazienkowy, szt
B0 1,000000
O 1,000000
Pokoj
faoW gz 4 860600
PO
BAOW V22 1,000000
1400W V22 1,000000
Kughnia
460W V22 : 1,000000
6,000000|kpl 6
1.7.1.2 |KNRW Demontaz zaworu gwintowanego, grzejnikowy lub dwuztgczka, Fi*15-20"'mm
A0 O 2 e
Wyliczenie 08 TOD Ot e
12 12,000000
RAZEM:: 12,000000|szt 12
1.71.3 |KNRW Demontaz rurociggu z tworzyw sztucznych fgczonych, metodg zgrzewania (PP, PE, PB),
402/121/3 Fi16-32’0m;m
14 L 14,000000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: _ 14,000000 szt 14
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1.71.4 |KNRW Rurociag z rur z tworzyw sztucznych o potgczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach,
215/404/2 (1)  |Fi'25'mm
8 P 8,000000
RAZEM:: 8,000000{m 8,000
1.7.1.5 |Kalkulacja Przetozenie przewodow instalacji C.O. podtynkowo
Py U [ e
B D 8,000000
8,000000{m 8,000
1.7.1.6 [Rurociagi z polibutylenu PB ukiadane w rurze ostonowej w budynkach, Dn 15'mm, z rozdzielaczam
L 94,000000
: 94,000000|m 94,000
1.7.1.7 |KNR 31/211/8 |Szafki rozdzielaczowe natynkowe i podtynkowe, podtynkowe, HSP 6
2)
Wyliczenie ilosci robOt e
i § 1,000000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 1,000000]szt 1
1.7.18 |KNR31/212/5 _[Rozdzielacze do centrainego ogrzewania (przylacza 3/4'/15), 6 obwodow
Wyliczenie ilosci robot:
i : 1,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  1,000000kpl 1
17.1.9 |KNR 31/206/1 _ [Grzejniki stalowe fazienkowe. Montaz grzejnikow na scianie, - grzejnik z demontazu
Yl CZenie 08 DOt e
2 : 2,000000
RAZEM: __ 2,000000|szt 2
1.7.1.10 |[KNR 31/205/8 |Grzejniki stalowe panelowe. Montaz grzejnikow na Scianie (wysokosci 300-900'mm), grzejniki z
............................. AeMONMAZU e
Yl CZenie 08 DO e
O 2, . 4000000
RAZEM:: 4,000000(szt 4
1.7.1.11 |KNR 31/207/3 |Grzejniki stalowe panelowe i grzejniki tazienkowe Podtaczenie grzejnikdw do instalacji c.o, grzejniki
) panelowe C, podigczenie Dn 15'mmzboku
Yl CZenie 08 DOt e
O i 6,000000
RAZEM:: 6,000000|szt 6
1.7.1.12 |KNR 31/208/1 |Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwajnej regulacji proste lub kgtowe z gtowicami
) termostatycznymi, Dn 15°'mm - zdemontazu
Yl CZenie 08 DO e
O - . 6,000000
RAZEM:: 6,000000|szt 6
1.7.1.13 |KNR 31/208/3 _ [Zawory powrotne proste ub katowe, Dn 15'mm - zdemontazu
Wyliczenie flosci robot:
- 6,000000
RAZEM:: 6,000000|szt 6
1.7.2 Element Instalacje wod.kan. i kanalizacja
1.7.21  |KNR 402/235/3 |Demontaz zlewu kuchennego
Wyliczenie ilosci
........................................................................................................................................................................ 1,000000
RAZEM:: 1,000000 |kpl 1
1.7.2.2 |KNR 402/235/6 |Demontazumywalki
g 660600
RAZEM:: 1,000000 |kpl 1
1.7.2.3 |KNR402/235/7 |Demontazwapny
L 2,000000
RAZEM:: 2,000000|kpl 2
1.7.2.4 |KNR 402/235/8 |Demontaz ustgpu z miskg fajpnsowg
660000
RAZEM:: 2,000000|kpl 2
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17.25 [KNR 402/144/1 [Demontaz zbiornika (bojlera)
Wyliczenie ilosci robot:
. 2000000
..................................................................................................................................................... RAZEM:: 2,000000|szt 2
1726 |KNR 402/132/1 |Demontaz baterii, umywalkowej i zmywakowej
Wyliczenie ilosci robot:
. 2000000
..................................................................................................................................................... RAZEM:: 2,000000|szt 2
1727 |KNR 402/132/2 |Demontaz baterii, wannowej dwudrogowej
""""" 2,000000
2,000000|szt 2
1728 |KNR 401/819/15|Rozebranie wykladziny Sofennej zplytek
Wyliczenie ilosci robot:
mzienkal e s g1y a06065 T sk
tazienka Il : 3,370800
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 9,826200|m2 9,826
1.7.2.9 |KNR 929/201/1 |Demontaz oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych $cian i przedscianek, przy powierzchni demontazu
do 5
m2, oktadzina pojedyncza
Wyliczenie flosci robot:
iéiiéﬁi&é“l“wwWWWWWNWWWWWW".'.53*(1,81+1,56)*2-0,6*2,0 15,852200
lazienkall 3*(1,73+1,58)2-0,820 15,148600
RAZEM:: 31,000800|m2 31,001
1.7.2.10 |KNR 402/233/4 |Demontaz podejscia odplywowego z rur zeliwnyeh, Fi100'mm
Wyliczenie ilosci robot:
. 2000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  2,000000|szt 2
1.7.2.11 |KNR 402/233/3_|Demontaz podejscia odplywowego z rur zeliwnych, Fi'50-80'mm
""""" 5,000000
i 5,000000szt 5
1.7.2.12 |KNR 402/230/4 |Demontaz rurociagu zeliwnego kanalizacyjnego na $cianach budynku, Fi’50-100'mm
Wyliczenie ilosci robot:
e L e 15,000000
RAZEM:: 15,000000|m 15,000
1.7.2.13 |KNRW Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potgczeniach zgrzewanych na $cianach w
budynkach
|mieszkalnych, Fi_zew. 25'mm
6 L 6,000000
RAZEM:: 6,000000{m 6,000
1.7.2.14 \KNRW Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potgczeniach zgrzewanych na $cianach w
215/111/1 (1)  |budynkach
mieszkalnych, Fi_zew. 20 mm e
"""" 14,000000
RAZEM:: 14,000000|m 14,000
1.7.2.15 |KNRW Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach z tworzyw sztucznych, do zaworéw czerpalnych,
215/116/1 (1) _|baterii, mieszaczy, hydrantdw itp. o potaczeniu sztywnym, Fi_zew. 200mm
"""" 12,000000
RAZEM:: 12,000000|szt 12
1.7.2.16 |KNR 35/129/14 [Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej powlekane folig, grubosci 9 mm, rurocigg Fi'’22'mm
Wyliczenie iloscirobot:
e 14,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 14,000000/m 14,000
1.7.2.17 |KNR 35/129/20 [Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej powlekane folig, grubosci 13 mm, rurociag Fi’28 ' mn
Wyliczenie flosci robot. e e
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 6,000000/m 6,000
1.7.2.18 |[KNRW Rurociggi z PVC kanalizacyjne, na scianach w budynkach mieszkalnych, na wcisk, Fi'50°'mm
215/207/1 m 6,000
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1.7.2.19 [KNRW Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach mieszkalnych, na wcisk, Fi'110°'mm
ZABIZ0TIB | oo
Wyliczenie ilosci robot:
''''''''''''''''''''''''''''''''' 8 8,000000
8,000000{m 8,000
1.7.2.20
1,000000
3,000000|szt 3
1.7.2.21
Pralka L : 1,000000
""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM 2,000000|szt 2
1.7.2.22 |KNRW Bateria umywalkowa lub zmywakowa, stojaca, Dn’15'mm
215/137/2 szt 1
1.7.2.23 |KNRW Bateria umywalkowa lub zmywakowa, stojaca, Dn*15'mm
215/137/2 szt 1
1.7.2.24 | KNRW Bateria natryskowa z natryskiem przesuwnym, Dn"15'mm
215/137/9 szt 1
1.7.2.25 |[KNRW Zawor czerpalny Dn"15'mm
215/135/1 szt 7
1.7.2.26 |KNRW Urzgdzenie do podgrzewania wody, ze zbiornikiem 80°dm3 - elektryczne
215/143/1 kpl 1
1.7.2.27 |KNRW Zlewozmywak z blachy nierdzewnej dwukomorowy na szafce
215/229/5 (2) szt 1
1.7.2.28 |KNRW Ustep z ptuczka, typu "kompakt"
215/233/3 kpl 1
1.7.2.29 |KNRW Brodzik natryskowy + kabina
215/232/2 (3) |R= 1,000*2 =2,000
M = 1,000
S =1,000
R=2,000 M=1,000 S=1,000 kpl 1
1.7.2.30 |[KNRW Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym
215/230/2 (2) kpl 1
1.7.2.31 |KNR 14/2011/1 |Obudowa pojedynczych elementow konstrukcyjnych ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach
) metalowych, obudowa stupéw jednowarstwowa, typ 50-101
Wyliczenie ilosci robot:
zabudowa pionu kanalizacyjnego 10,227,682 12,0240
""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:: 2,024000/m2 2,024
1.8 Element Kominy wentylacyjne wraz wyporowadzeniem ponad dach i izolacja
1.8.1 KNR 217/122/2 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ" S (Spiro) - udziat ksztattek do 35%, Fi do
150'mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000
R = 0,000 M R 1000 8 2 1000 oo
L 2,826000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 2,826000|m2 2,826
1.8.2 KNR 217/145/1 |Wyrzutnie dachowe kotowe, z pionowym wylotem powietrza, o srednicy do 200°'mm, typ D
(1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2,000
1.8.3 KNR 217/138/1 |Kratki wentylacyjne do przewoddw stalowych i aluminiowych, o obwodach do 800'mm, typ A
(1) R=0,955 M=1,000 S=1,000
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2,000
1.8.4 KNNR 2/504/8 |Obroébki blacharskie, wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych blachg, ocynkowana 0,50'mm
(1
Wyliczenie iloscirobot:
2 ....... : 2,000000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 2,000000) szt 2,000
1.8.5 KNR 216/202/3 |Izolacja wetng mineralng w oplocie z siatki drucianej, rurociggi, grubos¢ izolacji 130-140'mm,
(1) rurociag
................. Fi65-254'mm, siatka RADIZA e
Wyliczenie ilosci robOt
:6,0*0,15*3,14 2,826000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:! 2,826000/m2 2,826
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