oraz linig P-25 o nawierzchni z betonu asfaltowego.
Zakres robot

Proj. liniowy prég zwalniajgcy ptytowy U-16b (5,5x7,2 m)
wraz z wyniesionym przejsciem dla pieszych P-10

J

- frezowanie warstwy Scieralnej do 5 cm, 43,2 m2
- wykonanie warstwy wigzgcej AC16W gr. 5 cm, 43,2 m2

- wykonanie warstwy profilujgcej AC16W gr. 10 cm, 43,2 m2
- wykonanie warstwy Scieralnej AC8S gr. 4 cm, 43,2 m2.
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zakres opracowania

Proj. chodnik dla pieszych.
Zakres robot:

- zebranie humusu gr. 10 cm, 8,4 m2
- korytowanie do gt. 20 cm, 8,4 m2

- wykonanie podbudowy z kruszywa gr.10cm, 8,4 m2

Ist. chodnik dla pieszych do rozbaorki.
Zakres robot:
- rozebranie nawierzchni z kostki betonowej wys. 8 cm, 9,0 m2
- rozebranie podbudowy z kruszywa gr.10 cm, 9,0 m2
- humusowanie o gr. 10 cm i obsianie trawg 9,0 m2
- utozenie kostki betonowej wys. 8 cm na podsypce cem.-piask. gr. 5 cm, 8,4 m2 - rozebranie obrzeza bet. 8x30x75¢cm na dt. 2,8m
- obnizenie kraweznika kamiennego na tawie bet. na dt. 6,0 m - utozenie obrzeza bet. 8x30x75cm na dt. 6,5m
Legenda:
projektowany liniowy prég zwalniajacy ptytowy U-16b
”””” wraz z wyniesionym przejsciem dla pieszych P-10
oraz linig P-25
I:I istniejgcy chodnik o naw. z kostki bet. do rozbidrki
projektowany chodnik o naw. z kostki bet.

Ponizszym podpisem potwierdza sie zgodnos¢
kopi mapy zasadniczej z orginatem :
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Plan sytuacyjny
"Bezpieczny pieszy w Gminie Miejskiej Zgorzelec"
Przebudowa odcinka drogi gminnej
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