
zakres opracowania

ul. Łużycka
DG nr 109308D
022502_1.0011.AR_2.24/1

proj. liniowy próg zwalniający płytowy U-16b (9,5x7,2 m)
wraz z wyniesionym przejściem dla pieszych P-10
oraz linią P-25 o nawierzchni z betonu asfaltowego
w miejscu ist. przejścia dla pieszych.
Zakres robót
- frezowanie warstwy ścieralnej do 5 cm, 68,4 m2
- wykonanie warstwy wiążącej AC16W gr. 5 cm, 68,4 m2
- wykonanie warstwy profilującej AC16W gr. 10 cm, 68,4 m2
- wykonanie warstwy ścieralnej AC8S gr. 4 cm, 68,4 m2.
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Poniższym podpisem potwierdza się zgodność

kopi mapy zasadniczej z orginałem :
3

"Bezpieczny pieszy w Gminie Miejskiej Zgorzelec"
Przebudowa odcinka drogi gminnej

ul. Łużycka, DG nr 109308D w Zgorzelcu
miasto Zgorzelec, powiat Zgorzelec

1:500Gmina Miejska Zgorzelec
ul. Domańskiego 7, 59-900 Zgorzelec

Plan sytuacyjny

INŻ.MARIUSZ SMRECZYŃSKI
BIURO PROJEKTOWE

PRODOMAR

INŻ.MARIUSZ SMRECZYŃSKI
59-800 LUBAŃ
ul. Armii Krajowej 30 022502_1.0011.AR_2.24/1

Legenda :
projektowany liniowy próg zwalniający płytowy U-16b
wraz z wyniesionym przejściem dla pieszych P-10
oraz linią P-25
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