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SPECJALNOSC

PODPIS

"Bezpieczny pieszy w Gminie Miejskiej Zgorzelec"
Zaprojektowanie liniowych progow zwalniajacych ptytowych
U-16b wraz z wyniesionym przejsciem dla pieszych P-10
oraz linig P-25 w miejscu istniejgcych przejs¢ dla pieszych w
ciggu ulic :

- Francuska, DG nr 109271D

- Luzycka, DG nr 109308D

- Poniatowskiego,DG nr 109332D

- Broniewskiego, DG nr 109252D

- Lubanskiej, DG nr 109305D

oraz urzadzenia sygnalizacyjnego do wskazywania predkosci
rzeczywistej w ciggu ulic :

- Lubanskiej, DG nr 109305D

- Stowianskiej, DG nr 109377D.

Gmina Miejska Zgorzelec
ul. Domanskiego 7, 59-900 Zgorzelec

PROJEKT OZNAKOWANIA
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A. CZESC OPISOWA



1.1

2.1

2.2

Wprowadzenie.

Podstawa opracowania.

— Aktualna mapa zasadnicza pozyskana z WGKiGN Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu,
— Inwentaryzacja stanu technicznego,

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (D.U. 2021 poz. 2351),

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (D.U. 2021 poz. 1376),

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(D.U. 2016 poz. 124),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2022 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie szczegdtowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na
drogach (D.U. 2022 poz. 2377).

— Umowa zawarta z Gming Miejska Zgorzelec.
Opis zadania inwestycyjnego.

Lokalizacja i zakres zadania.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie dolnoslaskim, w powiecie
zgorzeleckim, w miescie Zgorzelec na odcinku ulicy :

- Francuska, DG nr 109271D

- Luzycka, DG nr 109308D

- Poniatowskiego, DG nr 109332D

- Broniewskiego, DG nr 109252D

— Lubanskiej, DG nr 109305D

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa wyzej wymienionych odcinkéw drog gminnych w
ramach Programu ,,Bezpieczny pieszy w Gminie Miejskiej Zgorzelec” w zakresie wykonania
liniowych progéw zwalniajacych ptytowych U-16b wraz z wyniesionym przej$ciem dla pieszych
P-10 oraz linig P-25 w miejscu istniejacych przej§¢ dla pieszych oraz urzadzenia
sygnalizacyjnego do wskazywania predkos$ci rzeczywistej w ciagu ulic :

- Lubanskiej, DG nr 109305D

- Stowianskiej, DG nr 109377D.

Program i cel zadania inwestycyjnego.
Celem zadania jest poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego oraz pieszego poprzez
zmniejszenie predkosci przejazdu pojazddw w obszarze wyniesionych przej$¢ dla pieszych.

Stan istniejacy.

Droga gminna ulica Francuska, DG nr 109271D =zaliczona jest do klasy technicznej D —
dojazdowa. W calo$ci usytuowana jest w terenie zabudowanym. Posiada przekrdj uliczny o
szerokos$ci jezdni 6,0 m o nawierzchni z betonu asfaltowego i obustronne chodniki o szeroko$ci
2,0 m o nawierzchni z kostki betonowej oraz bitumicznej. Wody opadowe odprowadzona sa
poprzez spadki podtuzne i poprzeczne do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej. Droga posiada
oswietlenie drogowe. Istniejace przejscie dla pieszych przewidziane do przebudowy wykonane
jest jako oznakowanie poziome P-10 cienkowarstwowe oraz oznakowane znakami D-6.

Droga gminna ulica Luzycka, DG nr 109308D zaliczona jest do klasy technicznej Z — zbiorcza.
W calo$ci usytuowana jest w terenie zabudowanym. Posiada przekroj uliczny o szerokosci jezdni
10,0 m o nawierzchni z betonu asfaltowego i obustronne chodniki o szerokosci 2,0 m o
nawierzchni z kostki betonowej oraz bitumicznej. Wody opadowe odprowadzona sg poprzez



spadki podluzne i1 poprzeczne do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej. Droga posiada
oswietlenie drogowe. Istniejace przejscie dla pieszych przewidziane do przebudowy wykonane
jest jako oznakowanie poziome P-10 cienkowarstwowe oraz oznakowane znakami D-6.

Droga gminna ulica Poniatowskiego, DG nr 109332D zaliczona jest do klasy technicznej Z —
zbiorcza. W calo$ci usytuowana jest w terenie zabudowanym. Posiada przekroj uliczny o
szerokos$ci jezdni 7,0 m o nawierzchni z betonu asfaltowego i obustronne chodniki o szeroko$ci
2,0 m o nawierzchni z kostki betonowej oraz bitumicznej. Wody opadowe odprowadzona sa
poprzez spadki podtuzne i poprzeczne do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej. Droga posiada
oswietlenie drogowe. Istniejace przejscie dla pieszych przewidziane do przebudowy wykonane
jest jako oznakowanie poziome P-10 cienkowarstwowe oraz oznakowane znakami D-6.

Droga gminna ulica Broniewskiego, DG nr 109252D zaliczona jest do klasy technicznej Z —
zbiorcza. W calodci usytuowana jest w terenie zabudowanym. Posiada przekroj uliczny o
szerokosci jezdni 7,0 m o nawierzchni z betonu asfaltowego i obustronne chodniki o szerokosci
2,0 m o nawierzchni z kostki betonowej oraz bitumicznej oddzielone od jezdni pasem zieleni.
Wody opadowe odprowadzona sg poprzez spadki podluzne i poprzeczne do istniejacej sieci
kanalizacji deszczowej. Droga posiada o$wietlenie drogowe. Istniejace przejscia dla pieszych
przewidziane do przebudowy wykonane sg jako oznakowanie poziome P-10 cienkowarstwowe
oraz oznakowane znakami D-6.

Droga gminna ulica Lubanska, DG nr 109305D zaliczona jest do klasy technicznej Z — zbiorcza.
W cato$ci usytuowana jest w terenie zabudowanym. Posiada przekrdj uliczny o szerokosci jezdni
7,0 m o nawierzchni z betonu asfaltowego i obustronne chodniki o szerokosci 2,0 m o
nawierzchni z kostki betonowej oraz bitumicznej oddzielone od jezdni pasem zieleni. Wody
opadowe odprowadzona sg poprzez spadki podtuzne i poprzeczne do istniejagcej sieci kanalizacji
deszczowej. Droga posiada o$wietlenie drogowe. Istniejace przejscia dla pieszych przewidziane
do przebudowy wykonane s3 jako oznakowanie poziome P-10 cienkowarstwowe oraz
oznakowane znakami D-6.

Droga gminna ulica Stowianska, DG nr 109377D =zaliczona jest do klasy technicznej Z —
zbiorcza. W calo$ci usytuowana jest w terenie zabudowanym. Posiada przekr6j uliczny o
szerokosci jezdni 7,0 m o nawierzchni z betonu asfaltowego 1 obustronne chodniki o szerokosci
2,0 m o nawierzchni z kostki betonowej oraz bitumicznej oddzielone od jezdni pasem zieleni.
Wody opadowe odprowadzona sg poprzez spadki podluzne i poprzeczne do istniejacej sieci
kanalizacji deszczowej. Droga posiada oswietlenie drogowe. Istniejace przej$cia dla pieszych
przewidziane do przebudowy wykonane s3g jako oznakowanie poziome P-10 cienkowarstwowe
oraz oznakowane znakami D-6.

Teren w poblizu przedmiotowej inwestycji jest zréznicowany, wystepuje typowa zabudowa

miejska o charakterze mieszkaniowym i mieszkaniowo-uslugowym. Natezenie ruchu pojazdow

waha si¢ w przedziale od 500 do 2500 pojazdow/dobg.

Rozwigzania projektowe.

Przedmiotowa inwestycja polega na wykonaniu liniowych progéw zwalniajacych plytowych
U-16b wraz z wyniesionym przej$ciem dla pieszych P-10 oraz linig P-25;

a) o nawierzchni z betonu asfaltowego w miejscu istniejacego przej$cia dla pieszych w ciagu
ulic :

- Francuska, DG nr 109271D

- Luzycka, DG nr 109308D

- Poniatowskiego, DG nr 109332D

- Broniewskiego, DG nr 109252D (3 sztuki)

b) z gumowych elementéw modutowych w miejscu istniejacego przej$cia dla pieszych w ciagu
ulicy Lubanskiej, DG nr 109305D (3 sztuki).



W zakres wykonania progu o nawierzchni z betonu asfaltowego wchodzi frezowanie warstwy
cieralnej do 5 cm, wykonanie warstwy wiazacej ACI6W gr. 5 cm, wykonanie warstwy
profilujacej AC16W gr. 10 cm, wykonanie warstwy $cieralnej AC8S gr. 4 cm. Dlugos¢ progu
zwalniajacego wynosi 7,2 m, szerokos¢ progu uzalezniona jest od istniejgcej szerokosci jezdni
danej ulicy 1 jest o 0,5 m mniejsza, odpowiednio wynosi 5,5 m, 9,5 m i 6,5 m. Uksztattowanie
progu zwalniajacego z betonu asfaltowego pokazane jest na przekrojach.

Z uwagi na przesunigcie lokalizacji progu z przejsciem dla pieszych na ulicy Francuskiej

przewidziano dodatkowo wykonanie przez pas zieleni doj$cia dla pieszych po jednej stronie.

W zakres wykonania progu z gumowych elementow modutowych wchodzi montaz gotowych
elementow do nawierzchni jezdni.

Dodatkowo przy przejsciach dla pieszych w ciggu ulicy Lubanskiej, DG nr 109305D oraz ulicy

Stowianskiej, DG nr 109377D zaprojektowano urzadzenia sygnalizacyjne do wskazywania

predkosci rzeczywistej zasilane panelami solarnymi.

Z uwagi na projektowane elementy bezpieczenstwa ruchu w postaci progow zwalniajacych

projektowana organizacja ruchu przewiduje odpowiednie oznakowanie pionowe w postaci

znakow A-11a, T-1 oraz B-33 oraz oznakowanie poziome w postaci znakow P-10 oraz linii P-25.
Dla poszczegdlnych lokalizacji zaprojektowano dodatkowe oznakowanie pionowe lub poziome
w zaleznos$ci od sytuacji w terenie. Calosciowe oznakowanie dla poszczegdlnych lokalizacji

pokazane jest na poszczego6lnych rysunkach.

Planowany termin wprowadzenia projektowanego oznakowania — 30.11.2023 r.



ZESTAWIENIE PIONOWYCH ZNAKOW DROGOWYCH

i URZADZEN BRD
Symbol Tres¢ Wielkos¢ | Ilosé Uwagi
/szt./
Ulica Stowianska rys. nr 2
D-18 Parking mate 1 do przestawienia
T-3a Tab. ,,Koniec” 1
urzadzenie sygnalizacyjne do wskazywania 1
predkosci rzeczywistej zasilane panelami
solarnymi
Ulica LuZycka rys. nr 3
A-1la Prog zwalniajacy mate 2
B-33 Ograniczenie predkosci do 30 km/h 2
B-33 Ograniczenie predkosci do 40 km/h 1 do przestawienia
E-5a tablica 1 do przestawienia
T-1 ,,30 m” 2
U-16b liniowy prog zwalniajacy ptytowy U-16b 1 z betonu
(9,5x7,2 m) asfaltowego
Ulica Francuska rys. nr 4
A-1la Prog zwalniajacy mate 2
B-33 Ograniczenie predkosci do 30 km/h 2
D-6 Przej$cie dla pieszych 2 do przestawienia
T-1 ,,20 m” 2
U-16b liniowy prog zwalniajacy ptytowy U-16b 1 z betonu
(5,5x7,2 m) asfaltowego
Ulica Poniatowskiego rys. nr 5
A-1la Prég zwalniajacy male 2
B-33 Ograniczenie predkosci do 30 km/h 2
T-1 ,,20 m” 2
U-16b liniowy prog zwalniajacy ptytowy U-16b 1 z betonu
(6,5x7,2 m) asfaltowego
Ulica Lubanska rys. nr 6
A-1la Prog zwalniajacy mate 2
B-33 Ograniczenie predkosci do 30 km/h 2
T-1 ,,20 m” 1
T-1 ,,40 m” 1
U-16b liniowy prog zwalniajacy ptytowy U-16b 1 z elementéw
(6,5x7,0 m) gumowych
urzadzenie sygnalizacyjne do wskazywania 1
predkosci rzeczywistej zasilane panelami
solarnymi
Ulica Lubanska rys. nr 7
A-1la Prog zwalniajacy mate 2
B-33 Ograniczenie predkosci do 30 km/h 2
T-1 ,,20 m” 1
T-1 ,,30 m” 1
U-16b liniowy prog zwalniajacy ptytowy U-16b 1 z elementéw

(6,5x7,0 m)

gumowych




Ulica Lubanska rys. nr 8

A-1la Prog zwalniajacy mate 2
B-33 Ograniczenie predkosci do 30 km/h 2
T-1 ,20m” 1
T-1 ,,30 m” 1
U-16b liniowy prog zwalniajacy plytowy U-16b 1 z elementéw
(6,5x7,0 m) gumowych
Ulica Broniewskiego rys. nr 9
A-1la Prég zwalniajacy male 2
B-33 Ograniczenie predkosci do 30 km/h 2
D-1 Droga z pierwszenstwem 1 do przestawienia
D-6 Przejscie dla pieszych 1 do przestawienia
T-1 ,,30 m” 2
U-16b liniowy prég zwalniajacy ptytowy U-16b 1 z betonu
(6,5x7,2 m) asfaltowego
azyl drogowy w kolorze ceglasto- 1 z prefabrykatow
czerwonym o wym. 1,0x1,5 m gumowych
Ulica Broniewskiego rys. nr 10
A-1la Prog zwalniajacy mate 2
B-33 Ograniczenie predkosci do 30 km/h 2
T-1 ,,20 m” 2
U-16b liniowy prég zwalniajacy ptytowy U-16b 2 z betonu
(6,5x7,2 m) asfaltowego




ZESTAWIENIE POZIOMYCH ZNAKOW DROGOWYCH

Symbol | Tres§é | Io§¢ /mb/ | Tosé /m2/
Ulica LuZycka rys. nr 3
P-10 Przej$cie dla pieszych 10x4 20,0
P-25 Prog zwalniajacy 9,5x2 4,408
Ulica Francuska rys. nr 4
P-4 Linia podwojna ciagla 23,0 5,52
P-10 Przejscie dla pieszych 6x4 12,0
P-14 | Linia warunkowego zatrzymania zlozona z prostokatow 6,0 2,25
P-25 Prog zwalniajacy 6x2 2,784
P-6 Linia ostrzegawcza - frezowanie 19,0 1,52
P-10 Przejscie dla pieszych - frezowanie 6x4 12,0
P-14 |Linia warunkowego zatrzymania ztozona z prostokatow 6,0 2,25
— frezowanie
Ulica Poniatowskiego rys. nr 5
P-le Linia pojedyncza przerywana— prowadzaca szeroka 5,0 0,60
P-4 Linia podwojna ciggla 40,0 9,60
P-10 Przejscie dla pieszych x4 14,0
P-14 | Linia warunkowego zatrzymania ztozona z prostokatow 7,0 2,625
P-25 Prog zwalniajacy 7x2 3,248
Ulica Lubanska rys. nr 6
P-4 Linia podwojna ciggla 40,0 9,60
P-10 Przejscie dla pieszych x4 14,0
P-25 Prog zwalniajacy 7x2 3,248
P-6 Linia ostrzegawcza - frezowanie 15,0 1,20
Ulica Lubanska rys. nr 7
P-10 Przejscie dla pieszych 7x4 14,0
P-25 Prég zwalniajacy 7x2 3,248
Ulica Lubanska rys. nr 8
P-10 Przejscie dla pieszych 7x4 14,0
P-25 Prog zwalniajacy 7x2 3,248
Ulica Broniewskiego rys. nr 9
P-le Linia pojedyncza przerywana— prowadzaca szeroka 9,0 1,08
P-4 Linia podwojna ciggla 60,0 14,4
P-7a Linia krawedziowa — przerywana szeroka 26,0 3,12
P-10 Przejscie dla pieszych 7x4 14,0
P-14 | Linia warunkowego zatrzymania ztozona z prostokatow 3,5 1,312
P-21 Powierzchnia wylgczona z ruchu 11,0 5,26
P-25 Prég zwalniajacy 7x2 3,248
Ulica Broniewskiego rys. nr 10
P-le Linia pojedyncza przerywana— prowadzaca szeroka 9,0 1,08
P-4 Linia podwdjna ciaggta 47,5 11,4
P-7a Linia krawedziowa — przerywana szeroka 30,0 3,60
P-10 Przejscie dla pieszych 2x7x4 28,0
P-14 | Linia warunkowego zatrzymania ztozona z prostokatow 7,0 2,625
P-25 Prog zwalniajacy 2x7x2 6,496




B.

Rys.
Rys.

Rys.
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CZESC RYSUNKOWA

Spis rysunkéw

nr 1. Orientacja

nr 2. Projekt oznakowania docelowego odcinka drogi gminne;j
ul. Stowianskiej w Zgorzelcu.

nr 3. Projekt oznakowania docelowego odcinka drogi gminnej
ul. Luzycka w Zgorzelcu.

nr 4. Projekt oznakowania docelowego odcinka drogi gminne;j
ul. Francuska w Zgorzelcu.

nr 5. Projekt oznakowania docelowego odcinka drogi gminne;j
ul. Poniatowskiego w Zgorzelcu.

nr 6. Projekt oznakowania docelowego odcinka drogi gminnej
ul. Lubanskiej w Zgorzelcu.

nr 7. Projekt oznakowania docelowego odcinka drogi gminne;j
ul. Lubanskiej w Zgorzelcu.

nr 8. Projekt oznakowania docelowego odcinka drogi gminne;j
ul. Lubanskiej w Zgorzelcu.

nr 9. Projekt oznakowania docelowego odcinka drogi gminnej
ul. Broniewskiego w Zgorzelcu.

nr 10. Projekt oznakowania docelowego odcinka drogi gminne;j

ul. Broniewskiego w Zgorzelcu.
nr 11. Wz6r liniowego progu zwalniajacego ptytowego U-16b

wraz z wyniesionym przej$ciem dla pieszych P-10 i linig P-25

oraz azylu z prefabrykatow gumowych.

nr 12. Konstrukcja liniowego progu zwalniajacego ptytowego U-16b

wraz z wyniesionym przejsciem dla pieszych P-10
oraz linig P-25 o nawierzchni z betonu asfaltowego.

skala 1:10000

Skala 1:1000.

Skala 1:500.

Skala 1:500.

Skala 1:500.

Skala 1:500.

Skala 1:500.

Skala 1:500.

Skala 1:500.

Skala 1:500.

Skala 1:50
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