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Czes¢ opisowa programu funkcjonalno-uzytkowego
1. Ogolny opis przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem niniejszego zamdwienia jest zaprojektowanie i wykonanie robét
budowlanych w zakresie inwestycji polegajacych na: ,Modernizacji uktadu
komunikacyjnego drég gminnych na terenie gminy miejskiej Lidzbark Warminski”.

e Zadanie 1: Przebudowa ulic gminnych:

e Zadanie 1.1: Przebudowa ulicy Spétdzielcow wraz 2z przebudowg
infrastruktury technicznej w ciagu drogi gminnej gminnej nr 209053N, dziatki
onr 84/1,121, 124/6, 161 Lidzbark Warminski, dtugos$¢ 282,0m, powiat lidzbarski,
wojewddztwo warminsko — mazurskie.

e Zadanie 1.2: Przebudowa czesci ulicy Kolejowej wraz z przebudowa
infrastruktury technicznej w ciggu drogi gminnej nr 209054N, dziatki o nr 84/1
Lidzbark Warminski, dfugos¢ 131,0m, powiat lidzbarski, wojewodztwo warmirnsko —
mazurskie.

e Zadanie 2: Budowa ulic gminnych:

e Zadanie 2.1. Budowa nowej drogi fgczgcej ul. Dabrowskiego z ul. Kolejowg
wraz z przebudowg infrastruktury technicznej, dziatki o nr: 5, 7/1, 9/21, 9/35,
123 Lidzbark Warminski, dtugos¢ 200,0m, powiat lidzbarski, wojewddztwo

warminsko — mazurskie.

Przedmiotowe zadania planuje sie realizowa¢ w systemie ,Zaprojektuj i zbuduj"
z wykorzystaniem $rodkéw na dofinansowanie inwestycji z programu ,Fundusz Drég
Samorzgdowych na rok 2021". Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 23 pazdziernika
2018 r. o Funduszu Drég Samorzgdowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 2161 ze zm.)

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajgce zakres robét budowlanych

W zakres prac zwigzanych z budowg i modernizacjg ulic wchodzgcych w zakres
w/w zadan bedg wchodzity nastepujgce roboty:

e Roboty ziemne zwigzane z budowg nowego odcinka drogi,

e Roboty zwigzane z wykonaniem przepustu pod ulica.

e Roboty zwigzane z budowg odwodnienia deszczowego i zabezpieczeniem oraz
modernizacjg istniejgcych instalacji wodociggowych i gazowych,

e Roboty zwigzane z wykonaniem kraweznikow, podbudowy oraz warstw
nawierzchni asfaltowej na nowo projektowanej ulicy,
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e Roboty zwigzane ze zmiang geometrii polegajgcg na rozebraniu istniejgcych
i wybudowaniu nowych kraweznikdw na modernizowanych ulicach,

¢ Roboty zwigzane z modernizacjg odwodnienia deszczowego wraz z ewentualnymi
podczyszczalniami wod opadowych oraz zabezpieczeniem i modernizacjg
istniejgcych instalacji wodociggowych i gazowych,

o Roboty zwigzane z wymiang istniejgcej nawierzchni na modernizowanych ulicach,

¢ Roboty zwigzane z budowg chodnikéw i Sciezki rowerowej,

¢ Roboty budowlane zwigzane z wykonaniem wjazdéw na posesje,

¢ Roboty zwigzane z wykonaniem przepustéw pod drogami.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia
Warunkiem podstawowym wykonania przedmiotu zamowienia jest:

e realizacja zaméwien zgodnie z Ustawg z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (wraz
Z pOzniejszymi zmianami).

e ze wzgledu na lokalizacje inwestycji na terenie miejskim jest utrzymanie
i zabezpieczenie komunikacji zgodnie z zaprojektowang przez Wykonawce robét
i zatwierdzong organizacjg ruchu na czas budowy.

Catos¢ przewidzianych prac miesci sie w granicach istniejgcego pasa drogowego
i dodatkowego terenu pozyskanego pod budowang droge. Pas drogowy zostanie
nieodptatnie uzyczony w drodze umowy przez Zamawiajgcego.

Uzyskanie prawa do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane dla
pozostatych dziatek, ktorych ewentualna konieczno$S¢ zajetosci wystgpi na etapie
realizacji inwestycji (np. czasowe wejscie w teren wynikajgce z KkoniecznoSci
zabezpieczenia lub przebudowy istniejgcej infrastruktury technicznej poza pasem
drogowym lub czasowe wejscie w teren wynikajgce z przyjetej technologii realizacji robot
wymagajgcej zajecia sasiedniego terenu) jest czynnoscig ktéra stanowi obowigzek
Wykonawcy.

Zatozenia wyjsciowe dla zakresu robot budowy i przebudowy:

e poprowadzenie jezdni w istniejgcym pasie drogowym (budowa drogi),

e wykonanie koniecznego zakresu robot ziemnych w zakresie uzbrojenia pasa

drogowegou,

e dopasowanie niwelety drogi do otaczajgcego terenu i istniejgcej niwelety zgodnie

z zasadami koordynagji trasy,
e dostosowanie konstrukcji nawierzchni do prognozowanego obcigzenia ruchem,
e budowa zatoki autobusowej,

e zaprojektowanie i wykonanie elementow statej organizacji ruchu drogowego,
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e zastosowanie w niezbednym zakresie urzgdzen ochrony srodowiska.

1.3. Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Obszar objety opracowaniem zlokalizowany jest w Srodkowo-pdtnocnej czesci
Lidzbarka Warminskiego, w wojewddztwie warminsko-mazurskim. Istniejgce ulice sg to
drogi klasy technicznej L o obcigzeniu ruchem KR2-KR3.

Zagospodarowanie istniejgce to: ulica Spoétdzielcow w ciggu drogi gminnej
nr 209053N o przekroju ulicznym o dwoch pasach ruchu, szeroko$ci srednio od 7,00m do
7,20m o nawierzchni bitumicznej z obustronnymi chodnikami szerokosci od 1,5m do
2,10m o nawierzchni z kostki polbrukowej. Stan nawierzchni jezdni jak i chodnikow jest
zly.

Istniejgce instalacje takie jak wodociggowa, kanalizacja sanitarna, kanalizacja
deszczowa, c.0. i instalacja gazowa dostosowane sg do obecnego ukfadu
konstrukcyjnego i geometrii ulicy.

Oswietlenie drogowe na czeéci przedmiotowego terenu wykonane jest na stupach
stalowych kratowych, ZzZerdziach zelbetowych a czesci wystepuje brak oswietlenia.
Zasilanie odbywa sie z istniejgcej linii napowietrznej. Istniejgce oprawy wyposazone sg
w zrodia Swiatta sodowego, wysokopreznego o mocy 250, 150 i 100W. Ze wzgledu na
stan techniczny oraz kolizyjny charakter infrastruktury istniejgcej wymagane jest
wprowadzenie nowych rozwigzan technicznych w nowej lokalizacji. Istniejgca
infrastruktura linie i sieci elektroenergetyczne, teletechniczne znajdujg sie na trasie
projektowanej przebudowy. Wystepujace kolizje wymagajg przebudowy i zabezpieczenia
istniejgcych linii i sieci w celu utrzymania ciggtosci przesytu.

Zagospodarowanie istniejgce to: ulica Kolejowa w ciggu drogi gminnej nr 209054N
o przekroju ulicznym o dwoéch pasach ruchu, szerokosci 6,00m o nawierzchni bitumicznej
z jednostronnym chodnikiem odsuniegtym o 1,0m szerokosci od 2,0m do 2,10m
o nawierzchni z ptytek betonowych. Stan nawierzchni jezdni jak i chodnikow jest zty.

Istniejgce instalacje takie jak wodociggowa, kanalizacja sanitarna, kanalizacja, c.o.
i instalacja gazowa dostosowane sg do obecnego ukfadu konstrukcyjnego i geometrii
ulicy. W ulicy brak jest instalacji deszczowej.

Oswietlenie drogowe na czesci przedmiotowego terenu wykonane jest na
zerdziach zelbetowych. Zasilanie odbywa sie z istniejgcej linii kablowej. Istniejace oprawy
wyposazone sg w zrodfa swiatta sodowego, wysokopreznego o mocy 250, 150 i 100W. Ze
wzgledu na stan techniczny oraz kolizyjny charakter infrastruktury istniejacej wymagane
jest wprowadzenie nowych rozwigzan technicznych w nowej lokalizacji. Istniejgca

infrastruktura linie i sieci elektroenergetyczne, teletechniczne znajdujg sie na trasie
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projektowanej przebudowy. Wystepujace kolizje wymagajg przebudowy i zabezpieczenia
istniejgcych linii i sieci w celu utrzymania ciggtosci przesytu.

Zagospodarowanie terenu pod nowg droge taczacg ul. Dabrowskiego
z ul. Kolejowg to tymczasowa droga dojazdowa na budowe o szerokosci 6,0m wykonana
z plyt betonowych. Stan nawierzchni jezdni jest zly.

Jest to pas terenu na ktérym wykonano nawierzchnie tymczasowa. Istniejgce
instalacje takie jak wodociggowa, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, c.o. i
instalacja gazowa dostosowane sg do obecnego stanu terenu.

Oswietlenie drogowe na czesci przedmiotowego terenu wykonane jest na stupach
stalowych kratowych, zerdziach zelbetowych a czesci wystepuje brak oswietlenia.
Zasilanie odbywa sie z istniejgcej linii napowietrznej. Istniejgce oprawy wyposazone sg
w zrodta swiatta sodowego, wysokopreznego o mocy 250, 150 i 100W. Ze wzgledu na
stan techniczny oraz kolizyjny charakter infrastruktury istniejgcej wymagane jest
wprowadzenie nowych rozwigzan technicznych w nowej lokalizacji. Istniejgca
infrastruktura linie i sieci elektroenergetyczne, teletechniczne znajdujg sie na trasie
projektowanej przebudowy. Wystepujace kolizje wymagajg przebudowy i zabezpieczenia
istniejgcych linii i sieci w celu utrzymania ciggtosci przesytu. W zakresie opracowania
nalezy ujgé przebudowe uktadu zasilania budynkoéw nr 7 i 9 obecnie zasilanych z linii
napowietrzne;.

1.4. Szczegoétowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Parametry i obmiary techniczne drog
Parametry techniczne dla ulicy Spotdzielcow w ciggu drogi gminnej nr 209053N sg
nastepujace:
e podstawowy przekréj jezdni 1/2
e predkos¢ projektowa na terenie zabudowy 40 km/h
e klasa drogi L
e kategoria obcigzenia ruchem min. KR - 3
e nosnos¢ nawierzchni 100 kN
o catkowita dtugo$¢ nawierzchni 282,0 m
e catkowita powierzchnia nowej nawierzchni 1750 m2
e catkowita dlugosc¢ sciezki rowerowej 282,0 m
o catkowita powierzchnia sciezki rowerowej 564,0 m2
e catkowita powierzchnia chodnika 549,0 m
e catkowita powierzchnia chodnika 1050,0 m2
e catkowita powierzchnia zatoki autobusowej 105,5 m2
e calkowita powierzchnia pasa drogowego objeta opracowaniem ok. 0,444 ha
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Parametry techniczne dla ulicy Kolejowg w ciggu drogi gminnej nr 209054N sg

nastepujace:

podstawowy przekréj jezdni 1/2

predkos¢ projektowa na terenie zabudowy 40 km/h

klasa drogi L

kategoria obcigzenia ruchem min. KR - 2

nosnos¢ nawierzchni 100 kN

catkowita dtugos$¢ nawierzchni 131,0m

catkowita powierzchnia nowej nawierzchni 786 m2

catkowita dtugo$¢ ciggu pieszo-rowerowego 131,0 m

catkowita powierzchnia ciggu pieszo-rowerowego 262 m2

calkowita powierzchnia pasa drogowego objeta opracowaniem ok. 0,246 ha

Parametry techniczne dla drogi tgczacej ul. Dabrowskiego z ul. Kolejowg sa

nastepujace:

podstawowy przekréj jezdni 1/2

predkos¢ projektowa na terenie zabudowy 40 km/h
klasa drogi L

kategoria obcigzenia ruchem min. KR - 3

nosnos¢ nawierzchni 100 kN

catkowita dtugos$¢ nawierzchni 200,0m

catkowita powierzchnia nowej nawierzchni 1200 m2
catkowita dtugosc¢ sciezki rowerowej 200,0 m
catkowita powierzchnia sciezki rowerowej 400,0 m2
catkowita dtugos¢ chodnika 200,0 m

catkowita powierzchnia chodnika 400,0 m2
catkowita powierzchnia pasa drogowego objeta opracowaniem ok. 0,518 ha

Roboty sieciowe:

parametry techniczne i wymogi zgodnie z warunkami technicznymi gestorow,

zarzgdcow

Roboty inne:

gospodarka zielenig (wycinka kolidujgcych drzew i krzewdw, nasadzenia drzew),

Wymagania zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia

Przepisy prawne obowigzujgce;
1. Ustawa z dnia 07.07.1994r. prawo budowlane. tekst jednolity Dz.U. 2003 r. Nr 207

poz. 2016 - z pozniejszymi zmianami.
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2. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.
Dz.U.1999r. Nr 43 p0z.430.

3. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie Dz.U.2016.0.124

4. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie. . Dz.U.2000r. Nr 63, poz. 735.

5. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ skrzyzowania linii kolejowych z drogi
publicznymi i ich usytuowanie. Dz.U.1996r. Nr 33 poz. 144 z pdzniejszymi

Zmianami.

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 2z dnia 3.07.2003r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego. Dz.U.2003r. Nr 120, poz.

1133.

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu

funkcjonalno — uzytkowego, Dz.U. Nr 202, poz. 2072 z pdzniejszymi. zmianami.

8. 7.Ustawa z dnia 29.01.2004r. prawo zamowien publicznych. Dz.U.2004r. Nr 19,
poz. 177 z pézniejszymi zmianami.

9. Ustawa z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych. Tekst jednolity: Dz.U.2004r.
Nr 204, poz.2086 - z pdzniejszymi zmianami.

10. Ustawa z dnia 10.04.2003 o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji

inwestycji w zakresie drog publicznych. Dz.U.2003r. Nr 80, poz. 721 — z

pdzniejszymi zmianami.

2.  Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

2.1. Przygotowanie terenu budowy

Po stronie Wykonawcy jest wifasciwe zorganizowanie zaplecza budowy,
ogrodzenie i zabezpieczenie placu budowy oraz umieszczenie tablic informacyjnych.

Wykonawca odpowiada za gospodarke odpadami nieprzydatnymi.

Wykonawca odpowiada za utrzymanie letnie i zimowe drogi, o$wietlenie uliczne

oraz za oznakowanie docelowe i na czas prowadzenia robot.
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Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ciggtosci ruchu publicznego na
istniejgcych przebudowywanych odcinkach drég w relacjach przez nig obstugiwanych
zgodnie z zatwierdzonym projektem zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia robot
budowlanych.

Przed przystgpieniem do Robét Wykonawca przedstawi do zaopiniowania projekt
tymczasowej organizacji ruchu, ktory bedzie przedmiotem zatwierdzenia przez organ
administracyjny zarzgadzajgcy ruchem. W zaleznosci od realizowanego etapu Robot
i wynikajgcej stagd koniecznosci wprowadzenia nowej organizacji ruchu Wykonawca
uzyska zatwierdzenie projektu organizacji ruchu dla tego etapu w trybie jak wyzej.

W czasie wykonywania Robdét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywat wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce zawarte w zatwierdzonym
projekcie organizacji ruchu na czas budowy takie jak: znaki pionowe, poziome, zapory,
Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, sygnalizatory, oswietlenie ciggow komunikacyjnych, itp.,
zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo uzytkownikéw ruchu drogowego.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér
i znakdéw , dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

W ramach robdét przygotowawczych zajdzie koniecznos¢ zabezpieczenia na czas
realizacji robot istniejgcej zieleni wysokiej, trawnikdw oraz miejskiej zieleni urzgdzanej
w rejonie robét | pasa drogowego.

Obowigzkiem Wykonawcy przed przystgpieniem do robdét jest wykonanie
szczegobtowej inwentaryzacji stanu istniejgcej zieleni w zakresie obszaru zajecia terenu
wynikajgcego z przyjetej technologii realizacji roboét, lokalizacji zaplecza budowy itp.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ Wykonywanych  Robot
i bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na Terenie Budowy i terenie przylegtym do budowy
oraz bezpieczenstwo terendw, na ktorych mogg wystgpi¢ zagrozenia dla ludzi i mienia
w zwigzku z prowadzonymi Robotami. Metody uzyte przy budowie wyrazajgce sie
rodzajem zastosowanej technologii, maszyn, urzadzen i sprzetu muszg zapewniac
skuteczng ochrone ludzi, srodowiska budynkow i budowli na tych obszarach
w szczegolnosci przed:

e hatasem,

e wibracja,

e drganiami i wstrzgsami,

e zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i komunalnymi gleb, wdd

i powietrza,

e zanieczyszczeniem powietrza emisjg gazoéw, pytow i dymow,
e zanieczyszczeniem sSrodowiska przetrwalnikami zarazkéw chorobotworczych

i metalami ciezkimi,

e znaczgcymi lub gwattownymi zmianami poziomu wod gruntowych,
e ograniczeniem dostepu do terenow i obiektow zlokalizowanych wzdtuz drogi.
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Wykonaweca przede wszystkim zapewni skuteczng ochrone przed:

e pogorszeniem istniejgcego stanu technicznego budynkéw i budowli sgsiadujgcych
z budowg (wstrzgsy, wibracja, osiadanie),

e zamuleniem ciekéw i kanalizacji gruntem i produktami pochodzgcymi z budowy,

e zalewaniem przylegtego do budowy terenu w zwigzku z procesami budowy.

a takze:
¢ wykona odwodnienie wykopdw na czas realizacji robét,
¢ wykona zabezpieczenia wykopdéw $ciankami szczelnymi lub innymi niezbednymi
do realizacji robot.

2.2. Architektura

Cale zamierzenie budowlane obejmuje wylgcznie obszar istniejgcego pasa
drogowego oraz terendéw przylegtych bedacych wifasnoscia gminy i jest zgodny
z ustaleniami zawartymi w obowigzujgcych Miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego miasta Lidzbark Warminski.

Opracowanie podzielono na etapy:

Etap I: Obejmuje zadanie 2.1 polegajgce na wybudowaniu ronda na skrzyzowaniu z ulicg
Dabrowskiego na km 1+058,20 i odcinka drogi o dtugosci 200 m do skrzyzowania z ulica
Kolejowg w ciggu drogi gminnej nr 209054N. Sytuacje przedstawiono na Planie
sytuacyjnym nr 1.

Etap Il: Obejmuje zadanie 1.2 polegajgce na przebudowie odcinka ulicy Kolejowej
0 diugosci 131 m do skrzyzowania z ulicg Spétdzielcow w ciggu drogi gminnej

nr 209053N. Sytuacje przedstawiono na Panie sytuacyjnym nr 2.

Etap II: Obejmuje zadanie 1.1 polegajagce na przebudowie ulicy Spétdzielcow
o dtugosci 282 m. Sytuacje przedstawiono na Panie sytuacyjnym nr 2.

2.3. Konstrukcja
Roboty drogowe:

Konstrukcja nawierzchni jezdni odpowiadajgca wymogom min kategorii ruchu
KR-3 dla ulicy Spétdzielcow i nowo projektowanego odcinka erogi (etap | i Il) oraz KR-2
dla ul. Kolejowej (etap Il) z uwzglednieniem miejscowych warunkow gruntowo-wodnych
oraz strefg gtebokosci przemarzana gruntu.

Zadanie 1.1 i Zadanie 1.2Na tych odcinkach w zakres budowlanych robét
drogowych wejdzie:
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o zdjecie istniejgcej nawierzchni bitumicznej o grubosci srednio 5 cm,
e rozebranie istniejgcych kraweznikow,
e na catej dlugosci nalezy jezdnie ograniczy¢ kraweznikiem kamiennm 15/30 cm, na
odcinkach zjazdow i przejs¢ dla pieszych zastosowaé nalezy krawezniki zatopione.
¢ wykonanie warstwy wyréwnawczej,
e wykonanie warstwy $cieralnej,
e wykonanie Sciezki rowerowej i chodnikow,
¢ wykonanie elementéw organizacji i bezpieczehstwa ruchu.
Aktualne natezenie ruchu na poszczegdlnych odcinkach ulic obstugujgcych w obecnej
chwili ruch lokalny:
e natezenie ruchu na ul. Spétdzielcéw nie przekracza 3,0 ty$.poj/dobe
e natezenie ruchu na ul. Kolejowej i tymczasowej drodze nie przekracza
1,0 tys$.poj/dobe.
Docelowy sredni dobowy ruch po zakonczeniu catosci inwestycji nie przekroczy:
e na ul. Spotdzielcoéw i tymczasowej wartosci 4,0 tys.poj./dobe,
¢ na ul. Kolejowej wartosci 2,0 tys$.poj./dobe
Prognoza dotyczy okresu trwania umowy.

Zadanie 2.1 Na tym odcinku w zakres budowlanych robét drogowych wejdzie:

¢ wykonanie przc ziemnych zwigzanych z uksztattowaniem nasypéw drogowych,

¢ wykonanie podbudowy pomocniczej,

e na catej dlugosci nalezy jezdnie ograniczy¢ kraweznikiem kamiennm 15/30 cm, na
odcinkach zjazddw i przej$¢ dla pieszych zastosowaé nalezy krawezniki zatopione.

¢ wykonanie podbudowy,

e wykonanie warstw nawierzchni drogowej wyrownawcze;j i $cieralne;j,

e wykonanie sciezki rowerowej i chodnika,

e wykonanie elementow organizacji i bezpieczenhstwa ruchu.

Aktualne natezenie ruchu na ulicy obstugujgcej w obecnej chwili ruch lokalny i ruch
budowy:

e natezenie ruchu nie przekracza 2,0 tys.poj/dobe
Docelowy sredni dobowy ruch po zakonczeniu catosci inwestycji nie przekroczy:

e na nowo wybudowanym odcinku ulicy nie przekroczy wartosci 4,0 tys.poj./dobe,
Prognoza dotyczy okresu trwania umowy.

2.4. Instalacje i infrastruktura

Planowana inwestycja wymaga¢ bedzie zabezpieczenia, uporzadkowania,
modernizacji lub tez budowy nastepujgcych urzgdzeh poprzez:
e przebudowe i budowe os$wietlenia ulicznego,

11
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o przebudowe (przetozenie poza obreb drogi) lub zabezpieczenie kolidujgcych
urzgdzeh obcych: sie¢ wod.kan., gazowa, teletechniczna, elektroenergetyczna nN
i SN,

¢ remont, przebudowe istniejgcych oraz budowe nowych urzgdzen odwadniajgcych
odprowadzajgcych wody opadowe i roztopowe, wraz z dostosowaniem
istniejgcych  przepustéw zlokalizowanych pod korong jezdni i wjazdéw.
W miejscach gdzie stan przepustéw jest zty lub ich parametry nie sg dostosowane
do obowigzujgcych przepiséw nalezy przewidzie¢ ich wymiane.

¢ remont, przebudowe istniejgcej sieci i gazowej i sieci c.o.

Wykonawca musi uwzgledni¢ i uwidoczni¢ w Projektach Technologii i Organizacji
Robét zasade, ze istniejagca na Terenie Budowy i terenie przylegtym infrastruktura
techniczna (wodociagi, kanalizacja, sie¢ c.o., gaz, linie kablowe i napowietrzne WN, SN,
NN oraz teletechniczne itp.) musi pozosta¢ czynna do konca prowadzenia Robét chyba,
ze Projekt przewiduje jej likwidacje, lub przewidziana jest jej przebudowa lub budowa
i nastgpi przetgczenie starych instalacji do nowobudowanej, co pozwoli zachowac
ciggtos¢ dostaw medidw.

2.4.1 Przebudowa kolizji wodno — kanalizacyjnych

Odnosnie kolizji z sieciami podziemnymi przebudowe infrastruktury trzeba
przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi gestoréw sieci.

Wytyczne szczegotowe z zakresu przebudowy sieci wodociggowej oraz zgodnie
z warunkami technicznymi wydanymi przez Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizaciji
w Lidzbarku Warminskim (pismo WW.413.1.3.2020.MS; WK.412.21.2020. KP z dnia 21-
07-2020r.)

W zakresie zadanie 1.1 oraz 1.2
Przebudowa sieci wodociggowej

W ramach przebudowy ul. Spétdzielcow i ul. Kolejowej nalezy przeprojektowaé
uktad sieci wodociggowej poprzez zmiane trase z pominieciem ciggu jezdnego,
i umieszczenie jej w chodniku lub w pasie zieleni wraz z wymiang na nowe przewody
zeliwne o srednicy DN150mm. w zakresie robdt nalezy uwzglednic przetgczenie wszelkich
przytaczy o odcinkdbw bocznych poprzez wigczenie do przewodu gtownego
z zastosowaniem nawiertek i zabezpieczeniem armatura odcinajgca zasuwami.

Na sieci wodociggowej podlegajgcej przebudowie nalezy rozmiesci¢c 3 hydranty
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, rodzaj hydrantéw nalezy skonsultowac z gestorem
sieci.

Nowo projektowane odcinki wodociggu nalezy wykona¢ z przewodow
polietylenowych PE 100 o srednicach: DN90Omm, DN 110, DN 160, DN 315mm

12
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Do budowy nowych ukfadow w tym przewodow rozdzielczych nalezy stosowac
zgodnie z warunkami technicznymi rury polietylenowe do wody pitnej PE100 SDR 17,0
PN 10, cechujgce sie odpowiednimi atestami higienicznymi i pozostatymi dokumentami
umozliwiajgcymi ich stosowanie na rynku krajowym - analogiczna zasada co do armatury
oraz ksztattek.

Armature zabezpieczajgcg nalezy dobra¢ stosownie do srednicy i przeptywu wody.

W przypadku rozmieszczenia projektowanych przewoddéw nalezy zachowac
normatywne odlegtosci od projektowanej infrastruktury.

Na przewodami nalezy zamontowac¢ tasme sygnalizacyjng z metalicznym paskiem
taczac jej koncowki z elementami przewodzgcymi.

Odnosnie ptukania wykonanych przewoddéw, préby ich szczelnosci, dezynfekgcii,
wykonania i zakresu badan jakosciowych nalezy postepowac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz warunkami technicznymi gestora.

Na etapie rob6t budowlanych wszelkie niezinwentaryzowane elementy
i urzgdzenia sieci wodociggowej w tym przytgcza nalezy konsultowac z przedstawicielami
PWiK w Lidzbarku Warminskim.

Przytacza wodociggowe do istniejgcych budynkéw podlegajg wymianie
i przetgczeniu do nowych odcinkéw sieci wodociggowej. Przytgcza nalezy zaprojektowaé
z rur PE 100 ZDR 17 PN 10 w zakresie srednic DN 32- DN 63mm.

Przytacza montowa¢ poprzez nawiertki NWZ z zasuwami jako kompletne
wyposazone w obudowy teleskopowe. zasuwy sieciowe oraz miejsca wigczenia
zabezpieczy¢ w skrzynki do "Z" zestabilizowane na obudowie betonowej wraz
z odpowiednim oznakowaniem tabliczka.

W przypadku lokalizacji przewodu na dziatce na nalezgcej do Inwestora nalezy

ustanowi¢ stuzebno$¢ przesytu.

Przebudowa sieci kanalizacji sanitarne;j:

Przebudowe sieci kanalizacyjnej nalezy zaprojektowaé 2z utrzymaniem
dotychczasowego przebiegu. Wymianie bedg podlegaty przewody oraz studnie betonowe,
bez zmiany trasy przewoddw.

Wymianie podlega¢ bedg studnie sieciowe, nalezy zastosowac studnie betonowe
z kregow betonowych - klasa betonu min B45, klasa wodoszczelnosci W8, tgczone na
uszczelke z prefabrykowanym dnem oraz kinet, wyposazone w stopnie ztazowe w otulinie
z tworzywa sztucznego. Posadowienie studni na tawie fundamentowe;.

Gore studni nalezy wykonczyC pierscieniem odcigzajagcym zakonczonym witazem
zeliwnym D400.

Studnie wskazang w warunkach technicznych gestora, o przywofanych rzednych
nalezy wymienic¢ na studnie o srednicy DN1500mm. Wyrdzniong studnie nalezy umiescic¢
w pasie drogowym miedzy nowg drogg a Sciezkg rowerows.
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Dopuszcza sie mozliwos¢ zastosowania metody bezwykopowej w celu wymiany
przewoddéw, po wczesniejszym uzgodnieniu szczegotdw z gestorem sieci i zastosowaniu
odpowiedniego pod wzgledem wytrzymatosci materiatu

Przebudowa ukiadu kanalizacji deszczowej

Przebudowe sieci kanalizacji deszczowej zaréwno w zakresie ulicy Spotdzielcow
jak i ul. Kolejowej nalezy zaprojektowac i wykona¢ majg na wzgledzie przesuniecie jej
elementéw - przewodow, studni sieciowych poza krawedz jezdni.

W przypadku studni, ktérych wiazy bedg znajdowaty sie w kraweznikach nowej
jezdni i obrzezach wjazdéw niniejsze studnie nalezy wynie$¢ poza zasieg jezdni lub
przesung¢ poza $lad jezdny két w obrebie nowej drogi.

Nowo wybudowane wpusty uliczne, nalezy wigczy¢ do istniejgcej sieci kanalizacji
deszczowej lub do studni nowo wybudowanych poza zasiegiem jezdni

Zastosowac¢ wpusty uliczne z osadnikami, w razie potrzeby ustawi¢ na sieci nowg
studnie betonowg DN1200 przykrytg ptytg nastudzienng wraz z wlazem zeliwnym
z wypetnieniem betonowym klasy D400. W przypadku niekorzystnych warunkéw gruntowo
- wodnych nalezy zaizolowaé¢ kregi z zewnatrz poprzez zastosowanie odpowiednich
materiatow izolacyjnych np bitumicznych.

Odcinki przewodéw - przylgcza (tzw przykanaliki) odprowadzajgce wode
z wpustow nie wolng wigczaé do kanalizacji za pomocg trojnikdw, mozliwe tylko wigczenia
poprzez studnie.

Likwidowane wpusty nalezy usungc¢ z gruntu wraz z dotychczasowymi przytgczami
od wpustow do studni sieciowych. W studniach (w pojedynczych przypadkach ich
pozostawienia) nalezy zaslepi¢ otwory pozostate po usunieciu przewoddéw od wpustow.
Dopuszcza sie zamulenie przewoddw przytgczy w catym przekroju rury mieszankag
piaskowo - cementowa, po wczesniejszym zaslepieniu wlotéw do studni sieciowych oraz
zamulenie wpustow po uprzednim demontazu krat zeliwnych wraz z wierzchnig czescig
wpustu min 0,5m ponizej nowej nawierzchni drogi.

Projektowang kanalizacje deszczowg w ul. Kolejowej, nalezy wtgczy¢ do istniejgcej
sieci kanalizacji deszczowej. Miejsce wigczenia bedzie stanowi¢ studnia o rzednych
terenu istniejgcego/ rzedna dna studni wynoszacych 82,03/79,43 w ulicy Spétdzielcow w
okolicy budynku nr 24.

Studnie sieciowe nalezy projektowaC jako wykonane z kregéw betonowych
z osadnikiem o gtebokosci min 0,5m, wykonane z kregow betonowych o srednicy
DN1200mm beton min B45, klasa wodoszczelnosci min W8 tgczonych na uszczelki
z prefabrykowanym dnem i kinetg i wyposazone w stopnie ztazowe. Studnie projektowaé
na fawie fundamentowej. gére studni znajdujgcych sie z pasach drogowych wykonczyc¢
pierscieniem odcigzajagcym zakonczong wtazem zeliwnym D400 z wypetnieniem
betonowym.
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Projektowane wpusty uliczne wykona¢ jako z osadnikami o gtebokosci 0,5m,
z betonu o klasie wodoszczelnosci min W8 na wigczeniach rur stosowaé przejscia
szczelne. Jako ruszt wpustu stosowac kraty zeliwne o klasie wytrzymatosci D400.

Nowe odcinki kanalizacji deszczowej nalezy wykonac¢ z rur PVC lite o klasie
sztywnosci SN8. Podstawa do doboru wielkosci przekrojéw przewodoéw powinna byé
powierzchnia zlewni oraz natezenie deszczu na poziomie min 170 litrow/min przez
15 minut, czyi prawdopodobienstwo na poziomie wystepowania deszczu co 5 lat. Nalezy
wykonac¢ stosowne obliczenia rowniez pod wzgledem procentowego napetnienia
projektowanych kolektorow dla niniejszych warunkdéw pracy kanalizacji deszczowej,
obliczenia nalezy przekaza¢ gestorowi przed uzyskaniem pozwolenia na budowe.

Projektowane elementy, miejsca wigczen nowo wykonanych odcinkow i przytgczy
nalezy uzgodni¢ z zarzadca drogi i jej wilascicielem, na etapie robd6t budowlanych nalezy
wystgpi¢ o odpowiednie pozwolenie na zajecie pasa drogowego i umieszczenie urzgdzen
w pasie drogowym.

W zakresie robét budowlanych nalezy zgtosi¢ do odbioru wstepnego - roboty
zanikajgce.

Po realizacji robot nalezy wykona¢ probe szczelnosci utozonych odcinkéw
kanalizacji grawitacyjnej zgodnie z przepisami w tym normami w obecnosci pracownika
gestora sieci.

Wszystkie zastosowane urzgdzenia i materiaty muszg posiadaé znak
bezpieczenstwa oraz certyfikat zgodnosci wyrobu lub deklaracje zgodnosci wystawiong
przez producenta.

Protokoty wynikéw préb, atesty zastosowanych materiatéw, deklaracje wiasciwosci
uzytkowych materiatow ktore zostaty wbudowane oraz mape geodezyjng powykonawczg
oprocz przedstawienia dla Inwestora jako dokumentacji powykonawczej, nalezy
dostarczy¢ do gestora sieci.

Kazda stwierdzong kolizje z infrastrukturg podziemng w tym niezinwentaryzowang
nalezy konsultowac ze stuzbami technicznymi z PWiK.

Przed odbiorem koncowym nalezy wykonaé inspekcje przewodow i studni kamerg TV,
w celu sprawdzenia prostoliniowosci, spadkow, wykonan potgczen oraz ewentualnych
uszkodzen i deformacgiji.

W zakresie odcinkéw sieci podlegajacych przebudowie na u. Spétdzielcow i ul.
Kolejowej, grunt z urobku nalezy wywies¢ poza teren budowy w miejsce uzgodnione
z Zamawiajgcy. Po ocenie jego przydatnosci mozna dopuscic go jako zasypke,
w przypadku nie spetnienia kryterium przydatnosci grunt podlega wymianie.

Wykopy nad przewodami oraz grunt wokot studni nalezy zagescic do wartosci
zgodnych z nawierzchnig nad nimi i jej wykorzystaniem - teren zielony wskaznik
zageszczenia 1s=0,9, jezdnia, chodnik Is réwne lub wieksze od 1,0.

Przed wykonywaniem wykopdw nalezy przedstawi¢ projekt robot tymczasowych
zabezpieczenie wykopdw.
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W zakresie robot ziemnych i odpowiednich warstw podsypki, obsypki, zasypki
nalezy postepowac zgodnie z przepisami oraz zaleceniami producenta materiatu.

W przypadku koniecznosci odwodnienia wykopdw nalezy opracowac i przedstawi¢ do
Zamawiajgcego projekt tymczasowy odwodnienia, dopetni¢ wszelkim procedur formalnych
wynikajgcych z przepiséw w tym z Ustawy Prawa wodnego.

Zdemontowane elementy w stanie uniemozliwiajgcym ich wykorzystanie nalezy je
traktowa¢ jako odpady i dopetié¢ procedur formalnych pod wzgledem sposoby
postepowania z nimi zgodnie z Ustawg o odpadach wraz z okazaniem Zamawiajgcemu
karty odpadow.

2.4.2 Budowa uktadu odwodnienia i kanalizacji deszczowej w zakresie zadania 2.1

Zgodnie z warunkami technicznymi gestora sieci Przedsiebiorstwa Wodociggow
i Kanalizacji w Lidzbarku WarmihAskim sp. z 0.0. sie¢ wodociggowa zlokalizowana z ciggu
projektowanej drogi nie podlega zmianie, z uwagi na jej realizacje w 2020r., jej przebieg
zostat przedstawiony na wyszczegolnionej dokumentacji w osrodku geodezyjnym
- szczegoty w warunkach technicznych.

W zakresie przebudowy kanalizacji sanitarnej w ciggu projektowanej drogi w roku
2020 zakonczono budowe odcinka kanalizacji, przebieg sieci zinwentaryzowano
i umieszczono na mapach Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej. Zaréwno w przypadku kanalizacji jak i wodociggu przebieg wykonanych
w 2020 roku sieci nalezy nanies¢ na plany sytuacyjne w przygotowywanym projekcie.
Odnosnie przytgczy odprowadzajgcych Scieki z posesji przy ul. Dgbrowskiego 5/7 oraz 9
nalezy poszerzy¢ droge w miejscu kolizji lub przesung¢ krawedz drogi doprowadzajgc do
wyniesienia istniejgcych studni poza obszar drogi.

Sie¢ kanalizacji deszczowej znajdujgcg sie w obrebie projektowanej drogi nalezy
wynies¢ poza zasieg jezdni. Studnie sieciowe nalezy zlokalizowa¢ w wysepkach ronda,
lub zjazdach na dziatki przylegte. dopuszcza sie ich lokalizacje w terenie zielonym
przylegtej do nowej drogi w odlegtosci do 1,0m.

Nowo projektowang kanalizacje deszczowg witgczy¢ do studni o rzednych terenu/

dna wynoszacg 82,03/79,43 w ulicy Spoétdzielcéw okolice budynku nr 24.
Studnie nalezy wykonac¢ jako studnie betonowe z osadnikiem o gtebokosci min 0,5m
ztozone z kregow betonowych o Srednicy DN1200mm z betonu min B25, klasa
wodoszczelnosci W8 tgczonych na uszczelki z prefabrykowanym dnem oraz kinetg
i wyposazone w stopnie ztazowe. Studnie nalezy projektowaé na fawie fundamentowe;.
Gore studni w pasach drogowych wykonczy¢ pierscieniem odcigzajgcym, zakonczonym
wiazem zeliwnym D400 z wypetnieniem betonowym.

Nowo zaprojektowane wpusty nalezy wykona¢ na studniach w osadnikiem min
0,5m z betonu o klasie wodoszczelnosci min W8, na wigczeniach rur do studni nalezy
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stosowac przejscia szczelne. Stosowaé ruszty wpustéw jako kraty zeliwne o klasie
wytrzymatosci D400

Przewody kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ z rur PVC lite o klasie
sztywnosci SN8 Wigczenia od wpustow do sieci kanalizacji deszczowej nalezy wykonaé
za posrednictwem studni, zabronione jest zastosowanie wigczen za pomocg trojnika

Nowe odcinki kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ z rur PVC lite o klasie
sztywnosci SN8. Podstawa do doboru wielkosci przekrojéw przewodoéw powinna byé
powierzchnia zlewni oraz natezenie deszczu na poziomie min 170 litrow/min przez
15 minut, czyi prawdopodobienstwo na poziomie wystepowania deszczu co 5 lat. Nalezy
wykonac¢ stosowne obliczenia rowniez pod wzgledem procentowego napetnienia
projektowanych kolektorow dla niniejszych warunkdéw pracy kanalizacji deszczowej,
obliczenia nalezy przekaza¢ gestorowi przed uzyskaniem pozwolenia na budowe.

Projektowane elementy, miejsca wigczen nowo wykonanych odcinkow i przytgczy
nalezy uzgodni¢ z zarzadca drogi i jej witascicielem, na etapie robd6t budowlanych nalezy
wystgpi¢ o odpowiednie pozwolenie na zajecie pasa drogowego i umieszczenie urzgdzenh
w pasie drogowym.

W zakresie robo6t budowlanych nalezy zgtosi¢ do odbioru wstepnego - roboty
zanikajgce  po realizacji robot nalezy wykonaé probe szczelnosci utozonych odcinkéw
kanalizacji grawitacyjnej zgodnie z przepisami w tym normami w obecnosci pracownika
gestora sieci. wszystkie zastosowane urzgdzenia i materialy muszg posiada¢ znak
bezpieczenstwa oraz certyfikat zgodnosci wyrobu lub deklaracje zgodnosci wystawiong
przez producenta

Protokoty wynikow préb, atesty zastosowanych materiatow, deklaracje wtasciwosci
uzytkowych materiatow ktore zostaty wbudowane oraz mape geodezyjng powykonawczg
oprocz przedstawienia dla Inwestora jako dokumentacji powykonawczej, nalezy
dostarczy¢ do gestora sieci.

Kazda stwierdzong kolizje z infrastrukturg podziemng w tym niezinwentaryzowang
nalezy konsultowac ze stuzbami technicznymi z PWiK.

Przed odbiorem koncowym nalezy wykonaé inspekcje przewodow i studni kamerg TV,
w celu sprawdzenia prostoliniowosci, spadkow, wykonan potgczen oraz ewentualnych
uszkodzen i deformacji

W zakresie odcinkéw sieci podlegajacych budowie, grunt z urobku nalezy wywiesc
poza teren budowy w miejsce uzgodnione z Zamawiajgcy. Po ocenie jego przydatnosci
mozna dopusci¢ go jako zasypke, w przypadku nie spetnienia kryterium przydatnosci
grunt podlega wymianie.

Wykopy nad przewodami oraz grunt wokot studni nalezy zagesci¢ do wartosci
zgodnych z nawierzchnig nad nimi i jej wykorzystaniem - teren zielony wskaznik
zageszczenia 1s=0,9, jezdnia, chodnik Is rowne lub wigksze od 1,0.
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Przed wykonywaniem wykopdw nalezy przedstawi¢ projekt robét tymczasowych
zabezpieczenie wykopow.

W zakresie robot ziemnych i odpowiednich warstw podsypki, obsypki, zasypki
nalezy postepowac zgodnie z przepisami oraz zaleceniami producenta materiatu.

W przypadku koniecznosci odwodnienia wykopéw nalezy opracowac i przedstawic

do Zamawiajgcego projekt tymczasowy odwodnienia, dopetni¢ wszelkim procedur
formalnych wynikajgcych z przepisow w tym z Ustawy Prawa wodnego.
Zdemontowane elementy w stanie uniemozliwiajgcym ich wykorzystanie nalezy
je traktowac¢ jako odpady i dopetni¢ procedur formalnych pod wzgledem sposoby
postepowania z nimi zgodnie z Ustawg o odpadach wraz z okazaniem Zamawiajgcemu
karty odpadow.

2.4.3. Przebudowa sieci gazowej sredniego cisnienia - w zakresie zadania 1.1 oraz
1.2

Przebudowe sieci gazowej nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami wydanymi
przez gestora sieci oraz z obowigzujgcymi przepisami ogélnymi zakiadowymi w tym
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie warunkow
technicznym jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie

Przebudowe sieci gazowej S$redniego cisnienia powinna spetniaé wymogi
okreslone w odpowiednich przepisach a takze z warunkéw technicznych wydanych przez
gestora sieci PSG sp. zo.o. Zaktad Gazowniczy w Olsztynie.

Zgodnie z zatozeniami odcinki istniejgcej sieci azowej w ulicy Spoétdzielcow
i Kolejowej nalezy przebudowa¢ umieszczajgc gazocigg pod chodnikiem lub w pasie
zielonym, usuwajac je z trasy jezdni lub ciggu ruchu pojazdow.

Zakres obejmuije:
Przebudowe istniejgcego gazociggu stalowego DN150 stal, L= ok. 29,0m na gazociag
z PE dn180 PE, L= ok. 29,0m
Przebudowe istniejgcego gazociggu dnl125 PE, L= ok. 8,0m na gazocigg dn125 PE,
L= ok. 8,0m
Przebudowe istniejgcego gazociggu DN8O0 stal, L= ok. 13,0m na gazocigg dn90 PE,
L= ok. 13,0m
Przebudowe istniejgcego gazociggu dn 180 PE, L=ok. 31,0m na gazocigg dn180 PE,
L= ok. 31,0m
1 skrzynke uliczng sagczka wechowego, nalezy przenieS¢ poza krawedz jezdni
i odbudowac.

Gazocigg powinien by¢ umiejscowiony min 0,8m pod terenem utwardzonym typu
chodnik oraz 1,3m ppt w przypadku terenéw zielonych.

Nad gazociggiem z PE nalezy utozy¢ tasme sygnalizacyjng z wktadkg metalowa.
Zaréwno préby wytrzymatosci jak i szczelnosci gazociggu nalezy prowadzi¢ zgodnie

Z normami oraz przepisami.
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Z uwagi na lokalizacje gazociggéw zaleca sie na etapie przygotowania projektu
wkreslenie obowigzujgcych stref kontrolowanych.

Whpiecia przebudowywanego odcinka do sieci istniejgcej nalezy wykonac
w obecnosci przedstawiciela gestora sieci, po uprzednim dopetnieniu formalnosci.

W miejscach wskazanych w warunkach technicznych gestora w celu
zabezpieczenia istniejgcego gazociggu nalezy zastosowac rury ochronne stalowe
dwupotéwkowe, przy czym dtugos$é rury musi by¢ okoto 1,0m po kazdej stronie danej
przeszkody.

W zakresie odcinkéw sieci podlegajgcych przebudowie na u. Spoidzielcow
i ul. Kolejowej, grunt z urobku nalezy wywiesé poza teren budowy w miejsce uzgodnione
z Zamawiajacy. Po ocenie jego przydatnosci mozna dopuscié go jako zasypke,
w przypadku nie spetnienia kryterium przydatnosci grunt podlega wymianie.

Wykopy nad przewodami grunt nalezy zagescic do wartosci zgodnych
z nawierzchnig nad nimi i jej wykorzystaniem - teren zielony wskaznik zageszczenia
Is=0,9, jezdnia, chodnik Is réwne lub wieksze od 1,0.

Przed wykonywaniem wykopdéw nalezy przedstawi¢ projekt robét tymczasowych
zabezpieczenie wykopow.

W zakresie robdt ziemnych i odpowiednich warstw podsypki, obsypki, zasypki
nalezy postepowac zgodnie z przepisami oraz zaleceniami producenta materiatu.

W przypadku koniecznosci odwodnienia wykopdw nalezy opracowac i przedstawic

do Zamawiajgcego projekt tymczasowy odwodnienia, dopetni¢c wszelkim procedur
formalnych wynikajgcych z przepiséw w tym z Ustawy Prawa wodnego.
Zdemontowane elementy w stanie uniemozliwiajgcym ich wykorzystanie nalezy je
traktowa¢ jako odpady i dopetni¢ procedur formalnych pod wzgledem sposoby
postepowania z nimi zgodnie z Ustawg o odpadach wraz z okazaniem Zamawiajgcemu
karty odpadéw.

2.4.4 Zasilanie oswietlenia ulicznego zadania 1.1

Zgodnie z warunkami przytgczenia nr P/20/036830 z dnia 02.07.2020 r. z linii
kablowej od ztgcza RO na stupie przy potgczeniu ulic Dgbrowskiego i Spoétdzielcow (stup
nr 04/01/-10). Uktad oswietlenia zaktada podtgczenie z nowej linii kablowej. Montaz
stupéw stalowych rurowych z wysiegnikami o dt. 1,5 m z oprawami montowanymi na
wysokosci 9 m od poziomu jezdni. Oprawa oswietleniowa LED o mocy 75 W . Zgodnie
z wymogiem zawartym w danych koordynacyjnych oswietlenia ulicznego do wykonania
projektu budowy nowego oswietlenia projektowanej drogi nalezy przyjgc:

e dla ulicy klase oswietlenia ME3c o parametrach: - minimalna Srednia luminancja

jezdni — 1, 0 cd/m2, - minimalna rownomiernosc¢ luminancji — 0, 40
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o dla przystankéw autobusowych, chodnikéw oraz ciggéw pieszo-rowerowych klase

oswietlenia S3 o parametrach: - $rednie natezenie oswietlenia Esr= 7,5 Ix,

- minimalne natezenie oswietlenia Emin = 1,5 Ix,

o dla przejs¢ dla pieszych klase o$wietlenia CE2 o parametrach: - srednie natezenie

oswietlenia ESr= 20 Ix - minimalna réwnomiernosé — 0, 40.

Przejscie linii kablowej pod ciggami jezdnymi w rurze ostonowej SRS 65 mm,
pozostata czes¢ poza rondem w gruncie na poziomie -0,7 z wprowadzeniem do punktu
rozdziatu (ztgcza stupowe).

Latarnie oswietlenia ulicznego ustawi¢ zgodnie z projektem oswietlenia
z utrzymanie parametrow w polu zadania. W przypadku oswietlenia przystankéw
komunikacji miejskiej, latarnie winny by¢ tak rozstawione, aby nie przeszkadzaly
pasazerom przebywajgc na tych przystankach. Wszystkie przejscia dla pieszych bedg
doswietlone poprzez latarnie ustawione indywidualne w bezposrednim sgsiedztwie tych
przejs¢. Zasilanie nowych latarh odbywac sie bedzie liniami kablowymi. Linie kablowe
w miejscach przej$s¢ pod infrastrukturg drogowa oraz w kolizji z siecig gazowa, liniami
teletechnicznymi bedg zabezpieczone rurami ostonowymi. W wykopie réwnolegle
z kablem zasilajgcym bedzie prowadzona instalacja uziemiajgca —ptaskownik stalowy
ocynkowany FezZn 25x3 mm - igczgca projektowane stupy oswietlenia ulicznego
Z zaciskiem uziemiajgcym szafy zasilajgco-sterujgcej oswietlenia ulicznego Ro.

Zgodnie z danymi koordynacyjnymi oswietlenia drogowego do nowych latarn
nalezy stosowacC stupy stalowe, stozkowe, ocynkowane, okragte z powiokg anty
plakatowg do wysokosci 2 m od gruntu, posadowionych na prefabrykowanych
fundamentach z gietym wysiegnikiem rurowym. Przewiduje sie stupy:

e 0 wysokosci 8 m z pojedynczym wysiegnikiem o dt. 1,5 m (o$wietlenie jezdni wraz

z przylegajgcymi chodnikami — montaz oprawy na h = 9 m).

e 0 wysokosci 5,0 m z pojedynczym wysiegnikiem o wysokosci 1,0 m i dlugosci 0,5

m (o$wietlenie przejs¢ dla pieszych).

Stupy oswietleniowe ustawia¢ na typowych fundamentach prefabrykowanych za
pomocg Srub zgodnie z wskazaniem instrukcji montazu. Stupy muszg posiada¢ zamykang
wneke, w ktorej zainstalowane bedg zlgcza kablowe z zabezpieczeniami przystosowane
do potgczenia min. trzech kabli energetycznych. Lokalizacje nowych stupow
osSwietleniowych nalezy wskaza¢ w PZT z tabelg rzednych lokalizacyjnych. Korpusy
stupow oswietleniowych nalezy potaczyé z uziemieniem (ptaskownikiem) uktadanym
rownolegle z kablem zasilajgcym.

Oprawy oswietleniowe, zgodnie z danymi koordynacyjnymi do oswietlenia
projektowanej drogi na wysiegnikach stupdw oswietleniowych nalezy zastosowac oprawy
oSwietleniowe z panelem LED-owym. Uzyte do realizacji modernizacji systemu
oSwietlenia ulicznego, oprawy i zrodla Swiatta muszg byC¢ zgodne z opracowang
dokumentacjg i spetniaC nastepujgce nie gorsze minimalne parametry techniczne,
uzytkowe i fotometryczne.
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Kolizje

W terenie objetym przebudowg wystepujg linie kablowe niskiego napiecia.
Urzadzenia podziemne nalezy traktowac jako czynne, w zwigzku z powyzszym nalezy
zabezpieczy¢ linie kablowg na odcinku kolidujgcym z projektowang przebudowg. Niezbedna
jest lokalizacja i identyfikacja linii kablowej oraz dokonanie uzgodnieh z wiascicielem/
zarzadca sieci.

Kanalizacje teletechniczne wymagajgce zabezpieczenia nalezy zlokalizowac
w terenie. Uzgodni¢ z wiascicielem/zarzadcg sieci uzyska¢ niezbedne uzgodnienia.
Potwierdzi¢ prawidtowosci wykonania i zgtosi¢ wtascicielowi zarzgdcy sieci teletechniczne;.
Przy pozytywnej opinii zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem i zasypac¢ zachowujgc zasady
techniczne wykonania urzgdzen podziemnych.

Na trasie planowanego zadania wystepujg kolizie z stupami istniejgcych linii
napowietrznych. W uzgodnieniu z wtascicielem/zarzadca linii nalezy przewidzie¢ zmiane ich
lokalizacji
Przebudowa oswietlenia ulicznego w tym linii kablowych wymaga odkrycia petnego odcinka
linii po wykonaniu wstawek w linie kablowe w nowej lokalizacji pozostajg odcinki do
demontazu. Pozyskane materiaty z demontazu przekaza¢ wtascicielowi sieci.

Do demontazu przeznaczone sg oprawy bedgce wlasnoscig Inwestora. Demontaz
istniejgcych opraw nalezy wykonac¢ w sposob pozwalajgcy na ich ponowne wykorzystanie.

2.4.5 Zasilanie oswietlenia ulicznego zadania 1.2

Z zgodnie z warunkami przytgczenia nr P/20/036830 z dnia 02.07.2020 r. z linii
kablowej od ztgcza RO na stupie przy potgczeniu ulic Dgbrowskiego i Spoétdzielcow (stup
nr 04/01/-10). Uktad oswietlenia zaktada podtgczenie z nowej linii kablowej. Montaz
stupow stalowych rurowych z wysiegnikami o di. 1,5 m z oprawami montowanymi na
wysokosci 9 m od poziomu jezdni. Oprawa oswietleniowa LED o mocy 75 W . Zgodnie
z wymogiem zawartym w danych koordynacyjnych oswietlenia ulicznego do wykonania
projektu budowy nowego oswietlenia projektowanej drogi nalezy przyjac:

e dla ulicy klase oswietlenia ME3c o parametrach: - minimalna Srednia luminancja

jezdni — 1, 0 cd/m2, - minimalna rownomiernosc¢ luminancji — 0, 40

e dla przystankow autobusowych, chodnikow oraz ciggdéw pieszo-rowerowych klase

oswietlenia S3 o parametrach: - Srednie natezenie oswietlenia Es$r= 7,5 Ix,

- minimalne natezenie oswietlenia Emin = 1,5 Ix,

Przejscie linii kablowej pod ciggami jezdnymi w rurze ostonowej SRS 65 mm,
pozostata czes¢ poza rondem w gruncie na poziomie -0,7 z wprowadzeniem do punktu
rozdziatu (ztgcza stupowe).

Latarnie oswietlenia ulicznego ustawi¢ zgodnie 2z projektem osSwietlenia
z utrzymanie parametrow w polu zadania. Zasilanie nowych latarn odbywac sie bedzie
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liniami kablowymi. Linie kablowe w miejscach przejs¢ pod infrastrukturg drogowg oraz w
kolizji z siecig gazowa, liniami teletechnicznymi bedg zabezpieczone rurami ostonowymi.
W wykopie réwnolegle z kablem zasilajgcym bedzie prowadzona instalacja uziemiajgca
— pfaskownik stalowy ocynkowany FeZn 25x3 mm - tgczgca projektowane stupy
oswietlenia ulicznego z zaciskiem uziemiajgcym szafy zasilajgco-sterujgcej oswietlenia
ulicznego Ro.

Zgodnie z danymi koordynacyjnymi oswietlenia drogowego do nowych latarh
nalezy stosowaé stupy stalowe, stozkowe, ocynkowane, okragte z powtokg anty
plakatowg do wysokosci 2 m od gruntu, posadowionych na prefabrykowanych
fundamentach z gietym wysiegnikiem rurowym. Przewiduje sie stupy:

o 0 wysokosci 8 m z pojedynczym wysiegnikiem o df. 1,5 m (oswietlenie jezdni wraz

z przylegajgcymi chodnikami — montaz oprawy na h = 9 m).

Stupy oswietleniowe ustawia¢ na typowych fundamentach prefabrykowanych za
pomocg srub zgodnie z wskazaniem instrukcji montazu. Stupy muszg posiada¢ zamykang
wneke, w ktérej zainstalowane bedg ztgcza kablowe z zabezpieczeniami przystosowane
do potgczenia min. trzech Kkabli energetycznych. Lokalizacie nowych stupéw
oswietleniowych nalezy wskaza¢ w PZT z tabelg rzednych lokalizacyjnych. Korpusy
stupow oswietleniowych nalezy potgczy¢ z uziemieniem (ptaskownikiem) uktadanym
réwnolegle z kablem zasilajgcym.

Oprawy oswietleniowe, zgodnie z danymi koordynacyjnymi do oswietlenia
projektowanej drogi na wysiegnikach stupéw oswietleniowych nalezy zastosowac¢ oprawy
oSwietleniowe z panelem LED-owym. Uzyte do realizacji modernizacji systemu
oswietlenia ulicznego, oprawy i zrodta Swiatta muszg by¢é zgodne z opracowang
dokumentacjg i spetnia¢ nastepujgce nie gorsze minimalne parametry techniczne,
uzytkowe i fotometryczne.

Kolizje

W terenie objetym przebudowg wystepujg linie kablowe niskiego i Sredniego
napiecia. Urzgdzenia podziemne nalezy traktowaé jako czynne, w zwigzku z powyzszym
nalezy zabezpieczy¢ linie kablowg na odcinku kolidujgcym z projektowang przebudowa.
Niezbedna jest lokalizacja i identyfikacja linii kablowej oraz dokonanie uzgodnien
z wiascicielem/ zarzgdca sieci. Kolizje linii Sredniego napiecia wymagajg wykonania
przebudowy odcinka linii kablowej SN.

Kanalizacje teletechniczne wymagajgce zabezpieczenia nalezy zlokalizowaé
w terenie. Uzgodni¢ z wiascicielem/zarzadcg sieci uzyska¢ niezbedne uzgodnienia.
Potwierdzi¢ prawidtowosci wykonania i zgtosi¢ wiascicielowi zarzadcy sieci teletechniczne;j.
Przy pozytywnej opinii zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem i zasypa¢ zachowujgc zasady
techniczne wykonania urzgdzenh podziemnych.

Na trasie planowanego zadania wystepujg kolizjie z stupami istniejgcych linii.

W uzgodnieniu z wiascicielem/zarzadca linii nalezy przewidzie¢ zmiane ich lokalizacji.
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Na trasie planowanego zadania przechodzi linia elektroenergetyczna SN, niezbedne
jest opracowanie dokumentacji przebudowy/usuniecia kolizji w uzgodnieniu z zarzgdcg sieci.

Przebudowa oswietlenia ulicznego w tym linii kablowych wymaga odkrycia petnego
odcinka linii po wykonaniu wstawek w linie kablowe w nowej lokalizacji pozostajg odcinki do
demontazu. Pozyskane materiaty z demontazu przekaza¢ wtascicielowi sieci.

Do demontazu przeznaczone sg oprawy bedgce wlasnoscig Inwestora. Demontaz
istniejgcych opraw nalezy wykonac¢ w sposob pozwalajgcy na ich ponowne wykorzystanie.

2.4.6 Zasilanie oswietlenia ulicznego zadania 2.1

Zgodnie z warunkami przytgczenia nr P/20/036830 z dnia 02.07.2020 r. z linii
kablowej od ztgcza RO na stupie przy potgczeniu ulic Dgbrowskiego i Spotdzielcow (stup
nr 04/01/-10). Uktad oswietlenia zaklada podtgczenie z nowej linii kablowej. Montaz
stupéw stalowych rurowych z wysiegnikami o dt. 1,56 m z oprawami montowanymi na
wysokosci 9 m od poziomu jezdni. Oprawa o$wietleniowa LED o mocy 75 W . Zgodnie
z wymogiem zawartym w danych koordynacyjnych oswietlenia ulicznego do wykonania
projektu budowy nowego oswietlenia projektowanej drogi nalezy przyjac:

o dla ulicy klase oswietlenia ME3c o parametrach: - minimalna srednia luminancja

jezdni — 1, 0 cd/m2, - minimalna rownomiernos¢ luminancji — 0, 40

e dla przystankéw autobusowych, chodnikéw oraz ciggéw pieszo-rowerowych klase

oswietlenia S3 o parametrach: - S$rednie natezenie oswietlenia Esr= 7,5 Ix,

- minimalne natezenie o$wietlenia Emin = 1,5 Ix,

e la przejsc dla pieszych klase oswietlenia CE2 o parametrach: - $rednie natezenie

oswietlenia ESr= 20 Ix - minimalna rownomiernos¢ — 0, 40.

Przejscie linii kablowej pod ciggami jezdnymi w rurze ostonowej SRS 65 mm,
pozostata cze$¢ poza rondem w gruncie na poziomie -0,7 z wprowadzeniem do punktu
rozdziatu (ztgcza stupowe).

Latarnie oswietlenia ulicznego ustawi¢ zgodnie 2z projektem oSwietlenia
z utrzymanie parametrow w polu zadania. W przypadku oswietlenia przystankéw
komunikacji miejskiej, latarnie winny by¢ tak rozstawione, aby nie przeszkadzaty
pasazerom przebywajgc na tych przystankach. Wszystkie przejScia dla pieszych bedg
doswietlone poprzez latarnie ustawione indywidualne w bezposrednim sgsiedztwie tych
przejsc. Zasilanie nowych latarn odbywac sie bedzie liniami kablowymi. Linie kablowe
w miejscach przejs¢ pod infrastrukturg drogowa oraz w kolizji z siecig gazowa, liniami
teletechnicznymi bedg zabezpieczone rurami ostonowymi. W wykopie rownolegle
z kablem zasilajgcym bedzie prowadzona instalacja uziemiajgca —ptaskownik stalowy
ocynkowany FeZn 25x3 mm - fgczgca projektowane stupy oswietlenia ulicznego
z zaciskiem uziemiajgcym szafy zasilajgco-sterujgcej o$wietlenia ulicznego Ro.

23



Program Funkcjonalno—Uzytkowy pt:"Przebudowa i budowa ulich na terenie gminy miejskiej Ldzbark Warminski”

Zgodnie z danymi koordynacyjnymi oswietlenia drogowego do nowych latarmn
nalezy stosowaé stupy stalowe, stozkowe, ocynkowane, okragte z powtokg anty
plakatowg do wysokosci 2 m od gruntu, posadowionych na prefabrykowanych
fundamentach z gietym wysiegnikiem rurowym. Przewiduje sie stupy:

o 0 wysokosci 8 m z pojedynczym wysiegnikiem o dt. 1,5 m (oswietlenie jezdni wraz

z przylegajgcymi chodnikami — montaz oprawy na h = 9 m).

o 0 wysokosci 5,0 m z pojedynczym wysiegnikiem o wysokosci 1,0 m i dlugosci 0,5

m (oswietlenie przejs¢ dla pieszych).

Stupy oswietleniowe ustawia¢ na typowych fundamentach prefabrykowanych za
pomocg srub zgodnie z wskazaniem instrukcji montazu. Stupy muszg posiada¢ zamykang
wneke, w ktorej zainstalowane bedg zlgcza kablowe z zabezpieczeniami przystosowane
do potgczenia min. trzech kabli energetycznych. Lokalizacie nowych stupow
oswietleniowych nalezy wskaza¢é w PZT z tabelg rzednych lokalizacyjnych. Korpusy
stupow oswietleniowych nalezy potgczy¢ z uziemieniem (ptaskownikiem) uktadanym
réwnolegle z kablem zasilajgcym.

Oprawy oswietleniowe, zgodnie z danymi koordynacyjnymi do os$wietlenia
projektowanej drogi na wysiegnikach stupéw oswietleniowych nalezy zastosowac¢ oprawy
oswietleniowe z panelem LED-owym. Uzyte do realizacji modernizacji systemu
oswietlenia ulicznego, oprawy i zrédta swiatta muszg by¢ zgodne z opracowang
dokumentacjg i spetniaé nastepujgce nie gorsze minimalne parametry techniczne,
uzytkowe i fotometryczne.

Nalezy przetozy¢ — wykona¢ nowg linie SN z uwagi na kolizje z planowang
przebudowg

Niezbedne jest przetozenie linii napowietrznej na linie kablowg z podtgczenie
zasilania obiektow na posesja nr 7 i 9. Wykonanie nowej linii kablowej dostosowanej do
parametrow obcigzenia.

Kolizje

W terenie objetym przebudowg wystepujg linie kablowe niskiego i Sredniego napiecia
oraz linie teletechniczne. Urzadzenia podziemne nalezy traktowaé jako czynne, w zwigzku
z powyzszym nalezy zabezpieczy¢ linie kablowg na odcinku kolidujgcym z projektowang
przebudowg. Niezbedna jest lokalizacja i identyfikacja teletechnicznej linii kablowej oraz
dokonanie uzgodnien warunkéw technicznych z wiascicielem/ zarzadcg sieci.

Przebudowa linii kablowej Sredniego napiecia wymaga opracowania dokumentac;ji
w uzgodnieniu z wiascicielem sieci.

Kanalizacje teletechniczne wymagajgce przebudowy i zabezpieczenia nalezy
zlokalizowa¢ w terenie. Uzgodni¢ z wiascicielem/zarzadcg sieci uzyskaé niezbedne
uzgodnienia. Potwierdzi¢ prawidtowosci wykonania i zgtosi¢ wiascicielowi zarzadcy sieci

teletechnicznej. Niezbedne jest opracowanie dokumentacji przebudowy istniejgcych linii.
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Przy pozytywnej opinii zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem i zasypac¢ zachowujgc zasady
techniczne wykonania urzgdzen podziemnych.

Na trasie planowanego zadania wystepujg kolizje z stupami istniejgcych linii
napowietrznych. W uzgodnieniu z wtascicielem/zarzadcg linii nalezy przewidzie¢ zmiane ich
lokalizacji lub ich likwidacje.

Budowa i przebudowa oswietlenia ulicznego w tym linii kablowych wymaga odkrycia
petnego odcinka linii po wykonaniu wstawek w linie kablowe w nowej lokalizacji pozostajg
odcinki do demontazu. Pozyskane materiaty z demontazu przekaza¢ wtascicielowi sieci.

Do demontazu przeznaczone sg oprawy bedgce wlasnoscig Inwestora. Demontaz
istniejgcych opraw nalezy wykonac¢ w sposob pozwalajgcy na ich ponowne wykorzystanie.

2.5. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjg
projektowa.
Obejmowac bedg m.in.:

e wykonanie skarp i rowow odwadniajgcych,
e humusowanie trawnikéw i skarp,

e naprawy i odtworzenie zniszczonych podczas prac budowlanych nawierzchni drég,
ulic, chodnikéw, terendw zieleni itp.

2.6. Zagospodarowanie terenu

Projekt budowlany wykonaé¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 3 lipiec 2003r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. Nr 120, poz. 133).

Projekt zagospodarowania terenu ma zawieraé czeS¢ opisowg oraz czes$c
rysunkowg sporzgdzong na kopii aktualnej mapy przyjetej do panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego.

Szczegotowe rozwigzania i zakresy robot zostang opracowane przez Projektanta
robét w ramach realizacji projektu budowlanego i wykonawczego bedgcego w zakresie
Zlecenia.

Dokumentacje projektowag nalezy uzgodni¢ z Zarzadcg Drog tj. Urzedem Gminy
Miejskiej Lidzbark Warminski.

Projektant uzyska wszelkie wymagane przepisami uzgodnienia, decyzje.

2.8. Oznakowanie

W czasie wykonywania prac nalezy zapewni¢ mieszkancom dojazdy do poses;i.
Organizacja ruchu na czas robét oraz docelowa powinna by¢ zrealizowana zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w prawie szczegétowych
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warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdéw drogowych oraz urzgdzeh bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220 z dnia 23
grudnia 2003r., poz. 2181).

Wykonawca opracuje we wlasnym zakresie projekt organizacji ruchu na czas
budowy oraz docelowej. Do projektu nalezy uzyskaé¢ niezbedne opinie organéw
opiniotwdrczych i prawem wymagane zatwierdzenie.

2.9. Warunki wykonania i odbioru roboét

Zawarte zostang w Szczegotowych specyfikacjach technicznych wykonania
i odbioru robot , stanowigce jeden z elementdw opracowania dokumentacji projektowe;.

2.10 Dokumentacja

Dokumentacja poglgdowa wraz z zatgcznikami zostanie udostepniona na serwerze
Urzedu Gminnego.

ll. Czes$¢ informacyjna

1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajagcymi z odrebnych przepisow.

Zamierzenie budowlane pn. ,Modernizacji uktadu komunikacyjnego drég gminnych

na terenie gminy miejskiej Lidzbark Warminski”.” podlega przepisom prawa budowlanego

i zwigzanym z prawem przepisom.

2 Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

Inwestycja bedzie realizowana w trybie zezwolenia na realizacje inwestycji
drogowej na podstawie Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (wraz z pdzniejszymi
Zmianami).

Uzyskanie prawa do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane dla
pozostatych dziatek ktorych ewentualna koniecznos¢ zajetosci wystgpi na etapie
projektowania i realizacji inwestycji (np. czasowe wejScie w teren wynikajgce
z koniecznos$ci zabezpieczenia lub przebudowy istniejgcej infrastruktury technicznej lub
czasowe wejscie w teren wynikajgce z przyjetej technologii realizacji robét wymagajgce;j
zajecia sasiedniego terenu) jest czynnoscig ktéra stanowi obowigzek Partnera
Prywatnego.
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3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

Przedstawione ponizej przepisy i normy sg dokumentami podstawowymi.
Stosowanie i znajomos¢é wszystkich pozostatych obowigzujgcych nie przytoczonych
ponizej norm, ustaw itp. jest obowigzkiem Wykonawcy wynikajgcym z odrebnych
przepiséw i uznaje sie je za oczywiste.

Przepisy prawne

e Prawo Budowlane — Ustawa z 7 lipca 1994 (Dz. U. Nr 207 z 2003, poz. 2016

z pdzn. zm.),

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegolnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. Nr 80/2003, poz. 721)

wraz z pozniejszymi zmianami,

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych zat. Do obwieszczenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26.06.2000 r. (Dz. U. Nr 204
Z 2004 r.poz. 2086), - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury:

e z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999 r. poz. 430), 14

e z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63 z 2000 r.
poz. 735),

e z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoréw wniosku o pozwolenie na budowe,

e osSwiadczenie i 0 posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele

budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe,

e 7z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
Budowlanego. - Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy prawo
ochrony srodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektérych ustaw (Dz. U.
Nr 100 z 2001r. poz. 1085),

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 129 z 2006r.
poz. 902)

Nowo budowane lub modernizowane i przebudowywane instalacje elektryczne
powinny odpowiada¢ wymaganiom ,Warunkéw Technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. nr 75 z 2002r., poz. 690; Dz. U. nr 33 z 2003r., poz.
270; Dz. U. nr 109 z 2004r., poz. 1156; Dz. U. nr 201 z 2008r., poz. 1238; Dz. U. nr 228
z 2008r., poz. 1514; Dz. U. nr 56 z 2009r., poz. 461) oraz powotanym, w tych Warunkach
Technicznych, Polskim Normom, w tym przede wszystkim wymaganiom norm PN-IEC

60364 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych” i PN-HD 60364 ,Instalacje
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elektryczne niskiego napiecia”’. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity - Dz. U. nr 156

z 2006r., poz. 1118; Dz. U. nr 170 z 2006r., poz. 1217; Dz. U. nr 88 z 2007r., poz.
587; Dz. U. nr 99 z 2007r., poz. 665; Dz. U. nr 127 z 2007r., poz. 880; Dz. U. nr
191 z 2007r. poz. 1373; Dz. U. nr 247 z 2007r., poz. 1844; Dz. U. nr 145 z 2008r.,
poz. 914; Dz. U. nr 199 z 2008r., poz. 1227; Dz. U. nr 206 z 2008r., poz. 1287; Dz.
U. nr 210 z 2008r., poz. 1321; Dz. U. nr 227 z 2008r., poz. 1505; Dz. U. nr 18 z
2009r., poz. 97; Dz. U. nr 31 z 2009r., poz. 206) z pdzniejszymi zmianami.
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tekst jednolity - Dz. U. nr
89 z 2006r., poz. 625; Dz. U. nr 104 z 2006r., poz. 708; Dz. U. nr 158 z 2006r.,
poz. 1123;mDz. U. nr 170 z 2006r., poz. 1217; Dz. U. nr 21 z 2007r., poz. 124; Dz.
U. nr 52 z 2007. poz. 343; Dz. U. nr 115 z 2007r., poz. 790; Dz. U. nr 130 z 2007r.,
poz. 905) z pbézniejszymi zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007r., w sprawie
zasadniczych wymagan dla sprzetu elektrycznego (Dz. U. nr 155 z 2007r., poz.
1089).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r., w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych
(Dz. U. nr 80 z 1999r., poz. 912) z pézniejszymi zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r., w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
nr 47 z 2003r., poz.401).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia
2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 80 z 2006 r., poz. 563) z pdzniejszymi zmianami.
Warunkow zasilania (Rozp. Min. Infrastruktury z 12.04.2002 - Dz. U. nr 75, poz.
690),
Ochrony przeciwporazeniowej i przeciwpozarowej (PN-HD 60364-4-41:2009),
Ochrony przeciwprzepieciowej (PN-HD 60364-4-443: 2016-03),
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz PN-HD 60364-5-
52;2011
linstalacje w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Obcigzalnos¢ prgdowa dtugotrwata przewodéw PN-HD 60364-5-52: 2011
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczgce
specjalnych instalaciji i lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiérki PN-HD
60364-7-704;2010
Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogéine PN-EN 62305-3:
2011
Uziemien ochronnych, roboczych i potgczen wyréwnawczych (PN-HD 60364-5-
54:2011),
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e Zastosowanie osprzetu i sposobow kablowania (PN-HD 60364-5-51, 53, 537),
o Pomiaréw powykonawczych (PN-HD 60364-6: 2008 — PN-HD 60364-6:2016-07 —
wersja angielska).

Podstawowe normy.

Roboty bedg zaprojektowane i wykonane zgodnie z aktualnymi przepisami
i normami przyjetymi do stosowania w Polsce, oraz warunkami techniczno-budowlanymi.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu zamowienia zgodnie
z obowigzujgcymi normami, decyzjami i przepisami techniczno prawnymi.

4. Inne posiadane informacje i dokumenty
4.1. Wyniki badan gruntowo — wodnych

Podmiot Publiczny dysponuje dokumentacjg geotechniczng wykonang w 2020
roku. dla przedmiotowego zadania.

4.2. Zalecenia konserwatorskie

Teren na ktoérym jest projektowana inwestycja nie jest wpisany do rejestru
zabytkdw i nie podlega ochronie na podstawie przepiséw odrebnych.

4.3. Inwentaryzacja zieleni

Inwestycja koliduje z istniejgcym drzewostanem. W celu usuniecia kolidujgcych
drzew i krzewow nalezy wykonacC inwentaryzacje zieleni. W przypadku watpliwosci
Wykonawca dokona aktualizacji materiatdbw pogladowych, ktére Podmiot Publiczny
udostepnit na serwerze tut. Urzedu.

Do usuwania drzew i krzewow znajdujgcych sie na nieruchomosciach objetych
decyzjg o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, nie stosuje sie przepisow ustawy
o ochronie przyrody w zakresie obowigzku uzyskiwania zezwolen na ich usuniecie oraz

optat z tym zwigzanych.

4.4. Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz
posiadane raporty, opinie, ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska

Podmiot Publiczny nie dysponuje Raportem oddziatywania na Srodowisko
przedsiewziecia: ,Modernizacja ukfadu komunikacyjnego drog gminnych na terenie gminy
miejskiej Lidzbark Warminski”.
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4.5. Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych uciazliwosci

Podmiot Publiczny nie dysponuje Raportem oddzialywania na srodowisko
przedsiewziecia: "Modernizacja uktadu komunikacyjnego drég gminnych na terenie gminy
miejskiej Lidzbark Warminski"

4.6. Porozumienia, zgody, warunki techniczne i realizacyjne zwigzane z
przytaczeniem obiektu do istniejgcych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych,
cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz drég
samochodowych, kolejowych lub wodnych

Podmiot Publiczny udostepnit na serwerze tutejszego Urzedu.

4.7. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowg i jej
przeprowadzeniem

o Roboty nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu ciggtosci ruchu na istniejgcych ulicach,
zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas
prowadzenia robét.

e Roboty nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu ciggtosci ruchu pojazdéw komunikacji

zbiorowej oraz lokalizacji przystankéw w rejonie istniejgcych
o Nalezy zapewni¢ dojazd witascicielom nieruchomosci podczas trwania prac

e Po stronie wykonawcy jest utrzymanie letnie i zimowe drogi oraz oznakowania
docelowego jak i na czas prowadzenia robot

e (Odszkodowania za zajecie czasowe nieruchomosci sg po stronie Wykonawcy,
wowczas Wykonawca opracuje materiaty formalno-prawne dla czasowego zajecia
nieruchomosci w tym operaty ustalajgce wysokos¢ odszkodowania za zajecie
terenu.

¢ Wykonawca uwzgledni i zastosuje stosowne zabezpieczenia i technologie robét
pozwalajgcg na wykorzystanie po zakonczeniu robot istniejgcego oznakowania
i sygnalizacji swietlnych bez koniecznosci ich wymiany na nowg — dotyczy strefy
oddziatywania budowy na ukfad drog lokalnych.

e Wykonawca uwzgledni w technologii, dostepno$ci oraz kolejnosci realizacji robét
istniejgce w bezposredniej bliskosci pasa drogowego obiekty. Po stronie
Wykonawcy jest uzgodnienie z wiascicielami obiektow sposobu ich
zabezpieczenia na czas robot oraz powiadomienie o terminach realizacji robot
i zwigzanych z tym utrudnieniach.
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o Nalezy uwzgledni¢ warunki dotyczgce inwestycji okreslone w decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia oraz
raporcie.

o Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone punktéw pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

e Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wiasnosci publicznej i prywatnej. Jezeli w zwigzku z niewtasciwym prowadzeniem
robot, zaniedbaniem lub brakiem dziatan ze strony Wykonawca nastgpi
uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na
swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzona witasnos¢ w taki sposéb, aby stan
naprawionej wtasnosci byt nie gorszy niz przed powstaniem tego uszkodzenia lub
zniszczenia.

¢ Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz
bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji poniesie koszt wymaganych
nadzoréw uzytkownika. Koszty przedmiotowych nadzorow nalezy uwzglednic
w Cenie Kontraktowej, gdyz nie podlegajg odrebnej zaptacie. Wykonawca zapewni
wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji

i urzadzen w czasie trwania budowy.

o O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Nadzor, zainteresowane wiadze i wlasciciela przedmiotowego
uzbrojenia oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
i urzgdzen podziemnych w strefie oddziatywania budowy.

Pozostate kwestie nie ujete w niniejszym Programie beda regulowaty zapisy
umowne.
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