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D.01.04.01. Regulacja pionowa

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SSTWiORB

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych
(SSTWiORB) s3 wymagania og6lne dotyczace wykonania i odbioru robdt polegajacych na regulacji pionowe;j
zwigzanych z Projektem ,,Remont chodnikow przy ul. Studziennej, osiedlu Ogrody oraz budowg miejsc
parkingowych” w Lesznie.

1.2. Zakres stosowania SSTWiORB
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych (SSTWiORB) stanowi
Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robdt opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SSTWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt zwigzanych z:
— regulacja pionowa studzienek gazowych,
— regulacja pionowa studzienek telekomunikacyjnyh,
— regulacja pionowa wlazow kanalizacyjnych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia zostaty podane w SSTWiORB D.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w SSTWiORB D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymaganie dotyczace materialow.
Ogoélne wymaganie dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i skltadowania podano w SSTWiORB
D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 2.

2.2. Zastosowane materialy.
Materiatami stosowanymi s3:

beton B45 — hydrotechniczny wg. BN-62/6783-07 [1],
cement portlandzki 35 bez dodatkow,

piasek,

deski iglaste obrzynane,

gwozdzie,

woda,

cegta kl.150 i zaprawa kl. 80,
izolacja: gruntowa np: Abizol R, malowanie: Abizol P lub inne o parametrach réwnych badz lepszych,
wlaz kanalizacyjny typu ciezkiego,
wpust uliczny typu cigzkiego,
e materialy pomocnicze,
Zastosowane materialty Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji.

3.SPRZET

Ogoélne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w SSTWIORB D.00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” pkt. 3.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w SSTWiORB D.00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” pkt. 4.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady prowadzenia roboét
Ogolne zasady prowadzenia rob6t podano w SSTWiORB D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 5.

5.2. Organizacja i harmonogram prac.

Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji [nZynierowi projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywana regulacja urzadzen jak i ustali z zarzadcami sieci
termin ich wigczenia w celu ich regulacji.

5.3. Wykonywanie prac.
Zakres wykonywanych prac obejmuje:
a) regulacja pionowa studzienek gazowych
— zabezpieczenie sieci gazowej (odlaczenie / zmniejszenie ci$nienia zgodnie z uzgodnieniem z zarzadcg sieci),
— rozebranie nawierzchni wokot elementow wymagajacych regulacji,
— regulacja pionowa zaworu,
— ulozenie nawierzchni wokoét elementu regulowanego,
— przywrocenie wlasciwego ci$nienia w sieci wraz z sprawdzeniem szczelnosci.

b) regulacja pionowa studzienek telekomunikacyjnych

— rozebranie nawierzchni wokoét elementow wymagajacych regulacii,
— regulacja pionowa pokrywy wilazu,

— ulozenie nawierzchni wokoét elementu regulowanego.

c) regulacjg pionowa wlazéw kanalizacyjnych

— rozebranie nawierzchni wokot elementow wymagajacych regulacji,
— regulacja pionowa wtazu studni,

— ulozenie nawierzchni wokoét elementu regulowanego.

Regulacja wysokos$ci osadzenia wlazow i innych przykry¢ nalezy wykona¢ poprzez: wykonanie na mokro
dolnej czgséci komory roboczej na odpowiedniej wysokosci lub przez wykonanie podmuréwki z cegly kanalizacyjnej
klasy 150 na zaprawie cementowej marki 80.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SSTWiORB D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

6.2. Kontrola wykonanych regulacji.
Kontrola wykonania regulacji polega na wykonaniu badan, ktore Wykonawca ustali z zarzadca sieci, przy
odbiorze technicznym przez odpowiednich zarzadcow sieci.
Nalezy sprawdzi¢:
- zgodno$¢ z dokumentacja projektows,
- materiaty uzyte do budowy z wymaganymi okreslonymi w dokumentacji projektowej i SSTWiORB.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SSTWiRB D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest sztuka (szt.),

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w SSTWiORB D.00.00.00 ,,Wymagania ogbélne” pkt. 8.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SSTWiORB D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 szt. wyregulowanej regulacji obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— zabezpieczenie regulowanego obiektu,
— wykonanie regulacji,
— wykonanie nawierzchni wokot obiektu zgodnie z projektem,
— dokonanie dokumentacji powykonawczej obiektu,
— dokonane odbioru.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. BN-62/6783-07 Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne
2. PN-B-10729:1999 Studzienki kanalizacyjne

3. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte



