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Spis tresci projektu technicznego
I. Czes¢ opisowa str. 3-6

Przebudowa hydrantdw przeciwpozarowych podziemnych na nadziemne w ul. Studziennej
w Lesznie, w dziatce o nr ewid. 2/32.

Il. Dokumenty dotaczone do projektu str. 7-11

1. Oswiadczenie projektanta o sporzgdzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i zasadami wiedzy techniczne.

2. Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych projektanta

3. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta do wiasciwej izby samorzadu
zawodowego.

4. Oswiadczenie sprawdzajgcego o sporzgdzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i zasadami wiedzy techniczne.

5. Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych sprawdzajgcego

6. Kopia za$wiadczenia o przynaleznosci sprawdzajgcego do wiasciwej izby samorzgdu
zawodowego.

lil. Uzgodnienia — zatgczniki:

1. Wytyczne na przebudowe hydrantdéw podziemnych na nadziemne wydane przez
Wodociggi Leszczynskie Sp. z 0.0. w Lesznie
nr INW-R/135/2024 z dnia 03.04.2024r. str. 12-16
2. Odpis z narady koordynacyjne;j str. 17-20

IV. Czesé rysunkowa

Rys. nr 1. Projekt zagospodarowania terenu przebudowy hydrantoéw p.poz. str. 21
Rys. nr 2. Schemat weztéw wodociggowych,

Schemat wezta hydrantowego — hydrant nadziemny str. 22
Rys. nr 3. Posadowienie przewoddw — przekrdj przez wykop str. 23
Rys. nr 4. Zabezpieczenie kolizji str. 24

Zgodnie z § 3 rozporzqdzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego: ,Zakres
projektu technicznego uwzglednia stopiert skomplikowania robdt budowlanych, specyfikg i charakter obiektu
budowlanego,....”- tym samym przepisy rozporzqdzenia w zakresie zawartosci PAB nalezy odczytywac w pierwszej kolejnosci
w kontekscie wymagar ustawowych, ktére formutujq zasadnicze wymagania co do zawartosci projektu budowlanego
i obowiqzkdw organdéw AAB.

PT sieci wod.-kan. ze wzgledu na specyfike i charakter projektowanej instalacji, nie musi odnosic sie do wszystkich punktéw
zawartosci PAB wymienionych w § 20 i 21 rozporzqdzenia, lecz wylqcznie tych, ktére dotyczq projektowanej sieci,
w kontekscie obowigzkéw organu AAB wynikajqcych z art. 35 ust. 1 ustawy.




OPIS TECHNICZNY

przebudowa hydrantéw przeciwpozarowych podziemnych na nadziemne w ul. Studziennej

w Lesznie, w dziatce o nr ewid. 2/32.

1. Podstawa opracowania.

- zlecenie Inwestora,

- aktualny podktad geodezyjny w skali 1:500, dostarczony przez Inwestora,

- Wytyczne na przebudowe hydrantéw podziemnych na nadziemne wydane przez Wodociggi
Leszczynskie Sp. z 0.0. w Lesznie nr INW-R/135/2024 z dnia 03.04.2024r.

- obowigzujgce normy i przepisy w zakresie projektowania,

- uzgodnienia z Wodociggami Leszczynskimi Sp. z 0.0. w Lesznie.

2. Zakres opracowania.

Projekt przebudowy hydrantdw przeciwpozarowych podziemnych na nadziemne

w ul. Studziennej w Lesznie, w dziatce o nr ewid. 2/32.

3. Opis techniczny.

W zwigzku z remontem chodnikéw przy ul. Studziennej, osiedlu Ogrody oraz budowg miejsc
parkingowych, istniejgce 2 hydranty przeciwpozarowe podziemne DN 80 na sieci wodociggowe;
w ul. Studziennej, kolidujg z projektowang nowg nawierzchni chodnika wzdtuz omawianej
ul. Studziennej. W zwigzku z czym wymagajg one przetozenia poza obrys projektowanej nawierzchni.
Zgodnie z wydanymi przez Wodociggi Leszczynskie wytycznymi, przedmiotowe hydranty nalezy
wymieni¢ na nowe, na nadziemne DN 80. Na projekcie zagospodarowania terenu, przedmiotowe
hydranty oznaczono jako W1-HP1, W2-HP2.

Wezly potagczeniowe zaprojektowano w dwoch wariantach.

Wariant | - wezet W1-HP1, W2-HP2 — do istniejgcej zasuwy odcinajgcej zeliwnej DN 80
nalezy zamontowa¢ odcinki proste rury PE DN 90, nastepnie kolana stopowe zeliwne DN 80 oraz
hydranty p.poz. DN 80 nadziemne z podwojnym zamknieciem PN 10, zabezpieczone przed
ztamaniem, o min. gr. warstwy 200 pm.

Wariant Il - wezet W1-HP1, W2-HP2 — jezeli po wykonaniu odkrywki okaze sig, ze na
odejéciach pod hydranty nie ma zasuw odcinajgcych lub sg niesprawne, wowczas nalezy je
zamontowagé. Zastosowaé nalezy zasuwy odcinajgce kotnierzowe DN 80, dalej odcinki proste rury PE
DN 90, kolana stopowe zeliwne DN 80 oraz hydranty p.poz. DN 80 nadziemne z podwojnym
zamknieciem PN 10, zabezpieczone przed ztamaniem, o min. gr. warstwy 200 um.

Jezeli na odgalezieniach pod istniejace. hydranty nie ma pobudowanych zasuw
odcinajacych lub_sa niesprawne i konieczne bedzie wylaczenie sieci wodociaggowej w_ul.
Studziennej, celem wykonania przedmiotowych prac zwiazanych z budowa nowych HP,

niezwlocznie nalezy powiadomié¢ dziat Eksploatacji Wodociagéw Leszczynskich i ustali¢ dalsze
czynnos$ci wykonawcze.

Na zasuwach odcinajgcych zamontowac¢ nalezy obudowe teleskopowg, ktérg nalezy przykryc
skrzynkg uliczng do zasuw ze znaczkiem ,\W".



Kazdy wezet nalezy zabezpieczy¢ blokiem oporowym uniemozliwiajagcym ewentualne
wysuniecie ksztattek. Ksztattki zeliwne oddzieli¢ od bloku oporowego podwdjng warstwa folii LDPE.

Wezly nalezy wykonaé zgodnie z rys. nr 3.

W weztach stosowaé armature i ksztattki z zeliwa sferoidainego zabezpieczonego
antykorozyjnie powlokami epoksydowymi o grubosci warstwy min. 200 um, zgodnie z ,Wytycznymi
projektowymi... MPWiK w Lesznie”.

Stosowa¢ armature min. klasy Jafar, AVK, Hawle, lub réwnowazne innych producentow
o minimalnym cisnieniu nominalnym 1MPa.

Zasuwa — zastosowaé zasuwe miekkouszczelniona, koinierzowa, krotkg PN10 zbudowang
z nastepujacych materiatéw: korpus i pokrywa — zeliwo sferoidalne;
pokrycie — powtoka z farby epoksydowej zew. i wew. o grubo$ci warstwy min. 250 um;
klin — zeliwo sferoidalne nawulkanizowane powtokg z gumy NBR;
trzpien i Sruby pokrywy — stal nierdzewna.

Hydrant nadziemny DN 80 z podwojnym zamknieciem, zabezpieczony przed zlamaniem,
odwodnienie hydrantu zabezpieczy¢ dwudzielng skorupg perforowang z tworzywa sztucznego
owinieta warstwa geowtokniny — cato$¢ zabezpieczy¢ przed obsunieciem opaskami z zamkami.
Korpus hydrantu nalezy obsypa¢ w dolnej czesci zwirkiem, tworzacym odwodnienie hydrantu.
Wysoko$é hydrantu dostosowaé do gtebokosci posadowienia sieci wodociggowej. Kolano stopowe
zastosowac producenta montowanego hydrantu.

Zastosowaé ww. armature wykonang z nastepujacych materiatow:
- korpus, pokrywa, pokretto — zeliwo sferoidalne,
- pokrycie — powtoka z farby poliestrowej nanoszonej elektrostatycznie o grubosci warstwy min.
200 pym — dot. korpusu, pokrywy i pokretta hydrantu nadziemnego.

- uszczelnienia — guma NBR;
- trzpien- stal nierdzewna.
Ochrona elementéw zeliwnych sieci przed korozjg, powinna by¢ realizowana przez zastosowanie
powtok ochronnych wewnetrznych i zewnetrznych wykonywanych fabrycznie. Powtoki ochronne rur
powinny szczelnie przylega¢ do ich $cianek oraz nie tuszczyc sie.
Na sieci projektuje sie zasuwy klinowe z gtadkim i wolnym przelotem wraz z obudowg i skrzynka
uliczng. Zamontowaé skrzynke uliczng skiadajacg sie z korpusu zeliwnego, pokrywy zeliwnej
o srednicy min. 157 mm. Pod skrzynki zastosowac ptyty podktadowe z PEHD na podsypce piaskowej
gr. 5,0 cm. Skrzynki nalezy zabezpieczy¢ poprzez obetonowanie pierscieniami betonowymi grubosci
15 cm i szerokosci 30 cm (obrzezami betonowymi). Miejsca armatury na sieci wodociggowej
oznakowaé tabliczkg informacyjng zgodnie z PN-86/B-09700 umieszczong na stupku stalowym na
wys. 1,5 m.

Dla oznakowania sieci nalezy w odlegtosci 30 cm nad nig utozy¢ niebieskg tasme
ostrzegawcza. Skitadowanie, transport oraz montaZ prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi transportu
i sktadowania okreslonymi przez producenta rur i armatury.

3.1. Warunki hydrogeologiczne.

Dla przedmiotowej inwestycji nie przeprowadzono odwiercen, aby zbada¢ strukture gruntu.
W przypadku wystepowania wod gruntowych odwodnienie prowadzi¢ poprzez pompowanie wody
gruntowej bezposrednio z wykopu, a w przypadku wystgpienia duzej ilosci wody gruntowej,
zastosowaé pompowanie przy uzyciu igtofiltrow o $rednicy 50 mm w rozstawieniu co 1,0 m,
wplukiwanych bezposrednio w grunt umozliwiajgc posadowienie rurociggu w suchym wykopie.

3.2. Roboty ziemne.

Rurociggi uktada¢ w wykopach waskoprzestrzennych o $cianach pionowych. Przy mechanicznym
wykonywaniu wykopu zwréci¢ uwage, aby go nie przegtebia¢. Wszystkie wykopy waskoprzestrzenne
glebsze jak 1,5 m zabezpieczy¢ przy uzyciu obudéw skrzyniowych (boksow). Wykopy zabezpieczy¢
barierkami o wysokosci 1,0 m, a w porze nocnej oswietli¢c znakami ostrzegawczymi. Nalezy réwniez
zabezpieczyé mozliwosé komunikacji dla pieszych i pojazdéw. Na dnie wykopu wykona¢ podsypke



z piasku o grubosci 10 cm. Urobek sktadowaé z jednej strony wykopu w odlegtosci minimum 0,6 m
od krawedzi wykopu.

3.3. Uktadanie przewodow obsypka i zasypka.

Przewody ukfada¢ na podtozu catkowicie odwodnionym z wyprofilowanym dnem na tozysko nosne
rury zgodnie z zaprojektowanym spadkiem.
Wyréwnywanie spadkéw rury przez podkiladanie kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu jest
niedopuszczalne — rura wymaga podbicia na catej diugosci.
W miejscach zigczy kielichowych nalezy wykonywac dotki montazowe o gtebokosci ca 5 cm, dla
umozliwienia wepchniecia bosego konca rury lub ksztattki w kielich rury. Po sprawdzeniu
prawidtowosci spadku utozonej rury nalezy wykonac jej stabilizacje poprzez wykonanie obsypki
z piasku do wysokosci 10 cm ponad wierzch rury. W kofcowej fazie robo6t zasypke uzupetnia sig do
wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Obsypke nalezy wykonywac z zachowaniem dostepu do dotka
montazowego, ktore ulegajg zasypaniu piaskiem po wykonaniu préby szczelnosci ztgczy.
Warstwe ochronng wykonywaé¢ warstwami o grubosci nieprzekraczajgcej 1/3 srednicy rury, starannie
ja ubijajgc z obu stron rury, z rbwnoczesnym usuwaniem zastosowanego szalowania.
Szczegblng uwage nalezy zwrécié na zageszczenie obsypki w tzw. ,pachach”. Podbijanie w ,pachach”
nalezy wykonywa¢ podbijakami drewnianymi. Stosowanie ubijakéw metalowych lub mechanicznych
dopuszczalne jest w odlegtosci poziomej ca. 10 cm od rury. Ubijanie mechaniczne moze byc
przeprowadzone sprzetem lekkim przy 30 cm warstwie piasku ponad wierzchem rury.
Po wykonaniu obsypki, na sieci wodociggowej nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczg koloru niebieskiego
z metalowym wkitadem. Wkiadke metalowg podtgczy¢ do zasuw.
Jezeli pozwolg na to warunki gruntowe, posadowienie przewodéw projektuje sie¢ bezposrednio na
gruncie rodzimym wraz z wykonaniem obsypek i zasypek z materiatu rodzimego. W przypadku
wystgpienia glin plastycznych posadowienie przewoddéw wykona¢ nalezy na podsypce z piasku
dowiezionego wraz z obsypkg z piasku dowiezionego. Zasypke wykonywa¢ warstwami
z jednoczesnym zageszczeniem i wycigganiem obudéw skrzyniowych. Stopien zageszczenia wykopu
nie moze by¢ mniejszy niz MP = 95%.

3.4. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem

Na trasie projektowanych hydrantéw i ich odgatezienia nie wystepujg skrzyzowania z ist.
uzbrojeniem podziemnym. W przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia robot ziemnych na nie
zinwentaryzowane uzbrojenie podziemne roboty nalezy przerwa¢ i wezwa¢ na budowe
zainteresowane strony w celu podjecia decyzji dotyczacej likwidacji kolizji.

3.5. Uwagi konncowe.

Po ulozeniu rurociggdw i przed ich zasypaniem wykona¢ geodezyjne prace inwentaryzacyjne.

O przystapieniu do robot zawiadomi¢ Wodociagi Leszczyriskie Sp. z 0.0. w Lesznie oraz
zainteresowane jednostki branzowe. Wszelkie odchytki od dokumentaciji projektowej, uzgadnia¢ z
autorem dokumentacji projektowej oraz Wodociagi Leszczyrnskie Sp. z 0.0. w Lesznie.

Opracowat : T—

inz. Jarostaw Flamér |
nrew. '\NKPIQ245/OWC€/OG/{M/
WKP/0286/POOS/O
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi

bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
64-100 LESZNO, ul. Spacerowa 63

inz tuvzsz e <owiak |
upr. hudowlane do projektowania i kierowafiia
robotami budowlanymi bez ograniczén
w specjalnosci instalacje sanitarne  §
nr ewid. upr. WKP/0345/PO0OS/09
_ WKP/0415/0WQS/17
nr wpisu do CROPUD 1958 10/U/C



Il. Dokumenty dotaczone do projektu

1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34, ust.3d pkt 3 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz. 471) ja, nizej podpisany
Jarostaw Flamer o$wiadczam, ze ,Projekt techniczny budowy hydrantow przeciwpozarowych nadziemnych
DN 80 w dzialce o nr ewid. 2/32 - ul. Studzienna w Lesznie”, zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi

przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:

-
inz. Jarostaw Fiamer,

AF ew. WKP/0245/0W0S)06 | |
WKP/0286/POOS/07
do projektowania | kierowania robotami bu ny

bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
54-100 LESZNO, ul. Spacerowa 63
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3. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta do wtasciwej izby samorzadu

zawodowego

IMZIYNIEROW

BUOOWHICTWA

Zadwiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-PJ9-85X-SF) *

Pan Jarostaw Tadeusz Flamer o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0056/07

adres zamieszkania ul. Spacerowa 63, 64-100 Leszno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaéwiadczenie jest waine od 2024-04-01 do 2024-12-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elekironicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-03-22 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowsj Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art, 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ziotenie oswladczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Odwiadczenle wall zlozone w formie elektroniczne jest réwnowaine z o$wiadczeniem woli Ztozonym w formie pisemnej.)

* Waeryfikacje poprawnoscl danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskie] Jzby Inzynieréw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujge sig z blurem wiasciwej Okrggowsj fzby inzynieréw
Budownictwa.




4. OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art. 34, ust.3d pkt 3 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz. 471) ja, nizej podpisany
Lukasz Frackowiak o$wiadczam, ze ,Projekt techniczny budowy hydrantow przeciwpozarowych nadziemnych
DN 80 w dzialce o nr ewid. 2/32 — ul. Studzienna w Lesznie", zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi

przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Sprawdzajacy:

INZ. tukasz i *z kowia T
upr. budowlane do projektowania | k'e"f)wé"ﬁié
robotami budowlanymi bez ograniczen
W specjalnosci instalacje sani me [
nrewid. upr. WKP/0345/P0O S/09 / /
, WKP/0415/0W0g/17”
nrwpisu do CROPUD 1958 10/U/C
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5. Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych sprawdzajgcego

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-SP-0054-163/2009 Poznan, dnia 18 grudnia 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynier6w budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. 22001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 3 i4, art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (
tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr
96 poz. 817) w zwiazku z art. 5 ustawy Prawo budowlane z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy Prawo
budowlane oraz o zmianie niektérych innych ustaw ( Dz. U. Nr 163 poz. 1364)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
¥ ukasz Marcin Frackowiak

inzynier )
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 09 sierpnia 1978 r. w Gostyniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0345/PO0OS/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
L.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkéw whasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wiclkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad orzekajacy /
Okregowej Komisji Kwahﬁkacrn@

\
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ... 4 1
Cztonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski............... A

Cztonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:..........Y....

6. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci sprawdzajgcego do wiasciwej izby samorzadu
zawodowego

ZA ZGOL
7 OYRY upr. budowlane do projektowania i Ki€
£ ORTLE robotami budowlanyw bez ograni¢z
w specjalnosci instalacje sanitarne

nr ewid. upr. \'\/KP/O34‘:/POOS/09
WKP/0415/0WO0OS/17

nr wpisu do CROPUD 1958 10/U/C

- 5 /”‘
inz. tukasz i- & mvnakf
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POLSKA
I B A

,,,,, -
i

INZYHIEROW
BUDDWRICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-IF1-RYK-L6L *

Pan tukasz Marcin Frackowiak o numerze ewidencyjnym WKP/15/0149/10

adres zamieszkania ul. Odrodzenia 8L, 63-840 Krobia

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-05-01 do 2024-04-30.

Zaéwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznege kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-04-14 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie zart. 78 K.c.

§ 1, Do zachowania elektranicznej formy czynnosti prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenle woli zlozane w formie elektranicznej jest réwnowazne z nswiadczeniem woli ztozonym w formie plsemnel.}

= Weryfikacje poprawnosci danych w ninfejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ 2a pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Intynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wlasciwe] Okregowej lzby Intynierdw
Budownictwa,




WODOCIAGI
LESZCZYNSKIE

Leszno. dnia 3 kwietnia 2024 r
INW — R / 135 / 2024

Urzad Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64 — 100 Leszno

-

Dotyczy:  wydania wytycznych na przebudowe hydrantow podziemnych na nadziemne i wykonanie nowych wpustow
deszczowych w ramach realizacji dokumentacji projektowej dla ,Remont chodnikéw przy ul Studziennej,

osiedlu Ogrody oraz budowy miejsc parkingowych” w Lesznie

W odpowiedzi na pismo z dnia 15 marca 2024 r. (data wplywu 18 marca 2024 ) w sprawie wydania wytycznych
na przebudowe hydrantow podziemnych na nadziemne (2 szt)) oraz na wykonanie nowych wpustow deszczowych
w ramach realizacji dokumentacji projektowej dla ,Remont chodnikow przy ul. Studziennej, osiedlu Ogrody oraz budowy
miejsc parkingowych” w Lesznie, Wodociggi Leszczynskie Sp. z 0. 0. w Lesznie uprzejmie informuja, ze istniejace
hydranty potozone na dziatce o nr ewid. 2/32 przy ulicy Studziennej (przy budynkach wielorodzinnych o nr 14 — 15
i 9 — 13) przeznaczone do przebudowy sa hydrantami czynnymi.

Z uwagi na kolizje istniejagcych hydrantow p.poz. z nowoprojektowana nawierzchnia chodnikow
w ul. Studziennej, przebudowe hydrantow nalezy wykonac zgodnie z nizej podanymi wytycznymi:

e zamontowac nowe nadziemne hydranty ppoz. usytuowane w terenie zielonym,

« rozbudowe istniejacego odejscia pod hydrant nalezy rozpoczac od demontazu istniejacego hydrantu

podziemnego pod nadzorem pracownikow Dziatu Eksploatacii Przedsiebiorstwa (tel. 65529 83 70),
a nastepnie poprowadzi¢ w kierunku terenu z'ielonego poza teren projektowanego chodnika,
» rozbudowe istniejacego odejscia pod hydrant nalezy wykonac za pomoca ksztaftek zeliwnych Dn 80 mm,
« na koncu nalezy zamontowac nowy hydrant ppoz nadziemny DN 80mm, zgodny z zapisami zawartymi w
opracowaniu pt. Wytyczne projektowania i realizacji sieci, przytaczy i urzadzen wodociagowych i
kanalizacyjnych MPWiK w Lesznie”,

o wysokoéé hydrantu dostosowac do giebokosci posadowienia odejscia hydrantowego, zachowujac

posadowienie osi kroccow nasady na wysokosci 60 -70 cm powyzej terenu,

o zamontowana armature (hydrant ppoz.) oznakowac tabliczka informacyjng koloru czerwonego

z opisanymi mazakiem z tuszem odpornym na warunki atmosferyczne (np Snowman Panit Marker) cyframi
o wys 20 mm (szablon kreslarski KOH-I-NOOR 901/20) lub stemplami stalowymi do wytlaczania cyfr o
wys. od 10 do 20 mm

Wodociqgi Leszczynskie Spétka z o.0. 64-100 Leszno, ul Lipowa 76A

Sekretariat 65529831 ziat Inwestycy 655298315

Yzi

Pogotowie wod - kar wodociagileszczynskie.pl G y
1t Obstugi Khiento 6552983 44 Laboratorium 65529 8339 994 655298338 ajdinosno § @ eB()}<
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W kwestii projektowanych nowych wpustow deszczowych powstatych w celu odprowadzenia wod opadowych

i roztopowych przy projektowanych przejsciach dla pieszych na ulicy Studziennej i ulicy Ogrody, informujemy, ze w ulicy

Studziennej, w dzialce o nr ewid. 50 przebiega sie¢ kanalizacji ogolnosptawnej @ 300mm (kamionka) do ktorej mozna

podigczy¢ projektowane wpusty Natomiast Przedsiebiorstwo nie wyraza zgody na zaproponowane rozwigzanie

polegajace na wigczeniu zaprojektowanych wpustow w ulicy Ogrody do sieci kanalizacji sanitarne] przebiegajacej

w ww. ulicy.

Nowoprojektowane wpusty nalezy zaprojektowac i wykonac zgodnie z nizej podanymi warunkami projektowymi
zaprojektowane wpusty deszczowe nalezy wiaczy¢ do istniejacej w ulicy Studzienne| sieci kanalizacji
ogolnosptawnej @ 300mm (kamionka),

wpusty deszczowe wiaczone do kanalizacji ogolnosptawnej, wyposazy¢ w zamkniecie wodne (syfon)
zapobiegajgce wydostawaniu sie odorow sciekowych,

wpusty deszczowe podtaczone do sieci kanalizacyjnej nalezy wykonac w wersji betonowej (o min. srednicy
wew. 500 mm) lub z tworzywa sztucznego (o min. érednicy wew. Dn 400 mm) z czescig osadnikowa,
podtaczenia wpustow ulicznych do sieci nalezy realizowac w miare mozliwosci poprzez istniejace studnie
kanalizacyjne )

dopuszcza sie podiaczenia wpustow ulicznych do sieci poprzez zastosowanie trojnikow kanalizacyjnych lub
przytaczy siodtowych,

do podiaczenia wpustow deszczowych stosowac rury PVC o érednicy minimum @ 160 mm (scianka petna,
sztywnos¢ 8 kN/m?),

wpusty zwienczyc kratami zeliwnymi dopasowanymi do sposobu odwodnienia nawierzchni i dostosowac do

obcigzenia ruchu kotowego.

Jednoczesnie informujemy o nastepujacych kwestiach zwiazanych z wykonaniem przebudowy hydrantow, wraz z

podtaczeniem wpustow deszczowych:

o przystapieniu do prac wykonawczych nalezy powiadomic Dziat Eksploatacji Wodociagow Leszczynskich,
wykonane hydranty oraz podtgczenia wpustow deszczowych, nalezy zgtosic¢ do dziatu Eksploatacji Wodociagow
Leszczynskich, w celu dokonania odbioru technicznego,

warunkiem uzyskania protokotu odbioru technicznego bedzie dostarczenie powykonawczej dokumentacii
geodezyjnej przebudowanych hydrantow oraz pobudowanych przykanalikow deszczowych wraz

z wpustami ulicznymi (mapa powykonawcza, szkice oraz wspotrzedne punktow).

Przy projektowaniu i wykonywaniu przebudowy hydrantéow, wpustow deszczowych oraz podigczen wpustow

deszczowych nalezy uwzglednic rowniez zapisy zawarte w opracowaniu pt. ,, Wytyczne projektowania i realizacji

sieci, przytaczy i urzgdzen wodociggowychi kanalizacyjnych MPWiK w Lesznie”, zamieszczonym na stronie

internetowej naszego Przedsiebiorstwa: www.wodociagileszczynskieqo.pl — Strefa Klienta - Zalatwienie sprawy.

Zalaczniki.

1

Z powazaniem

NQ/C/

Mapa z siecia kanalizacji ogolnosptawnej w ul. Studziennej w Lesznie. Podane na mapie rzedne sa rzednymi przed zmiana
ukiadu wysokosciowego geodezyjnego

Szkic geodezyjny powykonawczy sieci kanalizacji ogoinosptawnej w ul Studziennej w Lesznie. Podane na szkicu rzedne s3
rzednymi przed zmiang uktadu wysokosciowego geodezyjnego

Szkic geodezyjny powykonawczy kanalizacji ogolnosplawnej w ul. Studziennej 11 - 15 w Lesznie Podane na szkicu rzedne

sa rzednymi przed zmiang uktadu wysokosciowego geodezyjnego
Strona 2 z 2

gy



ARSI

-

BT Aa091Pd
m

B

o
n
o

|
L

2133

_km. g nacyjno-
ﬂt__mrx::f.,
.. r/wn_tn_j__..n_,

ke

(04
mncnn.@:aﬁww 15
Il.
= s 94.35
92.17
1
l02.4
&)
5
X
(=]
o
~N
"
.4

93.97

9311 \ 9267

Studzienna

6

9415
T ‘

Q4.1 91.9
2.78 |

200-

n

L e iy A - e i g Uttt

-— Bﬂ(\7 ‘,*

ww 57,

$92008

Ogrody9-13
= s @

ka-Rrpainska

1:500

2N2AIMNAINT



rzedne sg |
rzed zmlanql |
rysokosciowego st
|

%

@ & m \

] }‘

'1 . | )

I‘. B /

) ‘%@% ‘

= *__4 [ it = '“:J
35 Zatgczniknr1
“do pisma nr INW-R/ 135 /2024
L ';\ w sieC kanalizacjj
g ogoblnosptawnej 2
A 300 mm (kamlonka)g
O '~'
|
| 8
.. lI k
{ w %
I '\ s
1 34091 __ 5
pEm— ST T2 BEE |
\ LR 8
| " 2 &
% - s )
| B
\,“.\ b
g\ z
& |
1 \
I :
. . w
I
o4 "
: icjl
raz
ow
acji
mie
wy.
miana
ine sa
rzedne
\ 1222

- T P S ———

P S —




il

o Za’fa_g:znik nr2-str1 i

ety re =% do pisma nr INW-R/ 135 /2024
< '“. 3}

R A > (. OSTROLOGH,

(vl . ohie s . 4
4\ “y ~ 1 i
. N Vg G A g
\ 7 wrr cE ™ i ;
) = s . >, \ 2 |
i i ok Y _ ; AT :
"( 3 /e g ¢ A=
; SYl \ (' 2 e /
l y y 4
/ 3 \. ’ .
i o MG i
,A,‘ ‘\)
15 n v
= '
o ‘ ‘x |
L
' o | 1
- - - o — 5- (
T & 732
<
3 S . Q
¥ (V]
3 £ '
L) j ‘7
Pir€? )
f/"/ D
_ =
3 % /
by 1
] i
' . ' .y
L3 o !
‘ e B >l
5 L, a9 p- 51
d ' { H .’ "g | € B i
ouw dsL {1y ) oo, A \ st ; /'. -
)/ < Y ‘ N i Je
g ! 3. e )
CEa | '_"
Podane rzedne s M el
i 92 43 s ! i i \
danymi przed zmiang, ; g 2@ \\
uktadu wysokosciowego ! : v R \
SO L CNd
: 1
4 - Oyva-
o = ' g, = L
7 /l‘ /7,/’ ‘ v-‘> \': oS Jv‘t \i‘r
=/ ‘g ETE
L;:;‘) -af
| —)'L.- PRy :
‘?L w’
y - iy y 78
1 e
]  —— e —— A E—— - - - -
Il O B 5 | = =
i muswe tab ooy vond oluck Ruadzaj proug A & b i
e e 3 e o e 2 v TR
! o O N | e ‘
‘9"!) o | . e de A el
Sy oL Sl e e { |
| Powie it Tk ’ ‘ 0 ot o /L P Wojew e ;.{ i y 'l (e Agetysnegl it oot Ien) e
d . (U0 feiioid e e .| Woj e SRR i '
i | Wofemn. .. e o bl e !
SR, £ R R ,-_._3_..‘ e B
: ; i i '
i i) L,.u\-}!-lh . % ! Grina s e -~ ”-.l{ SR Ol e . A
o =i sl SRR e i :
. { 25 ¥ i VAL D |
P pamdzit | | Teren Kat. ‘,/ o Frosworns W P 7
: »_.n—.-—...—, = i ——— —- — - 3 1 o B
G ' W G2 esteamp 8 D Laike “is

RS A 1T I RE LY

=



1

A i Zatggznik nr 2 - str 2
o A T | 1; do pisma nr INW-R/ 135 /2024
3
/ ! x
, oo 3
P i o N
[P o)
S P 9
- P « 8
v B o
:,' “~ . L eso
osiAes R _F v
PO L i “qé,/ J - Towa
AN 0 OB
i w 2
)
54 |‘. wlt ')'0 )
/‘./'5 )CP' o ( ?
- “ oo g '
DG * ntl/ —~
> ". J 6 l’l 7 '(5
.6 g = 2
[ 320 Podane rzedne sg,
- "l £
A oo 1k TR = 4 sy danymi przed zmiang,
SRR S A T ' uktadu wysokosciowego
1 \y ; ;~,:>
Lo e 4 - A:'() s
. L .8 5 e h"'.:w $ ' \
n . e QS ey
ok s s '\1 - 17 | / o/ ) \
gl a N oy f: o I <] ,, 70 o \
S —Z N\l ) o VS ‘ 1
- S - fo- t / e T \
: F l A
» ¢ , '\\ : 4‘ I ";J \ |
" Koot i ity \"‘.
\ TN £y \\
¢ L0 :_ la ?!l : ‘ \\‘ ‘\\
e ' J ~ ‘\‘» @ ‘\\
g4 § ' NS \
3 BT ~ wu? § \
o GN B N1 - \ 3
: R | 4 L A
& -E 9 //‘ - \\‘\ 31.‘ ot 1 "I!- '-';;'0‘39 ‘(\,\ . )
g s IO ™5 ‘: ':)\
3 O g ‘ 5
Ly . > 3 x|
i A . # 1 R e )
O i 1283) = .‘f. . S5
Sk e == e e ) o
: s { et Bl & i osde”
& q ilac ™ i b Y S5 4d
= a : s . ;'; ,"’7 )é ‘9‘ '?
e Rl aE :
Cal l
b f‘ 5 )
s f i, ShmmstReenR h
‘ 3% L]
ol s & O . s e e . e e e wem o= b )y
; Ly A Q ‘f‘ 77
) S e
: ™ s P
' | i g
2. ' (3N %
® -
7( Lt ,
’; | W) oI ed NG IGO0
l.—- o —— -—v‘ v— - - e - O— - —— ——— - —— ——— -—— ;—-- B — ) —— e A - P
Magwe luy kgl ablekie "m0 i O, | Podvay pracy AR
- 1“ Sep a-\. v .\nznln\.o §oiig (woke 2as ) , i :
': o 4 | -GN NG _¥ |
el = e R '
{ Do :-Zul | ; \'\'o}ew. e .'. ) ! conl atntnH “-.-‘..t 1 ,u.-v':| L
P e . i
Chartmual : Woi . o L. Ks, 10h. ) N
, ‘U] Al Cminu v “aloe pelowy ... A
Fres e g |
sSprawd -t Teven Rar ”7 _______________ Viervorys I\r AR -
b 32210 1500 WA Krakbw @/GU! T

-



—

——ve.

Podane rzgdne sg
danymi przed J'nlan
ukladu wysokosciowego

15

€
1

]

{
A. !
i »
A MY »
) — -
3]

X

Z

cznik nr 3

do pisma nr INW-R/ 135 /2024

m
| %
I
!
f
i 1 "1
2
|
!
l

3 ;l ! - II
( 2} lr}"l "'.\ ¢
.
L

l' tolrud pr 4
! fa2
i Tt x
|

I 28 b,

6.
‘__.v
u,

2Q0X

TN\EN




SR P

Leszno, dnia 2024-05-09

Odpis protokotu z narady koordynacyjnej
dotyczacej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,
przeprowadzonej przez Prezydenta Miasta Leszna sposobem elektronicznym
w siedzibie Wydzialu Geodezji, Kartografii i Katastru w Lesznie, Aleje Jana Pawta Il 21
w terminie do 2024-05-09

Znak sprawy: GD.6630.76.2024

Whnioskodaweca: Piotr Mankowski ProManLab
64-100 Leszno, ul. Aleksandra Ortowskiego 8, WIELKOPOLSKIE, Polska

Opis przedmiotu narady:

Lokalizacja:  Leszno, ul.  Studzienna, os. Ogrody, obreb 0002 LESZNO, arkusz ewidencyjny 18,

dziatki: 4/2, 50, arkusz ewidencyjny 42, dziatka 2/32,

Rodzaj i funkcja przewodu: Sie¢ wodociggowa i kanalizacji deszczowej |

Informacje uzupelniajgce:
Sie¢ wodociggowa i kanalizacji deszczowe;j \

Przewodniczacy narady koordynacyinej: Dominika Andrzejewska Gléwny Specjalista

Wynik narady (okresla Przewodniczacy narady koordynacyijnej po jej zakonczeniu):

jednomysliny i pozytywny

Protokolant: Dominika Andrzejewska

Podmioty wtadajace sieciami uzbrojenia terenu:

Lp. Oznaczenie podmiotu oraz imie i nazwisko Stanowisko/tres¢ uwagi:
osoby, kiéra ten podmiot reprezentuje:
1 ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddzial dystrybucji pozytywne bez uwag i
Poznan, Rejon dystrybucji Leszno [
Brak uwag 1
Szymon Kowalczyk |
2 |Fiberhost S.A. pozytywne z uwagami
Zuzunna Jankowska Uzgodniono \

Fiberhost S.A Wysogotowo, ul Wierzbowa 84, 62-081
Przezmierowo, informuje, iz na dzieri 08.05.2024 r., we wskazanej
lokalizacji nie wystepuije infrastruktura Fiberhost S.A. bedaca w kolizji
z opracowywanym projektem.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez
projekianta lub podczas robét ziemnych, na urzgdzenia Fiberhost S A
nie naniesione na podktad mapowy, nalezy je zabezpieczyc i
powiadomi¢ Fiberhost S.A (lel 61222 22 11, fax 61222 11 11) w
celu ustalenia trybu dalszego postepowania

3 |HAWE Telekom S.A. nie dotyczy
Lukasz Schlichting Nie dotyczy
4 |Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej pozytywne bez uwag
Sp.zoo
Brak uwag
Pawel Zukow
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5 |OGP GAZ-SYSTEM S A Oddzial w Poznaniu pozytywne bez uwag
Janusz Wesolowski Brak uwag
6 [Orange Polska S.A. Przyjmuje sie, ze podmiot nie zglasza zastrzezen
Nalezycie zawiadomiony podmiol nie uczestniczyl w naradzie
7 |Polska Spétka Gazownictwa Sp. z 0.0 pozytywne z uwagami
QOddzial Zaktad Gazowniczy w Poznaniu
e I T Szczegdlows lokalizacje (przebieg i gigbokosc) sieci gazowej
Grzegorz Wawrzyniak nalezy ustali¢ w terenie na podstawie recznych przekopow
probnych, w terminie 14 dni przed rozpoczeciem robdt Wykonawca
zobowigzany jest zglosic sie do PSG OZG w Poznaniu Gazownia w
Lesznie w celu weryfikacji aktualnego przebiegu sieci gazowe;j
J W strefie kontrolowanej nie nalezy podejmowac dziatan
mogacych spowodowac uszkodzenie sieci gazowej, wykopy w
strefie kontrolowanej wykonywac recznie.
8 W miejscach zblizen/skrzyzowan do sieci gazowej zachowac
odleglosci zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia
26.04 2013 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac sieci gazowej i ich usytuowanie (Dz. U z 2013 poz 640)
d W przypadku wystapienia kolizji z gazociggiem projekt
przebudowy nalezy uzgodni¢ w Polskiej Spélce Gazownictwa
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Poznaniu.
. O terminie rozpoczecia robot powiadomi¢ pisemnie Gazownig w
Lesznie ul. Przemyslowa 12 tel. 655256812 ,e-mail
gazownia.leszno@psgaz pl
istn gaz. n/c Dn150 stal z przylaczami
8 |TKTELEKOM Sp.zo.0. pozytywne bez uwag
Roman Wolniak Brak uwag
9 |UPC Polska Sp. zo.o pozytywne bez uwag
Wiodzimierz Kazmierczak Brak uwag
10 |Wodociagi Leszczynskie Sp. z 0.0 pozytywne z uwagami
Katarzyna Wojciechowska Projekt techniczny budowy hydrantéw p.poz. i wpustow
deszczowych wraz z przykanalikami uzgodni¢ branzowo w
Wodociggach Leszczynskich.
11 |WSSSp.zo.o. pozytywne z uwagami

Zuzanna Jankowska

Uzgodniono

WSS S.A Wysogotowo, ul Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo,
informuje, iz na dzien 08.05.2024 r., we wskazanej lokalizacji nie
wystepuje infrastruktura WSS S A bedgca w kolizji z
opracowywanym projekiem

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez
projekianta lub podczas robot ziemnych, na urzadzenia WSS S.A. nie
naniesione na podkiad mapowy, nalezy je zabezpieczyc i powiadomic
WSS S A (tel 61222 10 00) w celu ustalenia trybu dalszego

igostggowania.

Woil/burmistrz/prezydent miasta wedlug wiasciwosci migiscowei.

Lp. Oznaczenie organu oraz Imie i nazwisko Stanowisko/tre$¢ uwagi:
osoby upowaznionej przez organ.
1 |Powiatowy Inspektorat Nadzoru pozytywne bez uwag
Budowlanego dla Miasta Leszna
Brak uwag
Robert Wisniewski
2 |Urzad Miasta Leszna Miejski Zarzad Drog Przyjmuje sie, ze podmiot nie zglasza zastrzezen
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
3 |Urzad Miasta Leszna Wydzial Architektury, pozytywne bez uwag

Planowania Przestrzennego i Budownictwa

Julita Liszczynska

Brak uwag
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4 |Urzad Miasta Leszna Wydzial Geodezji, pozytywne bez uwag
Kartografii i Katastru

Brak uwag
{_Dominika Andrzejewska
Inne podmioty.
Lp Oznaczenie innych podmiolow, kiore moga by¢ zainteresowane Stanowisko/treéé uwagi:
rezullalami narady koordynacyjnej oraz imiona i nazwiska oséb
p przez le p
1 |PKP SA Polska Oddzial Gospodarowania Przyjmuije sie, ze podmiot nie zglasza zastrzezen.

Nieruchomosciami w Poznaniu

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
Whniosek o koordynacje robét budowlanych, o ktérych mowa w art. 36a ust. 3pkt Slit. b ustawy z

dnia 7 maja 2010 r. 0 wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych, jesli zostal ztozony:
nie zfozono****,
Heione**F ¥,

****niewlasciwe skreslic

Integralng czescig protokolu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzadzony na  kopii
aktualnej mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celéw projektowych, poswiadczonej za
zgodnoé¢  z  oryginalem  przez  projektanta z  przedstawiong na = nim propozycjg  usytuowania
projektowanych  sieci  uzbrojenia  terenu z  adnotacja, e ta dokumentacja byla  przedmiotem

narady koordynacyjnej.

Zgodnie z artykulem 28b wust. 10ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne
(Dz.U. z 2023, poz. 1752ze zm.) tre$¢ protokofu zostala uzgodniona z osobami, ktdre uczestniczyly

w naradzie wylgcznie za pomoca $rodkéw komunikacji elektroniczne;.

Z up. Prezydenty Miasta
vildald L‘

(TOR

eiska...
Podpis i pieczeé przewodniczgcego
narady koordynacyjnej

Informacje dodatkowe:

Zgodnie z art. 28ba ust. lustewy 2z dnia 17 maja  1989r. P.rawo geodezyjne i  kartograficzne,  nieobecnos¢  nz naradzie
koordynacyjnej podmiotu  naleiycie zawiadomionego © jej miejscu i terminie  pie  stanowi przeszkody do  jej  przeprowadzenia.
Przyjmuije sie, 2e podmiot ten nie sktada zastrzeien do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu {...).

Zgodnie 2z ‘art. 15ust. 1w 2wigzku 2z art. 48ust 1pkt 3ustawy z dnia 17maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne:  znaki

geodezyjne, urzadzenia  zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajz  ochronie; kto wbrew przepisom art 15
niszczy, uszkadza, przemieszcza  znaki  geodezyjne,  grawimetryczne  lub  magnetyczne i urzadzenia 2zbezpieczajace  te  znaki oraz
budowle triangulacyjne, a takie nie zawiadamia wlasciwych organow o  zniszczeniu, uszkodzeniu  lub  przemieszczeniu  znakow
geodezyjnych,  grawimetrycznych lub  magnetycznych, urzadzen  zabezpieczajacych te  znaki oraz budowli triangulacyjnych,
podlega karze grzywny.

Zgodnie 2z art. 277 Kodeksu Karmego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub  czyni niewidocznymi  albo  falszywie
wystawia podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat dwéch.

O wymagane zeiwolenia na usunigcie drzew lub  krzewdw  kolidujgcych z  przebiegiem projektowanej  inwestycji  nalezy
wnioskowaé¢ do  odpowiedniego organu w  trybie  przepisow ustawy z dnia 16 kwietnia  2004r. o ochronie  przyrody  (t.j
Dz2.U.2021.1098 ze zm.).
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I I I I I I [ H[| " PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU- 1
I R e PROJEKTANT inz. Jarostaw Flamer
‘L\kr b upr. proj, WKP/0286/POOS/07
2 bez ograniczen w branzy instalacyjnej
T ::‘ ~ m‘ B wanvozasc|| inz. kukasz Frackowiak R STR,
2 \ upr. proj. WKP/0345/PO0OS/09 21
W\ , [\ i / bez ograniczen w branzy instalacyjnej




WARIANT |

W1-HP1

W2-HP2

m

]

-

l

blok oporowy

0,25x0,25x0,15 m

-

‘_\ _
[/

2

L
2

z chudego betonu

WARIANT Ii

W1-HP1

W2-HP2

blok oporowy

0,25x0,25x0,15 m

__podbudowa LT

blok oporowy

0,25x0,25x0,15 m

&=

lﬂ | — 1

4 S, S Y T 0 o T
podbudowa b - ennd

z chudego betonu

LEGENDA- WARIANT |

. Ist. zasuwa odcinajgca.

. Kotnierz luzny DN 80 + tuleja PEHD DN 90.

. Rura PE DN 90 mm, SDR 17, PN10, ok. L =2,1 m.

. Kolano stopowe zeliwne DN 80, PN 10.

. Hydrant nadziemny DN 80, PN 10, z podwojnym
zamknieciem, zabezpieczony przed ztamaniem.

. Ostona odwadniacza hydrantu.

abhowN-=

D

LEGENDA- WARIANT i

blok oporowy

/~ 0,25x0,25x0,15 m

1. Ist. odejécie pod hydrant-rura zeliwna DN 80

. tgcznik rurowo-kotnierzowy RK DN 80, PN 10.

. Zasuwa kotnierzowa miekkouszczelniona DN80, PN 10.

. Kotnierz luzny DN 80 + tuleja PEHD DN 90.

. Rura PE DN 90 mm, SDR 17, PN10, ok. L=2,1 m.

. Kolano stopowe zeliwne DN 80, PN 10.

. Hydrant nadziemny DN 80, PN 10, z podwojnym
zamknieciem, zabezpieczony przed ztamaniem.

8. Ostona odwadniacza hydrantu.

NO O~ WDN

L N
ol

Szeroko$¢é bloku "b™ nie powinna

byé mniejsza niz odlegto$¢ $cian

wykopu od $cianki ksztattki, gdyz blok
powinien sie oprze¢ o grunt nienaruszony
(min. 0,3m podyktowane szerokoscia wykopu).

TEMAT

PRZEBUDOWA HYDRANTOW PRZECIWPOZAROWYCH

ADRES INWESTYCJ!! R DATA
ul. Studzienna, Leszno

dz. nr 2/32 0420241

INWESTOR SKALA

MIASTO LESZNO
ul. KAIMIERZA KARASIA 15 -
64-100 LESZNO

HAZUH KR Schemat weztéw wodociagowych NR:BYS,
Schemat wezta hydrantowego T 2
PROJEKTANT inz. Jarostaw Flamer A
upr. proj. WKP/0286/PO0S/07 / /W
bez ograniczen w branzy instalacyjnej (_,/
sprawozasac|| inz. kukasz Frackowiak / NRISTR:
upr. proj. WKP/0345/P00S/09 & 22
bez ograniczen w branzy instalacyjnej L}




SENSNSN

Zasypka z gruntu
rodzimego

Strefa ochronna
obsypka

Warstwa
wyroéwnawcza
podsypka

min. 30 cm

NONGNG

h-(D+45)

30 cm

h - ( zalezne od zagtebienia przewodu )

TEMAT

PRZEBUDOWA HYDRANTOW PRZECIWPOZAROWYCH

ADRES INWESTYCJ!

ul. Studzienna, Leszno
dz. nr 2/32

DATA

04.2024 1.

INWESTOR

MIASTO LESZNO
ul. KAIMIERZA KARASIA 15
64-100 LESZNO

SKALA

NAZWA RYS

Przekroéj przez wykop

NR RYS

= |3

PROJEKTANT

inz. Jarostaw Flamer
upr. proj. WKP/0286/POOS/07
bez ograniczen w branzy instalacyjnej

SPRAWDZAJAC

inz. tukasz Frackowiak
upr. proj. WKP/0345/PO0OS/09
bez ograniczen w branzy instalacyjnej

L/ // NRZS3TR




Kolizja z kablem
energetycznym

T 7

rura ochronna
dwudzielna @ 102/98 mm

kabel energetyczny
lub telekomunikacyjny

/l projektowany rurocigg

&.. ;

Kolizja z rurociggiem wodociggowym,
kanalizacyjnym, gazociggiem

dwuteownik Np 180 podwieszenie pasowe

odpora drewniana
14x14 mm

/ projektowany rurociag

7

TEMAT

PRZEBUDOWA HYDRANTOW PRZECIWPOZAROWYCH

ADRES INWESTYCJI = DATA
ul. Studzienna, Leszno
dz. nr 2/32 04.2024 '
INWESTOR SKALA
MIASTO LESZNO

ul. KAIMIERZA KARASIA 15 -
64-100 LESZNO

NAZWA RYS NRRYS

Zabezpieczenie kolidujacych przewod%wv 4

PROJEKTANT inz. Jarostaw Flamer \

upr. proj. WKP/0286/PO0S/07
bez ograniczeri w branzy instalacyjnej

sprawpzasmey|| inz. tukasz Frackowiak / NR STR
upr. proj. WKP/0345/POOS/08 24

bez ograniczen w branzy instalacyjnej




